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Vyduchy a otvory na halach

+12,500

Juzny pohlad

HALA NA PRIJEM ODPADOV

Priloha €. 4 - Pohlady - vyduchy a otvory na halach

HALA STERILIZACIE ODPADU

HALA TRIEDENIA ODPADU
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BUDOVA POMOCNYCH PREVADZOK

SKLADOVACIE BOXY

SKLADOVACIE BOXY

+8,000

Vstupna brana

Severny pohlad

Ventilator odprasenia

HALA TRIEDENIA ODPADU

MontéZzny otvor

Komin plynového kotla \&

Ventilator odprasenia

HALA STERILIZACIE ODPADU

Vstupna brana

HALA NA PRIJEM ODPADOV
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SKLADOVACIE BOXY
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Zapadny pohlad

Otvor pre prisavanie vzduchu.
Opatreny Zzallziou.
Rozmer: 2m x 2m

Otvor pre prisavanie vzduchu.
Opatreny Zzalziou.
Rozmer: 2m x 2m

Otvor pre prisavanie vzduchu.
Opatreny Zzal(iziou.
Rozmer: 2m x 2m

Otvor pre prisavanie vzduchu.
Opatreny Zzallziou.
Rozmer: 2m x 2m

Otvor pre prisavanie vzduchu.

Opatreny Zzalliziou.
Rozmer: 2m x 2m

Vychodny pohlad
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Otvor pre prisavanie vzduchu.
Opatreny zal(ziou.
Rozmer: 2m x 2m

Automaticka vstupna brana

Otvor pre prisavanie vzduchu.

Opatreny zal(ziou.
Rozmer: 2m x 2m

Otvor pre prisavanie vzduchu.
Opatreny zal(ziou.
Rozmer: 2m x 2m

Vstupna

brana

Otvor pre prisavanie vzduchu.
Opatreny zal(ziou.
Rozmer: 2m x 2m



