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1. Nazov navrhovatela.

BIOELEKTRA Horovce, a. s., Jantarova 1, 040 01 KoSice — mestska ¢ast Juh
2. Nazov navrhovanej ¢innosti.

ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE

3. Ucel navrhovanej &innosti.

UCELOM navrhovanej ¢innosti je vybudovanie moderného, vysoko sofistikovaného a
samouciaceho ZARIADENIA PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE SIROKEHO SPEKTRA NIE
NEBEZPECNYCH ODPADOV na béze inovativnej nespalovacej technoldgie RotoSTERIL, ako aj
suvisiacej infrastruktury, ktoré bude vyznamnym spésobom prispievat k urychleniu prechodu z
LINEARNEJ na OBEHOVU EKONOMIKU / CIRKULARNU EKONOMIKU — umozZnuje ziskat takmer
vSetky cenné druhotné suroviny, organicku frakciu ako aj iné zlozky z odpadu a vdaka tomu je
mozné vykonavat ZHODNOCOVANIE — najma PRIPRAVU NA OPATOVNE VYUZITIE a RECYKLACIU
jednotlivych materidlov a |atok obsiahnutych v odpade. Svojou objektovou skladbou i
technologickym vybavenim bude vyznamne ZVYSOVAT PODIEL najmid MATERIALOVO
ZHODNOCOVANYCH odpadov v uvaZovanom regiéne a vyznamne prispievat k ZNIZOVANIU
PODIELU ZNESKODNOVANYCH odpadov SKLADKOVANIM, SPALOVANIM, resp. k ZNIZOVANIU
PODIELU odpadov odovzddvanych na INE ZHODNOCOVANIE, napr. ENERGETICKE
ZHODNOCOVANIE.
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Obr. 1: Cirkularna ekonomika s technoldgiou RotoSTERIL

2|strana


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6592728257202790401/

USPESNOU TRANSPOZICIOU "odpadového bali¢ka" EU, a to hlavne transpoziciou:

e Smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z20.12.1994 o obaloch a odpadoch
z obalov,

e Smernice Rady 1999/31/ES z26.04.1999 o skladkach odpadov (dalej len ,smernica
o skladkach odpadov“),

e Smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.11.2008 o odpade a o zruseni
urcitych smernic (dalej len ,,smernica o odpade”),

e Smernice Eurdpskeho parlamentu aRady (EU) 2018/850 z 30.05.2018, ktorou sa meni
smernica 1999/31/ES o skladkach obalov,

e Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/851 z 30.05.2018, ktorou sa meni
smernica 2008/98/ES o odpade,

e Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/852 z30.05.2018, ktorou sa meni
smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov,

do slovenskej legislativy prostrednictvom prijatia zakona ¢. 460/2019 Z. z. dna 27.11.2019, ktorym
sa meni a dopliia zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplineni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zdkon o odpadoch“) aktorym sa menia a dopliiaju
niektoré zakony, vstupuje Slovenska republika do Uplne nového — prelomového obdobia v
odpadovom hospodarstve s ddrazom na PREMENU ODPADOV NA ZDROJE ENVIRONMENTALNE
NAJVHODNEJSIMI SPOSOBMI v silade so ZAVAZNYM PORADIM PRIORIT HIERARCHIE
ODPADOVEHO HOSPODARSTVA, ktoré si vyZiada zrychlené investicie do implementacie novych
inovativnych technoldgii pre MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV, ato najmi pre
PRIPRAVU NA OPATOVNE POUZITIE a RECYKLACIU odpadov, do odpadového hospodérstva SR,
pricom buduce systémy nakladania s odpadmi sa budu zasadne odliSovat od stéasnych s cielom
minimalizacie nepriaznivych uc¢inkov odpadov na Zivotné prostredie a zvysSenia/optimalizacie
efektivnosti zdrojov v oblasti odpadového hospodarstva.

Uvedena novela zakona ¢. 460/2019 Z. z., novela zdkona €. 372/2021 Z. z. ako aj novela zakona ¢.
518/2021 Z. z. prinasaju DOLEZITE ZMENY do zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to najma:

e Nové vymedzenie pojmu: MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE odpadu je d&innost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opdtovného spracovania na
materidly, ktoré sa maju pouzit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za
materidlové zhodnocovanie sa povaiuje najmid PRIPRAVA NA OPATOVNE POUZITIE,
RECYKLACIA a SPATNE ZASYPAVANIE (§ 3 ods. 14. — uéinnost od 01.07.2020).

e NOVE CIELE a ZAVAZNE LIMITY odpadového hospodarstva v oblasti nakladania s odpadmi
z obalov — dosahovat (Priloha €. 3 ¢l. lll. — t€innost od 01.07.2020):

1. do 31. decembra 2025 mieru recyklacie najmenej vo vyske 65 % z celkovej hmotnosti
odpadov z obalov,
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do 31. decembra 2030 mieru recyklacie najmenej vo vyske 70 % z celkovej hmotnosti
odpadov z obalov,

mieru recyklacie pre jednotlivé obalové materidly (prudy odpadov) do 31. decembra 2025
najmenej vo vyske 70 % sklo, 75 % papier a lepenka, 70 % Zelezné kovy, 50 % hlinik, 50 %
plast, 25 % drevo,

mieru recyklacie pre jednotlivé obalové materialy (prudy odpadov) do 31. decembra 2030
najmenej vo vyske 75 % sklo, 85 % papier a lepenka, 80 % Zelezné kovy, 60 % hlinik, 55 %
plast, 30 % drevo.

NOVE CIELE a ZAVAZNE LIMITY odpadového hospodarstva v oblasti komunalnych odpadov
(Priloha €. 3 €l. V. — Géinnost od 01.07.2020):

1.

zvysit pripravu na opatovné poutZitie a recyklaciu komunalneho odpadu do roku 2025
najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na 60 % a do roku 2035 najmenej na 65 %
podla hmotnosti komunalneho odpadu vzniknutého v predchadzajucom kalendarnom
roku.

do roku 2035 zniZit mnoZstvo komunalneho odpadu zneskodneného skladkovanim
najmenej na 10 % z celkového mnoZstva vzniknutého komunalneho odpadu.

Zakazuje sa ZNESKODNOVAT SPALOVANIM (§ 13 pism. g) — Géinnost od 01.07.2020):

1.

ODPAD, ktory sa VYZBIERAL ODDELENE na uéel PRIPRAVY NA OPATOVNE POUZITIE
alebo RECYKLACIE, okrem odpadu, ktory je nezhodnotitelnym zvy$kom z tychto €innosti
zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je moZny alebo ucelny
postup podla § 6;

BIOLOGICKY ROZLOZITELNY ODPAD okrem zne$kodnenia odpadov, na ktory bol vydany
suhlas podla § 97 ods. 1 pism. b);

KOMUNALNY ODPAD okrem spalovania odpadu v spalovniach a zariadeniach na
spoluspalovanie odpadov.

Za porusenie tejto povinnosti moze prislusny organ Statnej spravy ulozit pokutu od 4 000 eur
do 350 000 eur (§ 117 ods. 6).

Zakazuje sa ZNESKODNOVAT SKLADKOVANIM ODPAD, ktory nepresiel UPRAVOU okrem:

1.

inertného odpadu, ktorého Uprava s cielom zniZzenia mnoZstva odpadu alebo jeho
nebezpecdenstva pre zdravie ludi alebo pre Zivotné prostredie nie je technicky mozn3;

odpadu, u ktorého by Uprava neviedla k zniZzeniu mnoZstva odpadu ani nezabranila
ohrozeniu zdravia ludi alebo ohrozeniu Zivotného prostredia;

(§ 13 pism. e) ods. 9. — Uc¢innost od 01.01.2021, novela zdkona ¢. 372/2021 Z. z. priniesla
zmenu § 13 pism. e) ods. 10 — posun ucinnosti od 01.01.2023). Za porusenie tejto povinnosti

méZze prislusny orgdn Statnej spravy uloZit pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur (§ 117 ods. 6).
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UPRAVA ODPADU je fyzikalny proces, tepelny proces, chemicky proces alebo biologicky
proces vratane triedenia odpadu, ktory zmeni vlastnosti odpadu s cieflom zmensit jeho objem
alebo znizit jeho nebezpecné vlastnosti, ulahcit manipulaciu s nim alebo zlepsit moznosti jeho
zhodnotenia (§ 3 ods. 9. — uéinnost od 27.12.2019).

e Zakazuje sa ZNESKODNOVAT SKLADKOVANIM BIOLOGICKY ROZLOZITELNY ODPAD
z velkoobchodu, maloobchodu a distribucie (§ 13 pism. e) ods. 7 — G€innost od 01.01.2023).
Za porusenie tejto povinnosti méze prislusny organ Statnej spravy uloZzit pokutu od 4 000 eur
do 350 000 eur (§ 117 ods. 6).

e Zakazuje sa ZNESKODNOVAT SKLADKOVANIM BIOLOGICKY ROZLOZITELNY ODPAD zo
zdhrad aparkov, vratane biologicky rozlozitelného odpadu zcintorinov, okrem
nezhodnotitelnych odpadov po dotriedeni (§ 13 pism. e) ods. 9 — u€innost od 01.01.2023). Za
porusenie tejto povinnosti méze prislusny organ statnej spravy ulozit pokutu od 4 000 eur do
350 000 eur (§ 117 ods. 6).

e Zakazuje sa ZNESKODNOVAT SKLADKOVANIM VYTRIEDENE ZLOZKY komunalneho odpadu,
na ktoré sa vztahuje rozsirena zodpovednost vyrobcov, okrem nezhodnotitelnych odpadov po
dotriedeni (§ 13 pism. e) ods. 8 — Giéinnost od 01.01.2023). Za porusenie tejto povinnosti mbze
prislusny organ statnej spravy ulozit pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur (§ 117 ods. 6).

e Zakazuje sa ENERGETICKE ZHODNOCOVANIE odpadu PO DOTRIEDENI, ktory je mozné
MATERIALOVO ZHODNOTIT; to sa nevztahuje na odpad, ktory je moZné energeticky
zhodnotit z dévodu podla § 81 ods. 27 (§ 6 ods. 13 — Géinnost od 28.12.2021). Za porusenie
tejto povinnosti mozZe prislusny organ statnej spravy uloZit pokutu od 4 000 eur do 350 000
eur (§ 117 ods. 6).

e Ten, kto vykondva triedeny zber odpadov z obalov a odpadov z neobalovych vyrobkov v
obci, je POVINNY tento odpad dotriedeny na Grover ustanovenu vo vykondvacom predpise
poskytnut na MATERIALOVE ZHODNOTENIE najmenej dvom zariadeniam opravnenym na
RECYKLACIU daného druhu dotriedeného odpadu. Ak tieto ZARIADENIA NA RECYKLACIU
odmietnu prijat takto dotriedeny odpad, vydaju o tom pisomné potvrdenie, na ktorého
zdklade méze byt odpad energeticky zhodnoteny (§ 81 ods. 27 — G€innost od 01.11.2021). Za
porusenie tejto povinnosti méze prislusny organ statnej spravy ulozit pokutu od 4 000 eur do
350 000 eur (§ 117 ods. 6).

ktoré POTVRDILI OPODSTATNENOST a UCELNOST promptnej implementacie ZARIADENIA PRE
MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV do odpadového hospodarstva SR, ktoré je
navrhnuté tak, aby bolo V SULADE SO VSEOBECNE PLATNYMI ZAVAZNYMI PREDPISMI NA
USEKU ODPADOVEHO HOSPODARSTVA a sucasne, aby UMOZNOVALO SPLNIT NOVE CIELE,
ZAVAZNE LIMITY A POVINNOSTI vyplyvajtce z uvedenych noviel zdkona, a to EFEKTIVNYM a
EKOLOGICKY SETRNYM SPOSOBOM.
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HLAVNYMI CIELMI realizacie navrhovanej &innosti su:

2.1

2.2

Uplatnenie zaviazného poradia priorit HIERARCHIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA -
ODKLONENIE prudov odpadov:

e zneskodnovanych SKLADKOVANIM (najmenej vhodny spdsob podla zavdazného poradia
priorit hierarchie odpadového hospodarstva) a/alebo

e zneskodfovanych SPALOVANIM (najmenej vhodny spdsob podla zaviazného poradia
priorit hierarchie odpadového hospodarstva) a/alebo

e odovzdavanych na INE ZHODNOCOVANIE, napr. ENERGETICKE ZHODNOCOVANIE
(druhy najmenej vhodny spdsob podla zavazného poradia priorit hierarchie odpadového
hospodarstva),

t.j. odklonenie prudov odpadov od NAJMENEJ VHODNYCH SPOSOBOV nakladania
s odpadmi podla ZAVAZNEHO PORADIA PRIORIT hierarchie odpadového hospodarstva
do ZARIADENIA PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV, pricom odpad bude
spracovany bez emisii, ekologicky a efektivne, bez negativnych dopadov na fudi a Zivotné
prostredie a automaticky vytriedeny na jednotlivé zlozky, vdaka ¢omu bude moZné najma
MATERIALOVO ZHODNOCOVAT jednotlivé materialy a latky obsiahnuté v odpade, zniZovat
emisie sklenikovych plynov a tym zniZovat uhlikovu stopu.

Zabezpedenie plnenia CIELOV, ZAVAZNYCH LIMITOV a POVINNOSTI vyplyvajucich z platnej
legislativy SR, EU a strategickych dokumentov:

2.2.1 zabezpeéit nakladanie sodpadmi ENVIRONMENTALNE NAJVHODNEJSiMI
SPOSOBMI podla zavdzného poradia priorit HIERARCHIE ODPADOVEHO
HOSPODARSTVA, ktora je zakladnym kamefiom politiky a pravnych predpisov EU
v oblasti odpadov a kltiéom k prechodu na OBEHOVE HOSPODARSTVO, pri¢om jej
zakladnym ciefom bolo vytvorit poradie priorit, ktorym sa minimalizuji nepriaznivé
ucinky na Zivotné prostredie a optimalizuje efektivnost vyuZivania zdrojov v oblasti
predchdadzania vzniku odpadu a v odpadovom hospodarstve.

a) PREDCHADZANIE VZNIKU ODPADU
) ) 5 PRIPRAVA NA OPATOVNE VYUZITIE
b) PRIPRAVA NA OPATOVNE POUZITIE

, RECYKLACIA
c) RECYKLACIA
INE ZHODNOCOVANIE,
d) INE ZHODNOCOVANIE (napr. energetické (ENERGETICKE)
zhodnocovanie) n Ve

e) ZNESKODNOVANIE (napr. skldadkovanim, spalovanim)

Obr. 2: Hierarchia odpadového hospodarstva

6lstrana



2.2.2 zabezpecit plnenie CIELOV A ZAVAZNYCH LIMITOV ODPADOVEHO HOSPODARSTVA
v oblasti KOMUNALNYCH ODPADOV:

Tab. 1: Ciele OH v oblasti KO

ZVYSIT PRIPRAVU NA OPATOVNE POUZITIE do roku
A RECYKLACIU 2020 2025 2030 2035

najmenej na:

podla hmotnosti komunalneho odpadu vzniknutého v predchadzajuicom kalendarnom roku

Tab. 2: Ciel OH v oblasti KO

ODPAD OD 0 ADKOVA 0

najmenej na: 10 %

z celkového mnoiZstva vzniknutého komunalneho odpadu

2.2.3 zabezpecit plnenie CIELOV A ZAVAZNYCH LIMITOV ODPADOVEHO HOSPODARSTVA
v oblasti NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV — DOSAHOVAT:

Tab. 3: Ciel OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

CELKOVU MIERU ZHODNOCOVANIA hmotnosti odpadov z obalov

najmenej vo vyske: 60 %

Tab. 4: Ciele OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

O R R A elkove 0 0 odpado obalo

najmenej vo vyske: 55 %

najviac vo vyske: 80 %

Tab. 5: Ciele OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

ODNOCOVANIA pre jednotlivé ajmenej vo
obalové materialy (prudy odpado otnosti odpadov z obalo
SKLO 60 %
PAPIER (VRATANE KARTONU A LEPENKY) 68 %
KOV 55 %
PLAST 48 %
DREVO 35%

Tab. 6: Ciele OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

SKLO 60 %
PAPIER (VRATANE KARTONU A LEPENKY) 60 %
KOV 55%
PLAST 45 %
DREVO 25%

Tab. 7: Ciele OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

MIERU RECYKLACIE z celkovej hmotnosti

do 31. decembra 2025 do 31. decembra 2030
odpadov z obalov

najmenej vo vyske: 65 % 70 %
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2.2.5

2.2.6

2.2.7

2.2.8

Tab. 8: Ciele OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

SKLO 70 % 75%

PAPIER A LEPENKA 75% 85%
ZELEZNE KOVY 70% 80 %
HLINIK 50 % 60 %
PLAST 50 % 55%
DREVO 25% 30 %

zabezpetit plnenie povinnosti UPRAVY ODPADU fyzikalnym, tepelnym, chemickym
alebo biologickym procesom vratane triedenia odpadu a stabilizacie organicke;j
frakcie, ktory zmeni vlastnosti odpadu s ciefom zmensit jeho objem alebo zniZit jeho
nebezpecné vlastnosti, ulahc¢it manipulaciu s nim alebo zlepsSit moznosti jeho
zhodnotenia;

zabezpetit pouzitie NAJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIK (BAT) na spracovanie
odpadu v sulade s Referenénym dokumentom o najlepSich dostupnych technikach pri
spracovani odpadu (WT BREF) vydanym Eurdépskym dradom pre integrovanu
prevenciu a kontrolu znecistovania Zivotného prostredia (EIPPCB z angl. European
Integrated Pollution Prevention and Control Bureau);

zabezpecit DOSTATOCNU KAPACITU pre MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE odpadov
v uvaZovanej spadovej oblasti;

zabezpedit naplnenie PODSTATY A CIELOV OBEHOVEHO HOSPODARSTVA /
CIRKULARNE) EKONOMIKY - rozvoj UDRZATELNEHO NiZKOUHLIKOVEHO,
KONKURENCIESCHOPNEHO HOSPODARSTVA, ktoré EFEKTIVNE VYUZ{VA ZDROIJE;

zabezpetit plnenie povinnosti PRIMERANEHO SPRACOVANIA ODPADU v silade s
rozsudkom Sudneho dvora (Siesta komora) Eurépskej unie zo dina 15. oktobra 2014
v pripade C-323/13, s Ucastnikmi konania Eurépska komisia ako Zalobkyna a Talianska
republika ako Zalovand (dalej len ,rozsudok Malagrotta“), ktorym Sudny dvor
Eurdpskej unie objasnil vyklad podstatného ustanovenia smernice o skladkach
odpadov, a to povinnost zaviest PRIMARENE SPRACOVANIE ODPADU, ktoré:

e zarudi NAJLEPSI VYSLEDOK pre ludské zdravie a ochranu Zivotného prostredia,
t.j. aby sa ¢o v najvdcSej miere zabranilo negativnym vplyvom na Zivotné
prostredie a tym aj na ludské zdravie,

e zabezpeci UPRAVU ODPADU zodpovedajicu SUCASNEMU STAVU TECHNIKY so
zohl'adnenim VEDECKEHO a TECHNICKEHO POKROKU, ktory maju ¢lenské $taty

Eurdpskej Unie pravidelne uplatriovat v praxi, t... odpad pred skladkovanim
nemozno spracuvat fubovolnym spdsobom,
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zohladni NAJLEPSIE DOSTUPNE TECHNIKY na spracovanie odpadu, ktoré
predstavuju najucinnejsi a najpokrocilejsi stupen vyvoja pouzitych technoldgii
a sposobov ich prevadzkovania a zaroven su najucinnejSie v dosahovani ochrany
Zivotného prostredia ako celku,

zahrnie ADEKVATNE VYTRIEDENIE JEDNOTLIVYCH ZLOZIEK ODPADOV
a stabilizaciu ich organickej zlozky, t.j. triedeny zber komundlnych odpadov, pri
ktorom sa oddelene zbieraju zlozky komunalnych odpadov, nedokaze zabezpecdit,
aby sa urcité mnoiZstvo recyklovatelnych a biologicky rozloZitelnych odpadov
nedostalo na skladku odpadov a preto skutoénost, Ze v Slovenskej republike
existuje moznost triedeného zberu nevyluéuje povinnost zabezpeéit Gpravu
odpadov pred ich zneskodnenim skladkovanim, pricom jednoduchu technoldgiu
pozostavajucu z lahkych fyzikdlnych procesov, akymi su napriklad drvenie
odpadu, lisovanie odpadu a sitovanie podrveného odpadu tzv. splitting,
pripadne separacia kovov pomocou magnetického separatora, tzn. bez
zahrnutia adekvatneho triedenia jednotlivych zloZiek odpadu, nie je mozné
akceptovat ako dostatoénu upravu odpadu podla ¢lanku 6 pism. a) Smernice
o skladkach odpadov,

S CIELOM:

zabezpetit postupné ZNIZOVANIE UKLADANIA ODPADU NA SKLADKY, najmé
pokial ide o odpad, ktory je vhodny na RECYKLACIU alebo iné zhodnotenie,

podporit prechod na OBEHOVE HOSPODARSTVO a splnit poziadavky uvedené
v smernici oodpade ao zruseni urlitych smernic, najma vjej ¢lankoch 4
(Hierarchia odpadového hospodarstva) a 12 (ZnesSkodiovanie).

Rozsudok Malagrotta je zavazny aj pre Slovensku republiku, kedZe predstavuje zavazny

vyklad préva Eurdpskej Unie. V tejto suvislosti je vhodné doplnit, Ze Eurdpska komisia

podnika pravne kroky proti Slovenskej republike, pretoze nesplfia pravne predpisy

Eurdpskej uUnie o odpade: smernicu o skladkach odpadov asmernicu o odpade.

Slovenska republika neuplatiuje smernicu o skladkach odpadov spravne, a preto nie

je zarucené, Ze jej obc¢ania a podniky mézu naplno vyuZivat vsetky jej ustanovenia.

Désledkom mdze byt:

vyssie riziko pre zdravie obéanov, predovsetkym v sivislosti s astmou, vrodenymi
anomaliami a nizkou pérodnou hmotnostou dojéiat,

viac znecistené Zivotné prostredie, predovsetkym povrchovd voda, podzemna
voda, pdda a ovzdusie. Ako priklad poslizZi organicky odpad, ktory tvori velku ¢ast
komundlneho odpadu a pri jeho rozkladani vznikaju skodlivé plyny (CO2 a metan),

okrem toho skladkovanie recyklovatelného odpadu znamend, Ze eurdpske
hospodarstvo zbytocne straca potrebné materialy.
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2.2.9

Eurdpska komisia zaslala Slovenskej republike rozhodnutie — formalnu vyzvu podla
Clanku 258 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie tzv. infringement, Cislo porusenia:
INFR(2021)2168 zo dna 12. novembra 2021, aby spravne uplatfiovala uvedené

smernice, a to najmi zabezpecila PRIMERANE SPRACOVANIE ODPADU pred jeho
skladkovanim, pricom Eurdpska komisia sa v tejto veci odvoldva prave na rozsudok

Malagrotta. Eurdpska komisia zistila nedostatky na 111 slovenskych skladkach, kde sa

odpad skladkuje bez vhodného spracovania, pretoze sklddky nemaju vyhovujlce
zariadenia na adekvatne vytriedenie jednotlivych zloZziek odpadov a stabilizaciu ich

organickej zlozky. Slovenska republika takisto nespravne transponovala povinnost
predupravy odpadu do svojich vnatrostatnych pravnych predpisov a siet zariadeni na
spracovanie odpadu je nedostatoc¢na;

prispiet k plneniu cielov NiZKOUHLIKOVEJ STRATEGIE ROZVOJA SLOVENSKE)
REPUBLIKY DO ROKU 2030 S VYHLADOM DO ROKU 2050 v sektore odpadov:

e EKOLOGICKA TRANSFORMACIA — KLIMATICKA NEUTRALITA do roku 2050 v sulade
s Parizskou dohodou o zmene klimy a Eurépskym ekologickym dohovorom,

e PRECHOD NA INTENZIVNEJSIE OBEHOVE HOSPODARSTVO prostrednictvom
rozvoja udrZatelného nizkouhlikového, konkurencieschopného hospodarstva,
ktoré efektivne vyuZziva zdroje,

e ZNIZOVANIE EMISIi SKLENIKOVYCH PLYNOV ZODPADU (CO2 aCHa)
prostrednictvom vyznamného odklonenia odpadu od jeho zneSkodrovania
skladkovanim, spalovanim, resp. energetického zhodnocovania;

2.2.10 prispiet k plneniu cielov ViZIE A STRATEGIE ROZVOJA SLOVENSKA DO ROKU 2030 -

dlhodoba stratégia udrzatelného rozvoja Slovenskej republiky — SLOVENSKO 2030:
e INTEGROVANY ROZVOJOVY PROGRAM |. OCHRANA A ROZVOJ ZDROJOV

CIEL: Rast a kvalitativny rozvoj populdcie, so Specialnym dérazom na vzdelanie,
zdravie, kultdru, rozvoj obcianskej spolocnosti a pravneho $tatu a ochrana a
udrzatelny manazment a rozvoj prirodnych zdrojov.

I.5 ZABEZPECIT EFEKTIVNY A UDRZATELNY MANAZMENT PRIRODNYCH ZDROJOV

.5.5. ZNIZIT MNOZSTVO SKLADKOVANYCH KOMUNALNYCH ODPADOV NA MENEJ
AKO 10 % z celkového mnoiZstva vzniknutého komunalneho odpadu (do roku
2035) a ZVYSIT MIERU PRIPRAVY NA OPATOVNE POUZITIE A MIERU RECYKLACIE
NA 60 % podla legislativy Eurdopskej unie v oblasti odpadového hospodarstva a
zaviest opatrenia na predchadzanie vzniku odpadov a tak kazdorocne zniZovat
celkové mnozstvo vyprodukovanych komunalnych a aj priemyselnych odpadov;

1.5.6. ZVYSIT PODIEL ORGANICKYCH HNOJIV, ktoré pochddzaju zo spracovania
triedeného biologicky rozlozitelného komunalneho odpadu (BRKO) a ich aplikaciu
v polnohospodarstve;
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e INTEGROVANY ROZVOJOVY PROGRAM II. UDRZATELNE VYUZIVANIE ZDROJOV

CIEL: Premena hospodarstva SR na udrzatelné, ktorého konkurenc¢na schopnost
sa zaklada na inovativnom a efektivnom zhodnocovani zdrojov a ktoré generuje
dobré mzdy a prosperitu.

KLUCOVA ZMENA — transformdcia domaceho hospodarstva smerom k:

- vyuZitiu inovdcii pre rozvoj a udrzatelné zhodnotenie potencialu regiénov,
- tvorbe vysokej pridanej hodnoty s podporou kvalitnej infrastruktury,

- environmentalnej a socidlnej udrzatelnosti.

1.3 ZLEPSIT UDRZATELNOST A ODOLNOST NARODNEJ A REGIONALNYCH
EKONOMIK

1.3.1. PODPORIT ORIENTACIU EKONOMIKY NA EFEKTIVNE ZHODNOTENIE A
OPATOVNE POUZIVANIE VLASTNYCH ZDROJOV REGIONU A ROZVOJ OBEHOVE)
EKONOMIKY (maximalizacia efektivnosti vyuzivania materidlovych zdrojov,
podpora novych ,obehovych” obchodnych modelov a zodpovedného
spotrebitelského sprdvania, doraz na predchadzanie vzniku odpadu, zvysSenie
miery triedenia a recyklacie odpadov na komunadlnej Grovni, podpora opatovného
pouzivania vyrobkov v sulade s programom odpadového hospodarstva SR a
s programom predchadzania vzniku odpadu a podpora trhu s druhotnymi
surovinami);

11.3.14. PODPOROVAT ENVIRONMENTALNU VYCHOVU, VZDELAVANIE A OSVETU
za Ucelom zabezpecenia udrzatelného vyuZivania zdrojov a ochrany Zivotného
prostredia;

2.2.11 prispiet k plneniu PRIORITNYCH OPATRENi vyplyvajicich z PRESKUMANIA
VYKONAVANIA ENVIRONMENTALNYCH PRAVNYCH PREDPISOV EU 2022: SPRAVA
O KRAIJINE — SLOVENSKO zo dna 8. septembra 2022, ktoru vypracovali zamestnanci
Generdlneho riaditelstva Eurdpskej komisie pre Zivotné prostredie:

e OBEHOVE HOSPODARSTVO A NAKLADANIE S ODPADMI
- URYCHLIT PRECHOD NA OBEHOVE HOSPODARSTVO,

AaRY

- ZVYSIT MIERU OBEHOVEHO VYUZIVANIA MATERIALOV,

- ZLEPSIT NAKLADANIE S ODPADOM V SULADE S HIERARCHIOU ODPADOVEHO
HOSPODARSTVA,

- PREDCHADZAT BUDOVANIU PREBYTOCNEJ INFRASTRUKTURY na spracovanie
zvy$kového odpadu, napr. zariadeni na mechanicko-biologicku Gpravu (MBU)
a VYHYBAT SA INVESTICIAM DO POTENCIALNE UVIAZNUTYCH AKTIV, ako su
zariadenia na (spolu-) spalovanie zmesového komundineho odpadu,
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- ZABEZPECIT, ABY VSETOK SKLADKOVANY ODPAD BOL
PREDUPRAVENY/SPRACOVANY,

NULOVE ZNECISTENIE
- DODRZIAVAT ZAVERY O BAT;

2.3 Zabezpedenie plnenia CIELOV, OPATRENI a AKTIVIT podla aktualnych CELOSVETOVYCH
TRENDOV a MNOHOSTRANNYCH ENVIRONMENTALNYCH DOHOD, ku ktorym sa Slovenska
republika zaviazala:

2.3.1 zabezpetit plnenie CIELOV PARIZSKEJ DOHODY O ZMENE KLiMY (COP21) — Rédmcovy
dohovor OSN o ZMENE KLIMY:

2.3.2

2.3.3

podporovat ZNIZOVANIE EMISIi SKLENIKOVYCH PLYNOV za suéasnej podpory
UDRZATELNEHO ROZVOIA,

zlepsovat KVALITU ZIVOTNEHO PROSTREDIA, ochrafiovat LUDSKE ZDRAVIE,
rozvaine a raciondlne vyuzivat PRIRODNE ZDROIJE,

prostrednictvom implementéacie BEZEMISNEJ TECHNOLOGIE podporujicej trvalo

udrzatelny rozvoj;

zabezpecit plnenie CIELOV AGENDY 2030 pre UDRZATELNY ROZVOJ (OSN):

CIEL 11.6 — do roku 2030 ZNiZIT NEGATIVNY ENVIRONMENTALNY DOPAD miest
prostrednictvom  osobitnej pozornosti venovanej KVALITE VZDUCHU
a ODPADOVEMU HOSPODARSTVU KOMUNALNEHO A INEHO ODPADU,

CIEL12.4-do roku 2020 DOSIAHNUT ENVIRONMENTALNE NALEZITE
HOSPODARENIE so vietkymi druhmi odpadov poéas ich Zivotného cyklu S CIELOM
MINIMALIZACIE ICH NEGATIVNYCH DOPADOV na ludské zdravie a Zivotné
prostredie,

CIEL 12.5 — do roku 2030 PODSTATNE ZN{ZIT TVORBU ODPADOV prostrednictvom
RECYKLOVANIA A OPATOVNEHO POUZITIA;

zabezpecit plnenie CIELOV AKENEHO PLANU EU pre OBEHOVE HOSPODARSTVO:

PRECHOD NA INTENZIVNEJSIE OBEHOVE HOSPODARSTVO, v ktorom sa hodnota
vyrobkov, materidlov azdrojov uchovava v hospodarstve ¢o mozno najdlhsie
a minimalizuje sa vznik odpadu,

UPLATNIT HIERARCHIU ODPADOVEHO HOSPODARSTVA v praxi,

ZVYSIT MIERU RECYKLACIE aZNiZIT MIERU SKLADKOVANIA komunéalneho
odpadu,

IMPLEMENTOVAT NOVE TECHNOLOGIE, POSTUPY, SLUZBY A OBCHODNE
MODELY s ciefom PREMENIT ODPAD NA DRUHOTNE SUROVINY / PRODUKTY
s vysokou pridanou hodnotou,
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e  VYUZIT RECYKLOVANE ZIVINY pritomné v ORGANICKOM odpadovom materidli —
vratit ich spat do pédy ako HNOJIVA a tak podporit Glohu bioZivin v obehovom
hospodarstve;

2.3.4 zabezpetit plnenie CIELOV EUROPSKEHO EKOLOGICKEHO DOHOVORU (European

2.3.5

2.3.6

2.3.7

Green Deal):

e EKOLOGICKA TRANSFORMACIA — KLIMATICKA NEUTRALITA do roku 2050,
e  ZNIiZIT EMISIE SKLENIKOVYCH PLYNOV do roku 2030,

e MOBILIZOVAT UDRZATELNE VEREJNE A SUKROMNE INVESTICIE DO
EKOLOGIZACIE HOSPODARSTVA,

e PRECHOD NA INTENZIVNEJSIE OBEHOVE HOSPODARSTVO - rozvoj
UDRZATELNEHO NiZKOUHLIKOVEHO, KONKURENCIESCHOPNEHO
HOSPODARSTVA, ktoré EFEKTIVNE VYUZIVA ZDROJE;

zabezpedit plnenie CIELOV NOVEHO AKCNEHO PLANU EU pre OBEHOVE
HOSPODARSTVO:

e PRECHOD NA INTENZIVNEJSIE OBEHOVE HOSPODARSTVO,
e LEPSIE CHRANIT OBCANOV A ZIVOTNE PROSTREDIE,

e  ZVYSIT BEZPECNOST DRUHOTNYCH SUROVIN,

e ZVYSIT DOVERU VO VYUZIVANIE DRUHOTNYCH SUROVIN,

prostrednictvom rieSeni pre VYSOKOKVALITNE TRIEDENIE A ODSTRANOVANIE
PATOGENNYCH ORGANIZMOV z odpadu, vratane tych, ktoré st vysledkom nahodného
znecistenia;

zabezpedit vykon ENVIRONMENTALNE UDRZATELNYCH HOSPODARSKYCH AKTIVIT
voblasti odpadového hospodarstva podla TAXONOMIE EU vypracovanej
TECHNICKOU EXPERTNOU SKUPINOU EU PRE UDRZATELNY ROZVOJ, kde su
definované technické kritéria skriningu, na zaklade ktorych su vybrané vhodné,
environmentalne udrzatelné hospodarske aktivity, ktoré maju velky potencidl na
zniZzovanie emisii sklenikovych plynov a vyznamne prispievaju k zmierfnovaniu zmeny
klimy, pricom AKTIVITA:

MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE NIE NEBEZPECNYCH ODPADOV

bola zaradend medzi VHODNE ENVIRONMENTALNE UDRZATEUNE HOSPODARSKE
AKTIVITY.

prispiet k plneniu CIELOV AKCNEHO PLANU EU: DOSAHOVANIE NULOVEHO
ZNECISTOVANIA OVZDUSIA, VODY A PODY - Cesta k zdravej planéte pre vietkych:

e UPLATNOVAT HIERARCHIU NULOVEHO ZNECISTOVANIA,
e ZNIiZIT OBJEM ZVYSKOVEHO KOMUNALNEHO ODPADU,
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VYRAZNE ZREDUKOVAT MIERU VZNIKU ODPADU,
ZREDUKOVAT MNOZSTVO ODPADU A PLASTOV, ktoré sa dostavaju do ocednov,

ZNIZIT ZNECISTOVANIE OVZDUSIA, VODY A PODY NA UROVNE, KTORE SA UZ
NEPOVAZUJU ZA SKODLIVE pre zdravie a prirodné ekosystémy a ktoré re$pektuju
Unosnu mieru pre nasu planétu, vdaka comu sa vytvori netoxické prostredie;

2.3.8 prispiet k plneniu CIELOV balika ,,FIT FOR 55, ktory je siborom navrhov na reviziu

a aktualizaciu pravnych predpisov EU ana zavedenie novych iniciativ s cielom

zabezpe¢it, aby boli politiky EU v stlade s ciefmi v oblasti klimy, na ktorych sa dohodla

Rada a Eurdpsky parlament:

ZNIZOVANIE EMISII SKLENIKOVYCH PLYNOV Z ODPADU (oxidu uhli¢itého CO>
a metanu CHa) prostrednictvom vyznamného odklonenia odpadu od jeho
znesSkodnovania sklddkovanim, spalovanim, resp. energetického zhodnocovania,

VYUZITIE OBNOVITELNEHO ZDROJA ENERGIE na vyrobu energie pre vlastnu
spotrebu prostrednictvom instaldcie solarneho fotovoltaického systému,

APLIKACIA SYSTEMOV DEFINOVANEJ KVALITY NA TRIEDENIE ZMESOVEHO
KOMUNALNEHO ODPADU, t.j. systémov na ADEKVATNE TRIEDENIE /
SPRACOVANIE zmesového komundlneho odpadu s ciefom ziskania fosilnych
materidlov z odpadu, ¢o je vyznamny krok smerom k:

- ELIMINACII SPALOVANIA fosilnych materialov,
- MINIMALIZACII SKLADKOVANIA fosilnych materialov,

- NAVYSENIU MIERY MATERIALOVEHO ZHODNOCOVANIA zmesového
komunalneho odpadu,

¢o tvori zakladny pilier pri MAXIMALIZACII MIERY RECYKLACIE a ZNIZOVANI EMISII
SKLENIKOVYCH PLYNOV,

STRIKTNE ~ UPLATNOVANIE HIERARCHIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA
v aplikaénej praxi nie len v odpadovom hospodarstve, ale aj v energetike;

2.3.9 zabezpetit plnenie PRIORITNYCH CIELOV 8. ENVIRONMENTALNEHO AKCNEHO
PROGRAMU (8. EAP) EU do roku 2030:

POKROK SMEROM K HOSPODARSTVU ZAMERANEMU NA DOBRE ZIVOTNE
PODMIENKY, pri ktorom sa planéte navracia viac, nez sa od nej berie,

URYCHLENIE PRECHODU NA NETOXICKE OBEHOVE HOSPODARSTVO, v ktorom je
rast regenerativny, zdroje sa vyuZivaju efektivne a udrzatelne, a UPLATNUJE SA
HIERARCHIA ODPADOVEHO HOSPODARSTVA,

rychle a predvidatelné ZNIZOVANIE EMISIi SKLENIKOVYCH PLYNOV,
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e PRESADZOVANIE NULOVEHO ZNECISTENIA, aj vsuvislosti so $kodlivymi
chemikaliami, s cielom DOSIAHNUT ZIVOTNE PROSTREDIE BEZ TOXICKYCH LATOK
vratane ovzdusia, vody a pddy, ako aj SVETELNEHO A HLUKOVEHO ZNECISTENIA,

e OCHRANA ZDRAVIA A DOBRYCH ZIVOTNYCH PODMIENOK LUDI, ZVIERAT
A EKOSYSTEMOV pred environmentalnymi rizikami a negativnymi vplyvmi,

e OCHRANA, ZACHOVANIE A OBNOVA MORSKEJ A SUCHOZEMSKEJ BIODIVERZITY
A BIODIVERZITY VOD v chranenych Gzemiach a mimo nich.

8. EAP tvori zaklad na dosiahnutie cielov v oblasti Zivotného prostredia a klimy
vymedzenych v ramci Agendy OSN 2030 a jej ciefov udrZatelného rozvoja, ako aj
cielov, ktoré sleduju MNOHOSTRANNE ENVIRONMENTALNE DOHOVORY:

e EUROPSKY EKOLOGICKY DOHOVOR,

e PLAN OBNOVY ,NEXT GENERATION EU*,

e STRATEGIA EU V OBLASTI BIODIVERZITY DO ROKU 2030,
e NOVY AKCNY PLAN PRE OBEHOVE HOSPODARSTVO,

e STRATEGIA PRE CHEMIKALIE V ZAUJIME UDRZATELNOSTI,
e AKCNY PLAN NULOVEHO ZNECISTOVANIA,

e  PARIZSKA DOHODA;

2.3.10 prispiet k plneniu STRATEGICKYCH CIELOV podla spravy SLOVENSKO UZATVARA
KRUH: CESTOVNA MAPA PRE OBEHOVE HOSPODARSTVO - Smerom ku
konkurencieschopnosti, ekoinovaciam a udrzatelnosti, ktord vypracovala
Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj (OECD) a ktora bola zverejnena 13.
jula 2022:

e VYUZIVANIE DRUHOTNYCH SUROVIN VO VYROBE,
e ZACHOVANIE A EFEKTIVNE HOSPODARENIE S PRIRODNYMI ZDROJMI,
e ZLEPSENIE NAKLADANIA S ODPADOM A PREDCHADZANIA VZNIKU ODPADU,

e VYUZIVANIE OBEHOVEHO HOSPODARSTVA AKO DOPLNKOVEHO NASTROJA NA
DOSIAHNUTIE DEKARBONIZACIE HOSPODARSTVA;

2.4 Zabezpeéenie POKROCILYCH CINNOSTI nakladania s odpadmi:

2.4.1 zabezpedit ELIMINACIU PATOGENNYCH MIKROORGANIZMOV s cielom
ZABRANENENIA POTENCIALNEHO PRENOSU PATOGENOV pri nechranenom kontakte
ludi pri manipuldcii s jednotlivymi materialmi a latkami obsiahnutymi v odpade,
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2.4.2 zabezpeéit STERILIZACIU JEDNOTLIVYCH VYSTUPNYCH ZLOZIEK po spracovani
a vytriedeni jednotlivych materidlov a latok obsiahnutych v odpade (druhotné
suroviny, organickda frakcia, TAP, TDP a pod.), vratane sterilizdcie neupotrebitelne;j
nespalitelnej zlozky odpadu, ktord bude zneskodriovand skladkovanim,

2.4.3 zabezpecit ELIMINACIU EMISIi ZAPACHU z odpadu.

4. Umiestnenie navrhovanej ¢innosti.

Kraj: Kogicky

Okres: Michalovce
Obec: Horovce
Katastralne Uzemie: 818577 Horovce
Parcelné Cislo pozemku: KN-C 872

Navrhovana cinnost je koncipovana tak, aby v ¢o najvacsej miere nadvazovala na zavedené
systémy zberu komunalnych odpadov v jednotlivych obciach a mestach uvaZzovanej spadovej
oblasti, ktorou su okresy Michalovce, TrebiSov, Vranov nad Toplou, Humenné, Sobrance a Snina.

Lokalita lezi v logisticky zaujimavom mieste na hranici dvoch okresov v blizkosti krizovatky
ddlezitych komunikacnych tras na vychode Slovenska: cesty ¢. I/19 z Kosic do Michaloviec a cesty
¢. 1/79 z Vranova nad Toplou po Slovenské Nové Mesto.

Ako vyplyva z demografickej progndzy (Atlas SR), stredna a severna cast Zemplina sa vyznacuje
vyraznou hustotou osidlenia ako aj miernym azZ progresivnym rastom poctu obyvatelstva. S tym
spojenda produkcia komundlnych odpadov preduréuje umiestnenie jedného velkého
spracovatelského centra pre tento typ odpadov priamo do taZiska ich vzniku. Tym sa vyrazne
skratia prepravné trasy od povodcu k spracovaniu, ¢o bude mat vyznamny environmentalny
(menej emisii z prepravy) ako aj ekonomicky efekt (Uspory z objemu).

5. Dovod umiestnenia v danej lokalite.

Navrhovana cinnost (variant) predstavuje vybudovanie moderného, vysoko sofistikovaného a
samouciaceho zariadenia pre materidlové zhodnocovanie Sirokého spektra nie nebezpeénych
odpadov na bdaze inovativnej nespalovacej technolégie RotoSTERIL, ako aj suvisiacej
infrastruktury, ktoré bude vyznamnym spdsobom prispievat k urychleniu prechodu z linearne;j
na obehovu ekonomiku / cirkularnu ekonomiku, ¢o umozni ziskat takmer vsetky cenné druhotné
suroviny, organicku frakciu ako aj iné zloZzky z odpadu a vdaka tomu je moziné vykonavat
zhodnocovanie — najma pripravu na opatovné vyuzitie a recyklaciu jednotlivych materialov a latok
obsiahnutych v odpade.
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Navrhovana cinnost (variant) svojou objektovou skladbou i technologickym vybavenim bude
vyznamne zvySovat podiel najma materidlovo zhodnocovanych odpadov v uvazovanom regiéne
a vyznamne prispievat k zniZovaniu podielu zne$kodfiovanych odpadov skladkovanim,
spalovanim, resp. k zniZovaniu podielu odpadov odovzddvanych na iné zhodnocovanie, napr.
energetické zhodnocovanie.

Maximadlny ekonomicky efekt navrhovanej technologickej zostavy je dosiahnuty na zaklade
moznosti vykondvat zhodnocovanie — najma pripravu na opatovné pouZitie a recyklaciu
jednotlivych materidlov a latok obsiahnutych v odpade, vysokej miery odklonenia odpadu
zneSkodnovaného skladkovanim (v zavislosti od druhu a zloZenia odpadu prijatého na spracovanie
dosahuje mieru odklonenia min. 90 %, t.j. zanechdva max. 10 % odpadu pre zneskodrovanie
skladkovanim, pricom na existujucej prevadzke v Polsku dosahuje priemernd mieru odklonenia
96 %, t.j. zanechdva priemerne 4 % odpadu pre zneSkodnovanie sklddkovanim) a vysokej kvality
druhotnych surovin a organickej frakcie (biomasy), tzn. frakcii s hodnotou, ktoré su v protiklade
s odpadom smerujucim na skladky.

Navrhovana technologickd zostava je natolko unikatna a komplexne vybaven3, Ze v sic¢asnosti by
bolo velmi obtiazne vymysliet lepsie rieSenie na spracovanie uvedeného Sirokého spektra nie
nebezpecnych odpadov, ktoré by zohladfiovalo zavdazné poradie priorit hierarchie odpadového
hospodarstva a ktoré by svojimi parametrami prekonalo navrhnutu technologicku zostavu.

Predmetna lokalita umiestnenia navrhovanej ¢innosti leZzi mimo obytnu zastavbu obce Horovce
vdobrej dopravnej dostupnosti na regiondlny a ndarodny systém prvkov dopravnej
infrastruktury.

Obr. 3: Pohlad na lokalitu umiestnenia navrhovanej ¢innosti zo zapadu
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Navrhovana cinnost (variant) nebude mat vyznamny negativny vplyv na jednotlivé zlozky
Zivotného prostredia a obyvatelov a ich zdravie.

Realizacia navrhovanej Cinnosti zvySi ochranu Zivotného prostredia v danom regiéne, najma
v dosledku redukcie zneskodnovania odpadov sklddkovanim a naslednym zniZzenim zataZenia
Zivotného prostredia sekundarnymi vplyvmi spojenymi so sklddkovanim odpadov aje v plnom
sullade s platnou Uzemnoplanovacou dokumentdciou obce Horovce.

Navrhovana ¢innost (variant) nebude zasahovat do biotopov narodného alebo eurdpskeho
vyznamu, mokradi, chranenych stromov a prvkov USES.

Realizdciou navrhovanej Cinnosti (variantu) neddjde k zaberu polnohospodarskej pody alebo
lesnych pozemkov, resp. k zasahu do ochranného pasma lesa.

Realizacia navrhovanej cinnosti prinesie pozitivne vplyvy aj v socio-ekonomickej sfére
vytvorenim novych pracovnych miest a vytvorenim prilezitosti pre rozvoj miestneho podnikania
(napr. recyklacného priemyslu) vdaka dostupnosti jednotlivych materidlov a latok obsiahnutych v
odpade.

Navrhovana ¢innost (variant) ma prispiet k zabezpeceniu plnenia cielov, opatreni a aktivit podla
aktualnych celosvetovych trendov a mnohostrannych environmentalnych dohéd, ku ktorym sa
Slovenska republika zaviazala — je v sulade s nadnarodnymi stratégiami:

e Parizska dohoda o zmene klimy,

e Agenda 2030 pre udrzatelny rozvoj (OSN),

e Akény plan EU pre obehové hospodarstvo,

e  Europsky ekologicky dohovor (European Green Deal — Eurépska zelena dohoda),
e Novy akény plan EU pre obehové hospodarstvo,

e  Akény plan nulového zneéistovania,

e Balik Fit for 55,

e 8. Environmentalny akény program EU do roku 2030,

e Cestovna mapa pre obehové hospodarstvo (OECD).

Navrhovana ¢innost je v sulade s narodnymi stratégiami a legislativou platnou v SR:
e Stratégia environmentalnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
- Smerovanie k obehovému hospodarstvu:
» podporovat obehovi ekonomiku,

» postupne vyrazne zvysit poplatky za skladkovanie,
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zavadzat motivacny mnoizstvovy zber,

zvysit prevenciu zakladania ¢iernych sklddok a vymahania principu ,znedistovatel
plati”,

» predchadzat tvorbe biologicky rozloZitelného a potravinového odpadu.
- Environmentalna vychova a vzdelavanie v kazdom veku;
e Program odpadového hospodarstva SR na roky 2021- 2025

Program odpadového hospodarstva Slovenskej republiky (POH SR) na roky 2021- 2025 bol
vypracovany Ministerstvom Zivotného prostredia SR v auguste 2021 a schvaleny vladou
Slovenskej republiky 24. novembra 2021. Zavazna ¢ast POH SR je zavaznym dokumentom pre
rozhodovaciu ¢innost organov statnej spravy v odpadovom hospodarstve. Zavazna cast POH
SR na roky 2021 — 2025 definuje hlavny ciel odpadového hospodarstva SR a Ciastkové ciele
zamerané na jednotlivé skupiny a prady odpadov, ktoré je potrebné splnit. K jednotlivym
definovanym cielom su urcené opatrenia na zabezpecenie splnenia daného ciela a indikatory,
ktoré umoznia sledovanie plnenia stanovenych cielov. Hlavnhym cielom odpadového
hospodarstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneskodnovania sklddkovanim
najméa pre komunalne odpady. Aj nadalej je potrebné presadzovat dodrzZiavanie hierarchie
odpadového hospodarstva s dérazom na predchadzanie vzniku odpadu, pripravu na opatovné
pouZitie a recyklaciu. Presadzovanie predchadzania vzniku odpadu, spolu s opdtovnym
pouZzitim a pripravou na opatovné poutZitie aj prostrednictvom realizacie opatreni Programu
predchadzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025 st neoddelitelnou klti¢ovou stcastou
dlhodobej snahy SR o zniZovanie mnoZstva vznikajlcich odpadov na Uzemi SR.. Navrhovana
¢innost je v sulade so zavaznou ¢astou POH SR.

Navrhovana ¢innost vyznamnym spdsobom prispeje k naplneniu:

- hlavného ciela odpadového hospodarstva SR, ktorym je odklonenie odpadov od ich
zneskodriovania skladkovanim obzvlast pre komunalne odpady,

- minimalizacie negativnych ucinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ludi a
Zivotné prostredie,

- stanovenych cielov nevyhnutnym dodrziavanim zdvaznej hierarchie odpadového
hospodarstva za uUcelom zvySenia recyklacie odpadov predovsetkym pre oblast
komunalnych odpadov,

- poziadavky na uplatfiovanie najlepSich dostupnych technik (BAT) pri budovani
infrastruktury odpadového hospodarstva;

e Nizkouhlikova stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s vyhladom do roku 2050

e \Vizia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 — dlhodoba stratégia udrzatelného rozvoja
Slovenskej republiky — Slovensko 2030
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Navrhovana ¢innost (variant) predstavuje ¢innost, ktora je v intenciach poZadovanej transpozicie
legislativy EU v oblasti odpadového hospodarstva.

Navrhovana cinnost (variant) je v sulade s uplatiiovanim zavazného poradia priorit hierarchie
odpadového hospodarstva.

Navrhovana ¢innost (variant) je v stlade s cielmi a zavaznymi limitmi odpadového hospodarstva
v oblasti komundlnych odpadov a nakladania s odpadmi z obalov.

Navrhovana ¢innost (variant) ma zabezpedéit pouiitie najlepsich dostupnych technik (BAT) na
spracovanie odpadu v sulade s Referencnym dokumentom o najlepSich dostupnych technikach pri
spracovani odpadu (WT BREF) vydanym Eurdpskym Uradom pre integrovanu prevenciu a kontrolu
znecistovania Zivotného prostredia.

Navrhovana cinnost (variant) ma zabezpecit plnenie povinnosti primeraného spracovania
odpadu v sulade s rozsudkom Malagrotta.

Navrhovana Cdinnost (variant) ma zabezpeéit dostatoénii kapacitu pre materidlové
zhodnocovanie odpadov v uvazovanej spadovej oblasti.

Navrhovana cinnost (variant) ma zabezpeéit vykon environmentalne udriatelnych
hospodarskych aktivit v oblasti odpadového hospodarstva podla taxonémie EU vypracovanej
Technickou expertnou skupinou EU pre udrzatelny rozvo;.

Navrhovana ¢innost (variant) je naprojektovana s ohladom na poziadavky dotknutych vSseobecne
zavaznych pravnych predpisov.

V ramci doterajsej pripravy nebol zisteny dévod, ktory by branil realizacii navrhovanej ¢innosti —
vyuzitia predmetného Uzemia pre vybudovanie prevadzky =zariadenia pre materidlové
zhodnocovanie odpadov, resp. pre dané Uzemie neboli zistené strety zaujmov, ktoré by boli
v zasadnom rozpore s navrhovanou ¢innostou.
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6. Popis technického a technologického riesenia.

ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV
TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RIESENIE

Zariadenie je navrhnuté tak, aby vietok ODPAD BOL PREMENENY SPATNE NA DRUHOTNE
SUROVINY. Podstatou technologického procesu je AUTOKLAVOVANIE (FYZIKALNA STERILIZACIA)
odpadu pred jeho ndaslednym AUTOMATICKYM TRIEDENIM, vdaka €omu je odpad suchy,
dekontaminovany, bezpeény, bez emisii zapachu a jeho triedenie je velmi efektivne. Pouzitim
fyzikalnej sterilizacie su eliminované vsetky patogénne aj nepatogénne mikroorganizmy, vratane
vysokorezistentnych spér avirusov. Okrem toho biologicky rozlozZitelna organicka frakcia
prechadza transformaciou.

Jednd sa o VYSOKO SOFISTIKOVANE a SAMOUCIACE ZARIADENIE — na prevéadzku zariadenia
dohliada komplexny systém automatizacie zaloZzeny na FUZZY LOGIKE s vlastnostami podobnymi
UMELEJ INTELIGENCII, ktory riadi procesné cinnosti celej prevadzky a AUTOMATICKY aplikuje
pouzitie spravnych parametrov v zavislosti na obsahu aktudlne spracovdvaného odpadu.

Unikatnostou zariadenia je PLNE AUTOMATIZOVANE SPRACOVANIE, kde sa CLOVEK NEDOTYKA
ODPADU pocas celej doby jeho spracovania, pricom SPRACOVANIE PREBIEHA NEZAVISLE
NA OBSLUHE. Pracovnici pocas prevadzky neriadia technologicky proces, ich primdarnou tlohou je
dohliadat na bezproblémovy chod, t.j. uistovat sa, Ze nie st Ziadne problémy a Ze proces prebieha
hladko. Napriek premenlivym vstupnym morfologickym charakteristikam odpadu sa zariadenie
vyznacuje velmi vysokou schopnostou individualneho spracovavania odpadu.

Zariadenie NEVYTVARA VYZNAMNE EMISIE ZAPACHU pocas procesu spracovania odpadu a
NEOBTAZUJE OKOLIE HLUKOM, t.j. mdze sa nachadzat bliz$ie k obytnym zénam a tak vyrazne znizit
naklady na dopravu a logistiku. Okrem toho ZNIZUJE EMISIE SKLENIKOVYCH PLYNOV a ZNIZUJE
TYM UHLIKOVU STOPU a NEMA ZIADNE UNIKY ANI VYPUSTANIE KVAPALIN DO OKOLIA.

V zariadeni je nakladanie sodpadom vykondvané BEZ OHROZOVANIA ZDRAVIA LUDI
a POSKODZOVANIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA, a najmd BEZ VYZNAMNEHO RIZIKA PRE VODU,
OVZDUSIE, PODU, RASTLINY A ZIVOCICHY.

Zariadenie tvori technickd jednotka so suborom strojov a zariadeni, ktorda je vysledkom
niekolkoro¢ného testovania a modelovania optimalnej technologickej zostavy ako aj vysledkom
skdsenosti, ziskanych na existujicej prevadzke. Subor strojov azariadeni predmetnej
technologickej zostavy pochddza od poprednych svetovych vyrobcov.
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ZARIADENIE POZOSTAVA primérne z:

VSTUPY

PARNYCH AUTOKLAVOV — SKUPINY TLAKOVYCH ZOSTAV RotoSTERIL BEG7000/7001,
ktoré sluzia na autokldvovanie (fyzikalnu sterilizaciu) odpadov,

AUTOMATICKEJ TRIEDIACEJ LINKY, ktora sluzi na oddelovanie biologicky rozloZitelnej
organickej frakcie azaroven na triedenie pradov odpadov, druhotnych surovin
a materialov z materidlu po procese autoklavovania (fyzikalnej sterilizacie) odpadov,

VSTUPNYCH DRVICOV, ktoré sliZia na homogenizéciu velkosti ¢astic,

NAKLADACEJ A VYKLADACEJ LINKY (sustava mobilnych dopravnikov a podavacov), ktoré
sliZia na plnenie a vykladku autoklav,

SUSIACICH DOPRAVNIKOV, ktoré sliZia na stabilizaciu teploty materidlu po procese
autoklavovania,

DAVKOVACICH ZASOBNIKOV, ktoré primarne sliZia na regulaciu davkovania materialu
po procese autokldvovania do dalSej casti triediacej linky a sekundadrne na docasné
uloZenie materialu po procese autoklavovania, ked' triediaca linka nie je v prevadzke,

ZDROJOV PARY, ktoré vytvaraju technologicku paru vyuZivanu v procese autokldvovania,
SYSTEMU NA UPRAVU VODY, ktory slGzi na Upravu vody pre vyrobu technologickej pary,

KOMPRESOROVEJ STANICE, ktora sluzi na pripravu stlaceného vzduchu potrebného na
zabezpecenie spravnej cCinnosti opto-pneumatickych separatorov a siete stlaceného
vzduchu,

CESTNYCH — MOSTOVYCH VAH, ktoré sluzia pre zistovanie hmotnosti privezeného
odpadu.

Zariadenie umozfiuje SPRACOVAT SIROKE SPEKTRUM NIE NEBEZPECNYCH ODPADOV, a to
predovietkym odpad s kédom 20 03 01 (ZMESOVY KOMUNALNY ODPAD) a tiez odpady zo SKUPIN
ODPADOV:

02

15

16
17

19

Odpady z polnohospodarstva, zahradnictva, lesnictva, polovnictva a rybarstva,
akvakultury a z vyroby a spracovania potravin,

Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtracny material a ochranné odevy inak
nespecifikované,

Odpady inak nespecifikované v kataldgu odpadov,

Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych
miest,

Odpady zo zariadeni na Upravu odpadu, z Cistiarni odpadovych véd mimo miesta ich
vzniku a Upravni pitnej vody a priemyselnej vody,
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Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a

inStitucii) vratane ich zloZiek z triedeného zberu.

ZOZNAM ODPADOV NA ZHODNOTENIE

Predbezny zoznam druhov a maximalnych mnoistiev odpadov, ktoré je moziné prijat na

spracovanie / zhodnotenie v zariadeni:

Tab. 9: Predbezny zoznam odpadov na spracovanie / zhodnotenie

0 O
ODPAD A PRACOVA ODNO pdpad 0
OD D ODPAD

1. 02 02 03 | material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie 25000 0]
2. 1501 01 | obaly z papiera a lepenky 25 000 0
3. 1501 02 | obaly z plastov 25 000 0
4, 1501 04 | obaly z kovu 25 000 0
5. 1501 05 | kompozitné obaly 25 000 0
6. 1501 06 | zmieSané obaly 25 000 0
7. 1501 07 | obaly zo skla 25 000 0
8. 1501 09 | obaly z textilu 25 000 0
9. 16 03 04 | anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 25 000 0
10. | 16 0306 | organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 25000 0
11. | 170202 | sklo 25000 o
12. | 170203 | plasty 50 000 0
13. | 1905 01 nekompostované zlozky komundlnych odpadov a 100 000 o

podobnych odpadov
14. | 190502 | nekompostované zlozky ZivociSneho a rastlinného odpadu 100 000 0
15. | 190503 | kompost nevyhovujucej kvality 100 000 0
16. | 1906 04 | zvysky kvasenia z anaerdébnej Upravy komunalnych odpadov 30 000 0
17. | 191201 | papier a lepenka 60 000 0
18. | 191202 | zelezné kovy 60 000 0
19. | 1912 03 | neZelezné kovy 60 000 0
20. | 191204 | plasty a guma 60 000 0
21. | 191205 | sklo 60 000 o
22. | 191208 | textilie 60 000 0]
23. | 191209 | mineralne latky, napr. piesok, kamenivo 60 000 0
24. | 191210 | horlavy odpad (palivo z odpadov) 100 000 0
2 | 191212 iné odpad.y vrétane.zr,nie§an\'/ch m?teriélov z mechanického 100 000 o

spracovania odpadu iné ako uvedenév 1912 11
26. | 200101 | papier a lepenka 60 000 0
27. | 200102 | sklo 60 000 0]
28. | 200103 viacvrstv.ové korr)binované materidly na baze lepenky 25 000 o

(kompozity na baze lepenky)
29. | 200104 | obaly z kovu 25 000 0
30. | 200108 | biologicky rozlozZitefny kuchynsky a restauraény odpad 100 000 0
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ODPAD A PRACOVA ODNO pdpad atego
OD DR ODPAD
31. | 200110 | Satstvo 25000 0]
32. | 200111 | textilie 25 000 0]
33. | 200138 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 25000 0
34. | 200139 | plasty 60 000 0]
35. | 200140 | kovy 60 000 0
36. | 200199 | odpady inak nespecifikované 100 000 0
37. | 200201 | biologicky rozlozitefny odpad 100 000 0
38. | 200203 | iné biologicky nerozlozitelné odpady 100 000 0
39. | 200301 | zmesovy komundlny odpad 100 000 0
40. | 2003 02 | odpad z trhovisk 60 000 0
41. | 2003 03 | odpad z Cistenia ulic 60 000 0
42. | 2003 06 | odpad z Cistenia kanalizacie 25 000 0
43. | 2003 07 | objemny odpad 25 000 0
44. | 2003 08 | drobny stavebny odpad 25 000 0
45. | 200399 | komunalne odpady inak neSpecifikované 100 000 0

V zmysle Oznamenia Komisie o technickom usmerneni o klasifikacii odpadu (2018/C124/01) sa
odpady prednostne zaraduju do skupin 01-12, 17-20 s vyluéenim pouZitia druhu odpadu s
poslednym dvojcislom 99, nasledne do skupiny 13, 14 alebo 15, nasledne do skupiny 16 a ak nie
je mozné odpad zaradit ani do skupiny 16, odpad sa zaradi do skupiny pouZzitej pri prvom kroku
a pouzije sa druh odpadu konciaci sa dvojéislom 99 (odpady inak nespecifikované), ako aj z
dovodu, Ze v SR sa zaradovanie odpadov pod posledné dvojcislie 99 pouziva v minimalnej miere.

MAXIMALNE CELKOVE MNOZSTVO ODPADOV NA SPRACOVANIE / ZHODNOTENIE
V tabulke ¢. 137 (Predbezny zoznam odpadov na spracovanie / zhodnotenie) si uvedené druhy a

maximalne mnozstva jednotlivych druhov odpadov, ktoré navrhované zariadenie umozniuje prijat
na spracovanie, pricom maximalne celkové mnoiZstvo odpadov prijatych na spracovanie
nepresiahne 100 000 t/rok.

INDIVIDUALNE SPRACOVAVANIE ODPADU
Napriek premenlivym vstupnym morfologickym charakteristikim odpadu sa navrhované

zariadenie vyznacuje schopnostou individudlneho spracovdvania odpadu. Zariadenie bude
pracovat diskontinudlne, tzn. jednotlivé druhy odpadov vstupujlice do zariadenia bude mozné aj
napriek roznorodému charakteru odpadu (fyzikdlne a chemické vlastnosti odpadu) spracovavat
spolo¢ne, ale aj samostatne, a to v od seba nezavislych procesoch, pricom orientacia prevadzky
bude prioritne zamerana na spracovanie zmesového komunalneho odpadu. Rozhodnutie o tom,
aky druh odpadu bude v tom ktorom ¢ase spracovavany bude vychadzat jednak z disponibilnych
mnozstiev a druhov odpadov, ktoré maju prist do zariadenia/v zariadeni sa nachadzaju, resp. od
poziadaviek odberatelov na vystupny produkt. Optimalizacia chodu zariadenia bude spocivat aj v
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logistike a usmerfiovani jednotlivych druhov odpadu na vstupe, a teda aj v usmerfovani a v
nacasovani dovozu jednotlivych druhov odpadov rovnakého druhu, pricom vzhladom na pocet
autoklav bude mozné v zariadeni spracovavat viacero druhov odpadov v tom istom Case.

V zariadeni bude moiné tiez pouZit v zdavislosti od druhu vstupujiceho odpadu rozlicny
technologicky postup, pricom rézne technologické postupy budu nastavené tak, aby zmiesavanie
uréitych druhov odpadov neznizovalo vystupni kvalitu jednotlivych vystupov z procesu
zhodnocovania. Konkrétny technologicky postup spracovavania odpadov bude vykonavany v
sulade s technologickym poriadkom zariadenia na zaklade rozhodnutia zodpovednej osoby.
Priemerné mnoZstvo spracovavanej davky odpadu je 3,5 t.

SPRACOVANIE BIOLOGICKY ROZLOZITELNYCH ODPADOV
Navrhované zariadenie umozZiuje spracovavat biologicky rozlozZitelny odpad (kat. ¢. 20 02 01) a

tiez biologicky rozlozitelny kuchynsky a restauracny odpad (kat. ¢. 20 01 08), samostatne alebo aj
zmieSane, pricom zariadenie je navrhnuté tak, aby zmieSavanie urcitych druhov odpadov
neznizovalo vystupnu kvalitu jednotlivych pridov odpadov, druhotnych surovin a materidlov. V
zahraniéi prevadzkovana technolégia nespracovéavala biologicky rozlozitelny odpad (kat. ¢. 20 02
01) samostatne hlavne kvoli nezdujmu o spracovanie tohto druhu odpadu v minulosti, resp.
nedostupnosti tohto druhu odpadu ako samostatného druhu odpadu, ale vzhlfadom na legislativny
vyvoj v tejto oblasti v ostatnom case a s tym sudvisiaci stUpajuci zdujem Coraz vacSieho poctu
subjektov o spracovanie aj tohto druhu odpadu, prave prebieha na prislusSnom organe procedura
scielom pridania tohto druhu odpadu do zoznamu odpadov, ktoré modZe spracovavat
prevadzkovana technoldgia. Biologicky rozlozitelny kuchynsky a restauracny odpad (kat. ¢. 20 01
08) je spracovavany v prevadzkovane] technolégii v zahranici, prijima tento druh odpadu od
niekolkych klientov (napr. hlavné mesto, krajské mesta a pod.) a spracovdva ho v samostatnom
alebo zmieSanom procese v zavislosti od zamyslaného pouzitia vystupnej frakcie ziskanej z tohto
druhu odpadu. Vzhladom na skutoc¢nost, Ze zariadenie umozriuje realizovat proces rozvlaknovania
biologicky rozlozitelného odpadu (organickej frakcie) na principe hydrolytického rozkladu
uhlohydratov a denaturacie bielkovin pri vysokej teplote, pricom vdaka tejto metéde
biochemického p6sobenia na biologicky rozlozitelny odpad — organicku frakciu (doteraz ziskavanu
prevazne zo zmesového komunalneho odpadu, ktory uz niekolko rokov tvori podstatnd cast
spracovavaného druhu odpadu v prevadzkovanej technoldgii), zariadenie bez problémov a tGcinne
zvlada tuto najinertnejsiu, nestabilnu a problematicku zlozku zmesového komundlneho odpadu,
ktoru po ukonceni procesu transformuje do homogenizovanej a uzito¢nej formy, ¢o jej dava dalsie
prilezitosti na pouzitie v hospodarstve. Biologicky rozloZitelny odpad a/alebo biologicky
rozlozZitelny kuchynsky a reStauraény odpad sa v zariadeni nespracovava aerébne
(kompostovanim) ani anaerébne (anaerdbnou digesciou), t. j. nevyuzivaju sa procesy typické pre
mechanicko-biologicki uUpravu (MBU), ktoré su prevaine zamerané na pripravu odpadu na
,bezpecné” zneskodnovanie skldadkovanim alebo spalovanim, ale vdaka spracovaniu pomocou
technolégie RotoSTERIL, ktord vyuZiva techniku autokldvovania zaradenu medzi najlepsie
dostupné techniky (BAT) pri spracovani odpadu, je transformovany do dekontaminovanej,
stabilizovanej, homogenizovanej a uzito¢nej formy — organickej biomasy, ktora je vyuZitelna, v
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zavislosti od trhovych podmienok a platnej legislativy, pri vyrobe stavebnych materidlov (napr. ako
hlavna zlozka beténového plniva, doplnok do ekologickych tehdl a pod.), pddnych pomocnych
l[atok na upravu vlastnosti pédy, organickych hnojiv (napr. na plodiny, ktoré nie su uréené na
potravindrske Ucely), ekologickych obalov (napr. biologicky rozloZitelnych obalovych materialov),
vodika, biouhlia, biopaliv, energie z OZE (napr. ako tuhé druhotné palivo — TDP), ako pédotvorny
materidl na rekultivaciu sklddok a priemyselnych hdld a pod. Primarnym cielom zariadenia je
zhodnotit takto ziskanu organickd zloZzku z biologicky rozloZitelného odpadu a/alebo z biologicky
rozlozitelného kuchynského a restauracného odpadu vysSou prioritou hierarchie odpadového
hospodarstva neZ je zneSkodnovanie skladkovanim alebo spalovanim s cielom Uplnej eliminacie
ukladania tychto druhov odpadov na skladky.

SPRACOVANIE ODPADOV Z TRIEDENEHO ZBERU A ZO ZARIADENI NA UPRAVU ODPADU

Zariadenie je primarne uréené na spracovanie / zhodnocovanie KOMUNALNYCH ODPADOV, a to
najma ZMESOVEHO / ZVYSKOVEHO (REZIDUALNEHO) komunalneho odpadu, ale velkou vyhodou
zariadenia je prave schopnost prijat a spracovat Siroké spektrum jednotlivych druhov nie

v

nebezpecnych odpadov, ktoré su uvedené v tabulke ¢. 10 (Predbeiny zoznam odpadov na
spracovanie / zhodnotenie), tzn. okrem zmesového / zvyskového (rezidualneho) komundlneho
odpadu aj odpady z triedeného zberu komundlneho odpadu, vratane biologicky rozlozitelného
odpadu, odpady zo zariadeni na Upravu odpadu a pod., pri zachovani najvyssich udrovni
zhodnocovania. Aj napriek vynakladanému obrovskému usiliu zo strany mnohych subjektov je
kvalita triedeného zberu nizka a tak je beZznou praxou, Ze oddelene zbierané zlozky komunalneho
odpadu su zmieSané a/alebo znecistené, resp. obsahuju zlozky odpadov, ktoré nepatria do
triedeného zberu. Zariadenie bez problémov zvldda DOTRIEDIT a/alebo ZBAVIT NECISTOT
oddelene zbierané zlozky komunalneho odpadu s cielom ich dalSieho zhodnotenia, ¢im zaroven
znizuje podiel nezhodnotitelnych odpadov a/alebo zvyskov, ktoré by boli zneSkodnované
spalovanim alebo skladkovanim, resp. odovzdavané na energetické zhodnocovanie a tak
vyznamnym spdsobom prispieva k zvySovaniu miery materidlového zhodnocovania oddelene
zbieranych zloziek komunalneho odpadu, ktoré boli ¢i uz umyselnym alebo neimyselnym konanim
pévodcu odpadu zmiesané a/alebo znecistené, resp. obsahuju zlozky odpadov, ktoré nepatria do
triedeného zberu. Vzhladom na to, Ze spracovanie odpadov v navrhovanom zariadeni sa vyrazne
odliSuje od spracovania odpadov v tradi¢nych technoldgidch — zariadeniach na Upravu odpadu ako
napr. zariadeniach na mechanicko-biologicku Upravu (MBU), ktoré sa vyzna€uju nizkou t&innostou
a nizkou kvalitou/cistotou vystupnych pridov odpadov, navrhované zariadenie umoziuje prijat
a spracovat aj odpady zo zariadeni na Gpravu odpadov s cielom ich dalSieho zhodnotenia, ¢im
zaroven znizuje podiel nezhodnotitelnych odpadov a/alebo zvyskov, ktoré by boli zneskodnované
spalovanim alebo skladkovanim, resp. odovzdavané na energetické zhodnocovanie a tak
vyznamnym spOsobom prispieva k zvySovaniu miery materidlového zhodnocovania odpadov. To
znamena, Zze navrhované zariadenie bude mat svoje opodstatnenie o 20, 30 alebo 50 rokov, bez
ohladu na implementovany systém triedeného zberu komunalneho odpadu, jeho efektivnosti
alebo meniacich sa navykov spotrebitelov a bez ohladu na implementované zariadenia na
upravu odpadu. Zariadenie moze prijat prakticky akykolvek druh nie nebezpecného odpadu a vidy
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z neho ziska najviac druhotnych surovin a prakticky eliminuje skladkovanie. Navrhované
technologické rieSenie to robi dokonale, navySe vdaka vyuzitiu nespalovacej technoldgie
RotoSTERIL to robi efektivnejsie (celd triediaca linka je automatickd, bez potreby manudlneho
dotriedovania) a bezpecnejsie pre obsluhu (nakolko celd ddvka odpadu je fyzikdlne sterilizovana
uz v prvych fazach procesu spracovania).

PRIJEM, KONTROLA A EVIDENCIA ODPADOV

Proces prijimania odpadu prebieha v stlade s vypracovanymi internymi postupmi, ktoré zaistuju
Standardizovany priebeh celého procesu a umoznuju spravny obeh dokumentov, ktoré su
zakladom pre vyuctovanie s doddvatelmi odpadu a plnenie povinnosti voc¢i orgdnom Statnej
spravy. Proces prijimania odpadu zacina kontrolou dodaného odpadu na detektore radioaktivity
a kontrolou mnozZstva dodaného odpadu, a to vazenim vozidla na cestnej mostovej vahe s ciefom
ziskania informacie o ,hrubej“ hmotnosti, ndsledne su kontrolované sprievodné doklady
o dodanom odpade, pricom je overovand kompletnost aspravnost dokladov a udajov
o dodavatelovi, odberatelovi, dopravcovi, mnoZstve a druhu dodaného odpadu.

Po vykonani vymenovanych ¢innosti je vozidlo s odpadom smerované do haly na prijem odpadov,
kde sa vykona vykladka odpadu na mieste uréenom na jeho do¢asné ulozenie. Po vyloZeni je odpad
podrobeny vizualnej kontrole s cielom overenia deklarovanych udajov o pévode, vlastnostiach
a zloZzeni odpadu s dérazom na kontrolu pritomnosti nebezpecného odpadu a objemného odpadu.
Podla potreby su zabezpecené kontrolné nahodné odbery vzoriek odpadu a skusky a analyzy
odpadu s cielom overit deklarované Udaje drZitela odpadu o pbévode, vlastnostiach a zloZzeni
odpadu. VyloZzené vozidlo je znovu odvazené na cestnej mostovej vahe s cielom ziskania hmotnosti
prazdneho vozidla (tara), pricom 3Specializovany program na zaklade dvoch merani hmotnosti
automaticky vypocita ,,¢istu” hmotnost dodaného odpadu.

Po odvazeni administrativni pracovnici zaeviduju prevzaty odpad do pocitacového systému a
vystavia potrebné doklady potvrdzujice datum a ¢as prevzatia odpadu, mnozstvo, druh a ndzov
prevzatého odpadu podla katalégu odpadov, ucel, na ktory bol odpad prevzaty a dalsi sposob
nakladania s tymto odpadom. Nasledne mézZe vozidlo opustit priestory zariadenia. V pripade, ak
sa v dodanom odpade nachddzaju druhy odpadov, ktoré su v rozpore s podmienkami uzavretych
zmluv, vozidlo je znovu naloZené privezenym odpadom a po vypracovani protokolarne stanovenej
dokumentdcie je odpad vrateny dodavatelovi v tom istom mnozstve a zlozeni.

Spracovanie odpadov sa vykonava vo vnutri hal. Zhromazdené odpady budu evidované v sulade
s platnymi predpismi. V zariadeni budd implementované vhodné postupy na riadenie procesov
vykladania a skladovania odpadov. Na tento Ucel bude pouzivané vhodné vybavenie prisposobené
konkrétnemu druhu odpadu. Implementované postupy, ktorych dodrziavanie sa vyZzaduje pri
obsluhe strojov a zariadeni pouzivanych na nakladanie avykladanie odpadov, chrania pred
nespravnym zaobchadzanim s odpadom.
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POPIS TECHNOLOGICKEHO PROCESU

Hlavnym technologickym zariadenim navrhovanej cinnosti je plne automatizovana linka —
inovativna nespalovacia technolégia RotoSTERIL BEG7000/7001. Technologicky postup pozostava
z prijmu odpadov do zariadenia, predupravy odpadov v pripade nadrozmernych odpadov, napr. v
pripade dovozu objemného odpadu, fyzikalnej sterilizacii odpadov (autokldvovanie odpadov),
triedenia odpadovna jednotlivé zloZky pomocou automatickej triediacej linky a nakladania s
vystupnymi produktami procesu zhodnocovania.

Davka odpadu je podavanda do vstupného drvica. Jeho Uulohou je priprava ddavky
HOMOGENIZACIOU velkosti ¢astic do 500 mm podla poZiadaviek nakladacej linky do tlakovej
nadoby — parného autokldvu RotoSTERIL BEG7000/7001. Zo vstupného drvica je davka
dopravovana do tlakovej nadoby, prostrednictvom nakladacieho podavaca, cez plniaci otvor na
vkladanie odpadu nachadzajuci sa vo vrchnej Casti tlakového plasta parného autoklavu RotoSTERIL
BEG7000/7001. Vonkajsi riadiaci systém generuje signal o dosiahnuti poZadovanej urovne
naplnenia nadoby, po ¢om nastane uzavretie plniaceho otvoru a hermetické utesnenie tlakovej
nadoby. Pred zacatim plnenia sa vypustny otvor, nachadzajici sa na dne naddoby, uzavrie a vtomto
stave zostane aZz do momentu ukoncenia procesu, ktory nastane na konci procesu dekompresie v
tlakovej nadobe. Pocas fyzikdlnej sterilizdcie sa ocakava udrZiavanie spravneho
termodynamického nakladania s ddvkou pomocou priamej aj nepriamej tepelnej vymeny, pri
ktorej sa ako energeticky nosi¢ vyuziva vodna para.

Technoldgia RotoSTERIL BEG7000/7001 sa vyznacuje velmi vysokou schopnostou individudlneho
spracovavania davky, ktora je podrobovand procesu FYZIKALNEJ STERILIZACIE, ato napriek
premenlivym vstupnym morfologickym charakteristikam spracovavanej davky, napr. davky
zmesového komundlneho odpadu. Proces RotoSTERIL vykondva dve cielové Ulohy:
ROZVLAKNOVANIE biologicky rozloZitelného organického materidlu a FYZIKALNU STERILIZACIU
davky, ktoré ovplyviuju stabilizaciu a efektivnost zhodnocovania materidlov a surovin, z ktorych
sa sklada zmesovy komunalny odpad. Dosiahnutie tychto dvoch ciefov umoziiuje udrzat Groven
zhodnotenia latok a materidlov na urovni efektivity 95 %. Zakladom riadiaceho algoritmu, ktory je
prvkom ,know-how", je, aby v prvej faze technologického procesu bola vykonana hruba analyza
morfoldgie davky nachadzajucej sa v tlakovej nddobe. Na jej zaklade systém urcuje hrani¢né
podmienky, pokyny na vykondvanie procesu HYDROLYZY, a tak individudlne parametrizuje cyklus
rozvlaknovania biologicky rozlozitelného organického  materialu av dalSej faze urovne
sterilizacnych parametrov, ktoré su hraniénymi hodnotami.

Proces rozvldkfiovania biologicky rozloZitelnej organickej frakcie je zaloieny na PRINCIPE
HYDROLYTICKEHO ROZKLADU UHLOHYDRATOV a DENATURACIE BIELKOVIN pri vysokej teplote.
Vdaka tejto metdde biochemického posobenia na biologicky rozlozitelnu organicku frakciu, proces
ucinne zvlada najinertnejsiu, nestabilnu a problematicku zlozku zmesového komunalneho odpadu,
ktorou je biologicky rozlozitelna organicka frakcia a ktoru po ukonceni procesu transformuje do
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homogenizovanej a uzito¢nej formy, ¢o jej dava dalSie prilezitosti na pouzitie v hospodarstve.
Podmienky sterilizacie si udrZiavané individualne v rozsahoch, ktoré neovplyviiuju pouzitelnost
zvySnych surovin a materidlov obsiahnutych v ddvke spracovdvaného odpadu, ktoré su
zhodnocované v dalSej technologickej faze a odovzddvané na poutZitie v hospodarstve vo forme
surovin alebo materialov.

STERILIZACIA prebieha do momentu, kedy je vo vnutri tlakovej nadoby dosiahnuty tlak
zodpovedajuci 2 — 5 bar. V tomto tlakovom rozsahu je davka udrziavana po dobu priblizne 60
minuat. Proces sa konéi dekompresiou systému po uplynuti ¢asu sterilizacie vsulade s
technologickym postupom. Po ukonéeni vyrovnavania tlakov medzi vnutrom tlakovej nadoby
a atmosférickym tlakom, nasleduje otvorenie vypustného otvoru a systém pokracuje vykladanim
davky ztlakovej nddoby na vykladaci dopravnik. Pocas procesu sterilizdcie, ako aj procesu
nakladania a vykladania, prebieha ¢innost miesadla, technologicky nastavené podla charakteristik,
ktoré je zodpovedné za udrziavanie a podporu tepelnej vymeny, ako aj za mechanické riadenie
nakladania a vykladania.

Jeden cyklus od zaciatku nakladania do zaciatku nakladania nasledujuceho cyklu sa pohybuje
v rozpati 3 —4 hodin. Vykladaci systém dopravuje davku po sterilizacnom procese do davkovacieho
zasobnika, ktory sltzi ako vyrovnavaci zasobnik pre davku po sterilizacii, medzi ¢astou sterilizacnej
linky a triediacou linkou. Zaroven davkovaci zasobnik plni funkciu regulatora ddvkovania davky po
sterilizacii do dalSej Casti triediacej linky. Na triediacej linke je ddvka vytriedenda na materidly
a suroviny.

POPIS FUNKCIi JEDNOTLIVYCH OBJEKTOV

HALA NA PRIJEM ODPADOV
Odpad bude do zariadenia privazany Specializovanymi vozidlami na prepravu odpadu. Vozidla

privazajuce odpad nacuvaju do haly na prijem odpadov cez vstupné brany, umiestnené v bocnej
stene haly na prijem odpadov. K dispozicii budd brany, ktoré umoznuju bezkolizne manévrovanie
kolesového nakladaéa pocas vykladky odpadu. Dodany odpad je vyloZeny na vykladacie podlozky
nachadzajuce sa v hale, na Urovni podlahy, do oddelenych zén na prijem odpadu. Podlaha haly pre
prijem odpadu bude zhotovena ako vode nepriepustnd, aby sa maximalne eliminovala moznost
znecistenia podzemnych vod. Podlaha bude spadovana do zbernej jimky opatrenej cerpadlom, ¢o
zabezpedi zachytenie pripadnej vody steCenej z odpadu. Zachytena voda bude precerpana do
nadrze odpadovych vod, odkial bude odvezend na zneSkodnenie opravnenou osobou.
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Z6ny na prijem odpadu poskytuju:

e moznost vykladky a doCasného uloZenia odpadu. Na tento Ucel je navrhnutd oddelena
zéna na prijem odpadu,

e ked sa naplnia zény na prijem odpadu, zostane dostato¢nd plocha na manévrovanie
kolesového nakladaca a nakladanie odpadu do vstupnych drvicov,

e predpokladand maximalna skladovacia vyska v zénach na prijem odpadu nepresahuje 5
m,

e sUcastou je rieSenie na eliminaciu kolizii kolesového nakladaca s vozidlami privazajacimi
odpad.

Vo vnutri haly si navrhnuté oporné mury o vyske cca 5 m. V strede haly sa nachddza vetva
technologickej zostavy s dvoma stacionarnymi vstupnymi drvicmi. Tato vetva s drviémi rozdeli
halu na dve zény, kde bude mozZné docasne uloZit prijaté odpady. Pomocou kolesového nakladaca
bude moZné odpady z Urovne podlahy nakladat do stacionarnych vstupnych drvicov z dvoch stran.
Rozdrvené odpady budu docasne uloZzené v dvoch zdsobnikoch, z ktorych budu dalej podavané
prostrednictvom nakladacej linky do haly sterilizacie odpadov. Vzhladom na skutocnost, Ze s
privezenym ,,¢erstvym” odpadom sa bude manipulovat vylu¢ne v hale na prijem odpadov, v hale
na prijem odpadov sa predpoklada instaldcia podtlakového systému ventilacie a odprasovania,
pricom odsavana vzdusnina bude pred vypustenim do atmosféry filtrovana na tkaninovych aj
biologickych filtroch najma s cielom zabranenia Sirenia emisii zapachu z privezeného ,,cerstvého”
odpadu do okolia prevadzky.
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Obr. 4: Hala na prijem odpadov

Vsetka manipulacia s odpadom sa vykonava v uzatvorenych haldch, ktoré su zabezpecené
systémom vetrania. Tymto sa zabezpedi nie len nalezité vetranie v jednotlivych halach a prisun
Cerstvého vzduchu do vnutornych priestorov, ale zamedzi sa aj Sireniu zapachu z cerstvo
privezeného odpadu do okolia prevadzky. To znamend, Ze odsavand vzdusnina zo vsetkych
vnutornych priestorov prevadzky bude pred vypustenim do atmosféry filtrovana v sulade so
vSeobecnymi zavermi BAT tykajucimi sa mechanického spracovania odpadu, a to konkrétne BAT
25 (Emisie do ovzdusia) v spojeni s BAT 14d) (Zamedzenie Uniku, zachyt a spracovanie difuznych
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emisii), tzn. aplikdcia najlepsich dostupnych technik na ucinné znizenie emisii prachu do ovzdusia
a tiez v sulade so vSeobecnymi zdvermi BAT tykajucimi sa biologickej (resp. mechanicko-
biologickej) upravy odpadu, a to konkrétne BAT 34 (Emisie do ovzdusia), tzn. aplikacia najlepsich
dostupnych technik na ucinné zniZenie odvadzanych emisii prachu, organickych zlucenin a
zapachajucich zlucenin do ovzdusia. Mimo spracovatelské haly, vystupuju do skladovacich boxov
uz iba dekontaminované a roztriedené prudy odpadov, druhotné suroviny a materialy, ktoré su
charakteristické vysokou Ccistotou abez neprijemného zapachu. Pracovnici budu vybaveni
vsetkymi nevyhnutnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami.

HALA STERILIZACIE ODPADOV
Rozdrvené odpady budu postupne podavané do autokldv. V autoklavoch budu odpady podrobené

procesu autoklavovania. V hale sterilizacie odpadov bude umiestnenych 12 parnych autoklav.
Autoklavy budu usporiadané do dvoch skupin (kazda po 6 kusov), pricom bude mozné sucéasne
plnit 2 autoklavy (po jednom zo skupiny). Proces autoklavovania (fyzikalnej sterilizacie) trva od 60
do 210 minut v zavislosti od zloZenia odpadu aktualne sa nachadzajuceho v komore autoklavu.
Plnenie jedného autoklavu trva cca 10 minut. Jeden autoklav v skupine bude napliiany priblizne
kazdych 30 minut. Autoklavy budu plnené prostrednictvom nakladacej linky (sustavy mobilnych
dopravnikov a podavacov).

Po procese autoklavovania bude sterilizovany odpad odoberany kanalovymi dopravnikmi
umiestnenymi v kandloch a nasledne dopravovany prostrednictvom sustavy dopravnikov do haly
triedenia odpadov. Kanaly, v ktorych su umiestnené dopravniky, budu zakryté, aby bol mozny
prejazd vysokozdviznym vozikom. Kryty budu iba nad stanicami, napinajucimi dopravnikové pésy.
V hale sterilizdcie odpadov sa predpoklada instaldcia systému ventildcie, odpraSovania
a pneumatického systému. Odsavana vzdusnina bude pred vypustenim do atmosféry filtrovana na
tkaninovom filtri. Okrem predpokladanej instalacie systémov ventilacie/odprasovania/filtracie, v
hale sterilizdcie odpadov sa naviac predpoklada aj inStaldcia najmodernejSieho systému
kondenzacie zvyskovej vodnej pary, ktord vznika v autoklave pri procese autokldvovania z vihkosti
obsiahnutej v odpade. Zvyskovda vodna para bude zachytavana ucinnym odsavanim umiestnenim
nad kazdym autokldvom. Systém kondenzdacie zvySkovej vodnej pary bude na baze vymennikov
tepla, ventilatorov a chladiacich agregatov, pricom systém bude pracovat v plne automatickom
rezime podla vopred nastavenych hodn6t, regulacia a aktivacia prebieha bez zasahu obsluhy. To
znamena, Ze odsavana zvyskova vodnd para bude skondenzovana, ¢im sa minimalizuje vplyv
akychkolvek potencidlnych znedistujucich latok, vratane potencidlnych pachovych latok, na
pracovné prostredie a uz vonkoncom na okolie prevadzky/ovzdusie.
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Obr. 5: Hala sterilizacie odpadov

HALA TRIEDENIA ODPADOV

Z haly sterilizacie odpadov bude sterilizovany odpad dopravovany cez suSiaci dopravnik do
davkovacich zasobnikov, ktoré sluzia ako vyrovnavacie zdsobniky pre davku materidlu po
sterilizacii, medzi ¢astou sterilizacnej linky a triediacou linkou. Zaroven davkovacie zasobniky plnia
funkciu reguldatora ddvkovania davky materidlu po sterilizacii do dalSej Casti triediacej linky.
V do6sledku nasledného automatického mechanického triedenia, prostrednictvom suborov strojov

a zariadeni, s vhodnym sp6sobom vytriedené jednotlivé prudy odpadov, druhotnych surovin a
materidlov. V hale triedenia odpadov sa predpokladd instalacia systému ventildcie, odprasovania
a pneumatického systému. Odsavand vzdusnina bude pred vypustenim do atmosféry filtrovana na
tkaninovom filtri.

Obr. 6: Hala triedenia odpadov

SKLADOVACIE BOXY
Mimo haly triedenia odpadov budu umiestnené skladovacie boxy pre docasné skladovanie

jednotlivych zloZiek odpadu, druhotnych surovin a materidlov, ktoré budd chrdnené proti
poveternostnym vplyvom a pristupu neopravnenych osdb a sposob ich uloZenia bude zavisiet od
ich rozmerov, pricom budu skladované v mnoZstvach, ktoré neprekrocia maximalne skladovacie
kapacity. Skladovanie bude v sulade s poziadavkami na ochranu Zivotného prostredia ako aj na
ochranu ludského Zivota a zdravia, najma takym sp6sobom, ktoré zohladni chemické a fyzikalne
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vlastnosti odpadov, druhotnych surovin a materidlov, vratane fyzikdlneho stavu ako aj
nebezpeclenstiev, ktoré mozu spdsobit. V boxoch moéze byt docasne uloZenych 12 (resp. aj viac
v zavislosti od vyslednej konfiguracie technologickej zostavy) roznych zloZiek. Naviac bude mozné
automaticky nakladat 4 zlozky.

Obr. 7: Skladovacie boxy

Z popisu navrhovanej ¢innosti je zrejmé, Ze budu vznikat aj nebezpecné odpady, ktoré sa budu
v rdmci prevadzky navrhovanej ¢innosti aj zhromazdovat v navrhovanom SKLADE NEBEZPECNYCH
ODPADOV. Sklad na zhromazdovanie nebezpeénych odpadov musi spliiat poZiadavky § 8 vyhlagky
MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v znenf
neskorsich predpisov.

KOTOLNA

Kotolfa bude vybavena dvoma vysokoucinnymi nizkoemisnymi vysokotlakovymi zdrojmi pary
spalujucimi zemny plyn (alternativne LPG), ktoré budu generovat technologickd paru vyuzivanu
v procese autoklavovania, systémom na Upravu vody pre vyrobu technologickej pary —
samocinnym automatom na zniZenie tvrdosti vody na principe iénovej vymeny (extrahuje iény
vapnika a horcika zvody avymiena ich za iény sodika) s automatickou a programovatelnou
regeneraciou katexovej naplne (regenerdacia katexu prebieha solnym roztokom, priprava solného
roztoku je automaticka, obsluha Upravne vody spociva v dosypani soli do zasobnika) s moznostou
reguldcie tvrdosti upravenej vody od 0 °dH, odplynovadom, nadrzou na vratny kondenzat
a privodnym kolektorom. Parovodna cirkulacia bude realizovana v uzavretom tlakovom systéme.
V miestnosti (chemickej Upravne vody), kde sa bude manipulovat s chemikaliou bude umyvadlo s
teélcou pitnou vodou.
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Obr. 8: Kotolna

SOCIALNO — ADMINISTRATIVNA BUDOVA
Budova so socidlno — administrativnymi priestormi sa skladd zo Styroch nadzemnych podlazZi,

v ktorej sa budu nachadzat miestnosti pre riadenie, prevadzku, velin, serverovna, kancelarie,
konferenénda miestnost, vzdeldvacie centrum, jedalen, kuchynka, Satne pre zamestnancov,
socidlne zariadenia, sklady, dielne, schodiste a pod.

VZDELAVACIE CENTRUM
Moderné vzdeldvacie centrum bude sucastou socidlno — administrativnej budovy, ktoré bude

primarne urcené pre deti a mladez ako aj Siroku verejnost zamerané na poskytovanie informacii
o potrebach zhodnocovania / recyklacie odpadu a environmentdlneho pristupu k Zivotnému
prostrediu, vratane informacii o vysledkoch a praktickych skidsenostiach z prevadzky navrhovanej
¢innosti, o navrate jednotlivych vytriedenych zloZiek — druhotnych surovin a zdrojov spat do
hospodarstva ako aj zamerané na zvySovanie environmentdlneho povedomia verejnosti smerom
k trvale udrzatelnému rozvoju spolo¢nosti, k Ucte a ochrane Zivotného prostredia, k rozvijaniu
zodpovednosti za zachovanie azlepSenie kvality Zivotného prostredia ajeho zlozZiek
a k predchadzaniu vzniku environmentalnych problémov.
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Obr. 9: Socidlna — administrativna budova
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VRATNICA

Vratnica bude situovana pri vstupe do arealu, pricom vstup do aredlu bude rozdeleny na vstup pre
nakladné vozidld avstup pre osobné vozidld. Vstup bude regulovany dialkovo ovladanymi
cestnymi vjazdovymi zdvorami. Sucastou objektu bude aj detekény systém na detekciu
radioaktivneho Ziarenia.

Obr. 10: Vratnica

CESTNE — MOSTOVE VAHY
Dve nezdvislé cestné — mostové vahy pre véazenie privezeného odpadu budu umiestnené pri

vratnici, a to v Casti vstupu/vystupu pre nakladné vozidla.

KOMPRESOROVA STANICA
Kompresorova stanica bude umiestnend v samostatnom priestore a bude prisposobena aj na

pracu v podmienkach zapornych tepl6t. Kompresorova stanica pripravuje stlaceny vzduch
s parametrami potrebnymi na zabezpecenie spravnej ¢innosti opto-pneumatickych separatorov
a siete stlaceného vzduchu, ato aj vpripade zdpornych teplot. Prisposobuje sa potrebam
a poskytuje spravne mnoistvo vzduchu dodavaného do opto-pneumatickych separatorov
s vystupnym tlakom 8 - 10 bar, ale nie menej ako 10 000 dm3/min vzduchu. Stlaéeny vzduch
dodavany do separatorov spifia prisluiné normy. Stanica bude vybavena najmenej dvoma
agregatmi, aby v pripade poruchy jedného kompresora bola zabezpecena dodavka vzduchu do
vSetkych opto-pneumatickych separatorov.
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Na zabezpelenie pozadovanej kvality stlateného vzduchu je stanica vybavena minimalne:
skrutkovym kompresorom s vystupnym tlakom min. 10 bar, cyklonovym automatickym
(elektronickym) odvadzacom kondenzatu, adsorpénou susickou s regeneraciou za studena so
systémom predfiltracie a jemnej filtracie, systémom ventilacie (nasavanie a odvetranie) s plnou
automatikou, ohrievatom umozniujicim udrZiavanie teploty min. 5 °C (automatické ovladanie).
Kondenzat zachyteny v kompresoroch, filtroch v susickach, vzdusnikoch a pod. bude zavedeny do
odluéovada oleja z kondenzdatu, ktory zabezpeli to, zZe zostatkové mnozstvo uhlovodikov
v odvadzanej vode do kanalizacie bude menej ako 20 mg/I.
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BLOKOVA SCHEMA TECHNOLOGICKEHO PROCESU

PRIJEM ODPADU
KONTROLA / VAZENIE

HALA NA PRIJEM ODPADOV l

PRIJEM ODPADU
VYKLADKA NA DOCASNE ULOZENIE / PODAVANIE NA DRVENIE

v

DRVENIE
<500 mm
HALA STERILIZACIE ODPADOV l
AUTOKLAVOVANIE

RotoSTERIL BEG7000/7001

FYZIKALNA STERILIZACIA HYDROLYZA A TRANSFORMACIA BRO DO

REDUKCIA OBJEMU DEKONTAMINOVANEJ, STABILIZOVANEJ,
REDUKCIA HMOTNOSTI HOMOGENIZOVANEJ FORMY - ORGANICKEJ BIOMASY

REDUKCIA VLHKOSTI ELIMINACIA ETIKIET
ELIMINACIA EMISIi ZAPACHU ELIMINACIA UZAVEROV Z FLIAS
F N

HALA TRIEDENIA ODPADOV KOTOLNA

STABILIZACIA TEPLOTY | KONDENZACIA —l
¢ E VODA
DOCASNE ULOZENIE/ |
DAVKOVANIE ! VYROBA _ UPRAVA
¢ ! VODNEJPARY  VODY
AUTOMATICKE TRIEDENIE

BALISTICKE SEPARATORY 2D/3D VZDUCHOVE SEPARATORY
VIBRACNE PREOSIEVACE SEPARATORY VIRIVYCH PRUDOV
OPTO-PNEUMATICKE SEPARATORY ELEKTROMAGNETICKE SEPARATORY

PLASTY BALAST
LDPE/HDPE 3D

(IL)

A\ 4 v v \ 4 A4 v
MINERALNA MINERALNA SKLO BIOMASA CELULOZA pre-SRF 2D pre-SRF 3D
FRAKCIA FRAKCIA FAREBNE (TDP) (TAP) (TAP)
<3 mm 3 - 40 mm ((B]

Obr. 11: Blokova schéma technologického procesu
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http://www.linkedin.com/company/bioelektra-se

ZHODNOCOVANIE ODPADU - PRIPRAVA NA OPATOVNE POUZITIE A RECYKLACIA

Vdaka pouZitiu navrhovanej technologickej zostavy je moiné vykonavat ZHODNOCOVANIE
ODPADOV - najma PRIPRAVU NA OPATOVNE POUZITIE a RECYKLACIU jednotlivych materidlov
a latok obsiahnutych v odpade, t.j. ide o technologické zariadenie, ktoré je tvorené technickou
jednotkou so suborom strojov a zariadeni prevadzkovanych podla dokumentacie k nim, pricom
¢innosti nimi vykondvané navzajom sudvisia a maju technicki nadvaznost. Technologické
zariadenie bude vzhladom na svoje konstrukéné rieSenie pevne spojené so stavbou a ktoré
vzmysle § 5 ods. 2 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov predstavuje ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE ODPADOQV, pricom v zmysle
prilohy €. 1 zédkona o odpadoch umoZfiuje vykonavat zhodnocovanie odpadov CINNOSTOU:

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré nie su pouzivané ako
rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov)?

a) patri sem aj priprava na opdtovné poufZitie, splyfiovanie a pyrolyza vyuZivajica zloZky, ako su chemické Idtky a
zhodnocovanie organickych latok vo forme spdtného zasypdvania,

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlG&enin®),
b) patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie
R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie ostatnych anorganickych materidlov ©.

<) Patri sem aj priprava na opdtovné poulZitie, recykldcia anorganickych stavebnych materidlov, zhodnocovanie
anorganickych materidlov vo forme spdtného zasypdvania a Cistenie pédy, ktorého vysledkom je jej obnova.

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 aZz R11¢

d) Ak neexistuje iny vhodny R-kéd, méZu sem patrit predbezné innosti pred zhodnocovanim odpadu vrdtane predbeznej
upravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stldcanie, peletizdcia, susenie, Srotovanie, kondicionovanie,
opdtovné balenie, separovanie, miesanie a zmiesavanie pred podrobenim sa ktorejkolvek z ¢innosti R1 aZ R11.

R13 Skladovanie odpadov pred pouZitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 (okrem docasného
uloZenia pred zberom na mieste vzniku)e

e} Ak Docasné uskladnenie je do¢asné uloZenie podla § 3 ods. 5 zdkona o odpadoch.

Vysledny produkt zhodnocovania ¢innostou R3, R4 a R5 sa stdva ,vyrobkom“ aZ po dosiahnuti
stavu konca odpadu v sulade s § 2 ods. 5 zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (spifia poziadavky na vyrobok uvadzany na trh ustanoveny
osobitnym predpisom).

V pripade, ak bude produktom navrhovanej ¢innosti druhotné palivo, vyroba takéhoto produktu
musi zabezpecit splnenie poZiadaviek na vyrobu druhotnych paliv podla § 6b vyhlasky MZP SR ¢&.
228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie
o palivach v zneni neskorsich predpisov, vratane kvalitativnych poZiadaviek na druhotné paliva
podla prilohy €. 3a. Ak predmetnd vyroba nezabezpedi plnenie poZiadaviek pre druhotné paliv3,
tak vyrobené palivo mozno spalovat len ako odpadové palivo v spalovniach odpadov alebo
zariadeniach na spoluspalovanie odpadov.
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S odpadmi, ktoré vzniknu cinnostou zhodnocovania R12 (Uprava odpadov urcenych na
spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11) sa bude nakladat v stlade s platnou legislativou v
oblasti odpadového hospodarstva.

PRODUKT PROCESU ZHODNOCOVANIA — VYROBOK

V pripade, ak sa ¢innostou procesu zhodnocovania odpadov na technologickej linke RotoSTERIL
BEG7000/7001 dosiahne v sulade s § 2 ods. 5 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov stav konca odpadu, pojde o koédy

nakladania R3, R4 alebo R5, pri¢om vyrobok bude spiiiat poziadavky napr. zékona ¢. 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, nariadenie Rady (EU) €. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorym sa ustanovuju
kritérid na urcenie toho, kedy urcité druhy kovového Srotu prestavaju byt odpadom podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U. v. EU L94, 8. 4. 2011), nariadenie Komisie
(EU) € 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorym sa ustanovuju kritéria umoziujice urcit, kedy
drvené sklo prestava byt odpadom podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U.
v. EU L 337, 11. 12. 2012), nariadenie Komisie (EU) & 715/2013 z 25. jula 2013, ktorym sa
ustanovuju kritéria umoznujuce urcit, kedy medeny Srot prestava byt odpadom podla smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U. v. EU L 201, 26. 7. 2013), vyhlasky MZP SR ¢&.
228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie
o palivach v zneni neskorsich predpisov a iné.

PRODUKT PROCESU ZHODNOCOVANIA — OSTATNY ODPAD
V pripade, ak vystupom z procesu zhodnocovania na technologickej linke RotoSTERIL

BEG7000/7001 budu ostatné odpady, tzn. nebude dosiahnuty stav konca odpadu, pdjde o
zhodnocovanie odpadov ¢innostou R12. PretoZe ¢innost zhodnocovania R12 zahfna vela ¢innosti
nakladania s odpadom (m6Zu sem patrit predbezné ¢innosti pred zhodnocovanim odpadu vratane
predbeznej upravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stlaanie, peletizacia,
suSenie, Srotovanie, kondicionovanie, opdtovné balenie, separovanie, mieSanie a zmieSavanie
pred podrobenim sa ktorejkolvek z ¢innosti R1 az R11), pri poufZiti tohto kédu nakladania mo6zu
nastat r6zne pripady, napr.:

e TRIEDENIE ODPADOV PODLA DRUHOV (oddelovanie zloziek odpadov), ktoré mozno po
oddeleni zaradit ako samostatné druhy odpadov a priradit im nové samostatné kat. ¢. odpadu,
napr. pri zmesovom komunalnom odpade oddelovanie na zlozky komunalnych odpadov z
triedeného zberu, napr. na plasty, sklo, atd’;

e TRIEDENIE ODPADU S CIELOM ZLEPSIT MOZNOSTI JEHO ZHODNOTENIA, napr. pri plastoch na
PP, PE, PET, HDPE a iné. V tomto pripade vystupom procesu zhodnocovania bude to isté kat.
¢. odpadu, aké bolo na vstupe;
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e UPRAVA ODPADOV, ktorym sa zmenia vlastnosti odpadu, napr. transformdcia papiera na
celuldzu, biologicky rozlozitelného odpadu na organickd biomasu a iné. V tomto pripade
vystupom procesu zhodnocovania bude novy druh odpadu, ktory bude zaradeny pod inym
kat. €. odpadu, aké bolo na vstupe.

Dodatoénym efektom je FYZIKALNA STERILIZACIA odpadu pocas ktorej dochadza k eliminacii
patogénnych mikroorganizmov a k zniZzeniu obsahu vody v odpade.

ZNESKODNOVANIE ODPADU

Len MINIMALNA CAST odpadov (v zavislosti od druhu a zloZenia odpadu prijatého na spracovanie
dosahuje mieru odklonenia odpadu zne$kodfiovaného skladkovanim min. 90 %, t.j. ZANECHAVA
MAX. 10 % ODPADU PRE ZNESKODNOVANIE SKLADKOVANIM, pri¢om na existujicej prevadzke
v Polsku dosahuje priemernu mieru odklonenia 96 %, t.j. zanechava priemerne 4 % odpadu pre
znesSkodnovanie skladkovanim) je smerovand na dalSie Cinnosti nakladania s odpadom, ktoré
v zmysle Prilohy €. 2 k zakonu €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov zahffiaju nasledujice CINNOSTI ZNESKODNOVANIA ODPADOV:

D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov),

D8 Biologickd uprava nesSpecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaju zliéeniny alebo
zmesi, ktoré su zneskodnené niektorou z ¢innosti D1 az D12.

UmozZfiuje takmer UPLNU ELIMINACIU UKLADANIA ODPADOV NA SKLADKY — vyraznym spésobom
redukuje mnozstvo odpadov uréenych na znesSkodriovanie skladkovanim. V zariadeni, resp. v
areali zariadenia sa nebudi vykonavat vyssie uvedené ¢innosti zneskodrovania odpadov.

PARNY AUTOKLAV — TLAKOVA ZOSTAVA RotoSTERIL BEG7000/7001

Nosnym prvkom zariadenia je INOVATIVNA NESPALOVACIA TECHNOLOGIA — skupina PARNYCH
AUTOKLAVOV — TLAKOVYCH ZOSTAV RotoSTERIL BEG7000/7001. Technologicky proces spociva
predovietkym na uc¢innom procese AUTOKLAVOVANIA (AUTOCLAVING), v ktorom sa odpad najprv
STERILIZUJE pred jeho naslednym MECHANICKYM TRIEDENIM, pricom tento proces ZNACNYM
SPOSOBOM ZVYSUJE UCINNOST a KOMFORT MECHANICKEHO TRIEDENIA odpadu oproti inym
zndmym technolégidm (napr. MBU a pod.) — je garanciou ZNACNE VYSSEJ EFEKTIVITY TRIEDENIA
pri si¢asnom dosiahnuti ZNACNE VYSSEJ UROVNE HYGIENY, neZ pri beznych triediacich linkach.

Kazdy parny autokldv je SEPARATNA tlakova zostava, ktord pracuje NEZAVISLE od inych autoklav,
a tak je ZAISTENA KONTINUITA TECHNOLOGICKEHO PROCESU aj v pripade nutnosti technickej
prehliadky niektorého autoklavu. Je vybaveny hydraulickymi, pneumatickymi a elektrickymi
zariadeniami, ktoré GARANTUJU BEZPECNOST PREVADZKY zariadenia. Konfiguracia a vybavenie
autoklavu umozZfiuje, aby proces autokldvovania prebiehal s PLNE AUTOMATIZOVANYM
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RIADENIM. Parny autokldv — tlakova zostava RotoSTERIL BEG7000/7001, vratane pouZitych
technickych rieSeni, podlieha patentovej ochrane.

AUTOKLAVOVANIE

Autokldvovanie je VELMI EFEKTIVNY, SPOLAHLIVY, CISTY a RYCHLY SPOSOB STERILIZACIE
a DEKONTAMINACIE odpadu BEZ ENVIRONMENTALNYCH RIZiK. Autoklavy pracuju v ddvkovom
rezime, v ktorych je davka odpadu vystavena prehriatej vysokotlakovej vodnej pare. Po tepelnej

Uprave, v dosledku prirodzeného odparovania vody, dochddza k vyznamnej redukcii objemu
a hmotnosti odpadu. Vzhfadom k tomu, Ze v autoklavoch dochadza pod vplyvom tepla a tlaku
K FYZIKALNEJ STERILIZACII aKZMENE FYZIKALNYCH VLASTNOSTI organického odpadu
(rozvlakriovaniu, granuldcii) a NEDOCHADZA K CHEMICKYM PROCESOM (oxid&cii, redukcii), ktoré
by menili chemické vlastnosti latok obsiahnutych v odpade. Proces autokldvovania trvd od 60 do
210 minut v zavislosti od zloZzenia odpadu aktudlne sa nachdadzajuceho v komore autoklavu.
Plnenie jedného autoklavu trva cca 10 minut.

Autoklav spracuva davku odpadu v jednotlivych CYKLOCH spocivajucich v nasledovnych fazach:
1. FAZA: NAKLADKA davky odpadu do autokldvu,
2. FAZA: HERMETICKE UZATVORENIE autokldvu a KOMPRESIA,
3. FAZA: FYZIKALNA STERILIZACIA davky odpadu,
4. FAZA: DEKOMPRESIA,

5. FAZA: VYKLADKA davky odpadu z autoklavu.

FYZIKALNA STERILIZACIA
Fyzikdlna sterilizdcia je STERILIZACIA VLHKYM TEPLOM — NASYTENOU VODNOU PAROU POD
TLAKOM. Sterilizdcia je proces, ktory vedie kusmrteniu vSetkych Zivotaschopnych

mikroorganizmov (baktérii, virusov, hub, vratane vysoko rezistentnych bakteridlnych spér) a vedie
k usmrteniu zdravotne vyznamnych &ervov aich vajicok. Je to NAJVYSSIA UROVEN
MIKROBIALNEHO USMRTENIA. Vdaka procesu FYZIKALNEJ STERILIZACIE sa biologicky rozloZitelna
organickd frakcia nachadzajiuca sa v odpade podrobuje ZMENAM FYZIKALNYCH VLASTNOSTI,
dochadza K ROZVLAKNENIU biologicky rozlozitelnej organickej frakcie, K ELIMINACII patogénnych
mikroorganizmov, k jej TRANSFORMACII do DEKONTAMINOVANEJ, STABILIZOVANEJ,
HOMOGENIZOVANEJ a UZITOCNEJ FORMY — organickej BIOMASY. Odpad ziskany po fyzikdlnej
sterilizacii, v dosledku vyznamného znizenia vlhkosti, je vhodny na dalSie mechanické triedenie,
materidlové alebo energetické zhodnocovanie. Je suchy a lahko sa oddeluje.
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HLAVNYMI CIELMI pouZitia procesu AUTOKLAVOVANIA su:

e HYDROLYZA - ROZVLAKNENIE
biologicky rozloZitelného organického
odpadu, ajeho nasledna
TRANSFORMACIA do
DEKONTAMINOVANEJ,
STABILIZOVANEJ, HOMOGENIZOVANE)J
a UZITOCNEJ FORMY - organickej Obr. 12: Organické BIOMASA
BIOMASY,

e FYZIKALNA STERILIZACIA odpadu -
materidlov a latok obsiahnutych
vodpade - ELIMINACIA VSETKYCH

patogénnych aj nepatogénnych
MIKROORGANIZMOV, vratane
vysokorezistentnych bakteridlnych

2 ‘ . 13: Fyzikal ilizaci
SPOR a VIRUSOV, Obr. 13: Fyzikalna sterilizacia odpadu

e vyznamna OBJEMOVA  REDUKCIA
odpadu,

100%[im
oLodd(s
NETRIEDENY >
ODPAD
kK SUCHY ODPAD
Tm 040 m

Obr. 14: Vyznamna objemova redukcia odpadu

e vyznamna HMOTNOSTNA REDUKCIA
odpadu,

'100% n
!L - o

ODPAD
SUCHY ODPAD

Obr. 15: Vyznamna hmotnostna redukcia odpadu
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e vyznamna REDUKCIA VLHKOSTI
odpadu,

Obr. 16: Vyznamna redukcia vlhkosti odpadu
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e ELIMINACIA EMISIi ZAPACHU, pri¢om
odpad straca zapach uz v prvych fazach
procesu,

Obr. 17: Eliminacia emisii zapachu

e ELIMINACIA ETIKIET,

e ELIMINACIA UZAVEROV Z FLIAS.

Obr. 19: Eliminacia uzaverov z flias

NAJLEPSIA DOSTUPNA TECHNIKA (BAT)
V zmysle smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24.11.2010 o priemyselnych

emisiach (integrovana prevencia a kontrola znecistovania Zivotného prostredia), bola inovativna
technolégia RotoSTERIL, ktora je charakteristicka technologickym procesom AUTOKLAVOVANIA,
zaradend medzi NAJLEPSIE DOSTUPNE TECHNIKY (BAT z angl. Best Available Techniques) PRI
SPRACOVANI ODPADU a je uvedend v Referenénom dokumente o najlep$ich dostupnych
technikach pri spracovani odpadu (WT BREF) vydanom Eurdpskym uUradom pre integrovanu
prevenciu a kontrolu znecistovania Zivotného prostredia (EIPPCB z angl. European Integrated
Pollution Prevention and Control Bureau), ktory bol zverejneny v oktébri 2018 a ktory vychadza
zvymeny informdacii medzi ¢lenskymi $tatmi EU, dotknutymi odvetviami, mimovladnymi
organizaciami presadzujucimi ochranu Zivotného prostredia a Eurdpskou komisiou:

e , Autokldvovanie

Sterilizacia odpadu v autokldve sa pouzZiva ako prvd fdza spracovania zmesového
komundlneho pevného odpadu pred jeho mechanickym triedenim. Tento proces zvysuje
ucinnost mechanického triedenia odpadu. Vdaka dehydratdcii sa organickd biologicky
rozloZitelnd frakcia mézZe uplne oddelit od neorganickych frakcii (druhotné suroviny, ako
su plasty, sklo a kovy, ako aj minerdly, keramika atd.). Nasleduje mechanické triedenie
odpadu, v ktorom su rézne frakcie oddelené.”

e Proces autoklavovania sa vykondva pri tlaku 2 - 5 barov a teplote 120 - 150 °C."
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NAJLEPSIE DOSTUPNE TECHNIKY (BAT) predstavuju najucinnejsi a najpokrocilejsi stupef vyvoja
pouzitych technolégii a sp6sobov ich prevadzkovania, ktoré su vyvinuté na takej uUrovni, ktora
umoznuje ich zavedenie v prislusnom hospodarskom odvetvi za ekonomicky a technicky
prijatelnych podmienok s ohfadom na ndklady a prinosy, ak su prevadzkovatelovi zariadeni
dostupné za rozumnych podmienok a zaroven su najucinnejSie v dosahovani ochrany Zivotného
prostredia ako celku. V sucéasnosti je technologicky proces autoklavovania vyuzivany pri
spracovani prevazne komunalnych odpadov na niekolkych prevadzkach v Polsku, Velkej Britanii
a Spanielsku.

OZNACENIE CE
Kazdy autokldv je podrobeny prehliadke konstrukcie a vyhotovenia kazdej casti tlakového

zariadenia a v priebehu vyroby su vykonavané prislusné skusky stanovené v prislusnej norme
(normach) alebo ekvivalentné prehliadky a skusky, aby bola zabezpelend jeho zhoda
s pozZiadavkami smernice, ktoré sa nan vztahuju.

Tlakova zostava RotoSTERIL BEG7000/7001 je navrhnutd a vyrabana v sulade s:

e Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 97/23/ES z29. mdja 1997 o aproximdcii
zakonov ¢lenskych Statov tykajucich sa tlakovych zariadeni,

e EN 13445-5 Nevyhrievané tlakové nadoby. Priloha C (STN EN 13445-5/A1:2019),

e EN 764-7 Tlakové zariadenia. Cast 7: Bezpecnostné systémy pre nevyhrievané tlakové
zariadenia (STN EN 764-7/AC),

¢oho potvrdenim je pridelenie oznacenia CE, t.j. vyrobok je v sulade s prisluSnymi zakladnymi
poziadavkami (tykajucimi sa bezpecnosti vyrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany
spotrebitela, ochrany Zivotného prostredia a interoperability) eurdpskych technickych predpisov
(smernicami), ktoré sa na vyrobok vztahuju, a zhoda bola preukdzana pomocou prislusného
postupu posudzovania zhody.

TECHNICKE UDAJE

Tab. 10: Technické udaje tlakovej zostavy RotoSTERIL BEG7000/7001

DR A P ZOSTA AKOVA ZOSTAVA
oto D00 D0

Modul G
Kategoria \Y

TECHNICKE UDAJE
Komora A #B“
Médium / Skupina tekutin para + tuhé latky / 2 para/2
Maximalny pripustny tlak PS [bar] -0,5/9 8
Maximalna / minimalna pripustnd teplota TS [°C] 200/1 200/1
Pouzity skusobny tlak PT [bar] 14,6 12,5
Charakteristicky parameter zostavy — objem (V) [dm3] 31 800 2 400
Splria uplatnitelné poZiadavky stanovené v EN 13445-5 (STN EN 13445-5/A1:2019)
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| | EN 764-7 (STN EN 764-7/AC)

Technické podmienky:

EN 13445-1 Nevyhrievané tlakové nadoby. Cast 1: Vieobecne (STN EN 13445-1 + A1/A2:2019);
EN 13445-2 Nevyhrievané tlakové nadoby. Cast 2: Materialy (STN EN 13445-2/A3:2019);

EN 13445-3 Nevyhrievané tlakové nadoby. Cast 3: Navrhovanie (STN EN 13445-3 +
A1/A3:2018);

EN 13445-4 Nevyhrievané tlakové nadoby. Cast 4: Vyroba (STN EN 13445-4/A1:2017);

EN 13445-5 Nevyhrievané tlakové nadoby. Cast 5: Kontrola a skianie (STN EN 13445-5/A1:2019).

AUTOMATICKA TRIEDIACA LINKA

AUTOMATICKA TRIEDIACA LINKA bola vhodne a optimdlne navrhnutd, skonstruovand
a prisp6sobena osobitnym charakteristikdm materialu po procese autoklavovania. Triediaca linka
sa skladd ZO SUBOROV STROJOV A ZARIADENI, a to najma:

DAVKOVACIE ZASOBNIKY — BUBNOVE PODAVACE, ktoré primdrne sluiia na regulaciu
davkovania materialu po procese autokldvovania do dalSej ¢asti triediacej linky a sekundarne
na docasné uloZenie materidlu po procese autokldvovania, ked triediaca linka nie je
v prevadzke;

SUSIACE DOPRAVNIKY, ktoré sldZia na stabilizdciu teploty materidlu po procese
autoklavovania;

BALISTICKE SEPARATORY 2D/3D, ktoré slzia na triedenie réznych zloZiek materialov podla ich
fyzikalnych vlastnosti, umoziuja vytriedit dva primarne prady: dvojrozmernd frakciu (2D) —
ploché materidly ako su napr. papier, kartdon, umelohmotné félie, textilné latky a pod. a
trojrozmernu frakciu (3D) — priestorové materialy ako su napr. kamene, kovy, plasty, guma,
drevo a sucasne vytriedit drobny odpad (napr. frakciu 0 — 40 mm) do dalSej osobitnej frakcie.
Vyuzivaju fyzikalne vlastnosti réznych materidlov, podla ktorych su urcované individualne
letové krivky — jednotlivé panely otacavymi pohybmi vyhadzuju triedeny odpad po
parabolickej krivke, pricom moznost konfiguracie réznych parametrov (napr. uhol sklonu,
rozmiestnenie zberaCov) umozZnuje prisposobit balistické separatory rozdielnym
charakteristikdm triedenych materidlov;

VIBRACNE PREOSIEVACE (SEPARATORY FLIP-FLOP), ktoré sluZia na mechanické triedenie
prevazne tazko manipulovatelnych zloZiek materialov, priCom kritérium pouZzité pri triedeni je
zrnitost jednotlivych frakcii. Triedenie je regulované velkostou otvorov v sitach. Umoziuju
vytriedit rézny pocet frakcii, pricom v navrhnutej technologickej zostave su vyuzivané najma
na triedenie frakciido3 mm /3 -12 mm/nad 12 mm;
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KASKADOVE SEPARATORY, ktoré sliZia na mechanické triedenie réznych zloZiek materialov,
pricom kritérium pouZzité pri triedeni je zrnitost jednotlivych frakcii. Triedenie je regulované
velkostou otvorov v sitdch. Umoznuju vytriedit rézny pocet frakcii, pricom v navrhnutej
technologickej zostave su vyuZivané najma na triedenie frakcii 0 — 40 mm / nad 40 mm;

OPTO-PNEUMATICKE SEPARATORY, ktoré sliZfia na separaciu roznych zloZiek materidlov
prostrednictvom optickych senzorov (napr. NIR senzorov — NIR spektrometria v blizkom
infracervenom spektre, VIS senzorov — detekcia farieb), ktoré umoznuju identifikovat
vlastnosti materidlov ako su tvar, Struktura, farba, hustota a pod. a ndsledne pomocou
Specidlneho systému vzduchovych trysiek, presnym zacielenim pradu vzduchu, oddeluju
jednotlivé zlozky materidlov podla vopred uréenych vlastnosti. NIR (z angl. Near InfraRed —
blizke infratervené Ziarenie) senzor je zaloZeny na detekcii Ziarenia v oblasti blizkej
infracervenému Ziareniu, t.j. vyuziva princip osvetlovania materialu (kazdy materidl, ktory je
osvetleny, odraza Ziarenie vinfraCervenej oblasti spektra) a nasledného rozpozndvania
materidlu podla odrazu Ziarenia v infraCervenej oblasti spektra, ktoré nie je ludskému oku
viditelné. Podla tohto odrazu je rozpoznatelny kazdy material. Detekcia zarucuje takmer 100
%-nu presnost rozpoznavania materialov, pricom malé percento moznej nepresnosti mbze
byt spésobené fyzikalnymi obmedzeniami. VIS (z angl. Visible Spectrum — viditelné spektrum)
senzor je vhodny na detekciu viditelného spektra svetla ako su farby jednotlivych zloZiek
materidlov, napr. na triedenie PET a pod., ktory dokaze zachytit aj velmi slaby signal malych
rozdielov farieb, ¢o znaénym spésobom prispieva k velmi vysokej kvalite triedenia.

VZDUCHOVE SEPARATORY (ZIG-ZAG), ktoré sluzia na separaciu lahkych zloZiek od ta7ich
zloziek materidlov prostrednictvom kaskadového pohybu triedeného materialu unasaného
praudom vzduchu smerom nahor vo vnutri kfukatého telesa separatora. Za urcitych podmienok
mbze prud vzduchu smerujici nahor unasat lahké zlozky materialov, ¢o spésobuje separaciu
alebo klasifikaciu materialov. Tazsie zlozky materialov nie s una$ané prudom vzduchu a su
vypustané zo spodnej casti klukatého telesa separatora. Pomer hmotnosti / objemu
jednotlivych zloziek je rozhodujucim faktorom toho, ¢i su zlozky undsané prddom vzduchu
alebo p6sobenim gravitacnej sily padaju dole v kfukatom telese separatora;

SEPARATORY VIRIVYCH PRUDOV (IMPULZNE SEPARATORY NEZELEZNYCH KOVOV), ktoré
primarne sliZia na separdciu nemagnetickych kovov (napr. hlinika, mede, mosadze a pod.)
z triedeného materidlu vyuzitim fyzikalneho principu tvorby virivych prudov v elektricky
vodivych kovovych materidloch v dosledku elektromagnetickej indukcie vyvolanej
magnetickym polom, t.j. vychddzaju z rozdielnej vodivosti magnetickych a nemagnetickych
kovov. V bubne separatora sa nachadza rychlo rotujuci systém permanentnych magnetov,
ktory vytvara striedavé vysokofrekvenéné magnetické polia, ktorych désledkom sa v zlozkach
nezeleznych kovov indukuju silné virivé prudy vytvarajluce svoje vlastné magnetické polia
posobiace proti vonkajSiemu polu atak neZelezné kovy su vypudzované a nasmerované
parabolickym pohybom do samostatného zdsobnika. Sekunddrne umoZiuju separaciu
magnetickych a tieZ nekovovych zloziek materialov;
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e ELEKTROMAGNETICKE SEPARATORY, ktoré sluzia na separdciu magnetickych kovov
prostrednictvom poésobenia elektromagnetického pola, ktoré sa wvytvori ako vysledok
pbsobenia elektromagnetu, spomocou ktorého pritahuji kovové magnetické zlozky
z triedeného materialu;

e DOPRAVNIKY A PODAVACE, ktoré slGzia na plynult dopravu materialu na kratsie vzdialenosti
medzi jednotlivymi strojmi a zariadeniami, regulované podavanie a davkovanie materidlu
podla charakteristik a konfiguracie jednotlivych strojov a zariadeni tvoriacich triediacu linka.

VYKLADACI SYSTEM technoldgie RotoSTERIL dopravuje davku odpadu po sterilizatnom procese
cez susiaci dopravnik do davkovacich zasobnikov, ktoré slizia ako vyrovnavacie zdsobniky pre
davku odpadu po sterilizacii, medzi Castou sterilizacnej linky a triediacou linkou. Zaroven
davkovacie zdsobniky plnia funkciu reguldtora davkovania davky odpadu po sterilizacii do dalsej
Casti triediacej linky.

V désledku automatického mechanického triedenia st vhodnym spdsobom VYTRIEDENE
JEDNOTLIVE PRUDY ODPADOV, DRUHOTNYCH SUROVIN A MATERIALOV. Hlavnym Uéelom
spracovania odpadov v zariadeni je rozdelenie toku prevazne komunalneho odpadu na jednotlivé
materialy a latky, co umoziuje ich dalSie spracovanie.

OPCIE ROZSIRENIA AUTOMATICKEJ TRIEDIACEJ LINKY

Automaticka triediaca linka moéze byt v pripade potreby rozsirend o dalSie subory strojov
a zariadeni, ktoré umozfiuju ZVYSIT CISTOTU a/alebo ROZSIRIT SPEKTRUM vystupnych pradov
odpadov, druhotnych surovin a materidlov, a to najma:

OPCIA I. — DOPLNENIE TRIEDENIA FAREBNEHO SKLA / ZVYSENIE CISTOTY SKLA:

e SEPARATORY SLASEROVOU DETEKCIOU, ktoré primdarne sliZia na separaciu tenkého,
hrubého alebo nepriehladného skla od priehladnych polymérov vyuzitim najmodernejSieho
laserového detekéného systému;

e SEPARATORY SLED TECHNOLOGIOU, ktoré sliZia na separaciu réznych zloziek materidlov
s vysokou Urovnou Cistoty a to aj pri velmi jemnych zrnach materidlu vyuzitim najmodernejsej
LED technolégie;

OPCIA Il. — DOPLNENIE TRIEDENIA PLASTOV — LDPE, HDPE:

e OPTO-PNEUMATICKE SEPARATORY, ktoré slGZia na separaciu roznych zloZiek materilov
prostrednictvom optickych senzorov, ktoré umoznuju identifikovat vlastnosti materialov ako
su tvar, Struktdra, farba, hustota apod. anasledne pomocou S3Specidlneho systému
vzduchovych trysiek, presnym zacielenim prddu vzduchu, oddeluju jednotlivé zlozky
materidlov podla vopred uréenych viastnosti.
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Uvedené predstavuje moznosti rozsSirenia automatickej triediacej linky o dalSie subory strojov
a zariadeni, ktoré umoznuju zvysit Cistotu a/alebo rozsirit spektrum vystupnych pridov odpadov,
druhotnych surovin a materidlov, ato najmd moznost doplnenia triedenia farebného skla /
zvysenia Cistoty skla (opcia I.) a moznost doplnenia triedenia plastov — LDPE, HDPE (opcia Il.).
Navrhovana technologickd zostava zariadenia je aj bez realizacie uvedenych rozsireni natolko
unikatna a komplexne vybavena, Ze v sucasnosti by bolo velmi obtiazne vymysliet lepsie riesenie
na spracovanie uvedeného Sirokého spektra nie nebezpecnych odpadov, ktoré by zohladrfovalo
zavazné poradie priorit hierarchie odpadového hospodarstva a ktoré by svojimi parametrami
prekonalo navrhnutl technologicki zostavu. Naviac realizdcia navrhovanej ¢innosti vytvori
prileZitosti pre dalsi rozvoj miestneho podnikania (napr. recykla¢ného priemyslu). O vhodnosti ich
realizacie, o vybere rozsirenia (opcia |. a/alebo opcia Il.) a spravhom nacasovani ich realizacie,
vzhladom na potrebu navysenia investicie rozhodne navrhovatel na zaklade posudenia vhodnosti
a efektivnosti realizacie predmetnej investicie.

AUTOMATICKA TRIEDIACA LINKA sa vyznaluije:

e UPLNOU AUTOMATIZACIOU mechanického triedenia, kde sa CLOVEK NEDOTYKA ODPADU
POCAS CELEJ DOBY SPRACOVANIA,

e VYSOKOU SOFISTIKOVANOSTOU a KOMPLEXNOSTOU,
e  VYSOKOU EFEKTIVITOU a RYCHLOSTOU triedenia,

e VYSOKOU KVALITOU TRIEDENIA ¢oho désledkom je NAVRAT DRUHOTNYCH SUROVIN
A MATERIALOV SPAT DO HOSPODARSTVA sco najvy$$ou kvalitativnou mierou, ¢&im
DOCHADZA K SETRENIU PRIMARNYCH SUROVIN A ENERGIE,

e VYSOKOU CISTOTOU vytriedenych pridov odpadov, druhotnych surovin a materialov,
e VYSOKOU PREVADZKOVOU SPOLAHLIVOSTOU,
e ENERGETICKOU a SERVISNOU NENAROCNOSTOU,

e JEDNODUCHOU OBSLUHOU s osobitnym zreteflom na BEZPECNOST PRACE.
ZJEDNODUSENIE TECHNOLOGICKYCH PROCESOV

V pripade odpadov, ktoré nie st zmesovym komunalnym odpadom, bude ich mozné spracovat
v zariadeni v zjednodusenom technologickom procese — vyuzitim iba procesov MECHANICKEJ
FRAGMENTACIE (DRVENIA) a AUTOKLAVOVANIA. V pripade zloZiek odpadov, ktoré nevyzaduju
dodatoént hygienizdciu / steriliziciu, napr. niektoré nezneéistené ZLOZKY ODPADOV
Z TRIEDENEHO ZBERU, bude ich moZné spracovat v zariadeni v zjednodusenom technologickom
procese — vyuZitim procesu AUTOMATICKEHO MECHANICKEHO TRIEDENIA — podanim ddavky
odpadu priamo na DOTRIEDENIE v automatickej triediacej linke. Taktiez pre niektoré druhy
odpadov bude moZné zjednodusit proces AUTOMATICKEHO MECHANICKEHO TRIEDENIA. O
pouziti zjednoduSeného technologického procesu rozhoduje zodpovednd osoba v sulade s
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postupmi pre prijem, kontrolu a evidenciu odpadov a zavedenym systémom environmentalneho
manazérstva.

ZVYSOVANIE MIERY ZHODNOCOVANIA ODDELENE ZBIERANYCH ZLOZIEK KOMUNALNEHO
ODPADU
Aj napriek vynakladanému obrovskému Usiliu zo strany mnohych subjektov p6sobiacich v

odpadovom hospodarstve, mnohych zdujmovych zdruZeni, organizacii a institucii, ktoré je
Castokrat podporované réznymi formami medializcie, s cielom edukacie Sirokej verejnosti o
potrebe triedenia odpadov a tieZ o spésoboch ako ich spravne triedit, je kvalita triedeného zberu
nizka a tak je beZnou praxou, Ye oddelene zbierané zloiky komunalneho odpadu st ZMIESANE
a/alebo ZNECISTENE, resp. OBSAHUJU ZLOZKY ODPADOV, KTORE NEPATRIA DO TRIEDENEHO
ZBERU. Z tohto dévodu je potrebné ich DOTRIEDIT a/alebo ZBAVIT NECISTOT s cielom ich dal3ieho
zhodnotenia. Zariadenie bez problémov zvlada vykondvat aj tieto Cinnosti a tak vyznamnym
sposobom prispieva k zvySovaniu miery materidlového zhodnocovania oddelene zbieranych
zloziek komunalneho odpadu, ktoré boli ¢i uz myselnym alebo neimyselnym konanim povodcu
odpadu zmieSané a/alebo znedlistené, resp. obsahuju zloZky odpadov, ktoré nepatria do
triedeného zberu. Proces autoklavovania umoziiuje EFEKTIVNE OCISTIT jednotlivé zlozky odpadov,
napr. oddelit félie od obalov, zbavit ich od organickych zvyskov, etikiet, uzaverov, farieb a pod. V
pripade, e ddvka odpadu nevyZaduje dalsie OCISTENIE v autokldve, zariadenie umoziiuje
spracovat davku odpadu vyuzitim zjednoduseného technologického procesu, t. j. vyuZitim procesu
automatického mechanického triedenia — podanim davky odpadu priamo na DOTRIEDENIE v
automatickej triediacej linke.

ZNIZOVANIE PODIELU NEZHODNOTITELNYCH ODPADOV A/ALEBO ZVYSKOV
Zariadenie umoZiuje prakticky NAPRAVAT ZLYHANIA POVODCU ODPADU, zber odpadu sa tak
stdva menej zavislym na ludskom konani (fludskej omylnosti), ¢im zdroven znizuje podiel

nezhodnotitelnych odpadov a/alebo zvyskov, ktoré by boli zneskodriované spalovanim alebo
skladkovanim, resp. odovzddvané na energetické zhodnocovanie. EFEKTIVNOST A UCINNOST
SYSTEMOV TRIEDENEHO ZBERU KOMUNALNEHO ODPADU dokazuju skusenosti krajin, ktoré
zaviedli takéto systémy pred 30 rokmi. Nad'alej 30 — 50 % odpadu tvori ZMESOVY / ZVYSKOVY
(REZIDUALNY) odpad, ktory obsahuje mnoistvo druhotnych surovin, pricom je najéastejSie
zneSkodniovany spalovanim alebo skladkovanim, resp. odovzddvany na energetické
zhodnocovanie. Velkou vyhodou navrhovaného zariadenia je prave schopnost prijat a spracovat
prakticky kazdy druh nie nebezpeéného odpadu — zmesovy / zvyskovy (rezidualny) odpad, odpad
z triedeného zberu, vratane biologicky rozloZitelného odpadu, odpady zo zariadeni na Upravu
odpadu a pod., pri zachovani najvyssSich drovni zhodnocovania. To znamend, Ze navrhované
zariadenie bude mat svoje opodstatnenie o 20, 30 alebo 50 rokov, bez ohladu na
implementovany systém triedeného zberu, jeho efektivnosti alebo meniacich sa navykov
spotrebitelov. Zariadenie moze prijat prakticky akykolvek druh nie nebezpeéného odpadu a vidy
z neho ziska najviac druhotnych surovin a prakticky eliminuje skladkovanie. Sved¢i o tom aj
prestizne medzinarodné ocenenie, ktoré ziskala navrhovana technoldgia v sutazi ,The Circulars”

49|strana



pocas Svetového ekonomického féra v Davose o najlepsSiu technoldgiu obehového hospodarstva
na svete.

VYSTUPY ZO ZARIADENIA

Vlystupom zo zariadenia, po spracovani a vytriedeni odpadov, su nasledujice JEDNOTLIVE PRUDY
ODPADOV, DRUHOTNYCH SUROVIN A MATERIALOV:

Tab. 11: PredbeZny zoznam vystupnych prudov odpadov, druhotnych surovin a materidlov

CINNOST
ZHODNO-
COVANIA

VYUZITIE

Zariadenie umoznuje ziskat viac ako

Cistote, bez etikiet, uzaverov. Suché

organické  zvysky v  zadhyboch

95 % Zzeleznych kovov. Suché
« , R4 organické  zvysk v zadhyboch
ZELEZNE KOVY g . . y ,y y Na vyrobu ocele a pod.
R12 (kutikoch, Strbindch) plechoviek /
nadob neovplyviuju dalsie
spracovanie.
Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
95 % neZeleznych kovov. Suché
. . R4 organické  zvysk v zadhyboch
NEZELEZNE KOVY g . . y ,y y Na vyrobu hlinika a pod.
R12 (katikoch, Strbinach) plechoviek /
nadob neovplyviuju dalsie
spracovanie.
Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
SKLO R5 97 % skla vo forme sklenych ¢repov Na vyrobu obalového skla, sklenej viny,
R12 (mix farieb) o Cistote min. 98,5 %, bez penového skla, sklenych vidkien a pod.
mineralov, oCistené od etikiet.
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako
97 % skla vo forme sklenych ¢repov
SKLO - farebné R5 (triedené podla farieb — biele sklo / Na vyrobu obalového skla, sklenej viny,
(opcia l.) R12 farebné sklo — napr. zelené, hnedé) o penového skla, sklenych vldkien a pod.
Cistote min. 98,5 %, bez mineralov,
oCistené od etikiet.
Na vyrobu poloproduktov ako napr. PET
. . o vlocky Cire, zelené, modré, mix (na vyrobu
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako . ) L
. vldkien, netkanych textilii, félii,
90 % plastov PET vo vysokej Cistote, , ] )
. ) ) extrudovanych profilov, vstrekovanych
bez etikiet a uzaverov. Suché . . , ..
PLASTY — PET R12 L, . B dielov, dekontaminovanych vlociek,
organické  zvysky v  zahyboch . ich pasiek atd.), PET lat
viazacich pasiek atd'.), regranuld
(katikoch, Strbinach) fliag hp : &
Y . (poutZitie v chemickom, textilnom,
neovplyviuju dalSie spracovanie. » .
strojarskom, stavebnom priemysle,
v potravinarstve atd’) a pod.
Zariadenie umozriuje ziskat viac ako Na vyrobu poloproduktov ako napr. PP
90 % plastov PP/PE vo vysokej | vlocky, PP regranulat, produktov (obalov,
PLASTY — PP/PE R12 ° P / ysokel Y & P (

textilu, potrubia, automobilovych dielov,
spotrebného tovaru) a pod.
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CINNOST
ZHODNO-
COVANIA

VYUZITIE

(katikoch, $trbinach) fliad / nadob
neovplyviuju dalsie spracovanie.

Zariadenie umoznuje ziskat viac ako

PLASTY - PVC R12
90 % plastov PVC.
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako
90 % plastov HDPE vo vysokej Cistote, Na vyrobu predmetov dennej spotreby,
PLASTY — HDPE R12 bez etikiet, uzdverov. Suché potrieb do kuchyne a domdacnosti,
(opcia Il.) organické  zvySky v  zdhyboch prepraviek, klietok, podnosov, hraciek,
(kutikoch, S$trbinach) flias / nadob vrchndkov, zasobnikov na farby a pod.
neovplyvnuju dalSie spracovanie.
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako
90 % plastov LDPE vo vysokej Cistote, Na vyrobu nakupnych tasiek, folii pre
PLASTY - LDPE R12 bez etikiet, uzdverov. Suché | domacnost, tenkych zmrastivych félii, folii
(opcia ll.) organické zvysky v  zdhyboch pre lamindciu, mensich vyfukovacich
(kutikoch, strbinach) flias / nadob predmetov a pod.
neovplyviuju dalSie spracovanie.
. Zariadenie umoZnuje ziskat viac ako
MINERALNA L, )
R5 95 % minerdlov (napr. piesok, ,
FRAKCIA . . . V stavebnictve a pod.
R12 kamenivo, keramika) — frakcia do 3
do 3 mm
mm.
MINERALNA RS Zariadenie umoznuje ziskat viac ako
FRAKCIA R12 95 % minerdlov (napr. kamenivo, V stavebnictve a pod.
3-40 mm keramika) — frakcia 3 — 40 mm.
Zariadenie umoznuje ziskat , , .,
. . v o Na vyrobu stavebnych materidlov (napr.
biologicky rozlozitelnd organicku Lo ) . .
) o i . ako hlavna zlozka beténového plniva,
frakciu hoci aj zo ZKO a nasledne ju o ] )
, oL doplnok do ekologickych tehal atd’.),
transformovat do uZito¢nej formy s . N 3 .
.. podnych pomocnych latok na tpravu
vysokou Cistotou — ORGANICKEJ o . .
. . i vlastnosti pody, hnojiv (napr. na plodiny,
BIOMASY, ktora je dekontaminovana, L. L,
L i ktoré nie su urcené na potravindrske
BIOMASA R3 nezapachajlca, homogénna, . L
. . o ucely), ekologickych obalov (napr.
(TDP) R12 stabilizovana a lahko skladovatelna. . . Y, i
o L biologicky rozloZitelnych obalovych
Obsahuje viac ako 95 % organickej S ) . L )
. . o materidlov), vodika, biouhlia, biopaliv,
zlozky BRO, menej nez 4 % necistot . ) )
. ] L energie z OZE (napr. ako tuhé druhotné
(prevazne mineralnych), bezpecnu . , .
. L palivo — TDP) a pod. Vhodna surovina na
koncentraciu tazkych kovov. . . | L
] , . , splyfiovanie, anaerdbne vyhnivanie /
Vyhrevnost 8 — 12 GJ/t, moZnost . i
L. fermentaciu, pyrolyzu a pod.
navysenia do 14 GJ/t.
Zariadenie umozriuje ziskat celuldzu
z pre-SRF 2D — jemnej frakcie. 30 — 50
. % celulézy je vacSinou ziskana , .
CELULOZA R12 . i i Na vyrobu obalov, energie a pod.
z viacvrstvovych obalov. Nizke
urovne mineralnych zvysSkov
neovplyvnuju dalsie spracovanie.
pre-SRF 2D — . o,
) i i Obsahuje nerecyklovatelné , .
jemna frakcia R12 L . Na vyrobu energie a pod.
(TAP) spdlitelné zlozky odpadu (napr.

5l|strana




CINNOST

ZHODNO- VYUZITIE
COVANIA
papier, félie, atd.) o frakcii 8 — 40
mm. Vyhrevnost 10 — 14 GJ/t.
Obsahuje nerecyklovatelné
pre-SRF 3D - spalitelné zlozky odpadu (napr. Na vyrobu tuhého alternativneho paliva
hruba frakcia R12 textilie, guma, drevo, atd.) o frakcii | (TAP) vysokej kvality — na vyrobu energie
(TAP) vacsej ako 40 mm. Vyhrevnost 12 — a pod.
16 GJ/t.

Tab. 12: PredbeZzny zoznam vystupnych prudov odpadov zoradenych podla jednotlivych kédov odpadu

OD odpad DR ODPAD atego
1. 150101 obaly z papiera a lepenky 0
2. 150102 obaly z plastov 0]
3. 150104 obaly z kovu 0]
4, 150107 obaly zo skla 0
5. 16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 0
6. 16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 0]
7. 17 0202 sklo 0]
8. 17 02 03 plasty 0
9. 191201 papier a lepenka 0]
10. 191202 Zelezné kovy 0
11. 191203 nezelezné kovy 0]
12. 191204 plasty a guma 0]
13. 191205 sklo 0]
14. 191208 textilie 0]
15. 191209 mineralne latky, napr. piesok, kamenivo 0]
16. 191210 horlavy odpad (palivo z odpadov) 0
17 1912 12 iné odp?dy vratane zmieSanych materidlov z mechanického spracovania o
odpadu iné ako uvedenév 1912 11
18. 200101 papier a lepenka 0]
19. 200102 sklo 0]
20. 2001 39 plasty 0
21. 2001 40 kovy 0
22. 20014001 | med, bronz, mosadz o
23. | 20014002 | hlinik 0]
24. | 20014003 | olovo 0
25. | 20014004 | zinok 0]
26. | 20014005 | Zelezo a ocel 0
27. | 20014006 | cin 0]
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ktoré st PRIPRAVENE NA POUZITIE, v zavislosti od trhovych podmienok a platnej legislativy,
PRIPADNE PRE DALSIE CINNOSTI NAKLADANIA S ODPADOM, ktoré v zmysle Prilohy €. 1 k zdkonu

€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zahfnaju
nasledujuce CINNOSTI ZHODNOCOVANIA ODPADOV:

R1 Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sp6sobom

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré nie su pouzivané ako
rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov)?

a) Patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie, splyriovanie a pyrolyza vyuZivajica zlozky, ako su chemické ldtky a
zhodnocovanie organickych latok vo forme spdtného zasypdvania,

R4 Recyklacia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych zIG&enin®),

b) patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie

R5 Recyklacia alebo spitné ziskavanie ostatnych anorganickych materialov ©.

¢ Patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie, recykldcia anorganickych stavebnych materidlov, zhodnocovanie
anorganickych materidlov vo forme spdtného zasypdvania a Cistenie pddy, ktorého vysledkom je jej obnova.

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 a7z R114

d9) Ak neexistuje iny vhodny R-kéd, méZu sem patrit predbezné &innosti pred zhodnocovanim odpadu vrdtane predbeZnej
upravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stldcanie, peletizdcia, susenie, Srotovanie, kondicionovanie,
opdtovné balenie, separovanie, miesanie a zmiesavanie pred podrobenim sa ktorejkolvek z ¢innosti R1 aZ R11.

R13 Skladovanie odpadov pred pouZitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 (okrem docasného
ulozenia pred zberom na mieste vzniku)e

e} Ak Doc¢asné uskladnenie je docasné uloZenie podla § 3 ods. 5 zdkona o odpadoch.

Vysledny produkt zhodnocovania ¢innostou R3, R4 a R5 sa stava ,vyrobkom“ aZ po dosiahnuti
stavu konca odpadu v sulade s § 2 ods. 5 zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (spifia poziadavky na vyrobok uvadzany na trh ustanoveny
osobitnym predpisom).

V pripade, ak bude produktom navrhovanej ¢innosti druhotné palivo, vyroba takéhoto produktu
musi zabezpecit splnenie poZiadaviek na vyrobu druhotnych paliv podla § 6b vyhlasky MZP SR ¢.
228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie
o palivach v zneni neskorsich predpisov, vratane kvalitativnych poZiadaviek na druhotné paliva
podla prilohy €. 3a. Ak predmetnd vyroba nezabezpedi plnenie poZiadaviek pre druhotné paliva,
tak vyrobené palivo mozno spalovat len ako odpadové palivo v spalovniach odpadov alebo
zariadeniach na spoluspalovanie odpadov.

S odpadmi, ktoré vzniknd cinnostou zhodnocovania R12 (Uprava odpadov uréenych na

spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11) sa bude nakladat v stlade s platnou legislativou v
oblasti odpadového hospodarstva.
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PRODUKT PROCESU ZHODNOCOVANIA — VYROBOK

V pripade, ak sa ¢innostou procesu zhodnocovania odpadov na technologickej linke RotoSTERIL
BEG7000/700 dosiahne v sulade s § 2 ods. 5 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov stav konca odpadu, pojde o kody
nakladania R3, R4 alebo R5, pri¢om vyrobok bude spitiat poZiadavky napr. zékona ¢&. 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, nariadenie Rady (EU) &. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorym sa ustanovuju

kritérid na urcenie toho, kedy urcité druhy kovového Srotu prestavaju byt odpadom podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U. v. EU L 94, 8. 4. 2011), nariadenie Komisie
(EU) €. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorym sa ustanovuju kritéria umozfujice urcit, kedy
drvené sklo prestdva byt odpadom podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U.
v. EU L 337, 11. 12. 2012), nariadenie Komisie (EU) & 715/2013 z 25. jula 2013, ktorym sa
ustanovuju kritéria umoznujuce urcit, kedy medeny Srot prestava byt odpadom podla smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U. v. EU L 201, 26. 7. 2013), vyhldsky MZP SR ¢&.
228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie
o palivach v zneni neskorsich predpisov a iné.

PRODUKT PROCESU ZHODNOCOVANIA — OSTATNY ODPAD
V pripade, ak vystupom z procesu zhodnocovania na technologickej linke RotoSTERIL

BEG7000/700 budu ostatné odpady, tzn. nebude dosiahnuty stav konca odpadu, pdéjde o
zhodnocovanie odpadov ¢innostou R12. Pretoze ¢innost zhodnocovania R12 zahffia vela ¢innosti
nakladania s odpadom (m6zZu sem patrit predbezné ¢innosti pred zhodnocovanim odpadu vratane
predbeZnej upravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stla¢anie, peletizacia,
suSenie, Srotovanie, kondicionovanie, opatovné balenie, separovanie, mieSanie a zmieSavanie
pred podrobenim sa ktorejkolvek z ¢innosti R1 az R11), pri poutZiti tohto kédu nakladania mo6zu
nastat r6zne pripady, napr.:

e TRIEDENIE ODPADOV PODLA DRUHOV (oddelovanie zloziek odpadov), ktoré mozino po
oddeleni zaradit ako samostatné druhy odpadov a priradit im nové samostatné kat. ¢. odpadu,
napr. pri zmesovom komundalnom odpade oddelovanie na zlozky komunalnych odpadov z
triedeného zberu, napr. na plasty, sklo, atd’;

e TRIEDENIE ODPADU S CIELOM ZLEPSIT MOZNOSTI JEHO ZHODNOTENIA, napr. pri plastoch na
PP, PE, PET, HDPE a iné. V tomto pripade vystupom procesu zhodnocovania bude to isté kat.
¢. odpadu, aké bolo na vstupe;

e UPRAVA ODPADOV, ktorym sa zmenia vlastnosti odpadu, napr. transformdcia papiera na
celuldzu, biologicky rozlozitelného odpadu na organickd biomasu a iné. V tomto pripade
vystupom procesu zhodnocovania bude novy druh odpadu, ktory bude zaradeny pod inym
kat. ¢. odpadu, aké bolo na vstupe.
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CELKOVE MNOZSTVO VYSTUPNYCH PRUDOV ODPADOV, DRUHOTNYCH SUROVIN A MATERIALOV
Vzhladom na Sirokd $kalu druhov odpadov, ktoré je mozné v zariadeni spracovat, sa v zavislosti na

druhoch odpadov prijatych na spracovanie, predpokladd VYTRIEDENIE, resp. ZISKANIE uvedenych
MAXIMALNYCH MNOZSTIEV jednotlivych pridov odpadov, druhotnych surovin a materialov,
ktoré su uvedené v tabulke ¢. 139 (PredbeZny zoznam vystupnych prudov odpadov, druhotnych
surovin a materialov), z toho Cast slvisiaca z vystupnymi pridmi odpadov je uvedena v tabulke ¢.
140 (Predbeiny zoznam vystupnych prudov odpadov zoradenych podla jednotlivych kddov
odpadu), pricom celkové mnoistvo vystupnych priudov odpadov, druhotnych surovin
a materialov nepresiahne 100 000 t (celkové vytriedené/ziskané mnoZstvo pocas roka). Vzhladom
na uvedenu variabilitu vstupu a rozlicné miery efektivity ziskavania jednotlivych prudov nie je
mozné presne kvantifikovat vystupné mnozstva jednotlivych pridov odpadov, druhotnych surovin
a materiadlov. Z tohto dévodu boli vystupné prudy druhotnych surovin a materidlov primarne
kvantifikované uvedenim miery efektivity ziskavania jednotlivych pradov, pripadne aj so
Specifikaciou ich Cistoty a sekundarne uvedenim maximalnych mnozstiev jednotlivych pradov
odpadov v tabulke ¢. 140 (PredbeZzny zoznam vystupnych pridov odpadov zoradenych podla
jednotlivych kddov odpadu), pricom plati, Ze celkové mnoistvo vystupnych pridov odpadov,
druhotnych surovin a materialov za Ziadnych okolnosti nemdze byt vyssie ako celkové mnoistvo
odpadov prijatych na spracovanie. TaktieZ vzhlfadom na skuto¢nost, Ze nosnym prvkom zariadenia
je inovativna nespalovacia technolégia RotoSTERIL, ktord je charakteristickd Gcinnym
technologickym procesom autoklavovania, priom tento proces znaénym spésobom zvysuje
ucinnost a komfort mechanického triedenia odpadu oproti inym znamym technolégiam (napr.
mechanicko-biologickd Uprava a pod.) a je garanciou znacne vysSej efektivity triedenia pri
sucasnom dosiahnuti zna¢nej vyssej Urovne hygieny, nez pri beznych triediacich linkach a sucasne
pocas tohto procesu dochadza aj k vyznamnej redukcii objemu (o cca 60 %) a hmotnosti (o cca 17
%) spracovavaného odpadu, je zrejmé, Ze zariadenie bude vyznamne zvySovat podiel najma
materidlovo zhodnocovanych odpadov v uvaiovanom regiéne a vyznamne prispievat k
znizovaniu podielu zneskodnovanych odpadov skladkovanim, spalovanim, resp. k zniZzovaniu
podielu odpadov odovzdavanych na iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie.

Vystupom zo zariadenia, okrem vyssSie uvedenych jednotlivych pridov odpadov, druhotnych
surovin a materidlov, je naviac PRUD ODPADU:

Produkt procesu zhodnocovania — BALAST 3D

Len minimalnu ¢ast odpadov, ktoré sa budid zhodnocovat v navrhovanom zariadeni, nebude
mozné vyuzit ako vyrobok, alebo ostatny odpad, ktory je vhodny na dalSie zhodnocovanie.
Predpoklada sa, Ze maximalne do 10% nevyuZitelného odpadu bude predstavovat tzv. Balast 3D,
pricom sa uvazZuje s jeho nasledovnym zaradenim podla Katalégu odpadov:
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Tab. 13: Zaradenie predpokladaného produktu zhodnocovania — Balastu 3D podla Katalégu odpadov

KOD odpadu DRUH ODPADU Kategodria
Iné odpady vratane zmieSanych materidlov z mechanického spracovania odpadu iné
191212 i (0]
ako uvedenév 1912 11
Vysvetlivky: O - ostatny odpad

D1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. sklddka odpadov)

Tieto odpady budu zhromaZzdované na mieste na tom ur¢enom do doby ich odovzdania osobe
opravnenej na nakladanie s odpadom. Predpokladd sa, Ze tieto druhy odpadov budu
znesSkodnované na skladke odpadov na odpad, ktory nie je nebezpecny ¢innostou zneskodriovania
podla prilohy €. 2 k zdkonu €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov D1.

CELKOVE MNOZSTVO ODPADOV NA ZNESKODNOVANIE SKLADKOVANIM
Navrhovatel odhaduje, Ze eventudlnemu zneskodniovaniu skladkovanim (v zdvislosti na druhu,

vlastnostiach a zloZeni prijatych odpadov na spracovanie) by mohlo podliehat od 0 =5 % hmotnosti
prijatych odpadov na spracovanie do zariadenia pre materidlové zhodnocovanie odpadov
Horovce. Je to Uroven pod zavaznym cielom odpadového hospodarstva v oblasti komundlnych
odpadov — do roku 2035 znizit mnoZstvo komunalneho odpadu zneskodriovaného sklddkovanim
najmenej na 10 % z celkového mnozstva vzniknutého komundineho odpadu a niekolkonasobne
nizSia nez je mozné dosiahnut pri spracovani odpadu pomocou priemernej mechanicko-
biologickej upravy. Uvedené umocnuje skutoénost, Ze zariadenie umoznuje, v zavislosti od druhu
a zloZenia odpadu prijatého na spracovanie, dosiahnut mieru odklonenia odpadu
zneskodnovaného skladkovanim min. 90 %, tzn. zanechava max. 10 % odpadu pre
zneSkodnovanie skladkovanim, pricom na existujicej prevadzke v Polsku (v prevadzke od roku
2013) dosahuje priemernt mieru odklonenia 96 %, tzn. zanechava priemerne 4 % odpadu pre
zneskodnovanie skladkovanim.

VYSOKA VARIABILITA A PARAMETRIZACIA NASTAVENIA JEDNOTLIVYCH PROCESOV

V tabulke ¢. 139 (Predbeiny zoznam vystupnych prudov odpadov, druhotnych surovin a
materialov) su uvedené jednotlivé ¢innosti zhodnocovania odpadov, akymi bol odpad podrobeny
pocas spracovania v zariadeni s cielom dosiahnutia deklarovanej UCINNOSTI (MIERY EFEKTIVITY)
a KVALITY vystupnych pradov odpadov, druhotnych surovin a materidlov. Zariadenie sa vyznacuje
vysokym stupfiom automatizicie s plne automatizovanym riadenim umozZfiujucim VYSOKU
VARIABILITU a PARAMETRIZACIU NASTAVENIA JEDNOTLIVYCH PROCESOV prebiehajucich pocas
spracovania odpadov, ¢o prakticky umozriuje upravovat NASTAVENIE KVALITY vystupnych prudov
odpadov, druhotnych surovin a materidlov. Z tohto dovodu su pri niektorych vystupnych pridoch
uvedené dve ¢innosti zhodnocovania, ktoré je mozné aplikovat v zavislosti od pozadovanej kvality
jednotlivych vystupnych prudov.
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NEUSTALY VYVOJ A ZDOKONALOVANIE

Dodavatel technoldgie RotoSTERIL neustale spolupracuje s mnoZzstvom partnerov na réznych
vylepseniach technologického rieSenia a novych mozZnostiach vyuzitia jednotlivych latok a
materidlov ziskanych z odpadu, napr. spolupracuje s Polskou akadémiou vied na projekte
spatného ziskavania vody z odpadov, spolupracuje s poprednymi spolo¢nostami z oblasti novych
technolégii na projektoch vyuzitia organickej biomasy na vyrobu biologicky rozlozitelnych obalov,
vodika, biouhlia a pod., spolupracuje s Eurépskou komisiou napr. ako Uéastnik programu Horizon
2020, v ktorom su navrhované legislativne riedenia na Grovni EU, ktoré umoZfiuji implementaciu
principov obehového hospodarstva (cirkularnej ekonomiky).

MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE NIE NEBEZPECNYCH ODPADOV — TAXONOMIA EU

UZ zo samotného vymedzenia pojmu ,MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADU“, ktory je
definovany v § 3 ods. 14 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktory najlepsie vystihuje navrhovanu ¢innost, vyplyva, Ze
sa jedna o ¢innost zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného
spracovania na materialy, ktoré sa maju pouzit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie,
pricom za materidlové zhodnocovanie sa povazuje najma priprava na opdtovné pouZitie,
recyklacia a spatné zasypdavanie. V tejto suvislosti je tiez vhodné uviest, 7e RECYKLACIA podla § 3
ods. 15 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov je kazda ¢innost zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opatovne spracuje
na vyrobky, materialy alebo latky uréené na pévodny ucel alebo iné Gcely, pricom recyklacia zahfiia
aj opatovné spracovanie organického materidlu. Dokonca aktivita ,MATERIALOVE
ZHODNOCOVANIE NIE NEBEZPECNYCH ODPADOV“ bola podla Taxonémie EU vypracovanej
Technickou expertnou skupinou EU pre udriatelny rozvoj zaradend medzi vhodné
environmentalne udrzatelné hospodarske aktivity v oblasti odpadového hospodarstva, pricom
navrhované zariadenie je zretelnym predstavitelom vykonu tejto aktivity v praxi.

UPRAVA ODPADOV

Vzhladom na to, Ze zariadenie umozriuje vykondvat aj ¢innost R12 uvedenu v prilohe €. 1 zdkona
¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
t. j. upravu odpadov urcenych na spracovanie niektorou z Cinnosti R1 az R11, odpady, ktoré
vzniknu po vykonani €innosti R12 st zaradené podla vyhlagky MZP SR &. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov (dalej len ,Katalég odpadov®), v podskupine odpadov ¢. 19 12
(Odpady z mechanického spracovania odpadu napriklad triedenia, drvenia, lisovania, hutnenia a
peletizovania inak neSpecifikované).
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Zariadenie umoziiuje PRIMERANE SPRACOVANIE ODPADU v stlade s rozsudkom Malagrotta, ktoré
zabezpedi UPRAVU ODPADU zodpovedajicu suéasnému stavu techniky so zohladnenim
vedeckého a technického pokroku, ktory maju ¢lenské staty EU pravidelne uplatfiovat v praxi.
Zohladfiuje najlepsie dostupné techniky (BAT) na spracovanie odpadu, zahrfiuje ADEKVATNE
VYTRIEDENIE JEDNOTLIVYCH ZLOZIEK ODPADOV a zarucuje najlepsi vysledok, aby sa v ¢o najvaciej
miere zabranilo negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a tym aj na fudské zdravie s cielom
zabezpedit postupné zniZzovanie ukladania odpadu na skladky, najma pokial ide o odpad, ktory je
vhodny na materidlové zhodnotenie ako aj s cielom podporit prechod na obehové hospodarstvo
a splnit poZiadavky uvedené v smernici o odpade, najma v jej ¢lankoch 4 (Hierarchia odpadového
hospodarstva) a 12 (ZneSkodnovanie).

ZACHYTAVANIE ODPADOV NEVHODNYCH NA SPRACOVANIE

V tabulke ¢. 140 su uvedené aj druhy odpadov, ktoré su v Kataldgu odpadov zaradené v
podskupine ¢. 16 01 (Staré vozidld z rozlicnych dopravnych prostriedkov vratane strojov
neurcenych na cestnu premavku a odpady z demontdze starych vozidiel a Udrzby vozidiel okrem
13, 14, 16 06 a 16 08) a v podskupine ¢. 20 03 (Iné komundlne odpady), ktoré su po vyloZeni
prijatého odpadu v hale na prijem odpadov pocas vizualnej kontroly, ktord ma za ciel overit
deklarované udaje o povode, vlastnostiach a zloZeni odpadu s dérazom na kontrolu pritomnosti
nebezpeéného odpadu a objemného odpadu, zachytené a vyhodnotené pred zaciatkom
spracovania ako nevhodné pre spracovanie v zariadeni, t. j. nie su spracovavané v zariadeni a preto
nemozu byt preklasifikované ako druhy odpadov zaradené podla Katalégu odpadov v podskupine
¢.1912.

VYRAZNE ODLISENIE OD PREKONANYCH SPOSOBOV SPRACOVANIA ODPADOV

Vzhladom na skutoénost, Ze nosnym prvkom zariadenia je inovativna nespalovacia technolégia
RotoSTERIL, ktora je charakteristickd uc¢innym technologickym procesom autoklavovania
zaradenym medzi najlepSie dostupné techniky (BAT) pri spracovani odpadu, je uvedend v
Referenénom dokumente o najlepSich dostupnych technikach pri spracovani odpadu (WT BREF)
vydanom Eurdpskym udradom pre integrovanu prevenciu a kontrolu znecistovania Zivotného
prostredia (EIPPCB) a bola pozitivne overena a vyhodnotend zo strany niekolko desiatok
konzultacnych spolocnosti a vedeckych institlcii z celého sveta, pricom v ramci procesu
autoklavovania prebiehaju aj suvisiace procesy ako je hydrolyza a fyzikalna sterilizacia, d6sledkom
ktorych dochadza k zmenam fyzikalnych vlastnosti odpadu — primarne k rozvldkneniu biologicky
rozloZitelnej organickej frakcie, eliminacii vsSetkych patogénnych aj nepatogénnych
mikroorganizmov, vratane vysokorezistentnych bakteridlnych spdr a virusov, vyznamnej
objemovej a hmotnostnej redukcii, vyznamnej redukcii vlhkosti, elimindcii emisii zapachu,
eliminacii etikiet, eliminacii uzaverov z flias a pod., pricom vsetky vyssie uvedené procesy znacnym
sposobom prispievaju k vysokokvalitnému a efektivnemu zhodnocovaniu odpadov a tak znacnym
sposobom zvysuju ucinnost (mieru efektivity) a kvalitu vystupnych pradov odpadov, druhotnych
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surovin a materidlov, ¢oho dosledkom je primarne navrat druhotnych surovin a materidlov spat
do hospodarstva s ¢o najvyssou kvalitativnou mierou, ¢im dochadza k Setreniu primarnych surovin
a energie, zariadenie umoZnuje najma materialovo zhodnocovat jednotlivé materiadly a latky
obsiahnuté v odpade, t. j. umozZnuje odklonit pridy odpadov od najmenej vhodnych spdsobov
nakladania s odpadom podla zdvdazného poradia priorit hierarchie odpadového hospodarstva a v
zavislosti od druhu a zloZenia odpadu prijatého na spracovanie, dosiahnut mieru odklonenia
odpadu zneskodriovaného skladkovanim min. 90 %, tzn. zanechava max. 10 % odpadu pre
znesSkodnovanie skladkovanim, pricom na existujicej prevadzke v Polsku (v prevadzke od roku
2013) dosahuje priemernu mieru odklonenia 96 %, tzn. zanechava priemerne 4 % odpadu pre
znesSkodnovanie skladkovanim. V kontexte uvedeného je navrhovatel toho nazoru, Ze spracovanie
odpadov v navrhovanom zariadeni sa vyrazne odliSuje od prekonanych spdsobov spracovania
odpadov v tradiénych technolégiach, z ktorych uvddzame napr. zariadenia na mechanicko-
biologicku Upravu (MBU), ktoré umoziiuju vykonavat zhodnocovanie odpadov &innostou R12, t. j.
su ,zariadeniami na Upravu odpadu”, pricom sa vyznacuju nizkou ucinnostou a nizkou
kvalitou/cistotou vystupnych prudov odpadov. PouzZitim biologického procesu ako spésobu na
zmenu kédu odpadu a vytvdranim zbytocného produktu — kontaminovaného kompostu,
priemernd MBU zanechava 50 — 70 % odpadu na zne$kodriovanie sklddkovanim a zvy3nd &ast
prevazne vo forme tuhého alternativneho paliva je smerovand do zariadeni na energetické vyuzitie
odpadu. VyuZitim navrhovaného zariadenia je skladkovanie odpadov prakticky eliminované,
vdaka vysokej ucinnosti zhodnocovania (umoZiiuje zhodnotit minimdlne 95 % vSetkych
druhotnych surovin — recyklovatelnych kovov, plastov, skla a pod.) zostava relativne mdlo
nerecyklovatelnych frakcii, 2 — 3 krat menej ako v pripade tradiénych zariadeni na MBU, pri¢om
tieto frakcie su suché, neobsahuju recyklovatelné materidly a s homogénne, ziskana organicka
frakcia (biomasa) z biologicky rozloZitelného organického materidlu, ktory tvori najvacsiu cCast
komunalnych odpadov, ma mnoiZstvo uplatneni v hospodarstve — pri vyrobe stavebnych
materialov (napr. ako hlavna zlozka betédnového plniva, doplnok do ekologickych tehal a pod.),
podnych pomocnych latok na Upravu vlastnosti pody, organickych hnojiv (napr. na plodiny, ktoré
nie su uréené na potravindrske ucely), ekologickych obalov (napr. biologicky rozlozitelnych
obalovych materidlov), vodika, biouhlia, biopaliv, energie z obnovitelnych zdrojov energie (napr.
ako tuhé druhotné palivo — TDP), ako pédotvorny materidl na rekultivaciu sklddok a priemyselnych
hald a pod., pricom len od lokalnych/narodnych predpisov a trhovych podmienok zavisi spésob jej
vyuZitia v hospodarstve, pretoze technicky spifia vietky kvalitativne kritéria a poziadavky. V tom
spoCiva primarny rozdiel medzi navrhovanym zariadenim pre materidlové zhodnocovanie
odpadov a MBU.

ZABRANENIE EMISIAM NEZIADUCICH SKLENIKOVYCH PLYNOV
Okrem toho, vdaka fyzikalnej sterilizacii v prvotnych fazach technologického procesu v zariadeni
pre materidlové zhodnocovanie odpadov, dochddza k zabrdneniu emisidm neZiaducich

sklenikovych plynov (oxid uhligity CO2 a metan CHa), zatial €o pri biologickych procesoch v MBU su
tieto emisie neziaducich sklenikovych plynov vynutené, ¢im sa zvySuju atmosférické koncentracie
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tychto plynov, a tym sa zosilfiuje sklenikovy efekt a dochadza k oteplovaniu klimy, t. j. poSkodzuju
Zivotné prostredie. To je dovodom, Ze zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov je
prakticky bezemisné a ziskané frakcie z odpadu su charakteristické bez neprijemného zapachu. To
je dalsi podstatny rozdiel medzi navrhovanym zariadenim a tradicnymi technolégiami na
spracovanie odpadov.

VYZNAMNA PREVAHA NAD TRADICNYMI TECHNOLOGIAMI

Vzhladom na vysSie uvedené skutocnosti a tiez ¢erpajuc z dlhoroénych skusenosti (viac ako 7
rokov) z existujucej prevadzky zariadenia v Polsku ako aj z pripravy a realizacie obdobnych
zariadeni v zahranici, zariadenie umoznuje vykonavat aj ¢innosti zhodnocovania odpadov R3, R4 a
R5 pre jednotlivé prudy. Zariadenie v praxi preukazalo vyznamnua prevahu nad tradiénymi
technolégiami na spracovanie odpadov, vratane MBU, ktoré dokazu vykondvat prevazne len
¢innost zhodnocovania odpadov R12, resp. R13, ktoré na rozdiel od navrhovaného zariadenia
neumoznuju dosiahnut splnenie cielov a zavaznych limitov odpadového hospodarstva v oblasti
komunalnych odpadov — ako napr. zvysit pripravu na opatovné vyuZitie a recyklaciu komunalneho
odpadu najmenej na 55 % do roku 2025, na 60 % do roku 2030, na 65 % do roku 2035, znizit
mnozstvo komunalneho odpadu zneskodnovaného skladkovanim najmenej na 10 % z celkového
mnozstva vzniknutého komundlneho odpadu do roku 2035, ktorych splnenie od ¢lenskych Statov
pozaduje EU. Zariadenie na baze inovativnej nespalovacej technolégie RotoSTERIL je aktudlne
jedinym zariadenim, ktoré je odpovedou na GLOBALNE VYZVY (klimatické zmeny, stratu
biodiverzity, zneéistovanie) — vyznamne prispieva k eliminacii neZiaducich emisii sklenikovych
plynov z odpadu (oxid uhli¢ity CO, a metdan CHs) akurychleniu prechodu na udrZatelné
nizkouhlikové konkurencieschopné OBEHOVE HOSPODARSTVO (cirkuldrnu ekonomiku), ktoré
efektivne vyuZiva zdroje av ktorom sa hodnota vyrobkov, materidlov a zdrojov uchovava co
mozno najdlhsie, prakticky eliminuje skladkovanie v kombinacii s najvysSou mierou
materidlového zhodnocovania ZMESOVEHO a/alebo ZVYSKOVEHO (REZIDUALNEHO)
komunélneho odpadu na svete, ¢o tvori zakladny pilier pri maximalizacii miery RECYKLACIE.
Naklada s odpadom ako so zdrojom surovin, nie ako s problémom a tak ma potencidl radikdlne
menit doterajsSie spdsoby nakladania sodpadom pri sic¢asnom resSpektovani vysokych
environmentalnych poziadaviek.

PRIKLAD DOBREJ PRAXE

Pre umocnenie odliSnosti navrhovaného zariadenia od inych technoldgii je tiez vhodné uviest
PRIKLAD DOBREJ PRAXE — pocas prvych viac ako 6 rokov prevadzky existujiceho zariadenia v
zahrani¢i (starSej genericie nez bude implementované v Horovciach) nikdy nebolo
zneskodnovanych skladkovanim viac ako 7 % hmotnosti prijatych odpadov na spracovanie,
pricom za ostatnych 6 mesiacov prevadzky predmetného zariadenia nebol ani 1 kg zneSkodniovany
skladkovanim, ¢o znamena 100 % vyuZitie frakcii ziskanych z prijatého odpadu na spracovanie.
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ODPADY VZNIKAJUCE POCAS PREVADZKY

PredbeZny zoznam druhov a maximdlnych mnoiZstiev odpadov vznikajucich pocas prevadzky
zariadenia:

Tab. 14: Predbezny zoznam odpadov vznikajucich pocas prevadzky zariadenia

DRUH ODPADU Kategoria
1 1301 10 | nechlérované mineralne hydraulické oleje N
2. 1302 04 | chlérované minerdlne motorové, prevodové a mazacie oleje N
3 1302 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
4. | 150110 I'tky yosanujtice zvysky pecny pecny N
atkami

5 1502 02 absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak neSpecifikovanych, N
' handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami

absorbenty, filtracné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako

6. 150203 0
uvedené v 15 02 02

7. 1909 05 | nasytené alebo pouZité iontomenicové Zivice (0]

1909 06 | roztoky a kaly z regenerdcie iontomenicov (0]

9. 200101 | papier a lepenka (0]

10. | 200102 | sklo 0

11 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, N
' obsahujlce nebezpecné Casti *)

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,

12. | 200136 0
2001232200135

13. | 200139 | plasty (0]

14. | 200201 | biologicky rozloZitelny odpad (0]

15. | 200301 | zmesovy komunalny odpad (0]

Vysvetlivky: O - ostatny odpad, N — nebezpecny odpad

*Nebezpecéné Casti z elektrickych a elektronickych zariadeni mézu zahfnat akumulatory a batérie uvedené v 16 06 a oznadené ako
nebezpecné; ortutové spinace, sklo z katédovych obrazoviek a iné aktivované sklo atd'.

Pocas prevadzky zariadenia m6zu naviac vznikat dalsie druhy odpadov v désledku kancelarskych,
prevadzkovych, udrzbovych a inych prac.

ZHROMAZDOVANIE ODPADOV
Miesta a sp6sob zhromazdovania odpadov (vstupné odpady, vystupné odpady a odpady

vznikajuce pri prevadzkovani) budu spifiat poziadavky § 8 vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.
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PREPRAVA A DOCASNE ULOZENIE ODPADOV, DRUHOTNYCH SUROVIN A MATERIALOV

V areali zariadenia bude vykonavand internd preprava spracovanych odpadov, druhotnych surovin
a materidlov ako aj docasné uloZenie prijatych odpadov a vytvorenych odpadov, druhotnych
surovin a materidlov, ktoré vznikli v dosledku spracovania odpadov, do ¢asu ich prepravy
k odberatelom na dalSie poutzitie a k odberatelom (do inych zariadeni), ktori su drzitelmi povoleni
na vykonavanie ¢innosti v oblasti zhodnocovania a zneskodriovania odpadov.

OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA / OCHRANA LUDSKEHO ZIVOTA A ZDRAVIA

EKOLOGICKY TECHNOLOGICKY PROCES
Znizuje emisie sklenikovych plynov. Znizuje uhlikovd stopu. Nemad Ziadne uniky kvapalin.

Odstranuje emisie zapachu z odpadu. Prijaté odpady na spracovanie budd uskladriované
v uzavretom priestore v hale na prijem odpadov.

EKOLOGICKE SPRACOVANIE ODPADOV
Vsetok odpad bude sterilizovany. Vystupné prudy odpadov, druhotnych surovin a materidlov po

procese sterilizacie budu skladované v oddelenych boxoch a kontajneroch a budu pripravené na
dalSie pouzitie, v zavislosti od trhovych podmienok a platnej legislativy, pripadne pre dalsie
¢innosti zhodnocovania.

EKOLOGICKE SPRACOVANIE ODPADOVYCH VOD
Odpadova voda z dehydratdcie odpadu bude zhromazidovand v hermetickych ndadrziach, ktord

bude ndsledne odvazana do Cisticky odpadovych vod alebo vyéistend a opatovne vyuzitd
v zariadeni.

EKOLOGICKE VYUZITIE ZLOZIEK ODPADOV
Vsetky vystupné prudy odpadov, druhotnych surovin a materidlov, po spracovani a vytriedeni

odpadov v zariadeni, budu spracovdvané v sulade s platnymi predpismi. Ziskavané budu druhotné
suroviny a materidly vo velmi vysokej Cistote. Biologicky rozloZitelny odpad sa v zariadeni
nespracovava aerébne (kompostovanim) ani anaerébne (anaerdbnou digesciou), t.j. nevyuzivaju
sa procesy typické pre MBU, ktoré su prevaZzne zamerané na pripravu odpadu na ,bezpeéné”
zneSkodniovanie skladkovanim alebo spalovanim, ale vdaka spracovaniu pomocou technolégie
RotoSTERIL, ktora vyuZziva inovativnu techniku autokldvovania zaradenu medzi najlepSie dostupné
techniky (BAT), bude transformovany do dekontaminovanej, stabilizovanej, homogenizovane;j
a uzito€nej formy — organickej biomasy, ktord je vyuzitelnd, v zavislosti od trhovych podmienok a
platnej legislativy, pri vyrobe stavebnych materidlov (napr. ako hlavna zlozka beténového plniva,
doplnok do ekologickych tehal a pod.), p6dnych pomocnych latok na Upravu vlastnosti pody,
organickych hnojiv (napr. na plodiny, ktoré nie su uréené na potravinarske ucely), ekologickych
obalov (napr. biologicky rozloZitelnych obalovych materidlov), vodika, biouhlia, biopaliv, energie z
OZE (napr. ako tuhé druhotné palivo — TDP) a pod.. Primarnym cielom je zhodnotit takto ziskanu
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organicki zlozku z BRO vySSou prioritou hierarchie odpadového hospodarstva nez je
znesSkodnovanie skldadkovanim alebo spalovanim.

EKOLOGICKE SKLADOVANIE
Skladovanie zhromaZdeného odpadu, druhotnych surovin a materidlov bude v sulade

s poziadavkami na ochranu Zivotného prostredia ako aj na ochranu ludského Zivota a zdravia,
najma takym sposobom, ktoré zohladni chemické a fyzikalne vlastnosti odpadov, druhotnych
surovin a materialov, vratane fyzikdlneho stavu ako aj nebezpecenstiev, ktoré mozu spdsobit.
Zhromazdené odpady, druhotné suroviny a materidly budu skladované usporiadanym sp6sobom
na uréenych miestach v areali zariadenia, ktoré budu chranené proti poveternostnym vplyvom a
pristupu neopravnenych oséb a spdsob ich uloZenia bude zavisiet od ich rozmerov, pricom budu
skladované v mnozstvach, ktoré neprekro¢ia maximalne skladovacie kapacity. Spolocné
skladovanie odpadov s rovnakymi vlastnostami a charakteristikami, s réznou klasifikaciou kédov
odpadu, bude povolené. Odpady, druhotné suroviny a materialy budld zhromazdované az do
momentu pripravy na ich prepravu k odberatelom, ale nie dlhSie, ako vyZaduju prislusné pravne
predpisy a budi doddvané externym odberatelom stakou frekvenciou, ktora zabezpedi
zachovanie poriadku a bezpecnosti. Stav skladovacich kapacit sa bude priebezne monitorovat, aby
sa zabranilo preplneniu skladovacich boxov, kontajnerov, nadob a do¢asnych ulozisk. Mnozstevna
a kvalitativna evidencia o jednotlivych druhoch odpadov, druhotnych surovin a materidlov bude
vedend v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

NEPRETRZITY MONITORING
V priestoroch zariadenia bude nainstalovany bezpecnostny a dohlfadovy kamerovy systém, ktory

okrem inych kontrolnych funkcii, bude umoznovat monitorovat miesta urcené na skladovanie.
Kamerovy systém bude zabezpecCovat nepretriity zaznam videa a identifikdcie o0s6b
nachadzajucich sa v aredli zariadenia. Zaznam videa sa bude uchovavat v zariadeni na nahravanie
a ukladanie videa minimdlne jeden mesiac od ddtumu jeho vyhotovenia. Zaznam videa bude
zabezpecdeny proti pristupu neoprdvnenych oséb alebo jeho strate, najma v dosledku jeho znicenia
alebo odcudzenia.

KONTROLA ZNECISTENIA
Systémy odsavania prasnej vzdusniny a jej filtracia. Recirkulacia vody. Ekologicky Cisty zemny plyn,

resp. LPG ako palivo. Sledovanie Ziarenia.

63|strana



ZAKLADNE UDAJE O PREVADZKE ZARIADENIA

Tab. 15: Zakladné Udaje o prevadzke zariadenia — skupina autoklavov

A A 0 AVO AKO O A Roto R B 00 00

Pocet nainstalovanych autoklavov [ks] 12
Pocet pracovnych dni v tyzdni 7
Denny casovy fond prevadzky [h] 24
Rocny ¢asovy fond prevadzky autoklavov [h] 8000
Rocny ¢asovy fond prevadzky zariadenia [h] 8400
Priemerné mnoistvo spracovavanej davky odpadu v autoklave [t] 3,5
Priemerny cas cyklu spracovania davky odpadu v autoklave [h] 3
Priemerné mnoistvo spracovaného odpadu za hodinu [t] 11,90
Priemerné mnoistvo spracovaného odpadu za den [t] 285,71
Maximalne mnoZstvo spracovaného odpadu za rok [t] 100 000

URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Urbanistické a architektonické rieSenie zariadenia je navrhnuté tak, aby zodpovedalo celkovej
kapacite technologickych zariadeni a celkovému mnoZstvu odpadov, s ktorymi sa bude v ramci
zariadenia nakladat a sucasne, aby zohladrnovalo charakter spracovavanych odpadov, naroky na
ich manipulaciu, vybranu technolégiu spracovania a zabezpefenie podmienok prevadzky
zariadenia. Technologické zariadenia, s ktorymi sa v rdmci navrhovanej ¢innosti uvazuje, su tiez
navrhované tak, aby priestorovo, technicky i kapacitne zabezpecili vSetky poziadavky na ochranu
Zivotného prostredia a ochranu ludského Zivota a zdravia.

Obr. 20: Pohladova studia (pohlad zo severozapadu)
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Obr. 21: Pohladova studia (pohlad zo severozapadu na hlavny objekt)

STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Navrh rieSenia stavebnych objektov vychadza z miestnych podmienok, poZiadaviek navrhovatela,
zohladnuje aktualne podmienky a predpisy pre vystavbu a prevddzku zariadenia pre spracovanie
odpadov.

Vsetky miesta, na ktorych sa budu skladovat znedistujice latky, a na ktorych sa bude zaobchadzat
so znetistujucimi latkami, budu vyhotovené tak, aby spifiali poziadavky § 39 zékona €. 364/2004
Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zédkon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZP SR €. 200/2018
Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so znecistujicimi latkami, o naleZitostiach
havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod.

ZARIADENIE POZOSTAVA Z TYCHTO STAVEBNYCH OBJEKTOV A PREVADZKOVYCH SUBOROV:
Zariadenie bude pozostavat z nasledovnych stavebnych objektov a prevadzkovych stdborov:

HLAVNY OBJEKT

e Hala na prijem odpadov — zastavand plocha cca 2 160 m?, obostavany objem cca 26 000
m?3, nachddzat sa bude v zdpadnej ¢asti hlavného objektu.

Hala na prijem odpadov bude uzatvorena. Na bocnej strane haly sa budi nachadzat
vstupné brany, cez ktoré sa bude odpad privazat do haly. Podlaha bude odizolovana a
vyspadovana do zbernej jimky opatrenej cCerpadlom. Na udrovni podlahy sa budu
nachadzat vykladacie podlozky, na ktoré sa bude umiestriovat privezeny odpad. Vo vnutri
haly sa budd nachadzat oporné mury o vyske cca 5 m. V strede haly sa bude nachadzat
vetva technologickej zostavy s dvoma stacionarnymi vstupnymi drvi¢mi, ktord rozdeli
halu na dve zdny, pri¢om prijaté odpady bude mozné docasne uloZit do obidvoch zén.
Vzhladom na skutocnost, Ze s privezenym ,Cerstvym“ odpadom sa bude manipulovat
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vylu¢ne v hale na prijem odpadov, v hale na prijem odpadov sa predpokladd insStaldcia
podtlakového systému ventilacie a odprasovania, pricom odsavana vzdusnina bude pred
vypustenim do atmosféry filtrovana na tkaninovych aj biologickych filtroch najma s
cielom zabranenia Sirenia emisii zapachu z privezeného ,Cerstvého” odpadu do okolia
prevadzky.

Hala sterilizacie odpadov — zastavana plocha cca 2 100 m?, obostavany objem cca 25 000
m3, nachadzat sa bude v centralnej ¢asti hlavného objektu.

V hale sterilizacie odpadov sa bude nachadzat 12 ks parnych autokldvov a systém
dopravnikov. Predpokladd sa inStaldcia systému ventildcie, odprasovania a
pneumatického systému. Odsdvana vzdusnina bude pred vypustenim do atmosféry
filtrovana na tkaninovom filtri.

Okrem predpokladanej instalacie systémov ventilacie/odprasovania/filtracie, v hale
sterilizdcie odpadov sa naviac predpokladd aj instaldcia najmodernejSieho systému
kondenzacie zvyskovej vodnej pary, ktord vznika v autoklave pri procese autoklavovania
z vlhkosti obsiahnutej v odpade. Zvyskova vodnd para bude zachytavand ucinnym
odsavanim umiestnenim nad kazdym autoklavom. Systém kondenzacie zvySkovej vodnej
pary bude na baze vymennikov tepla, ventiladtorov a chladiacich agregatov, pricom systém
bude pracovat v plne automatickom rezime podla vopred nastavenych hodnot, regulacia
a aktivacia prebieha bez zdsahu obsluhy. To znamen3, Ze odsavana zvyskova vodna para
bude skondenzovand, ¢im sa minimalizuje vplyv akychkolvek potencidlnych
znedistujucich latok, vratane potencialnych pachovych latok, na pracovné prostredie a uz
vonkoncom na okolie prevadzky/ovzdusie.

Hala triedenia odpadov — zastavana plocha cca 2100 m?, obostavany objem cca 25 000
m3, nachdadzat sa bude vo vychodnej ¢asti hlavného objektu. Predpoklada sa instalacia
systému ventilacie, odprasovania a pneumatického systému. Odsdvana vzdusnina bude
pred vypustenim do atmosféry filtrovana na tkaninovom filtri.

Skladovacie boxy — budu sa nachadzat pri vychodnej a juznej fasade hlavného objektu.
Boxy budu vytvorené z betdnovych prefabrikdtov, zodolnené a lahko prestresené s
dazdovymi zvodmi zvedenymi do daZzdovej kanalizacie. Boxy s hygroskopickymi
separatmi (biomasa, TAP a pod.) budu utesnené proti prieniku vonkajsej vlhkosti a
kompletne zastreSené.

Kotolfia — bude umiestnenad v severnej ¢asti hlavného objektu a bude sa rozprestierat na
ploche cca 720 m3. Pdjde o plynovu kotolfiu so zohladnenim poZiadaviek legislativy
platnej pre podobné priestory. Kotolia bude vybavend dvoma vysokoucinnymi
nizkoemisnymi vysokotlakovymi zdrojmi pary spalujucimi zemny plyn (alternativne LPG),
ktoré budu generovat technologicku paru vyuZivanu v procese autoklavovania, systémom
na Upravu vody pre vyrobu technologickej pary — samoéinnym automatom na zniZenie
tvrdosti vody na principe idnovej vymeny (extrahuje iény vdpnika a horcika z vody a
vymiena ich za iony sodika) s automatickou a programovatelnou regeneraciou katexove;j
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naplne (regeneracia katexu prebieha solnym roztokom, priprava solného roztoku je
automaticka, obsluha Upravne vody spociva v dosypani soli do zasobnika) s moznostou
regulacie tvrdosti upravenej vody od 0 °dH, odplyfiovacom, nadrZou na vratny kondenzat
a privodnym kolektorom. Parovodnd cirkulacia bude realizovana v uzavretom tlakovom
systéme. V miestnosti (chemickej Upravne vody), kde sa bude manipulovat s chemikaliou
bude umyvadlo s te¢lcou pitnou vodou.

e Kompresorova stanica — jej umiestnenie je s prihliadnutim na moznost oprav, demontaze
resp. vymeny komponentov kompresorovej stanice a bude prisp6sobend aj na pracu
v podmienkach zapornych teplét. Kompresorova stanica bude pripravovat stlaceny
vzduch s parametrami potrebnymi na zabezpelenie spravnej cinnosti opto-
pneumatickych separatorov a siete stlateného vzduchu, a to aj v pripade zapornych
teplot. Kompresorova stanica sa bude prispésobovat potrebam prevadzky a poskytovat
spravne mnozstvo vzduchu doddvaného do opto-pneumatickych separdatorov
s vystupnym tlakom 8 - 10 bar, ale nie menej ako 10 000 dm3 /min vzduchu, pri¢om
stlateny vzduch dodavany do separatorov bude spifiat prisluiné normy. Stanica bude
vybavend najmenej dvoma agregatmi, aby v pripade poruchy jedného kompresora bola
zabezpetena dodavka vzduchu do vsetkych opto-pneumatickych separdtorov. Na
zabezpeclenie pozadovanej kvality stlaceného vzduchu bude stanica vybavend minimalne:
skrutkovym kompresorom s vystupnym tlakom min. 10 bar, cyklénovym automatickym
(elektronickym) odvadza¢om kondenzatu, adsorpcnou susickou s regeneraciou za
studena so systémom predfiltracie a jemnej filtracie, systémom ventildcie (nasavanie a
odvetranie) s plnou automatikou, ohrievacom umoznujicim udrziavanie teploty min. 5 °C
(automatické ovladanie). Kondenzat zachyteny v kompresoroch, filtroch v susickach,
vzdusnikoch a pod. bude zavedeny do odlucovaca oleja z kondenzatu, ktory zabezpedi to,
Ze zostatkové mnozstvo uhlovodikov v odvadzanej vode do kanalizacie bude menej ako
20 mg/I.

SKLADOVACIE PRIESTORY

Samostatny stavebny objekt umiestneny severne od hlavného objektu, ktory bude slizZit na
uskladnenie vystupov z navrhovanej ¢innosti (odpady a materidly).

SOCIALNO — ADMINISTRATIVNA BUDOVA

Pre umiestnenie socialno — administrativnych priestorov pre zamestnancov bude vybudovana
severna Cast hlavného objektu. Budova sa sklada zo $tyroch nadzemnych podlaZi, v ktorej sa budu
nachadzat miestnosti pre riadenie, prevadzku, velin, serverovna, kancelarie, konferencna
miestnost, vzdelavacie centrum, jedalen, kuchynka, Satne pre zamestnancov, socialne zariadenia,
sklady, dielne, schodiste a pod.

ZASOBNIKY LPG

Budu umiestnené vo vychodnej ¢asti arealu v blizkosti skladovacich priestorov.
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VRATNICA

Pre Ucely evidencie prichddzajucich a odchadzajucich os6b a vozidiel a ako miesto sustredenia
ochrany a ostrahy arealu bude vystavana budova vratnice. Bude slizZit ako miesto prvého kontaktu

0s6b avozidiel prichadzajucich a odchadzajucich z aredlu. Vstup bude regulovany dialkovo

ovladanymi cestnymi vjazdovymi zavorami. Sucastou objektu bude aj detekény systém na detekciu

radioaktivneho Ziarenia.

OSOBNA VRATNICA

VSTUPY DO AREALU:

Vstup pre nakladné vozidld s cestnou — mostovou vahou samostatnou pre oba prechody

(vstup/vystup), pricom osobné automobily budi mat samostatné parkovisko pred vratnicou. Vahy

budu 2, a to v ¢asti vstupu a vystupu nakladnych vozidiel a budu slizit na vazenie privezeného a

odvezeného odpadu, resp. produktov procesu zhodnocovania.

POZIARNA NADRZ

RETENCNA NADRZ

SUVISIACA INFRASTRUKTURA:

spevnené plochy,

vodovodna pripojka,

trafostanica a pripojka VN,
elektroinstalacie — silnopridové rozvody,
elektroinstalacie — slaboprudové rozvody,
pripojka plynu vratane regulacnej a meracej stanice plynu,
rozvody pitnej vody,

rozvody poziarnej vody,

poziarny hydrant,

Cerpacia stanica poziarnej vody,
odvadzanie dazdovej vody,

splaskova kanalizacia,

zasobniky na odpadovu vodu,
vzduchotechnika,

oplotenie,

vonkajSie osvetlenie,

sadovnicke Upravy.
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7. Sumarne zhodnotenie ocakavanych vplyvov z hladiska ich vyznamnosti a rozlozenia
casového posobenia na obdobie vystavby a prevadzky

Sumarne zhodnotenie oCakavanych vplyvov z hfadiska ich vyznamnosti a rozloZenia ¢asového
posobenia na obdobie vystavby (V) a prevadzky (P) sme posudili verbalne numerickou stupnicou
(tzv. rating systém). Jednotlivym indikdtorom sme pridelovali bodové hodnoty, pricom bola
pouZzita skala od +5 (pozitivny vplyv) do -5 (negativny vplyv). Krajné hodnoty mozno povaZzovat za
extrémne, mimoriadneho vyznamu. Kritéridm sme priradovali relativne hodnoty, vyjadrujuce
mieru vplyvu v porovnani s tymito extrémnymi hodnotami. Tam, kde to bolo moziné, sa pri
hodnoteni kritérii porovndval rozdiel oproti si¢asnému stavu, resp. nulovému variantu.

Body boli pridelované na zdklade nasledovnej Skdly verbdlnej vyznamnosti:

0 minimalny aZ zanedbatelny vplyv,

1 vplyv mierny, lokdlny, kratkodoby, eliminovatelny dostupnymi prostriedkami, minimalny
rozdiel voci su¢asnému stavu, resp. vyhladovému stavu pri nulovom variante,

2 vplyv stredného vyznamu, s dlhou dobou pdsobenia, zmiernitelny dostupnymi prostriedkami,
badatelny rozdiel voc&i su¢asnému stavu, resp. vyhladovému stavu pri nulovom variante,

3 vyznamny vplyv, s dlhodobym posobenim na malom Uzemi alebo kratkodobym p6sobenim na
vaésom uUzemi, zmiernitefny ochrannymi opatreniami, podstatny rozdiel oproti su¢asnému
stavu, resp. vyhladovému stavu pri nulovom variante,

4  velmi vyznamny vplyv, zasah velkého Uzemia, zmiernitelny naroénymi prostriedkami alebo
kompenzaciami, rozdiel oproti su¢asnému stavu, resp. vyhladovému stavu pri nulovom
variante je velmi vyrazny,

5 vplyv extrémneho vyznamu, s dlhodobym a Uzemne rozsiahlym pésobenim, vyzname
zhorsujuci (alebo zlepsujuci) sucasny stav Uzemia, zmierfiujuce opatrenia su technicky
nerealizovatelné alebo mimoriadne naro¢né.

V nasledujucom hodnoteni je symbolom — oznadeny vplyv irelevantny a symbolom * vplyv
potencialny, napr. vplyv v pripade havarie.

Tab. 16: Vyhodnotenie vplyvov navrhovanej ¢innosti

UKAZOVATEL NAVRHOVANA CINNOST

VPLYVY NA OBYVATELSTVO
Kvalita obytného prostredia -1 -1
Pohoda Bariérovy vplyv 0 0
a kvalita : — —
sivota Ovplyvnenie scenérie krajiny -1 -1
Ponuka pracovnych prilezitosti v dotknutej obci +1 +2
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UKAZOVATEL NAVRHOVANA CINNOST
Hluk -1 -1
Zdravotné —
o, Emisie -1 -1
rizika
Vibracie 0 0
VPLYVY NA PRIRODNE PROSTREDIE A CHRANENE UZEMIA
Ovplyvnenie loZisk surovin 0 0
Horninové T - - ; -
. Narusenie stability horninového prostredia 0 0
prostredie
Znecistenie horninového prostredia 0 0
Ovplyvnenie kvality ovzdusia -1 -1
Ovzdusie
Mikroklimatické zmeny -1 -1
Povrchové Ovplyvnenie kvality povrchovych vod 0 0
vody Ovplyvnenie rezimu povrchovych vod -1 -1
Podzemné Ovplyvnenie kvality podzemnych vod 0 0
vody Ovplyvnenie rezimu podzemnych vod 0 0
Zaber pod -1 -1
Poda Mechanicka degradacia a kontaminacia pod 0 0
Erdzia pod -1 0
Vyrub a vysadba stromovej a krovinovej vegetacie 0 +1
Ovplyvnenie vzacnych biotopov 0 0
Biota
Ovplyvnenie migracie -1 -1
Vplyvy na USES 0 0
Velkoplosné a maloplosné chranené Uzemia 0 0
Chranené druhy -1 -1
i i Chranené stromy 0 0
Chranené -
Gzemia Uzemia eurdpskeho vyznamu a chrdnené vtacie Uzemia -1 -1
Chranené vodohospodarske oblasti 0 0
Ochranné pasma prirodnych zdrojov minerdinych a termalnych 0 0
vod
VPLYVY NA URBANNY KOMPLEX A VYUZITIE KRAJINY
Salad s UPN | Sulad realizicie zdmeru s Gzemnoplanovacou dokumentéciou 0 +1
Sulad s POH | Sulad realizacie zdmeru s planom odpadového hospodarstva 0 +2
Priemysel Obmedzovanie alebo rozvoj priemyselnej vyroby a sluzieb 0 +1
a sluzby Zasah do priemyselnych aredlov 0 0
Rekreacia Obmedzovanie alebo rozvoj rekreécie a cestovného ruchu 0 0
a cestovny
Zasah do aredlov rekredcie a Sportu 0 0
ruch
Polnohospo- | Zaber pofnohospodarskej pody 0 0
darstvo Vplyv na polhohospodarsku produkciu -1 -1
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UKAZOVATEL NAVRHOVANA CINNOST

Vv
Zasah do polnohospodarskych arealov 0 0
Delenie honov 0 0
Kontaminacia polnohospodarskych pod 0 0
Lesné Zaber ploch lesnej pody 0 0
hospodarstvo | vplyv na hospodarsku tpravu lesa 0 0
Vodné Vplyv na vodné stavby 0 0
hospodarstvo | vplyv na ochranné pasma vodnych zdrojov 0 0
Vplyv na zariadenia odpadového hospodarstva 0 +2
Tvorba odpadov 0 +2
Odpadové Zneskodnovanie odpadov 0 +3
hospodarstvo Zhodnocovanie odpadov 0 +4
Cirkuldrna ekonomika 0 +3
Sulad s legislativou a smernicami EU v oblasti odpadového 0 3
hospodarstva
Dopravna Zatazenost miestnych komunikacii -1 -1
aina Obmedzovanie dopravy v dosledku vystavby hodnotenej ¢innosti 0 0
infrastruktura Vplyvy na inZinierske siete v Uzemi 0 0
Kultirne Vplyvy na kultirne pamiatky, architektudru sidla 0 0
pamiatky Vplyvy na archeologické naleziska 0 0
3= -13 +11
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8. Vyber optimalneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre posudzované varianty.

V ramci predkladanej spravy o hodnoteni ¢innosti je posudeny 0 variant, tzn. keby sa navrhovana
¢innost nerealizovala a navrhovany variant.

Navrhovany variant je popisany v kapitole A.I.9. Popis technického a technologického riesenia.
tejto spravy o hodnoteni ¢innosti.

Na zaklade suboru kritérii na vyber optimalneho variantu mozno konstatovat, Ze navrhovanou
¢innostou nebude narusena ekologickd stabilita a Unosnost jednotlivych zloZiek Zivotného
prostredia, resp. Zivotného prostredia ako celku poprepdjaného vzajomnymi interakciami.

Na zaklade uvedeného, vyhodnotenia vplyvov na Zivotné prostredie a zdravie obyvatelstva a
jednotlivych kritérii moZno konstatovat, Ze navrhovany variant je environmentalne prijatelny.

Na zdklade suboru kritérii na vyber optimalneho variantu mozno konstatovat, Ze navrhovany
variant oproti nulovému variantu predstavuje environmentalne prijatelné riesenie, pricom je
logické, Ze navrhovana cinnost bude mat vplyv (pozitivny a negativny) na urcité zlozky Zivotného
prostredia a zdravie obyvatelov, avsak dolezZité je, ¢i bude navrhovanou cinnostou narusena
ekologicka stabilita a Unosnost jednotlivych zloZiek Zivotného prostredia, resp. Zivotného
prostredia ako celku poprepdajaného vzdjomnymi interakciami.

Navrhovana ¢innost bola primerane postdena v zmysle vyssie uvedeného suboru kritérii v ramci
jednotlivych kapitol tejto spravy o hodnoteni ¢innosti.

Na zaklade uvedeného, vyhodnotenia vplyvov na Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'stva a
jednotlivych kritérii moino konstatovat, 7e navrhovany variant je ENVIRONMENTALNE
PRIJATELNY, pricom jeho realiziciou BUDU PREVAZOVAT POZITIVNE VPLYVY na jednotlivé
zlozky Zivotného prostredia a ich vzdjomné prepojenie a zdravie obyvatelstva.

Navrhovana cinnost predstavuje moderné, vysoko sofistikované a samouciace ZARIADENIE PRE
MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE SIROKEHO SPEKTRA NIE NEBEZPECNYCH ODPADOV na baze
inovativnej nespalovacej technolégie RotoSTERIL o ro¢nej kapacite 100 000 t odpadu. Ma byt
situovana v meste Horovce vramci existujuceho priemyselného aredlu. Bude vyznamnym
sposobom prispievat k urychleniu prechodu z LINEARNEJ) na OBEHOVU EKONOMIKU /
CIRKULARNU EKONOMIKU, pricom umozni ziskat takmer vietky cenné druhotné suroviny,
organicku frakciu ako aj iné zlozky z odpadu a vdaka tomu je mozné vykonavat zhodnocovanie —
najma pripravu na opatovné vyuZitie a RECYKLACIU jednotlivych materidlov a latok obsiahnutych
v odpade. Svojou objektovou skladbou i technologickym vybavenim bude vyznamne zvySovat
podiel najmd MATERIALOVO ZHODNOCOVANYCH odpadov v uvaZzovanom regiéne a vyznamne
prispievat k znizovaniu podielu zne$kodfiovanych odpadov SKLADKOVANIM, SPALOVANIM, resp.
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k zniZzovaniu podielu odpadov odovzddvanych na INE ZHODNOCOVANIE, napr. ENERGETICKE
ZHODNOCOVANIE. Navrhovana technologickd zostava zariadenia je natolko UNIKATNA
a KOMPLEXNE vybavend, Ze v sucasnosti by bolo velmi obtiazne vymysliet lepSie riesenie
na spracovanie uvedeného Sirokého spektra nie nebezpecnych odpadov, ktoré by zohladnovalo
zavazné poradie priorit HIERARCHIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA aktoré by svojimi
parametrami prekonalo navrhnutu technologicku zostavu.

V zariadeni bude nakladanie sodpadom vykonavané bez ohrozovania zdravia [ludi
a poskodzovania Zivotného prostredia, a najma bez rizika pre vodu, ovzdusie, podu, rastliny
a Zivocichy. Realizacia navrhovanej Cinnosti zvySi ochranu Zivotného prostredia v danom regiéne,
najma v dobsledku redukcie zneSkodnovania odpadov skldadkovanim a naslednym znizenim
zataZenia Zivotného prostredia sekundarnymi vplyvmi spojenymi so skldadkovanim odpadov.
Realizacia navrhovanej Cinnosti prinesie pozitivne vplyvy aj v socio-ekonomickej sfére vytvorenim
novych pracovnych miest a vytvorenim prileZitosti pre rozvoj miestneho podnikania (napr.
recyklatného priemyslu) vdaka dostupnosti jednotlivych materidlov a latok obsiahnutych v
odpade.

Maximadlny ekonomicky efekt navrhovanej technologickej zostavy je dosiahnuty na zaklade
moznosti vykondvat zhodnocovanie — najmi pripravu na opitovné pouZitie a RECYKLACIU
jednotlivych materidlov a latok obsiahnutych v odpade, vysokej miery odklonenia odpadu
zneSkodnovaného skladkovanim (v zdvislosti od druhu azloZenia odpadu prijatého na
spracovanie dosahuje mieru odklonenia min. 90 %, t.j. zanechava max. 10 % odpadu pre
zneSkodnovanie skladkovanim, pricom na existujucej prevadzke v Polsku dosahuje priemernu
mieru odklonenia 96 %, t.j. zanechava priemerne 4 % odpadu pre zneskodnovanie
skladkovanim) a vysokej kvality druhotnych surovin a organickej frakcie (biomasy), tzn. frakcii s
hodnotou, ktoré su v protiklade s odpadom smerujicim na skladky.

V zmysle smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24.11.2010 o priemyselnych
emisiach (integrovana prevencia a kontrola znecistovania Zivotného prostredia), bola inovativna
technolégia RotoSTERIL, ktora je charakteristicka technologickym procesom AUTOKLAVOVANIA,
zaradena medzi NAJLEPSIE DOSTUPNE TECHNIKY (BAT z angl. Best Available Techniques) PRI
SPRACOVANI ODPADU a je uvedend v Referenénom dokumente o najlepsich dostupnych
technikach pri spracovani odpadu (WT BREF) vydanom Eurdpskym uUradom pre integrovanu
prevenciu a kontrolu znecistovania Zivotného prostredia (EIPPCB z angl. European Integrated
Pollution Prevention and Control Bureau).

Zariadenie na baze inovativnej nespalovacej technolégie RotoSTERIL je aktualne jedinym
zariadenim, ktoré je odpovedou na GLOBALNE VYZVY (klimatické zmeny, stratu biodiverzity,
znecistovanie) — vyznamne prispieva k elimindcii neZiaducich emisii sklenikovych plynov z odpadu
(oxid uhli¢ity CO2 a metdn CHas) akurychleniu prechodu na udrZatefné nizkouhlikové
konkurencieschopné OBEHOVE HOSPODARSTVO (cirkularnu ekonomiku), ktoré efektivne vyuZiva
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zdroje av ktorom sa hodnota vyrobkov, materidlov a zdrojov uchovdva ¢o mozino najdlhsie,
prakticky eliminuje skladkovanie v kombinacii s najvy$Sou mierou materidlového
zhodnocovania ZMESOVEHO a/alebo ZVYSKOVEHO (REZIDUALNEHO) komunalneho odpadu na
svete, ¢o tvori zakladny pilier pri maximalizacii miery RECYKLACIE. Naklada s odpadom ako so
zdrojom surovin, nie ako s problémom a tak ma potencial radikdlne menit doterajsie sposoby
nakladania s odpadom pri su¢asnom reSpektovani vysokych environmentalnych poziadaviek.

V zariadeni je prijaty odpad podrobeny procesu najvysSej Grovne mikrobidlneho usmrtenia
(fyzikalnej sterilizacii) a tak vSetky ziskané frakcie z odpadu su dekontaminované, pricom su
charakteristické vysokou Cistotou a bez neprijemného zapachu. Tato skutocnost podstatnym
sposobom odliSuje navrhované zariadenie od inych technoldgii na spracovanie odpadov, pricom
aj odpad smerujuci na pripadné zneSkodnenie sklddkovanim je dekontaminovany, vysokej Cistoty
a bez neprijemného zdpachu.

Prakticky Ziadne vyznamné emisie, prijemné miesto pre pracu, plne automatizované spracovanie
a uplnd kontrola nad jednotlivymi procesmi odliSuje navrhované zariadenie od kaZdej tradi¢ne;j
technolégie na spracovanie odpadov. Pre navrhovatela je dblezité, aby vytvoril dobre platené
pracovné miesta pre miestnych kvalifikovanych zamestnancov. O tejto skuto¢nosti vypoveda aj
minimdlna fluktuacia zamestnancov na obdobnej prevadzke v zahrani¢i, kde vacsina
zamestnancov pracuje od zaciatku prevadzky uz viac ako 7 rokov. Vdaka plne automatizovanému
spracovaniu odpadov nie suU zamestnanci v kontakte sodpadom pocas celej doby jeho
spracovania, ¢o umoznilo zachovat nepretrziti prevadzku zariadenia 24 hod. denne poéas celého
obdobia trvania pandémie ochorenia COVID-19.

Realizaciou navrhovanej cinnosti dojde k naplneniu cielov, zavaznych limitov a povinnosti
vyplyvajtcich z platnej legislativy SR, EU a strategickych dokumentov ako aj k naplneniu cielov,
opatreni acdcinnosti podla aktudlnych celosvetovych trendov a mnohostrannych
environmentalnych dohdd (Parizska dohoda o zmene klimy, Agenda 2030 pre udrzatelny rozvoj,
Akény plan EU pre obehové hospodarstvo, Eurépsky ekologicky dohovor, Novy akény plan EU
pre obehové hospodarstvo, Akény plan nulového znedistovania, Balik Fit for 55, 8.
Environmentalny akény program EU do roku 2030, Cestovna mapa pre obehové hospodarstvo),
ku ktorym sa Slovenska republika zaviazala a sticasne k vyuzitiu pokrocilych ¢innosti nakladania
s odpadmi, o zaroven v znacnej miere prispeje k zvyseniu atraktivity regionu.

9. Zdovodnenie navrhu optimalneho variantu.

Za predpokladu realizacie navrhovanych opatreni navrhnutych na prevenciu, elimindciu,

minimalizdciu a kompenzdciu vplyvov navrhovanej Cinnosti na Zivotné prostredie a zdravie a

vyhodnotenia vplyvov navrhovanej cinnosti na jednotlivé zlozky Zivotného prostredia a

obyvatelstvo a jeho zdravie moZno konstatovat, 7e navrhovany variant je environmentdine

prijatelny a realizovatelny.
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