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1. ZAKLADNE UDAJE

Objednavatel’: EKO - GEO - CER, s.r.o.
M. C. Sklodowskej 1512/19
851 04 Bratislava 5

RieSitel’: VALERON Enviro Consulting s r.o.
Stara Vajnorska 8
831 04 Bratislava

Merania uskutocnil: Ing. Jaroslav HruSkovi¢,
odb. sposobilost: UVZ Bratislava, ¢. osved&enia OLP/6841/2007

Nazov a miesto:

Predmetom akustickej Stadie je projekt ,,Zariadenie pre materidalové zhodnocovanie odpadov
Horovce* v okrese Michalovce v KoSickom kraji.

U¢el a zddvodnenie:

Ugelom navrhovanej &innosti je vybudovanie moderného, vysoko sofistikovaného a samoug¢iaceho
zariadenia pre materialové zhodnocovanie Sirokého spektra nie nebezpecnych odpadov na baze
inovativnej nespal’ovacej technologie RotoSTERIL, ako aj stvisiacej infraStruktary, ktoré bude
vyznamnym spdsobom prispievat’ k urychleniu prechodu z linearnej na obehovi ekonomiku /
cirkularnu ekonomiku

Stadia je vypracovana na zaklade poZiadavky objednavatel’a v suvislosti s pripravou vybudovania
tohto projektu, z dovodov zistenia predpokladaného vplyvu hluku na okolité chranené prostredie.

Normativa:

1. Vyhlaska MZ SR ¢. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotéach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku
a vibracii v Zivotnom prostredi

2. STN 73 05 32:2013 Hodnotenie zvukovo izola¢nych vlastnosti budov a stavebnych
konStrukeii

3. STN IS0 1996 — 1 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajSom prostredi,
Cast’ 1: Zakladné veliCiny a postupy posudzovania, jul 2019

4. STN ISO 1996 — 2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajSom prostredi,
cast’ 2: urovanie hladin hluku, jal 2019

5. Metodické usmernenie UVZ SR Bratislava 16.10.2009 na zabezpecenie jednotného pristupu
regionalnych tradov verejného zdravotnictva pri uplatiovani pripustnych hodnét urcujucich
veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi.

Pracovny postup:
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- §tudium projektovej dokumentacie,

- Specifikacia zdrojov hluku v sti¢asnom stave,

- kategorizacia dotknutého prostredia,

- identifikécia zdrojov hluku pochédzajucich z budicej stavby navrhovanej ¢innosti,

- zistenie moznych ciest prienikov hluku,

- vypocty hlukovej zétaze s ohl'adom na zdroje hluku a ich vplyv na najblizSie chranené
prostredie,

- modelécia vplyvu hluku v budiicom stave po vybudovani a spusteni technolégie,

- vyhodnotenie vplyvu hluku vo vztahu k prislusnej normative

Vychodiskové podklady:

1 Objednavka 220e00151
2 Graficka cast’ - Celkova situécia, pddorysy, rezy,
3 Textova Cast’ — dokument Zékladné udaje — vysek zo Zameru k navrhovanej ¢innosti
4 Technické listy a tidaje k technologickym zariadeniam
Metodika:

Pre Specifikovanu situaciu a prevadzkovy rezim zdrojov hluku boli zistené hladiny akustického
vykonu/tlaku hluku jednotlivych zdrojov a z predpokladaného Statistického vyuzitia v priebehu
referenénych intervalov bola uréend hladina akustického vykonu zdrojov. Dalsie posudenie
hlukovej zataze v dotknutom uzemi bolo realizované na zaklade akustickych mép vytvorenych
Specializovanym softvérom CadnaA (DataKustik, verz. 4.4.145). Metodika vyhodnocovania
udajov bola zvolena tak, aby ¢o najkomplexnejsie vyjadrovala sledované akustické pomery, a aby
boli dodrzané stanovené podmienky Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. a d’alSej platnej legislativy.
Na zéklade predikovanych hodnét Lg.eq bolo zistované potencidlne prekrocenie povolenych
hladin hluku vo vonkajSom prostredi. Vypocitané tidaje boli vyhodnotené vo vztahu k najvyssim
pripustnym hodnotdm (NPH) hluku vo vonkajSom prostredi, ktoré definuja prilohy k Vyhlaske
MZ SR €.549/2007 Z. z.

Dotknuté vonkajsie prostredie:

Najblizsia obytna lokalita od planovaného umiestnenia zdmeru st rodinné domy na zapadnom
okraji obce Horovce, vzdialené cca 570m od hranice buduceho areélu.
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2. POPIS NAVRHOVANEHO PROJEKTU

2.1 ZAKLADNE UDAJE

Nazov projektu: ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE
ODPADOV HOROVCE

Kraj: Kosicky

Okres: Michalovce

Obec: Horovce

Katastralne uzemie: 818577 Horovce

Parcelné ¢isla pozemkov: ~ KN-C 872

2.2 POPIS PROJEKTU

VARIANT pocita s umiestnenim navrhovanej ¢innosti v katastralnom tizemi obce Horovce, kde
dojde k trvalému zaberu parcely KN-C €. 872, ktora sa nachddza mimo zastavané¢ho uizemia obce
a je charakterizovana ako ,,0statné plochy*, pricom predmetna lokalita je dlhodobo vy¢lenena pre
odpadové hospodarstvo. Na juznom okraji parcely KN-C ¢. 872 sa nachddza vybudovana, ale
neskolaudovana mal4 obecna skladka TKO z rokov 1990-1995. V zapadnej polovici parcely KN-
C ¢. 872 bola navrhovana skladka nie nebezpecného odpadu spolu s kompostariiou, triediacou
halou a plochou na dotried’ovanie stavebného odpadu. V aprili 2010 bolo vydané kladné Zaverecne
stanovisko z procesu EIA, nasledne bola vypracovand projektovd dokumentéacia pre vystavbu
celého aredlu odpadového hospodarstva.

V blizkosti planovanej vystavby sa nachadza ochranné pasmo cestnej komunikacie I/19 (byvala
E-50) Kosice — Michalovce (50,0 m od osi cesty na obe strany), ochranné pasmo jestvujuceho 400
kV VVN vedenia prechadzajuceho uhloprie¢ne cez vychodnu tretinu parcely (25,0 m od krajného
vodica na obidve strany). Celé $irie okolie lokality lezi v CHVU Ondavska rovina.

Ucelom navrhovanej ¢innosti je vybudovanie moderného, vysoko sofistikovaného a samougiaceho
zariadenia pre materialové zhodnocovanie Sirokého spektra nie nebezpe¢nych odpadov na baze
inovativnej nespalovacej technologie RotoSTERIL, ako aj stvisiacej infrastruktury, ktoré bude
vyznamnym spdsobom prispievat k urychleniu prechodu z linearnej na obehova
ekonomiku/cirkularnu ekonomiku — umoznuje ziskat' takmer vSetky cenné druhotné suroviny,
organicku frakciu ako aj iné zloZky z odpadu a vd’aka tomu je mozné vykonévat’ zhodnocovanie
—najmé pripravu na opatovné vyuzitie a recyklaciu jednotlivych materidlov a latok obsiahnutych
v odpade. Svojou objektovou skladbou i technologickym vybavenim bude vyznamne zvySovat
podiel najmd materidlovo zhodnocovanych odpadov v uvaZovanom regiéone a vyznamne
prispievat’ k znizovaniu podielu zneSkodnovanych odpadov skladkovanim, spalovanim, resp. k
znizovaniu podielu odpadov odovzdavanych na iné zhodnocovanie, napr. energetické
zhodnocovanie.
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3. KATEGORIZACIA DOTKNUTEHO UZEMIA

Tab.1 NajvysSie pripustné hodnoty urcujicich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi podla
Vyhlasky €. 549/2007 Z. z.

Hluk z dopravy
Kategoria Opis chraneného F}ef' Pozemn,a Zelezni¢né Letecks doprava Hlu,k g
. . . . cas. avodna , inych
Uzemia uzemia . drahy .
interval | doprava | Laeqp Lasmaxp | zdrojov
LAEq,p Acar LAeq,p
Uzemie s osobitnou
ochranou pred hlukom den 45 45 50 - 45
l. (napriklad kapelné vecer 45 45 50 - 45
miesta, kipelné a noc 40 40 40 60 40
lieCebné arealy)
Priestor pred oknami
obytnych miestnosti
bytovych a rodinnych
domov, priestor pred
oknami chranenych den 50 50 55 - 50
Il. miestnosti Skolskych vecer 50 50 55 - 50
budov, noc 45 45 45 65 45
zdravotnickych
zariadeni a inych
chranenych objektov,
rekreacné Uzemie
Uzemie ako v kat.ll v
okoli dialnic, ciest I. a ll.
triedy, miestnych den 60 60 60 - 50
M. komunikdcii s veler 60 60 60 - 50
hromadnou dopravou, noc 50 55 50 75 45
Zelezni¢nych drdh a
letisk, mestské centra
Uzemie bez obytnej
funkcie a bez .
chranenych vonkajsich d%n 70 70 70 ) 70
V. priestorov, vyrobné vecer 70 70 70 - 70
. ! ; noc 70 70 70 95 70
zény, priemyselné
parky, aredly zavodov

Dotknuté chranené prostredie: Podl'a Tab. 1 Prilohy k Vyhlaske MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. je
dotknuté izemie zaradené¢ do kategorie tizemia IV. NajblizSie chranené obytné prostredie je
zaradené do kategorie II a I1I.
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4. SUCASNY STAV HLUKOVEJ ZATAZE V LOKALITE

Projekt pocita s umiestnenim navrhovanej ¢innosti v katastralnom uzemi obce Horovce, kde dojde
k trvalému zdberu parcely KN-C ¢. 872, ktora sa nachadza mimo zastavané¢ho izemia obce a je
charakterizovana ako ,,ostatné plochy®, pricom predmetna lokalita je dlhodobo vy¢lenend pre
odpadové hospodarstvo. Na juznom okraji parcely KN-C ¢. 872 sa nachddza vybudovana, ale
neskolaudovanid mal4 obecnd skladka TKO z rokov 1990-1995. Z ostatnych stran predmetna
parcela susedi len s poI'nohospodarskou podou.

HLUK Z INYCH ZDROJOV

Hluk z technologickych c¢innosti, akym bude aj ten pochadzajuci z navrhovanej cCinnosti,
zarad’'ujeme do kategorie ,,iné zdroje hluku®. V sucasnosti neboli v susedstve a blizkom okoli
predmetnej parcely zistené Ziadne zdroje hluku z kategoérie iné zdroje.

Obr. 4.1 Sucasny stav v predmetnej lokalite s vyznacenim parcely buducej stavby

HLUK Z DOPRAVY

Hluk z dopravy bol posudzovany na zéklade poskytnutého DKP, vypracovaného pre dany projekt
(Zilinska univerzita, 04/2022), a modelovany v softvéri CadnaA s modulom Cesty (vypoétovy
postup NMPB96). Postup je blizsie popisany v nasledujucej kapitole.
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5.PREDIKCIA VPLYVU HLUKU V BUDUCOM STAVE

V stvislosti s navrhovanou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov budi zdrojmi
hluku a vibracii nasledujtce oblasti:
1. doprava materialu nakladnymi automobilmi a zamestnancov osobnymi automobilmi
2. technologické zdroje hluku a manipulécia s odpadom

5.1 VPLYV HLUKU Z NARASTU DOPRAVY

Navrhovana ¢innost’ bude dopravne napojena stykovou krizovatkou na cestu I/19 (byvala E50)
Kosice — Michalovce — Sobrance — Statna hranica s Ukrajinou.

Z hl'adiska intenzity dopravy sa predpoklada nasledovnd intenzita dopravy:
*pocet osobnych automobilov — prijazd a odjazd z/do navrhovanej ¢innosti: 20 vozidiel/24 hod.
*pocet nakladnych automobilov — prijazd a odjazd z/do navrhovanej Cinnosti: 60 vozidiel/24 hod.

Rozdelenie dopravy z/do arealu navrhovanej ¢innosti po ceste 1/19 podl'a smerov:
+ smer vyhodny (Trhoviste) cca 60 %
* smer zapadny (Hriadky) cca 40 %

Predpokladané pracovna doba jednotlivych pracovnych zmien:
1. zmena 06.00 — 14.00 hod.
2. zmena 14.00 — 22.00 hod.
3. zmena 22.00 — 06.00 hod.

Grafické zndzornenie trasovania dopravy k zdujmovému arealu je na Obr. 5.1 niZsie.

<
= e smer Trhoviste (40%)
smer Hriadky (60%) "n

___E—._._— == M

Krlzbvatk 3 Krizovatka 2

Obr. 5.1 Trasovanie dopravy z arealu na zhodnocovanie odpadov
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Vramci spracovania dopravno-kapacitného prieskumu bol spracovatelom vykonany aj realny
napocet vozidiel na Krizovatkel a 2. Nasledne bola ur¢ena Spickova hodina a pocet vozidiel v ne;.
V modelacii vplyvu hluku zdopravy budeme pocitat sudajmi v Spickovej hodine, teda
s najnepriaznivejSim stavom.

Enzovatka ¢. 1
Dopoludiiajsia Spicka
Z/Do A B C
A - 294 0
B 312+3 - 173
C ] 125 -
Popoludiiajsia Spicka
Z/Do A B C
A - 301 0
B 334+3 - 126
C 2 152 -

Krizovatka ¢. 2
Dopoludiiajsia $picka
Z/Do A B
A - 399+5 7
B 422 - 25
C 18 57 -
Popoludiajsia Spicka
Z/Do A B C
A - 423+5 26
B 451 - 173
C 20 46 -
Krizovatka planovana
Dopoludiiajsia Spicka
Z/Do A B C
A - 433 +3
B 432 - +5
C +3 +5 -
Popoludnajsia Spicka
Z/Do A B C
A - 468 +3
B 458 - +5
C +3 +5 -
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Na zaklade DKP boli ziskané tdaje o pocte vozidiel v $pi¢kovej hodine len v ref. Casovom intervale den.
Ref. intervaly vecer a noc boli teda dopocitané automaticky, na zéklade algoritmov modulu Cesty v softvéri
CadnaA (modul NMPB96). Budci stav bol uvazovany pre rok 2027.

5.1.2 VYHODNOTENIE VPLYVU HLUKU Z NARASTU DOPRAVY

Novymi prejazdami budu potencidlne ovplyvnené stavby v tesnej blizkosti uvedenych cestnych
komunikacii. Posudzované boli rodinné domy na vjazde do obce Horovce na vychod od
posudzovanej prevadzky a do obce Hriadky, smerom na zapad. Toto prostredie zarad'ujeme do
kategorie uzemia III. (vid’. tabulka 1 v Kapitole 3).

Z modelacie vplyvu hluku z dopravy na dotknuté vonkajsie prostredie v si¢asnom aj budiicom
stave vyplyva, ze na fasadach exponovanych budov hladiny hluku dosahuju / budi dosahovat
hodnoty maximalne:

Posudzované uzemie RD v obci Horovce RD v obci Hriadky
. L. sucasny stav buduci stav sucasny stav buduci stav
Ref. ¢asovy interval
LR;Aeq LR;Aeq LR;Aeq LR,Aeq
den <745 <74,6 <73,0 <731
vecer <729 <73,0 <713 <714
noc <67,1 <674 <65,6 <66,0

Posudzované hodnoty prekracuji najvyssie pripustné hodnoty podla Tab.l pre hluk z cestnej
dopravy podla Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. PrekroCenie je vSak nastava uz v si¢asnom
stave. NavySenim intenzity dopravy o 20 osobnych a 60 nakladnych vozidiel denne (za 24 hodin)
neddjde k vyznamnému zvysSeniu hladin hluku v ani jednej skimanej lokalite.

Graficky vystup z modelacie v softvéri CadnaA pre hluk z pozemnej dopravy v sucasnom aj
buducom stave sa nachadza v prilohach na konci tohto dokumentu.

5.2 VPLYV HLUKU Z NOVEJ TECHNOLOGIE

Zariadenie je navrhnuté tak, aby vSetok odpad bol premeneny spitne na druhotné suroviny.
Podstatou technologického procesu je autoklavovanie (fyzikalna sterilizacia) odpadu pred jeho
naslednym automatickym triedenim, vd’aka comu je odpad suchy, dekontaminovany, bezpecny,
bez emisii zdpachu a jeho triedenie je vel'mi efektivne. Pouzitim fyzikalnej sterilizacie st
eliminované vSetky patogénne aj nepatogénne mikroorganizmy, vratane vysokorezistentnych spor
a virusov. Okrem toho biologicky rozloziteI'na organicka frakcia prechadza transformaciou.

Jedna sa o vysoko sofistikované a samouciace zariadenie — na prevadzku zariadenia dohliada
komplexny systém automatizacie zalozeny na fuzzy logike s vlastnostami podobnymi umele;j
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inteligencii, ktory riadi procesné Cinnosti celej prevadzky a automaticky aplikuje pouzitie
spravnych parametrov v zavislosti na obsahu aktudlne spracovavané¢ho odpadu.

Zariadenie pozostava primarne z:

« PARNYCH AUTOKLAVOV — skupiny tlakovych zostav RotoSTERIL BEG7000/7001, ktoré
sluzia na autoklavovanie (fyzikalnu sterilizaciu) odpadov,

* AUTOMATICKEJ TRIEDIACEJ LINKY, na oddelovanie biologicky rozloziteI'nej organicke;j
frakcie a zaroven na triedenie prudov odpadov, druhotnych surovin a materidlov z materialu po
procese autokldvovania (fyzikalnej sterilizacie) odpadov,

« VSTUPNYCH DRVICOV, ktoré sluzia na homogenizaciu velkosti Castic,

* NAKLADACEJ A VYKLADACEJ LINKY (sustava mobilnych dopravnikov a podavacov),
ktoré sluzia na plnenie a vykladku autoklav,

« SUSIACICH DOPRAVNIKOV, na stabilizaciu teploty materilu po procese autoklavovania,

« DAVKOVACICH ZASOBNIKOV, na regulaciu davkovania materidlu po procese
autoklavovania do d’alSej Casti triediacej linky a sekundarne na docasné uloZenie materialu po
procese autokldvovania, ked’ triediaca linka nie je v prevadzke,

* ZDROJOV PARY, ktoré¢ vytvaraji technologickll paru vyuzivanu v procese autoklavovania,

« SYSTEMU NA UPRAVU VODY, na tipravu vody pre vyrobu technologickej pary,

+ KOMPRESOROVEJ STANICE, na pripravu stla¢en¢ho vzduchu potrebného na zabezpecenie
spravnej ¢innosti opto-pneumatickych separatorov a siete stlaceného vzduchu,

« CESTNYCH — MOSTOVYCH VAH, pre zistovanie hmotnosti privezeného odpadu.

5.2.1 UVAZOVANE ZDROJE HLUKU

HALA NA PRiIJEM ODPADOV

Odpad bude do zariadenia privazany Specializovanymi vozidlami na prepravu odpadu. Vozidla
privazajuce odpad nacuvaju do haly na prijem odpadov cez vstupné brany, umiestnené v bo¢nej
stene haly na prijem odpadov. K dispozicii budu brany, ktoré umoziuju bezkolizne manévrovanie
kolesového nakladaca pocas vykladky odpadu. V strede haly sa nachddza vetva technologickej
zostavy s dvoma stacionadrnymi vstupnymi drvi¢mi. Tato vetva s drviémi rozdeli halu na dve zony,
kde bude mozné docasne ulozit’ prijaté odpady. Pomocou kolesového nakladaca bude mozné
odpady z trovne podlahy nakladat’ do staciondrnych vstupnych drvi¢ov z dvoch stran. Rozdrvené
odpady budu docasne ulozené v dvoch zasobnikoch, z ktorych budi dalej podavané
prostrednictvom nakladacej linky do haly sterilizacie odpadov. VSetka manipulacia s odpadom sa
vykonéava v uzatvorenych halédch, ktoré su zabezpecené podtlakovym systémom vetrania.

HALA STERILIZACIE ODPADOV

Rozdrvené odpady budt postupne podavané do autoklav. V autoklavoch buda odpady podrobené
procesu autoklavovania. V hale sterilizacie odpadov bude umiestnenych 12 parnych autoklév.
Autoklavy budu usporiadané do dvoch skupin (kazda po 6 kusov), pricom bude mozné sucasne
plnit’ 2 autoklavy (po jednom zo skupiny). Proces autoklavovania (fyzikalnej sterilizacie) trva od
60 do 210 minut v zavislosti od zloZenia odpadu aktualne sa nachadzajiceho v komore autoklavu.
Plnenie jedného autoklavu trva cca 10 minat. Jeden autoklav v skupine bude napiiiany priblizne



42" VALERON

kazdych 30 minut. Autoklavy buda plnené prostrednictvom nakladacej linky (sustavy mobilnych
dopravnikov a podavacov).

HALA TRIEDENIA ODPADOV

Z haly sterilizacie odpadov bude sterilizovany material dopravovany cez suSiaci dopravnik do
davkovacich zéasobnikov, ktoré sluzia ako vyrovnavacie zasobniky pre davku materidlu po
sterilizacii, medzi Cast'ou steriliza¢nej linky a triediacou linkou. Zarovenn davkovacie zadsobniky
plnia funkciu regulatora davkovania davky materialu po sterilizacii do d’alSej Casti triediacej linky.
V dbésledku nasledného automatického mechanického triedenia, prostrednictvom stiborov strojov
a zariadeni, st vhodnym spdsobom vytriedené jednotlivé prady odpadov, druhotnych surovin a
materidlov. V hale triedenia odpadov sa predpoklada instalacia systému ventilacie, odpraSovania
a pneumatického systému. Odsavand vzdu$nina bude pred vypustenim do atmosféry filtrovana na
tkaninovom filtri.

KOTOLNA

Kotolna bude vybavend dvoma vysokoucinnymi nizkoemisnymi vysokotlakovymi zdrojmi pary
spal'ujicimi zemny plyn (alternativne LPG)

KOMPRESOROVA STANICA
Kompresorova stanica bude umiestnend v samostatnom priestore a bude prispdsobena aj na pracu
v podmienkach zapornych teplot.

Uroveii emisii hluku hlavnych stacionarnych zdrojov hluku (Obr. 5.1):

EH1 Drvi¢ <85 dB
EH2 Ventilatory separatorov ZIG ZAG <86 dB
EH3 Balisticky separator <75 dB
EH4 Susiaci dopravnik <75 dB
EHS5 Kaskadové sito <85 dB
EH6 Trisometer - sito FLIP FLOP <85dB
EH7 Ventilator vzduchového separatora <80 dB
EHS8 Ventilator odpraSenia haly na prijem odpadu <85 dB
EH9 Ventilator odpraSenia haly sterilizacie odpadu <85 dB
EH10 Ventilator odprasenia haly triedenia odpadu (Cast’ suSenia) <85 dB
EH11 Ventilator odprasenia haly triedenia odpadu <85 dB

- Tieto hodnoty st uvedené pre Cinnost’ zariadeni bez materidlu a vo vzdialenosti 1 m od
zariadenia. Pritomnost’ jednotlivych frakcii (najmd kovovych) modze spdsobovat obcasné
/nédrazové zvysenie hluku pri prevadzke jednotlivych zariadeni.

- Zdroje hluku EHS8 az EH11 s umiestnené vonku resp. budu mat’ vyduch do vonkajsSieho
priestoru. Vyduchy z tychto exteriérovych stacionarnych zdrojov sa predpokladaji vo vySke max.
5m (uvazované ako horsia situdcia pre sucasné posudzovanie z hl'adiska Sirenia hluku).

VSsetky ostatné zdroje st umiestnené v ramci héal a nemaju vystup/vyduch von.
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(Tento nacért rozmiestnenia otvorov v haldch nezohladiiuje findlne planované dizajnové a
architektonické rieSenia.)
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5.2.2 VYHODNOTENIE VPLYVU HLUKU Z NAVRHOVANEJ TECHNOLOGIE

Najvyssie pripustné hodnoty urcujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi obytnych budov,
pre hluk z inych zdrojov navrhovanej ¢innosti budu:

Leqp =50 dB pre ref. interval den a vecer
Leqp =45 dB pre ref. interval noc

Z modelécie vplyvu hluku z inych zdrojov (z prevadzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov)
na dotknuté vonkajsie prostredie v buducom stave vyplyva, ze na fasadach najblizSich obytnych
budov budu hladiny hluku dosahovat” hodnoty:

e Najblizsie rodinné domy Horovce

LR,Aeq <37 dB

Posudzované hodnoty neprekracuju najvyssie pripustné hodnoty podl'a Tab.1 pre hluk z inych
zdrojov podl'a Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z.

Graficky vystup z modelacie hluku v softvéri CadnaA (DataKustik, vers. 4.4.145) je uvedeny
v Prilohach v kapitole 7 ( Vplyv hluku z inych zdrojov pre buduci stav — vplyv prevadzky - hladiny
hluku pocas prevadzky).

V podkladoch k navrhovanej ¢innosti je spominané umiestnenie vzdeldvacieho centra v ramci
prevadzky. Ak by boli zo strany investora poziadavky na posudenie tychto priestorov z hl'adiska
vplyvu hluku z prevadzky, odporucame takéto posudenie vykonat’ v d’alSom stupni PD, ked’ bude
znama presna zostava zdrojov hluku.
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6. VYHODNOTENIE

VPLYV HLUKU Z NARASTU DOPRAVY

Novymi prejazdami budu potencidlne ovplyvnené stavby v tesnej blizkosti uvedenych cestnych
komunikacii. Posudzované boli rodinné domy na vjazde do obce Horovce na vychod od
posudzovanej prevadzky a do obce Hriadky, smerom na zapad. Toto prostredie zaradujeme do
kategorie uzemia III. (vid’. tabul’ka 1 v Kapitole 3).

Z modelécie vplyvu hluku z dopravy na dotknuté vonkajsie prostredie v budiicom stave vyplyva,
ze na fasaddach exponovanych budov budu hladiny hluku dosahovat’ hodnoty:

e Rodinné domy Horovce

LR, 4eqa< 75 dB - pre referenc¢ny interval den
LR, 4eqv < 73 dB - pre referencny interval vecer
LR, 4eqn < 67 dB - pre referen¢ny interval noc

e Rodinné domy Hriadky

LR, 4eqa< 73 dB - pre referencny interval den
LR, 4eqy < 71 dB - pre referen¢ny interval vecer
LR, 4eqn < 66 dB - pre referencny interval noc

Posudzované hodnoty prekracuju najvyssie pripustné hodnoty podl'a Tab.l pre hluk z cestnej
dopravy podla VyhlaSky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. Prekrocenie je vSak nastava uz v su¢asnom
stave. NavySenim intenzity dopravy o 20 osobnych a 60 ndkladnych vozidiel denne (za 24 hodin)
neddjde k badatelnému ani vyznamnému zvySeniu hladin hluku v ani jednej skimanej lokalite.

VPLYV HLUKU Z NAVRHOVANE] TECHNOLOGIE
Z modelécie vplyvu hluku z inych zdrojov (z prevadzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov)
na dotknuté vonkajsie prostredie v budiicom stave vyplyva, ze na fasddach najblizsich obytnych

budov budu hladiny hluku dosahovat’ hodnoty:

e Najblizsie rodinné domy Horovce

LR,Aeq S 37 dB

Posudzované hodnoty neprekracuju najvyssie pripustné hodnoty podla Tab.1 pre hluk z inych
zdrojov podl'a Vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z.
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Spominané vzdeldvacie centrum z hladiska zvySenych poziadaviek na hluk vo vnatornom
chranenom prostredi odporacame posudit’ v d’alSom stupni PD, ked’ bude zndma presnd zostava

zdrojov hluku.
KUMULATYVNY VPLYV HLUKU Z ,INYCH ZDROJOV*

V lokalite sa nenachadzaju ziadne iné zdroje hluku z kategorie ,,in¢ zdroje®, ktoré by bolo mozné
zaradit’ do kumulativneho postudenia.

Bratislava: 23.08.2022

UPOZORNENIE

Vysledky merani v tejto akustickej Studii sa vztahuju len na stav prostredia a podmienky, ktoré

boli zaznamenané pri merani.

Reprodukcia akustickej Studie je dovolena iba so suhlasom laboratoria spolocnosti VALERON
Enviro Consulting, s.r.o., a to vyhradne iba ako celku.
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7. PRILOHY

7.1a Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — sucasny stav- obec Horovce — ref. interval deri
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[ ..<350
I 35.0 <= ...
I 40.0 <= ...
[ 450<=..
I 50.0 <= ...
[ 550<=..
I 600 <= ...
650 <= ...
I 700<= ...
I 750 <= ...
I 500 <= ...
I 550 <= ...

<40.0
<45.0
<50.0
<55.0
<60.0
<65.0
<70.0
<75.0
<80.0
<85.0
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7.1b Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — sucasny stav- obec Hriadky — ref. interval deri
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7.2a Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — sucasny stav- obec Horovce — ref. interval vecer
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7.2b Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — sucasny stav- obec Hriadky — ref. interval vecer

VALERON
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7.3a Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — sucasny stav- obec Horovce — ref. interval noc
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7.3b Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — sucasny stav- obec Hriadky — ref. interval noc
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Priloha 7.4a Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — buduci stav - obec Horovce - ref. interval deri
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Priloha 7.4b Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — buduci stav - obec Hriadky - ref. interval deii
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Priloha 7.5a Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — buduci stav - obec Horovce - ref. interval vecer
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Priloha 7.5b Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — buduci stav - obec Hriadky - ref. interval vecer
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Priloha 7.6a Hlukova mapa — Hluk 7 cestnej dopravy — buduci stav - obec Hriadky - ref. interval noc
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Priloha 7.6b Hlukova
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7.7a Hlukova mapa — Hluk 7 inych zdrojov — buduci stav — pocas prevadzky zdrojov hluku
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7.7b Hlukova mapa — Hluk 7 inych zdrojov — budiici stav — pocas prevdadzky zdrojov hluku — obec Horovce
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7.8 Doklad o odbornej sposobilosti
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