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Primerané hodnotenie Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce

1 Uvod

Predkladané , Primerané hodnotenie vplyvov na Uzemia sustavy Natura 2000“ (dalej tieZ ,,naturové hodnotenie”,
alebo ,hodnotenie”) pre stavbu, je spracované na zédklade poZiadavky investora (BIOELEKTRA Horovce, a.s.).

Hodnoti sa technické rieSenie z posledného dostupného stupna projektovej pripravy pre konkrétny pripravovany
zamer.

1.1 Ciel hodnotenia

Cielom predkladaného ,naturového hodnotenia® v ramci Spravy EIA je zistit, ¢i navrhovany variant zariadenia pre
materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce ma vyznamny negativny vplyv na predmety ochrany a integritu
konkrétnych Uzemi sustavy Natura 2000. Podrobnost hodnotenia zodpoveda podrobnosti predlozenej technickej
spravy k zdmeru zariadenia pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce.

1.2 Hodnotenie Uplnosti podkladov pre hodnotenie

Pre Posudenie boli pouzité nasledovné technické poklady:

= Akustickd Studia ,Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce” (Valeron Enviro consulting,
2022).

= Rozptylova Studia , Zariadenie pre materialové zhodnocovanie odpadov Horovce” (Carach V. 2022).

= Dopravno — kapacitné posudenie krizovatiek v suvislosti s napojenim navrhovanej Cinnosti ,Zariadenie pre
materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce” na cestu 1/19 a najblizSich kriZovatiek s cestami lll. triedy.
(Zilinska univerzita v Ziline, Fakulta prevadzky a ekonomiky dopravy a spojov, 2022).

= Sprdva o hodnoteni ,Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce”

Pre hodnotenie boli pouZité nasledovné informacné zdroje o prieskumoch bioty:

= Studia biodiverzity fauny bezstavovcov pre zamer ,Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov
Horovce” s vyuzitim analyzy DNA (Gensity, Ciampor, 2022).

=  Komplexny informaény a monitorovaci systém SOP SR (KIMS) - http://webgis.biomonitoring.sk/.

= Vlastny prieskum bioty Uzemia, pocas spracovania primeraného posudenia.

= |nventarizacia biotopov dotknutého Uzemia (HBH Projekt spol. s r. 0., 2022)

=  Program starostlivosti o Chranené vtacie Gzemie Ondavskd rovina na roky 2018 — 2047 (SOPSR, 2018).

= Program starostlivosti o prirodnu rezervdciu Bisce na obdobie rokov 2018-2047.

=  Ornitologicky prieskum (Repel, 2022).

= Databaza http://aves.vtaky.sk/.

= Program zachrany chraneného ohrozeného druhu orol kralovsky Aquila heliaca Savigny, 1809. Danko et al.
2000. Banska Bystrica.

= Program zachrany sokola raroha (Falco cherrug, J. E. Gray, 1834). Chavka J. a Adamec M. 2003. Bratislava.

Uvedené podklady boli uznané ako dostatocné pre spracovanie ,naturového hodnotenia“.

1.3 Postup vypracovania hodnotenia

Pri spracovani ,naturového hodnotenia“ sa postupovalo podla ,Metodiky hodnotenia vyznamnosti vplyvov planov
a projektov na Gzemia sustavy Natura 2000 v Slovenskej republike — aktualizované znenie” (SOP SR, 2016) — dalej
iba Metodika a podla Metodickej priru¢ky k ustanoveniam ¢lankov 6(3) a 6(4) smernice 92/43/EHS o ochrane
biotopov, volne Zijucich Zivocichov a volne rastucich rastlin (MZP SR, 2002).

Pri spracovani ,,naturového hodnotenia“ sa vychadzalo z biologickych prieskumov realizovanych v rdmci Spravy EIA
(2022) a tiez v rdmci samotného ,naturového posudenia” (2022).
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Predkladané naturové hodnotenie je koncipované v zmysle Metodickych poziadaviek a preto obsahuje nasledovné
kapitoly a obsahové Casti:

= Uvod - Zadanie, Ciel', Hodnotenie tplnosti podkladov, Postup spracovania hodnotenia;

= Udaje o projekte — Zakladné tdaje, Hlavné ciele, Vstupy a vystupy;

= Udaje o UEV a CHVU - Identifikacia dotknutych lokalit, Popis dotknutych lokalit;

* Hodnotenie vplyvu projektu na UEV a CHVU - Identifikacia dotknutych predmetov ochrany, Vyhodnotenie
vplyvov na predmety ochrany, Vyhodnotenie moznych kumulativnych vplyvov;

= Vyhodnotenie vplyvov projektu na integritu izemia sustavy Natura 2000;

= Zdaver —uvedenie vysledného hodnotenia, odporucané zmierfiujuce opatrenia;

=  Prilohy — mapové, pripadne dalSie prilohy, odporucanie Uprav koncepcie.

Hodnoteny bude vplyv jedného aktivneho variantu, ktory je sicastou Spravy EIA a dalej variant nulovy (0), teda stav
bez realizdcie zameru.

Variant 0 vSak zachovava status quo a z hladiska posudenia vplyvu na sustavu Natura 2000 nie je v tomto
konkrétnom pripade $tandardne hodnotitelny. Z hladiska vplyvov na CHVU a UEV moino iba konstatovat, e v
pripade uplatnenia variantu 0 (tzn. nerealizicia aktivnheho variantu) ned6jde k Ziadnym novym vplyvom
identifikovanym v predkladanom posudeni (ako napriklad priame zabery biotopov).

Napriek tomu v pripadoch, kedy je to ucelné bolo pristupené k vyhodnoteniu nulového variantu priamo v texte v
ramci kapitoly 4. Hodnotenie vplyvov na dotknuté Gzemia sustavy Natura 2000.
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2 Udaje o projekte
2.1 Zakladné udaje
2.1.1 Nazov

Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce.

2.1.2 Ucéel

Ucelom navrhovanej ¢innosti je vybudovanie moderného, vysoko sofistikovaného a samouciaceho zariadenia pre
materidlové zhodnocovanie Sirokého spektra nie nebezpeénych odpadov na baze inovativnej nespalovacej
technoldgie RotoSTERIL, ako aj stvisiacej infrastruktury, ktorad bude vyznamnym spdsobom prispievat k urychleniu
prechodu z linedrnej na obehovi ekonomiku / cirkularnu ekonomiku — umoznuje ziskat takmer vsetky cenné
druhotné suroviny, organicku frakciu ako aj iné zlozky z odpadu a vdaka tomu je mozné vykonavat zhodnocovanie
— najma pripravu na opatovné vyuzitie a recyklaciu jednotlivych materialov a latok obsiahnutych v odpade. Svojou
objektovou skladbou itechnologickym vybavenim bude vyznamne zvySovat podiel najmad materidlovo
zhodnocovanych odpadov skladkovanim, spalovanim, resp. bude dochadzat k zniZovaniu podielu odpadov
odovzdanych na iné zhodnocovanie napr. energetické zhodnocovanie.

Navrhovana ¢innost je koncipovana tak, aby v ¢o najvdcSej miere nadvézovala na zavedené systémy zberu
komunalnych odpadov v jednotlivych obciach a mestach uvazovanej spadovej oblasti, ktorou su okresy Michalovce,
Trebisov, Vranov nad Toplou, Humenné, Sobrance a Snina.

Navrhovana koncepcia a kapacita zariadenia vychadza z dlhoro¢nych praktickych skusenosti, ziskanych na
existujucej prevadzke, z podmienok vyplyvajlcich zo zvolenej lokality (napr. spadova oblast, hustota osidlenia,
charakter pozemkov a pod.) s ohladom na optimalizaciu investi¢nych a prevadzkovych nakladov na technologicku
zostavu, optimalizaciu zvozu odpadov a prepravy vystupnych druhotnych surovin ako aj maximalizaciu prevadzkovej
spolahlivosti pri predpokladanej dobe prevadzky min. 8 000 h/rok. UvaZzovanad kapacita navrhovaného zariadenia je
100 000 t/rok prijatého odpadu na spracovanie.

Sucastou navrhovaného konceptu bude aj moderné vzdeldvacie centrum priméarne uréené pre deti a mladez, ako
aj Siroku verejnost zamerané na poskytovanie informacii o potrebach zhodnocovania / recyklacie odpadu a
environmentdlneho pristupu k Zivotnému prostrediu, vratane informacii o vysledkoch a praktickych skisenostiach
z prevadzky navrhovanej ¢innosti, o navrate jednotlivych vytriedenych zloZiek — druhotnych surovin a zdrojov spat
do hospodarstva ako aj zamerané na zvySovanie environmentadlneho povedomia verejnosti smerom k trvale
udrZatelnému rozvoju spoloc¢nosti, k Ucte a ochrane Zivotného prostredia, k rozvijaniu zodpovednosti za zachovanie
a zlepSenie kvality Zivotného prostredia a jeho zloZiek a k predchadzaniu vzniku environmentalnych problémov.

2.1.3 Umiestnenie navrhovanej ¢innosti

Kraj: Kosicky
Okres: Michalovce
Obec: Horovce

Katastralne uzemie: 818577 Horovce

Variant 1 pocita s umiestnenim navrhovanej ¢innosti v katastralnom Gzemi obce Horovce, kde dojde k trvalému
zaberu parcely KN-C €. 872, ktora sa nachadza mimo zastavaného Uzemia obce a je charakterizovana ako ,ostatné
plochy”, pricom predmetna lokalita je dlhodobo vyclenena pre odpadové hospodarstvo.
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2.1.4 Varianty navrhovanej ¢innosti
2.14.1 Nulovy variant

Nulovy variant predstavuje stav, kedy by sa navrhovana ¢innost nerealizovala. Na juznom okraji parcely KN-C ¢. 872
sa nachdadza vybudovan3, ale neskolaudovand mala obecna sklddka TKO z rokov 1990-1995. V pripade nerealizacie
mozno ocakavat na parcele KN-C ¢. 872 postupny samovolny sukcesny proces, pri ktorom sa najprv prejavi
ruderdlna bylinna vegetacia, ktora postupne prejde do stadia krovin a nédletovych drevin. K podobnym zdverom
dospela aj hodnotiaca sprava o faune a flére na uvedenej lokalite z predoslych rokov, ktora v zavere konstatuje, Ze
ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala:

= doslo by k postupnej destrukcii hlavne bylinnych spoloéenstiev za burinné, progresivne sa Siriace invdzne
rastliny do okolitého prostredia,

= vSirSom okoli by dochadzalo ktvorbe neriadenych, divokych sklddok komundlneho odpadu a k vzniku
iniciacnych centier Sirenia nepévodnych spolocenstiev.

2.1.4.2 Variant 1

Na zaklade rozsahu hodnotenia sa hodnoti jeden aktivny (realizacny) variant v nasledovnom technickom
a technologickom rieseni.

Zariadenie je navrhnuté tak, aby vsetok odpad bol premeneny spdtne na druhotné suroviny. Podstatou
technologického procesu je autokldvovanie (fyzikdlna sterilizacia) odpadu pred jeho naslednym automatickym
triedenim, vdaka ¢omu je odpad suchy, dekontaminovany, bezpecny, bez emisii zapachu a jeho triedenie je velmi
efektivne. Pouzitim fyzikdlnej sterilizacie su eliminované vsetky patogénne aj nepatogénne mikroorganizmy,
vratane vysokorezistentnych spdér a virusov. Okrem toho, biologicky rozlozitelna organickd frakcia prechdadza
transformaciou.

Jedna sa o vysoko sofistikované a samouciace zariadenie — na prevadzku zariadenia dohliada komplexny systém
automatizacie zaloZeny na fuzzy logike s vlastnostami podobnymi umelej inteligencii, ktory riadi procesné ¢innosti
celej prevadzky a automaticky aplikuje pouZitie spravnych parametrov v zavislosti na obsahu aktualne
spracovavaného odpadu.

Zariadenie tvori technicka jednotka so suborom strojov a zariadeni, ktora je vysledkom niekolkoroéného testovania
a modelovania optimalnej technologickej zostavy ako aj vysledkom skudsenosti, ziskanych na existujucej prevadzke.
Subor strojov a zariadeni predmetnej technologickej zostavy pochddza od poprednych svetovych vyrobcov.

Zariadenie pozostava primarne z:

= parnych autokldvov — skupiny tlakovych zostav RotoSTERIL BEG7000/7001, ktoré sluZia na autoklavovanie
(fyzikalnu sterilizaciu) odpadov,

= automatickej triediacej linky, ktora sluzi na oddelovanie biologicky rozlozitelnej organickej frakcie a zarover na
triedenie pradov odpadov, druhotnych surovin a materialov z materidlu po procese autoklavovania (fyzikalnej
sterilizacie) odpadov,

= vystupnych drvicov, ktoré sliZia na homogenizaciu velkosti Castic,

= nakladacej a vykladacej linky (sustava mobilnych dopravnikov a poddvacov), ktoré sluzia na plnenie a vykladku
autoklav,

= suSiacich dopravnikov, ktoré sliZia na stabilizaciu teploty materidlu po procese autoklavovania,

= ddavkovacich zdsobnikov, ktoré primdarne slizZia na reguldciu davkovania materidlu po procese autoklavovania
do dalSej Casti triediacej linky a sekunddrne na docasné uloZenie materialu po procese autoklavovania, ked'
triediaca linka nie je v prevadzke,

= zdrojov pary, ktoré vytvaraju technologicku paru vyuZivanu v procese autoklavovania,

= systému na Upravu vody, ktory sluzi na Upravu vody pre vyrobu technologickej pary,

=  kompresorovej stanice, ktord slUZi na pripravu stlateného vzduchu potrebného na zabezpecenie sprdvnej
¢innosti opto-pneumatickych separatorov a siete stlaceného vzduchu,

= cestnych — mostovych vah, ktoré slizia pre zistovanie hmotnosti privezeného odpadu.
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Maximalne celkové mnoZstvo odpadov prijatych na spracovanie nepresiahne 100 000 t/rok.

Vzhladom na to, Ze spracovanie odpadov prebieha diskontinudlne, v davkach, zariadenie umoziuje spracovavat
jednotlivé druhy prijatych odpadov samostatne, a to v od seba nezdvislych procesoch. Priemerné mnozstvo
spracovdavanej davky odpadu je 3,5 t.

Spracovanie biologicky rozloZitelnych odpadov

Navrhované zariadenie umozniuje spracovavat biologicky rozlozitelny odpad (kat. ¢. 20 02 01) a tieZ biologicky
rozloZitelny kuchynsky a resStauracny odpad (kat. ¢. 20 01 08), samostatne alebo aj zmiesane, pricom zariadenie je
navrhnuté tak, aby zmieSavanie uréitych druhov odpadov neznizovalo vystupnu kvalitu jednotlivych priadov
odpadov, druhotnych surovin a materialov.

Zariadenie umozniuje realizovat proces rozvlakriovania biologicky rozlozitelného odpadu (organickej frakcie) na
principe hydrolytického rozkladu uhlohydratov a denaturacie bielkovin pri vysokej teplote. Vdaka tejto metdde
biochemického pdsobenia na biologicky rozloZitelny odpad — organicku frakciu (doteraz ziskavanu prevazne zo
zmesového komunalneho odpadu, ktory uz niekolko rokov tvori podstatnu cast spracovavaného druhu odpadu v
prevadzkovanej technoldgii), zariadenie bez problémov a Uclinne zvlada tuto najinertnejSiu, nestabilnd a
problematickd zlozku zmesového komundlneho odpadu. Tu po ukonceni procesu transformuje do
homogenizovanej a uzitocnej formy, ¢o jej dava dalSie prileZitosti na pouZitie v hospodarstve.

Biologicky rozloZitelny odpad a/alebo biologicky rozloZitelny kuchynsky a restauracny odpad sa v zariadeni
nespracovava aerdbne (kompostovanim) ani anaerdbne (anaerdbnou digesciou), t. j. nevyuzivaju sa procesy typické
pre mechanicko-biologickt Upravu (MBU). Vdaka spracovaniu pomocou technolégie RotoSTERIL, ktora vyuziva
techniku autoklavovania zaradenu medzi najlepsSie dostupné techniky (BAT) pri spracovani odpadu, je
transformovany do dekontaminovanej, stabilizovanej, homogenizovanej a uZitocnej formy — organickej biomasy.
Ta je vyuZitelnd, v zavislosti od trhovych podmienok a platnej legislativy, pri vyrobe stavebnych materialov (napr.
ako hlavna zlozka beténového plniva, doplnok do ekologickych tehal a pod.), p6dnych pomocnych Iatok na Gpravu
vlastnosti pody, organickych hnojiv (napr. na plodiny, ktoré nie su urcené na potravindrske uUcely), ekologickych
obalov (napr. biologicky rozloZitelnych obalovych materidlov), vodika, biouhlia, biopaliv, energie z OZE (napr. ako
tuhé druhotné palivo — TDP), ako podotvorny material na rekultivaciu sklddok a priemyselnych hald a pod.
Primarnym cielom zariadenia je zhodnotit takto ziskani organickd zlozku z biologicky rozloZitelného odpadu
a/alebo z biologicky rozlozitelného kuchynského a restauracného odpadu vyssou prioritou hierarchie odpadového
hospodarstva nez je zneSkodriovanie skladkovanim alebo spalovanim s cielom Uplnej elimindcie ukladania tychto
druhov odpadov na skladky.

Spracovanie odpadov z triedeného zberu a zo zariadeni na Upravu odpadu

Zariadenie je primarne uréené na spracovanie / zhodnocovanie komunalnych odpadov, a to najma zmesového /
zvyskového (rezidualneho) komunélneho odpadu. Velkou vyhodou zariadenia je prave schopnost prijat a spracovat
Siroké spektrum jednotlivych druhov nie nebezpelnych odpadov tzn. okrem zmesového / zvyskového
(rezidualneho) komunalneho odpadu aj odpady z triedeného zberu komunalneho odpadu, vratane biologicky
rozlozitelného odpadu, odpady zo zariadeni na Upravu odpadu a pod., pri zachovani najvy3Sich urovni
zhodnocovania. Zariadenie bez problémov zvldda dotriedit a/alebo zbavit necistot oddelene zbierané zlozky
komundlneho odpadu s ciefom ich dalSieho zhodnotenia, ¢im zdroven znizuje podiel nezhodnotitelnych odpadov
a/alebo zvyskov, ktoré by boli zneskodriované spalovanim alebo skladkovanim, resp. odovzdavané na energetické
zhodnocovanie. Tak vyznamnym spdsobom prispieva k zvySovaniu miery materidlového zhodnocovania oddelene
zbieranych zloZiek komundlneho odpadu, ktoré boli ¢i uz imyselnym alebo neimyselnym konanim povodcu odpadu
zmie$ané a/alebo znecistené, resp. obsahuju zlozky odpadov, ktoré nepatria do triedeného zberu.

Prijem, kontrola a evidencia odpadov

Proces prijimania odpadu prebieha v sulade s vypracovanymi internymi postupmi, ktoré zaistuju standardizovany
priebeh celého procesu a umoZiuju spravny obeh dokumentov, ktoré su zakladom pre vyuctovanie s doddvatelmi
odpadu a plnenie povinnosti vo¢i orgdnom Statnej spravy. Proces prijimania odpadu zacina kontrolou dodaného
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odpadu na detektore radioaktivity a kontrolou mnozstva dodaného odpadu, a to vadzenim vozidla na cestnej
mostovej vahe s ciefom ziskania informdacie o ,hrubej“ hmotnosti, ndsledne su kontrolované sprievodné doklady o
dodanom odpade, pricom je overovana kompletnost a spravnost dokladov a Udajov o dodavatelovi, odberatelovi,
dopravcovi, mnozstve a druhu dodaného odpadu.

Po vykonani vymenovanych ¢innosti je vozidlo s odpadom smerované do haly na prijem odpadov, kde sa vykona
vykladka odpadu na mieste ur¢enom na jeho docasné ulozenie. Po vylozZeni je odpad podrobeny vizudlnej kontrole
s cielom overenia deklarovanych Udajov o pévode, vlastnostiach a zloZeni odpadu s doérazom na kontrolu
pritomnosti nebezpeéného odpadu a objemného odpadu. Podla potreby su zabezpecené kontrolné ndhodné
odbery vzoriek odpadu a skusky a analyzy odpadu s cielom overit deklarované udaje drzitela odpadu o pévode,
vlastnostiach a zloZzeni odpadu. Vylozené vozidlo je znovu odvazené na cestnej mostovej vahe s cielom ziskania
hmotnosti prazdneho vozidla (tara), priom S3pecializovany program na zaklade dvoch merani hmotnosti
automaticky vypocita ,,¢istu“ hmotnost dodaného odpadu.

V pripade, ak sa v dodanom odpade nachadzaju druhy odpadov, ktoré su v rozpore s podmienkami uzavretych
zmluv, vozidlo je znovu naloZené privezenym odpadom a po vypracovani protokolarne stanovenej dokumentdcie je
odpad vrateny doddavatelovi v tom istom mnozZstve a zloZeni.

Spracovanie odpadov sa vykondva vo vnutri hal. ZhromaZdené odpady budu evidované v silade s platnymi
predpismi. V zariadeni budu implementované vhodné postupy na riadenie procesov vykladania a skladovania
odpadov. Na tento uUcel bude pouzivané vhodné vybavenie prisp6sobené konkrétnemu druhu odpadu.
Implementované postupy, ktorych dodrZiavanie sa vyZaduje pri obsluhe strojov a zariadeni pouZivanych na
nakladanie a vykladanie odpadov, chrania pred nesprdvnym zaobchadzanim s odpadom.

2.1.4.3 Popis technologického procesu

Davka odpadu je podavana do vstupného drvica. Jeho ulohou je priprava davky homogenizaciou velkosti ¢astic do
500 mm podla poZiadaviek nakladacej linky do tlakovej nddoby — parného autoklavu RotoSTERIL BEG7000/7001. Zo
vstupného drvica je davka dopravovana do tlakovej nadoby, prostrednictvom nakladacieho podavaca, cez plniaci
otvor na vkladanie odpadu nachadzajuci sa vo vrchnej Casti tlakového plasta parného autokladvu RotoSTERIL
BEG7000/7001. Vonkajsi riadiaci systém generuje signal o dosiahnuti poZadovanej Urovne naplnenia nadoby, po
¢om nastane uzavretie plniaceho otvoru a hermetické utesnenie tlakovej nddoby. Pred zacatim plnenia sa vypustny
otvor, nachadzajlci sa na dne nadoby, uzavrie a v tomto stave zostane az do momentu ukoncenia procesu, ktory
nastane na konci procesu dekompresie v tlakovej nddobe. Pocas fyzikalnej sterilizdcie sa oCakava udrZiavanie
spravneho termodynamického nakladania s ddvkou pomocou priamej aj nepriamej tepelnej vymeny, pri ktorej sa
ako energeticky nosic vyuziva vodna para.

Technoldgia RotoSTERIL BEG7000/7001 sa vyznacuje velmi vysokou schopnostou individudlneho spracovavania
davky, ktora je podrobovana procesu fyzikalnej sterilizacie, a to napriek premenlivym vstupnym morfologickym
charakteristikdm spracovavanej davky, napr. davky zmesového komundlneho odpadu. Proces RotoSTERIL vykonava
dve cielové ulohy: rozvlaknovanie biologicky rozlozitelného organického materialu a fyzikalnu sterilizaciu davky,
ktoré ovplyviuju stabilizaciu a efektivnost zhodnocovania materidlov a surovin, z ktorych sa sklada zmesovy
komunalny odpad. Dosiahnutie tychto dvoch cielov umozZiuje udrzat Uroven zhodnotenia latok a materidlov na
urovni efektivity 95 %. Zakladom riadiaceho algoritmu, ktory je prvkom ,know-how", je, aby v prvej faze
technologického procesu bola vykonana hruba analyza morfoldgie davky nachadzajucej sa v tlakovej nddobe. Na jej
zaklade systém urcuje hranicné podmienky, pokyny na vykonavanie procesu hydrolyzy, a tak individualne
parametrizuje cyklus rozvlakfovania biologicky rozloZitelného organického materidlu a v dalSej faze urovne
sterilizanych parametrov, ktoré su hrani¢cnymi hodnotami.

Proces rozvlaknovania biologicky rozloZitelnej organickej frakcie je zaloZeny na principe hydrolytického rozkladu
uhlohydratov a denaturacie bielkovin pri vysokej teplote. Vdaka tejto metdde biochemického posobenia na
biologicky rozloZitefnu organicku frakciu, proces Ucinne zvlada najinertnejsiu, nestabilnt a problematicku zlozku
zmesového komundlneho odpadu, ktorou je biologicky rozloZitelna organicka frakcia a ktord po ukoncéeni procesu
transformuje do homogenizovanej a uzZitocnej formy, ¢o jej dava dalSie prileZitosti na pouzitie v hospodarstve.
Podmienky sterilizacie si udrZiavané individuélne v rozsahoch, ktoré neovplyvriuju pouzitelnost zvysnych surovin a
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materidlov obsiahnutych v davke spracovavaného odpadu, ktoré su zhodnocované v dalsej technologickej faze a
odovzdavané na pouzitie v hospoddrstve vo forme surovin alebo materidlov.

Sterilizacia prebieha do momentu, kedy je vo vnutri tlakovej nddoby dosiahnuty tlak zodpovedajuci 2 — 5 bar. V
tomto tlakovom rozsahu je davka udrZiavana po dobu priblizne 60 minut. Proces sa konci dekompresiou systému
po uplynuti ¢asu sterilizacie v sulade s technologickym postupom. Po ukonéeni vyrovnavania tlakov medzi vnitrom
tlakovej nddoby a atmosférickym tlakom, nasleduje otvorenie vypustného otvoru a systém pokracuje vykladanim
davky z tlakovej nadoby na vykladaci dopravnik. Pocas procesu sterilizacie, ako aj procesu nakladania a vykladania,
prebieha ¢innost miesadla, technologicky nastavené podla charakteristik, ktoré je zodpovedné za udrziavanie a
podporu tepelnej vymeny, ako aj za mechanické riadenie nakladania a vykladania.

Jeden cyklus od zaciatku nakladania do zaciatku nakladania nasledujuceho cyklu sa pohybuje v rozpati 3 — 4 hodin.
Vykladaci systém dopravuje davku po sterilizacnom procese do davkovacieho zasobnika, ktory sluzi ako vyrovnavaci
zasobnik pre davku po sterilizacii, medzi ¢astou sterilizaénej linky a triediacou linkou. Zaroveri davkovaci zasobnik
pIni funkciu reguldtora ddvkovania davky po sterilizacii do dalsSej ¢asti triediacej linky. Na triediacej linke je davka
vytriedena na materialy a suroviny.

2.1.4.4 Popis funkcii jednotlivych objektov

Hala na prijem odpadov

Odpad bude do zariadenia privdzany Specializovanymi vozidlami na prepravu odpadu. Vozidla privdzajuce odpad
nacuvaju do haly na prijem odpadov cez vstupné brany, umiestnené v bocnej stene haly na prijem odpadov. K
dispozicii budu brany, ktoré umoziuju bezkolizne manévrovanie kolesového nakladaca pocas vykladky odpadu.
Dodany odpad je vyloZzeny na vykladaciu/e podlozku/y nachadzajucu/e sa v hale, na urovni podlahy, do oddelenych
z6n na prijem odpadu. Podlaha haly pre prijem odpadu bude zhotovena ako vode nepriepustnd, aby sa maximdlne
eliminovala mozZnost znelistenia podzemnych véd. Podlaha bude spddovand do zbernej jimky opatrenej
cerpadlom, ¢o zabezpedi zachytenie pripadnej vody stecenej z odpadu. Zachytend voda bude precerpana do nadrze
odpadovych vod, odkial bude odvezena na zneskodnenie opravnenou osobou.
Z4ny na prijem odpadu poskytuju:
= moznost vykladky a do¢asného uloZenia odpadu. Na tento Gcel je navrhnutd oddelend zéna na prijem odpadu,
= ked sa naplnia zény na prijem odpadu, zostane dostatoc¢na plocha na manévrovanie kolesového nakladaca a
nakladanie odpadu do vstupnych drvicov,
= predpokladana maximalna skladovacia vyska v zénach na prijem odpadu nepresahuje 5 m,
= slcastou je rieSenie na elimindciu kolizii kolesového nakladaca s vozidlami privazajucimi odpad.
Vo vnutri haly su navrhnuté oporné mury o vyske cca 4 m. V strede haly sa nachddza vetva technologickej zostavy
s dvoma stacionarnymi vstupnymi drvi¢mi. Tato vetva s drvicmi rozdeli halu na dve zény, kde bude mozné docasne
uloZit prijaté odpady. Pomocou kolesového nakladaca bude moiné odpady z Grovne podlahy nakladat do
stacionarnych vstupnych drvicov z dvoch stran. Rozdrvené odpady budu docasne uloZzené v dvoch zasobnikoch, z
ktorych budu dalej poddvané prostrednictvom nakladacej linky do haly sterilizacie odpadov. V hale na prijem
odpadov sa predpoklada instalacia podtlakového systému ventilacie s biologickymi filtrami s ciefom zabrdnenia
Sirenia emisii zapachu z dodaného ,Cerstvého” odpadu mimo zariadenia.

Vsetka manipulacia s odpadom sa vykonava v uzatvorenych halach, ktoré su zabezpecené podtlakovym systémom
vetrania. Tymto sa zabezpeli nielen ndlezZité vetranie v jednotlivych haldch a prisun Cerstvého vzduchu do
vnutornych priestorov, ale zamedzi sa aj Sireniu zdpachu z Cerstvo privezeného odpadu do okolia prevadzky.
Odsavana vzdusnina je nasledne cistena na tkaninovych filtroch. Mimo spracovatelské haly, vystupuji do
skladovacich boxov uz iba roztriedené druhotné suroviny.

Hala sterilizacie odpadov

Rozdrvené odpady budu postupne podavané do autokldv. V autokldvoch budid odpady podrobené procesu
autokldvovania. V hale sterilizacie odpadov bude umiestnenych 12 parnych autoklav. Autokldvy budd usporiadané
do dvoch skupin (kazda po 6 kusov), pricom bude mozné sucasne plnit 2 autoklavy (po jednom zo skupiny). Proces
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autoklavovania (fyzikdlnej sterilizacie) trvda od 60 do 210 mindt v zavislosti od zloZenia odpadu aktudlne sa
nachadzajuceho v komore autoklavu. Plnenie jedného autoklavu trva cca 10 minut. Jeden autokldv v skupine bude
naplfiany priblizne kazdych 30 minut. Autoklavy budu plnené prostrednictvom nakladacej linky (ststavy mobilnych
dopravnikov a podavacov).

Po procese autokldvovania bude sterilizovany material odoberany kanalovymi dopravnikmi umiestnenymi v
kanaloch a nasledne dopravovany prostrednictvom sustavy dopravnikov do haly triedenia odpadov. Kanaly, v
ktorych su umiestnené dopravniky, budu zakryté, aby bol mozny prejazd vysokozdviznym vozikom. Kryty budu iba
nad stanicami, napinajucimi dopravnikové pasy. V hale sterilizdcie odpadov sa predpoklada instaldcia systému
ventilacie, odprasovania a pneumatického systému. Odsdvana vzdusnina bude pred vypustenim do atmosféry
filtrovana na tkaninovom filtri.

Hala triedenia odpadov

Z haly sterilizacie odpadov bude sterilizovany material dopravovany cez suSiaci dopravnik do davkovacich
zasobnikov, ktoré slizia ako vyrovnavacie zasobniky pre davku materidlu po sterilizacii, medzi ¢astou sterilizacnej
linky a triediacou linkou. Zaroven davkovacie zasobniky plnia funkciu regulatora davkovania davky materialu po
sterilizacii do dalSej Casti triediacej linky. V dosledku ndsledného automatického mechanického triedenia,
prostrednictvom suborov strojov a zariadeni, si vhodnym spésobom vytriedené jednotlivé prudy odpadov,
druhotnych surovin a materidlov. V hale triedenia odpadov sa predpoklada instaldcia systému ventilacie,
odprasSovania a pneumatického systému. Odsdvand vzdusnina bude pred vypustenim do atmosféry filtrovana na
tkaninovom filtri.

Skladovacie boxy

Mimo haly triedenia odpadov budu umiestnené skladovacie boxy pre docasné skladovanie jednotlivych zloZiek
odpadu, druhotnych surovin a materialov, ktoré budl chranené proti poveternostnym vplyvom a pristupu
neopravnenych os6b a sposob ich uloZenia bude zavisiet od ich rozmerov, pricom budu skladované v mnozstvach,
ktoré neprekrocia maximalne skladovacie kapacity. Skladovanie bude v sulade s poZiadavkami na ochranu Zivotného
prostredia ako aj na ochranu fudského Zivota a zdravia, najma takym sp6sobom, ktoré zohladni chemické a fyzikalne
vlastnosti odpadov, druhotnych surovin a materialov, vratane fyzikdlneho stavu ako aj nebezpecenstiev, ktoré mézu
spOsobit. V boxoch méze byt dodasne uloZenych 12 (resp. aj viac v zavislosti od vyslednej konfiguracie
technologicke]j zostavy) roznych zloziek. Naviac bude mozné automaticky nakladat 4 zlozky.

Kotolria

Kotolfa bude vybavena dvoma vysokoucinnymi nizkoemisnymi vysokotlakovymi zdrojmi pary spalujucimi zemny
plyn (alternativne LPG), ktoré budu generovat technologicku paru vyuZivanu v procese autoklavovania, systémom
na upravu vody pre vyrobu technologickej pary — samocdinnym automatom na zniZenie tvrdosti vody na principe
idnovej vymeny (extrahuje iény vépnika a horc¢ika z vody a vymiena ich za iény sodika) s automatickou a
programovatelnou regeneraciou katexovej ndplne (regeneracia katexu prebieha sofnym roztokom, priprava
solného roztoku je automaticka, obsluha Upravne vody spociva v dosypani soli do zasobnika) s moZznostou regulacie
tvrdosti upravenej vody od 0 °dH, odplyfiovaéom, nadriou na vratny kondenzadt a privodnym kolektorom.
Parovodna cirkulacia bude realizovana v uzavretom tlakovom systéme. V miestnosti (chemickej Upravne vody), kde
sa bude manipulovat s chemikaliou bude umyvadlo s teélicou pitnou vodou.

Socidlno — administrativna budova

Budova so socidlno — administrativnymi priestormi sa skladd z dvoch nadzemnych podlazi, v ktorych sa budu
nachddzat miestnosti pre riadenie, prevadzku, serveroviia, kanceldrie, konferenénd miestnost, vzdelavacie
centrum, jedalen, kuchynka, Satne pre zamestnancov, socidlne zariadenia, sklady, dielne, schodiste a pod.

Vzdeldvacie centrum
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Moderné vzdeldvacie centrum bude sucastou socialno — administrativnej budovy, ktoré bude primarne uréené pre
deti a mladez ako aj Siroku verejnost zamerané na poskytovanie informécii o potrebach zhodnocovania / recyklacie
odpadu a environmentalneho pristupu k Zivotnému prostrediu, vratane informacii o vysledkoch a praktickych
skusenostiach z prevadzky navrhovanej ¢innosti. Dalej o névrate jednotlivych vytriedenych zloZiek — druhotnych
surovin a zdrojov spat do hospodarstva ako aj zamerané na zvySovanie environmentdlneho povedomia verejnosti
smerom k trvale udrzatelnému rozvoju spoloc¢nosti, k Ucte a ochrane Zivotného prostredia, k rozvijaniu
zodpovednosti za zachovanie a zlepSenie kvality Zivotného prostredia a jeho zloZiek a k predchddzaniu vzniku
environmentdlnych problémov.

Vrdtnica

Vratnica bude situovana pri vstupe do aredlu. Vstup bude regulovany dialkovo ovladanymi cestnymi vjazdovymi
zavorami. Sucastou objektu bude aj detekény systém na detekciu radioaktivneho Ziarenia.

Cestné — mostové vahy

Dve nezdvislé cestné — mostové vahy pre vazenie privezeného odpadu budd umiestnené pri vratnici, a to v Casti
vstupu/vystupu pre nakladné vozidla.

Kompresorovd stanica

Kompresorova stanica bude umiestnend v samostatnom priestore a bude prisp6sobenad aj na pracu v podmienkach
zapornych teplot. Kompresorova stanica pripravuje stlaceny vzduch s parametrami potrebnymi na zabezpecenie
spravnej ¢innosti opto-pneumatickych separatorov a siete stlaceného vzduchu, a to aj v pripade zdpornych teplot.
PrispOsobuje sa potrebam a poskytuje spravne mnoizstvo vzduchu doddvaného do opto-pneumatickych
separatorov s vystupnym tlakom 8 - 10 bar, ale nie menej ako 10 000 dm3/min vzduchu. Stlaéeny vzduch dodavany
do separatorov spifia prislu$né normy. Stanica bude vybavena najmenej dvoma agregatmi, aby v pripade poruchy
jedného kompresora bola zabezpecena dodavka vzduchu do vsetkych opto-pneumatickych separatorov.

Na zabezpecenie poZadovanej kvality stlaceného vzduchu je stanica vybavend minimdlne: skrutkovym
kompresorom s vystupnym tlakom min. 10 bar, cyklénovym automatickym (elektronickym) odvddzacom
kondenzatu, adsorpcnou susickou s regenerdciou za studena so systémom predfiltracie a jemnej filtracie, systémom
ventilacie (nasavanie a odvetranie) s plnou automatikou, ohrievacom umoZziujacim udrZiavanie teploty min. 5 °C
(automatické ovladanie). Kondenzat zachyteny v kompresoroch, filtroch v susic¢kach, vzdusnikoch a pod. bude
zavedeny do odluc¢ovaca oleja z kondenzatu, ktory zabezpedi to, Ze zostatkové mnozstvo uhlovodikov v odvadzanej
vode do kanalizacie bude menej ako 20 mg/I.

Zhodnocovanie odpadu — priprava na opdtovné poulZitie a recykldcia

Vdaka pouzitiu navrhovanej technologickej zostavy je mozné vykonavat zhodnocovanie odpadov — najma pripravu
na opatovné pouzitie a recyklaciu jednotlivych materidlov a latok obsiahnutych v odpade, t.. ide o technologické
zariadenie, ktoré je tvorené technickou jednotkou so siborom strojov a zariadeni prevadzkovanych podla
dokumentacie k nim, pricom dcinnosti nimi vykondvané navzdjom suUvisia a maju technicki nadvaznost.
Technologické zariadenie bude vzhladom na svoje konstrukéné rieSenie pevne spojené so stavbou a ktoré v zmysle
§ 5 ods. 2 zdkona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
predstavuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov, pricom v zmysle prilohy ¢. 1 zdkona o odpadoch umoznuje

vykonavat zhodnocovanie odpadov ¢innostou:

= R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako rozpustadla (vratane
kompostovania a inych biologickych transformacnych procesov),

= R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin,

= R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.

= R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 a7 R11.
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= R13 Skladovanie odpadov pred pouZitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 (okrem docasného uloZenia pred zberom
na mieste vzniku).

Dodatoénym efektom je fyzikdlna sterilizacia odpadu pocas ktorej dochadza k eliminacii patogénnych
mikroorganizmov a k zniZeniu obsahu vody v odpade.

Zneskodriovanie odpadu

Len minimalna cast odpadov (v zavislosti od druhu a zloZenia odpadu prijatého na spracovanie dosahuje mieru
odklonenia odpadu zneskodriovaného skladkovanim min. 90 %, t.j. zanechdva max. 10 % odpadu pre
zneSkodniovanie skladkovanim) je smerovana na dalSie Cinnosti nakladania s odpadom, v zmysle Prilohy €. 2 k
zakonu ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovana cinnost umozZnuje takmer Uplna eliminaciu ukladania odpadov na skladky — vyraznym spésobom
redukuje mnozstvo odpadov uréenych na zneskodnovanie sklddkovanim. V zariadeni, resp. v aredli zariadenia sa
nebudu vykonavat vy$sie uvedené ¢innosti zneskodriovania odpadov.

Parny autokldv — tlakovd zostava RotoSTERIL BEG7000/7001

Nosnym prvkom zariadenia je inovativna nespalovacia technolégia — skupina parnych autoklavov — tlakovych
zostav RotoSTERIL BEG7000/7001. Technologicky proces spocdiva predovsetkym na ucéinnom procese
autoklavovania (autoclaving), v ktorom sa odpad najprv sterilizuje pred jeho naslednym mechanickym triedenim,
pricom tento proces znaénym spdsobom zvySuje Gc¢innost a komfort mechanického triedenia odpadu oproti inym
znamym technoldgidam.

Kazdy parny autoklav je separdtna tlakova zostava, ktora pracuje nezdvisle od inych autoklav, a tak je zaistena
kontinuita technologického procesu aj v pripade nutnosti technickej prehliadky niektorého autoklavu. Je vybaveny
hydraulickymi, pneumatickymi a elektrickymi zariadeniami, ktoré garantuju bezpecnost prevadzky zariadenia.
Konfigurdcia a vybavenie autokldvu umoznuje, aby proces autoklavovania prebiehal s plne automatizovanym
riadenim. Parny autokldv — tlakova zostava RotoSTERIL BEG7000/7001, vratane pouZitych technickych rieseni,
podlieha patentovej ochrane.

Autoklavovanie

Autoklavovanie je velmi efektivny, spolahlivy, Cisty a rychly spdsob sterilizdcie a dekontaminacie odpadu bez
environmentdlnych rizik. Autoklavy pracuju v ddvkovom rezime, v ktorych je davka odpadu vystavend prehriatej
vysokotlakovej vodnej pare. Po tepelnej Uprave, v dosledku prirodzeného odparovania vody, dochadza k vyznamnej
redukcii objemu a hmotnosti odpadu. Vzhladom k tomu, Ze v autoklavoch dochadza pod vplyvom tepla a tlaku k
fyzikalnej sterilizacii a k zmene fyzikalnych vlastnosti organického odpadu (rozvlaknovaniu, granuldcii) a nedochadza
k chemickym procesom (oxiddcii, redukcii), ktoré by menili chemické vlastnosti latok obsiahnutych v odpade. Proces
autokldvovania trva od 60 do 210 minut v zavislosti od zloZenia odpadu aktudlne sa nachdadzajiceho v komore
autokldvu. Plnenie jedného autoklavu trva cca 10 minat.

Autoklav spracuva davku odpadu v jednotlivych cykloch spocivajucich v nasledovnych fazach:

= 1.FAZA: NAKLADKA dévky odpadu do autoklavu,

2. FAZA: HERMETICKE UZATVORENIE autokldvu a KOMPRESIA,
3. FAZA: FYZIKALNA STERILIZACIA davky odpadu,

4. FAZA: DEKOMPRESIA,

5. FAZA: VYKLADKA davky odpadu z autokldvu.

Fyzikdlna sterilizdcia
Fyzikdlna sterilizacia je sterilizacia vlhkym teplom — nasytenou vodnou parou pod tlakom. Sterilizacia je proces,

ktory vedie k usmrteniu vsetkych Zivotaschopnych mikroorganizmov (baktérii, virusov, hub, vratane vysoko
rezistentnych bakterialnych spér) a vedie k usmrteniu zdravotne vyznamnych cervov a ich vajicok. Je to najvyssia
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uroven mikrobidlneho usmrtenia. vdaka procesu fyzikalnej sterilizacie sa biologicky rozloZitelna organicka frakcia
nachddzajuca sa v odpade podrobuje zmenam fyzikdlnych vlastnosti, dochadza k rozvlakneniu biologicky
rozlozZitelnej organickej frakcie, K elimindcii patogénnych mikroorganizmov, k jej transformacii do
dekontaminovanej, stabilizovanej, homogenizovanej a uzito¢nej formy — organickej biomasy. Materidl ziskany po
fyzikalnej sterilizacii, v dbsledku vyznamného znizenia vlhkosti, je vhodny na dalSie mechanické triedenie,
materidlové alebo energetické zhodnocovanie. Je suchy a lahko sa oddeluje.

Automaticka triediaca linka

Automatickd triediaca linka bola vhodne a optimalne navrhnutd, skonstruovand a prisp6sobena osobitnym

charakteristikdm materidlu po procese autoklavovania. Triediaca linka sa sklada zo suborov strojov a zariadeni, a to

najma:

= Davkovacie zasobniky.

= SuSiace dopravniky.

= Balistické separatory 2D/3D.

= Vibracné preosievace (separatory flip-flop).

= Kaskddové separatory.

=  Opto-pneumatické separatory.

= Vzduchové separatory (zig-zag).

= Separatory virivych pradov (impulzné separatory nezeleznych kovov.

= Elektromagnetické separatory.

=  Dopravniky a podavace.

= Vykladaci systém technoldgie RotoSTERIL dopravuje davku odpadu po sterilizaChom procese cez susiaci
dopravnik do ddvkovacich zasobnikov.

2.1.4.5 Urbanistické a architektonické riesenie

Urbanistické a architektonické rieSenie zariadenia je navrhnuté tak, aby zodpovedalo celkovej kapacite
technologickych zariadeni a celkovému mnozstvu odpadov, s ktorymi sa bude v rdmci zariadenia nakladat a sic¢asne,
aby zohladriovalo charakter spracovavanych odpadov, ndroky na ich manipulaciu, vybranu technoldgiu spracovania
a zabezpecenie podmienok prevadzky zariadenia. Technologické zariadenia, s ktorymi sa v ramci navrhovanej
¢innosti uvaZuje, su tieZ navrhované tak, aby priestorovo, technicky i kapacitne zabezpecili vietky poZiadavky na
ochranu Zivotného prostredia a ochranu ludského Zivota a zdravia.

2.1.4.6 Stavebno-technické riesenie

Navrh rieSenia stavebnych objektov vychadza z miestnych podmienok, poZiadaviek navrhovatela, zohladruje
aktudlne podmienky a predpisy pre vystavbu a prevadzku zariadenia pre spracovanie odpadov.

V3etky miesta, na ktorych sa budu skladovat znecistujuce latky, a na ktorych sa bude zaobchadzat so znedistujucimi
latkami, budy vyhotovené tak, aby spifiali poZiadavky § 39 zakona &. 364/2004 Z. z. o vodéach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni
neskorsich predpisov a vyhldgky MZP SR &. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchadzani so
znecistujucimi latkami, o naleZitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod.

Zariadenie pozostava z tychto stavebnych objektov a prevadzkovych suborov:
= Hlavny objekt pozostava z:

- Hala na prijem odpadov na ploche 26 000 m2.
Hala sterilizécie odpadov na ploche 26 000 m2.
Hala triedenia odpadov na ploche 16 200 m2.
- Hala susiaceho dopravnika na ploche 8 100 m?.
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- Skladovacie boxy, ktoré sa budu nachadzat juzne od hlavného objektu. Boxy budu vytvorené z beténovych
prefabrikdtov, zodolnené a lahko prestresené s dazdovymi zvodmi zvedenymi do dazdovej kanalizacie.
Boxy s hygroskopickymi separatmi (biomasa, TAP a pod.) budu utesnené proti prieniku vonkajsej vihkosti a
kompletne zastreSené.

- Kotolna.

- Kompresorova stanica.

- Sociadlno — administrativna budova.

- Budova pomocnych prevadzok a trafostanica.

= Skladové priestory.

= Zasobniky LPG.

= Vratnica (osobnd a s vahami). Pre Ucely evidencie prichadzajucich a odchadzajucich osob a vozidiel a ako miesto
sustredenia ochrany a ostrahy aredlu bude vystavana budova vratnice, ktora bude sluzit aj ako miesto prvého
styku navstev.

= Vstupy do arealu:

- Vstup pre nakladné vozidld s cestnou — mostovou vahou samostatnou pre oba prechody (vstup/vystup),
- Vstup pre osobné vozidla.

=  PoZiarna nadrz.

= Retencénd nadrz.

=  Suvisiaca infrastruktura:

- spevnené plochy,

- vodovodna pripojka,

- trafostanica a pripojka VN,

- elektroinstaldcie — silnoprudové rozvody,
- elektroinstalacie — slabopriddové rozvody,
- pripojka plynu vratane regula¢nej a meracej stanice plynu,
- rozvody pitnej vody,

- rozvody poZiarnej vody,

- potziarny hydrant,

- Cerpacia stanica poziarnej vody,

- odvadzanie dazdovej vody,

- splaskova kanalizacia,

- zasobniky na odpadovu vodu,

- vzduchotechnika,

- oplotenie,

- vonkajsie osvetlenie,

- sadovnicke Upravy.

2.1.5 Predpokladany termin zaciatku realizacie zameru a jeho
dokoncenie

=  Predpokladany termin zacatia vystavby: 2023.

= Predpokladany termin ukoncenia vystavby: 2024.

=  Predpokladany termin zacatia prevadzky: 2024.

=  Predpokladany termin ukoncenia prevadzky: nie je urceny.
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2.2 Udaje o vstupoch
2.2.1 Poda

Nulovy variant

Parcela KN-C ¢. 872 sa nachadza mimo zastavaného Uzemia obce a je charakterizovand ako ,ostatné plochy”.
V pripade nerealizacie navrhovanej Cinnosti nedbéjde k novému zdberu polnohospoddrskej pddy ani lesnych
pozemkov.

Variant 1

Realizdciou navrhovanej ¢innosti (variantu 1) neddjde k zaberu polnohospodarskej pody alebo lesnych pozemkov,
resp. k zasahu do ochranného pdsma lesa. Aredl navrhovanej ¢innosti sa rozprestiera na parcele registra KN-C s
druhom pozemku ostatna plocha.

Vystavba navrhovanej ¢innosti bude prebiehat iba na pozemkoch navrhovanej ¢innosti, resp. podla projektového
rieSenia, pricom stavebny dvor a vybavenie staveniska budu taktiez iba na parceldch situovania navrhovanej
¢innosti.

Kontamindcia pody pocas prevadzky zariadenia je vylu€ena vzhladom na technologicky postup nakladania s
dovezenym odpadom ako aj s vyseparovanymi odpadmi, druhotnymi surovinami a materialmi. Specifickym
pripadom znecistenia pody ostdva len porucha, resp. havaria vozidla dovazajuceho odpad alebo havarijne uniky
pohonnych hmot alebo mazadiel. Navrhované stavebno-technické rieSenie navrhovanej cinnosti bude zaistovat
tesnost jednotlivych zariadeni. Naviac vsetky spevnené plochy budl vybavené zabudovanymi kanalizaénymi
odtokmi a preto Ziadne odpadové vody nebudu vsakovat do pddy. Zaroveri bude nakladanie s odpadmi realizované
na spevnenych plochdch v ramci budovy.

2.2.2 Voda

Nulovy variant
Nerealizicia navrhovanej ¢innosti bude predstavovat nulovy odber pitnej a UZitkovej vody.

Variant 1
Pitnd voda

Pitnd voda pre potreby zamestnancov bude odoberand z rozvodov pitnej vody, na ktoré bude areal navrhovanej
¢innosti napojeny, resp. ako balena.

Pocas prevadzky bude pitnou vodou napajany novovybudovany rozvod, ktory ju bude distribuovat do socidlnych
miestnosti, Satni, kuchynky a pod. v rdmci novovytvorenych stavebnych objektov (so zavodnou kuchyriou sa
neuvaZzuje). Vzhfadom na navrhovany pocet pracovnikov sa predpoklada nasledovna spotreba:

= Celkovy pocet zamestnancov zavode: 43

= Pocet zamestnancov pritomnych v praci pocas 24 h: 34 (v 3 zmenach)
= Pocet (Cistych) zamestnancov pritomnych v préci za 24h: 4

= Pocet (znelistenych) zamestnancov pritomnych v praci za 24h: 30
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| Tabulka 1 Predpokladana potreba pitnej vody pocas prevadzky

Potreba vody na
.. Pocet ludi v praci za priamu potrebu (na Pocet fudi v praci za
el epproieloy 24h pitie) 24h

[I/osobu/deri]

Potreba vody na
priamu potrebu (na
pitie)

Pocet (Cistych)

zamestnancov 4 20* 200%** 220
pritomnych v praci

za 24h

Pocet

(znecistenych)

zamestnancov 30 150* 6600*** 6750
pritomnych v praci

za 24h

Celkové potreba vody za def 6970 I/den
Celkova potreba vody za rok (maximalna) 2555**** m*/rok

*5 |/osobu na zmenu, **50 |/osobu na zmenu, ***220l/osobu na zmenu, **** rezerva pre ndvstevy, dopravnu
obsluhu a pod.

Pitnd voda pre pracovnikov a aj v obdobi vystavby, bude zabezpedena standardnym sposobom, pricom podmienky
budd prekonzultované s prislusSnym regionalnym dradom verejného zdravotnictva na zaklade podkladov, ktoré
budd obsiahnuté v rdmci projektovej dokumentacie pre potreby povolovania navrhovanej Cinnosti podla
osobitnych predpisov. Navrhovana ¢innost bude napojena na verejny vodovod.

Voda pre potreby vystavby navrhovanej ¢innosti bude vyuZivand z existujucich rozvodov a zdrojov alebo bude
dovazana. Odberné miesta vody pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu vybavené meracim zariadenim. Pitna
voda bude dovazana aj balena. Predpokladany odber staveniskovej vody (odborny technicky odhad) spresni dalsi
stupen projektového rieSenia v rdmci povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov.

Technologickd voda

Ako technologicku vodu do procesu Upravy odpadov sa navrhuje pouzit podzemnu vodu z nového vodného zdroja.
Podla vysledkov doterajiieho hydrogeologického prieskumu sa hladina podzemnej vody nachadza v hibke cca 2 a?
5 m pod terénom. Konkrétne umiestnenie hydrogeologického vrtu resp. kopanej studne a jej Cerpacie parametre
urc¢i hydrogeoldg v zaverecnej sprave o doplnkovom hydrogeologickom prieskume.

Celkova spotreba vody navrhovaného zariadenia pre technologické téely (dopifianie vody pre potreby zdrojov pary,
Cistenie/odkalovanie a odsolovanie, vyrovnavanie strat parovodnej cirkuldcie v uzavretom tlakovom systéme) je
0,33 I/s. Technologickd voda nebude vyuZivand pre socidlno-hygienické zizemie. Vzhladom na recyklaciu
technologickej vody v procese je celkovd spotreba tejto vody po pociatoénom nadbehu vyrazne redukovana. V
nasledujucej tabulke je predpokladand spotreba vody na zéklade analdgie s podobnou prevddzkou v zahranici:
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| Tabulka 2 Spotreba vody pre prevadzku

Dennd max. Tyzdenna max. Rocna max.
Ucel spotreby spotreba spotreba spotreba
[m3/deiri] [m3/tyideri] [m3/rok]
Voda pre potreby
Vv
odapre | 4rojov parya 29 200 10 400
technologické ucely ,
autoklav
Spotreba v prepocte na tonu odpadu 0,117

[m>/1]

Technologicka voda pre potreby vystavby navrhovanej ¢innosti nebude potrebna.

PoZiarna voda

Potreba vody pre poziarne ucely bude zadefinovana v ramci povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych
predpisov. Potreba poziarnej vody vzhfadom na poziarne riziko a plochu jednotlivych objektov vychadza podla tab.
2 STN 92 0400 na 40 l.s%, pri¢om najmensi objem nadrZe na hasenie poZiarov je 72 m3. Toto mnoZstvo bude ako
najmensia rezerva v poziarnej nadrzi pre potreby hasenia v pripade poZiarneho zdsahu. Umiestnenie nadrZe ako aj
jej stavebné parametre (podzemna / nadzemna - uzavreta / otvorend) budu spresnené v projektovej dokumentacii
v ramci povolovania navrhovanej ¢innosti. Zasobovanie vodou do poziarnej nadrze bude mozné uvazovat vyustenim
kanalizacie vody z povrchového odtoku (zrazkova voda zo striech hal) doplnenej v pripade nedostatku zrazok
prebytkom vycistenej technologickej vody, z existujucich rozvodov vody alebo ¢erpanim podzemnej vody.

2.2.3 Elektricka energia a plyn

Nulovy variant

Nerealizacia navrhovanej ¢innosti bude znamenat nulovy odber elektrickej energie a plynu.
Variant 1

Elektrickd energia

Elektricka energia pre potreby navrhovanej Cinnosti bude odoberand z rozvodov elektrickej energie, na ktoré bude
aredl navrhovanej Cinnosti napojeny. Spotreba elektrickej energie potrebnej na chod prevadzky je uvedend v
nasledujucej tabulke:

| Tabulka 3 Spotreba elektrickej energie pre prevadzku

Spotreba elektrickej energie

Priemerné mnoZstvo spracovaného odpadu za hodinu [t] 11,90
InStalovany prikon [kwW1] 833
Spotreba elektrickej energie v prepocte na tonu odpadu [kWh] 70
Spotreba elektrickej energie za den [kWh] 20000
Spotreba elektrickej energie za mesiac [kwWh] 583 333
Spotreba elektrickej energie za rok [kWh] 7 000 000

Elektricka energia pre potreby vystavby navrhovanej Cinnosti bude vyuZivana z existujucich rozvodov elektrickej
energie, resp. staveniskovych rozvodov. Odberné miesta elektrickej energie pocas vystavby navrhovanej ¢innosti
budd vybavené meracim zariadenim. Predpokladany odber staveniskovej elektrickej energie (odborny technicky
odhad) spresni dalsi stupen projektového riesenia v ramci povolovania navrhovanej cinnosti podla osobitnych
predpisov.
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Zemny plyn

Celkova spotreba vysokoucinnych nizkoemisnych vysokotlakovych zdrojov pary, spalujucich zemny plyn (resp.
alternativne zmes propdan — butédnu), ktoré budu generovat technologickd paru vyuzivanu v procese autoklavovania,
je v nasledujucej tabulke:

| Tabulka 4 Spotreba zemného plynu pre prevadzku

Spotreba zemného plynu

Vyhrevnost zemného plynu [MJ/m?3] 35
Spotreba zemného plynu v prepocte na tonu odpadu [m3] 23
Spotreba zemného plynu za hodinu [m3)] 279
Spotreba zemného plynu za mesiac [m3)] 195 165
Spotreba zemného plynu za rok [m3] 2341978

Plyn pre potreby navrhovanej cinnosti bude odoberany z existujucich rozvodov plynu, na ktoré bude areal
navrhovanej ¢innosti napojeny.

Plyn pre potreby vystavby navrhovanej ¢innosti nebude potrebny.

Alternativou namiesto zemného plynu je mozZnost spalovania zmesi propan — butanu (LPG):

| Tabulka 5 Spotreba propan — butanu (LPG) pre prevadzku

Spotreba propdan — butanu (LPG) (alternativa namiesto zemného plynu)

Vyhrevnost propan — butanu (LPG) [MJ/kg] 46
Hustota propan — butanu (LPG) [kg/l] 0,538
Spotreba propan — butanu (LPG) v prepocte na tonu odpadu n 33
Spotreba propan — butdnu (LPG) za hodinu N 394
Spotreba propan — butdnu (LPG) za mesiac N 276 013
Spotreba propan — butanu (LPG) za rok ] 3312156
Spotreba propan — butdnu (LPG) za mesiac kel 148 495
Spotreba propan — butanu (LPG) za rok [kel 1781940

Spalovanie zmesi propan — butanu (LPG) pocas vystavby navrhovanej ¢innosti nebude potrebné.

Stlaceny vzduch

Kompresorova stanica bude umiestnend v samostatnom priestore a bude prisp6sobenad aj na pracu v podmienkach
zapornych teplot. Kompresorova stanica pripravuje stlaceny vzduch s parametrami potrebnymi na zabezpecenie
spravnej ¢innosti opto-pneumatickych separatorov a siete stlaceného vzduchu, a to aj v pripade zdpornych teplot.
PrispOsobuje sa potrebam a poskytuje spravne mnoizstvo vzduchu doddvaného do opto-pneumatickych
separatorov s vystupnym tlakom 8 — 10 bar, ale nie menej ako 10 000 dm3/min vzduchu. Stlaéeny vzduch doddvany
do separatorov spiia prislusné normy. Stanica bude vybavenad najmenej dvoma agregatmi. V pripade poruchy
jedného z dvoch alebo z niekolkych agregatov, zostane zabezpecena moznost dodavania vzduchu vytvaraného
prostrednictvom funkénych agregatov do vsetkych opto-pneumatickych separdtorov. Na zabezpecenie
pozadovanej kvality stla¢eného vzduchu je stanica vybavena minimalne: skrutkovym kompresorom s vystupnym
tlakom min. 10 bar, cyklénovym automatickym (elektronickym) odvadza¢om kondenzatu, adsorpénou susi¢kou s
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regeneraciou za studena so systémom predfiltracie a jemnej filtracie, systémom ventilacie (nasavanie a odvetranie)
s plnou automatikou, ohrieva¢om umozniujicim udrziavanie teploty min. 5 °C (automatické ovladanie). Kondenzat
zachyteny v kompresoroch, filtroch v susickdch, vzdusnikoch a pod. bude zavedeny do odlu¢ovaca oleja z
kondenzatu, ktory zabezpedi to, Ze zostatkové mnozstvo uhlovodikov v odvadzanej vode do kanalizacie bude menej
ako 20 mg/I.

Stlac¢eny vzduch pocas vystavby navrhovanej ¢innosti nebude potrebny.

2.2.4 Suroviny

Nulovy variant
Nerealizacia navrhovanej ¢innosti by znamenala nulovu spotrebu surovin.

Variant 1
Vstupné suroviny

Zariadenie umozniuje spracovat Siroké spektrum nie nebezpeénych odpadov, a to predovsetkym odpad s kédom 20
03 01 (zmesovy komunalny odpad) a tieZ odpady zo skupin odpadov:

= 02 Odpady z polnohospodarstva, zahradnictva, lesnictva, polovnictva a rybarstva, akvakultdry a z vyroby a
spracovania potravin,

= 15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtraény material a ochranné odevy inak nespecifikované,

= 16 Odpady inak neSpecifikované v katalégu odpadov,

= 17 Stavebné odpady a odpady z demoldcii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych miest,

= 19 Odpady zo zariadeni na Upravu odpadu, z Cistiarni odpadovych vod mimo miesta ich vzniku a Gpravni pitnej
vody a priemyselnej vody,

= 20 Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a institucii) vratane ich
zloziek z triedeného zberu.

Predbezny zoznam druhov a maximalnych mnozstiev odpadov, ktoré je mozné prijat na spracovanie / zhodnotenie

v zariadeni:

| Tabulka 6 Predbezny zoznam odpadov na spracovanie / zhodnotenie

Kéd Druh odpadu Mnoistvo [t/rok] Kategoria
02 02 03 material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie | 25 000 (0]
1501 01 obaly z papiera a lepenky 25 000 0]
150102 obaly z plastov 25000 (0]
1501 04 obaly z kovu 25 000 0o
15 01 05 kompozitné obaly 25000 0
1501 06 zmie$ané obaly 25 000 0]
15 01 07 obaly zo skla 25000 0
15 01 09 obaly z textilu 25 000 0]
16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 25000 o
16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 25 000 (0]
17 02 02 sklo 25000 0o
170203 plasty 50 000 0o
1905 01 zilgodnggz;t;vzgsazlgjky komunalnych odpadov 100 000 0
19 GE 05 nekompostované zlozky ZivociSneho a rastlinného 100 000 0

odpadu

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zdkazky: 2022/0316 20



Primerané hodnotenie Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce

Kéd Druh odpadu Mnoistvo [t/rok] Kategoéria
19 05 03 kompost nevyhovujucej kvality 100 000 (0]
190600 o e odoador 30000 .
191201 papier a lepenka 60 000 (0]
1912 02 zelezné kovy 60 000 o)
191203 nezelezné kovy 60 000 0]
19 12 04 plasty a guma 60 000 o
191205 sklo 60 000 o
191208 textilie 60 000 0]
1912 09 mineralne latky, napr. piesok, kamenivo 60 000 0]
1912 10 horlavy odpad (palivo z odpadov) 100 000 (0]
iné odpady vratane zmieSanych materidlov z
191212 mechanického spracovania odpadu iné ako 100 000 0]
uvedenév 1912 11
200101 papier a lepenka 60 000 (0]
200102 sklo 60 000 0]
0T GE EidoFI)(;iicky rozloZitelny kuchynsky a restauracny 100 000 0
2001 39 plasty 60 000 0
200140 kovy 60 000 0]
2001 99 odpady inak nespecifikované 100 000 0]
2002 01 biologicky rozloZitelny odpad 100 000 (0]
2002 03 iné biologicky nerozloZitelné odpady 100 000 0
2003 01 zmesovy komunalny odpad 100 000 0]
200302 odpad z trhovisk 60 000 0
2003 03 odpad z &istenia ulic 60 000 0]
2003 06 odpad z Cistenia kanalizécie 25000 (0]
2003 07 objemny odpad 25000 0
200399 komunalne odpady inak ne$pecifikované 100 000 o

Vo vyssie uvedenej tabulke su uvedené druhy odpadov a maximalne mnozstva jednotlivych druhov odpadov, ktoré
zariadenie umoZnuje prijat na spracovanie, pricom maximalne celkové mnoistvo odpadov prijatych na
spracovanie nepresiahne 100 000 t/rok.

Napriek premenlivym vstupnym morfologickym charakteristikdm odpadu sa zariadenie vyznacuje schopnostou
individualneho spracovavania odpadu. Do zariadenia moZe vstupovat odpad podla jednotlivych druhov
samostatne. Vzhladom na to, Ze spracovanie odpadov prebieha diskontinudlne, v ddvkach, zariadenie umoziuje
spracovavat jednotlivé druhy prijatych odpadov samostatne, a to v od seba nezavislych procesoch. Priemerné
mnozstvo spracovavanej davky odpadu je 3,5 t.

Pre potreby vystavby navrhovanej Cinnosti budl potrebné suroviny a materialy, ktoré budd uréené v ramci
povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov. Zdrojmi tychto materidlov budu standardné tazobné
a doddvatelské organizdacie. Stavebné prvky, vyrobky a polotovary potrebné pri vystavbe, ako aj iné produkty a
stavebné materialy budu doddvané od dodavatelskych a predajnych organizacii. Vzhladom na rozsah stavebnych
prac nie je v sucasnosti mozné presne kvantifikovat mnozstva potrebnych stavebnych surovin a vyrobkov. Ich
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mnozstvo bude podrobnejsie uréené vo vyssom stupni projektovej dokumentacie v ramci povolovania navrhovanej
¢innosti podla osobitnych predpisov.

Naroky na surovinové zdroje pocas vystavby a prevadzky navrhovanych Cinnosti st nevyhnutné pre bezchybnu a
environmentdlne vhodnu vystavbu a prevadzku navrhovanych cinnosti.

Nafta, mazadld, oleje

Nafta, mazadla a oleje patria medzi dalSie vstupné materialy potrebné pre chod zariadenia. Motorova nafta — PHM
bude sluZit predovietkym pre pohon mechanizmov. Celkova roénd spotreba motorovej nafty je cca 30 m3. Ostatné
oleje a mazadla budu slizZit pre mazanie a udrzbu vlastného technologického zariadenia — hydraulické oleje,
turbinové oleje, motorové oleje, prevodové oleja atd. Odhadované mnoZstvo sa pohybuje cca 2 000 I/rok.

Nafta, mazadla a oleje patria medzi vstupné materidly potrebné pre chod stavebnych mechanizmov. Ich spotreba
vSak v sucasnosti nie je zndma a bude odzrkadlovat skuto¢né nasadenie stavebnych mechanizmov.

Chemikdlie na upravu vody

Chemikalie na Upravu vody predstavuju dalSiu vstupnu surovinu pre Upraviiu vody, ktord zabezpedi dodavku
technologickej vody z existujucich zdrojov na parametre pozadované pre paru do autokldvu. Presnd Specifikdcia
tychto chemikalii bude zndma aZ po spresneni technologického postupu Upravy vody a vstupnych parametrov
zdroja vody. Predpokladame instaldciu samocinného automatu na zniZenie tvrdosti vody na principe idnovej
vymeny (extrahuje iény vapnika a horcika z vody a vymiena ich za iény sodika) s automatickou a programovatelnou
regeneraciou katexovej naplne (regeneracia katexu prebieha solnym roztokom, priprava solného roztoku je
automaticka, obsluha Upravne vody spociva v dosypani soli do zdsobnika) s moznostou regulacie tvrdosti upravenej
vody od 0 °dH. Predpokladdame Standardné chemikalie (chlorid sodny, hydroxid sodny, fosfore¢nan sodny a pod.).
Ro¢né mnoistvo je odhadované do 50 t suroviny.

Chemikalie na Upravu vody pocas vystavby navrhovanej ¢innosti nebudu potrebné.

2.2.5 Naroky na dopravnu infrastrukturu

Nulovy variant
Nerealizacia navrhovanej ¢innosti nebude znamenat zvy$ené naroky na dopravnu infrastruktiru.

Variant 1

Navrhovana ¢innost bude dopravne napojena stykovou krizovatkou na cestu 1/19 (byvald E50) KoSice — Michalovce
— Sobrance — Statna hranica s Ukrajinou.

Z hladiska intenzity dopravy sa predpokladd nasledovna intenzita dopravy:

= pocet osobnych automobilov — prijazd a odjazd z/do navrhovanej ¢innosti: 20 vozidiel/24 hod,
= pocet nakladnych automobilov — prijazd a odjazd z/do navrhovanej ¢innosti: 60 vozidiel/24 hod.

V rdmci navrhovanej ¢innosti sa navrhuje:

= parkovisko osobnych automobilov pre zamestnancov a navstevy: 24 miest,

= parkovisko nakladnych automobilov v aredli navrhovanej ¢innosti: 4 miesta,

= parkovisko nakladnych automobilov pred aredlom navrhovanej ¢innosti: 4 miesta.

Rozdelenie dopravy z/do areélu navrhovanej ¢innosti po ceste 1/19 podla smerov:
= smer vychodny (Trhoviste) cca 60 %,

= smer zapadny (Hriadky) cca 40 %.

Predpokladana pracovna doba jednotlivych pracovnych zmien:
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= 1.zmena 06.00 — 14.00 hod,
= 2.zmena 14.00 —22.00 hod,
= 3,zmena 22.00 — 06.00 hod.

Pre potreby navrhovanej Cinnosti bolo vypracované kapacitné posudenie dopravného napojenia navrhovanej
¢innosti, z ktorého vyplyva, Ze posudzované existujice krizovatky a navrhovana krizovatka budu kapacitne
vyhovovat celé posudzované obdobie - tzn. vratane dopravy od planovanej investicie v predmetnom Uzemi a to
minimalne do roku 2042.

Uvedené plochy pre statickd dopravu budi odvodnené cez ORL. Odluéovace ropnych latok su navrhnuté so
sorpénym filtrom s docistovanim na vystupnd hodnotu 0,1 mg.I"t NEL. Rie3enie statickej dopravy a vypoclet potreby
odstavnych a parkovacich stati pre navrhovanu cinnost vychadza z STN 73 6110 — Projektovanie miestnych
komunikacii vratane neskorsich zmien a oprav (STN 73 6110/Z2 —Zmena 2). Umiestnenie ploch pre statickd dopravu
je zrejmé z prilohy tejto spravy o hodnoteni ¢innosti.

Pre potreby vystavby navrhovanej ¢innosti ma byt pouzivana cesta 1/19 a predmetné Gzemie, pricom intenzity
dopravy pocas vystavby sa v sicasnosti nedaju predikovat, nakolko nie je znamy podrobny ¢asovy plan vystavby z
hladiska planovanych stavebnych objektov, ako ani pocet nasadenych pracovnikov. Uvedené bude doplnené v
ramci povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov.

2.3 Udaje o vystupoch

Hlavnym vystupom zo zariadenia, po spracovani a vytriedeni odpadov, su nasledujuce jednotlivé prudy odpadov,
druhotnych surovin a materidlov:

| Tabulka 7 Predbezny zoznam vystupnych prudov odpadov, druhotnych surovin a materialov

CINNOST
DRUH ZHODNO- POPIS VYUZITIE
COVANIA
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako 95
R4 % zeleznych kovov. Suché organické
ZELEZNE KOVY zvysky v zahyboch (kuatikoch, Strbinach) | Na vyrobu ocele a pod.
R12 plechoviek / nddob neovplyvriuji dalsie
spracovanie.
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako 95
R4 % nezeleznych kovov. Suché organické
NEZELEZNE KOVY zvysky v zahyboch (kutikoch, $trbinach) | Na vyrobu hlinika a pod.
R12 plechoviek / nddob neovplyvriuju dalsie
spracovanie.
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako 97
SKLO RS % skla vo forme sklenych crepov (mix | Na vyrobu obalového skla, sklenej viny,
R12 farieb) o Cistote min. 98,5%, bez | penového skla, sklenych vidkien a pod.

mineralov, oCistené od etikiet.
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CINNOST
DRUH ZHODNO- POPIS VYUZITIE
COVANIA
Zariadenie umozriuje ziskat viac ako 97
% skla vo forme sklenych crepov
SKLO —farebné i (triedené podla farieb — biele sklo /  Na vyrobu obalového skla, sklenej viny,
(opcia l.) R12 farebné sklo — napr. zelené, hnedé) o | penového skla, sklenych vidkien a pod.
Cistote min. 98,5%, bez minerélov,
oCistené od etikiet.
Na vyrobu poloproduktov ako napr. PET
. . e vlocky cire, zelené, modré, mix (na vyrobu
Zariadenie umoZiuje ziskat viac ako 90 L 3 . o
. vlakien, netkanych textilii, folii,
% plastov PET vo vysokej Cistote, bez , . ] .
o ] i .. | extrudovanych profilov, vstrekovanych dielov,
PLASTY — PET R12 etikiet a uzdverov. Suché organické . ) .. ] i .
. i L. o, dekontaminovanych vlociek, viazacich pasiek
zvysky v zahyboch (kutikoch, Strbinach) ) , o .
. . . atd’.), PET regranulat (pouZitie v chemickom,
flias neovplyviuju dalSie spracovanie. : » .
textilnom, strojarskom, stavebnom priemysle,
v potravinarstve atd.) a pod.
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako 90
% plastov PP/PE vo vysokej Cistote, bez | Na vyrobu poloproduktov ako napr. PP viocky,
etikiet, uzdverov. Suché organické | PP regranuldt, produktov (obalov, textilu,
PLASTY — PP/PE R12 . i L. Y ] L, .
zvySky v zahyboch (katikoch, Strbindch) | potrubia, automobilovych dielov,
flias / nadob neovplyviiuju dalSie | spotrebného tovaru) a pod.
spracovanie.
Zariadenie umoziuje ziskat viac ako 90
PLASTY — PVC R12
% plastov PVC.
Zariadenie umoziuje ziskat viac ako 90
% plastov HDPE vo vysokej Cistote, bez | Na vyrobu predmetov dennej spotreby,
PLASTY — HDPE 5 etikiet, uzaverov. Suché organické | potrieb do kuchyne a domacnosti, prepraviek,
(opcia ll.) zvysky v zahyboch (kutikoch, strbinach) | klietok, podnosov, hraciek, vrchndkov,
flias / nadob neovplyviiuji dalsie | zdsobnikov na farby a pod.
spracovanie.
Zariadenie umozniuje ziskat viac ako 90
% plastov LDPE vo vysokej Cistote, bez | Na vyrobu nakupnych tasiek, félii pre
PLASTY — LDPE R12 etikiet, uzdverov. Suché organické | domacnost, tenkych zmrastivych folii, folii pre
(opcia ll.) zvySky v zahyboch (katikoch, Strbinach) | laminaciu, mensich vyfukovacich predmetov
flias / nadob neovplyviiujd dalSie | a pod.
spracovanie.
MINERALNA R5 Zariadenie umozriuje ziskat viac ako 95
FRAKCIA % mineralov (napr. piesok, kamenivo, | V stavebnictve a pod.
do3 mm R12 keramika) — frakcia do 3 mm.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zdkazky: 2022/0316

24



Primerané hodnotenie Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce

CINNOST
DRUH ZHODNO- POPIS VYUZITIE
COVANIA
MINERALNA R5 Zariadenie umoziuje ziskat viac ako 95
FRAKCIA % mineralov (napr. kamenivo, keramika) | V stavebnictve a pod.
3-40 mm R12 — frakcia 3 — 40 mm.
Zariadenie umozriuje ziskat biologicky ) ) .,
o, L, . . Na vyrobu stavebnych materidlov (napr. ako
rozlozitelnu organicku frakciu hoci aj zo L. i i .
, . , hlavna zlozka betdénového plniva, doplnok do
ZKO anasledne ju transformovat do L ] o ,
. .. ekologickych tehal atd.), pédnych pomocnych
uzito¢nej formy s vysokou Cistotou — | | X A .
.. | latok na upravu vlastnosti pédy, hnojiv (napr.
ORGANICKEJ BIOMASY, ktord je . L. X o,
. 3 3 L na plodiny, ktoré nie su urené na
R3 dekontaminovani, nezapachajuca, L . L
, . ] ; potravinarske ucely), ekologickych obalov
BIOMASA (TDP) homogénna, stabilizovanda a [Iahko ( biologick lositelnvch obalovich
napr. biologicky rozloZitelnych obalovyc
R12 skladovatelnd. Obsahuje viac ako 95 % . B g ’y o y ) y'
L L materidlov), vodika, biouhlia, biopaliv, energie
organickej zlozky BRO, menej nez 4 % | o
o . L z OZE (napr. ako tuhé druhotné palivo — TDP)
necistot (prevaine mineralnych), i . . .
. L e, apod. Vhodnd surovina na splyfovanie,
bezpecnu koncentraciu tazkych kovov. , L . ,
] , . . | anaerébne vyhnivanie / fermentaciu, pyrolyzu
Vyhrevnost 8 — 12 GJ/t, moZnost a pod
navys$enia do 14 GJ/t. S
Zariadenie umozriuje ziskat celuldzu
z pre-SRF 2D — jemnej frakcie. 30 — 50 %
. celuldzy je vacsinou ziskand , .
CELULOZA R12 . , ) , Na vyrobu obalov, energie a pod.
z viacvrstvovych obalov. Nizke uUrovne
mineralnych  zvyskov  neovplyviuju
dalSie spracovanie.
. , Obsahuje nerecyklovatelné spalitelné
pre-SRF 2D —jemna . . o ’
. zlozky odpadu (napr. papier, félie, atd’.) , .
frakcia R12 . i , Na vyrobu energie a pod.
(TAP) o frakcii 8 — 40 mm. Vyhrevnost 10 — 14
GJ/t.
i Obsahuje nerecyklovatelné spalitelné
pre-SRF 3D — hrubd . . i i ) .
frakci R12 zlozky odpadu (napr. textilie, guma, | Na vyrobu tuhého alternativneho paliva (TAP)
rakcia
(TAP) drevo, atd.) o frakcii vdacsej ako 40 mm. | vysokej kvality — na vyrobu energie a pod.
Vyhrevnost 12 — 16 GJ/t.
Po vycisteni na opatovné poufitie v procese
Zariadenie umozfiuje ziskat 2-5 % . y ) - p > > o
. . K fyzikalnej sterilizacie odpadu, v chladiacich
priemyselnej odpadovej vody . . i
VODA R12 procesoch priemyselnej vyroby, na

z dehydratacie odpadu pocas procesu
autokldvovania.

zavlaZzovanie mestskych parkov, Uk, zahrad,
Sportovych ihrisk a pod.

HBH Projekt spol. s r.o. = Cislo zdkazky: 2022/0316

25



Primerané hodnotenie Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce

2.3.1 Ovzdusie

Nulovy variant

Nerealizacia navrhovanej ¢innosti nepredstavuje novy zdroj znecistenia ovzdusia. Sucasny stav je reprezentovany
stavom, kedy sa nebude realizovat navrhovand cdinnost a koncentracie znedistujucich latok vo zvolenych
referenénych bodoch predstavuju prispevky okolitych zdrojov znedistovania ovzdusia a tzv. pozadové koncentracie.

| Tabulka 8 Koncentracie znecistujucich latok — stu€asny stav (nulovy variant) v porovnani s novym stavom
(vratane prispevku zdroja) vypocitané pre referencné body v okoli navrhovanej Cinnosti

Maximalna kratkodoba koncentracia

e [ng/md]
Znecistujuca

Priemerna rocéna koncentracia

[ng/md]

latka Siigasny Limitna Medza hod. Stéasny Limitna Medza hod.
. hodnota, . hodnota,
stav kritkodoba Hornd Dolna StV T Hornd Dolna
PM1o 17,000 - 50 (24h) 35 25 16,000 - 40 28 20
s 16000 [N - e oo M v o
350
SOz 6,000 - - 2,0000 - - -
(1h)
NO2 12,000 - 200 (1h) 140 100 4,000 - 40 32 26
Cco 600,00 - 10000 (8h) 7 000 5000 400,000 - - - -
oo loso N> - - oo DNENM- - -
oc foso NN e - - oo NEENM- - -
Variant 1

Pocas vystavby

Pocas vystavby sa nepredpoklada vyrazné zvysSenie znecistenia ovzdusia. Pocas vystavby navrhovanej Cinnosti
budd zdrojom znedistenia ovzduSia vykopové prace, resp. stavebnd mechanizacia pomocou ktorej sa budu
vykonavat stavebné cinnosti na jednotlivych navrhovanych stavebnych objektoch. Ide o bodové a plosné zdroje
znecistovania ovzdusia. Plosnym zdrojom znecistenia ovzdusia budu aj skladky sypkych materialov.

Pristupové komunikacie, ktoré sa budu vyuZivat pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu predstavovat liniové
zdroje znecistenia ovzdusia a v neposlednom rade netreba zabudnut na mobilné zdroje znedistovania ovzdusia a to
dopravu suvisiacu s vystavbou navrhovanej ¢innosti (pracovnici, mechanizmy, zasobovanie...).

Doprava surovin a materialov bude nepravidelnd a ¢asovo a po¢etnostou obmedzena. Intenzita dopravy, ktora bude
pochadzat z dopravy spojenej s vystavbou navrhovanej ¢innosti, sa v sic¢asnosti neda predikovat, nakolko nie je
zrejmy presny casovy harmonogram vystavby, materidlovd bilancia a osobna spotreba. Uvedené zdroje
znecistovania ovzdusia budu predovsetkym zdrojom tuhych znedistujucich latok, oxidov dusika a uhlika a celkového
organického uhlika.

MnoiZstvo emisii bude zavisiet od poétu mechanizmov, priebehu vystavby, roéného obdobia, poveternostnych
podmienok a pod. Zvysend prasnost sa bude prejavovat najmi vo veternych drioch a pri dlhSie trvajucom
bezzrazkovom obdobi a to hlavne v obdobi zemnych a vykopovych prac. KedZe vystavba aredlu zariadenia
nepredpoklada velké objemy zemnych prac, vyznamna prasnost sa neocakava. Prasnost z docasnych stavebnych
komunikdcii sa v letnych mesiacoch obmedzi skrapanim tychto ciest.

Vzdialenost najbliz$ej obytnej zény je viac ako 850 m, ¢o taktieZ zniZuje riziko priameho ohrozenia obyvatelstva
sekundarnou prasnostou. Stavebné prace, vratane stavebnej dopravy nebudu z hladiska ovzdusia nadlimitnou
zatazou, vplyvy vystavby navrhovanej ¢innosti na kvalitu ovzdusia budu zanedbatelné a malo vyznamné.
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Pocas prevadzky

Na zaklade vysledkov vypoctov rozptylovej Stidie je mozné konstatovat, Ze prispevok navrhovanej ¢innosti je najma
v emisiach, resp. imisiach NO,, CO a VOC, ktoré suvisia najma s vnutroarealovou manipulacnou technikou, cestnou
dopravou a s vykurovanim. Technoldgia autoklav, resp. autoklavovanie je pocas prevadzky bezemisné. Emisie
vznikaju po ukonceni autoklavovania pocas procesu vykladky sterilizovaného odpadu a to v obmedzenom case.

V ramci prevadzky navrhovanej ¢innosti bude zamedzené Sireniu zdpachu do vonkajSieho prostredia pocas celého
technologického procesu zhodnocovania odpadov a bude eliminovany rozptyl prachovych ¢astic z odpadu, ktory by
sa dostdval do ovzdusia. Prispevok navrhovanej Cinnosti k existujucej kvalite ovzdusia je na akceptovatelnej drovni
a za deklarovanych prevadzkovych parametroch neddjde k vyraznému zhorseniu lokalnej kvality ovzdusia.

Zdrojmi znedistujucich latok z hladiska ovzdusia budd v rdmci navrhovanej ¢innosti procesy a ¢innosti uvedené v
nasledujucej tabulke.

| Tabulka 9 Emisie znedistujucich latok

. ’ ) Znetistujica Emisie znecistujucich latok
Proces Cinnost Zdroj

latka [kg/hod] [kg/24hod]
TZL - 0,00246
Doprava 2 oM
D Osobné vozidla
zaomptrei\tl:ancov do zamestnancov do (20 azdov/24 NOx B 0,04943
. L, prejazdov,
oréce prdce osobnymi hod) co : 0,05482
vozidlami
vOC - 0,00616
Doprava odpadu do TZL B 0,00878
5 Nakladné vozidla
Doprava odpadu AL ko,rjtro'la , NOx . 1,47055
do zavodu odpadu, vazenie (60 prejazdov/24
odpadu na cestnej hod) co - 0,03973
mOStOVej vahe VvOC _ 0,00416
TZL 0,0948 1,5160
4 x Nakladné NOx 3,3637 53,8191
vozidlo co 0,7641 12,2250
Vykladka na docasné VOC 0,1935 3,0966
uloZenie odpadu,
Podavanie na drvenie TZL 0,0253 0,4043
Hala na prijem 2 x Kolesovy NOx 0,8970 14,3518
odpadu .
nakladac o 0,2038 3,2600
VOC 0,0516 0,8258
) .
xStacionarny | o) 0,0036 0,0571
drvic*
Drvenie pod 500 mm
2 x Stacionarny
JAsobnik** TZL 0,0107 0,1714
Podavanie Dobravny pas a
podrveného odpadu p, vy 2 TZL 0,0107 0,1714
. podavac
Hala sterilizacie do autoklav
odpadu 12 x Autoklava
Proces sterilizacie RotoSTERIL BEG TOC - -
7000/7001***
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Proces

Hala triedenia
odpadu

Skladovacie boxy

Kotolna

Znedistujuca

Emisie znecistujucich latok

Cinnost Zdroj itk
atka [kg/hod] [kg/24hod]
Proces odoberania
sterilizovaného Kanalové
odpadu a presun do dopravniky**** Toc 0,4940 11,857
haly triedenia
TZL 0,0079 0,0474
isov | NOx 0,2803 1,6818
Obsluzné ¢innosti 2x szokode|zny
vozik co 0,0637 0,3820
VOC 0,0161 0,0968
Proces presunu TZL 0,0089 0,1423
materidlu do
davkovacich Susiaci dopravnik
zasobnikov vratane TOC 0,4940 11,857
stabilizacie teploty
Docasné Davkovacie
ulozenie/davkovanie , , TZL 0,00889 0,1423
. . zasobniky
odpadu na triedenie
Balisticke TZL 0,00889 0,1423
separatory
Vibratné | TZL 0,00889 0,1423
preosievace
Opto-pneu. TZL 0,00889 0,1423
Automatické separatory
triedenie***** ;
Vzduchove TZL 0,00889 0,1423
separatory
Separatory
I , TZL 0,00889 0,1423
virivych pradov
Elektromag. TZL 0,00889 0,1423
separatory
Sk.ladov?nle Skladova?le boxy 71 0,0089 0,1423
triedeného odpadu (otvorené)
TZL 0,0112 0,1786
SO2 0,0013 0,0214
Plyno\/»'/ kotol NOx 0,2176 3,4819
Palivo ZPN/LPG co 0,0879 1,4062
Vyroba technologickej voc 0,0179 0,2857
pary TOC 0,0146 0,2344
TZL 0,0112 0,1786
P|yn0\/»’/ kotol SOz 0,0013 0,0214
Palivo ZPN/LPG NOx 0,2176 3,4819
co 0,0879 1,4062
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. ’ ) Znetistujica Emisie znecistujucich latok
Proces Cinnost Zdroj 14tk
atka [kg/hod] [kg/24hod]
VvOC 0,0179 0,2857
TOC 0,0146 0,2344
Spevnené plochy | Fugitivne emisie Resuspenzia TZL - -

prachu******
* V pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese Drvenie pod 500 mm — 2 x
staciondrny drvi¢ sa uvazuje s emisnym faktorom 0,2 g TZL/t drveného materidlu.

** V pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese Drvenie pod 500 mm — 2 x
staciondrny zdsobnik sa uvaZuje s emisnym faktorom 0,6 g TZL/t drveného materidlu.

***Uzavrety proces.

****predpokladd sa zvyskovd vlhkost materidlu na vystupe z autokldvy na drovni 5 hm. % a obsahom organickych
zvyskov 0,1 obj. %.

***%% \ pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese automatického triedenia na
0,6 g TZL/t triedeného materidlu.

*x*¥**predpokladand preventivna Cinnost na elimindciu resuspenzie prachu.

| Tabulka 10 Emisie z bodovych zdrojov

Zdroj Miesto vypustania Znedistujuca latka Hmotnostny tok ZL [g/s]
PM1o 0,0043*
PMa,s 0,0029*
. Vyduch 1
Hala na prijem odpadu . NOx 1,1835
Ventilator EH8
co 0,2688
VOC 0,0681
PMaio 0,0042*
PMa,5 0,0028*
Vyduch 2 NOx 0,0779
Hala sterilizacie odpadu -
Ventilator EH9 co 0,0177
VOoC 0,0045
TOC 0,1372
PMio 0,0027*
Vyduch 3
» PMys 0,0018*
Ventilator EH10
Kotolna TOC 0,1372
Vyduch 4 PM1o 0,0042*
Ventilator EH11 PMas 0,0028*
PMio 0,0019
PM2s 0,0012
Kotolna Vyduch 5
SO» 0,0004
NOx 0,0605
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Zdroj Miesto vypustania Znedistujuca latka Hmotnostny tok ZL [g/s]
co 0,0244
VOoC 0,0050
TOC 0,0041
PM1o 0,0019
PMz,s 0,0012
SO: 0,0004
Vyduch 5 NOx 0,0605
co 0,0244
VOC 0,0050
TOC 0,0041
PM1o 0,0015
Hala skladovania Plosny zdroj
PM2s 0,0010

*Emisie TZL prepoéitané na zdklade garantovanej ucinnosti filtra TZL na vystupe z prislusnej haly < 1 mg/m?a
prepocitané na PMio a PM; 5

Nakladanie s odpadmi je vo vSeobecnosti sprevadzané so Specifickym zapachom, intenzita ktorého zavisi od
fyzikalno-chemickych parametrov samotného odpadu a spdsobu dalSej Upravy. Na zaklade predpokladanych
druhov spracovavanych odpadov nie je mozné zadefinovat intenzitu zapachu odpadu na vstupe v rdmci procesov
prijmu a Upravy pred procesom sterilizacie.

Po procese sterilizacie v autokladvoch je vystupom sterilny odpad so zostatkovou vihkostou a teplotou cca 80 °C.
Pocas procesu chladenia, resp. suSenia a naslednej separdcie sa predpoklada, Ze tieto faktory a sucasne faktor
fyzikalno-chemickej povahy samotného spracovdvaného odpadu moézZu vytvarat emisie znedistujucich latok s
obsahom organickych latok, ktoré mozu byt vnimané ako zapachajice latky. V ramci rozptylovej Studie su tieto latky
sumarne hodnotené ako celkovy organicky uhlik — TOC. V tejto faze procesu nie je mozné jednoznacne urdit
znecistujucu latku ako dominantny zdroj pripadného zdpachu. Tuto parametriziciu je mozné realizovat pocas
skusobnej prevadzky vykonom technologického merania.

Navrhovana technoldgia uvaZuje s inStalaciou biofiltrov, na zaklade coho sa zabezpedi zachytenie, resp. sorpcia
tychto latok a tymto sa zabrani transport tychto latok mimo prevadzkovej haly. V rdmci rozptylovej studie su
uvazované hmotnostné toky TOC, pre najnepriaznivejsi pripad, t.j. bez insStalacie biofiltrov.

Problematika zapachu, resp. kvantifikovania latok, ktoré mozu byt subjektivne vnimané ako zapachajtce latky velmi
Specifickd bez jednoznacného legislativneho ramca.
V procese spracovania dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia budu riesené odlucovacie zariadenia na

ochranu ovzdusia tak, aby boli splnené emisné limity v zmysle vyhlagky MZP SR &. 410/2012 Z. z., ktorou sa
vykondvaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Na zaklade vysledkov vypocétov je moziné konstatovat, Ze prispevok navrhovanej cinnosti k existujucej kvalite
ovzdusia je na akceptovatelnej Urovni a za deklarovanych prevadzkovych parametroch neddjde k vyraznému
zhorseniu lokalnej kvality ovzdusia.

Celkovo ide v zmysle prilohy ¢. 1 k vyhlaske MZP SR ¢. 410/2012 Z. z. o nové stredné zdroje znecistovania ovzdusia.

Spevnené plochy a cesty budu pravidelne Cistené, aby sa predislo nadmernej prasnosti a Sireniu pripadnych uletov
drobnych castic odpadov.

Sprievodnym javom dovozu odpadov a odvozu vyseparovanych odpadov, druhotnych surovin a materidlov bude
zvySené znedlistenie ovzdusia z vyfukovych plynov dopravy. Hlavnymi emisiami do ovzduSia pocas prevadzky
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zariadenia budu vyfukové plyny ndkladnych vozidiel dovazajucich odpad a odvdazajucich vyseparované odpady,
druhotné suroviny a materialy.

Uvedené zdroje znecistovania ovzdusia budu prevadzkované tak, aby boli v kazdom pripade plnené stanovené
emisné limity.

Navrhovana Cinnost je navrhovana tak, aby v maximalnej moznej miere eliminovala vplyvy na kvalitu ovzdusia a
miestnu klimu v dotknutom Gzemi a jej vplyv mozno hodnotit ako malo vyznamny.

Z hladiska vyhodnotenia sucasnej a predpokladanej novej Urovne kvality ovzdusia, sucasna uroven kvality ovzdusia
uréena na zaklade vysledkov monitoringu SHMU je na dobrej Grovni, prislu$né trovne zneéistujtcich latok si pod
limitnymi hodnotami. Realizaciou navrhovanej cinnosti, resp. pri uvaZovani sucasného prispevku vsetkych
identifikovanych zdrojov znedistovania ovzdusia navrhovanej ¢innosti je mozné konstatovat, Zze predpokladana
uroven kvality ovzdu$ia bude na akceptovatelnej urovni a za $tandardnej prevadzky nebude dochadzat k
zhorseniu lokalnej kvality ovzdusia oproti si¢asnému stavu.

2.3.2 Odpadové vody

Nulovy variant
Nerealizacia navrhovanej ¢innosti nebude predstavovat produkciu odpadovych vod.

Variant 1
Pocas vystavby

Stavebna Cinnost si zabezpecovanie Cerpania podzemnych vod nevyZiada. Pocas vystavby navrhovanej cinnosti
budu vznikat splaskové odpadové vody pri prevadzke socidlnych zariadeni v ramci staveniska (suché WC). Ich
mnoZstvo sa v sUcéasnosti nedd predpokladat, avsak nie je predpoklad vzniku velkého mnoiZstva takychto
odpadovych véd. Vznik inych odpadovych véd pocas vystavby navrhovanej Cinnosti sa nepredpoklad3d, iba ak v
dosledku cistenia komunikacii zasiahnutych vystavbou navrhovanej ¢innosti.

Pocas prevadzky

Pocas prevadzky navrhovaného zariadenia budu vznikat jednak splaskové odpadové vody a tiez technologické
odpadové vody. Presna kvantifikdcia mnoZstva tychto véd bude zrejma az po definitivnom navrhu konkrétnej
technologickej zostavy.

Technologickd odpadova voda, produkovanda v novej prevadzke bude recyklovand a opatovne vyuZivana v
technologickych procesoch navrhovanej cinnosti, alebo bude zachytdvand do nepriepustného zasobnika
(opatreného snimacom netesnosti a zachytnou vafiou) a bude periodicky odvazand na ¢istenie do COV podla
zmluvného vztahu s jej prevadzkovatelom. K vypustaniu tychto odpadovych vod do povrchovych a podzemnych
zdrojov nebude dochadzat. Produkcia a vypustanie inych odpadovych vdd sa nepredpoklada. Podlahy v ramci
prevadzky nakladania s odpadmi budud vyhotovené ako nepriepustné. Vietky tekuté chemikdlie budu skladované v
bezpecnych obaloch a v zachytnych vaniach dimenzovanych na cely objem tychto zasobnych nadrzi.

Vodna para, ktora vznikd v rdmci navrhovanej ¢innosti, bude kondenzovang, t. j. premenena na kvapalinu. V
zariadeni pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce bude inStalovany najmodernejsi systém kondenzacie
vodnej pary na baze vymennikov tepla, ventildtorov a chladiacich agregdtov. To znamen3d, Ze okrem zvySkovej
odpadove] vody extrahovanej z odpadu pocas procesu dekompresie aj zvySkova vodna para, ktord vznika v
autokldve pri procese sterilizacie z vlhkosti obsiahnutej v odpade, bude zachytdvand uc¢innym odsavanim,
umiestnenim nad kazdym autokldvom, a po jej skondenzovani bude uskladfiovana v zasobnej nadrzi odkial bude
odvazana na jej nasledné zneskodnenie. Alternativne je mozné doplnit zariadenie o doplnkovy modul na recyklaciu
odpadovej vody s cielom jej opdtovného vyuzitia v technologickych procesoch zariadenia, resp. v procesoch
priemyselnej vyroby a pod.. To znamena, Ze znesSkodnovanie odpadovej vody nebude vykondvané v areali
navrhovaného zariadenia, ale v zariadeniach na to uréenych.
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Kondenzaty (odpadova voda) z dehydratacie odpadu pocas procesu autoklavovania na existujlucej prevadzke v
Rézankach boli mnohokrat podrobené rozborom v akreditovanom laboratdriu, pricom vysledky nepreukdazali také
znedistenie, ktoré by branilo, aby boli tieto kondenzaty zneskodnené na beinej COV alebo recyklované a opatovne
vyuzité v technologickych procesoch zariadenia, resp. vyuzité v procesoch priemyselnej vyroby a pod. Samozrejme
aj v pripade navrhovaného zariadenia v Horovciach budu kondenzaty podrobené pravidelnym rozborom v
akreditovanom laboratériu a v pripade eventualnych neuspokojivych vysledkov, budu zneskodriované ako
nebezpeény odpad v zariadeniach na to urcenych, pricom erpajuic z dlhoro¢nych skidsenosti (viac ako 7 rokov) z
existujucej prevadzky v Rézankach, kde sme neuspokojivé vysledky nikdy nezaznamenali, je vznik tejto situacie
velmi malo pravdepodobny. Délezité vsak je to, Ze kondenzaty budu zachytdvané v zbernej nadrzi opatrenej
zachytnou vanou a v Ziadnom pripade nehrozi znecistenie podzemnych vod.

Voda na priemyselné a poziarne Ucely bude odoberand z navrhovaného rozvodu vody. S budovanim vrtov a
vlastnych studni sa uvazuje.

Predbezna bilancia ich vzniku je uvedena v nasledujucich tabulkach:

| Tabulka 11 Bilancia odpadovych véd z prevadzky

BILANCIA ODPADOVYCH VOD PREVADZKY ZMZO

Max. denné Max. tyzdenné Max. rocné
Druhy odpadovych vod odpadové vody odpadové vody odpadové vody
[m3/deni] [m3/tyiden] [m3/rok]

Cisti zamestnanci 0,108 0,756 39,312
Splaskové odpadové vody

Znecisteni zamestnanci 3,159 22,113 1150

.y , | Cistenie/odkalovanie

VEBERCE L e RS a odsolovanie zdrojov pary, 20,29 142 7 384
vody . .

dekompresia autoklav
Odpadové vody celkom 23,55 164,87 8573
Odpadové vody v prepocte na tonu odpadu [m3/t] 0,086

| Tabulka 12 Zakladné tdaje o prevadzke zariadenia — bilancia odpadovych vod

BILANCIA ODPADOVYCH VOD
Odpadové vody v prepocte na tonu odpadu [m3] 0,086
Splaskové odpadové vody za den [m3] 4,277
Splaskové odpadové vody za rok [m3] 1189,312
Technologické odpadové vody za den [m3] 20,29
Technologické odpadové vody za rok [m3] 7 384
Odpadové vody celkom za den [m3] 23,55
Odpadové vody celkom za rok [m3] 8573

Splaskové odpadové vody budu zvedené do navrhovanej splaskovej kanalizacie. Technologickd odpadova voda
bude recyklovana a opatovne vyuzivana v technologickych procesoch navrhovanej ¢innosti alebo zachytavana do
nepriepustného zasobnika a periodicky odvazand na Cistenie do COV podla zmluvného vztahu s jej
prevadzkovatelom. K vypustaniu odpadovych vod do povrchovych a podzemnych zdrojov nebude dochéadzat.
Produkcia a vypustanie inych odpadovych véd sa nepredpoklada.
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Zrdzkové vody zo striech pocas prevddzky

Dazdové vody z existujucich spevnenych pléch budd zachytdvané do aredlového kanalizacného systému a cez
odlucovac ropnych latok (ORL) odvedené do vsaku, resp. poZiarnej nadrze.

Nakladanie zo zrazkovymi vodami zo striech pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti bude podrobnejsie riesené v
ramci povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov. Do Uvahy prichadza ich vsakovanie v mieste
ich vzniku, teda v areali navrhovanej ¢innosti po hydrogeologickom posudeni v zmysle zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o
vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov. Alternativne budd zhromazidované v ramci pldnovanej poziarnej
nadrie.

ZrdZkovd voda z odstavnych pléch pocas prevdadzky

Zrazkova voda z ploch pre staticki dopravu bude odvadzana cez ORL. Odluc¢ovace ropnych latok su navrhnuté so
sorpénym filtrom s docistovanim na vystupnd hodnotu 0,1 mg.I"t NEL. Nasledné nakladanie s uvedenymi zrazkovymi
vodami bude ako zo zrazkovymi vodami zo striech.

2.3.3 Odpady

Nulovy variant
V pripade nerealizacie navrhovanej ¢innosti nebudud vznikat odpady.

Variant 1
Pocas vystavby

Stavebné odpady a odpady z demolacii su odpady, ktoré vznikaju v dosledku uskutocriovania stavebnych prac,
zabezpecovacich prac, ako aj prac vykondvanych pri Udrzbe stavieb, pri Uprave stavieb alebo odstrariovani stavieb.

Odpady produkované pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu vznikat v troch etapach. Prva zahtna pripravné
prace pre potreby staveniska, zemné prace a vyrub drevin. Druha etapa zahffia Upravy existujucich objektov,
asanacie a stavebné Cinnosti. Tretia etapa sa viaZe na inStalaciu navrhovanych technologickych celkov a samotné
dokoncovacie prace a sadovnicke Upravy. NajvacSie mnozstvo odpadov bude pri vykopovych pracach a stavebnych
Upravach a buracich pracach. Vykopova zemina bude pouZitd na spatné zasypy a sadové Upravy. Odpady budu
vznikat aj pocas vystavby nadzemnych casti navrhovanej ¢innosti, zariadovania navrhovanej ¢innosti az po ich
finalizaciu, vratane odpadov z dokoncovania a Cistenia priestorov. Pocdas vystavby navrhovanej ¢innosti ma byt
zhromazdovanie odpadov riesené hlavne vo velkokapacitnych kontajneroch pre stavebny odpad. Pocas vystavby
okrem stavebnych odpadov je predpoklad vzniku aj odpadov z obalov. Odpady vzniknd najma po rozbalovani
stavebného materidlu. Odpady vznikajuce pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu rieSené priebezne podla
potreby, tak ako budi vznikat, koordinovane s kazdym stavebnym dodéavatelom. S odpadmi, ktoré vzniknd pocas
vystavby, sa bude nakladat vo vyhovujucich zariadeniach na nakladanie s odpadmi. Vykopové zeminy by mali byt
kontrolované na pritomnost nebezpecénych latok, v pripade, Ze takéto latky budu identifikované, bude sa so
zeminami nakladat ako s nebezpeénym odpadom podla prislusnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.
Taktiez budu reSpektované poziadavky vyplyvajlce zo zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, kde st dodavatelia povinny pocas stavebnych prac udrziavat Cistotu na stavbou
znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach, pricom vystavbu musia zabezpecit bez prerusenia
bezpecnosti a plynulosti cestnej a pesSej premavky.

Palenie odpadov na stavbe bude zakdzané. Po ukonceni stavebnych prac bude povinny zhotovitel odstranit vsetky
zvysky stavebného materidlu. Pocas prevadzania stavebnych prac bude povinny taktieZ priebeine odstranovat
vznikajuci odpad vratane komunalneho odpadu jeho odvozom na urcenu riadenu skladku odpadov, resp. do
zariadenia na zhodnocovanie odpadov.

Pocas rekonstrukénych prac sa predpoklada vznik odpadov kategdrie O — nie nebezpecné a N — nebezpecné. Nie
nebezpecné odpady ,,0“ budd vznikat najma pri buracich pracach a stavebnych Upravach a ¢innostou stavebnych
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pracovnikov — komunalny odpad. Nebezpecné odpady ,N“ budud vznikat pri pouzivani naterovych a tesniacich
materidlov — obaly, zvysky nebezpecénych latok, handry z Cistenia, pri pouzivani a beznej Udrzbe pouzivaného
strojného zariadenia - Cistenie strojného zariadenia znecisteného ropnymi latkami, v pripade havarie — napr.
roztrhnutie nadrze nakladného automobilu, Ukapy nebezpecnych latok a iné. Odpady, ktoré je mozné recyklovat
(napr. kovovy odpad) budu odovzdané na nato ur¢ené miesta a ostatny odpad z demolacie na skladku odpadov.
Znecisteny odpad bude zneSkodnovany v sulade s platnymi predpismi na najblizSom zariadeni na zneskodnovanie
nebezpeéného odpadu.

Predpoklada sa, Zze pocas vystavby navrhovanej ¢innosti vzniknu druhy odpadov uvedené v nasledujucej tabulke.

| Tabulka 13 Zoznam predpokladanych odpadov vznikajucich pocas vystavby

MNOZSTVO

o:;?iu NAZOV ODPADU odpadu n:::lca) Z::ia Kategoria
[t/rok]
NEBEZPECNE ODPADY
130113 iné hydraulické oleje 0,20 R0O9 N
130208 iné motorové, prevodové a mazacie oleje 0,10 R0O9 N
16 01 07 olejové filtre 0,03 D01 N
1602 13 l\\//;addeennéevzigaodze(r;;aaoiblsgr(m)gjti;e nebezpecné Casti iné ako 0,10 RO4 N
NIE NEBEZPECNE ODPADY
150101 obaly z papiera a lepenky 0,10 X/R03/D01 0
1501 02 obaly z plastov 0,10 X/R03/D01 (0]
150103 obaly z dreva 0,10 RO3 0]
1501 04 obaly z kovu 0,10 RO4 (o]
o0 w1 o
170101 betdn 90,0 RO5 (0]
w0 W o
17 0201 drevo 0,5 RO3 (0]
1702 03 plasty 1,0 RO3 0]
17 04 05 Zelezo a ocel 1,0 RO4 0
17 0504 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 1,0 u;f;\f;/nDem (0]
17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 5,0 u;f;f;/r:)em (0]
17 06 04 izolacné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0,1 D01/R0O1 0
200301 zmesovy komunalny odpad 1,0 D01 0]

O — ostatny odpad, D01 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. sklddka odpadov), RO1 — vyuZitie ako
palivo, RO3 - recykldcia alebo spétné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouZivaju ako rozpustadld, RO4 —
recykldcia alebo spdtné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin, RO5 — recykldcia alebo spdtné ziskavanie inych
anorganickych materidlov, RO9 - Precistovanie oleja alebo jeho iné opditovné pouZitie X — recykldcia alebo D1; spdsob
nakladania bude zavisiet od vlastnosti materidlov, ktoré sa nachddzali v pouZitych obaloch.
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Celkové mnozstvo vznikajucich odpadov pocas vystavby zariadenia nepresiahne cca 200 t, pricom len zanedbatelnd
Cast (< 0,5 t) tvoria nebezpecéné odpady.

MnoiZstvo vzniknutych odpadov pocas vystavby navrhovanej ¢innosti sa spresni po dokonceni vystavby na zaklade
evidencnych listov odpadov.

Pocas prevddzky
V nasledujucej tabulke je uvedeny predbezny zoznam vystupnych pridov odpadov:

| Tabulka 14 PredbeZny zoznam vystupnych pridov odpadov zoradenych podla kédov odpadu

KOD odpadu DRUH ODPADU Kategoria
150101 obaly z papiera a lepenky 0]
1501 02 obaly z plastov 0
1501 04 obaly z kovu 0
1501 07 obaly zo skla 0
16 01 03 opotrebované pneumatiky 0
191201 papier a lepenka 0
191202 Zelezné kovy 0
1912 03 nezelezné kovy 0
191204 plasty a guma 0
191205 Sklo (o]
191208 Textilie o
1615 69 kmairr:]eer:itoe latky, napr. piesok, o
191210 horlavy odpad (palivo z odpadov) 0

iné odpady vratane zmieSanych
materidlov z mechanického

1912 12 _ o 0
spracovania odpadu iné ako

uvedenév 1912 11
20 03 07 objemny odpad (0]

Tieto odpady su pripravené na pouzitie, v zavislosti od trhovych podmienok a platnej legislativy, pripadne pre dalsie
¢innosti nakladania s odpadom, ktoré v zmysle Prilohy ¢. 1 k zdkonu ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zahffiaju nasledujuce ¢innosti zhodnocovania odpadov:

= R1 VyuZitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sp6sobom,

= R3 Recykldcia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré sa nepouzivaju ako rozpustadla (vratane
kompostovania a inych biologickych transformacnych procesov),

= R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlicenin,

= R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov,

= R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 a7 R11,

= R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 (okrem docasného uloZenia pred zberom
na mieste vzniku).
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Vzhladom na Siroku skalu druhov odpadov, ktoré je mozné v zariadeni spracovat, sa v zavislosti na druhoch odpadov
prijatych na spracovanie, predpoklada vytriedenie, resp. ziskanie uvedenych maximalnych mnozZstiev jednotlivych
prudov odpadov, druhotnych surovin a materidlov, ktoré su uvedené v tabulke €. 7 (Predbezny zoznam vystupnych
prudov odpadov, druhotnych surovin a materialov), z toho ¢ast suvisiaca s vystupnymi priudmi odpadov je uvedend
v tabulke ¢. 14 (PredbeZny zoznam vystupnych prudov odpadov zoradenych podla kédov odpadu), pricom celkové
mnozstvo vystupnych prudov odpadov, druhotnych surovin a materidlov nepresiahne 100 000 t (celkové
vytriedené/ziskané mnoiZstvo pocas roka). Vzhladom na uvedenu variabilitu vstupu a rozlicné miery efektivity
ziskavania jednotlivych prudov nie je mozné presne kvantifikovat vystupné mnozstva jednotlivych pridov odpadov,
druhotnych surovin a materidlov. Z tohto dovodu boli vystupné priady druhotnych surovin a materidlov primarne
kvantifikované uvedenim miery efektivity ziskavania jednotlivych prudov, pripadne aj so Specifikaciou ich Cistoty a
sekundarne uvedenim maximalnych mnozstiev jednotlivych pridov odpadov v tabulke ¢. 14 (PredbeZzny zoznam
vystupnych prudov odpadov zoradenych podla jednotlivych kédov odpadu), pricom plati, Ze celkové mnozstvo
vystupnych prudov odpadov, druhotnych surovin a materialov za zZiadnych okolnosti neméze byt vyssie ako celkové
mnoZstvo odpadov prijatych na spracovanie. TaktieZ vzhladom na skutocnost, Ze nosnym prvkom zariadenia je
inovativna nespalovacia technoldgia RotoSTERIL, ktora je charakteristicka Gcinnym technologickym procesom
autoklavovania, priCom tento proces znaénym spdsobom zvySuje Ulinnost a komfort mechanického triedenia
odpadu oproti inym znamym technoldgiam (napr. mechanicko-biologicka Uprava a pod.) a je garanciou znacne
vysSej efektivity triedenia pri si¢asnom dosiahnuti znacnej vysSej Urovne hygieny, nez pri beinych triediacich
linkach a sucasne pocas tohto procesu dochadza aj k vyznamnej redukcii objemu (o cca 60 %) a hmotnosti (o cca 17
%) spracovavaného odpadu, je zrejmé, Ze zariadenie bude vyznamne zvySovat podiel najmd materidlovo
zhodnocovanych odpadov v uvazovanom regiéne a vyznamne prispievat k zniZovaniu podielu zneskodnovanych
odpadov sklddkovanim, spalovanim, resp. k znizovaniu podielu odpadov odovzddvanych na iné zhodnocovanie,
napr. energetické zhodnocovanie.

Vystupom zo zariadenia, okrem vyssie uvedenych jednotlivych prudov odpadov, druhotnych surovin a materialov,
je naviac prud odpadu:

= BALAST 3D - zlozka odpadu vhodna na zneskodnovanie sklddkovanim (v zavislosti od druhu a zloZenia odpadu
prijatého na spracovanie zanechdava max. 10 % odpadu pre zneSkodriovanie sklddkovanim, pricom na
existujucej prevadzke v Polsku zanechava priemerne 4 % odpadu pre znesSkodfiovanie skladkovanim)

V tabulke €. 14 su uvedené aj druhy odpadov, ktoré su v Katalégu odpadov zaradené v podskupine ¢. 16 01 (Staré
vozidla z rozlicnych dopravnych prostriedkov vratane strojov neuréenych na cestnu premdvku a odpady z
demontaze starych vozidiel a udrzby vozidiel okrem 13, 14, 16 06 a 16 08) a v podskupine ¢. 20 03 (Iné komunalne
odpady), ktoré su po vyloZeni prijatého odpadu v hale na prijem odpadov pocas vizualnej kontroly, ktora ma za ciel
overit deklarované Udaje o pOvode, vlastnostiach a zloZeni odpadu s dérazom na kontrolu pritomnosti
nebezpecného odpadu a objemného odpadu, zachytené a vyhodnotené pred zacdiatkom spracovania ako nevhodné
pre spracovanie v zariadeni, t. j. nie su spracovavané v zariadeni a preto nemézu byt preklasifikované ako druhy
odpadov zaradené podla Katalégu odpadov v podskupine ¢. 19 12.

Pocas prevadzky zariadenia m6zu naviac vznikat dalSie druhy odpadov v désledku kancelarskych, prevéadzkovych,
udrzbovych a inych prac. PresnejSia Specifikacia vSetkych vznikajucich odpadov bude stanovend po spresneni
technologickych postupov v ramci projektovej dokumentdcie pre povolenie navrhovanej ¢innosti podla osobitnych
predpisov. Jednotlivé odpady budu oddelene zhromaZdované a docasne skladované vo vhodnych nadobach s
oznacenim a identifikaénym listom (nebezpeéného odpadu). Podla mnoZstva vzniknutého odpadu budd minimalne
raz ro¢ne zhodnocované (energeticky alebo materidlovo) alebo znesSkodrované na skladke odpadov.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti budu vznikat odpady iba v pripade potrebnych servisnych zésahov, resp. pri
udrzbe alebo pri opravach. Ide o obdobné druhy odpadov ako pri vystavbe navrhovanej cinnosti. Z uvedenymi
odpadmi bude nakladat zazmluvnena opravnena organizécia, ktora zabezpedi ich zhodnotenie alebo zneskodnenie.
Obdobne moézu vznikat aj odpady z Udrzby zelene v rdmci arealu navrhovanej ¢innosti a tie budd zhodnotené v
ramci navrhovanej ¢innosti.

Predbezny zoznam druhov a maximalnych mnozstiev odpadov vznikajucich pocas prevadzky zariadenia:
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| Tabulka 15 Predbezny zoznam odpadov vznikajticich pocas prevadzky zariadenia

KOD odpadu DRUH ODPADU MNOZSTVO odpadu [t/rok] Kategoria

absorbenty, filtracné materidly, handry na Cistenie a
1502 03 , - , 2 o
ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 az 16 02

1602 14 2 0
13

17 02 03 plasty 25 0]

17 04 05 Zelezo a ocel 200 0

1704 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 3 0]

17 06 04 izolacné materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 2 (0]

130110 nechlérované mineralne hydraulické oleje 10 N
chlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie

130204 . 10 N
oleje

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje 10 N

obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo
1501 10 _ ) RS _ 2 N
kontaminované nebezpecnymi latkami
absorbenty, filtracné materidly vratane olejovych filtrov
150202 inak nesSpecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné 4 N
odevy kontaminované nebezpecnymi latkami
vyradené zariadenia obsahujlice nebezpecéné Casti*) iné
16 02 13 ) 5 2 N
ako uvedené v 16 02 09 a7 16 02 12
* Nebezpecné Casti z elektrickych a elektronickych zariadeni méZu zahrriat akumuldtory a batérie uvedené v 16 06
a oznacené ako nebezpecné; ortutové spinace, sklo z katédovych obrazoviek a iné aktivované sklo atd.

2.3.4 Hlukové a svetelné rusenie

Nulovy variant

Nerealizdcia navrhovanej ¢innosti nebude predstavovat nové hlukové a svetelné rusenie. Dotknuté Uzemie je
v sucasnosti ovplyviiované nadlimitnymi hladinami hluku podla vyhlasky ¢. 549/2007 Z. z. v platnom zneni
z dopravy na ceste 1/19. V sicéasnosti neboli v susedstve a blizkom okoli dotknutého Uzemia zistené Ziadne zdroje
hluku z kategoérie iné zdroje.

Variant 1
Pocas vystavby

Zdrojom hluku pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu prace suvisiace so stavebnou ¢innostou a doprava. Hluk
bude produkovany najma na zaciatku vystavby pri zemnych a buracich pracach a v désledku dopravy zabezpecujucej
prepravu stavebnych materidlov a odvozu odpadov. Pésobenie hluku bude ¢asovo obmedzené pocas vlastnej
vystavby, pricom hluk bude pdsobit lokéalne v priestore vlastnej vystavby navrhovanej ¢innosti. Tento vplyv bude
docasny a premenlivy. Hluk zo stavebnej ¢innosti bude na beZnej Urovni realizacie stavieb podobného rozsahu.
Hladina hluku sa bude menit v zavislosti od typu prace a od nasadenia stavebnych mechanizmov, ich sibezného
prevadzkovania, dobe a mieste ich p6sobenia a tras presuvania, odchadzania a prichadzania. Ich vplyv je mozné
Ciastocne eliminovat pouzitim vhodnej technoldgie a stavebnych postupov. V etape realizacie navrhovanych
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stavebnych objektov budu nasadené rézne stroje, ktoré uréuju hlavné zdroje hluku v etape vystavby navrhovanej
¢innosti. Je vSeobecne zname, Ze hluk v okoli zemnych strojov v ¢innosti dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk
ma vyrazne premenny alebo aZ prerusovany charakter (zavisi od druhu vykonavanej operacie a od bezprostrednej
prave realizovanej technoldgie). Moznd je aj superpozicia jednotlivych zdrojov hluku, t.j. sucinnd technoldgia
niekolkych strojov naraz. Hluk z pracovnych mechanizmov dosahuje intenzity od 83 do 89 dB. Na zaklade platnej
legislativy je nutné dodrzat najvyssie pripustné limity hluku v pracovnych drioch od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu
od 08:00 do 13:00 hod.

Pocas prevadzky

Navrhovana cinnost bude zdrojom plosného aj liniového hluku. Plosny zdroj hluku bude priamo prevadzka
zariadenia — pohyb mechanizmov v ramci aredlu zariadenia a jednotlivé technologické prvky. Z dévodu
minimalizacie Sirenia hluku do okolia budu vSetky technologické prvky umiestnené vo vnutri stavebnych objektov,
pricom stavebno-technické rieSenie bude navrhnuté tak, aby minimalizovalo Sireniu hluku do okolia. Liniovym
zdrojom hluku bude doprava do a zo zariadenia.

Na zdaklade vykonanej predikcie akustickych pomerov v zdujmovom Uzemi od emisie hluku z ndrastu pozemne;j
cestnej dopravy pre denny, vecerny a no¢ny ¢as mozno konstatovat, ze sa hlukové pomery zvysia len v nepatrnej
miere. Posudzované hodnoty prekracuju najvyssie pripustné hodnoty podla Tab.1 pre hluk z cestnej dopravy podla
Vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z.z. Prekrocenie viak nastava uZ v sticasnom stave. Navysenim intenzity dopravy o 20
osobnych a 60 nakladnych vozidiel denne (za 24 hodin) neddjde k vyznamnému zvySeniu hladin hluku.

Zo stacionarnych zdrojov hluku budd 4 zdroje umiestnené vonku resp. budd mat vyduch do vonkajsieho priestoru.
Ide o ventilator odprasenia haly na prijem odpadu (<85 dB 1 m od zdroja), ventilator odprasenia haly sterilizacie
odpadu (<85 dB 1 m od zdroja), ventilator odprasenia haly triedenia odpadu (¢ast susenia) (<85 dB 1 m od zdroja)
a ventilator odprasenia haly triedenia odpadu (<85 dB 1 m od zdroja). Z modelacie vplyvu hluku z inych zdrojov (z
prevadzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov) na dotknuté vonkajsie prostredie v budicom stave vyplyva, Ze
navrhovana c¢innost predstavuje v dotknutom Gzemi novy zdroj hluku s hodnotami vyssimi ako 45 dB. Izoféna 45
dB, ktord sa zohladniuje pri hodnoteni vplyvu na vtactvo je zobrazena na mape na obrdzku 3 aide o ovplyvnenu
oblast priamo v CHVU Ondavska rovina. Dotknuté Uzemie je viak ui v su€asnosti ovplyvnené nadlimitnymi
arovriami hladin hluku (vy$simi ako 45 dB) z dopravy na ceste 1/19. Navyse hluk z navrhovanej ¢innosti sa tyka len
pracovnej doby prevadzky pocas dia. V nocnych hodinach sa zvySeny hluk z navrhovanej cinnosti nepredpoklada.

V lokalite sa v sti€asnosti nenachadzaju ziadne iné zdroje hluku z kategérie ,,iné zdroje”, ktoré by bolo mozné zaradit
do kumulativneho posudenia.

2.3.5 Ziarenie a vibracie

Nulovy variant
Nerealizacia navrhovanej ¢innosti nebude predstavovat nové zdroje Ziarenia a vibracii.

Variant 1
Pocas vystavby

Zdrojom vibracii pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu prace suvisiace so stavebnou ¢innostou a doprava.
Vibracie budu produkované najma na zaciatku vystavby pri zemnych a buracich pracach a v dosledku dopravy
zabezpecujlcej prepravu stavebnych materidlov a odvozu odpadov. Intenzity a charaktery technickych seizmickych
otrasov budu v hodnotenom Gzemi dané hmotnostou stavebnych objektov, rychlostou a zrychlenim pohybujucich
sa vozidiel, povrchom drdh a konstrukciou vozovky, typmi a velkostami zdrojovych strojovych zariadeni, ich
uloZzenim na zakladovych podach, typmi zakladovych konstrukcii, ktoré prenasaju otrasy do zakladovych pod a
naopak, geologickymi pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnostami horninového masivu, ktory otrasy prenasa a
vlastnostami zakladovych péd. Vibracie zo strojnych zariadeni budi utimené uz samotnou konstrukciou zariadeni.
Vibracie zo stavebnej ¢innosti budu na beznej Urovni realizacie stavieb podobného rozsahu.
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Variant 1
Pocas prevddzky

Ziarenie ani iné fyzikdlne polia sa v stvislosti s prevadzkou navrhovanej ¢innosti nevyskytuju. Sucastou zariadenia
bude detekény systém na detekciu radioaktivneho Ziarenia. Nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikalnych
poli z navrhovanej ¢innosti pocas prevadzky v takej miere, Ze by dochddzalo k ovplyvneniu pracovnikov a okolitého
Zivotného prostredia.

V ramci navrhovanej ¢innosti nebudl instalované zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom intenzivneho
elektromagnetického, radioaktivneho, ionizujuceho, ultrafialového, infraderveného, laserového alebo iného
optického Ziarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyviiovali najblizSie okolie navrhovanej ¢innosti. Intenzivne impulzné
svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity aplikované v kratkych zadbleskoch sa v rdmci
navrhovanej ¢innosti nebude pouzivat.

O Ziareni mozno hovorit v stvislosti s osvetlenim. Zdrojmi elektromagnetického Ziarenia v ramci navrhovanej
¢innosti budu vykonové transformatory, zdroje zaisteného napajania, rozvadzace a motory.

V priebehu vystavby navrhovanej ¢innosti je mozno ocakdvat kratkodobé pouzivanie zvaraéskych agregatov.
Ultrafialové Ziarenie sa moze vyskytovat iba kratkodobo po dobu montaze konstrukcii, ¢i technolégii pri zvarovani
oblukom, ¢i plamenom a pritom budud vyuzivané bezné osobné ochranné pomocky.

Navrhovana ¢innost nebude zdrojom vibracii, ktoré by prenikali mimo zariadenia do okolitého prostredia.

Hodnota radénového rizika v dotknutom a predmetnom Uzemi je nizka.

2.3.6 Zapach a iné vystupy (zdroj, intenzita)

Nulovy variant
V pripade nerealizacie navrhovanej ¢innosti nedéjde k vzniku novych zdrojov zapachu alebo inych vystupov.

Variant 1
Pocas vystavby

Vznik tepla alebo zdpachu sa pocas vystavby nepredpoklada.

Pocas prevadzky

Vzhladom na technologické rieSenie navrhovanej ¢innosti ako uzavretého systému nie je predpoklad vyznamného
Sirenia tepla do okolitého prostredia.

Zariadenie nevytvara emisie zdpachu pocas procesu spracovania odpadu a sucasne eliminuje emisie zdpachu z
dodaného ,cCerstvého” odpadu pocas procesu autoklavovania, pricom odpad straca zdpach uz v prvych fazach
procesu — pocas procesu fyzikdlnej sterilizacie dochddza k eliminacii vSetkych patogénnych aj nepatogénnych
mikroorganizmov, vratane vysokorezistentnych bakteridlnych spér a virusov, o predstavuje najvyssiu Uroven
mikrobialneho usmrtenia. V ramci prevadzky navrhovanej ¢innosti sa nebudu vyskytovat zapachové zlozky v
koncentraciach, ktoré by obtazovali alebo ohrozovali na zdravi zamestnancov alebo obyvatelstvo najblizSej obytnej
zastavby.

Zdrojom zapachu bude automobilova doprava, resp. urcité pracovné postupy.

Iné vystupy sa nepredpokladaju.
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3 Identifikacia dotknutych uzemi sustavy
Natura 2000

Vzhladom k cielu tohto hodnotenia (rozpoznat riziko vyznamne negativneho vplyvu v zmysle smernice 92/43/ EHS)
a k typu zdmeru, boli ako dotknuté lokality vybrané tie, ktoré mozu byt zasiahnuté aspon jednym predpokladanym
vplyvom vyplyvajucim z charakteru planovaného zameru.

Okrem priameho zdsahu boli pri vybere ovplyvnenych lokalit zvazené tiez vplyvy spojené so vstupmi (ndroky na
prostredie) a vystupy zameru (ovplyvnenie vod, hluk, imisné zataZzenie, svetelné rusenie, atd.), ktoré su
podrobnejsSie zmienené v predchdadzajlcej kapitole.

| Tabulka 16 Identifikované dotknuté Uzemia eurépskeho vyznamu (dalej tiez UEV - SCI) a chranené vtacie
Gzemia (d'alej tiez CHVU — SPA)

Nazov uzemia Koéd uzemia NajbliZsia vzdialenost a smer od navrhovaného projektu
CHVU Ondavska . . . e .
o v SKCHVU037 Projekt sa nachédza priamo v tzemi CHVU.
Projekt sa nachadza cca 1 420 m severne od UEV. Zdmer vzhladom na
UEV Bisce SKUEV0020 charakter navrhovanej ¢innosti a dostato¢nu vzdialenost neovplyvni

predmety ochrany. UEV Bisce je podrobnejie uvedené kvodli poZiadavke
rozsahu hodnotenia €. 7327/2021-1.7/ed, 51203/2021, 51204/2021-int.

V $irSom okoli zdmeru sa nachadzaju dalie UEV a CHVU, ktoré viak boli postidené ako zdmerom neovplyvnené a
preto neboli do postdenia zaradené. Dévodom je najma vzdialenost lokalit od zdmeru vztiahnuta na predmety
ochrany, pre ich ochranu boli tieto lokality sustavy Natura 2000 vyhldsené a velkost teritérii tychto druhov (teda
zvazenie moznosti vyskytu predmetu ochrany v oblasti dotknutej vplyvmi zameru, ¢i iny druh ovplyvnenia
zamerom).

Jedna sa o tieto lokality:

= UEV Dolny tok Tople (SKUEV0841)Toto Uzemie sa nachadza cca 4,600 km severne od zdmeru. Predmetom
ochrany su tu druhy mrena stredomorska (Barbus meridionalis), piz severny (Cobitis taenia), lopatka dihova
(Rhodeus sericeus amarus), hriz Kesslerov (Romanogobio kesslerii), hruz fuzaty (Romanogobio uranoscopus),
plz vrchovsky (Sabanejewia aurata), kolok vretenovity (Zingel streber).

= UEV Pozdi$ovsky chrbat (SKUEV0847). Toto Uzemie sa nachadza cca 6,830 km severovychodne od zdmeru.
Predmetom ochrany su tu biotopy Karpatské a panénske dubovo-hrabové lesy (91G0) a Eurosibirske dubové
lesy na sprasi a piesku (9110). Z druhov su predmetom ochrany fuzac velky (Cerambyx cerdo) a rohac obycajny
(Lucanus cervus).

= CHVU Slanské vrchy (SKCHVU025). Toto Gzemie sa nachadza cca 9,270 km zapadne od zédmeru. Uzemie bolo
vyhldsené za Ucelom zabezpecenia priaznivého stavu biotopov 25 druhov vtdkov eurdpskeho vyznamu a
biotopov stahovavych druhov vtakov.
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3.1 Popis dotknutych lokalit

UEV Bisce (Uzemie nebude dotknuté — uvedené je kvdli poziadavke rozsahu
hodnotenia ¢. 7327/2021-1.7/ed, 51203/2021, 51204/2021-int.)

Nazov: Bisce

Koéd uzemia: SKUEV0020

Rozloha: 27,267 ha

Kraj: KoSicky

Katastralne uzemia: Horovce, Vojcice

Popis: Uzemie bolo vyhldsené Vynosom Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €.

3/2004-5.1 zo 14. jala 2004 ako SKUEV0020 Lesik Bisce. Nazov Bisce bol neskor
$tandardizovany rozhodnutim Uradu geodézie, kartografie a katastra SR ¢. P-1 01/2009
z12.11.2009.

NajvacSou hodnotou Uzemia je stary prirodzeny luzny les, ktory je pozostatkom rozsiahleho
zalesnenia tejto oblasti este v nedavnej minulosti. Stvrtinu chrdneného Gzemia zaberd
biotop porastov nepévodnych drevin. Dubovo-brestovo-jasefiové nizinné luzné lesy (biotop
Ls1.2) sa nachadzaju na vysSich a relativne suchsich stanovistiach udolnych niv so
zriedkavejSimi a ¢asovo kratSimi povrchovymi zdplavami. Lesy tohto typu sa vyskytuju na
ploche cca 19 ha zchraneného uUzemia. Nachadzaju sa tu niekolko sto ro¢né duby
a mohutné 40 metrov vysoké topole biele. Predmetom ochrany je biotop Luzné dubovo-
brestovo-jasenové lesy okolo niZzinnych riek (91F0) a rohac obycajny (Lucanus cervus).

| Tabulka 17 UEV Bisce bolo vyhlasené na ochranu nasledujuceho biotopu

Rozloha
Bioto :laotopu Vyznamnost Stav biotopu
= . biotopu* v bioregione**
lokalite
(ha)
91F0 Luzné dubovo-brestovo-jasenové lesy okolo 19 B U1

nizinnych riek

* Vyznam lokality pro ochranu prislusného typu biotopu (A — vysoko vyznamny, B — velmi vyznamny, C — vyznamny)
** Cernecky J. (ed.): Sprava o stave biotopov a druhov eurépskeho vyznamu za obdobie rokov 2013 — 2018 v
Slovenskej republike. Banska Bystrica: SOP SR. 109 str. (FV — priaznivy, U1 — nepriaznivy — nevyhovujici, U2 —
nepriaznivy — zly).

| Tabulka 18 UEV Bisce bolo vyhlasené na ochranu nasledujiceho druhu

Pocet
. Vyznam lokalit
jedincov ¥ . y Stav druhu
Druhy pre zachovanie . . s
na v bioregione
. druhu
lokalite
1083 Rohac obycajny Lucanus cervus 0-10 - U1
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CHVU Ondavska rovina

Nazov: Ondavskad rovina

Kod: SKCHVUO037

Rozloha: 15 906,56 ha

Kraj: KoSicky

Katastralne Uzemia: BoZ¢ice, Celovce, Dvorianky, Hraf, Hréel, Hriadky, KoZuchov, Lastovce, Maly Ruskov,

Milhostov, Nizny Zipov, Novosad, Parchovany, Plechotice, Stan&a, Trebi$ov, Upor, Velky
Ruskov, Visnov, Vojcice, Zemplinske Hradiste, Zemplinsky Bran¢, Zemplinsky Kle¢enov,
Banovce nad Ondavou, Horovce, Hradistska Molva, Trhoviste, TuSice, TuSicka Nova Ves.
Popis: Chranené vtacie Uzemie predstavuje rovinaté Uzemie a zaberd severozapadnu cast
orografického celku Vychodoslovenska rovina. Prevldda polnohospodarsky intenzivne
vyuzivana nizinna krajina s minimalnym zastdpenim lesnych porastov, s pomerne hustou
sietou ludskych sidel, ktoré nie su si¢astou CHVU Ondavska rovina. Rieény systém patri do
povodia rieky Bodrog. Je tu zastUpena klimaticka tepla oblast s okrskom teplym, suchym s
chladnou zimou. Lokalita je budovanda najma sprasovymi rovinami a fluvidlnymi
naplaveninami s dominanciou ornej pody. PodloZie tvoria ily, piesky a pieskovce, zlepence
a tufy. Vacsina Uzemia sa vyuZziva na polnohospodarske ucely.
Celé tzemie CHVU Ondavska rovina je prevazne vyuzivané na polnohospodarsku ¢innost a
80 % Uzemia tvori ornd péda. Dnes tvoria krajinu CHVU hlavne tieto biotopy: prevaine ornd
poda nezavlazovana az 90,7 %, polhohospodarska krajina s prirodzenou vegetaciou 4,3 %,
luky a pasienky 2,9 %. Zvysnu Cast zaberaju pasienky, polné lesiky, stromoradia pri vodnych
tokoch alebo solitérne stromy. Pritomné su remizky a toky, ktoré slizia ako biokoridory.
Ondavska rovina bola vyhlasenda na ochranu a udrzanie priaznivého stavu druhov vtdkov,
ktoré su dominantne viazané na otvoreny habitat niZinnej pofnohospodarskej krajiny.
Ucelom vyhlasenia CHVU je zabezpelenie priaznivého stavu biotopov a zabezpeéenia
podmienok prezitia a rozmnoZovania 10 druhov vtakov. Je jednym z troch najddlezitejSich
oblasti na Slovensku pre hniezdenie orla kralovského (Aquila heliaca) a datla hnedkavého
(Dendrocopos syriacus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % narodnej populacie bociana
bieleho (Ciconia ciconia), labtusky polnej (Anthus campestris), pipisky chochlatej (Galerida
cristata), prepelice polnej (Coturnix coturnix), prhlaviara Cciernohlavého (Saxicola
torquatus), rybarika riecneho (Alcedo atthis), sokola raroha (Falco cherrug), chriastela
polného (Crex crex). Orol kralovsky (Aquila heliaca) aj sokol raroh (Falco cherrug) su
kritériové druhy pre CHVU Ondavska rovina. CHVU Ondavska rovina ma mimoriadny
vyznam pre migraciu vtakov, pretoZe sa nachadza na délezitej tradicnej migracnej trase
mnohych druhov. PrileZitostne tu dochadza k vysokym koncentracidm dravcov na poliach a
Idkach, najméa v obdobiach gradacie hlodavcov.
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| Tabulka 19 CHVU Ondavska rovina bolo vyhlasené na ochranu nasledujtcich druhov vtakov a ich biotopov

Predpokladany pocet hniezdiacich parov Pocet Stav
Druhy V CHVU zimujucich populdcie
Ondavska V SR** V EQ*** jedincov druhu na
rovina* v SR*** lokalite
Bocian biely | Ciconia 180 000 -
ciconia 29-41 1100 - 1350 220 000 0-3 B
Datel Dendrocopos 530000-1
hnedkavy syriacus 20-60 1500 - 2500 100 000 2500-5000 | C
C:ﬁ - e 35-65 ii&qu_ciﬂoo 1300000= 1, C
e | 2 000 000
samcov
Labtuska Anthus 1 000 000 —
polna campestris 20-40 100 - 200 1 900 000 0 B
Orol Aquila Trvale: 12
kralovsky heliaca jedincov 75 — 85
. . . 850-1400 | 20-50 A
Rozmnozovanie: | parov
75 jedincov
Pipiska Galerida 3600000- | 6000-12
chochlata cristata 90-210 1000-3000 5 600 000 000 B
P;Trr:: e fgttgrrgll)): 200 - 400 32&%}5&300 730000-2 1, B
> | 400 000
samcov
Prhlaviar Saxicola 15000 - 30 2 000 000 -
ciernohlavy torquata 480-920 000 4 600 000 0 ¢
R.ykv)arlk Alcedo atthis 6-14 200 - 1000 79 000 - 160 0 c
riecny 000
Sokol raroh Falco cherrug | 2 -4 35-52 360 - 540 10-25 B
* SDF

** Reporting 2019
*** hitp://atlas.vtaky.sk/
A —dobry, priaznivy stav

B - priemerny, priaznivy stav

C - nepriaznivy stav
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| Obrazok 1 Umiestnenie zameru vo vztahu k dotknutému CHVU Ondavska rovina

SKCEHVU0317
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4 Hodnotenie vplyvov na dotknuté Uzemia
sustavy Natura 2000

V nasledujucich kapitolach budt pre kazdu lokalitu ststavy Natura 2000 (CHVU, UEV) najskor identifikované
predmety ochrany potencidlne dotknuté zamerom (s odévodnenim) a nasledne bude vykonané vyhodnotenie
vplyvu variantov zameru na tieto predmety ochrany.

Lokality sustavy Natura 2000 su hodnotené v rozsahu druhej aktualizacie narodného zoznamu Uzemi eurépskeho
vyznamu, ktory vlada Slovenskej republiky schvdlila diia 25. 10. 2017 a tieZ v rozsahu tretieho doplnku narodného
zoznamu Uzemi eurdpskeho vyznamu, ktory bol schvaleny uznesenim vlady SR ¢. 454 z 13. jula 2022.

Hodnoteny bude jeden aktivny variant (dalej tiez V1).

4.1 Mozné vplyvy zameru

Tato kapitola slUZi na uvedenie hlavnych vplyvov, ktoré méze mat hodnoteny zamer na dotknuté lokality a predmety
ochrany. Vplyvy boli definované na zaklade vstupov a vystupov (kap. 2.2. a 2.3) a na zaklade poznatkov z vedeckych
studii o tejto problematike.

Hodnotenie vplyvov navrhovanej novej ¢innosti sa tyka najma vplyvu hluku a emisii. Tieto vymenované samostatné
vplyvy st hodnotené v rdmci Studii (rozptylova, akustickd), ktoré st uvedené ako podklad hodnotenia v kapitole 1.2
toho dokumentu.

Z hladiska dopravnej situacie na ceste 1/19 sa o¢akava, ze oproti sicasnosti dojde k narastu preprav o + 20 osobnych
automobilov / 24 h a + 60 nakladnych automobilov / 24 h.

Na zdklade rozptylovej studie (Carach, 2022) je mozné konstatovat, Ze realizaciou navrhovanej ¢innosti, resp. pri
uvazovani sicasného prispevku vsetkych identifikovanych zdrojov znedistovania ovzdusia navrhovanej ¢innosti,
bude predpokladana uroven kvality ovzdusSia na akceptovatelnej Urovni a za Standardnej prevadzky nebude
dochédzat k zhorseniu lokalnej kvality ovzdusia oproti si¢asnému stavu.

Najvyssie hodnoty koncentracie znedistujucich latok ovzdusia po uvedeni navrhovanej ¢innosti do prevadzky
vratane kumulativnych vplyvov dopravy aj taZzobnych ¢innosti v lokalite su nizZsie ako su legislativou stanovené
limitné hodnoty s dostato¢nou rezervou.

Navrhovand zmena sposobi len mierne az zanedbatelné zvySenie emisii PMig, PM,s, SO, NO,, CO, VOC, TOC.
NajvyraznejSie sa oproti si¢asnému stavu po realizacii navrhovanej ¢innosti zvysia hodnoty VOC a TOC avsak vzdy
hiboko pod limitnymi hodnotami.

| Tabulka 20 Priloha €. 2 - k vyhlaske ¢. 244/2016 Z. z. - kritické Grovne znecistenia ovzdusia na ochranu vegetacie

Znedistujuca latka Priemerované obdobie Kriticka uroven
Kalendarny rok a zimné obdobie od 3

S0z 1. oktébra do 31. marca 20 pg/m

NOy Kalendarny rok 30 pg/m3 NOy

Eurdpsky vyznamné biotopy nebudul vplyvom zdmeru dotknuté ani pocas vystavby ani pocas prevadzky tu
hodnotenej navrhovanej ¢innosti. Z prilozenej rozptylovej Studie je zrejmé, Ze prasnost sa zvysi (hlboko pod limitmi)
len v minimalnej miere v okoli navrhovanej ¢innosti. Tuhé znedistujuce latky zasiahnu lokalitu sustavy chranenych
Gzemi Natura 2000 (CHVU Ondavska rovina) v minimélnej miere, maximalne v jednotkdch (tesne pri zdroji) pg/m?3
dennej koncentrécie resp. tisicindch pg/m? roénej koncentrécie.
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Eurdpsky vyznamné druhy budud vplyvom zameru dotknuté tymito vplyvmi:

Rusenie hlukom — detailne popisané v kapitole 2.3.4. VSeobecne je preukdzany negativny vplyv hluku na Zivocichy.
Nadmerny hluk napr. komplikuje komunikaciu medzi jedincami rovnakého druhu, nasledné vytvdranie parov a
rozmnoZovanie, zhorSuje orientdciu pri love koristi a prispieva tak k horsej kondicii jedincov, alebo zvysuje riziko
predacie (napr. FRANCIS & BARBER 2013). Zvy$enie drovne hluku uz o 5 dB mdze znamenat pre sluchovo sa
orientujuceho predatora (napr. sovu) zmensenie registrovanej plochy. Ako dokladd uzZ klasicka Studia (Reijnen,
Foppen, Meeuwsen, 1995), tento hluk (nad 45 dB v noci) mbze spdsobit nadmerné rusenie citlivejSich druhov
vtakov a nasledne opustenie hniezdnych a potravnych teritérii v danej oblasti.

Na zdklade akustickej studie spracovanej pre tu hodnotenu navrhovanu ¢innost je identifikovany vplyv hluku v
dotknutom CHVU Ondavska rovina uvedeny v mape na obrazku 3.

Dalej ddjde k trvalému zaberu a fragmentéacii vhodného potravného biotopu orla kralovského a sokola raroha
a dalsich druhov hodnotenych nizsie. Negativne mozZe navrhovana c¢innost vplyvat aj na zmenu ornitocendz a to
atrahovanim synantropnych druhov vratane predatorov vtactva ako je macka domaca. Méze tiez dojst k Sireniu
invaznych druhov rastlin. Navrhovana ¢innost tiez mierne zvysi svetelné znedistenie v jej blizkosti. Nové vzdusné
vedenie elektrickej energie pre zdmer sa vzhfadom na sucasné rieSenia nepredpoklada.

Ostatné vplyvy boli na zdklade s$tudii vypracovanych pre potreby hodnotenia zameru vylucené, respektive
nedosahuju stanovené limity a ich kvantifikacia pre hodnotenie vplyvu nie je relevantnd. Na zaklade posudeni bol
vyluceny tiez vplyv na povrchové alebo podzemné vody.
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| Obrazok 2 Vizualizacia izofény 45 dB a vyssej (Hluk z inych zdrojov — budlici stav — pocas prevadzky zdrojov
hluku/deii), ktora ovplyvni 26,4336 ha vo vnttri CHVU Ondavska rovina pocas prevadzky tu hodnoteného
zameru

. . . .

SKCHVU037

Ondavskalrovinal |

Legenda N
Natura 2000 A
Chranené vtadie uzemie
Predikcia hladiny hluku 0 75 150 300
E Zaujmova oblast m
|zoféna 45 dB pocas prevadzky Natura 2000: © SOP SR 2022
- Izoféna > 50 dB podas prevadzky Ortofotomaika: © GKU Bratislava, NLC
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V nasledujicom obrazku je zobrazeny rozsah vplyvu navrhovanej ¢innosti zvysenim hladiny hluku nad izofénu 45
dB vzhladom ku vymapovanym biotopom.

| Obrazok 3 Vizualizacia izofény 45 dB a vyssej (Hluk z inych zdrojov — budlici stav — pocas prevadzky zdrojov
hluku/den) vo vztahu ku vymapovanym biotopom

Legenda

Inventarizacia biotopov Predikcia hladiny hluku A
Kr7 Trnkové a lieskové kroviny D Zaujmova oblast

m X3 Nitrofilna ruderalna vegetacia mimo sidiel 1zoféna 45 dB pocas prevadzky 0 50 100 200
X7 Intenzivne obhospodarované polia ~ Izoféna > 50 dB poéas prevadzky m
Plocha zastavana / vodna Ortofotomaika: © GKU Bratislava, NLC
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4.2 Identifikacia dotknutych predmetov ochrany

Vylucenie vplyvu zameru vychadza z ekoldgie biotopov a druhov (predmetov ochrany). Postup pri urceni mozného

vplyvu je jednotny, dosahuje tychto pat moznych hodnot.

= 1. Druh/biotop sa v trase nevyskytuje (zdmer ani nezasahuje do UEV/CHVU), ani vhodny biotop druhu sa
v ploche zameru nevyskytuje — Ziadny vplyv.

= 2. Druh/biotop sa v ploche zameru vyskytuje, alebo vhodny biotop druhu sa v ploche vyskytuje, avsak velkost
domovskych okrskov, lokomoéna a migraéna schopnost predmetu ochrany je tak mald, Ze z vnitra UEV/CHVU
do priestoru zdmeru nezasahuju — ziadny vplyv.

= 3. MoZné ovplyvnenie pri disperzii, migracii, potulkach, preletoch a podobne — nepriamy vplyv.

= 4. MoZné ovplyvnenie vhodného biotopu (potravného, rozmnozovacieho, naslapné kamene pri Sireni apod.)
druhu, alebo biotopu mimo UEV/CHVU — nepriamy vplyv.

= 5. Mozné ovplyvnenie stavu populacie, alebo kvality biotopu vnutri UEV/CHVU — priamy vplyv.

Cislovanie je pre lepSiu orientéciu uvedené aj priamo pri stru¢nom oddvodneni vplyvu na predmet ochrany v

tabulkach identifikacie vplyvov pre jednotlivé Uzemia eurépskeho vyznamu.

4.2.1 UEV Bisce

Vzhladom na charakter navrhovanej ¢innosti, viastného botanického prieskumu (Mlynarcikova, 2022) a dostatocnej
vzdialenosti od UEV nepredpokladame jeho ovplyvnenie. Roha¢ oby&ajny (Lucanus cervus) nebol zaznamenany
v ramci Studie biodiverzity fauny bezstavovcov pre zamer ,Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov
Horovce“ s vyuzitim analyzy DNA (Gensity, Ciampor, 2022) ani pocas vlastného prieskumu dotknutého uzemia. UEV
Bisce je detailnejSie hodnotené kvoli poZiadavke rozsahu hodnotenia ¢. 7327/2021-1.7/ed, 51203/2021,
51204/2021-int.

| Tabulka 21 Identifikacia potencidlne dotknutych predmetov ochrany v ramci UEV Bisce -biotopy

MozZnost
Biot .| T | Odo6vodneni
iotopy . yp vplyvu o6vodnenie
91F0 Luzné dubovo-brestovo-jasenové NIE Ziadny (1) Zamer je situovany v dostatocnej
lesy okolo nizinnych riek vzdialenosti od UEV. Doterajsie

prieskumy vylucili moZznost
ovplyvnenia povrchovych

a podzemnych véd. Znedistenie
ovzdusia bude minimalne resp.
zanedbatelné.

| Tabulka 22 Identifikacia potencidlne dotknutych predmetov ochrany v ramci UEV Bisce -druhy

MozZnost " .
Druhy ST Typ vplyvu = Odovodnenie
1083 Rohac obycajny Lucanus cervus | NIE Ziadny (1) | Zamer je situovany v dostato¢nej

vzdialenosti od UEV. Znedistenie
ovzdusia bude minimalne resp.
zanedbatelné.
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4.2.2 CHVU Ondavska rovina

Nasledujuca tabulka 23 sluzi na identifikaciu jednotlivych predmetov ochrany, pri ktorych je mozné ovplyvnenie
zamerom, resp. nie je mozné jednoznacne vyluéit ich neovplyvnenie. Tieto predmety ochrany (farebne oznadené)
budq, v pripade identifikacie, podrobené detailnému hodnoteniu vplyvov v kapitole 4.3.

Navrhovana ¢innost sa v posudzovanom variante 1 zdmeru nachadza priamo v CHVU Ondavskd rovina a dochadza
tak k priamemu zdsahu do Uzemia.

Budu tak ovplyvnené biotopy, ktoré vyuZivaju druhy, ktoré si predmetmi ochrany CHVU Ondavskd rovina najma
ako svoje potravné stanovistia. Dalej budu ovplyvnené potencidlne hniezdne biotopy niektorych druhov na Uzemi
CHVU.

V okoli zdmeru sa budl uplatfiovat nepriame vplyvy na predmety ochrany CHVU, ako je narast rusenia (mierne
zvySena doprava, pohyb udrzby, hlukové rusenie) alebo fragmentacia uzemia.

CHVU Ondavskd rovina patri podla SDF ktrom najvyznamnej$im Gzemiam Slovenska pre hniezdenie orla
kralovského a datla hnedkavého. Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % narodnej populacie druhov: bocian biely,
chrapkdac polny, labtuska polnd, pipiSka chochlatd, prepelica polnd, prhlaviar ¢iernohlavy, rybarik rie¢ny a sokol
raroh. Orol kralovsky a sokol raroh su kritériové druhy pre CHVU Ondavska rovina.

Udaje o CHVU, ako aj niektoré informacie o predmetoch ochrany, boli prevzaté z Programu starostlivosti o chranené
vtacie Gzemie Ondavska rovina (2018 — 2047) — SOP SR, Banska Bystrica, 2018 a z SDF pre toto Uzemie (07/02/2022).

V nasledujucej tabulke su identifikované jednotlivé predmety ochrany, pri ktorych je mozné ovplyvnenie zamerom,
resp. nie je mozné jednoznaéne vylucit ich neovplyvnenie. Tieto predmety ochrany (farebne oznacené) budu
podrobené detailnému hodnoteniu vplyvov v kapitole 4.3.

| Tabulka 23 Identifikacia dotknutych predmetov ochrany v rdmci CHVU Ondavska rovina

R MozZnost
Natura Druhy . Typvplyvu Odévodnenie
ovplyvnenia
2000
Zamer zasahuje do potencidlne
. h 5ho hni h
A031 Bocian biely Ciconia ciconia ANO Priamy (5) vhodného hniezdneho

a potravného biotopu druhu
najma hlukom.

Vplyvmi zameru nebude druh ani
NIE Ziadny (1) | jeho biotop dotknuty, ani jeho
ciele ochrany nebudu dotknuté.

A429 | Datel hnedkavy Der7drocop s
syriacus
Vplyvmi zameru nebude druh ani
Al122 Chrapkac polny Crex crex NIE Ziadny (1) | jeho biotop dotknuty, ani jeho
ciele ochrany nebudu dotknuté.

Zamer zasahuje do potencidlne

. . - Anthus . . vhodného hniezdneho
A255 | Labtuska polna ANO Priamy (5) a potravného biotopu druhu

campestris
najma hlukom.

Zamer zasahuje do vhodného

potravného biotopu druhu najma
A404 | Orol kralovsky Aquila heliaca ANO Priamy (5) | hlukom.

Zamer zasahuje do potravného

biotopu 1 hniezdneho paru.
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Kod
Natura
2000

Druhy

Moznost
ovplyvnenia

Typ vplyvu

Odovodnenie

A244

Al13

A276

A229

A511

4.3

Pipiska chochlata

Prepelica polna

Prhlaviar

¢iernohlavy

Rybarik riecny

Sokol raroh

Galerida
cristata

Coturnix
coturnix

Saxicola
torquata

Alcedo atthis

Falco cherrug

NIE

Priamy (5)

Priamy (5)

Priamy (5)

Ziadny (1)

Priamy (5)

Zamer moze pozitivne ovplyvnit
vznik potencialne vhodného
sekundarneho hniezdneho

a potravného biotopu.

Zamer zasahuje do potencidlne
vhodného hniezdneho

a potravného biotopu druhu
najma hlukom.

Zamer zasahuje do potencidlne
vhodného hniezdneho

a potravného biotopu druhu
najma hlukom.

Vplyvmi zameru nebude druh ani
jeho biotop dotknuty, ani jeho
ciele ochrany nebudu dotknuté

Zamer zasahuje do potencialne
vhodného hniezdneho

a potravného biotopu druhu
najma hlukom.

Vyhodnotenie vplyvov na predmety ochrany

Predmety ochrany, pri ktorych nebolo vylicené ovplyvnenie v kapitole 4.2, budl v tejto kapitole podrobené
detailnému vyhodnoteniu.

Identifikované vplyvy vychadzaju mimo iného z Gdajov a zaverov uvedenych u? v kapitolach 2.2. Udaje o vstupoch,
2.3. Udaje o vystupoch a tdajoch o dalsich charakteristikdch hodnoteného zdmeru a dotknutého Gzemia. Pri vplyve,
kde je to ucelné su zahrnuté aj kumulativne vplyvy Ci synergické vplyvy.

V nasledujiucom texte je hodnotenie realizované pomocou stupnice, definovanej v Metodike hodnotenia
vyznamnosti vplyvov pldnov a projektov na tzemia sustavy Natura 2000 v Slovenskej republike - aktualizované
znenie (SOP SR, 2016).
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| Tabulka 24 Vyznam jednotlivych stupiiov vplyvu je nasledujuci

Hodnota Termin Popis

Nepriaznivy vplyv na integritu izemia podla ¢. 6.3
smernice o biotopoch.

Vylucuje schvalenie projektu.

Vyznamny rusivy azZ likvidaény vplyv na biotop ¢i populaciu
druhu alebo jej podstatnu ¢ast; vyznamné narusenie
ekologickych narokov biotopu alebo druhu, vyznamny
zasah do biotopu alebo do prirodzeného vyvoja druhu.

-2 Vyznamny negativny vplyv

Vyplyva zo zadania zdmeru, nemozno ho eliminovat.

Mierny/nevyznamny negativny vplyv.
Mierne rusivy vplyv na biotop ¢i populaciu druhu; mierne
narusenie ekologickych podmienok biotopu alebo druhu,

) . okrajovy zasah do biotopu alebo do prirodzeného vyvoja
-1 Mierne negativny vplyv druhu

Nevylucuje schvalenie projektu.
Mozno ho zmiernit alebo vylGcit navrhnutymi
zmierfujucimi opatreniami.

0 Nulovy vplyv Zamer nema Ziadny preukazatelny vplyv.

Mierne priaznivy vplyv na biotop alebo populaciu druhu.

Mierne zlepsSenie ekologickych podmienok biotopu alebo
druhu, mierne priaznivy zdsah do biotopu alebo do
prirodzeného vyvoja druhu.

+1 Mierne pozitivny vplyv

Vyznamny priaznivy vplyv na biotop alebo populéciu
druhu, vyznamné zlepsenie ekologickych podmienok
biotopu alebo druhu, vyznamny priaznivy zdsah do biotopu
alebo do prirodzeného vyvoja druhu.

+2 Vyznamny pozitivny vplyv

4.3.1 Vplyvy na eurdpsky vyznamné biotopy

Ako podklad bolo vyuZité mapovanie biotopov, spracované pre dotknuté izemie v roku 2022 (HBH projekt spol. s r.
0.). Pre celkové rozlohy biotopov v UEV Bisce boli pouZité Gidaje z Eurépskej agentury Zivotného prostredia

(https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=SKUEV0020, citované 12.9.2022).

PresnejSie rozloha biotopov na Slovensku a celkové rozlohy biotopov v sustave Natura 2000 boli stanovené z idajov
reportingu za roky 2013 — 2018, dostupnych tu:

(https://cdr.eionet.europa.eu/Converters/run_conversion?file=sk/eu/art17/envxrnpda/SK_habitats_reports-
20190711-093854.xmI&conv=589&source=remote (citované 12.9.2022).

Mapy aktudlneho rozsirenia predmetnych druhov rastlin a Zivocichov boli prevzaté zo Spravy o stave biotopov a
druhov eurdépskeho vyznamu za obdobie rokov 2013 — 2018.

43.1.1 Biotop 91F0Luzné dubovo-brestovo-jasenové lesy okolo niZinnych riek

Tento biotop bol vzhladom na charakter navrhovanej ¢innosti a dostato¢nej vzdialenosti vyhodnoteny v kapitole
4.2 ako nedotknuty v UEV Bisce. Uvadzame viak bliz$ie vyhodnotenie z dévodu plnenia podmienok rozsahu
hodnotenia ¢. 7327/2021-1.7/ed, 51203/2021, 51204/2021-int.
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Ekologické naroky

Dubovo-brestovo-jaseriové luzné lesy (zvyknu sa oznalovat ako tvrdy luzny les, pretoZze drevo duba, brestov a
jasena je tvrdé) sa nachadzaju na vyssich a relativne suchsich stanovistiach udolnych niv so zriedkavejsimi a casovo
kratSimi povrchovymi zaplavami. V niektorych pripadoch priamo nadvazuju na makky luzny les, ktory sa nachadza
bezprostredne pri rieke, no so zvySujucou sa vzdialenostou od nej sa uplatfiuju dreviny tvrdého luzného lesa.
Drevinové zloZenie porastov tvori dub letny, brest hrabolisty a jasen Uzkolisty dunajsky. Krovinové poschodie je
dobre vyvinuté a druhovo bohaté, v bylinnej vrstve su pritomné druhy s vysokymi ndrokmi na obsah dusika v pdde,
druhy zndsajuce striedavé zamokrenie az vilhkomilné druhy a druhy kvitndce na jar.

Vyskyt v dotknutych lokalitach a kvalita biotopu

Biotop 91F0 Luzné dubovo-brestovo-jaseniové lesy okolo nizinnych riek sa v alpskej biogeografickej oblasti nachadza
v stave U1 - nepriaznivy, nevyhovujlci.

Biotop 91F0 LuZné dubovo-brestovo-jasefiové lesy okolo nizinnych riek sa podla programu starostlivosti (SOP SR,
2017) aj podla SDF (07/02/2022) vyskytuje na ploche cca 19 ha z Uzemia eurdpskeho vyznamu. V drevinovej skladbe
v hlavnej Urovni su zastupené dub letny (Quercus robur), jasen Stihly (Fraxinus excelsior), topol sp. (Populus x
canescens), javor polny (Acer campestre), topol biely (Populus alba), lipa malolista (Tilia cordata), orech kralovsky
(Juglans regia), agat biely (Robinia pseudoacacia), ojedinele sa tu vyskytuju brest vdzovy a hrabolisty (Ulmus laevis
a Ulmus minor), jasen uUzkolisty (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), viba biela (Salix alba), javor horsky (Acer
pseudoplatanus), gledicia trojtfnova (Gleditschia triacanthos) a cremcha obyc¢ajna (Prunus padus). Nachadzaju sa
tu niekolko sto ro¢né duby a mohutné vyse 40 metrov vysoké topole biele s priemerom az dva metre. Vzacnostou
sU aj bresty vazové. Krovinovu etaz tvori najma baza Cierna (Sambucus nigra), svib krvavy (Swida sanguinea) a brslen
europsky (Euonymus europaeus). Ojedinele sa tu nachadza javor tatarsky (Acer tataricum), lieska obycajna (Corylus
avellana), vtaci zob (Ligustrum vulgare) a hloh jednosemenny (Crataegus monogyna).

Na zéklade inventarizacie biotopov v ramci UEV Bisce (HBH Projekt spol. s r. 0., 2022) charakterizujeme biotop ako
pozostatok tvrdého luzného lesa, ktory je do velkej miery ovplyvneny antropogénnou ¢innostou. V ramci biotopu
sa nachadzaju rovnakoveké porasty topolov (Populus sp. div.) a tiez porast invazne sa spravajliceho agdata bieleho
(Robinia pseudoacacia), ktory bol vyéleneny do samostatného biotopu X9 Porasty nepévodnych drevin. Z porastu
bol vy&leneny aj maloplodny fragment biotopu X3 Nitrofilnd ruderdlna vegetacia.

Biotop je ohraniceny (cca 82 %) polnohospoddrskou krajinou. Z juznej strany hraniéi s opustenym arealom, kde sa
rozsirila nitrofilnd a ruderalna vegetdcia. Jarny aspekt tvorili blyskac jarny (Ficaria bulbifera), krivec tulcovy (Gagea
spathacea), aron alpinsky (Arum cylindraceum), kokorik mnohokvety (Polygonatum multiflorum), chochlacka plna
(Corydalis solida) a dalsie. Po olisteni drevin dominovali v bylinnej etazi prhfava dvojdoma (Urtica dioica), lipkavec
obycajny (Galium aparine), ostruzina (Rubus sp.), kozonoha hostcova (Aegopodium podagraria), pripadne bola
pokryvnost bylinnej etdZe velmi nizka (do 10 %). Z chranenych druhov bola zaznamenand prilbovka biela
(Cephalanthera damasonium), ktora sa vyskytovala préve v rovnakovekom poraste topolov. Zaznamenané boli tri
jedince.

Stav biotopu podla hodnotenia Priaznivého stavu biotopov a druhov eurépskeho vyznamu (Polak, P., Saxa, A., 2005)
hodnotime v rdmci inventarizacie biotopov (HBH Projekt spol. s r. 0., 2022) hodnotou B (priaznivy). Pre zachovanie,
resp. zlepSenie stavu by bolo vhodné vykonat asanacny manazment na potlacenie nepévodnych druhov (Robinia
pseudoacacia, Gleditsia triacanthos).
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| Obrazok 4 Vyskyt biotopu 91F0 na Slovensku

podkiady (bioregiony, mrieZka 10x10 km) https:/iwww.eea.europa.eullegalicopyright
podkiady (vjskyt) - https:/icdr.eionet.europa.eu

Natura 2000 (SK) © SOP SR 2022

rastrova mapa: © nipl.sazp.sk

Vplyvy zameru na predmet ochrany

Realizaciou navrhovanej cinnosti neddjde k zaberu ani ovplyvneniu biotopu 91F0 Luiné dubovo-brestovo-
jaseriové lesy okolo niZinnych riek. Vzhladom na charakter zameru a dostato¢nu vzdialenost od hodnoteného
biotopu je mozné riziko ovplyvnenia vylucit. Podla doterajsich prieskumov navrhovana ¢innost neovplyvni
povrchové a podzemné vody pocas vystavby ani v ¢ase prevadzky. Navrhovana ¢innost je umiestnena mimo hranice
zaplavovej iary Qiooo, ¢im je minimalizovany vznik havarijnej udalosti s vplyvom na povrchové vody. Negativny
vplyv v doésledku znelistenia ovzdusia je moziné tiez vylucit, nakolko navrhovana cinnost bude prispievat
k lokdlnemu pozadiu znecistenia ovzdusia minimalnymi resp. zanedbatelnymi koncentraciami znecistujicich latok.

Kvantifikacia vplyvov na predmet ochrany

Celkova plocha biotopu 91F0 v SR 6865,6 ha
Celkové plocha biotopu 91F0 vo vietkych UEV v SR 1020 - 1550 ha
Plocha biotopu v UEV Bisce 19 ha

Plocha ovplyvneného biotopu v UEV (variant 1) 0 ha

Podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej ploche biotopu v SR (Variant 1) 0%

Podiel ovplyvnenej plochy biotopu k ploche biotopu v dotknutom UEV (Variant 1) 0%

Vyznamnost vplyvu

Realizaciou zdmeru nedojde k priamemu zasahu do eurdpsky vyznamnému biotopu 91F0, ani k jeho ovplyvneniu
pocas beznej prevadzky zameru. Vplyv na biotop bol preto vyhodnoteny ako nulovy (0).
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4.3.2 Vplyvy na eurdpsky vyznamné druhy

Vykonané hodnotenia vychadza predovsetkym z programu starostlivosti o dotknuté lokality sistavy Natura 2000 a
zistenych pritomnosti druhov v okoli pouZitim DNA metabarkédingu (Gensity, Ciampor, 2022), ornitologického
prieskumu (Repel, 2022) ¢i z vlastného prieskumu vykonaného pre potreby hodnotenia.

4.3.2.1.1 Rohac obycajny (Lucanus cervus)

Ekologické naroky

Rohac obycajny (Lucanus cervus) je na Slovensku este lokdlne v teplejsich lokalitach pomerne hojnym druhom. Je
to typicky druh starych listnatych lesov, brehovych porastov, stromovych aleji, pastevnych lesov, mestskych a
obecnych parkov s dostatkom odumretych stromov, predovietkym dubov. Casto ide o ochranné lesy alebo lesy
osobitného urcenia (chranené Gzemia). Dospelé jedince sa objavuju v maji az zaciatkom juna. K pareniu dochadza
za teplych vecerov. Samceky vyuZzivaju v dobe parenia velké hryzadla pri subojoch o samicky. Samicky kladu po
oplodneni vajicka do prachnivejucich kmenov starych dubov, zriedkavejsie aj inych listnacov. Vyvoj lariev prebieha
v prachne, ktorym sa Zivia, a trva 3 — 8 rokov. Urychluju rozklad prachnivejicich kmenov a ich premenu na humus.
Po dorasteni si vytvaraju z prachna a hliny schranku, v ktorej sa zakuklia. Kuklia sa v zemi nedaleko od stromov, v
ktorych sa vyvijali. Dospelé jedince (imaga) sa liahnu eSte na jesen toho istého roku, ale zo schranky vyliezaju aZ po
prezimovani na jar nasledujuceho roku. Zivia sa kvasiacou $tavou vytekajicou z poranenych kmerov a vetiev
stromov. Druh je ohrozeny vyrubom starych dubin a odstrafiovanim prestarnutych a poskodenych dubov vhodnych
na vyvoj lariev.

Kvantitativne a kvalitativne udaje o druhu

Jeho rozsirenie na Slovensku kopiruje podhorské pasmo dubovych lesov. V kolinnom stupni aj v nive velkych riek
(Dunaj, Morava, Vah), pripadne piesky na Zahori. SDF (07/02/2022) uvédza pre UEV Bisce pocetnost 0 a7 10
jedincov.

| Obrazok 5 Vyskyt rohaca obycajného na Slovensku
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Vyskyt v dotknutej oblasti

V roku 2022 nebol rohac obyéajny v UEV Bisce potvrdeny pouzitim DNA metabarkddingu (Gensity, Ciampor, 2022)
ani zaznamenany pocas prieskumu tohto Uzemia.

Vplyvy zameru na predmet ochrany

Navrhovana ¢innost sa svojim zaberom nedostava do stretu s vyskytom ani s potencialne vhodnym biotopom
vyskytu rohaca obycajného (Lucanus cervus). Na zaklade imisnej aj emisnej studie je mozné Uplne vylucit aj vplyv
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prasnosti ¢i inych znedistujucich latok na tento druh v rdmci samotnej lokality a to aj v kumulacii s narastom poctu
dopravy.
Kvantifikacia vplyvov na predmet ochrany

Celkova velkost populacie druhu v SR 200 000 — 800 000 jedincov
Celkova velkost biotopu druhu vo véetkych UEV v SR ALP: 512 km?
PAN: 438 km?
Celkova velkost populacie druhu v UEV Bisce 0-10 jedincov
Celkové velkost biotopu druhu v UEV Bisce (orientacne) 19 ha
Plocha ovplyvneného vhodného biotopu druhu v dotknutom UEV Bisce 0 ha
Podiel ovplyvnenej plochy biotopu k ploche biotopu v dotknutom UEV Bisce 0%

Vyznamnost vplyvu
Zamer neovplyvni lokality vyskytu tohto druhu v okoli navrhovanej ¢innosti ani pocas vystavby (realizacie) rovnako

ani pocas naslednej prevadzky. Vzhfadom k charakteru planovanej ¢innosti, celkovému stavu dotknutého uzemia
vo vztahu k ekologickym narokom druhu bol vplyv zdmeru na rohaca obycajného vyhodnoteny ako bez vplyvu 0.

4322  Vtaky

Nakolko nebol ornitologickym prieskumom (Repel, 2022) vo vacsine pripadov doloZzeny vyskyt predmetov ochrany
priamo v Uzemi dotknutom navrhovanou ¢innostou v aktivnom variante 1 (s vynimkou preletu orla kralovského),
v ramci kvantifikacie vplyvov pristupujeme k plosSnému vyhodnoteniu vhodnych biotopov jednotlivych druhov.

| Tabulka 25 Tabulka druhov vtakov zaznamenanych pocas ornitologického prieskumu (Repel, 2022)

Lokalita 2 uzemie
byvalého

Lokalita 1 Gzemie polnohospodarskeho

Slovensky nazov s, . . g
v Latinsky nazov druhu variantu 1 (pocetnost

druhu el e dru%stva Hloroyce
(pocetnost hniezdnych
parov)

Bazant obycajny Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758) 5 5

Datel velky Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) len vyskyt 1

Dazd'ovnik obycajny Apus apus (Linnaeus, 1758) len vyskyt -

Drozd cierny Turdus merula (Linnaeus, 1758) 2

Drozd plavy Turdus philomelos (Brehm, 1831) 2 1

Sl sl Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, el

1758)

Holub hrivnak Columba palumbus (Linnaeus, 1758) 1 1

Holub plazik Columba oenas (Linnaeus, 1758) - len vyskyt

Hrdli¢ka polna Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 1 1

Kana mociarna Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 0-1 0-1

Kana popolava Circus pygargus (Linnaeus, 1758) - len vyskyt

Kavka tmava Corvus monedula (Linnaeus, 1758) len vyskyt len vyskyt

Kolibiarik sykavy Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) 0-1 -

Krkavec Cierny Corvus corax (Linnaeus, 1758) 0-1 1
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Slovensky nazov
druhu

Latinsky nazov druhu

Lokalita 1 Gzemie
variantu 1 (poéetnost
hniezdnych parov)

Lokalita 2 izemie
byvalého
polnohospodarskeho
druzstva Horovce
(pocetnost hniezdnych
parov)

Kukucka obycajna
Lastovi¢ka domova
Mysiak horny

Orol kralovsky
Penica Ciernohlava
Penica jaraba
Penica obycajna
Penica popolava
Prepelica polna

Prhlaviar
ciernohlavy

Slavik obycajny
Sokol lastoviciar
Sokol mysiar
Stehlik konopka
Stehlik obycajny
Straka obycajna
Strakos obycajny
Strakos velky
Sykorka belasa
Sykorka velka
Skorec obycajny
Skovranok polny
Trasochvost biely
Trasochvost Zlty
Trsteniarik obyc¢ajny
Vcelarik zlaty
Vlha obycajna
Volavka popolava
Vrabec polny
Vrana popolava

Zelienka obycajna

Cuculus canorus (Linnaeus, 1758)
Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)
Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
Aquila heliaca (Savigny, 1809)*
Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)
Sylvia communis (Latham, 1787)
Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)*

Saxicola torquata/rubicola (Linnaeus,
1766)*

Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831)
Falco subbuteo (Linnaeus, 1758)
Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)
Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
Pica pica (Linnaeus, 1758)

Lanius collurio (Linnaeus, 1758)
Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)
Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)
Parus major (Linnaeus, 1758)
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)
Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)
Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

Motacilla flava (Linnaeus, 1758)

Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798)

Merops apiaster (Linnaeus, 1758)
Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)
Passer montanus (Linnaeus, 1758)
Corvus cornix (Linnaeus, 1758)

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

9

2

len vyskyt
len vyskyt
1

0-1

2
len vyskyt

len vyskyt

20
len vyskyt
4
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Lokalita 2 Uzemie
byvalého

ML EUE) & L polnohospodarskeho

Slovensky nazov L, . . g
Y Latinsky nazov druhu variantu 1 (pocetnost

druhu R ) druzstva Horovce
yehp (pocetnost hniezdnych
parov)
Zltochvost domovy Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) - 4

* Druhy, ktoré su predmetom ochrany SKCHVUO37 Ondavskd rovina
4.3.2.2.1 Bocian biely (Ciconia ciconia)

Ekologické naroky

Hniezdnymi biotopmi bociana bieleho su intravilany obci a miest v blizkosti s otvorenou krajinou a mociarmi, alebo
oblasti v rozvolnenych udoliach podhorskych tokov, ktoré hranicia s Uzemiami s dostato¢nou potravnou ponukou.
Vo svete hniezdi v oblastiach s ludskymi stavbami alebo s rozvolnenymi stromami, kde si stavia hniezdo. Vyhyba sa
hustym porastom a lesom.

Potravné biotopy zahrffiaju oblasti v otvorenej krajine (suché aj vihké biotopy). Podmienkou je nizky porast, ktory
umoznuje lov velkych bezstavovcov a malych stavovcov (Elliott et al. 2014). Potravou su prevazne r6zne druhy
hmyzu, bezstavovcov, malych stavovcov na susi a aj vo vodnom prostredi, napriklad hrabose, potkany, chrcky, Zaby,
plazy, ryby, mladata vtakov. Uspe$ne vyuZivaju potravnu niku, ktord vznika pri Zatve obilnin a repky, koseni luk
a krmovin, orbe pody, kedy zbieraju Zatevnymi pracami poranené alebo usmrtené jedince lovenych druhov koristi.
PrileZitostne navstevuju aj skladky komunalneho odpadu.

Jarné prilety na hniezda zacinaju jednotlivo v prvej polovici, pocetnejsie v poslednej dekade marca. Prevaina cast
populacie v SR zahniezdi do polovice aprila. Jesenny tah zacina 10. augusta.

Kvantitativne a kvalitativne udaje o druhu

Hniezdi od nadmorskej vysky 101 m n. m. (Klin nad Bodrogom) do nadmorskej vysky 836 m. n. m. (Mutne). Na
Slovensku je druh viazany na intravildny obci, kde vyhladdva vyvy$ené miesta na hniezdenie (elektrické stipy,
kominy a pod.). V minulosti hniezdil na solitérnych stromoch v inundaénych tzemiach dolnych tokov riek. Regulacie
riek, melioracie a ni¢enie luznych lesov zapricinili presun bociana bieleho do fudskych sidel (hniezda na kostoloch,
stodolach, kominoch). S elektrifikaciou vidieka sa stal najéastej$im hniezdnym biotopom druhu elektricky stip
vysokého napatia alebo samostatné stipy s umelou hniezdnou podlozkou (a7 47,9 % hniezd na podlozke za r. 2013)
(Fulin a Gugh 2014).

Najvyssi pocet obsadenych hniezd sa v SR nachadza v obciach Zemplinske Hradiste a Buzica. Najvyssi pocet
bocianov hniezdi na Vychodoslovenske] rovine, kde je pat kvadratov s poctom vyssim ako 30 hniezd. Hustota
jednotlivych pérov na Slovensku je 2,64/100 km?.

Vsetky potravné teritdéria parov hniezdiacich v intravildnoch su umiestnené na okolitych pozemkoch, ktoré su uz
sti¢astou CHVU Ondavska rovina. Ich prefitie je tak zavislé predovietkym od spésobu obhospodarovania tychto
pozemkov v CHVU. Populécia je rozmiestnend po celom Gzemi rovnomerne s minimélne jednym hniezdom v
takmer kazdej obci. Pomiestne hniezdi v niektorych obciach aj pocetnejsie (Zemplinske Hradiste).

Monitoringom v rokoch 2010 - 2012 sa zistila velkost populdcie na Grovni 58 parov. V stcéasnosti je v SDF uvadzana
hodnota 29-41 parov (07/02/2022).
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| Obrazok 6 Vyskyt bociana bieleho na Slovensku
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Vyskyt v dotknutej oblasti

Vacsina hniezd je na samostatnych stipoch v intravildnoch obci, pricom lokalne dosahuje pri dostatku potravnych
biotopov aj pomerne vysoké pocetnosti, ako napr. v obci Zemplinske hradiste. V databaze KIMS je evidované
hniezdenie bociana bieleho v obci Horovce v roku 2010 (Danko S. 2010). V Gzemi dotknutom zdmerom nebol pri
ornitologickom prieskume pozorovany (Repel, 2022). Z roku 2015 je v databaze www.aves.vtaky.sk uvedeny Uhyn
bociana bieleho pri obci Horovce sp6sobeny 22 kV elektrickym vedenim.

Vplyvy zameru na predmet ochrany
Hodnoteny variant sa dostdva do priameho stretu s potencidlnym potravnym biotopom bociana bieleho, hoci
v relativne malej miere.

Pocas vystavby

Vystavbou zameru v predkladanom variante déjde k priamemu zdberu sucasného potravného biotopu jedincov
bociana bieleho hniezdiacich v CHVU, a to najmé v priestore polnohospodarsky vyuZivanych pozemkov vo vnutri
CHVU. Tieto otvorené plochy mdZe vyuzivat ako potravnu niku napriklad pri Zatve obilnin a repky, koseni Itk
a krmovin alebo orbe p6dy. Pocas vystavby déjde v dotknutom uzemi k ruseniu hlukom alebo k zvySenej prasnosti.

Pocas prevadzky

Zname su tiez vplyvy pocas prevadzky zameru. Ide o narast nepriamych vplyvov. V tomto pripade sa jednd
predovsetkym o hluk.

Na zaklade akustickej $tudie je mozné kvantifikovat plochu dodatoéne zasiahnutého potencidlne vhodného
potravného biotopu. Rovnako ako je uvedené v kapitole 4.1 tohto dokumentu, pre potreby hodnotenia uvazujeme
o ovplyvnenie hlukom hladinou 45 dB.

V sucasnosti st zndme pripady kedy bocian biely vyhladava potravu na sklddkach komundlneho odpadu. V pripade
realizacie navrhovanej Cinnosti vSak ide o moderné spracovanie odpadu v uzavretych priestoroch, pripadne je
pldnované vyuzitie skladovacich boxov, kontajnerov, nadob a do¢asnych uloZisk. Nepredpokladame preto lakanie
bocianov odpadom. Ztohto pohladu by sme mohli uvazovat aj o pozitivnom vplyve navrhovanej cinnosti
v porovnani so su¢asnym stavom. Na juznom okraji parcely KN-C ¢. 872 sa v suc¢asnosti nachddza vybudovana, ale
neskolaudovand mala obecna sklddka TKO z rokov 1990-1995. Zanechdvanie odpadkov v krajine najma syntetickych
materidlov, ktoré bociany pouZiju pri stavbe hniezda, sposobuje zranenia mladat na hniezde v désledku ich
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zamotania sa do tychto materialov. Navrhovana ¢innost modernizuje a vylepSuje odpadové hospodarstvo v regione
s predpokladanym pozitivnym dopadom na zanik nekontrolovanych skladok.

Pre bociana bieleho su problematické aj staré transformdtorové stanice kde dochadza k uhynom. Navrhovana
¢innost si vyziada vybudovanie novej trafostanice. Predpokladame vsak vybudovanie modernej uzavretej prizemnej
trafostanice.

Kvantifikacia vplyvov na predmet ochrany

Celkova velkost hniezdiacej populacie bociana bieleho o v SR 1100 - 1350
parov

Rozloha rozmnozovacieho biotopu druhu v SR 29 672,3 km?

Celkova velkost hniezdiacej populécie druhu vo vietkych CHVU v SR 300 - 430 parov

Celkové velkost hniezdiacej populécie druhu v CHVU Ondavska rovina 29 - 41 parov

Celkova velkost biotopu druhu v CHVU Ondavska rovina 13 679,6416 ha

Plocha ovplyvneného potravného biotopu vnutri CHVU Ondavska rovina (Variant 1) 26,4336 ha

Podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej ploche biotopu jedincov z CHVU (Variant 1) 0,2 %

Vyznamnost vplyvu

Pocas prevadzky tu hodnoteného zdmeru dojde k priamemu trvalému zaberu potencidlne vhodného potravného
biotopu bociana bieleho a k jeho zasahu vplyvom zvysenej zataze hlukom vnutri CHVU Ondavska rovina. Rozlohou
(26,4336 ha) sa vsak jedna o mierny zasah (podla smernice 92/43/EHS). Bocian biely je na Gzemi Slovenska takmer
uplne synantropizovany. Podla vysledkov akustickej studie (Valeron, 2022) je dotknuté Uzemie uZ v sucasnosti
zasiahnuté hlukom z dopravy na ceste 1/19 s hladinou vyssou ako 45 dB vo vsetkych intervaloch — den, vecer, noc.
Z tohto hladiska je prispevok zvySenia hladin hluku z navrhovanej ¢innosti minimalny az zanedbatelny. Navyse p6jde
o zvysenie hluku len pocas pracovnej doby v priebehu dna.

Na zdklade tejto kvantifikacie vplyvov aj po zohladneni ostatnych moznych vplyvov vyplyvajucich z realizovania tu
hodnoteného zdmeru a vlastnosti dotknutého Gzemia mozno konstatovat nasledovné:

= Zasah do stavu druhu bociana bieleho (Ciconia ciconia) bude mierne negativny (-1).
4.3.2.2.2 Labtuska pol'na (Anthus campestris)

Ekologické naroky

Hniezdnymi biotopmi labtusky polnej su suché, teplé a otvorené oblasti s nizkou a riedkou vegetaciou s vyskytom
krovin (na piesku, Strku) alebo polhohospodarske plochy (Danko, 2002). Vo svete hniezdi v suchych (pieso¢né duny,
suché travinné biotopy, rubaniskd) a umelych biotopoch (napr. Strkovne) stepnych a polopustnych oblasti (Tyler a
Christie 2012). Na Slovensku hniezdi druh v juznych castiach, v oblastiach stepného charakteru. Ide predovsetkym
o suchsie biotopy agrarnej krajiny, napr. parcely s nizkou a riedkou vegetdciou - jariny, nizke Zito, dalej kukurica,
dynové polia, neobrabané polia, strniska a vinice. Obsadzuje aj duny, mechanizmami odkryté plochy (stavba ciest),
strkové lavice, hradze (napr. odkalisko elektrarne Vojany, protipovodniové hradze) a riedko porastené kopce s
kameriolomami (Danko, 2002). V CHVU Ondavska rovina je druh viazany na riedko osiate polia.

Kvantitativne a kvalitativne tdaje o druhu

V Eurépe hniezdi od Stredozemného mora, kde je najpocetnejsia, po juh Svédska a pobaltské republiky, miestami
vSak velmi ostrovéekovito. Na Slovensku je pocetnejsia, hniezdi vsak len v juznej ¢asti, hlavne na Vychodoslovenskej
a Podunajskej nizine do 300 m. n. m. Na Slovensku bola labtuska polna este v 60-tych rokoch beznym druhom.
Podobne ako v celej Eurépe neskér nastal prudky pokles populdcie. Oproti minulosti zacali hniezdit v agrarnej

cvve

Oblubuju aj blizkost ciest s vyjazdenymi kolajami. Casto st v krajine s nizkym zastipenim vysokych stromoradi.
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| Obrazok 7 Vyskyt l'abtusky polnej na Slovensku
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Vyskyt v dotknutej oblasti

Hlavné oblasti a biotopy vyskytu su suché, teplé a otvorené oblasti s nizkou a riedkou vegetaciou s vyskytom krovin
(na piesku, strku) alebo polnohospodarske plochy (jariny, séja), ktoré v hniezdnom obdobi zostavaju dlhsiu dobu
bez vegetacie. Luky ako vhodné biotopy labtusky polnej sa v CHVU Ondavska rovina vyskytuju v juhovychodnej ¢asti
Uzemia. Vacsinu Uzemia zabera polnhohospodarska p6da, ktord je potencidlnym biotopom labtusky za predpokladu
vyhovujiceho osevu. Pri intenzivnom polnohospodarstve, ktoré sa uplatfiuje v celom tuzemi CHVU, st vhodné
biotopy pre labtusku polnd velmi zriedkavé.

Populacia druhu v CHVU Ondavska rovina predstavuje viac ako 1 % narodnej populécie. V rokoch 2010 - 2012 bola
populdcia mélo pocetna (1 - 3 pary). Hniezdiace pary sa vyskytuju najma v severovychodnej ¢asti CHVU ale vhodny
biotop mdzu obsadit kdekolvek na Gzemi CHVU Ondavska rovina. Karaska et al. (2015) aj Gugh et al. (2015) uvadzaju
pre toto Uzemie pocetnost 5-10 parov a V stiéasnosti je v SDF uvadzana pocetnost v CHVU Ondavska rovina 20 — 40
parov (07/02/2022).

Vyskyt labtusky polnej je v programe starostlivosti o CHVU Ondavskd rovina 2018-2047 evidovany vychodne od
obce Milhostov arovnako je uvedeny Udaj o moznom hniezdeni aj v databaze KIMS. Pocas ornitologického
monitoringu (Repel, 2022) nebola labtuska polnd v izemi dotknutom zdmerom pozorovana. Vzhladom na charakter
prostredia vsak jej vyskyt nemozno Uplne vyludit.

Vplyv zdmeru na predmet ochrany

Navrhovana cinnost trvalo zaberie polhohospodarsku pédu, ktord je potencidlnym biotopom labtusky za
predpokladu vyhovujuceho osevu. Pocas prevadzky tu hodnoteného zdmeru dojde tiez k zdsahu potencidlne
vhodného biotopu labtugky polnej vplyvom zvy$enej zataZe hlukom vnutri CHVU Ondavskd rovina. Rozlohou
(26,4336 ha) sa vsak jedna o mierny zasah (podla smernice 92/43/EHS).

Kvantifikacia vplyvov na predmet ochrany

Celkova velkost populacie druhu v SR 100 — 120 parov
Celkové velkost populdcie druhu vo vietkych CHVU v SR 44 - 60 parov
Celkova velkost populdcie druhu v CHVU Ondavska rovina 20— 40 parov
Celkova velkost biotopu druhu v CHVU Ondavska rovina 14 952,1664 ha

Plocha ovplyvneného potravného a hniezdneho biotopu vnutri CHVU Ondavska rovina = 26,4336 ha
(Variant 1)

Podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkove]j ploche biotopu jedincov z CHVU (Variant 1) 0,18 %
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Vyznamnost vplyvu

Pocas prevadzky tu hodnoteného zdmeru do6jde k priamemu trvalému zaberu potencialne vhodného potravného a
hniezdneho biotopu labtugky polneja k jeho zdsahu vplyvom zvy$enej zataze hlukom vnutri CHVU Ondavska rovina.
Rozlohou (26,4336 ha) sa vsak jednd o mierny zasah (podla smernice 92/43/EHS). V sucasnosti je hlavhym
negativnym faktorom zabranujucim hniezdeniu labtusky polnej intenzivne polnhohospodarstvo s vyuzivanim
pesticidov. Podla vysledkov akustickej Studie (Valeron, 2022) je dotknuté Uzemie uzZ v sicasnosti zasiahnuté hlukom
z dopravy na ceste 1/19 s hladinou vys$sou ako 45 dB vo vsetkych intervaloch — den, vecer, noc. Z tohto hladiska je
prispevok zvySenia hladin hluku z navrhovanej ¢innosti minimalny aZ zanedbatelny. Navyse p6jde o zvySenie hluku
len pocas pracovnej doby v priebehu dia.

Na zaklade tejto kvantifikacie vplyvov aj po zohladneni ostatnych moznych vplyvov vyplyvajucich z realizovania tu
hodnoteného zameru a vlastnosti dotknutého Uzemia mozno konstatovat nasledovné:

= Zasah do stavu druhu labtusky polnej (Anthus campestris) bude mierne negativny (-1).
4.3.2.2.3 Orol kralovsky (Aquila heliaca)

Ekologické naroky

Hniezdnymi biotopmi orla kralovského su listnaté lesy, ktoré bezprostredne susedia s rozsiahlymi nizinami (loviska),
dalej aj luzné lesy a solitérne stromy v rovinatej, stepnej a lesostepnej krajine (Hudec a Stastny 2005). Vo svete
hniezdi na solitérnych stromoch v rovinatej krajine strednej a juhovychodnej Eurépy, avsak v dosledku nic¢enia
biotopov a prenasledovania boli mnohé zatlaéené do lesnej krajiny. Potravné biotopy su v oblastiach otvorenej
kultdrnej krajiny. Na Slovensku hniezdi ¢ast populacie v predhoriach az stredne vysokych pohoriach a ¢ast v
pahorkatinach a niZinach. V minulosti hniezdil najma v predhoriach a menej v nizinach. Najviac hniezd bolo zistenych
v lesoch nizsich poloh, kde obsadzoval predovsetkym listnaté, menej ihlicnaté stromy, pripadne luhy (Ferianc 1977).
Od 80. rokov minulého storocia doslo k presunu populdcie z predhori a suvislejsSich lesov viac do niZin a otvorenej
krajiny. Druh zacal hniezdit v agrocendzach a inundéciach riek na solitérnych stromoch, v polnych lesikoch a
stromoradiach (Danko a Chavko 2002). V rdamci CHVU Ondavska rovina hniezdi orol kralovsky v otvorenej
strukturovanej polnohospodarskej krajine s dostatkom starych vetrolamov, polnych lesikov a starych solitérnych
stromov. Preferuje oblasti s dostatkom vhodnej a dostupnej potravy.

Kvantitativne a kvalitativne tdaje o druhu

Na vychodnom Slovensku obyva tento druh Vychodoslovenskd rovinu a pahorkatinu, KoSicku kotlinu a Slovensky
kras. Od roku 1986 zacali u nas hniezdit aj v otvorenej polnohospodarskej krajine. Hniezda na vychodnom Slovensku
boli postavené v nadmorskych vyskach od 100 do 800 m v suvislych lesoch, polnych lesikoch, stromoradiach alebo
na solitérnych stromoch.

V CHVU Ondavska rovina v rokoch 2010 - 2012 hniezdilo 6 - 8 parov, ¢o je pomerne vysoka hustota - 5 parov na 100
km?2. Populdcia je relativne pravidelne rozptylena na celom tzemi CHVU. V neskorsich 5 rokoch bol zaznamenany
jej narast o minimalne 2 pary. Karaska et al. (2015) aj Gugh et al. (2015) uvadzaju pre toto Uzemie pocetnost 8 — 9
parov. V sucasnosti je uvadzana v SDF hodnota 75 rozmnoZujucich sa jedincov z toho 12 permanentnych jedincov
(07/02/2022).
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| Obrazok 8 Vyskyt orla kralfovského na Slovensku
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Vyskyt v dotknutej oblasti

Orol kralovsky v CHVU Ondavskd rovina obyva otvorenu $truktirovant polnohospodérsku krajinu s dostatkom
starych vetrolamov, polnych lesikov a starych solitérnych stromov. Preferuje oblasti s dostatkom vhodnej a
dostupnej potravy.

V databdze KIMS su evidované v relativnej blizkosti navrhovaného zdmeru isté alebo pravdepodobné hniezdenia
tohto druhu. Posledny verejny zdznam v databaze KIMS v relativne] blizkosti zdmeru je zaznam migracie alebo
vyskytu orla kralovského v mimohniezdnom obdobi v roku 2019. V databdze www.aves.vtaky.sk su evidované
zaznamy migracie alebo vyskytu v mimohniezdnom obdobi tohto druhu pri obci TuSice. Orol kralovsky bol
pozorovany pocas ornitologického prieskumu (Repel, 2022) v blizkosti zameru. Zaletel nad okraj Uzemia
dotknutého zdmerom. V databaze KIMS je oblast dotknutd navrhovanou cinnostou uvadzana ako Uzemie
s vyskytom skrecka polného (Cricetus cricetus), ktory je vyznamnou zlozkou potravy orla krafovského. V tejto oblasti
sa nenachddzaju stromy vhodné potencidlne ako hniezdne. NajblizSie hniezdo orla kralovského k zameru sa
nachadza vo vzdialenosti cca 1,3 km od zameru, pri obci Horovce (Repel, 2022). Navrhovana ¢innost zasahuje do
potencialneho potravného teritdria jedného hniezdiaceho paru.

Vplyvy zdmeru na predmet ochrany

Pocas vystavby

Realizaciou zdmeru v navrhovanom variante ddéjde k zasahu do sucasného potravného biotopu jedincov orla
kralovského hniezdiacich v CHVU Ondavskd rovina. V Gzemi dotknutom vystavbou navrhovanej &innosti je
evidovany vyskyt skrec¢ka polného (Cricetus cricetus) — vyznamnej zlozky potravy orla kralovského. Pocas vystavby
bude potravny biotop orla ovplyviiovany do¢asne zvysenym rusenim pohybom mechanizmov, hlukom so stavebnej
¢innosti alebo prasnostou. Orol krélovsky je druhom nadmerne citlivym na rusivé antropické aktivity v teritériu
svojho hniezdiska. VyruSovanie, zdmerné aj neimyselné, je Castou pricinou nedspesného hniezdenia. Najkritickejsie
je vyrusovanie v obdobi od 1. marca do 20. maja v ¢ase obsadzovania hniezdiska, stavby hniezda, sedenia na nasade
a liahnutia mladat. Su vsak pripady, kedy si orly kralovské postavili hniezda pri Zelezni¢nej trati (59, 22 a 15 m od
kolajnic) a v jednom pripade tesne nad frekventovanou cestou vo vyske 21 m (Danko S a Balla M 2007). Rugenie
pocas hniezdenia vSak nepredpokladame nakolko je evidované hniezdo vzdialené cca 1,300 km od navrhovanej
¢innosti.
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Pocas prevadzky

Vplyv zdmeru na tento druh sa mdze prejavit v potencidlnom potravhom biotope v okoli aredlu navrhovanej
&innosti, ktory bude dodatoéne zatazeny hlukom pocas prevadzky zameru (vnatri CHVU). Na zaklade akustickej
studie je mozné kvantifikovat plochu zasiahnutého potencidlne vhodného biotopu. Rovnako ako je uvedené v
kapitole 4.1 tohto dokumentu, pre potreby hodnotenia uvazujeme o ovplyvnenie hlukom hladinou 45 dB. Déjde
tiez k fragmentacii potravného teritdria druhu. Navrhovana ¢innost si vyziada vybudovanie novej trafostanice avsak
predpokladame jej moderné, uzavreté, prizemné riesenie.

Kvantifikacia vplyvov na predmet ochrany

Celkova velkost hniezdiacej populacie orla krafovského v SR 75— 85 parov
Rozloha rozmnozovacieho biotopu druhu v SR 5942,6 km?
Celkova velkost hniezdiacej populacie druhu vo véetkych CHVU v SR 30 - 40 parov
Celkova velkost hniezdiacej populécie druhu v CHVU Ondavska rovina Permanentne: 12
jedincov
RozmnoZovanie:
75 jedincov
Celkova velkost biotopu druhu v CHVU Ondavska rovina 13 838,7072 ha
Plocha ovplyvneného potravného biotopu vnitri CHVU Ondavskd rovina (Variant 1) 26,4336 ha

Podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej ploche biotopu jedincov z CHVU (Variant 1) 0,2%

Vyznamnost vplyvu

Pocas prevadzky tu hodnoteného zameru dojde k novému zasahu (oproti pociatoénému stavu) potencidlne
vhodného potravného biotopu orla kralovského vplyvom zvy$enej zataze hlukom vnutri CHVU Ondavskd rovina
atiez k fragmentacii tohto biotopu. Rozlohou (26,4336 ha) sa vSak jednd o mierny zasah (podla smernice
92/43/EHS). V Uzemi je evidovany vyskyt vyznamnej potravy orla - skrecka polného (Cricetus cricetus), avSak
navrhovana cinnost trvalo zaberie pozemok ktory sa v stucasnosti vyuZiva na intenzivne polhohospodarstvo. To
skreckovi v zdsade nevyhovuje.

Podla vysledkov akustickej studie (Valeron, 2022) je dotknuté Uzemie uZ v sucasnosti zasiahnuté hlukom z dopravy
na ceste 1/19 s hladinou vysSou ako 45 dB vo vsetkych intervaloch — den, vecer, noc. Z tohto hladiska je prispevok
zvysenia hladin hluku z navrhovanej ¢innosti minimalny az zanedbatelny. NavySe p6jde o zvysenie hluku len pocas
pracovnej doby v priebehu dna.

Z hladiska prispevku emisii navrhovanej ¢innosti do okolitého prostredia pdjde o minimalne resp. zanedbatelné
koncentracie znedistujucich latok. Ich vplyv resp. akumulaciu v potravinovom retazci orla kralovského preto
nepredpokladdme.

Z hladiska napojenia navrhovanej ¢innosti na elektricki energiu predpokladdme vybudovanie modernej uzavretej
trafostanice a teda bez potencidlneho negativneho vplyvu na mortalitu orla skalného.

Na zaklade tejto kvantifikacie vplyvov aj po zohladneni ostatnych moZnych vplyvov vyplyvajucich z realizovania tu
hodnoteného zdmeru a vlastnosti dotknutého Gzemia mozno konstatovat nasledovné:

= Zasah do stavu druhu orla kralovského (Aquila heliaca) bude mierne negativny (-1).
4.3.2.2.4 PipiSka chochlata (Galerida cristata)

Ekologické naroky

Pipiska chochlata hniezdi v otvorenych urbannych a suburbannych biotopoch (Kristin 2002b). Vo svete je pipisSka
typickym obyvatelom suchej otvorenej krajiny so sporou vegetaciou. P6vodnymi biotopmi boli pravdepodobne
oblasti v polopustach a stepiach, sekundarne hniezdi v clovekom premenenej krajine. Biotopy zahffiaju otvorenu
polhohospodarsku krajinu v severnom Stredomori, kavylové stepi (Stipa tenacissima), puste v severnej Afrike a na
Strednom vychode, piesky polopusti a suchych agrocendz v Indii a savany v afrotropickej oblasti. VyZaduje vysoky
podiel obnaZenej pody, mal by pokryvat a# 50 % povrchu. Takéto suché miesta zahfiaju aj oblasti pozdi? ciest a
Zeleznicnych nasypov (de Juana a Sudrez 2004). Na Slovensku je pipiSka vyhradne synantropnym druhom. Typickymi
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hniezdnymi biotopmi st medze a okraje ciest v niZzinach a kotlinach. Dalej hniezdi aj v polnohospodarskych dvoroch,
kde preferuje najma aktivne druzstvd s extenzivnym pasenim dobytka. Obyva aj neobrobené alebo Ciastocne
obrabané pozemky. Hniezdnym prostredim su aj intravilany miest, napr. travnaté plochy sidlisk, letiskda, okolie
vacsich podnikov a panelovych Stvrti (Kristin 2002b). Je ju mozné najst aj na smetiskach a inych otvorenych
plochéch. V ramci CHVU Ondavska rovina druh hniezdi na aktivnych druzstvach s extenzivnym pasenim dobytka,
dalej na vybetdnovanych plochach, akymi st okraje ciest a ¢erpacie stanice (plochy, ktoré pritahuji hmyz), v mensej
miere hniezdi na suchych stanovistiach poli. Pipiska chochlata nie je citlivd na pritomnost ¢loveka, reaguje vsak na
chemizéciu prostredia.

Kvantitativne a kvalitativne udaje o druhu

Pipiska chochlata je rozsirena od juhu Skandinavie aZ po Saharu, s vynimkou lesnatych Gzemi a vaé$ich a vyssich
pohori. Vo vseobecnosti hniezdi pod 600 m. n. m. Druh na Slovensku pravidelne zimuje. V Slovenskej republike je
rychlo ubudajucim druhom s jasnym Ustupom z polhohospodarskej krajiny a presunom do urbanneho prostredia.
V programe starostlivosti o CHVU Ondavska rovina na roky 2018 - 2047 je uvedena odhadovana populacia 20 - 30
hniezdnych parov pipisky chochlatej. Populdcia je rovnomerne rozptylend po celom Gzemi CHVU, ale vyskyty su
koncentrované do blizkosti ludskych sidel. Tuto pocetnost uvadzaju aj Karaska et al. (2015) aj Gugh et al. (2015).
V sucasnosti je v SDF uvadzana pre toto Uzemie pocetnost 90 — 210 parov (07/02/2022).

| Obrazok 9 Vyskyt pipisky chochlatej na Slovensku
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Vyskyt v dotknutej oblasti

Hlavnymi oblastami vyskytu su ludské sidla, najma polnohospodarske dvory, rozne zastavané plochy (parkoviska,
skladiska, cerpacie pumpy, priemyselné aredly). Biotopy v blizkosti [udskych sidel, najma niektoré
polnhohospodarske dvory, si opustené, zarastaju a tym sa stavaju nevhodné pre hniezdenie pipiSky. Len do 10 %
populdcie hniezdi v polnohospodarskej krajine. V databdze KIMS je najblizSie k zdmeru evidovany zdznam
pravdepodobného hniezdenia pipiky chochlatej pri obci Tusickd Nova Ves z roku 2010 (Danko S., 2010). V
programe starostlivosti o CHVU Ondavska rovina 2018-2047 je evidovana zdpadne od obce Tusice, juhovychodne
od obce Vojcice, v tesnej blizkosti obce Milhostov, v blizkosti obce Novy Ruskov, v okoli mesta TrebisSov, pri obci
Novy Majer alebo pri osade Ceriaky. Pocas ornitologického prieskumu (Repel, 2022) zaznamenana nebola, jej vyskyt
v dotknutej oblasti je vSak pravdepodobny.
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Vplyv zdmeru na predmet ochrany

Pocas vystavby

Pocas vystavby dbjde k do¢asnému zvySeniu hluku zo stavebnej Cinnosti v Uzemi, ktoré ma pri vhodnom
polnohospodarskom manazmente potencidl pre zahniezdenie pipisky chochlatej. Ocakava sa tiez do¢asné zvysenie
prasnosti a fragmentdcia biotopu.

Pocas prevadzky

Navrhovana ¢innost trvalo zaberie a fragmentuje polnohospodarsku podu, ktora je potencialnym biotopom pipisky
chochlatej za predpokladu vyhovujiceho extenzivneho obhospodarovania. Pocas prevadzky tu hodnoteného
zdmeru dojde tie? k zasahu potencidlne vhodného biotopu vplyvom zvysenej zataze hlukom vnatri CHVU Ondavska
rovina. Rozlohou (26,4336 ha) sa vsak jednd o mierny zasah (podla smernice 92/43/EHS). Vzhladom k tomu, Ze
pipiska chochlatad sekundarne osidluje aj okraje urbanizovanych Gzemi a pritomnost ¢loveka toleruje, uvedené
vplyvy zdmeru nepredstavuju pre pipiSku chochlatd riziko.

Kvantifikacia vplyvov na predmet ochrany

Celkova velkost populacie druhu v SR 1000 - 3000
parov

Celkova velkost populdcie druhu vo vietkych CHVU v SR 100 — 150 parov

Celkova velkost populdcie druhu v CHVU Ondavska rovina Permanentne:
180 - 420
jedincov

RozmnoZovanie:
90 - 210 parov
Celkova velkost biotopu druhu v CHVU Ondavska rovina 14 952,1664 ha
Plocha dodatoéne ovplyvneného potravného a hniezdneho biotopu vo vnutri CHVU Ondavskd | 26,4336 ha
rovina (Variant 1)
Podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej ploche biotopu jedincov z CHVU (Variant 1) 0,18 %

Vyznamnost vplyvu

Uzemie zasiahnuté vplyvmi navrhovanej ¢innosti je v siéasnosti vyuzivané na intenzivnu polnohospodérsku &innost.
Takéto obhospodarovanie pravdepodobne v stcasnosti zamedzuje hniezdeniu pipisky. Vzhladom na charakter
sekundarnych hniezdnych a potravnych biotopov, ktoré pipiska chochlatd osidluje, vysSie uvedené vplyvy
navrhovanej ¢innosti nebudu vylucovat zahniezdenie pipisky v dotknutom Uzemi. Naopak, navrhovana ¢innost
moze vytvorit novy sekundarny vhodny hniezdny biotop pipiSky chochlatej, nakolko osidluje aj novo vytvorené
obnaZené plochy vramci priemyselnych parkov. Je moiné predpokladat, Ze pipiska v buduicnosti zahniezdi aj
v rdmci vhodnych pléch aredlu navrhovanej ¢innosti.

Na zaklade tejto kvantifikacie vplyvov aj po zohladneni ostatnych moZnych vplyvov vyplyvajucich z realizovania tu
hodnoteného zdmeru a vlastnosti dotknutého Gzemia mozno konstatovat nasledovné:

= Zasah do stavu druhu pipisky chochaltej (Galerida cristata) bude mierne pozitivny (+1).
4.3.2.25 Prepelica pol'na (Coturnix coturnix)

Ekologické naroky

P6vodnymi biotopmi prepelice polnej su stepi a lesostepi. V sicasnosti su hniezdnymi biotopmi druhu najma oblasti
v otvorenej polnohospodarskej krajine, napr. obilné polia, krmoviny, menej okopaniny, Ituky a pasienky (Demko
2002). Vo svete obyva najma otvorenu kultirnu krajinu, roviny alebo miesta s mierne zvinenym povrchom.
Podmienkou hniezdenia je pritomnost hustej vegetacie, ktora vsak nie je vyssia ako 1 meter. V severovychodnej
Tanzanii sa vyskytuje aj v menej narusenych pasienkoch. Vyhyba sa holej pode (McGowan et al. 2013). V
podmienkach Slovenska hniezdi prepelica polhd najméa v agrocendzach; napr. v obilnych poliach, kde obvzlast
preferuje miesta s podrastom trav, burin alebo krmovin. Dalej obsadzuje aj zaplavované a suché ltky, neobrabané
travnaté plochy (Uhory), okraje mokradi, ruderdlne biotopy a letiska. Pocas migracie sa vyskytuje aj v mestach; casto
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ju mozino pocut ozyvat sa zo striech domov (Hudec a Stastny 2005). V CHVU Ondavska rovina je rovnomerne
rozsSirena po celom Uzemi v agrocendzach aj na ldkach.

Kvantitativne a kvalitativne udaje o druhu

Prepelica polna je rozSirena v palearktickej, orientalnej a etidpskej oblasti. Populacia vykazuje znacné fluktudacie
v jednotlivych rokoch, ale celkovo bol vo vaésine krajin, najma zdpadnej Eurdpy pozorovany vyrazny Ubytok
pocetnosti. Na Slovensku patri medzi najviac rozSirenym druhom hniezdicov.

V CHVU Ondavska rovina sa odhaduje podla programu starostlivosti pre roky 2018-2047 vyskyt 150 - 200
hniezdnych parov, Co predstavuje priblizne 2,9 — 8,8 % slovenskej hniezdnej populdcie druhu (2000 - 6000).
Populacia druhu v CHVU Ondavska rovina predstavuje viac ako 1 % narodnej populdcie. Druh je v CHVU rozéireny
rovnomerne. Karaska et al. (2015) aj Gugh et al. (2015) uvadzaju pocetnost 200 — 300 volajucich samcov. V SDF
(07/02/2022) je v tomto Uzemi v stéasnosti uvadzana hodnota 200-400 parov.

| Obrazok 10 Vyskyt prepelice pol'nej na Slovensku
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Vyskyt v dotknutej oblasti

Typickym prostredim vyskytu prepelice polnej si otvorené biotopy polnohospodarskej krajiny, obilné alebo
datelinové polia, Iuky, pasienky, bylinné, casto ruderalne porasty okolo ciest, medze a pod. V databdze KIMS je
evidovana napriklad vychodne od obce Milhostov. V programe starostlivosti o CHVU Ondavska rovina 2018-2047 je
uvadzany jej rovnomerny vyskyt v celom Gzemi CHVU. Pocas ornitologického prieskumu (Repel, 2022), bola
prepelica polna zaznamenana v SirSom okoli vychodne od zdmeru. I5lo o akusticky zdznam v obilnom poli.

Vplyv zdmeru na predmet ochrany
Pocas vystavby
Pocas vystavby dojde k docasnému zvySeniu hluku zo stavebnej cinnosti v Uzemi, ktoré ma pri vhodnom

polnhohospodarskom manazmente potencial ako vhodny potravny a hniezdny biotop prepelice polnej. Ocakava sa
tieZ docasné zvySenie prasnosti a fragmentacia biotopu.

Pocas prevadzky

Navrhovana ¢innost trvalo zaberie afragmentuje polnohospodérsku poddu, ktord je potencialnym biotopom
prepelice polnej za predpokladu vyhovujiceho extenzivneho obhospodarovania. Po¢as prevadzky tu hodnoteného
zdmeru dojde tie? k zasahu potencidlne vhodného biotopu vplyvom zvysenej zétaze hlukom vnitri CHVU Ondavska
rovina. Rozlohou (26,4336 ha) sa vSak jednd o mierny zésah (podla smernice 92/43/EHS).
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Kvantifikacia vplyvov na predmet ochrany

Celkova velkost populacie druhu v SR 2 000 - 5 o000
volajucich samcov
Celkova velkost populdcie druhu vo vietkych CHVU v SR 2 000 - 3 o000
volajucich samcov
Celkova velkost populdcie druhu v CHVU Ondavska rovina 200 — 400 parov
Celkova velkost biotopu druhu v CHVU Ondavska rovina 13 361,5104 ha

Plocha ovplyvneného potravného a hniezdneho biotopu vo vnutri CHVU Ondavska rovina | 26,4336 ha
(Variant 1)
Podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej ploche biotopu jedincov z CHVU (Variant 1) 0,2 %

Vyznamnost vplyvu

Uzemie zasiahnuté navrhovanou ¢&innostou je v sicasnosti vyuzivané pre intenzivnu polnohospodérsku ¢innost,
ktord nevyhovuje ekologickym narokom prepelice polnej. Sucasny ovplyvneny biotop je vhodny pre prepelicu za
predpokladu extenzivneho obhospodarovania. Pocas prevadzky tu hodnoteného zdmeru teda doéjde k priamemu
trvalému zaberu potencidlne vhodného potravného a hniezdneho biotopu prepelice polnej a k jeho zdsahu vplyvom
zvysenej zataze hlukom vnutri CHVU Ondavska rovina. Rozlohou (26,4336 ha) sa viak jedna o mierny zasah (podla
smernice 92/43/EHS). Navyse, podla vysledkov akustickej studie (Valeron, 2022) je dotknuté Gzemie uz v sucasnosti
zasiahnuté hlukom z dopravy na ceste 1/19 s hladinou vyssou ako 45 dB vo vsetkych intervaloch — den, vecer, noc.
Z tohto hladiska je prispevok zvysenia hladin hluku z navrhovanej ¢innosti minimdlny aZz zanedbatelny. Pojde
o zvysSenie hluku len pocas pracovnej doby v priebehu dna.

Na zdklade tejto kvantifikacie vplyvov aj po zohladneni ostatnych moznych vplyvov vyplyvajucich z realizovania tu
hodnoteného zdmeru a vlastnosti dotknutého Gzemia mozno konstatovat nasledovné:

= Zasah do stavu druhu prepelica polna (Coturnix coturnix) bude mierne negativny (-1).
4.3.2.2.6 Prhlaviar ¢iernohlavy (Saxicola torquata)

Ekologické naroky

Hniezdnymi biotopmi prhlaviara ¢iernohlavého su suchsie travinné porasty, ¢asto s podielom volnych pléch alebo
riedkou vegetaciou a s rozptylenymi krovinami. Dalej hniezdi aj v réznych typoch sekundarnych biotopov (ruderaine
plochy, strelnice, skladky, tankodromy) (Stastny a Hudec 2011). Vo svete obyva podobné oblasti v otvorenej krajine,
v Eurépe najma otvorenu krajinu s r6znou vyskou krovin alebo umelé biotopy, akymi su kamenné mury, ploty a
vedenia. Casty je aj v oblastiach so zvlnenym terénom a bylinnym porastom rdznej vysky (vysokohorské planiny,
vresoviskd, zatrdvnené cCasti pohori, suché roviny, krovité pasienky, vidyzelené kroviny) (Collar 2005). Podobné
biotopy obyva druh aj na Slovensku. Hniezdi v oblastiach otvorenej krajiny, ¢asto v priekopach pozdi? ciest, v
medzihradzovych priestoroch a nivach riek, dalej na ruderalnych plochéach, vo viniciach a suchych travnatych
oblastiach s vyvy$enymi miestami (buriny, kry) (Kri$tin 2002a). V CHVU Ondavska rovina hniezdi druh popri cestach,
na medziach popri ochrannych hradzach.

Kvantitativne a kvalitativne udaje o druhu

Ide o druh s palearktickym typom rozsirenia, ktory vSak hniezdi disjunktivne aj v juznej polovici Afriky. Populacie
Vv juZznej a zapadnej Eurdpe su prevazne stale, najma v miernych zimach, vacsina zimuje v krajinach Stredomoria.
V sucasnosti patri tento druh k najrozsirenejsim spevavcom Slovenska.

V CHVU Ondavska rovina sa podla aktudlneho programu starostlivosti odhaduje vyskyt 700 hniezdnych parov, ¢o
predstavuje 1,8 - 3,5 % slovenskej hniezdnej populacie druhu (20 000 - 40 000). Populacia druhu v CHVU Ondavska
rovina predstavuje viac ako 1 % narodnej populécie. Hustota populdcie je 2,9 parov/100 ha. Populdcia je rozptylena
vo vhodnych biotopoch rovnomerne v celom CHVU. Karaska et al. (2015) aj Gugh et al. (2015) uvadzaju po&etnost
400 - 600 parov. V stcasnosti je pre toto Uzemie v SDF (07/02/2022) uvadzana pocetnost 480-920 parov.
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Vyskyt v dotknutej oblasti

Biotopom su suchsie travne porasty, ¢asto s podielom volnych pléch alebo riedkou vegetaciou a s rozptylenymi
krovinami. Dalej hniezdi aj v réznych typoch sekundarnych biotopov (ruderélne plochy, skladky, okraje a priekopy
pozdiz ciest, medzihradzovych priestoroch). Vyskytuje sa vo vhodnych biotopoch rovnomerne v celom tizemi CHVU.
V databdze KIMS je najblizsie k navrhovanej ¢innosti evidované mozné hniezdenie prhlaviara ¢iernohlavého cca 318
m zapadne od navrhovanej &innosti (Danko, S., 2010). Tento vyskyt je, okrem inych, uvddzany aj v programe
starostlivosti o CHVU Ondavskd rovina 2018-2047.

Pocas ornitologického prieskumu (Repel 2022) boli v SirSom okoli navrhovanej ¢innosti zaznamenané 2 hniezdne
pary prhlaviara Ciernohlavého. Zaznamy su z oblasti byvalého polnohospodarskeho druistva vychodne od
navrhovanej ¢innosti.

Vplyv zdmeru na predmet ochrany
Pocas vystavby
Pocas vystavby dojde k docasnému zvySeniu hluku zo stavebnej ¢innosti v Uzemi, ktoré je potencidlne vhodnym

potravnym a hniezdnym biotopom prhlaviara Ciernohlavého. Ocakdva sa tiez docasné zvySenie prasnosti a
fragmentacia biotopu.

Pocas prevadzky

Navrhovana Cinnost trvalo zaberie a fragmentuje polnohospodarsky vyuzivané plochy obkolesené krovinami, ktoré
su potencidlnym biotopom prhlaviara Ciernohlavého za predpokladu vyhovujuceho extenzivneho
obhospodarovania. Pocas prevadzky tu hodnoteného zameru déjde tiez k zdsahu potencidlne vhodného biotopu
vplyvom zvysenej zataze hlukom vnutri CHVU Ondavska rovina. Rozlohou ( 26,4336 ha) sa viak jednd o mierny zdsah
(podla smernice 92/43/EHS). Navrhovana ¢innost méze vzhladom na svoj charakter (zhodnocovanie odpadu)
pritiahnut do dotknutého Gzemia tulavé macky a psy, ktoré vytvaraju na hniezda pfhlaviara ¢iernohlavého predaény
tlak.
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Kvantifikacia vplyvov na predmet ochrany

Celkova velkost populacie druhu v SR 15 000 - 30 000
parov

Celkova velkost populdcie druhu vo vietkych CHVU v SR 5 500 — 8 600 parov

Celkova velkost populdcie druhu v CHVU Ondavska rovina 480 — 920 parov

Celkova velkost biotopu druhu v CHVU Ondavska rovina 14 952,1664 ha

Plocha ovplyvneného potravného a hniezdneho biotopu vo vnutri CHVU Ondavska rovina | 26,4336 ha
(Variant 1)
Podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej ploche biotopu jedincov z CHVU (Variant 1) 0,18 %

Vyznamnost vplyvu

Uzemie zasiahnuté navrhovanou ¢&innostou je v sicasnosti vyuzivané pre intenzivnu polnohospodérsku ¢innost,
ktora v zasade nevyhovuje ekologickym narokom prhlaviara Ciernohlavého. Vzhlfadom vsak na jeho dokladované
hniezdenie v okoli navrhovanej ¢innosti, pritomnost krovin, okrajov ciest alebo inych otvorenych pléch, jeho vyskyt
a hniezdenie v dotknutom Uzemi nemozno Uplne vylicit. Pocas prevadzky tu hodnoteného zameru teda déjde
k priamemu trvalému zdberu potencialne vhodného potravného a hniezdneho biotopu prhlaviara ¢iernohlavého
a k jeho zésahu vplyvom zvysenej zataze hlukom vnutri CHVU Ondavska rovina. Rozlohou (26,4336 ha) sa viak jednd
o0 mierny zasah (podla smernice 92/43/EHS). Navyse, podla vysledkov akustickej studie (Valeron, 2022) je dotknuté
Uzemie uZ v sucasnosti zasiahnuté hlukom z dopravy na ceste 1/19 s hladinou vysSou ako 45 dB vo vsetkych
intervaloch — den, vecer, noc. Z tohto hladiska je prispevok zvysenia hladin hluku z navrhovanej ¢innosti minimalny
az zanedbatelny. PGjde o zvySenie hluku len pocas pracovnej doby v priebehu dna.

Na zdklade tejto kvantifikacie vplyvov aj po zohladneni ostatnych moznych vplyvov vyplyvajucich z realizovania tu
hodnoteného zdmeru a vlastnosti dotknutého Gzemia mozno konstatovat nasledovné:

= Zasah do stavu druhu prhlaviara ¢iernohlavého (Saxicola rubicola) bude mierne negativny (-1).
4.3.2.2.7 Sokol raroh (Falco cherrug)

Ekologické naroky

P6vodnymi hniezdnymi biotopmi sokola raroha su stepi a lesostepi. Vo svete je druh viazany na otvorenu stepnu
krajinu, ktord moze byt zalesnend, a na skalné oblasti (kariony, skaly). Vyskytuje sa od nizin a pahorkatin aZ po
hornaté oblasti a nahorné plosiny (azdo 4700 m n. m.) (Orta et al. 2014). Na Slovensku hniezdi sokol raroh v nizinach
a prilahlych pohoriach do 800 m n. m. Hniezdne prostredie tvoria listnaté a zmiesané lesy, skalné steny, otvorend
krajina kultdrnej stepi a luzné lesy (Chavko 2002). Na okrajoch lesnych porastov alebo vo vetrolamoch obsadzuje aj
hniezda inych druhov vtakov (mysiak lesny, bocian biely, bocian cierny, volavka popolava, krkavce, vrany), ale
prijima aj hniezdne podlozky a polobudky. V minulosti hniezdil beZne na skalach (napr. na Devine, Chernel ex Ferianc
1977), v koldnii volaviek (napr. Matousek ex Ferianc 1977), ¢i v hniezdach inych dravcov. V sucasnosti sa adaptoval
na kultdrnu krajinu, kde vyhladava solitérne stromy, stromoradia a polné lesiky. Prevazna ¢ast populacie Slovenska,
ako aj celd populacia CHVU Ondavska rovina hniezdi v budkach (Chavko 2010). Sokol raroh ako prevaina vaéSina
dravych vtakov je znacne plachy a citlivo reaguje na vyrusovanie a zmeny prostredia.

Kvantitativne a kvalitativne tdaje o druhu

Sokol raroh je rozsireny v Palearktide od Mongolska a Tibetu na zdpad po Irdn a centralne Turecko a v stepnych
a lesostepnych oblastiach juzného Ruska a Ukrajiny. V Eurdpe je sa vyskytuje v Rumunsku, Moldavske]j republike,
Bulharsku, Madarsku, Rakusku, Ceskej republike, Chorvétsku a Slovensku. Na tGzemi Slovenska do$lo po zéniku
vacsiny kolonii sysfov po roku 1975 na celom uzemi k vyraznému poklesu pocetnosti hniezdiacich parov.

Teritéria hniezdiacich parov presahuju hranice CHVU. Aktudlny Program starostlivosti o CHVU Ondavska rovina
uvadza v tomto Uzemi 3 pary hniezdiace len na technickych prvkoch v krajine s umelymi hniezdnymi stanovistami -
budkach.
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Druh v sucasnosti osidluje vylu¢ne technické prvky v krajine, na stoziaroch vysokého napatia, na ktorych su osadené
hniezdne budky vyhotovené individudlne i v spolupraci s prevadzkovatelom zariadeni. Ohrozenim druhu su
predovsetkym nadzemné vedenia elektrovodov. Prioritnou potravnou bazou su domestikované holuby prevaine
na hospodarskych dvoroch. Karaska et al. (2015) aj Gugh et al. (2015) uvadzaju podobnu pocdetnost 2-3 pary.
V aktualnom SDF (07/02/2022) je uvadzana pocetnost 2 — 4 pary.

| Obrazok 12 Vyskyt sokola raroha na Slovensku
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Vyskyt v dotknutej oblasti

Potravny biotop tvori otvorena krajina s polhohospodarskou velkovyrobou, TTP a pasienkami. Niektoré adultné
jedince sa vo svojom teritdriu vyskytuju celoro€ne. V databdze KIMS je v relativnej blizkosti evidované isté
hniezdenie sokola raroha z roku 2010 (Danko S. 2010). Pocas ornitologického prieskumu (Repel, 2022) vak tento
druh pozorovany nebol. V programe starostlivosti o CHVU Ondavska rovina 2018-2047 su ako hniezdne
a potravinové biotopy sokola raroha vymedzené plochy na takmer celej ploche CHVU Ondavska rovina vratane
oblasti dotknutej zdmerom.

Vplyvy zameru na predmet ochrany

Pocas vystavby

Realizaciou zdmeru v navrhovanom variante déjde k zasahu do sucasného potravného biotopu jedincov sokola
raroha hniezdiacich v CHVU Ondavska rovina. V Uzemi dotknutom vystavbou navrhovanej ¢innosti je evidovany
vyskyt Skrecka polného (Cricetus cricetus) — jednou zo zloZiek potravy sokola. Pocas vystavby bude potravny biotop
sokola ovplyviiovany docasne zvySenym rusenim pohybom mechanizmov, hlukom so stavebnej Cinnosti alebo
prasnostou. Sokol raroh je druhom citlivym na rusivé antropické aktivity. VyruSovanie, zamerné aj neimyselné, je
Castou pric¢inou neuspesného hniezdenia. Rusenie pocas hniezdenia vSak nepredpokladame nakolko v blizkom ani
sirSom okoli navrhovanej ¢innosti v stcasnosti nie je evidované hniezdenie sokola raroha.

Pocas prevadzky

Vplyv zameru na tento druh sa méze prejavit v potencidlnom potravnom biotope v okoli aredlu navrhovanej
¢innosti, ktory bude dodatoéne zatazeny hlukom pocas prevadzky zameru (vnutri CHVU). Na zéklade akustickej
studie je mozné kvantifikovat plochu zasiahnutého potencidlne vhodného biotopu. Rovnako ako je uvedené v
kapitole 4.1 tohto dokumentu, pre potreby hodnotenia uvazujeme o ovplyvnenie hlukom hladinou 45 dB. Déjde
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tiez k fragmentacii potravného teritoria druhu. Navrhovana ¢innost si vyziada vybudovanie novej trafostanice avsak
predpokladame jej moderné, uzavreté, prizemné riesenie.

Kvantifikacia vplyvov na predmet ochrany

Celkova velkost hniezdiacej populdacie sokola raroha v SR 35 -52 parov

Rozloha rozmnoZovacieho biotopu druhu v SR 3 396,9 km?

Celkova velkost hniezdiacej populacie druhu vo véetkych CHVU v SR 11 - 25 parov

Celkova velkost hniezdiacej populacie druhu v CHVU Ondavska rovina Permanentne: 4 —
8 jedincov
Reprodukcia: 2 —
4 parov

Celkova velkost biotopu druhu v CHVU Ondavska rovina 13 679,6416 ha

Plocha ovplyvneného potravného biotopu vo vnutri CHVU Ondavskd rovina (Variant 1) 26,4336 ha

Podiel ovplyvnenej plochy biotopu k celkovej ploche biotopu jedincov z CHVU (Variant 1) 0,2%

Vyznamnost vplyvu

Pocas prevadzky tu hodnoteného zdmeru dojde k novému zasahu (oproti pociatocnému stavu) potencidlne
vhodného potravného biotopu sokola raroha vplyvom zvy$enej zataze hlukom vnatri CHVU Ondavska rovina a tiez
k fragmentacii tohto biotopu. Rozlohou (26,4336 ha) sa v3ak jednd o mierny zédsah (podla smernice 92/43/EHS).
V Uzemi je evidovany vyskyt vyznamnej potravy sokola - skrecka polného (Cricetus cricetus), avsak navrhovana
¢innost trvalo zaberie pozemok ktory sa v sucasnosti vyuziva na intenzivne polnohospodarstvo. To Skreckovi
v zasade nevyhovuje.

Podla vysledkov akustickej Studie (Valeron, 2022) je dotknuté Uzemie uzZ v sucasnosti zasiahnuté hlukom z dopravy
na ceste 1/19 s hladinou vys$sou ako 45 dB vo vsetkych intervaloch — den, vecer, noc. Z tohto hladiska je prispevok
zvysenia hladin hluku z navrhovanej ¢innosti minimalny aZ zanedbatelny. Navyse p6jde o zvysenie hluku len pocas
pracovnej doby v priebehu dna.

Z hladiska prispevku emisii navrhovanej ¢innosti do okolitého prostredia pdjde o minimalne resp. zanedbatelné
koncentracie znecistujucich latok. Ich vplyv v potravinovom retazci sokola raroha preto nepredpokladame.

Z hladiska napojenia navrhovanej ¢innosti na elektrickld energiu predpokladdme vybudovanie modernej uzavretej
trafostanice a teda bez potencidlneho negativneho vplyvu na mortalitu sokola raroha.

Na zaklade tejto kvantifikacie vplyvov aj po zohladneni ostatnych moznych vplyvov vyplyvajucich z realizovania tu
hodnoteného zameru a vlastnosti dotknutého Gzemia mozno konstatovat nasledovné:

= Zasah do stavu druhu sokola raroha (Falco cherrung) bude mierne negativny (-1).
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4.4 Vyhodnotenie kumulativnych vplyvov

Na posudenie kumulativnych vplyvov boli vyuzité najméa aktudlne izemné plany velkého uzemného celku KoSicky
kraj, Gzemné plany obci, RUSES okresu Trebisov, RUSES okresu Michalovce, informaény systém SEA/EIA ako aj plany
starostlivosti o jednotlivé chranené Gzemia.

Tu posudzovany zamer sa nachadza vnutri CHVU Ondavska rovina a predstavuje novl &innost v Gzemi. Vplyv
navrhovanej &innosti na CHVU Ondavska rovina predstavuje najma trvaly zaber Gzemia vnutri CHVU a novy zdroj
hluku vnutri CHVU. V tomto kontexte boli hodnotené aj relevantné kumulativne vplyvy.

Kumulativne vplyvy boli hodnotené pre jednotlivé lokality sdstavy Natura 2000, pri ktorych boli na zaklade
hodnotenia v kapitole 3. Identifikacia dotknutych lokalit, zistené vplyvy zdmeru. Jedna sa o chranené vtacie Uzemie:
CHVU Ondavska rovina.

Cezhrani¢né kumulativne vplyvy sa nepredpokladaju.

4.4.1 CHVU Ondavska rovina

Toto CHVU md rozlohu 15 906,56 ha a zaberd severozapadnu &ast orografického celku Vychodoslovenskd rovina.
Tu hodnoteny zédmer plo$ne zasahuje priamo do tohto CHVU.

Vo vztahu k tu hodnotenému zameru aj vzhladom k vstupom a vystupom su relevantné kumulativne vplyvy najma
¢innosti, ktoré sposobia zaber vhodnych potravnych alebo hniezdnych biotopov vyssie uvedenych dotknutych
predmetov ochrany vo vnutri CHVU Ondavska rovina alebo budu tieto biotopy inak rusivo ovplyvriovat.

Ako ¢innost, ktord ma v buduicnosti aktualne najvadési potencial spbsobit kumulativhu stratu a fragmentaciu
vhodnych potravnych a hniezdnych biotopov a zdroven ovplyvni toto prostredie zvySenym hlukom z dopravy
a emisiami hodnotime nasledovny:

= Zamer vystavby Dialnice D1 Bidovce — PozdiSovce. V Zdmere podla prilohy ¢. 9 zakona ¢. 24/2006 Z. z. su pre
tuto stavbu posudzované 2 varianty, z ktorych Variant 1 (&erveny) priamo zabera 33,7 ha tzemia CHVU
Ondavska rovina a Variant 2 (fialovy) priamo zabera 32,5 ha CHVU Ondavska rovina. Do tychto hodnét viak nie
su zapocitané biotopy ovplyvnené hlukom vyssim ako 45 dB z dopravy. V Zamere je predbeZzne konstatované
Ze, vystavbou a prevadzkou buducej dialhice déjde vo vSeobecnosti na posudzovanom Useku navrhovanej
¢innosti k mierne negativnemu vplyvu (-1), ktory predstavuje mierne rusivy vplyv na biotop ¢i populaciu
druhov, ktoré su predmetom ochrany (kritériové druhy), mierne narusenie ekologickych narokov biotopu alebo
druhu, okrajovy zdsah do biotopu alebo do prirodzeného vyvoja druhu. Vystavba a prevadzka dialnice v
posudzovanom Useku bude znamenat zanik Casti biotopov jednotlivych druhov vtékov, rusivo bude pdsobit
hlukové a svetelné znelistenie okolia komunikacie. Nemozno vylucit tiez priame usmrtenie jedincov pocas
vystavby a najma prevadzky dialnice. Na zaklade vykonaného predbezného hodnotenia mozno predpokladat,
e navrhovany Usek dialnice nebude mat vyznamny negativny vplyv na celistvost CHVU Ondavskd rovina.
V pripade realizacie a prevadzky ,Dialnice D1 Bidovce — Pozdi$ovce” budu vplyvy tejto ¢innosti pdsobit na CHVU
Ondavska rovina kumulativne spolu s vplyvmi tu hodnotenej navrhovanej ¢innosti ,Zariadenie pre materidlové
zhodnocovanie odpadov Horovce”. Kvantifikaciu a vyznamnost kumulativneho vplyvu bude mozné zhodnotit aZ po
blizSej Specifikacii technického riesenia , Dialnice D1 Bidovce — PozdiSovce”.
V tzemnych planoch miest a obci v ramci dotknutého CHVU Ondavska rovina st navrhované prelozky ciest réznych
kategorii a rozsahu. Tie budd mat v pripade realizacie vplyv na fragmentaciu Uzemia, novy trvaly zadber biotopov
a zvySenie hladin hluku a emisii. Kvantifikdciu tychto vplyvov bude ale moziné realizovat aZz po Specifikacii
technickych rieseni tychto preloZiek. Z tychto Cinnosti je aktudlne dostupny Zamer podla prilohy ¢. 9 zadkona ¢.
24/2006 Z. z. pre stavbu:

= 1/79 Hriadky — TrebiSov, prelozka. Dotknuté Uzemie tejto pldnovanej ¢innosti je sucastou SKCHVU037
Ondavska rovina. Zamer predpoklada pocas vystavby blizsie nespecifikovany priamy vplyv na predmety ochrany
CHVU Ondavska rovina a pocas prevadzky predpoklada mierne negativny vplyv (-1) na predmety ochrany CHVU
Ondavska rovina — riziko kolizii s vozidlami.
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V roku 2017 bola spracovana Studia realizovatelnosti na stavbu , Cesta 1/79 Vranov nad Toplou — §tatna hranica
SR/UA“ (Dopravoprojekt a.s., Bratislava, 02/2017), v ramci ktorej 5. Usek tvorila prelozka 1/79 Hriadky —
TrebiSov. Sucastou tejto Studie bolo aj posudenie vplyvov komunikdcie na Zivotné prostredie a ich
vyhodnotenie. V &asti vplyvy na chrdnené Gzemia bolo konstatované, 7e dojde k zasahu do CHVU Ondavskd
rovina. Priame, aj nepriame, vplyvy na predmet ochrany dotknutej lokality sistavy NATURA 2000 a jej
koherenciu boli vyhodnotené ako mierne negativne, predovsetkym z dovodu zdberu biotopov druhov vtakov a
potencialnych migracnych bariér mimo chranenych Uzemi eurdpskej sistavy. Integrita Uzemi eurépskej sustavy
chranenych Gzemi véak nebude narusena. Vplyvy je mozné zmiernit alebo vylucit cielenymi opatreniami, ktoré
budu predmetom dalich stupfiov PD. V spracovanej Studii realizovatelnosti ,Cesta /79 Vranov nad Toplou —
$tatna hranica SR/UA“ (Dopravoprojekt a.s., Bratislava, 02/2017) sa v zmysle platnej metodiky vyhodnotili
potencidlne vplyvy na Uzemia Natura 2000, kde bolo konsStatované, Ze sa predpoklada potencidlne mierne
negativny vplyv na chranené druhy vtakov ako bocian biely, datel hnedkavy, labtuska polnd, orol kralovsky,
pipiSka chochlata, prepelica polnd, prhlaviar ¢iernohlavy, rybarik rie¢ny, sokol rdroh, chriastel polny, ktoré su
predmetom ochrany v chrdnenom vtacom uzemi SKCHVU037 Ondavska rovina. Negativom bude predovsetkym
trvaly zaber casti chraneného Uzemia. Rusivo bude pdsobit aj hlukové a svetelné znedlistenie okolia
komunikacie, a treba tieZ poditat s priamym usmrcovanim jedincov pocas prevadzky.

Z ostatnych planovanych €innosti mengieho rozsahu mézu v budtcnosti spdsobit trvaly zaber &asti tzemia CHVU
Ondavska rovina napriklad:

Centrum mechanicko - biologickej upravy v katastralnom Gzemi Secovce. Pre tuto Cinnost je v stéasnosti
vypracovany Zamer podla zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V Zdmere je konStatované, Ze pre realizdciu navrhovanej ¢innosti sa vyzaduje
zaber Uzemia, ktoré zasahuje do okraja Chraneného vtacieho tzemia SKCHVUO037 — Ondavskd rovina. Vzhladom
na celkovt rozlohu CHVU Ondavskd rovina viak neddjde k vyznamne negativnemu vplyvu ani v kumuldcii
s vplyvmi tu hodnotenej ¢innosti ,Zariadenia pre materiadlové zhodnocovanie odpadov Horovce”.

Spojovacie potrubie geotermalnej energie v katastralnom tzemi TrebiSov. Pre tito ¢innost je v stéasnosti
vypracovany Zamer podla zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov. Uzemie dotknuté touto navrhovanou ¢innostou CEiastoéne zasahuje do
Chraneného vtacieho lUzemia Ondavska rovina. Na pracovnom stretnuti uskuto¢nenom v marci 2022 so
zastupcami CHKO Latorica bolo konstatované, Ze realizacia a prevadzka navrhovanej Cinnosti sice okrajovo
zasahuje do CHVU ale nebude mat vplyv na CHVU Ondavska rovina. Pri variante 2 bude mat mierne negativny
vplyv ¢ast potrubia rieeného ako nadzemné, ulozené na nizkych patkdch umiestneného v CHVU Ondavska
rovina, nakolko déjde k Ciastocnému zabratiu potravinového teritéria druhov vtakov, ktoré su predmetom
ochrany v danom Uzemi. Zaber bude ale vzhladom na rozlohu predmetného CHVU minimalny. Vzhladom na
celkovu rozlohu CHVU Ondavskad rovina teda neddjde k vyznamne negativnemu vplyvu ani v kumulacii s vplyvmi
tu hodnotenej ¢innosti , Zariadenia pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce“.

Aj napriek absencii centrélnej evidencie kumulativnych vplyvov na CHVU Ondavska rovina je mozné v stéasnosti
konstatovat, 7e planované zamery na Uzemi CHVU Ondavskd rovina v kumuldcii s tu hodnotenym zdmerom
»Zariadenia pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce“, nespdsobi vyznamné negativne vplyvy na integritu
lokality.
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5 Vyhodnotenie vplyvov na integritu uzemia
sustavy Natura 2000

Integritou pri CHVU a UEV rozumieme udrzanie kvality lokality z hladiska naplfiovania ich ekologickych funkcii vo
vztahu k predmetom ochrany — tzn., Ze nemozno posudit vplyvy na predmety ochrany, bez zohladnenia integrity a
naopak.

V dynamickom poniati ide teda o schopnost ekosystémov nadalej fungovat spésobom, ktory je priaznivy pre
predmety ochrany z hladiska zachovania, popripade zlepSenia ich sicasného stavu. Tento pojem je tieZ nutné
chapat v sirSom zmysle (pozri , integrity” v texte smernice o biotopoch) nielen topograficky ¢i geograficky, ale tiez
¢asovo, populacne a pod.

Narusenim integrity tak moéZe byt aj ochudobnenie druhovej diverzity jednotlivych biotopov, prerusenie
prirodzenych komunika¢nych kandlov, migracnych ciest alebo napr. zmeny ekosystémov spésobené zanesenim
novych druhov.

Vlyznamnost vplyvov na celistvost lokalit sustavy Natura 2000 nie je v predpisoch EU presne definovana. V ramci
¢lenskych statov EU vsak existuje konsenzus v tom, Ze vyznamny vplyv na integritu lokality nastava vtedy, ak je
preukazany vyznamny negativny vplyv aspon na jeden z ich predmetov ochrany. Samozrejme je vhodné posudit
vplyv ako vyznamne negativny tieZ pokial je suhrn mierne negativnych vplyvov natolko vyznamny, Ze v celkovom
pohlade vyvola potrebu posudit vplyv na ekologické funkcie ako vyznamne negativny. V tomto posudeni vsak takato
situdcia nenastala.

Na zadklade tohto pohladu bol vysloveny nasledujici sihrnny zaver o vplyve posudzovaného zameru na celistvost
dotknutych lokalit sustavy Natura 2000. V tejto kapitole su prehladne (v tabulkach) uvedené vysledky realizovaného
posudenia a to pre jednotlivé Uzemia sustavy Natura 2000, tak aj pre predmety ochrany. Vysledky posudenia su
podrobne vysvetlené v kapitole 4. V sulade s metodickou priru¢kou boli posudené vplyvy technického rieSenia,
ktoré bolo posudzované v Sprave EIA, tzn. bez akychkolvek dalSich zmierfiujucich opatreni.

5.1 Vyhodnotenie vplyvov na ciele ochrany

V stcasnosti — prebieha komunikacia s EK vo veci spravneho zadefinovania cielov — SOP SR na zéklade zaslanych
prikladov postupne definuje ciele ochrany pre jednotlivé UEV aj CHVU, pretoZe v planoch o starostlivosti boli ciele
definované vseobecnejsie, predmety ochrany boli spajané podla podobnych ekologickych narokov definované za
ucelom vypracovania programu starostlivosti a navrhu opatreni v iom.

CHVU Ondavské rovina ani UEV Bisce zatial v tomto revidovanom formate nemaju definované ciele ochrany.
Nakolko predstavuje tu hodnoteny zamer nepodlieha financovaniu zo zdrojov EK, bolo v tomto pripade pristipené
k rdmcovému vyhodnoteniu vplyvov na ciele ochrany definované v programoch starostlivosti o dotknuté lokality.
Vyhodnotenie vplyvov na ciele ochrany vychddza najma z Program starostlivosti o Chranené vtacie uUzemie
Ondavska rovina na roky 2018 — 2047.

Pre Uplnost bolo pristipené aj k vyhodnoteniu ¢innosti, ktoré mdzu mat negativny vplyv na predmet ochrany CHVU
Ondavska rovina tak, ako ich uvadza ustanovujica vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia ¢. 19/2008 Z. z.,
ktorou sa vyhlasuje Chranené vtacie Gzemie Ondavska rovina (tzv. zakdzané ¢innosti v CHVU).
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| Tabulka 26 Vplyv zdmeru na zakazané &innosti v CHVU Ondavska rovina

Predpokladany rozsah vplyvov ¢innosti na

Ciel' ochran i Vyznamnost
v dotknuty predmet ochrany y
Vykonavanie lesohospodarskej ¢innosti v A . .
, - i . Navrhovana ¢innost nema vplyv na
blizkosti hniezda orla kralovského a sokola . .. C g
. X lesohospoddarsku ¢innost. Hniezda orla Bez
raroha od 15. februdra do 31. augusta, ak oy , , , . ,
- ., . , kralovského a sokola raroha nebudu vzhladom vyznamu.
tak urci obvodny uUrad Zivotného . . . ) .
. k ich vzdialenosti od zameru rusené.
prostredia.
Vykonadvanie prava polovnictva okrem
prava polovnej strdze a budovanie stavby
vratane polovnickych zariadeni v blizkosti Navrhovana ¢innost nema vplyv na vykonavanie Bez
hniezda orla kralovského a sokola raroha prava polovnictva. vyznamu.
od 15. februdra do 31. augusta, ak tak urci
obvodny Urad Zivotného prostredia.
Uzemie zabraté navrhovanou ¢innostou je
Rozoravanie existujucich trvalych travnych | v sic¢asnosti vyuZivané pre intenzivne Bez
porastov od 1. aprila do 31. jula. polnohospodarstvo. Ide viak o parcely s druhom | vyznamu.
pozemku: ostatna plocha.
Zmena druhu pozemku z existujuceho
trvalého travneho porastu alebo ostatnej Parcely dotknuté navrhovanou ¢innostou sa Bez
zatravnenej plochy na iny druh tykaju druhu pozemku: ostatna plocha. vyznamu.
polnohospodarskeho pozemku.
Pouzitie existujuceho trvalého trdvneho
porastu na nepolnohospodarske ucely Parcely dotknuté navrhovanou ¢innostou sa Bez
okrem liniovych stavieb alebo uréenych tykaju druhu pozemku: ostatna plocha. vyznamu.
dobyvacich priestorov.
Mechanizované kosenie existujlcich
trvalych travnych porastov spésobom od Navrhovana ¢innost nema vplyv na kosenie Bez
okrajov do stredu od 1. maja do 31. julana | exitujucich trvalych travnych porastov. vyznamu.
suvislej ploche vacsej ako 0,5 hektara.
Aplikovanie pesticidov na ostatnych
plochach vratane drevin rastidcich mimo A , . o
. S Navrhovand ¢innost neuvazuje s aplikaciou Bez
lesa, Uhorov alebo porastov trsti a palky - ,
.. , . , , pesticidov. vyznamu.
okrem cinnosti vykonavanych podla
osobitnych predpisov.
Aplikovanie pesticidov na existujucich
trvalych travnych porastoch od 1. marca do
31. jula okrem odstranovania invaznych - ] . . Sl
, oot . . Navrhovana ¢innost neuvazuje s aplikaciou Bez
druhov rastlin, pouZzitia desikantov pri ., ,
. . pesticidov. vyznamu.
obnove trvalych travnych porastov alebo
¢innosti vykonavanych podla osobitnych
predpisov.
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Predpokladany rozsah vplyvov ¢innosti na

Ciel' ochran . Vyznamnost
v dotknuty predmet ochrany y
Aplikovanie rodenticidov na ornej pode
alebo existujucich trvalych travnych - . . -
, . Navrhovand ¢innost neuvaZuje s aplikaciou Bez
porastoch okrem zdhradkarskych a . ,
rodenticidov. vyznamu.

chatovych osad od 1. aprila do 31.
septembra.

| Tabulka 27 Vplyv zameru na dlhodobé ciele ochrany do roku 2047 z programu starostlivosti o CHVU Ondavska

rovina
- Predpokladany rozsah vplyvov €innosti na . g
Ciel' ochrany P , v PiyV Vyznamnost
dotknuty predmet ochrany
Navrhovana ¢innost nezhorSuje stav druhov Mierne
prip?l(lj\a ?holna (Cotur:/f()cotu.rr{/v)l((), Iahbtu;:«i , negatinvy (-1)
B . . . olna (Anthus campestris) a pipiSka chochlatd .
Zvysit pocetnost druhov prepelica polna P ; . p .y P .p - Coturnix
. . Y " (Galerida cristata). Ma viak mierny vplyv na .
(Coturnix coturnix), labtuska polfna (Anthus | | ; o, . coturnix,
. . . . Cast potravného a potencidlne hniezdneho
campestris) a pipiSka chochlata (Galerida . e . oy . Anthus
. et s i ., biotopu vnutri CHVU ¢o predstavuje aj mierne .
cristata) a zlepsit ich suc¢asny nepriaznivy ) ] . campestris.
L e , negativny vplyv na celkovy stav populacie ]
stav (v kategérii C) na priaznivy priemerny . . . ) . v Mierne
- prepelice polnej (Coturnix coturnix) a labtusky i
stav (v kategorii B). o i , o pozitivny (+1) -
polnej (Anthus campestris). V pripade pipisky Golerid
chochlatej (Galerida cristata) ocakdvame 6_7 enaa
mierne pozitivny vplyv na stav populdcie. cristata.
Navrhovana ¢innost nezhorsuje stav druhov
orol kralovsky (Aquila heliaca), datel hnedkavy
Zachovat sucasny dobry priaznivy stav (v (Dendrocopos syriacus) a bocian biely (Ciconia
kategdrii A) u druhov orol kralovsky (Aquila | ciconia). M4 vsak mierny vplyv na Cast Mierne

heliaca), datel hnedkavy (Dendrocopos
syriacus) a bocian biely (Ciconia ciconia).

Minimalne zachovat pocetnost u druhov
chrapkac polny (Crex crex), rybarik riecny
(Alcedo atthis), sokol raroh (Falco cherrug)
a prhlaviar Ciernohlavy (Saxicola torquata)
a priaznivy stav priemerny (v kategorii B).

Prehodnotit siéasnu pravnu Upravu
(vyhlaska MZP SR ¢. 19/2008 Z. z.) a jej
relevantnost pre ochranu vtacich druhov v
CHVU.

potravného biotopu vnutri CHVU &o predstavuje
aj mierne negativny vplyv na celkovy stav
populacie orla kralovského (Aquila heliaca) a
bociana bieleho (Ciconia ciconia).

Navrhovana ¢innost neznizuje pocetnost a
nezhorsuje stav druhov chrapkac polny (Crex
crex), rybarik rieny (Alcedo atthis), sokol raroh
(Falco cherrug) a prhlaviar Ciernohlavy (Saxicola
torquata). Ma vsak mierny vplyv na ¢ast
potravného biotopu vnutri CHVU ¢o predstavuje
aj mierne negativny vplyv na celkovy stav
populdcie sokola raroha (Falco cherrug) a
prhlaviara ¢iernohlavého (Saxicola torquata).

Navrhovana ¢innost nema vplyv na legislativny
ramec.

negativny (-1).

Mierne
negativny (-1).

Bez vyznamu.
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Predpokladany rozsah vplyvov ¢innosti na

Ciel' ochrany e T O Vyznamnost
Zvysit ekologické povedomie miestnych Sucastou navrhovanej ¢innosti je aj
obyvatelov a zlepsit spolupracu s environmentdlne vzdelavacie centrum. To bude | Mierne
vlastnikmi a spravcami pozemkov pri mat pozitivny vplyv na ekologické povedomie pozitivny (+1).
ochrane vtactva. nielen miestnych obyvatelov.

5.2 Celkové hodnotenie vplyvu ¢innosti na integritu

Uzemi sustavy Natura 2000

V tejto Casti su prehladne (v tabulke ¢. 27) uvedené vysledky realizovaného posudenia a to pre jednotlivé Gzemia
sustavy Natura 2000.

Vysledky posudenia su podrobne vysvetlené v kapitole 4. V sulade s metodickou priruckou boli posudené vplyvy
technického riesSenia, ktoré bolo predloZzené v projektovej dokumentacii. Opatrenia pre dalsi stupen pripravy, Ci
realizacie alebo monitoringu su uvedené v kapitole 6. Navrh zmierfiujlcich opatreni.

| Tabulka 28 Vplyv zameru na integritu lokalit sistavy Natura 2000 bol vyhodnoteny nasledovne

Lokalita sustavy

Vplyv zameru - Zariadenia pre materialové zhodnocovanie odpadov Horovce
Natura 2000 Ply P P

CHVU Ondavska

rovina Predpokladany mierne negativny vplyv (-1)

UEV Bisce Bez vplyvu (0)

Pozn.: V tabulke uvedené vyhodnotenie vplyvov na lokality sustavy Natura 2000 nie je iba aritmetickym priemerom
hodndt uvedenych v texte; tabulkova hodnota bola ziskana odbornym nahladom.

Hodnoteny zdmer s najvacsSou pravdepodobnost nespdsobi narusenie integrity Ziadnej lokality sistavy Natura 2000.
Predpokladom je ponechanie suc¢asného tu hodnoteného technického riesenia aj v dalsich stuprioch projektovej
dokumentacie resp. prijatie takych opatreni, ktoré zabezpecia akceptovatelny stav pre udrzanie predmetov
ochrany.
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6

Navrh zmiernujucich opatreni

Na zaklade vyhodnotenych vplyvov odporic¢ame nasledujlce opatrenia pocas prevadzky, ktoré su sustredené na
zlepSenie integrity dotknutej lokality sustavy Natura 2000:

Pre znizenie predikovanych hladin hluku z navrhovanej ¢innosti navrhujeme realizovat opatrenia na zdrojoch
hluku (napriklad odtienenie) EH8 ventilator odprdsenia haly na prijem odpadu, EH9 ventilator odprasenia haly
sterilizdcie odpadu, EH10 ventilator odprasenia haly triedenia odpadu (¢ast susenia) a EH11 ventilator
odprasenia haly triedenia odpadu tak, aby sa minimalizovalo $irenie hluku smerom do okolia CHVU Ondavska
rovina.

Vyluéit pouzivanie rodenticidov vo vonkajsich priestoroch prevadzky.

V ramci sadovnickych Uprav uvazovat s povodnymi druhmi rastlin a drevin.

Na Casti parcely KN-C ¢. 872 vytvorit trvalo travnaty porast.

V stcinnosti so SOP SR instalovat minimalne 1 hniezdnu budku pre sokola raroha.

V programe vzdeldvacieho centra obsiahnut aj informdcie o predmetoch ochrany CHVU Ondavskda rovina
a informaciu o zrealizovanych zmierfujucich opatreniach.

Na lokalite osadit samostatny stip s hniezdnou podlozkou pre nové hniezdo bociana bieleho.

Riesit vysadbu vhodnych drevin (viba, topole) v okoli mokrade ako izola¢nu zeleri pre vodné vtaky ako aj lovné
stanovistia pre dravcov v novom biotope.

Riesit izolaénl zelerh po obvode aredlu zariadenia z krikov s bobulovitymi plodmi ako vhodny potravny aj
hniezdny biotop pre niektoré spevavce a tieZz vhodnym vyberom solitérnych stromov pre moznost hniezdenia.
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7 Zaver

Cielom predkladaného primeraného hodnotenia je identifikovat vplyvy a ich rozsah, resp. identifikovat pripadné
vyznamné negativne vplyvy na predmety ochrany a integritu konkrétnych dzemi sustavy Natura 2000. Hodnotena
planovana ¢innost sa dostava do stretu s jednou lokalitou sustavy Natura 2000.

V pripade realizacie zameru, dojde k vyssiemu hlukovému zataZzeniu (rusivy uéinok) hniezdnych a potravnych
biotopov niektorych druhov vtakov, ktoré st predmetmi ochrany CHVU Ondavska rovina. Opatrenia k zmierneniu
vplyvov, ktoré este nie su sucastou projektu, st uvedené v kap. 6.

Podla dostupnych podkladov o rozsahu planovanych Ccinnosti boli vyhodnotené kumulativne vplyvy, s
konstatovanim, Ze realizaciou tu hodnoteného zdmeru nehrozia v dotknutej lokalite sustavy Natura 2000
vyznamne negativne vplyvy na integritu tejto lokality.

Zamer ,Zariadenia pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce“, nema nepriaznivy vplyv na integritu Uzemia
sustavy Natura 2000, z hladiska cielov jeho ochrany.

Je teda moZné odporucit tento zdmer do d'alSej projektovej pripravy/realizicie.
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9 Prilohy

=  Mapa situdcie Natura 2000, UEV
=  Mapa situdcie Natura 2000, CHVU
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