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ZOZNAM POUZITYCH SKRATIEK

AGR Eurdpska dohoda o hlavnych cestach s medzinarodnou premavkou

BAT najlepSia dostupnad technika (Best Available Technique)

BIN Barcode Index Number

BPEJ bonitovand pédno-ekologicka jednotka

BRO biologicky rozloZitelny odpad

CAPEX investi¢né naklady (Capital Expenditure)

CE oznacenie CE je hlavnym ukazovatelom toho, Ze vyrobok vyhovuje pravnym
predpisom EU

co oxid uholnhaty

cop konferencia zmluvnych stran Ramcového dohovoru OSN o zmene klimy
(Conference of the Parties)

cov ¢isticka odpadovych vod

DN menovita svetlost (Diameter Nominal)

DNA Deoxyribonukleova kyselina (Deoxyribonucleic Acid)

EAP environmentalny akény program

EEA Eurdpska environmentdlna agentura (European Environment Agency)

EIA posudzovanie vplyvov na Zivotné prostredie (Environmental Impact Assessment)

EIPPCB Eurdpsky uUrad pre integrovanu prevenciu a kontrolu znecistovania Zivotného

prostredia (European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau)

EK Eurdpska komisia

EMS systém environmentdlneho manazérstva

EN Eurdpska norma (European Standard)

ES Eurdpske spoloéenstva

EU Eurdépska Unia

GPS Globalny lokaliza¢ny systém (Global Positioning System)

HDPE polyetylén vysokej hustoty

HVAC vykurovanie, vetranie a klimatizacia (Heating, Ventilation & Air Conditioning)
CHVO chranena vodohospodarska oblast

CHVU chranené vtacie izemie

IPKZ integrovana prevencia a kontrola znecistovania

IS informacény systém

ISO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu (International Organization for

Standardization)

j-v. jednotkové vozidla

KES koeficient ekologickej stability

KIMS Komplexny informaény a monitorovaci systém Statnej ochrany prirody SR
KN kataster nehnutelnosti
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KN-C

KO

k..
LDAR
LDPE
LPG
MBU
MPSVaR
MPZPaRR

MSwW
MURL

MUK
MV SR
MZ SR
MZV SR
MZP SR
NEL
NIR
NN
NNO
NO;
NOx
NP
NPH
NPR
NV SR
OECD

OH
OPEX
ORL
OSN
OTN
ou
OZE
PCB

PCDD/F

parcela registra C katastra nehnutelnosti

komunalny odpad

katastralne uzemie

zistovanie Unikov a ich oprava

polyetylén nizkej hustoty

skvapalneny ropny plyn (Liquefied Petroleum Gas)

mechanicko — biologicka uprava

Ministerstvo prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstva podohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky

tuhy komunalny odpad (Municipal Solid Waste)

Ministerstvo Zivotného prostredia, regiondlneho planovania a polhohospodarstva
spolkovej krajiny Severné Porynie — Vestfalsko

mimouroviova krizovatka

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky

Ministerstvo zahrani¢nych veci Slovenskej republiky
Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
nepoldrne extrahovatelné latky

blizke infracervené Ziarenie (Near InfraRed)

nizke napatie

nie nebezpecné odpady

oxid dusicity

oxidy dusika

narodny park

najvyssia pripustnd hodnota

narodna prirodna rezervacia

Nariadenie vlady Slovenskej republiky

Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj (Organisation for Economic
Co-operation and Development)

odpadové hospodarstvo

prevadzkové naklady (Operating Expenditure)

odluéovac ropnych latok

Organizacia Spojenych narodov

odvetvova technickd norma

Okresny urad

obnovitelny zdroj energie

polychldérovany bifenyl

polychlérované dibenzo-p-dioxiny/furany
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PE
PET
PM3o
PM_,5
PN
POH
POP
PP
PVC
RUSES
SAV
SAZP
SEA

SHMU
SIZp
SO,

SR
SRF
STL
STN
STN EN
suBp
SGUDS
SOP SR
SUSR
TAP
TDP
TIR
TKO
TOC
TP
TVOC
TZL
US EPA

UEV
UPN
USES

polyetylén

polyetyléntereftalat

pevné Castice s priemerom od 2,5 do 10 um

pevné Castice s priemerom do 2,5 um

menovity tlak (Pressure Nominal)

program odpadového hospodarstva

perzistentna organicka latka

polypropylén

polyvinylchlorid

regionalny izemny systém ekologickej stability

Slovenska akadémia vied

Slovenska agentura Zivotného prostredia

posudzovanie vplyvov strategickych dokumentov na Zivotné prostredie
(Strategic Environmental Assessment)

Slovensky hydrometeorologicky Ustav

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia

oxid siricity

Slovenska republika

tuhé alternativne palivo (Solid Recovered Fuel)

stredny tlak (pri plynovodoch)

slovenska technicka norma

slovenska technickd norma, ktord prevzala eurdpsku normu
Slovensky Urad bezpecnosti prace

Statny geologicky Ustav Dionyza Stura

Statna ochrana prirody Slovenskej republiky

Statisticky Urad Slovenskej republiky

tuhé alternativne palivo

tuhé druhotné palivo

medzinarodna cestna preprava (Transports Internationaux Routiers)
tuhy komunalny odpad

celkovy organicky uhlik

technicky predpis

celkovy obsah prchavého organického uhlika, vyjadreny ako C (vo vzduchu)
tuhé znedistujlce latky

Agentura pre ochranu Zivotného prostredia USA (U.S. Environmental Protection
Agency)

Uzemie eurdépskeho vyznamu

uzemny plan

uzemny systém ekologickej stability
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VIS viditelné spektrum (Visible Spectrum)

VN vysoké napatie

vVOoC prchavé organické zluceniny (Volutile Organic Compounds)
VTL vysoky tlak (pri plynovodoch)

vUpPOP Vyskumny Ustav pddoznalectva a ochrany pody

VVN velmi vysoké napatie

VVTL velmi vysoky tlak (pri plynovodoch)

WHO Svetova zdravotnicka organizacia (World Health Organization)

WT BREF referencny dokument o najlepsich dostupnych technikach pri spracovani odpadu
(Best Available Techniques Reference Document for Waste Treatment)

ZKO zmesovy komunalny odpad

ZL znecistujuce latky

ZMZ0 zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov
ZVN zvlast vysoké napatie

220 zdroj znecistovania ovzdusia
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A. ZAKLADNE UDAIJE

I. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVATELOVI
1. Nazov (meno).

BIOELEKTRA Horovce, a. s.
2. Identifika€né cislo.

53 045 491

3. Sidlo.

Jantarova 1
040 01 Kosice - mestska c¢ast Juh

4. Meno, priezvisko, adresa, telefénne Cislo ainé kontaktné udaje opravneného zdastupcu
navrhovatela.

Ing. Jaroslav Bir¢ak, PhD. predseda predstavenstva tel. +421 220 850 777
PhDr. Miroslav Fura podpredseda predstavenstva tel. +421 903 902 698
Pawet Miller Clen predstavenstva tel. +421 220850 777
e-mail: horovce@bioelektra.com

BIOELEKTRA Horovce, a. s.
Jantarova 1
040 01 KoSice — mestska c¢ast Juh

5. Meno, priezvisko, adresa, telefénne Cislo a iné kontaktné udaje kontaktnej osoby, od ktorej
mozno dostat relevantné informacie o navrhovanej ¢innosti a miesto na konzultacie.

Mgr. Toma$ Cernohous konatel tel. +421 903 702 788
e-mail: ekogeocer@gmail.com

EKO - GEO - CER, s.r. 0.
M. C. Sklodowskej 1512/19
851 04 Bratislava
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Il. ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI
1. Nazowv.

ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE
2. Ucel.

UCELOM navrhovanej ¢&innosti je vybudovanie moderného, vysoko sofistikovaného
a samouciaceho ZARIADENIA PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE SIROKEHO SPEKTRA NIE
NEBEZPECNYCH ODPADOV na bdaze inovativnej nespalovacej technolégie RotoSTERIL, ako aj
suvisiacej infrastruktury, ktoré bude vyznamnym spésobom prispievat k urychleniu prechodu
z LINEARNEJ na OBEHOVU EKONOMIKU / CIRKULARNU EKONOMIKU — umoznuje ziskat takmer
vSetky cenné druhotné suroviny, organicku frakciu ako aj iné zlozky z odpadu a vdaka tomu je
mozné vykonavat ZHODNOCOVANIE — najma PRIPRAVU NA OPATOVNE VYUZITIE a RECYKLACIU
jednotlivych materidlov alatok obsiahnutych v odpade. Svojou objektovou skladbou
i technologickym vybavenim bude vyznamne ZVYSOVAT PODIEL najmd MATERIALOVO
ZHODNOCOVANYCH odpadov v uvaZovanom regiéne avyznamne prispievat k ZNIZOVANIU
PODIELU ZNESKODNOVANYCH odpadov SKLADKOVANIM, SPALOVANIM, resp. k ZNIZOVANIU
PODIELU odpadov odovzddvanych na INE ZHODNOCOVANIE, napr. ENERGETICKE
ZHODNOCOVANIE.

LINEARNA EKONOMIKA

° SPOTREBA

Obr. 1: Linearna ekonomika

o _-

F -
ﬂﬂﬁ"

SKLADKA

CIRKULARNA
EKONOMIKA

S TECHNOLOGIOU
RotoSTERIL

Bio
SPOTREBA

Obr. 2: Cirkularna ekonomika s technoldgiou RotoSTERIL

ODPADOVE
HOSPODARSTVO
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USPESNOU TRANSPOZICIOU "odpadového bali¢ka" EU, a to hlavne transpoziciou:

e Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20.12.1994 o obaloch a odpadoch
z obalov,

e Smernice Rady 1999/31/ES z 26.04.1999 o skladkach odpadov (dalej len ,smernica
o skladkach odpadov“),

e Smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.11.2008 o odpade a o zruseni
urcitych smernic (dalej len ,,smernica o odpade”),

e Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/850 z 30.05.2018, ktorou sa meni
smernica 1999/31/ES o skladkach obalov,

e Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/851 z 30.05.2018, ktorou sa menf
smernica 2008/98/ES o odpade,

e Smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/852 z 30.05.2018, ktorou sa meni
smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov,

do slovenskej legislativy prostrednictvom prijatia zakona ¢. 460/2019 Z. z. dria 27.11.2019, ktorym
sa meni a dopliia zakon €&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplineni niektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zdkon o odpadoch“) aktorym sa menia a dopliiaju
niektoré zakony, vstupuje Slovenska republika do Uplne nového — prelomového obdobia v
odpadovom hospodarstve s dérazom na PREMENU ODPADOV NA ZDROJE ENVIRONMENTALNE
NAJVHODNEJSIMI SPOSOBMI v sulade so ZAVAZNYM PORADIM PRIORIT HIERARCHIE
ODPADOVEHO HOSPODARSTVA, ktoré si vyziada zrychlené investicie do implementécie novych
inovativnych technoldgii pre MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV, ato najmi pre
PRIPRAVU NA OPATOVNE POUZITIE a RECYKLACIU odpadov, do odpadového hospodérstva SR,
pricom buduce systémy nakladania s odpadmi sa budu zasadne odliSovat od stéasnych s cielom
minimalizacie nepriaznivych uc¢inkov odpadov na Zivotné prostredie a zvySenia/optimalizacie
efektivnosti zdrojov v oblasti odpadového hospodarstva.

Uvedena novela zdkona ¢. 460/2019 Z. z., novela zdkona ¢. 372/2021 Z. z. ako aj novela zakona ¢.
518/2021 Z. z. prinasaju DOLEZITE ZMENY do zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to najma:

e Nové vymedzenie pojmu: MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE odpadu je ¢&innost
zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného spracovania
na materialy, ktoré sa maju pouzit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie. Za
materidlové zhodnocovanie sa povaiuje najmi PRIPRAVA NA OPATOVNE POUZITIE,
RECYKLACIA a SPATNE ZASYPAVANIE (§ 3 ods. 14. — Géinnost od 01.07.2020).
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NOVE CIELE a ZAVAZNE LIMITY odpadového hospodarstva v oblasti nakladania
s odpadmi z obalov — dosahovat (Priloha ¢. 3 ¢l. Ill. — Géinnost od 01.07.2020):

1.

do 31. decembra 2025 mieru recyklacie najmenej vo vyske 65 % z > ,
celkovej hmotnosti odpadov z obalov, )\

4
do 31. decembra 2030 mieru recyklacie najmenej vo vyske 70 % z . ‘
celkovej hmotnosti odpadov z obalov,

mieru recyklacie pre jednotlivé obalové materidly (prudy odpadov)
do 31. decembra 2025 najmenej vo vyske 70 % sklo, 75 % papier a ~l
lepenka, 70 % Zelezné kovy, 50 % hlinik, 50 % plast, 25 % drevo, ) N )

mieru recyklacie pre jednotlivé obalové materidly (prudy odpadov)
do 31. decembra 2030 najmenej vo vyske 75 % sklo, 85 % papier a
lepenka, 80 % zelezné kovy, 60 % hlinik, 55 % plast, 30 % drevo.

NOVE CIELE a ZAVAZNE LIMITY odpadového hospodarstva v oblasti komunalnych
odpadov (Priloha €. 3 ¢l. V. — Géinnost od 01.07.2020):

1.

zvysit pripravu na opatovné pouzitie a recyklaciu komunalneho ~l
odpadu do roku 2025 najmenej na 55 %, do roku 2030 najmenej na P\

60 % a do roku 2035 najmenej na 65 % podla hmotnosti ' ‘ 4
komunalneho odpadu vzniknutého v predchadzajicom kalendarnom

roku.

do roku 2035 znizit mnoZstvo komunalneho odpadu zneskodneného sklddkovanim
najmenej na 10 % z celkového mnoZstva vzniknutého komundlneho odpadu.

Zakazuje sa ZNESKODNOVAT SPALOVANIM (§ 13 pism. g) — uéinnost od 01.07.2020):

1.

ODPAD, ktory sa VYZBIERAL ODDELENE na ucel PRIPRAVY NA OPATOVNE POUZITIE
alebo RECYKLACIE, okrem odpadu, ktory je nezhodnotitelnym zvy$kom z tychto
¢innosti zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je mozny alebo
ucelny postup podla § 6;

BIOLOGICKY ROZLOZITELNY ODPAD okrem zneskodnenia odpadov, na ktory bol
vydany suhlas podla § 97 ods. 1 pism. b);

KOMUNALNY ODPAD okrem spalovania odpadu v spalovniach a zariadeniach na
spoluspalovanie odpadov.

Za porusenie tejto povinnosti moze prislusny organ Statnej spravy ulozit pokutu od 4 000
eur do 350 000 eur (§ 117 ods. 6).
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Zakazuje sa ZNESKODNOVAT SKLADKOVANiIM ODPAD, ktory nepresiel UPRAVOU
okrem:

1. inertného odpadu, ktorého uUprava s cieflom zniZzenia mnoistva odpadu alebo jeho
nebezpeclenstva pre zdravie [udi alebo pre Zivotné prostredie nie je technicky mozna;

2. odpadu, u ktorého by Uprava neviedla k znizeniu mnoZstva odpadu ani nezabranila
ohrozeniu zdravia ludi alebo ohrozeniu Zivotného prostredia;

(§ 13 pism. e) ods. 9. — Ucinnost od 01.01.2021, novela zdkona ¢. 372/2021 Z. z. priniesla
zmenu § 13 pism. e) ods. 10 — posun ucinnosti od 01.01.2023). Za porusenie tejto

povinnosti mozZe prislusny organ statnej spravy uloZit pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur
(§ 117 ods. 6).

UPRAVA ODPADU je fyzikalny proces, tepelny proces, chemicky proces alebo biologicky
proces vratane triedenia odpadu, ktory zmeni vlastnosti odpadu s cielom zmensit jeho
objem alebo zniZit jeho nebezpecné vlastnosti, ulfahéit manipulaciu s nim alebo zlepsit
moznosti jeho zhodnotenia (§ 3 ods. 9. — uéinnost od 27.12.2019).

Zakazuje sa ZNESKODNOVAT SKLADKOVANIM BIOLOGICKY ROZLOZITELNY ODPAD
z velkoobchodu, maloobchodu a distribucie (§ 13 pism. e) ods. 7 — uéinnost od
01.01.2023). Za porusenie tejto povinnosti mozZe prislusny organ Statnej spravy ulozit
pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur (§ 117 ods. 6).

Zakazuje sa ZNESKODNOVAT SKLADKOVANIM BIOLOGICKY ROZLOZITELNY ODPAD zo
zahrad a parkov, vratane biologicky rozlozitelného odpadu zcintorinov, okrem
nezhodnotitelnych odpadov po dotriedeni (§ 13 pism. e) ods. 9 — uéinnost od
01.01.2023). Za porusenie tejto povinnosti mozZe prislusny organ Statnej spravy ulozit
pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur (§ 117 ods. 6).

Zakazuje sa ZNESKODNOVAT SKLADKOVANIM VYTRIEDENE ZLOZKY komundalneho
odpadu, na ktoré sa vztahuje rozSirend zodpovednost vyrobcov, okrem
nezhodnotitelnych odpadov po dotriedeni (§ 13 pism. e) ods. 8 — u€innost od
01.01.2023). Za porusenie tejto povinnosti moézZe prislusny organ Statnej spravy ulozit
pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur (§ 117 ods. 6).

Zakazuje sa ENERGETICKE ZHODNOCOVANIE odpadu PO DOTRIEDENI, ktory je mozné
MATERIALOVO ZHODNOTIT; to sa nevztahuje na odpad, ktory je moiné energeticky
zhodnotit z dévodu podla § 81 ods. 27 (§ 6 ods. 13 — Géinnost od 28.12.2021). Za
porusenie tejto povinnosti moze prislusny organ Statnej spravy uloZit pokutu od 4 000 eur
do 350 000 eur (§ 117 ods. 6).

Ten, kto vykonava triedeny zber odpadov z obalov a odpadov z neobalovych vyrobkov
v obci, je POVINNY tento odpad dotriedeny na Uroveri ustanovent vo vykondvacom
predpise poskytnit na MATERIALOVE ZHODNOTENIE najmenej dvom zariadeniam
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opravnenym na RECYKLACIU daného druhu dotriedeného odpadu. Ak tieto ZARIADENIA
NA RECYKLACIU odmietnu prijat takto dotriedeny odpad, vydaju o tom pisomné
potvrdenie, na ktorého zaklade méze byt odpad energeticky zhodnoteny (§ 81 ods. 27 —
uéinnost od 01.11.2021). Za porusenie tejto povinnosti mbze prislusny organ statne;j
spravy uloZit pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur (§ 117 ods. 6).

ktoré POTVRDILI OPODSTATNENOST a UCELNOST promptnej implementacie ZARIADENIA PRE
MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV do odpadového hospodarstva SR, ktoré je
navrhnuté tak, aby bolo V SULADE SO VSEOBECNE PLATNYMI ZAVAZNYMI PREDPISMI NA
USEKU ODPADOVEHO HOSPODARSTVA a stcasne, aby UMOZNOVALO SPLNIT NOVE CIELE,
ZAVAZNE LIMITY A POVINNOSTI vyplyvajtice z uvedenych noviel zdkona, a to EFEKTIVNYM a
EKOLOGICKY SETRNYM SPOSOBOM.

HLAVNYMI CIELMI realizacie navrhovanej éinnosti su:

2.1

2.2

Uplatnenie zadviazného poradia priorit HIERARCHIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA -
ODKLONENIE prudov odpadov:

e zneskodrovanych SKLADKOVANIM (najmenej vhodny spésob podla zavazného
poradia priorit hierarchie odpadového hospodarstva) a/alebo

e zneskodriovanych SPALOVANIM (najmenej vhodny spdsob podla zaviazného poradia
priorit hierarchie odpadového hospodarstva) a/alebo

e odovzdavanych na INE ZHODNOCOVANIE, napr. ENERGETICKE ZHODNOCOVANIE
(druhy najmenej vhodny sp6sob podla zavazného poradia priorit hierarchie
odpadového hospodarstva),

t.j. odklonenie pridov odpadov od NAJMENEJ VHODNYCH SPOSOBOV nakladania
s odpadmi podla ZAVAZNEHO PORADIA PRIORIT hierarchie odpadového hospodarstva
do ZARIADENIA PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV, pricom odpad bude
spracovany bez emisii, ekologicky a efektivne, bez negativnych dopadov na ludi a Zivotné
prostredie a automaticky vytriedeny na jednotlivé zlozky, vdaka comu bude mozné najma
MATERIALOVO ZHODNOCOVAT jednotlivé materialy a latky obsiahnuté v odpade, zniZovat
emisie sklenikovych plynov a tym zniZzovat uhlikovu stopu.

Zabezpeéenie plnenia CIELOV, ZAVAZNYCH LIMITOV a POVINNOSTI vyplyvajucich z platnej
legislativy SR, EU a strategickych dokumentov:

2.2.1 zabezpedit nakladanie sodpadmi ENVIRONMENTALNE NAJVHODNEJSIMI
SPOSOBMI podla zavdzného poradia priorit HIERARCHIE ODPADOVEHO
HOSPODARSTVA, ktora je zakladnym kamerfiom politiky a pravnych predpisov EU
v oblasti odpadov a kltiéom k prechodu na OBEHOVE HOSPODARSTVO, pri¢om jej
zakladnym ciefom bolo vytvorit poradie priorit, ktorym sa minimalizuji nepriaznivé
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

2.2.2

2.2.3

Oktobec 2022

ucinky na Zivotné prostredie a optimalizuje efektivnost vyuZivania zdrojov v oblasti
predchadzania vzniku odpadu a v odpadovom hospodarstve.

a) PREDCHADZANIE VZNIKU ODPADU
) B ) . PRIPRAVA NA OPATOVNE VYUZITIE
b) PRIPRAVA NA OPATOVNE POUZITIE

, RECYKLACIA
c) RECYKLACIA
INE ZHODNOCOVANIE,
d) INE ZHODNOCOVANIE (napr. energetické (ENERGETICKE)

zhodnocovanie) ZN SNIE

e) ZNESKODNOVANIE (napr. sklddkovanim, spalovanim)
Obr. 3: Hierarchia odpadového hospodarstva

zabezpedit plnenie CIELOV A ZAVAZNYCH LIMITOV ODPADOVEHO HOSPODARSTVA
v oblasti KOMUNALNYCH ODPADOV:

Tab. 1: Ciele OH v oblasti KO

ZVYSIT PRIPRAVU NA OPATOVNE POUZITIE do roku

A RECYKLACIU 2020 2025 2030 \ 2035

najmenej na:

podla hmotnosti komunalneho odpadu vzniknutého v predchadzajuicom kalendarnom roku

Tab. 2: Ciel OH v oblasti KO

ODPAD OD 0 ADKOVA 0

najmenej na: 10 %

z celkového mnozstva vzniknutého komunalneho odpadu

zabezpedit plnenie CIELOV A ZAVAZNYCH LIMITOV ODPADOVEHO HOSPODARSTVA
v oblasti NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV — DOSAHOVAT:

Tab. 3: Ciel OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

CELKOVU MIERU ZHODNOCOVANIA ‘ hmotnosti odpadov z obalov

najmenej vo vyske: 60 %

Tab. 4: Ciele OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov
0 R R A e OVe 0 0 oadpado obalo

najmenej vo vyske: 55 %

najviac vo vyske: 80 %
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI
Oktébec 2022

Tab. 5: Ciele OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

ODNOCOVA A D ano

SKLO 60 %
PAPIER (VRATANE KARTONU A LEPENKY) 68 %
KOV 55%
PLAST 48 %
DREVO 35%

Tab. 6: Ciele OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

SKLO 60 %
PAPIER (VRATANE KARTONU A LEPENKY) 60 %
KOV 55 %
PLAST 45 %
DREVO 25%

Tab. 7: Ciele OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov

najmenej vo vyske: 65 % 70 %
Tab. 8: Ciele OH v oblasti nakladania s odpadmi z obalov
A D ano obalo o [0 a D U o [0 a D 030

3 pridy odpado 0 0
SKLO 70 % 75%
PAPIER A LEPENKA 75 % 85 %
ZELEZNE KOVY 70% 80 %
HLINTK 50 % 60 %
PLAST 50 % 55 %
DREVO 25% 30 %

2.2.4 zabezpecit plnenie povinnosti UPRAVY ODPADU fyzikdlnym, tepelnym, chemickym
alebo biologickym procesom vrdtane triedenia odpadu a stabilizdcie organickej
frakcie, ktory zmeni vlastnosti odpadu s ciefom zmensit jeho objem alebo zniZit jeho
nebezpecéné vlastnosti, ulahéit manipulaciu s nim alebo zlepsit moznosti jeho

zhodnotenia;

2.2.5 zabezpedit pouZitie NAJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIK (BAT) na spracovanie
odpadu v sulade s Referenénym dokumentom o najlepSich dostupnych technikach pri
spracovani odpadu (WT BREF) vydanym Eurdpskym uradom pre integrovanu
prevenciu a kontrolu znedistovania Zivotného prostredia (EIPPCB z angl. European
Integrated Pollution Prevention and Control Bureau);
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2.2.6 zabezpecit DOSTATOCNU KAPACITU pre MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE odpadov

2.2.7

v uvazovanej spadovej oblasti;

zabezpecit naplnenie PODSTATY A CIELOV OBEHOVEHO HOSPODARSTVA /
CIRKULARNE) EKONOMIKY - rozvoj UDRZATELNEHO NiZKOUHLIKOVEHO,
KONKURENCIESCHOPNEHO HOSPODARSTVA, ktoré EFEKTIVNE VYUZIVA ZDROJE;

Obr. 4: Obehové hospodarstvo / Cirkularna ekonomika

2.2.8 zabezpetit plnenie povinnosti PRIMERANEHO SPRACOVANIA ODPADU v silade s

rozsudkom Sudneho dvora (Siesta komora) Eurépskej Unie zo dia 15. oktobra 2014
v pripade C-323/13, s ucastnikmi konania Eurépska komisia ako Zalobkyra a Talianska
republika ako Zalovand (dalej len ,rozsudok Malagrotta“), ktorym Sddny dvor
Eurdpskej unie objasnil vyklad podstatného ustanovenia smernice o skladkach
odpadov, a to povinnost zaviest PRIMARENE SPRACOVANIE ODPADU, ktoré:

zaruéi NAJLEPSi VYSLEDOK pre [udské zdravie aochranu Zivotného
prostredia, t.j. aby sa ¢o v najvacSej miere zabranilo negativnym vplyvom na
Zivotné prostredie a tym aj na ludské zdravie,

zabezpedi UPRAVU ODPADU zodpovedajicu SUCASNEMU STAVU TECHNIKY
so zohladnenim VEDECKEHO a TECHNICKEHO POKROKU, ktory maju ¢lenské
Staty Eurdpskej unie pravidelne uplatfiovat v praxi, t.j. odpad pred
skladkovanim nemozno spracuvat lubovolnym spésobom,

zohladni NAJLEPSIE DOSTUPNE TECHNIKY na spracovanie odpadu, ktoré
predstavuju najucinnejsi a najpokrocilejsi stupen vyvoja pouzitych technolégii
a sposobov ich prevadzkovania azaroven su najucinnejsSie v dosahovani
ochrany Zivotného prostredia ako celku,

zahrnie ADEKVATNE VYTRIEDENIE JEDNOTLIVYCH ZLOZIEK ODPADOV
a stabilizaciu ich organickej zlozky, t.j. triedeny zber komunalnych odpadov,
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pri ktorom sa oddelene zbieraju zlozky komunalnych odpadov, nedokaze
zabezpecit, aby sa uréité mnoistvo recyklovatelnych a biologicky
rozloZitelnych odpadov nedostalo na sklddku odpadov a preto skutoénost, ze
v Slovenskej republike existuje moznost triedeného zberu nevyluéuje
povinnost zabezpeéit uGpravu odpadov pred ich zneskodnenim
skladkovanim, pricom jednoduchu technoldgiu pozostdvajucu z lahkych
fyzikdlnych procesov, akymi su napriklad drvenie odpadu, lisovanie odpadu
a sitovanie podrveného odpadu tzv. splitting, pripadne separacia kovov
pomocou magnetického separatora, tzn. bez zahrnutia adekvatneho
triedenia jednotlivych zloZiek odpadu, nie je moiné akceptovat ako
dostatocnu uUpravu odpadu podla ¢lanku 6 pism. a) Smernice o skladkach
odpadov,

S CIELOM:

e zabezpetit postupné ZNIZOVANIE UKLADANIA ODPADU NA SKLADKY,
najma pokial ide o odpad, ktory je vhodny na RECYKLACIU alebo iné
zhodnotenie,

e podporit prechod na OBEHOVE HOSPODARSTVO a splnit poziadavky
uvedené vsmernici oodpade a o zruSeni urcitych smernic, najma v jej
¢lankoch 4 (Hierarchia odpadového hospodarstva) a 12 (ZneSkodnovanie).

Rozsudok Malagrotta je zavazny aj pre Slovensku republiku, kedZe predstavuje zavazny
vyklad prava Eurdpskej Unie. V tejto suvislosti je vhodné doplnit, Ze Eurépska komisia
podnikad pravne kroky proti Slovenskej republike, pretoze nesplfia pravne predpisy
Eurdpskej Unie o odpade: smernicu o skladkach odpadov asmernicu o odpade.
Slovenska republika neuplatiiuje smernicu o skladkach odpadov spravne, a preto nie
je zarucené, Ze jej obcania a podniky mézu naplno vyuZivat vsetky jej ustanovenia.
Désledkom modze byt:

e vysSie riziko pre zdravie obcanov, predovsetkym v suvislosti s astmou,
vrodenymi anomaliami a nizkou pérodnou hmotnostou dojciat,

e viacznedistené Zivotné prostredie, predovsetkym povrchova voda, podzemna
voda, péda a ovzdusie. Ako priklad poslizi organicky odpad, ktory tvori velku
¢ast komunalneho odpadu a pri jeho rozkladani vznikaju skodlivé plyny (CO2
a metan),

e okrem toho skladkovanie recyklovatelného odpadu znamen3, Ze eurdpske
hospodarstvo zbytocne straca potrebné materialy.

Eurdpska komisia zaslala Slovenskej republike rozhodnutie — formalnu vyzvu podla
¢ldnku 258 Zmluvy o fungovani Eurdpskej Unie tzv. infringement, Cislo porusenia:
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INFR(2021)2168 zo dna 12. novembra 2021, aby spravne uplatfiovala uvedené
smernice, a to najmi zabezpecila PRIMERANE SPRACOVANIE ODPADU pred jeho
skladkovanim, pricom Eurdpska komisia sa v tejto veci odvolava prave na rozsudok

Malagrotta. Eurépska komisia zistila nedostatky na 111 slovenskych skladkach, kde sa

odpad skladkuje bez vhodného spracovania, pretoze sklddky nemaju vyhovujlce

zariadenia na adekvatne vytriedenie jednotlivych zloZiek odpadov a stabilizaciu ich

organickej zlozky. Slovenska republika takisto nespravne transponovala povinnost

predupravy odpadu do svojich vnatrostatnych pravnych predpisov a siet zariadeni na
spracovanie odpadu je nedostatoc¢na;

2.2.9 prispiet kplneniu cielov NiZKOUHLIKOVEJ STRATEGIE ROZVOJA SLOVENSKE)
REPUBLIKY DO ROKU 2030 S VYHLADOM DO ROKU 2050 v sektore odpadov:

EKOLOGICKA TRANSFORMACIA — KLIMATICKA NEUTRALITA do roku 2050
v sulade s Parizskou dohodou ozmene klimy a Eurdpskym ekologickym
dohovorom,

PRECHOD NA INTENZIVNEJSIE OBEHOVE HOSPODARSTVO prostrednictvom
rozvoja udrzatelného nizkouhlikového, konkurencieschopného
hospodarstva, ktoré efektivne vyuziva zdroje,

ZNIZOVANIE EMISIi  SKLENIKOVYCH PLYNOV ZODPADU (CO2 a CHa)
prostrednictvom vyznamného odklonenia odpadu od jeho zneskodriovania
sklddkovanim, spalovanim, resp. energetického zhodnocovania;

2.2.10 prispiet k plneniu cielov VIZIE A STRATEGIE ROZVOJA SLOVENSKA DO ROKU 2030 -
dlhodoba stratégia udrzatelného rozvoja Slovenskej republiky — SLOVENSKO 2030:

INTEGROVANY ROZVOJOVY PROGRAM I. OCHRANA A ROZVOJ ZDROJOV

CIEL: Rast a kvalitativny rozvoj populdcie, so Specidlnym dbérazom na
vzdelanie, zdravie, kulturu, rozvoj obéianskej spolo¢nosti a pravneho statu a
ochrana a udrzatelny manaZment a rozvoj prirodnych zdrojov.

I.5 ZABEZPECIT EFEKTIVNY A UDRZATELNY MANAZMENT PRIRODNYCH
ZDROJOV

.5.5. ZNIZIT MNOZSTVO SKLADKOVANYCH KOMUNALNYCH ODPADOV NA
MENEJ AKO 10 % z celkového mnozstva vzniknutého komunalneho odpadu
(do roku 2035) a ZVYSIT MIERU PRIPRAVY NA OPATOVNE POUZITIE A MIERU
RECYKLACIE NA 60 % podla legislativy Eurdpskej Unie v oblasti odpadového
hospodarstva a zaviest opatrenia na predchadzanie vzniku odpadov a tak
kazdoroc¢ne znizovat celkové mnoiZstvo vyprodukovanych komunalnych a aj

priemyselnych odpadov;
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1.5.6. ZVYSIT PODIEL ORGANICKYCH HNOJIV, ktoré pochadzaju zo spracovania
triedeného biologicky rozloZitelného komunalneho odpadu (BRKO) a ich
aplikaciu v pofnohospodarstve;

e INTEGROVANY ROZVOJOVY PROGRAM Il. UDRZATELNE VYUZIVANIE
ZDROJOV

CIEL: Premena hospodarstva SR na udrzatelné, ktorého konkurencéna
schopnost sa zakladd na inovativnhom a efektivnom zhodnocovani zdrojov
a ktoré generuje dobré mzdy a prosperitu.

KLUCOVA ZMENA — transformacia domaceho hospodarstva smerom k:

- vyuzitiu inovacii pre rozvoj audrZatelné zhodnotenie potencialu
regionov,

- tvorbe vysokej pridanej hodnoty s podporou kvalitnej infrastruktury,
- environmentdlnej a socidlnej udrzatelnosti.

1.3 ZLEPSIT UDRZATELNOST A ODOLNOST NARODNEJ A REGIONALNYCH
EKONOMIK

11.3.1. PODPORIT ORIENTACIU EKONOMIKY NA EFEKTIVNE ZHODNOTENIE A
OPATOVNE POUZIVANIE VLASTNYCH ZDROJOV REGIONU A ROZVO)
OBEHOVEJ EKONOMIKY (maximalizacia efektivnosti vyuzivania materialovych
zdrojov, podpora novych ,,obehovych” obchodnych modelov a zodpovedného
spotrebitelského sprdvania, déraz na predchadzanie vzniku odpadu, zvysenie
miery triedenia a recyklacie odpadov na komundlnej urovni, podpora
opatovného pouZivania vyrobkov v sulade s programom odpadového
hospodarstva SR a s programom predchadzania vzniku odpadu a podpora
trhu s druhotnymi surovinami);

1.3.14. PODPOROVAT ENVIRONMENTALNU VYCHOVU, VZDELAVANIE A
OSVETU za uéelom zabezpecenia udrzatelného vyuZivania zdrojov a ochrany
Zivotného prostredia;

2.2.11 prispiet k plneniu PRIORITNYCH OPATRENI vyplyvajicich z PRESKUMANIA
VYKONAVANIA ENVIRONMENTALNYCH PRAVNYCH PREDPISOV EU 2022: SPRAVA
O KRAIJINE — SLOVENSKO zo dna 8. septembra 2022, ktoru vypracovali zamestnanci
Generdlneho riaditelstva Eurépskej komisie pre Zivotné prostredie:

e OBEHOVE HOSPODARSTVO A NAKLADANIE S ODPADMI
- URYCHLIT PRECHOD NA OBEHOVE HOSPODARSTVO,
- ZVYSIT MIERU OBEHOVEHO VYUZIVANIA MATERIALOV,
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- ZLEPSIT NAKLADANIE S ODPADOM V SULADE S HIERARCHIOU
ODPADOVEHO HOSPODARSTVA,

- PREDCHADZAT BUDOVANIU PREBYTOCNEJ INFRASTRUKTURY na
spracovanie zvySkového odpadu, napr. zariadeni na mechanicko-
biologicki Upravu (MBU) aVYHYBAT SA INVESTICIAM DO
POTENCIALNE UVIAZNUTYCH AKTIV, ako st zariadenia na (spolu-)
spalovanie zmesového komundlneho odpadu,

- zABEZPECIT, ABY VSETOK SKLADKOVANY ODPAD BOL
PREDUPRAVENY/SPRACOVANY,

e NULOVE ZNECISTENIE
- DODRZIAVAT ZAVERY O BAT;

2.3 Zabezpedenie plnenia CIELOV, OPATRENI a AKTIVIT podla aktualnych CELOSVETOVYCH
TRENDOV a MNOHOSTRANNYCH ENVIRONMENTALNYCH DOHOD, ku ktorym sa Slovenska
republika zaviazala:

2.3.1 zabezpecit plnenie CIELOV PARIiZSKE) DOHODY O ZMENE
KLIMY (COP21) — Rdmcovy dohovor OSN o ZMENE KLIMY:

e podporovat ZNIZOVANIE EMISIi SKLENIKOVYCH
PLYNOV zasuéasnej podpory UDRZATELNEHO
ROZVOIJA,

e zlepSovat KVALITU ZIVOTNEHO PROSTREDIA,
ochrariovat LUDSKE ZDRAVIE, rozvaZne a racionalne

vyuZivat PRIRODNE ZDROJE, PARIS2015

UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE

COP21-CMP11

b‘"‘

prostrednictvom implementacie BEZEMISNEJ TECHNOLOGIE
podporujlcej trvalo udrzatelny rozvoj;

2.3.2 zabezpeéit plnenie CIELOV AGENDY 2030 pre UDRZATELNY ROZVOJ (OSN):

{@&)y SUSTAINABLE g™ s™
é» DEVELOPMENT \J %n® ALS

Obr. 5: Ciele trvale udrzatelného rozvoja

\.

PR

e CIEL11.6—-do roku 2030  ZNIAIT
NEGATIVNY ENVIRONMENTALNY DOPAD
miest prostrednictvom osobitnej
pozornosti venovanej KVALITE VZDUCHU
a ODPADOVEMU HOSPODARSTVU
KOMUNALNEHO A INEHO ODPADU,
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI
Oktébec 2022

e CIEL12.4—do roku 2020 DOSIAHNUT BRI 1o s

AND PRODUCTION

ENVIRONMENTALNE NALEZITE
HOSPODARENIE  so vietkymi  druhmi
odpadov pocas ich Zivotného cyklu
S CIELOM MINIMALIZACIE ICH AT T
NEGATIVNYCH DOPADOV na ludské A
zdravie a Zivotné prostredie, TARGET 12-5 19 e

e CIEL12.5-do roku 2030 PODSTATNE

X (O

ZNiZIT TVORBU ODPADOV Wi
prostrednictvom RECYKLOVANIA R~
A OPATOVNEHO POUZITIA; SUBSTANTIALLY REDUGE WASTE GENERATION

2.3.3 zabezpecit plnenie CIELOV AKCNEHO PLANU EU pre OBEHOVE HOSPODARSTVO:

* ¥ %
* *
* *

* *
* xk

i el
— W,
CIRCULAR ECONOMY  — il
Closing the loop 7 \}

Obr. 6: Akény plan EU pre obehové hospodarstvo — Kruh sa uzatvéra

e PRECHOD NA INTENZIVNEJSIE OBEHOVE HOSPODARSTVO, v ktorom sa
hodnota vyrobkov, materidlov a zdrojov uchovdva v hospodarstve ¢o mozno
najdlhsie a minimalizuje sa vznik odpadu,

e  UPLATNIT HIERARCHIU ODPADOVEHO HOSPODARSTVA v praxi,

e ZVYSIT MIERU RECYKLACIE a ZNiZIT MIERU SKLADKOVANIA komundlneho
odpadu,

e IMPLEMENTOVAT NOVE TECHNOLOGIE, POSTUPY, SLUZBY A OBCHODNE
MODELY s cieflom PREMENIT ODPAD NA DRUHOTNE SUROVINY / PRODUKTY
s vysokou pridanou hodnotou,

e VYUZIT RECYKLOVANE ZIVINY pritomné v ORGANICKOM odpadovom
materidli — vratit ich spat do pody ako HNOJIVA a tak podporit tlohu bioZivin
v obehovom hospodarstve;
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2.3.4 zabezpedit plnenie CIELOV EUROPSKEHO EKOLOGICKEHO DOHOVORU (European

Green Deal):

Mobilizacia vyskumu
a podpora inovacie
Transformécia
ZvySenie ambicii EU v oblasti W LL SNl Ambicia nulového znecistenia
klimy na roky 2030 a 2050

zaujme udrzatefnej pre netoxické prostredie
)/

budicnosti
Bezpetné dodavky Cistej a < Zachovanie a obnova
cenovo dostupnej energie Europsky ekosystémov a biodiverzity
I ekologicky
Mobilizacia priemysiu dohovor Z farmy na st6l: spravodlivy,
v zaujme Cistého a obehového zdravy a ekologicky potravinovy
hospodarstva - systém

Vystavba a renovéacia efektivne Urychlenie prechodu na

vyuzivajica energiu a zdroje udrzatefnu a inteligentni mobilitu

Na nikoho nezabudnut
(spravodliva transformacia)

Financovanie transforméacie

EU ako Eurépsky klimaticky
svetovy lider pakt

Obr. 7: Eurdpsky ekologicky dohovor

e EKOLOGICKA TRANSFORMACIA — KLIMATICKA NEUTRALITA do roku 2050,

e  ZNiZIT EMISIE SKLENIKOVYCH PLYNOV do roku 2030,

e MOBILIZOVAT UDRZATELNE VEREJNE A SUKROMNE INVESTICIE DO

EKOLOGIZACIE HOSPODARSTVA,

e PRECHOD NA INTENZIVNEJSIE OBEHOVE HOSPODARSTVO

—  rozvoj

UDRZATELNEHO NiZKOUHLIKOVEHO, KONKURENCIESCHOPNEHO

HOSPODARSTVA, ktoré EFEKTIVNE VYUZIVA ZDROIJE;

2.3.5 zabezpeéit plnenie CIELOV NOVEHO AKCNEHO PLANU EU pre OBEHOVE

HOSPODARSTVO:

Circular Economy
Action Plan

The European
Green Deal

Obr. 8: Novy akény plan EU pre obehové hospodarstvo

e PRECHOD NA INTENZiVNEJSIE OBEHOVE HOSPODARSTVO,
e LEPSIE CHRANIT OBCANOV A ZIVOTNE PROSTREDIE,
e ZVYSIT BEZPECNOST DRUHOTNYCH SUROVIN,

e ZVYSIT DOVERU VO VYUZIVANIE DRUHOTNYCH SUROVIN,
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2.3.6

2.3.7

prostrednictvom rieSeni pre VYSOKOKVALITNE TRIEDENIE A ODSTRANOVANIE
PATOGENNYCH ORGANIZMOV z odpadu, vratane tych, ktoré st vysledkom ndhodného
znedistenia;

zabezpetit vykon ENVIRONMENTALNE UDRZATELNYCH HOSPODARSKYCH AKTIVIT
voblasti odpadového hospodarstva podla TAXONOMIE EU vypracovanej
TECHNICKOU EXPERTNOU SKUPINOU EU PRE UDRZATELNY ROZVOJ, kde su
definované technické kritéria skriningu, na zaklade ktorych su vybrané vhodné,
environmentalne udrZatelné hospodarske aktivity, ktoré maju velky potencidl na
znizovanie emisii sklenikovych plynov a vyznamne prispievaju k zmieriovaniu zmeny
klimy, pricom AKTIVITA:

MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE NIE
NEBEZPECNYCH ODPADOV , * **
THE EU v

o mradend meed  HODNE g TA)'(ONOMY *

ENVIRONMENTALNE UDRZATELNE
HOSPODARSKE AKTIVITY.

Obr. 9: Taxondmia EU

prispiet k plneniu CIELOV AKCNEHO PLANU EU: DOSAHOVANIE NULOVEHO
ZNECISTOVANIA OVZDUSIA, VODY A PODY - Cesta k zdravej planéte pre vietkych:

Politika Unie v oblasti Zivotného prostredia musi byt zalo7ena na zasade predbeznej opatrnosti, ako aj na zasade, ze by sa mali
prijimat preventivne opatrenia, dalej ze skody na Zivotnom prostredi by sa mali napravat prioritne pri zdroji a podla zasady
nznecistovatel plati“.

. . g cae PODPOROVAT INOVACIU
& 00’° ZIVOTNE PROSTREDIE
S 2
Qg’ % Branit znecistovaniu vo vietkych fazach Podporovat Cisté vyrobné postupy
‘g? % ekologického a obehového hospoddrstva s ,,nulovym znecistovanim®, bezpetné
= Predchadzat® o od tazby prirodnych zdrojov az po a udrzatelné vyrobky a sluzby u? v stadiu
§ vyrobu, poskytovanie sluzieb a spotrebu  ndvrhu, ako aj inovativne nastroje,
v €ase skoncenia Zivotnosti. technolégie a zmenu spravania.

Podporovat moderné a inteligentné
vyrobné procesy, bezpe¢né a udrzatelné
vyuzivanie vyrobkovy, sluzby a obchodné
modely, ako aj a digitdlne rieSenia na
sledovanie a zniZovanie znetistovania.

(%)
T
A §
&
?g:gi'\',?,“',ﬁ :‘:,0v Odstranit v ¢o najvaciej moznej miere Podporovat recykldciu s nulovym
¥ existujuce znecistenie vody a pody znecistovanim, nakladanie s odpadom,
j flovat dekontaminaciu a sandciu.

a ozdravit ich, ako aj uplatiiovat
opatrenia na ndvrat k ,,dobrému stavu*.

Minimalizovat uniky a vystavenie fudi

a zivotného prostredia znecisteniu
reguloyat: riadenim, technologickymi opatreniami
a informdciami o tnikoch.

Minimalizoyatsal

v
®

Obr. 10: Hierarchia nulového znecistovania

e UPLATNOVAT HIERARCHIU NULOVEHO ZNECISTOVANIA,

e ZNiZIT OBJEM ZVYSKOVEHO KOMUNALNEHO ODPADU,
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e VYRAZNE ZREDUKOVAT MIERU VZNIKU ODPADU,

e ZREDUKOVAT MNOZSTVO ODPADU A PLASTOV, ktoré sa dostdvaju do
oceanov,

e ZNiZIT ZNECISTOVANIE OVZDUSIA, VODY A PODY NA UROVNE, KTORE SA UZ
NEPOVAZUJU ZA SKODLIVE pre zdravie aprirodné ekosystémy a ktoré
reSpektuju unosnu mieru pre nasu planétu, vdaka ¢omu sa vytvori netoxické
prostredie;

2.3.8 prispiet k plneniu CIELOV balika ,,FIT FOR 55“, ktory je siborom navrhov na reviziu
a aktualizaciu pravnych predpisov EU ana zavedenie novych iniciativ s cielom
zabezpe¢it, aby boli politiky EU v sulade s ciefmi v oblasti klimy, na ktorych sa dohodla
Rada a Eurdpsky parlament:

* X %
4 4
kit for 55

* *
* 4 *

Obr. 11: Fit for 55

e ZNIZOVANIE EMISIT SKLENIKOVYCH PLYNOV Z ODPADU (oxidu uhli¢itého CO,
a metanu CH4) prostrednictvom vyznamného odklonenia odpadu od jeho
zneSkodriovania  sklddkovanim, spalovanim, resp. energetického
zhodnocovania,

e VYUZITIE OBNOVITELNEHO ZDROJA ENERGIE na vyrobu energie pre vlastn
spotrebu prostrednictvom instaldcie solarneho fotovoltaického systému,

e APLIKACIA SYSTEMOV DEFINOVANEJ KVALITY NA TRIEDENIE ZMESOVEHO
KOMUNALNEHO ODPADU, t.j. systémov na ADEKVATNE TRIEDENIE /
SPRACOVANIE zmesového komundlneho odpadu s ciefom ziskania fosilnych
materidlov z odpadu, ¢o je vyznamny krok smerom k:

- ELIMINACII SPALOVANIA fosilnych materialov,
- MINIMALIZACII SKLADKOVANIA fosilnych materialov,

- NAVYSENIU MIERY MATERIALOVEHO ZHODNOCOVANIA zmesového
komunalneho odpadu,

¢o tvori zakladny pilier pri MAXIMALIZACII MIERY RECYKLACIE a ZNIZOVANI
EMISI{ SKLENIKOVYCH PLYNOV,
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STRIKTNE UPLATNOVANIE HIERARCHIE ODPADOVEHO HOSPODARSTVA
v aplika¢nej praxi nie len v odpadovom hospodarstve, ale aj v energetike;

2.3.9 zabezpetit plnenie PRIORITNYCH CIELOV 8. ENVIRONMENTALNEHO AKCNEHO
PROGRAMU (8. EAP) EU do roku 2030:

POKROK SMEROM K HOSPODARSTVU ZAMERANEMU NA DOBRE ZIVOTNE
PODMIENKY, pri ktorom sa planéte navracia viac, nez sa od nej berie,

URYCHLENIE PRECHODU NA NETOXICKE OBEHOVE HOSPODARSTVO,
v ktorom je rast regenerativny, zdroje sa vyuZivaju efektivne a udrzatelne,
a UPLATNUJE SA HIERARCHIA ODPADOVEHO HOSPODARSTVA,

rychle a predvidatelné ZNIZOVANIE EMISIi SKLENIKOVYCH PLYNOV,

PRESADZOVANIE NULOVEHO ZNECISTENIA, aj v suvislosti so $kodlivymi
chemikaliami, s ciefom DOSIAHNUT ZIVOTNE PROSTREDIE BEZ TOXICKYCH
LATOK vratane ovzdusia, vody a pody, ako aj SVETELNEHO A HLUKOVEHO
ZNECISTENIA,

OCHRANA ZDRAVIA A DOBRYCH ZIVOTNYCH PODMIENOK LUDI, ZVIERAT
A EKOSYSTEMOV pred environmentalnymi rizikami a negativnymi vplyvmi,

OCHRANA, ZACHOVANIE A OBNOVA MORSKEJ A SUCHOZEMSKEJ
BIODIVERZITY A BIODIVERZITY VOD v chranenych Gzemiach a mimo nich.

8. EAP tvori zaklad na dosiahnutie cielov v oblasti Zivotného prostredia a klimy

vymedzenych v ramci Agendy OSN 2030 a jej cielov udrzatefného rozvoja, ako aj
cielov, ktoré sleduju MNOHOSTRANNE ENVIRONMENTALNE DOHOVORY:

EUROPSKY EKOLOGICKY DOHOVOR,

PLAN OBNOVY ,NEXT GENERATION EU*,

STRATEGIA EU V OBLASTI BIODIVERZITY DO ROKU 2030,
NOVY AKCNY PLAN PRE OBEHOVE HOSPODARSTVO,
STRATEGIA PRE CHEMIKALIE V ZAUJME UDRZATELNOST],
AKCNY PLAN NULOVEHO ZNECISTOVANIA,

PARIZSKA DOHODA;

2.3.10 prispiet k plneniu STRATEGICKYCH CIELOV podla spravy SLOVENSKO UZATVARA
KRUH: CESTOVNA MAPA PRE OBEHOVE HOSPODARSTVO - Smerom ku
konkurencieschopnosti, ekoinovaciam a udrzatelnosti, ktord vypracovala
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Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj (OECD) a ktord bola zverejnend 13.
jula 2022:

e VYUZIVANIE DRUHOTNYCH SUROVIN VO VYROBE,
e ZACHOVANIE A EFEKTIVNE HOSPODARENIE S PRIRODNYMI ZDROJMI,
e ZLEPSENIE NAKLADANIA S ODPADOM A PREDCHADZANIA VZNIKU ODPADU,

e VYUZIVANIE OBEHOVEHO HOSPODARSTVA AKO DOPLNKOVEHO NASTROJA
NA DOSIAHNUTIE DEKARBONIZACIE HOSPODARSTVA;

2.4 Zabezpecenie POKROCILYCH CINNOSTI nakladania s odpadmi:

2.4.1 zabezpedit ELIMINACIU PATOGENNYCH MIKROORGANIZMOV s cieflom
ZABRANENENIA POTENCIALNEHO PRENOSU PATOGENOV pri nechrdnenom kontakte
[udi pri manipulacii s jednotlivymi materidalmi a [atkami obsiahnutymi v odpade,

2.4.2 zabezpeéit STERILIZACIU JEDNOTLIVYCH VYSTUPNYCH ZLOZIEK po spracovani
a vytriedeni jednotlivych materidlov alatok obsiahnutych v odpade (druhotné
suroviny, organicka frakcia, TAP, TDP a pod.), vratane sterilizdcie neupotrebitelnej
nespalitelnej zlozky odpadu, ktord bude zneskodriovana sklddkovanim,

2.4.3 zabezpetit ELIMINACIU EMISIi ZAPACHU z odpadu.

SPADOVA OBLAST
Navrhovana cinnost je koncipovana tak, aby v o najvacsej miere nadvazovala na zavedené

systémy zberu komunalnych odpadov v jednotlivych obciach a mestach uvazovanej spadovej
oblasti, ktorou su okresy Michalovce, TrebiSov, Vranov nad Toplou, Humenné, Sobrance a Snina.

UVAZOVANA KAPACITA
Navrhovana koncepcia a kapacita zariadenia vychadza z dlhoroénych praktickych skusenosti,

ziskanych na existujucej prevadzke, z podmienok vyplyvajucich zo zvolenej lokality (napr. spadova
oblast, hustota osidlenia, charakter pozemkov a pod.) s ohladom na optimalizaciu investi¢nych a
prevadzkovych nakladov na technologickl zostavu, optimalizaciu zvozu odpadov a prepravy
vystupnych druhotnych surovin ako aj maximalizaciu prevadzkovej spolahlivosti pri
predpokladanej dobe prevadzky min. 8 000 h/rok. UvaZovana kapacita navrhovaného zariadenia
je 100 000 t/rok prijatého odpadu na spracovanie.
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VZDELAVACIE CENTRUM
Sucastou navrhovaného konceptu bude aj moderné vzdelavacie centrum

primdrne urcené pre deti a mladezZ ako aj Siroku verejnost zamerané

na poskytovanie informdcii o potrebach zhodnocovania / recyklacie

odpadu a environmentalneho pristupu k Zivotnému prostrediu,

vratane informacii o vysledkoch a praktickych skidsenostiach

z prevadzky navrhovanej cCinnosti, o navrate jednotlivych

vytriedenych zloZiek — druhotnych surovin azdrojov spat do

hospoddrstva ako aj zamerané na zvySovanie environmentalneho

povedomia verejnosti smerom ktrvale udrzatefnému rozvoju

spolocnosti, k Ucte a ochrane Zivotného prostredia, k rozvijaniu zodpovednosti za zachovanie
a zlepsenie  kvality Zivotného prostredia ajeho zloZiek ak predchddzaniu vzniku
environmentalnych problémov.

Vzhladom na vyssie uvedené je moiné konstatovat, 7e REALIZACIOU NAVRHOVANEJ CINNOSTI
DOJDE K NAPLNENIU CIELOV, ZAVAZNYCH LIMITOV A POVINNOSTI vyplyvajucich z platnej
legislativy SR, EU a strategickych dokumentov ako aj K NAPLNENIU CIELOV, OPATRENI
A CINNOSTI podla aktualnych celosvetovych trendov a mnohostrannych environmentalnych
dohdd, ku ktorym sa Slovenskd republika zaviazala asucasne K VYUZITIU POKROCILYCH
CINNOSTI nakladania s odpadmi.

U¢elom postidenia vplyvu navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie je najma zistit, opisat a
vyhodnotit priame a nepriame vplyvy navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie, objasnit a
porovnat vyhody a nevyhody navrhovanej ¢innosti a to aj v porovnani s nulovym variantom, urcit
opatrenia, ktoré zabrania znedistovaniu Zivotného prostredia, zmiernia znecistovanie Zivotného
prostredia alebo zabrania poSkodzovaniu Zivotného prostredia a ziskat odborny podklad na
vydanie rozhodnutia o povoleni ¢innosti podla osobitnych predpisov.

3. Uizivatel.

UZivatelom navrhovanej ¢innosti — ZARIADENIA PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV
HOROVCE bude spoloc¢nost:

BIOELEKTRA Horovce, a.s.
Jantarova 1
040 01 Kosice

Spolo¢nost BIOELEKTRA Horovce, a.s. je novozalozena ucelova akciova spoloénost, ktora bola
zaloZzena v roku 2020 za ucelom realizacie navrhovanej ¢innosti ako aj jej naslednej prevadzky,
ktorej akcionarmi s kontrolnym vplyvom su spoloénosti BIOELEKTRA SE a FURA s.r.o.
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BIOELEKTRA SE je eurdpska spoloc¢nost, so sidlom Dvorakovo

nabrezie 4E, 811 02 Bratislava — mestskd cast Staré Mesto, Bioelektra
patriaca do skupiny firiem zastreSenych materskou spolo¢nostou

BIOELEKTRA GROUP S.A., ktora je inovativna technologicka spolo¢nost primarne investujica do
vyvoja inovativnych technoldgii a komplexnych rieseni pre odpadové hospodarstvo a sekundarne
prevadzkujuca tieto komplexné riesenia, pricom jej komplexné rieSenia na spracovanie prevazne
komunalnych odpadov maju potencial radikalne menit doterajsie sp6soby nakladania s odpadom,
¢o ma znacny dopad na odvetvie odpadového hospodarstva, resp. aj na iné priemyselné odvetvia,
priznacné su 100 %-nym ekologickym efektom, premenou odpadu na druhotné suroviny a tak
vyznamnym spOGsobom prispievaju k urychleniu prechodu na zelené, nizkouhlikové,
konkurencieschopné obehové hospodarstvo, ktoré efektivne vyuziva zdroje.

FURA s.r.0. je spoloénost s ru¢enim obmedzenym, so sidlom SNP
77, 044 42 Rozhanovce, ktora je najdlhsie posobiaca sukromnd IF

spolo¢nost v odvetvi odpadového hospodarstva na Slovensku,

radi sa k najvacsim spolo¢nostiam po6sobiacim v PreSovskom a
KoSickom kraji v oblasti nakladania s odpadmi, disponuje
kvalitnym technickym zazemim, prevadzkuje 3 sklddky odpadov na odpad, ktory nie je nebezpecny
(NNQ), 3 triediace linky na separované zlozky odpadu a zberné dvory, poskytuje Siroké spektrum
sluZzieb pre mestd a obce, priemyselny, obchodny a maloobchodny sektor a pre domacnosti v
KoSickom, PreSovskom a Banskobystrickom kraji v oblasti komplexného nakladania s odpadmi ako
su zber, preprava, zhodnocovanie a zneSkodrovanie odpadov ako aj sluzby v oblasti systému
triedeného zberu komunalneho odpadu, ekologického poradenstva — legislativy, pricom v
sucasnosti obsluhuje viac ako 1 200 kusov 1 100 litrovych (sidliskovych) kontajnerov a 200 000
kusov 110 litrovych kuka-nadob, ¢o predstavuje viac ako 600-tisic spokojnych zdkaznikov.

4. Charakter navrhovanej ¢innosti (nova ¢innost, zmena ¢innosti, ukonéenie &innosti a
podobne).

Navrhovana ¢innost ,ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE“
predstavuje novu €innost v zmysle zidkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len

»Zakon o EIA“).

Z hladiska posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie mdéZzeme konstatovat, Ze navrhovana
&innost splfia kritéria podla § 18, ods. 1, pism. c) zékona o EIA a je moZné navrhovanu &innost
zaradit podla jeho prilohy ¢. 8 do:

o kapitoly 9. , Infrastruktura“,

e polozka €. 6. ,Zhodnocovanie ostatnych odpadov okrem zhodnocovania odpadov
uvedeného v polozkach 5 a 11, zariadenia na Upravu a spracovanie ostatnych odpadov
— Cast B — od 5000 t/rok (zistovacie konanie)“.
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Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky (dalej len ,MZP SR“) svojimi listami
adresovanymi prisluSnému spravnemu organu Okresnému dradu Michalovce, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, Namestie slobody 1, 071 01 Michalovce (dalej len ,0U
Michalovce”):

e list ¢. 4940/2020-1.7/dh-5839/2020 zo dna 29. januara 2020,

e list ¢. 41952/2020 zo dna 8. septembra 2020,

e list ¢. 4940/2020-1.7/dh-47752/2020 zo dna 24. septembra 2020,
potvrdilo zaradenie navrhovanej ¢innosti podla prilohy ¢. 8 zakona o EIA do:

e kapitoly 9. ,,Infrastruktura“,

e polozky ¢. 6 ,Zhodnocovanie ostatnych odpadov okrem zhodnocovania odpadov
uvedeného v polozkach 5 a 11, zariadenia na Upravu a spracovanie ostatnych odpadov
— East B — od 5000 t/rok (zistovacie konanie)“,

(dalej len ,,Polozka ¢. 9.6“),

tzn. MZP SR opakovane potvrdilo, e navrhovana ¢innost patri pod Polozku €. 9.6, resp. Ze
navrhovand ¢innost podlieha zistovaciemu konaniu azarovet MZP SR ako rezortny orgdn
nepozadovalo, aby sa po zistovacom konani navrhovana ¢innost dalej posudzovala podla zakona
o EIA.

Prave a len na zaklade tychto opakovanych stanovisk MZP SR bola navrhovand &innost od zaciatku
roku 2020 rie$ena v spravnom konani (zistovacie konanie) pred prislusnym spravnym organom OU
Michalovce, ked MZP SR odmietlo svoju prislu$nost s odkazom na skuto¢nost, Ze navrhovand
¢innost spada pod Polozku ¢. 9.6 a ma byt predmetom zistovacieho konania pred prislusnym
spravnym organom OU Michalovce. Toto zistovacie konanie pred prisluinym spravnym orgdnom
OU Michalovce a? do maja 2021 aj skutoéne prebiehalo, a bolo v fiom vydané ako prvostupfiové,
tak aj druhostupriové rozhodnutie.

Z listu MZP SR, sekcie ochrany prirody, biodiverzity a odpadového hospodarstva, odboru
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie ¢. 7327/2021/1.7/ed-25114/2021 zo dna 11. maja
2021 adresovanému OU Michalovce (dalej len ,Zmenené stanovisko“) vyplynulo, e MZP SR
navrhovanu ¢innost zaradilo podla prilohy ¢. 8 zakona o EIA do:

e kapitoly 9., Infrastruktura“,

e polozka&. 8. ,Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnymi postupmi — éast A — bez
limitu (povinné hodnotenie)“,

¢im doslo k zasadnej — a bezprecedentnej — zmene postoja MZP SR v rdmci posudzovania vplyvov
navrhovanej cCinnosti na Zivotné prostredie, ktord podstatnym spésobom zasiahla do prav
navrhovatela, jeho opravnenych zaujmov, a v neposlednom rade jeho legitimnych oéakavani ako
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investora. Zmenené stanovisko predstavuje nespravnu a odborne neudrzatelnd aplikaciu zakona
o EIA.

Zmenenym stanoviskom totiz MZP SR — bez akejkolvek zmeny skutkového stavu, bez akejkolvek
zmeny v navrhovanej ¢innosti a bez akejkolvek indikacie o zmene pravneho stavu — zmenilo
zaradenie navrhovanej ¢innosti, ¢o malo dopad na:

e zmenu prisludnosti spravneho organu z OU Michalovce na MZP SR, &m doslo k zmareniu
prebiehajuceho zistovacieho konania pred OU Michalovce, ktorého opravnenost predtym
opakovane potvrdilo, ¢o ma pre navrhovatela zasadné negativne ekonomické doésledky,

e zahadjenie nového spravneho konania vo veci posudzovania predpokladanych vplyvov
navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie,

e nutnost uskuto¢nenia povinného hodnotenia podla zdkona o EIA,
tzn. podla zmeneného stanoviska MZP SR navrhovana ¢innost splifia kritéria podla § 18, ods. 1,

pism. a) zakona o EIA.

Tab. 9: Priloha ¢. 8 k zakonu ¢. 24/2006 Z. z. — kapitola 9. "Infrastruktura"

Prahové hodnoty ‘

Cinnost, objekty a zariadenia Cast A CastB
(povinné hodnotenie) (zistovacie konanie)

Zhodnocovanie ostatnych odpadov okrem

6. | zhodnocovania odpadov uvedeného v poloZzkach 5a11, od 5 000 t/rok
zariadenia na Upravu a spracovanie ostatnych odpadov

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov tepelnymi L.
8. . bez limitu
postupmi

Vzhladom na vy3sie uvedené skuto¢nosti OU Michalovce postupil dia 21.05.2021 a 31.05.2021 na
MZP SR original administrativneho spisu €. OU-MI-OSZP-2021/014729 (dalej len ,,podanie”) vo veci
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie podla zakona o EIA, vo veci navrhovanej ¢innosti,
nakolko zo Zmeneného stanoviska vyplyva, Ze navrhovana Cinnosti je podla prilohy ¢. 8 zdkona
o EIA zaradena do ¢asti A, pricom podla § 54 ods. 2 pism. k) zdkona o EIA MZP SR zabezpetuje
posudzovanie ¢innosti uvedenych v prilohe €. 8, ¢asti A, a tak MZP SR podla § 18 ods. 2 zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov driom dorucenia
podania (31.05.2021) ucastnika konania spravnemu organu prislusnému vo veci rozhodnut zacalo
nové spravne konanie vo veci posudzovania predpokladanych vplyvov navrhovanej ¢innosti na
Zivotné prostredie.

V rdmci spravy o hodnoteni vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie je posudeny nulovy
variant, tzn. keby sa navrhovand cinnost nerealizovala a realizacny variant a to na zaklade
uréeného rozsahu hodnotenia pre navrhovanu &innost, ktory vydalo Ministerstvo Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, odbor
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posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie pod ¢. 7327/2021-1.7/ed 51203/2021 51204/2021-
int., zo dfa 19. novembra 2021.

5. Umiestnenie (katastralne izemie, parcelné Cislo).

Kraj: Kosicky

Okres: Michalovce
Obec: Horovce
Katastralne Uzemie: 818577 Horovce
Parcelné Cislo pozemku: KN-C 872

VARIANT pocita s umiestnenim navrhovanej ¢innosti v katastralnom Uzemi obce Horovce, kde
doéjde k trvalému zdberu parcely KN-C €. 872, ktora sa nachddza mimo zastavaného Uzemia obce
a je charakterizovana ako ,,ostatné plochy“, pricom predmetna lokalita je dlhodobo vyclenena pre
odpadové hospoddrstvo. Na juznom okraji parcely KN-C €. 872 sa nachadza vybudovani, ale
neskolaudovana mala obecna sklddka TKO z rokov 1990-1995. V zapadnej polovici parcely KN-C ¢.
872 bola navrhovanad sklddka nie nebezpecného odpadu spolu s kompostariiou, triediacou halou
a plochou na dotriedovanie stavebného odpadu. V aprili 2010 bolo vydané kladné Zaverec¢né
stanovisko z procesu EIA, ndsledne bola vypracovand projektova dokumentacia pre vystavbu
celého arealu odpadového hospodarstva. V priebehu vypracovania projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenia arealizdciu stavby v doésledku legislativnych zmien atlakov na zniZenie
mnoiZstva skldadkovaného odpadu prehodnotil investor svoje priority a rozhodol sa namiesto
skladky odpadov vybudovat komplexné stredisko pre zhodnocovanie odpadov najmodernejSou
technologickou metédou Upravy odpadov. Niektoré uz vybudované stavebné objekty a inzZinierske
siete sa vyuZiju pre tuto novu navrhovanu ¢innost.

V blizkosti planovanej vystavby sa nachadza ochranné pasmo cestnej komunikacie 1/19 (byvala E-
50) KoSice — Michalovce (50,0 m od osi cesty na obe strany), ochranné pasmo jestvujuceho 400 kV
VVN vedenia prechdadzajuceho uhlopriecne cez vychodnu tretinu parcely (25,0 m od krajného
vodi¢a na obidve strany). Okrem toho bol vytyceny telekomunika¢ny kabel vedla Statnej cesty
s ochrannym pasom 13,8 m od juiného okraja vozovky. Celé &irsie okolie lokality leZi v CHVU
Ondavska rovina.

Navrhovana cinnost je koncipovana tak, aby v ¢o najvacsej miere nadvazovala na zavedené
systémy zberu komunalnych odpadov v jednotlivych obciach a mestach uvazovanej spadovej
oblasti, ktorou su okresy Michalovce, TrebiSov, Vranov nad Toplou, Humenné, Sobrance a Snina.

Lokalita lezi v logisticky zaujimavom mieste na hranici dvoch okresov v blizkosti krizovatky
dolezitych komunikacnych tras na vychode Slovenska: cesty €. I/19 z KoSic do Michaloviec a cesty
¢. 1/79 z Vranova nad Toplou po Slovenské Nové Mesto.

Ako vyplyva z demografickej progndzy (Atlas SR), stredna a severna c¢ast Zemplina sa vyznacuje
vyraznou hustotou osidlenia ako aj miernym az progresivnym rastom poctu obyvatelstva. S tym
spojend produkcia komundlnych odpadov preduréuje umiestnenie jedného velkého
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spracovatelského centra pre tento typ odpadov priamo do taZiska ich vzniku. Tym sa vyrazne
skratia prepravné trasy od povodcu k spracovaniu, ¢o bude mat vyznamny environmentalny
(menej emisii z prepravy) ako aj ekonomicky efekt (Uspory z objemu).

6. Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej c¢innosti (mierka 1 : 50 000).
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Obr. 12: Prehladna situacia umiestnenia navrhovanej ¢innosti

7. DOvod umiestnenia v danej lokalite.

Navrhovana cinnost (variant) predstavuje vybudovanie moderného, vysoko sofistikovaného a
samouciaceho zariadenia pre materialové zhodnocovanie Sirokého spektra nie nebezpeénych
odpadov na baze inovativnej nespalovacej technoldgie RotoSTERIL, ako aj sulvisiacej
infrastruktury, ktoré bude vyznamnym spsobom prispievat k urychleniu prechodu z linearnej
na obehovu ekonomiku / cirkularnu ekonomiku, ¢o umozni ziskat takmer vsetky cenné druhotné
suroviny, organicku frakciu ako aj iné zloZzky z odpadu a vdaka tomu je moziné vykonavat

zhodnocovanie — najma pripravu na opatovné vyuzitie a recyklaciu jednotlivych materialov a latok
obsiahnutych v odpade.

Navrhovana ¢innost (variant) svojou objektovou skladbou i technologickym vybavenim bude
vyznamne zvysovat podiel najma materidlovo zhodnocovanych odpadov v uvazovanom regiéne
a vyznamne prispievat k zniZovaniu podielu znesSkodihovanych odpadov skladkovanim,
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spalovanim, resp. k zniZzovaniu podielu odpadov odovzdavanych na iné zhodnocovanie, napr.
energetické zhodnocovanie.

Maximadlny ekonomicky efekt navrhovanej technologickej zostavy je dosiahnuty na zaklade
moznosti vykondvat zhodnocovanie — najma pripravu na opatovné pouZitie a recyklaciu
jednotlivych materidlov a latok obsiahnutych v odpade, vysokej miery odklonenia odpadu
znesSkodnovaného skladkovanim (v zavislosti od druhu a zloZenia odpadu prijatého na spracovanie
dosahuje mieru odklonenia min. 90 %, t.j. zanechdva max. 10 % odpadu pre zneskodnovanie
skladkovanim, pricom na existujucej prevadzke v Polsku dosahuje priemernd mieru odklonenia
96 %, t.j. zanechava priemerne 4 % odpadu pre zneskodnovanie skladkovanim) a vysokej kvality
druhotnych surovin a organickej frakcie (biomasy), tzn. frakcii s hodnotou, ktoré su v protiklade
s odpadom smerujucim na skladky.

Navrhovana technologickd zostava je natolko unikatna a komplexne vybaven3, Ze v sic¢asnosti by
bolo velmi obtiazne vymysliet lepsie riesenie na spracovanie uvedeného Sirokého spektra nie
nebezpecnych odpadov, ktoré by zohladriovalo zdvdzné poradie priorit hierarchie odpadového
hospodarstva a ktoré by svojimi parametrami prekonalo navrhnutu technologicku zostavu.

Predmetna lokalita umiestnenia navrhovanej Cinnosti lezi mimo obytnu zastavbu obce Horovce
vdobrej dopravnej dostupnosti na regiondlny a ndarodny systém prvkov dopravnej
infrastruktary.

Obr. 13: Pohlad na lokalitu umiestnenia navrhovanej ¢innosti zo zapadu

Navrhovana cinnost (variant) nebude mat vyznamny negativny vplyv na jednotlivé zlozky
Zivotného prostredia a obyvatelov a ich zdravie.
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Realizacia navrhovanej ¢innosti zvysi ochranu Zivotného prostredia v danom regiéne, najma
v dosledku redukcie zneskodnovania odpadov skladkovanim a naslednym zniZzenim zataZenia
Zivotného prostredia sekunddrnymi vplyvmi spojenymi so sklddkovanim odpadov a je v plnom
sullade s platnou Uzemnoplanovacou dokumentdciou obce Horovce.

Navrhovana ¢innost (variant) nebude zasahovat do biotopov narodného alebo eurdpskeho
vyznamu, mokradi, chranenych stromov a prvkov USES.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti (variantu) neddjde k zaberu polnohospodarskej pody alebo
lesnych pozemkov, resp. k zasahu do ochranného pdsma lesa.

Realizacia navrhovanej cinnosti prinesie pozitivne vplyvy aj v socio-ekonomickej sfére
vytvorenim novych pracovnych miest a vytvorenim prileZitosti pre rozvoj miestneho podnikania
(napr. recyklacného priemyslu) vdaka dostupnosti jednotlivych materidlov a latok obsiahnutych v
odpade.

Navrhovana ¢innost (variant) ma prispiet k zabezpeceniu plnenia cielov, opatreni a aktivit podla
aktualnych celosvetovych trendov a mnohostrannych environmentalnych dohéd, ku ktorym sa
Slovenska republika zaviazala — je v sulade s nadnarodnymi stratégiami:

e Parizska dohoda o zmene klimy,

e Agenda 2030 pre udrzatelny rozvoj (OSN),

e  Akény plan EU pre obehové hospodarstvo,

e  Europsky ekologicky dohovor (European Green Deal — Eurépska zelena dohoda),
e Novy akény plan EU pre obehové hospodarstvo,

e  Akény plan nulového zneéistovania,

e Balik Fit for 55,

e 8. Environmentalny akény program EU do roku 2030,

e Cestovna mapa pre obehové hospodarstvo (OECD).

Navrhovana ¢innost je v sulade s narodnymi stratégiami a legislativou platnou v SR:
e Stratégia environmentalnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
- Smerovanie k obehovému hospodarstvu:
» podporovat obehovi ekonomiku,
» postupne vyrazne zvysit poplatky za skladkovanie,

» zavadzat motivacny mnoiZstvovy zber,
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» zvysit prevenciu zakladania ciernych skladok a vymahania principu ,znecistovatel
plati”,

» predchadzat tvorbe biologicky rozloZitelného a potravinového odpadu.
- Environmentalna vychova a vzdelavanie v kazdom veku;
e Program odpadového hospodarstva SR na roky 2021- 2025

Program odpadového hospodarstva Slovenskej republiky (POH SR) na roky 2021- 2025 bol
vypracovany Ministerstvom Zivotného prostredia SR v auguste 2021 a schvaleny vladou
Slovenskej republiky 24. novembra 2021. Zavazna cast POH SR je zavdaznym dokumentom pre
rozhodovaciu ¢innost organov statnej spravy v odpadovom hospodarstve. Zavazna cast POH
SR na roky 2021 — 2025 definuje hlavny ciel odpadového hospodarstva SR a Ciastkové ciele
zamerané na jednotlivé skupiny a prudy odpadov, ktoré je potrebné splnit. K jednotlivym
definovanym cielom su urcené opatrenia na zabezpecenie splnenia daného ciela a indikatory,
ktoré umozZnia sledovanie plnenia stanovenych cielov. Hlavnym cielom odpadového
hospodarstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneSkodrovania sklddkovanim
najméa pre komunalne odpady. Aj nadalej je potrebné presadzovat dodrzZiavanie hierarchie
odpadového hospodarstva s dérazom na predchadzanie vzniku odpadu, pripravu na opatovné
pouZitie a recykldciu. Presadzovanie predchadzania vzniku odpadu, spolu s opatovnym
pouzitim a pripravou na opatovné poutzitie aj prostrednictvom realizacie opatreni Programu
predchadzania vzniku odpadu SR na roky 2019 - 2025 su neoddelitelnou klticovou sucastou
dlhodobej snahy SR o zniZovanie mnoZstva vznikajucich odpadov na Gzemi SR.. Navrhovand
¢innost je v sulade so zavaznou ¢astou POH SR.

Navrhovana ¢innost vyznamnym spdsobom prispeje k naplneniu:

- hlavného ciela odpadového hospodarstva SR, ktorym je odklonenie odpadov od ich
zneskodnovania skladkovanim obzvlast pre komunalne odpady,

- minimalizacie negativnych ucinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ludi a
Zivotné prostredie,

- stanovenych cielov nevyhnutnym dodrziavanim zdvaznej hierarchie odpadového
hospodarstva za uUcelom zvySenia recyklacie odpadov predovsetkym pre oblast
komunalnych odpadov,

- poziadavky na uplatiiovanie najlepSich dostupnych technik (BAT) pri budovani
infrastruktury odpadového hospodarstva;

e Nizkouhlikova stratégia rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s vyhladom do roku 2050

e Vizia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 — dlhodoba stratégia udrzatelného rozvoja
Slovenskej republiky — Slovensko 2030

Navrhovana ¢innost (variant) predstavuje ¢innost, ktord je v intenciach poZadovanej transpozicie
legislativy EU v oblasti odpadového hospodarstva.
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Navrhovana cinnost (variant) je v sulade s uplatiiovanim zavazného poradia priorit hierarchie
odpadového hospodarstva.

Navrhovana ¢innost (variant) je v stlade s cielmi a zavaznymi limitmi odpadového hospodarstva
v oblasti komunalnych odpadov a nakladania s odpadmi z obalov.

Navrhovana ¢innost (variant) ma zabezpedéit pouZitie najlepsich dostupnych technik (BAT) na
spracovanie odpadu v sulade s Referen¢nym dokumentom o najlepSich dostupnych technikach pri
spracovani odpadu (WT BREF) vydanym Eurdpskym Uradom pre integrovanu prevenciu a kontrolu
znecistovania Zivotného prostredia.

Navrhovana cinnost (variant) ma zabezpecit plnenie povinnosti primeraného spracovania
odpadu v sulade s rozsudkom Malagrotta.

Navrhovana Cdinnost (variant) ma zabezpeéit dostatoéni kapacitu pre materidlové
zhodnocovanie odpadov v uvazovanej spadovej oblasti.

Navrhovana ¢innost (variant) ma zabezpeéit vykon environmentalne udriatelnych
hospodarskych aktivit v oblasti odpadového hospodarstva podla taxonémie EU vypracovanej
Technickou expertnou skupinou EU pre udrzatelny rozvoj.

Navrhovana ¢innost (variant) je naprojektovana s ohf'adom na poziadavky dotknutych vSseobecne
zavaznych pravnych predpisov.

V ramci doterajsej pripravy nebol zisteny dévod, ktory by branil realizacii navrhovanej ¢innosti —
vyuzitia predmetného Uzemia pre vybudovanie prevadzky zariadenia pre materialové
zhodnocovanie odpadov, resp. pre dané Uzemie neboli zistené strety zaujmov, ktoré by boli
v zasadnom rozpore s navrhovanou ¢innostou.

8. Termin zacatia a skoncenia vystavby a prevadzky navrhovanej c¢innosti.

Predpokladany termin zacatia vystavby: 2023
Predpokladany termin ukonéenia vystavby: 2024
Predpokladany termin zacatia prevadzky: 2024
Predpokladany termin ukoncenia prevadzky: nie je uréeny
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9. Popis technického a technologického riesenia.

ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV
TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RIESENIE

Zariadenie je navrhnuté tak, aby vietok ODPAD BOL PREMENENY SPATNE NA DRUHOTNE
SUROVINY. Podstatou technologického procesu je AUTOKLAVOVANIE (FYZIKALNA STERILIZACIA)
odpadu pred jeho ndaslednym AUTOMATICKYM TRIEDENIM, vdaka €omu je odpad suchy,
dekontaminovany, bezpecny, bez emisii zapachu a jeho triedenie je velmi efektivne. Pouzitim
fyzikdlnej sterilizacie su eliminované vsetky patogénne aj nepatogénne mikroorganizmy, vratane
vysokorezistentnych spér avirusov. Okrem toho biologicky rozlozitelna organicka frakcia
prechadza transformdciou.

Jednd sa o VYSOKO SOFISTIKOVANE a SAMOUCIACE ZARIADENIE — na prevadzku zariadenia
dohliada komplexny systém automatizacie zaloZzeny na FUZZY LOGIKE s vlastnostami podobnymi
UMELEJ INTELIGENCII, ktory riadi procesné cinnosti celej prevadzky a AUTOMATICKY aplikuje
pouZzitie spravnych parametrov v zavislosti na obsahu aktualne spracovavaného odpadu.

Unikatnostou zariadenia je PLNE AUTOMATIZOVANE SPRACOVANIE, kde sa CLOVEK NEDOTYKA
ODPADU pocas celej doby jeho spracovania, pricom SPRACOVANIE PREBIEHA NEZAVISLE
NA OBSLUHE. Pracovnici pocas prevadzky neriadia technologicky proces, ich primarnou ulohou je
dohliadat na bezproblémovy chod, t.j. uistovat sa, Ze nie st Ziadne problémy a Ze proces prebieha
hladko. Napriek premenlivym vstupnym morfologickym charakteristikdm odpadu sa zariadenie
vyznacuje velmi vysokou schopnostou individualneho spracovavania odpadu.

Zariadenie NEVYTVARA VYZNAMNE EMISIE ZAPACHU pocdas procesu spracovania odpadu a
NEOBTAZUJE OKOLIE HLUKOM, t.j. moZe sa nachadzat bliz$ie k obytnym zédnam a tak vyrazne znizit
naklady na dopravu a logistiku. Okrem toho ZNIZUJE EMISIE SKLENIKOVYCH PLYNOV a ZNIZUJE
TYM UHLIKOVU STOPU a NEMA ZIADNE UNIKY ANI VYPUSTANIE KVAPALIN DO OKOLIA.

V zariadeni je nakladanie sodpadom vykondvané BEZ OHROZOVANIA ZDRAVIA LUDI
a POSKODZOVANIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA, a najmd BEZ VYZNAMNEHO RIZIKA PRE VODU,
OVZDUSIE, PODU, RASTLINY A ZIVOCICHY.

Zariadenie tvori technickd jednotka so suborom strojov a zariadeni, ktora je vysledkom
niekolkorocného testovania a modelovania optimalnej technologickej zostavy ako aj vysledkom
skdsenosti, ziskanych na existujicej prevadzke. Subor strojov a zariadeni predmetnej
technologickej zostavy pochadza od poprednych svetovych vyrobcov.
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ZARIADENIE POZOSTAVA primarne z:

VSTUPY

PARNYCH AUTOKLAVOV — SKUPINY TLAKOVYCH ZOSTAV RotoSTERIL BEG7000/7001,
ktoré slizia na autoklavovanie (fyzikalnu sterilizaciu) odpadov,

AUTOMATICKEJ TRIEDIACEJ LINKY, ktora sluzi na oddelovanie biologicky rozloZitelnej
organickej frakcie azaroven na triedenie prudov odpadov, druhotnych surovin
a materialov z materidlu po procese autoklavovania (fyzikdlnej sterilizacie) odpadov,

VSTUPNYCH DRVICOV, ktoré sltZia na homogenizaciu velkosti ¢astic,

NAKLADACEJ A VYKLADACEJ LINKY (sustava mobilnych dopravnikov a podavacov), ktoré
sliZia na plnenie a vykladku autoklav,

SUSIACICH DOPRAVNIKOV, ktoré sluZia na stabilizaciu teploty materidlu po procese
autoklavovania,

DAVKOVACICH ZASOBNIKOV, ktoré primarne slUzia na reguldciu davkovania materialu
po procese autokldvovania do dalSej Casti triediacej linky asekundarne na docdasné
uloZenie materidlu po procese autoklavovania, ked' triediaca linka nie je v prevadzke,

ZDROJOV PARY, ktoré vytvaraju technologicku paru vyuzivanu v procese autokldvovania,
SYSTEMU NA UPRAVU VODY, ktory sltzi na Upravu vody pre vyrobu technologickej pary,

KOMPRESOROVEJ STANICE, ktora sluZi na pripravu stlaéeného vzduchu potrebného na
zabezpecenie sprdvnej Cinnosti opto-pneumatickych separatorov a siete stlaceného
vzduchu,

CESTNYCH — MOSTOVYCH VAH, ktoré sluZia pre zistovanie hmotnosti privezeného
odpadu.

Zariadenie umozriuje SPRACOVAT SIROKE SPEKTRUM NIE NEBEZPECNYCH ODPADOV, a to
predovietkym odpad s kédom 20 03 01 (ZMESOVY KOMUNALNY ODPAD) a tiez odpady zo SKUPIN
ODPADOV:

02

15

16

Odpady z polnohospodarstva, zahradnictva, lesnictva, polovnictva a rybarstva,
akvakultury a z vyroby a spracovania potravin,

Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtracny material a ochranné odevy inak
nespecifikované,

Odpady inak nespecifikované v kataldgu odpadov,
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE

SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

17

19

20

Oktobec 2022

Stavebné odpady a odpady z demoldcii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych

miest,

Odpady zo zariadeni na Upravu odpadu, z Cistiarni odpadovych véd mimo miesta ich

vzniku a Upravni pitnej vody a priemyselnej vody,

Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu a

institucii) vratane ich zloZiek z triedeného zberu.

ZOZNAM ODPADOV NA ZHODNOTENIE

PredbeZny zoznam druhov a maximalnych mnoiZstiev odpadov, ktoré je mozné prijat na

spracovanie / zhodnotenie v zariadeni:

Tab. 10: Predbezny zoznam odpadov na spracovanie / zhodnotenie

0 O
ODPAD A PRACOVA ODNO pdpad 0
OD DR ODPAD
1. 02 02 03 | material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie 25 000 0]
2. 1501 01 | obaly z papiera a lepenky 25 000 0
3. 1501 02 | obaly z plastov 25 000 0
4, 1501 04 | obaly z kovu 25 000 0
5. 1501 05 | kompozitné obaly 25 000 0
6. 1501 06 | zmieSané obaly 25 000 0
7. 1501 07 | obaly zo skla 25 000 0
8. 1501 09 | obaly z textilu 25 000 0
9. 16 03 04 | anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 25000 0
10. | 16 03 06 | organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 25 000 0
11. | 170202 | sklo 25 000 o]
12. | 170203 | plasty 50 000 0]
13. | 190501 nekomp,ostované zlozky komunalnych odpadov a 100 000 o
podobnych odpadov
14. | 190502 | nekompostované zlozky ZivociSneho a rastlinného odpadu 100 000 0
15. | 190503 | kompost nevyhovujucej kvality 100 000 0
16. | 1906 04 | zvysky kvasenia z anaerdébnej Upravy komunalnych odpadov 30 000 0
17. | 191201 | papier a lepenka 60 000 0
18. | 191202 | zelezné kovy 60 000 0
19. | 191203 | nezelezné kovy 60 000 0
20. | 191204 | plasty a guma 60 000 0
21. | 191205 | sklo 60 000 o]
22. | 191208 | textilie 60 000 0]
23. | 191209 | mineralne latky, napr. piesok, kamenivo 60 000 0
24. | 191210 | horlavy odpad (palivo z odpadov) 100 000 0
s | 191212 iné odpad.y vrétane.zrjwieéam’/ch m?teriélov z mechanického 100 000 o
spracovania odpadu iné ako uvedenév 1912 11
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MNOZSTVO

ODPADY NA SPRACOVANIE / ZHODNOTENIE odpadu Kategoria
[t/rok]
DRUH ODPADU
26. | 200101 | papier a lepenka 60 000 0]
27. | 200102 | sklo 60 000 (0]
28. | 200103 viacvrstv.ové korrjbinované materidly na baze lepenky 25 000 o
(kompozity na baze lepenky)
29. | 200104 | obaly z kovu 25 000 0
30. | 200108 | biologicky rozlozitelny kuchynsky a restauracny odpad 100 000 0
31. | 200110 | Satstvo 25000 0]
32. | 200111 | textilie 25000 o
33. | 200138 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 25000 0
34. | 200139 | plasty 60 000 0]
35. | 200140 | kovy 60 000 0
36. | 200199 | odpady inak nespecifikované 100 000 0
37. | 200201 | biologicky rozlozitelny odpad 100 000 0
38. | 200203 | iné biologicky nerozlozitelné odpady 100 000 0
39. | 2003 01 | zmesovy komundlny odpad 100 000 0
40. | 2003 02 | odpad z trhovisk 60 000 0
41. | 2003 03 | odpad z Cistenia ulic 60 000 0
42. | 2003 06 | odpad z Cistenia kanalizacie 25 000 0
43. | 2003 07 | objemny odpad 25 000 0
44. | 2003 08 | drobny stavebny odpad 25 000 0
45. | 200399 | komunalne odpady inak neSpecifikované 100 000 0

V zmysle Oznamenia Komisie o technickom usmerneni o klasifikacii odpadu (2018/C124/01) sa
odpady prednostne zaraduju do skupin 01-12, 17-20 s vyluéenim pouZitia druhu odpadu s
poslednym dvojcislom 99, nasledne do skupiny 13, 14 alebo 15, nasledne do skupiny 16 a ak nie
je mozné odpad zaradit ani do skupiny 16, odpad sa zaradi do skupiny pouZzitej pri prvom kroku
a pouzije sa druh odpadu konciaci sa dvojéislom 99 (odpady inak neSpecifikované), ako aj z
dovodu, Ze v SR sa zaradovanie odpadov pod posledné dvojcislie 99 pouziva v minimalnej miere.

MAXIMALNE CELKOVE MNOZSTVO ODPADOV NA SPRACOVANIE / ZHODNOTENIE
V tabulke ¢. 10 (Predbezny zoznam odpadov na spracovanie / zhodnotenie) st uvedené druhy a

maximalne mnozstva jednotlivych druhov odpadov, ktoré navrhované zariadenie umozriuje prijat
na spracovanie, pricom maximalne celkové mnoiZstvo odpadov prijatych na spracovanie
nepresiahne 100 000 t/rok.

INDIVIDUALNE SPRACOVAVANIE ODPADU
Napriek premenlivym vstupnym morfologickym charakteristikim odpadu sa navrhované

zariadenie vyznacuje schopnostou individudlneho spracovdvania odpadu. Zariadenie bude
pracovat diskontinudlne, tzn. jednotlivé druhy odpadov vstupujlice do zariadenia bude mozné aj
napriek roznorodému charakteru odpadu (fyzikdlne a chemické vlastnosti odpadu) spracovavat
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spolocne, ale aj samostatne, a to v od seba nezavislych procesoch, pricom orientacia prevadzky
bude prioritne zamerana na spracovanie zmesového komunalneho odpadu. Rozhodnutie o tom,
aky druh odpadu bude v tom ktorom case spracovavany bude vychadzat jednak z disponibilnych
mnozstiev a druhov odpadov, ktoré maju prist do zariadenia/v zariadeni sa nachadzaju, resp. od
poziadaviek odberatelov na vystupny produkt. Optimalizacia chodu zariadenia bude spocivat aj v
logistike a usmernfiovani jednotlivych druhov odpadu na vstupe, a teda aj v usmerfiovani a v
nacasovani dovozu jednotlivych druhov odpadov rovnakého druhu, pricom vzhladom na pocet
autoklav bude mozné v zariadeni spracovavat viacero druhov odpadov v tom istom Case.

V zariadeni bude mozZné tieZ pouZit v zavislosti od druhu vstupujuceho odpadu rozlicny
technologicky postup, pricom rézne technologické postupy budu nastavené tak, aby zmieSavanie
uréitych druhov odpadov neznizovalo vystupni kvalitu jednotlivych vystupov z procesu
zhodnocovania. Konkrétny technologicky postup spracovavania odpadov bude vykonavany v
sulade s technologickym poriadkom zariadenia na zaklade rozhodnutia zodpovednej osoby.
Priemerné mnozstvo spracovavanej davky odpadu v autokldve je 3,5 t.

SPRACOVANIE BIOLOGICKY ROZLOZITELNYCH ODPADOV
Navrhované zariadenie umoznuje spracovavat biologicky rozlozZitelny odpad (kat. ¢. 20 02 01) a

tieZ biologicky rozlozitelny kuchynsky a restaurac¢ny odpad (kat. ¢. 20 01 08), samostatne alebo aj
zmieSane, pricom zariadenie je navrhnuté tak, aby zmieSavanie urcitych druhov odpadov
neznizovalo vystupnu kvalitu jednotlivych priudov odpadov, druhotnych surovin a materidlov. V
zahraniéi prevadzkovand technolégia nespracovavala biologicky rozlozitelny odpad (kat. ¢. 20 02
01) samostatne hlavne kvéli nezdujmu o spracovanie tohto druhu odpadu v minulosti, resp.
nedostupnosti tohto druhu odpadu ako samostatného druhu odpadu, ale vzhladom na legislativny
subjektov o spracovanie aj tohto druhu odpadu, prave prebieha na prislusShom organe procedura
scielom pridania tohto druhu odpadu do zoznamu odpadov, ktoré modzZe spracovavat
prevadzkovana technoldgia. Biologicky rozlozitelny kuchynsky a restauraény odpad (kat. ¢. 20 01
08) je spracovavany v prevadzkovanej technoldgii v zahranidi, prijima tento druh odpadu od
niekolkych klientov (napr. hlavné mesto, krajské mesta a pod.) a spracovava ho v samostatnom
alebo zmieSanom procese v zavislosti od zamyslaného pouzitia vystupnej frakcie ziskanej z tohto
druhu odpadu. Vzhfadom na skutoc¢nost, Ze zariadenie umozZnuje realizovat proces rozvldknovania
biologicky rozlozitelného odpadu (organickej frakcie) na principe hydrolytického rozkladu
uhlohydratov a denaturacie bielkovin pri vysokej teplote, pricom vdaka tejto metdde
biochemického pbésobenia na biologicky rozloZitelny odpad — organicku frakciu (doteraz ziskavanu
prevazne zo zmesového komunalneho odpadu, ktory uZ niekolko rokov tvori podstatnu cast
spracovavaného druhu odpadu v prevadzkovanej technoldgii), zariadenie bez problémov a Gcinne
zvlada tdto najinertnejsiu, nestabilnu a problematicku zlozku zmesového komunalneho odpadu,
ktoru po ukonéeni procesu transformuje do homogenizovanej a uzitocnej formy, ¢o jej ddva dalsie
prileZitosti na pouZitie v hospodarstve. Biologicky rozloZitelny odpad a/alebo biologicky
rozlozZitelny kuchynsky a resStauraény odpad sa v zariadeni nespracovava aerdbne
(kompostovanim) ani anaerébne (anaerdbnou digesciou), t. j. nevyuzivaju sa procesy typické pre

53|strana



mechanicko-biologickii Upravu (MBU), ktoré su prevaine zamerané na pripravu odpadu na
»,bezpetné” zneskodnovanie sklddkovanim alebo spalovanim, ale vdaka spracovaniu pomocou
technoldgie RotoSTERIL, ktora vyuZiva techniku autokldvovania zaradend medzi najlepsie
dostupné techniky (BAT) pri spracovani odpadu, je transformovany do dekontaminovanej,
stabilizovanej, homogenizovanej a uzito¢nej formy — organickej biomasy, ktora je vyuzitelna, v
zavislosti od trhovych podmienok a platnej legislativy, pri vyrobe stavebnych materidlov (napr. ako
hlavnd zlozka beténového plniva, doplnok do ekologickych tehal a pod.), pédnych pomocnych
l[atok na upravu vlastnosti pédy, organickych hnojiv (napr. na plodiny, ktoré nie su uréené na
potravindrske ucely), ekologickych obalov (napr. biologicky rozloZitelnych obalovych materidlov),
vodika, biouhlia, biopaliv, energie z OZE (napr. ako tuhé druhotné palivo — TDP), ako podotvorny
materidl na rekultivaciu sklddok a priemyselnych hald a pod. Primarnym cielom zariadenia je
zhodnotit takto ziskanu organicku zlozku z biologicky rozloZitelného odpadu a/alebo z biologicky
rozlozZitelného kuchynského a reStauracného odpadu vyssou prioritou hierarchie odpadového
hospodarstva nez je zneSkodnovanie skladkovanim alebo spalovanim s cielom Uplnej eliminacie
ukladania tychto druhov odpadov na skladky.

SPRACOVANIE ODPADOV Z TRIEDENEHO ZBERU A ZO ZARIADENI NA UPRAVU ODPADU

Zariadenie je primarne uréené na spracovanie / zhodnocovanie KOMUNALNYCH ODPADOV, a to
najma ZMESOVEHO / ZVYSKOVEHO (REZIDUALNEHO) komunalneho odpadu, ale velkou vyhodou
zariadenia je prave schopnost prijat a spracovat Siroké spektrum jednotlivych druhov nie

v

nebezpecnych odpadov, ktoré su uvedené vtabulke ¢. 10 (Predbeiny zoznam odpadov na
spracovanie / zhodnotenie), tzn. okrem zmesového / zvyskového (rezidualneho) komunalneho
odpadu aj odpady z triedeného zberu komundlneho odpadu, vratane biologicky rozlozitelného
odpadu, odpady zo zariadeni na Upravu odpadu apod., pri zachovani najvysSich Urovni
zhodnocovania. Aj napriek vynakladanému obrovskému Usiliu zo strany mnohych subjektov je
kvalita triedeného zberu nizka a tak je beznou praxou, Ze oddelene zbierané zlozky komunalneho
odpadu su zmiesSané a/alebo znecistené, resp. obsahuju zlozky odpadov, ktoré nepatria do
triedeného zberu. Zariadenie bez problémov zvlada DOTRIEDIT a/alebo ZBAVIT NECISTOT
oddelene zbierané zlozky komunalneho odpadu s cielom ich dalSieho zhodnotenia, ¢im zaroven
znizuje podiel nezhodnotitefnych odpadov a/alebo zvyskov, ktoré by boli zneskodriované
spalovanim alebo skladkovanim, resp. odovzdavané na energetické zhodnocovanie a tak
vyznamnym spdsobom prispieva k zvySovaniu miery materidlového zhodnocovania oddelene
zbieranych zloZziek komundlneho odpadu, ktoré boli ¢i uz dmyselnym alebo neiimyselnym konanim
pévodcu odpadu zmiesané a/alebo znecistené, resp. obsahuju zlozky odpadov, ktoré nepatria do
triedeného zberu. Vzhlfadom na to, Ze spracovanie odpadov v navrhovanom zariadeni sa vyrazne
odlisuje od spracovania odpadov v tradi¢nych technoldgidch — zariadeniach na Upravu odpadu ako
napr. zariadeniach na mechanicko-biologicku Gpravu (MBU), ktoré sa vyznacuju nizkou Gcinnostou
a nizkou kvalitou/Cistotou vystupnych pridov odpadov, navrhované zariadenie umoziiuje prijat
a spracovat aj odpady zo zariadeni na Upravu odpadov s cielom ich dalsieho zhodnotenia, ¢im
zaroven znizuje podiel nezhodnotitelnych odpadov a/alebo zvyskov, ktoré by boli zneSkodnované
spalovanim alebo skladkovanim, resp. odovzdavané na energetické zhodnocovanie a tak
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vyznamnym sposobom prispieva k zvySovaniu miery materidlového zhodnocovania odpadov. To
znamena, Ze navrhované zariadenie bude mat svoje opodstatnenie o 20, 30 alebo 50 rokov, bez
ohladu na implementovany systém triedeného zberu komunalneho odpadu, jeho efektivnosti
alebo meniacich sa navykov spotrebitelov a bez ohladu na implementované zariadenia na
upravu odpadu. Zariadenie moze prijat prakticky akykolvek druh nie nebezpeéného odpadu a vidy
z neho ziska najviac druhotnych surovin a prakticky eliminuje skladkovanie. Navrhované
technologické rieSenie to robi dokonale, navySe vdaka vyuZitiu nespalovacej technoldgie
RotoSTERIL to robi efektivnejsie (celd triediaca linka je automatickd, bez potreby manudlneho
dotriedovania) a bezpecnejsie pre obsluhu (nakolko celd ddvka odpadu je fyzikdlne sterilizovana
uz v prvych fazach procesu spracovania).

PRIJEM, KONTROLA A EVIDENCIA ODPADOV

Proces prijimania odpadu prebieha v stlade s vypracovanymi internymi postupmi, ktoré zaistuju
Standardizovany priebeh celého procesu a umoziuju spravny obeh dokumentov, ktoré su
zakladom pre vyuctovanie s doddvatelmi odpadu a plnenie povinnosti voli orgdnom Statnej
spravy. Proces prijimania odpadu zacina kontrolou dodaného odpadu na detektore radioaktivity
a kontrolou mnoZstva dodaného odpadu, a to vaZenim vozidla na cestnej mostovej vahe s ciefom
ziskania informacie o ,hrubej“ hmotnosti, ndsledne su kontrolované sprievodné doklady
o dodanom odpade, pricom je overovand kompletnost aspravnost dokladov a udajov
o doddvatelovi, odberatelovi, dopravcovi, mnozstve a druhu dodaného odpadu.

Po vykonani vymenovanych ¢innosti je vozidlo s odpadom smerované do haly na prijem odpadov,
kde sa vykona vykladka odpadu na mieste uréenom na jeho do¢asné uloZenie. Po vyloZeni je odpad
podrobeny vizudlnej kontrole s cieflom overenia deklarovanych udajov o p6vode, vlastnostiach
a zlozeni odpadu s dérazom na kontrolu pritomnosti nebezpecného odpadu a objemného odpadu.
Podla potreby su zabezpecené kontrolné nahodné odbery vzoriek odpadu a skusky a analyzy
odpadu s cielom overit deklarované udaje drzZitela odpadu o pbévode, vlastnostiach a zlozeni
odpadu. VyloZzené vozidlo je znovu odvazené na cestnej mostovej vahe s cielom ziskania hmotnosti
prazdneho vozidla (tara), pricom Specializovany program na zaklade dvoch merani hmotnosti
automaticky vypodita ,,¢istu” hmotnost dodaného odpadu.

Po odvazZeni administrativni pracovnici zaeviduju prevzaty odpad do pocitacového systému a
vystavia potrebné doklady potvrdzujice datum a ¢as prevzatia odpadu, mnozstvo, druh a nazov
prevzatého odpadu podla katalégu odpadov, ucel, na ktory bol odpad prevzaty a dalsi sposob
nakladania s tymto odpadom. Nasledne mozZe vozidlo opustit priestory zariadenia. V pripade, ak
sa v dodanom odpade nachdadzaju druhy odpadov, ktoré su v rozpore s podmienkami uzavretych
zmluav, vozidlo je znovu naloZené privezenym odpadom a po vypracovani protokoldrne stanovenej
dokumentdcie je odpad vrateny dodavatelovi v tom istom mnoZstve a zloZeni.
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Spracovanie odpadov sa vykonava vo vnutri hal. Zhromazdené odpady budu evidované v sulade
s platnymi predpismi. V zariadeni budu implementované vhodné postupy na riadenie procesov
vykladania a skladovania odpadov. Na tento Ucel bude pouZivané vhodné vybavenie prisp6sobené
konkrétnemu druhu odpadu. Implementované postupy, ktorych dodrziavanie sa vyZzaduje pri
obsluhe strojov azariadeni pouzZivanych na nakladanie a vykladanie odpadov, chrania pred
nespravnym zaobchdadzanim s odpadom.

POPIS TECHNOLOGICKEHO PROCESU

Hlavnym technologickym zariadenim navrhovanej cinnosti je plne automatizovana linka —
inovativna nespalovacia technoldgia RotoSTERIL BEG7000/7001. Technologicky postup pozostava
z prijmu odpadov do zariadenia, predupravy odpadov v pripade nadrozmernych odpadov, napr. v
pripade dovozu objemného odpadu, fyzikalnej sterilizacii odpadov (autokldvovanie odpadov),
triedenia odpadov na jednotlivé zlozky pomocou automatickej triediacej linky a nakladania s
vystupnymi produktami procesu zhodnocovania.

Davka odpadu je poddvana do vstupného drvica. Jeho ulohou je priprava ddavky
HOMOGENIZACIOU velkosti ¢astic do 500 mm podla poZiadaviek nakladacej linky do tlakovej
nadoby — parného autokldvu RotoSTERIL BEG7000/7001. Zo vstupného drvica je davka
dopravovana do tlakovej nadoby, prostrednictvom nakladacieho podavaca, cez plniaci otvor na
vkladanie odpadu nachadzajlci sa vo vrchnej Casti tlakového plasta parného autoklavu RotoSTERIL
BEG7000/7001. Vonkajsi riadiaci systém generuje signdl o dosiahnuti poZadovanej urovne
naplnenia nadoby, po Com nastane uzavretie plniaceho otvoru a hermetické utesnenie tlakovej
nadoby. Pred zadatim plnenia sa vypustny otvor, nachadzajici sa na dne nadoby, uzavrie a vtomto
stave zostane aZ do momentu ukoncenia procesu, ktory nastane na konci procesu dekompresie v
tlakovej nddobe. Pocdas fyzikalnej sterilizicie sa ocakdva udrziavanie spravneho
termodynamického nakladania s davkou pomocou priamej aj nepriamej tepelnej vymeny, pri
ktorej sa ako energeticky nosic¢ vyuziva vodna para.

Technoldgia RotoSTERIL BEG7000/7001 sa vyznacuje velmi vysokou schopnostou individualneho
spracovdvania ddvky, ktord je podrobovand procesu FYZIKALNEJ STERILIZACIE, ato napriek
premenlivym vstupnym morfologickym charakteristikam spracovdvanej davky, napr. davky
zmesového komundlneho odpadu. Proces RotoSTERIL vykonava dve cielové ulohy:
ROZVLAKNOVANIE biologicky rozloZitelného organického materidlu a FYZIKALNU STERILIZACIU
davky, ktoré ovplyviuju stabilizaciu a efektivnost zhodnocovania materidlov a surovin, z ktorych
sa sklada zmesovy komunalny odpad. Dosiahnutie tychto dvoch cielov umozZnuje udrzat Uroven
zhodnotenia latok a materialov na Urovni efektivity 95 %. Zakladom riadiaceho algoritmu, ktory je
prvkom ,know-how", je, aby v prvej faze technologického procesu bola vykonana hruba analyza
morfoldgie davky nachadzajucej sa v tlakovej nddobe. Na jej zaklade systém urcuje hraniéné
podmienky, pokyny na vykondvanie procesu HYDROLYZY, a tak individudlne parametrizuje cyklus
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rozvlaknovania biologicky rozlozitelného organického  materialu av dalSej faze urovne
sterilizanych parametrov, ktoré su hrani¢cnymi hodnotami.

Proces rozvldkfovania biologicky rozloZitelnej organickej frakcie je zaloZeny na PRINCIPE
HYDROLYTICKEHO ROZKLADU UHLOHYDRATOV a DENATURACIE BIELKOVIN pri vysokej teplote.
Vdaka tejto metdde biochemického pdsobenia na biologicky rozloZitelnu organicku frakciu, proces
ucinne zvlada najinertnejsiu, nestabilnu a problematickd zlozku zmesového komunalneho odpadu,
ktorou je biologicky rozloZitelna organicka frakcia a ktoru po ukonceni procesu transformuje do
homogenizovanej a uzito¢nej formy, ¢o jej dava dalSie prilezitosti na pouzitie v hospodarstve.
Podmienky sterilizacie su udrZiavané individualne v rozsahoch, ktoré neovplyviiuju pouzitelnost
zvySnych surovin a materidlov obsiahnutych v davke spracovdvaného odpadu, ktoré su
zhodnocované v dalSej technologickej faze a odovzddvané na poutZitie v hospodarstve vo forme
surovin alebo materidlov.

STERILIZACIA prebieha do momentu, kedy je vo vnutri tlakovej nadoby dosiahnuty tlak
zodpovedajuci 2 — 5 bar. Vtomto tlakovom rozsahu je davka udrziavana po dobu priblizne 60
minuat. Proces sa konci dekompresiou systému po uplynuti ¢asu sterilizacie vsulade s
technologickym postupom. Po ukonéeni vyrovndvania tlakov medzi vnutrom tlakovej nadoby
a atmosférickym tlakom, nasleduje otvorenie vypustného otvoru a systém pokracuje vykladanim
davky ztlakovej nadoby na vykladaci dopravnik. Pocas procesu sterilizacie, ako aj procesu
nakladania a vykladania, prebieha ¢innost miesadla, technologicky nastavené podla charakteristik,
ktoré je zodpovedné za udrziavanie a podporu tepelnej vymeny, ako aj za mechanické riadenie
nakladania a vykladania.

Jeden cyklus od zaciatku nakladania do zaciatku nakladania nasledujuceho cyklu sa pohybuje
v rozpati 3 —4 hodin. Vykladaci systém dopravuje davku po sterilizacnom procese do davkovacieho
zasobnika, ktory slizi ako vyrovnavaci zasobnik pre davku po sterilizacii, medzi ¢astou sterilizacnej
linky a triediacou linkou. Zaroven davkovaci zasobnik plni funkciu reguldtora davkovania davky po
sterilizacii do dalSej Casti triediacej linky. Na triediacej linke je davka vytriedend na materidly
a suroviny.

POPIS FUNKCIi JEDNOTLIVYCH OBJEKTOV

HALA NA PRIJEM ODPADOV
Odpad bude do zariadenia privazany Specializovanymi vozidlami na prepravu odpadu. Vozidla

privazajuce odpad nacuvaju do haly na prijem odpadov cez vstupné brany, umiestnené v bocnej
stene haly na prijem odpadov. K dispozicii budu brany, ktoré umoznuju bezkolizne manévrovanie
kolesového nakladacéa pocas vykladky odpadu. Dodany odpad je vyloZzeny na vykladacie podlozky
nachadzajuce sa v hale, na Urovni podlahy, do oddelenych zén na prijem odpadu. Podlaha haly pre
prijem odpadu bude zhotovena ako vode nepriepustna, aby sa maximalne eliminovala moznost
znecistenia podzemnych vod. Podlaha bude spadovana do zbernej jimky opatrenej cerpadlom, ¢o
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zabezpedi zachytenie pripadnej vody steCenej z odpadu. Zachytena voda bude precerpand do
nadrze odpadovych véd, odkial bude odvezena na zneSkodnenie opravnenou osobou.

Z6ny na prijem odpadu poskytuju:

e moznost vykladky a docasného uloZenia odpadu. Na tento Ucel je navrhnutd oddelena
zéna na prijem odpadu,

e ked sa naplnia zény na prijem odpadu, zostane dostatocnd plocha na manévrovanie
kolesového nakladaca a nakladanie odpadu do vstupnych drvicov,

e predpokladand maximalna skladovacia vyska v zénach na prijem odpadu nepresahuje 5

m,

e sUcastou je rieSenie na eliminaciu kolizii kolesového nakladaca s vozidlami privazajucimi
odpad.

Vo vnutri haly si navrhnuté oporné mury o vyske cca 5 m. V strede haly sa nachadza vetva
technologickej zostavy s dvoma stacionarnymi vstupnymi drvicmi. Tato vetva s drviémi rozdeli
halu na dve zény, kde bude mozZné docasne ulozit prijaté odpady. Pomocou kolesového nakladaca
bude moZné odpady z Urovne podlahy nakladat do stacionarnych vstupnych drvicov z dvoch stran.
Rozdrvené odpady budu docasne uloZzené v dvoch zdsobnikoch, z ktorych budu dalej podavané
prostrednictvom nakladacej linky do haly sterilizacie odpadov. Vzhladom na skutocnost, Ze s
privezenym ,,¢erstvym” odpadom sa bude manipulovat vylucne v hale na prijem odpadov, v hale
na prijem odpadov sa predpoklada inStaldcia podtlakového systému ventilacie a odprasovania,
pricom odsavana vzdusnina bude pred vypustenim do atmosféry filtrovana na tkaninovych aj
biologickych filtroch najma s cielom zabranenia Sirenia emisii zapachu z privezeného ,,cerstvého”

odpadu do okolia prevadzky.
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Obr. 14: Hala na prijem odpadov

58|strana



Vsetka manipulacia s odpadom sa vykonava v uzatvorenych halach, ktoré su zabezpecené
systémom vetrania. Tymto sa zabezpedi nie len naleZité vetranie v jednotlivych haldch a prisun
Cerstvého vzduchu do vnutornych priestorov, ale zamedzi sa aj Sireniu zapachu z cerstvo
privezeného odpadu do okolia prevadzky. To znamend, Ze odsavana vzdusnina zo vsetkych
vnutornych priestorov prevadzky bude pred vypustenim do atmosféry filtrovana v sulade so
vSeobecnymi zdvermi BAT tykajucimi sa mechanického spracovania odpadu, a to konkrétne BAT
25 (Emisie do ovzdusia) v spojeni s BAT 14d) (Zamedzenie Uniku, zachyt a spracovanie difuznych
emisii), tzn. aplikacia najlepsich dostupnych technik na Ucinné zniZenie emisii prachu do ovzdusia
a tiez v sulade so vSeobecnymi zavermi BAT tykajucimi sa biologickej (resp. mechanicko-
biologickej) upravy odpadu, a to konkrétne BAT 34 (Emisie do ovzdusia), tzn. aplikacia najlepsich
dostupnych technik na ucinné zniZenie odvadzanych emisii prachu, organickych zlucenin a
zapachajucich zltcenin do ovzdusia. Mimo spracovatelské haly, vystupuju do skladovacich boxov
uz iba dekontaminované a roztriedené prudy odpadov, druhotné suroviny a materialy, ktoré su
charakteristické vysokou Ccistotou abez neprijemného zapachu. Pracovnici budu vybaveni
vsetkymi nevyhnutnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami.

HALA STERILIZACIE ODPADOV
Rozdrvené odpady budu postupne poddvané do autokldv. V autoklavoch budu odpady podrobené

procesu autoklavovania. V hale sterilizacie odpadov bude umiestnenych 12 parnych autokl3av.
Autoklavy budu usporiadané do dvoch skupin (kazda po 6 kusov), pricom bude mozné sucasne
plnit 2 autoklavy (po jednom zo skupiny). Proces autoklavovania (fyzikalnej sterilizacie) trva od 60
do 210 minut v zavislosti od zloZenia odpadu aktualne sa nachadzajuceho v komore autoklavu.
Plnenie jedného autoklavu trva cca 10 minut. Jeden autoklav v skupine bude naplifiany priblizne
kazdych 30 minut. Autoklavy budu plnené prostrednictvom nakladacej linky (sustavy mobilnych
dopravnikov a poddvacov). Po procese autokldvovania bude sterilizovany odpad odoberany
kanalovymi dopravnikmi umiestnenymi v kanaloch a ndsledne dopravovany prostrednictvom
sustavy dopravnikov do haly triedenia odpadov. Kanaly, v ktorych si umiestnené dopravniky,
budu zakryté, aby bol mozny prejazd vysokozdviznym vozikom. Kryty budud iba nad stanicami,
napinajucimi dopravnikové pdsy. V hale sterilizacie odpadov sa predpoklada instalacia systému
ventildcie, odprasovania a pneumatického systému. Odsavana vzdusnina bude pred vypustenim
do atmosféry filtrovand na tkaninovom filtri. Okrem predpokladanej instalacie systémov
ventilacie/odprasovania/filtracie, v hale sterilizdcie odpadov sa naviac predpoklada aj instalacia
najmodernejSieho systému kondenzacie zvyskovej vodnej pary, ktora vznikd v autoklave pri
procese autoklavovania z vlhkosti obsiahnutej v odpade. Zvyskova vodna para bude zachytavana
uc¢innym odsdvanim umiestnenim nad kazdym autokladvom. Systém kondenzacie zvyskovej vodne;j
pary bude na baze vymennikov tepla, ventilatorov a chladiacich agregatov, pricom systém bude
pracovat v plne automatickom rezime podla vopred nastavenych hodnét, reguldcia a aktivacia
prebieha bez zasahu obsluhy. To znamend, Ze odsdvana zvyskovd vodna para bude
skondenzovana, ¢im sa minimalizuje vplyv akychkolvek potencidlnych znedistujucich latok,
vratane potencialnych pachovych latok, na pracovné prostredie a uz vonkoncom na okolie
prevadzky/ovzdusie.

59 |strana



6

. Qﬁ;g:/s:mnvm\ = ;’,&i ------- ~.’l AAAAAAAAAA
(RERESSRRanns 3 T I T T
i [ \ 1 '@'@ [ Oy
o | 1] 2 a (Il |
el | | ol |l SK
o ) ; 3 & 0a] E ;
o |~ T == ‘
— = '
o—a| | & | .
! » 1 : i |
Le=el | | | | e ]
T
POMOCNE TRANSFO =) H
PREVADZKY 7 STANICA & o e P -
o= o 4
Obr. 15: Hala sterilizacie odpadov
HALA TRIEDENIA ODPADQOV

Z haly sterilizacie odpadov bude sterilizovany odpad dopravovany cez suSiaci dopravnik do
davkovacich zdsobnikov, ktoré sluZia ako vyrovnavacie zasobniky pre davku materidlu po
sterilizacii, medzi ¢astou sterilizacnej linky a triediacou linkou. Zaroven davkovacie zdsobniky plnia
funkciu reguldatora ddvkovania davky materidlu po sterilizacii do dalSej Casti triediacej linky.
V dosledku nasledného automatického mechanického triedenia, prostrednictvom suborov strojov
a zariadeni, su vhodnym sp6sobom vytriedené jednotlivé prudy odpadov, druhotnych surovin a
materidlov. V hale triedenia odpadov sa predpoklada instalacia systému ventilacie, odprasovania
a pneumatického systému. Odsavana vzdusnina bude pred vypustenim do atmosféry filtrovana na

tkaninovom filtri.
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Obr. 16: Hala triedenia odpadov
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SKLADOVACIE BOXY
Mimo haly triedenia odpadov budid umiestnené skladovacie boxy pre docasné skladovanie

jednotlivych zloZiek odpadu, druhotnych surovin a materidlov, ktoré budu chranené proti
poveternostnym vplyvom a pristupu neopravnenych osob a spbsob ich uloZenia bude zavisiet od
ich rozmerov, pricom budu skladované v mnozstvach, ktoré neprekrocia maximalne skladovacie
kapacity. Skladovanie bude v sulade s poZiadavkami na ochranu Zivotného prostredia ako aj na
ochranu fudského Zivota a zdravia, najma takym sp6sobom, ktoré zohladni chemické a fyzikdlne
vlastnosti odpadov, druhotnych surovin a materidlov, vratane fyzikdlneho stavu ako aj
nebezpeclenstiev, ktoré mozu spdsobit. V boxoch méze byt docasne uloZenych 12 (resp. aj viac
v zavislosti od vyslednej konfiguracie technologickej zostavy) roznych zloziek. Naviac bude mozné
automaticky nakladat 4 zlozky.

>
ADMINSITRATIVNA
BUDOVA
»
fmtmmsssanen T Y
' ‘ :
1 L | |
i 0 |
i G 1 { {
i - : [
' EN : 1
| s ? |
N D 1 |
i - [ |
,,,,,,,, S
o | :‘:‘_‘
i D | | |
| | |
) | | |
) | | |
D G | &
] » ;
POMOCNE TRANSFO
PREVADZKY STANICA
7N (¥N] 4

Obr. 17: Skladovacie boxy

Z popisu navrhovanej ¢innosti je zrejmé, Ze budu vznikat aj nebezpecné odpady, ktoré sa budu
v rdmci prevadzky navrhovanej ¢innosti aj zhromazdovat v navrhovanom SKLADE NEBEZPECNYCH
ODPADOV. Sklad na zhromazdovanie nebezpeénych odpadov musi spliiat poziadavky § 8 vyhlagky
MZP SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov.

KOTOLNA

Kotolna bude vybavena dvoma vysokoucéinnymi nizkoemisnymi vysokotlakovymi zdrojmi pary
spalujucimi zemny plyn (alternativne LPG), ktoré budu generovat technologickd paru vyuZivanua
v procese autoklavovania, systémom na upravu vody pre vyrobu technologickej pary —
samocinnym automatom na zniZenie tvrdosti vody na principe iénovej vymeny (extrahuje iény
vapnika a horéika zvody avymiena ich za iony sodika) s automatickou a programovatelnou
regeneraciou katexovej naplne (regenerdcia katexu prebieha solnym roztokom, priprava sofného
roztoku je automaticka, obsluha Upravne vody spociva v dosypani soli do zasobnika) s moznostou
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reguldcie tvrdosti upravenej vody od 0 °dH, odplynovacom, nadrZou na vratny kondenzat
a privodnym kolektorom. Parovodna cirkulacia bude realizovana v uzavretom tlakovom systéme.
V miestnosti (chemickej Upravne vody), kde sa bude manipulovat s chemikaliou bude umyvadlo s

teclcou pitnou vodou.
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Obr. 18: Kotolna

SOCIALNO — ADMINISTRATIVNA BUDOVA

Budova so socidlno — administrativnymi priestormi sa sklada zo Styroch nadzemnych podlazi,
v ktorej sa budu nachadzat miestnosti pre riadenie, prevadzku, velin, serverovna, kancelarie,
konferenénda miestnost, vzdeldvacie centrum, jedalen, kuchynka, Satne pre zamestnancov,
socialne zariadenia, sklady, dielne, schodiste a pod.
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Obr. 19: Socialna — administrativna budova
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VZDELAVACIE CENTRUM
Moderné vzdeldvacie centrum bude sucastou socidlno — administrativnej budovy, ktoré bude

primarne urcené pre deti a mladeZ ako aj Siroku verejnost zamerané na poskytovanie informacii
o potrebach zhodnocovania / recyklacie odpadu a environmentdlneho pristupu k Zivotnému
prostrediu, vratane informacii o vysledkoch a praktickych skidsenostiach z prevadzky navrhovanej
¢innosti, o ndvrate jednotlivych vytriedenych zloZiek — druhotnych surovin a zdrojov spat do
hospodarstva ako aj zamerané na zvySovanie environmentalneho povedomia verejnosti smerom
k trvale udrzatelnému rozvoju spolocnosti, k Ucte a ochrane Zivotného prostredia, k rozvijaniu
zodpovednosti za zachovanie azlepSenie kvality Zivotného prostredia ajeho zlozZiek
a k predchadzaniu vzniku environmentalnych problémov.

VRATNICA

Vratnica bude situovana pri vstupe do arealu, pricom vstup do aredlu bude rozdeleny na vstup pre
nakladné vozidla avstup pre osobné vozidld. Vstup bude regulovany dialkovo ovladanymi
cestnymi vjazdovymi zdvorami. Sucastou objektu bude aj detekény systém na detekciu
radioaktivneho Ziarenia.

LEGENDA OBJEKTOV

Obr. 20: Vratnica
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CESTNE — MOSTOVE VAHY
Dve nezavislé cestné — mostové vahy pre vaienie privezeného odpadu budu umiestnené pri

vratnici, a to v Casti vstupu/vystupu pre nakladné vozidla.

KOMPRESOROVA STANICA
Kompresorova stanica bude umiestnena v samostatnom priestore a bude prisp6sobend aj na

pracu v podmienkach zdpornych teplét. Kompresorova stanica pripravuje stlaceny vzduch
s parametrami potrebnymi na zabezpecenie spravnej Cinnosti opto-pneumatickych separdtorov
a siete stlaceného vzduchu, ato aj vpripade zdpornych teplot. Prisposobuje sa potrebam
a poskytuje spravne mnoistvo vzduchu doddvaného do opto-pneumatickych separatorov
s vystupnym tlakom 8 - 10 bar, ale nie menej ako 10 000 dm3/min vzduchu. Stla¢eny vzduch
doddvany do separatorov splfia prisluiné normy. Stanica bude vybavend najmenej dvoma
agregatmi, aby v pripade poruchy jedného kompresora bola zabezpecena dodavka vzduchu do
vSetkych opto-pneumatickych separatorov.

Na zabezpeclenie pozadovanej kvality stlateného vzduchu je stanica vybavenda minimalne:
skrutkovym kompresorom s vystupnym tlakom min. 10 bar, cyklénovym automatickym
(elektronickym) odvadzacom kondenzatu, adsorpénou susickou s regeneraciou za studena so
systémom predfiltracie a jemnej filtracie, systémom ventildcie (nasdvanie a odvetranie) s plnou
automatikou, ohrievatom umozniujucim udrzZiavanie teploty min. 5 °C (automatické ovladanie).
Kondenzat zachyteny v kompresoroch, filtroch v susickach, vzdusnikoch a pod. bude zavedeny do
odlucovaca oleja z kondenzatu, ktory zabezpeli to, Ze zostatkové mnoistvo uhlovodikov
v odvadzanej vode do kanalizacie bude menej ako 20 mg/I.
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Oktébec 2022

BLOKOVA SCHEMA TECHNOLOGICKEHO PROCESU

PRIJEM ODPADU
KONTROLA / VAZENIE

HALA NA PRIJEM ODPADOV l

PRIJEM ODPADU
VYKLADKA NA DOCASNE ULOZENIE / PODAVANIE NA DRVENIE

v

DRVENIE
<500 mm

HALA STERILIZACIE ODPADOV

AUTOKLAVOVANIE
RotoSTERIL BEG7000/7001

FYZIKALNA STERILIZACIA HYDROLYZA A TRANSFORMACIA BRO DO
REDUKCIA OBJEMU DEKONTAMINOVANEJ, STABILIZOVANEJ,
REDUKCIA HMOTNOSTI HOMOGENIZOVANEJ FORMY - ORGANICKEJ BIOMASY

REDUKCIA VLHKOSTI ELIMINACIA ETIKIET
ELIMINACIA EMISIi ZAPACHU ELIMINACIA UZAVEROV Z FLIAS
F N

HALA TRIEDENIA ODPADOV KOTOLNA

STABILIZACIA TEPLOTY KONDENZACIA —l
i VODA
DOCASNE ULOZENIE /
DAVKOVANIE VYROBA UPRAVA

VODNEJ PARY VODY

L -

AUTOMATICKE TRIEDENIE

-

BALISTICKE SEPARATORY 2D/3D VZDUCHOVE SEPARATORY
VIBRACNE PREOSIEVACE SEPARATORY VIRIVYCH PRUDOV
OPTO-PNEUMATICKE SEPARATORY ELEKTROMAGNETICKE SEPARATORY

LS

PLASTY BALAST
LDPE/HDPE 3D

()

v \ 4 v v \4 v
MINERALNA MINERALNA SKLO BIOMASA CELULOZA pre-SRF 2D pre-SRF 3D
FRAKCIA FRAKCIA FAREBNE (TDP) (TAP) (TAP)
<3 mm 3-40 mm ()

Obr. 21: Blokova schéma technologického procesu

‘.--....--.....-.I.--...
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http://www.linkedin.com/company/bioelektra-se

ZHODNOCOVANIE ODPADU - PRIPRAVA NA OPATOVNE POUZITIE A RECYKLACIA

Vdaka pouZitiu navrhovanej technologickej zostavy je moiné vykonavat ZHODNOCOVANIE
ODPADOV — najma PRIPRAVU NA OPATOVNE POUZITIE a RECYKLACIU jednotlivych materidlov
a latok obsiahnutych v odpade, t.j. ide o technologické zariadenie, ktoré je tvorené technickou
jednotkou so suborom strojov a zariadeni prevadzkovanych podla dokumentacie k nim, pricom
¢innosti nimi vykondvané navzajom suvisia a maju technicki nadvaznost. Technologické
zariadenie bude vzhladom na svoje konstrukéné rieSenie pevne spojené so stavbou a ktoré
vzmysle § 5 ods. 2 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov predstavuje ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE ODPADOQV, pricom v zmysle
prilohy €. 1 zdkona o odpadoch umoZfiuje vykonavat zhodnocovanie odpadov CINNOSTOU:

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych ldtok, ktoré nie su pouZivané ako
rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov)?

a) Patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie, splyriovanie a pyrolyza vyuZivajica zlozky, ako su chemické ldatky a
zhodnocovanie organickych Iatok vo forme spdtného zasypdvania,

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlugenin®),
b) patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie
R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie ostatnych anorganickych materialov ©.

¢ Patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie, recykldcia anorganickych stavebnych materidlov, zhodnocovanie
anorganickych materidlov vo forme spdtného zasypdvania a Cistenie pddy, ktorého vysledkom je jej obnova.

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢&innosti R1 a7z R114

d9) Ak neexistuje iny vhodny R-kéd, méZu sem patrit predbezné &innosti pred zhodnocovanim odpadu vrdtane predbeZnej
upravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stldcanie, peletizdcia, susenie, Srotovanie, kondicionovanie,
opdtovné balenie, separovanie, miesanie a zmiesavanie pred podrobenim sa ktorejkolvek z ¢innosti R1 aZ R11.

R13 Skladovanie odpadov pred pouZitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 (okrem docasného
uloZenia pred zberom na mieste vzniku)e

e) Ak Do¢asné uskladnenie je docasné uloZenie podla § 3 ods. 5 zdkona o odpadoch.

Vysledny produkt zhodnocovania ¢innostou R3, R4 a R5 sa stdva ,vyrobkom“ aZ po dosiahnuti
stavu konca odpadu v sulade s § 2 ods. 5 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (spifia poziadavky na vyrobok uvadzany na trh ustanoveny
osobitnym predpisom).

V pripade, ak bude produktom navrhovanej ¢innosti druhotné palivo, vyroba takéhoto produktu
musi zabezpecit splnenie poZiadaviek na vyrobu druhotnych paliv podla § 6b vyhlasky MZP SR ¢.
228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie
o palivach v zneni neskorsich predpisov, vratane kvalitativnych poZiadaviek na druhotné paliva
podla prilohy €. 3a. Ak predmetnd vyroba nezabezpedi plnenie poZiadaviek pre druhotné paliva,
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tak vyrobené palivo mozno spalovat len ako odpadové palivo v spalovniach odpadov alebo
zariadeniach na spoluspalovanie odpadov.

S odpadmi, ktoré vzniknu cinnostou zhodnocovania R12 (Uprava odpadov uréenych na
spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11) sa bude nakladat v stlade s platnou legislativou v
oblasti odpadového hospodarstva.

PRODUKT PROCESU ZHODNOCOVANIA — VYROBOK

V pripade, ak sa ¢innostou procesu zhodnocovania odpadov na technologickej linke RotoSTERIL
BEG7000/7001 dosiahne v sulade s § 2 ods. 5 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov stav konca odpadu, pojde o kdédy

nakladania R3, R4 alebo R5, pri¢om vyrobok bude spiiiat poziadavky napr. zékona ¢&. 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, nariadenie Rady (EU) €. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorym sa ustanovuju
kritérid na urcenie toho, kedy urcité druhy kovového Srotu prestavaju byt odpadom podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U. v. EU L94, 8. 4. 2011), nariadenie Komisie
(EU) € 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorym sa ustanovuju kritéria umoziujice urcit, kedy
drvené sklo prestava byt odpadom podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U.
v. EU L 337, 11. 12. 2012), nariadenie Komisie (EU) & 715/2013 z 25. jula 2013, ktorym sa
ustanovuju kritéria umoznujuce urcit, kedy medeny Srot prestava byt odpadom podla smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U. v. EU L 201, 26. 7. 2013), vyhlasky MZP SR ¢&.
228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie
o palivach v zneni neskorsich predpisov a iné.

PRODUKT PROCESU ZHODNOCOVANIA — OSTATNY ODPAD
V pripade, ak vystupom z procesu zhodnocovania na technologickej linke RotoSTERIL

BEG7000/7001 budu ostatné odpady, tzn. nebude dosiahnuty stav konca odpadu, pdjde o
zhodnocovanie odpadov ¢innostou R12. PretoZe ¢innost zhodnocovania R12 zahfna vela ¢innosti
nakladania s odpadom (m6Zu sem patrit predbezné ¢innosti pred zhodnocovanim odpadu vratane
predbeZznej upravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stlaanie, peletizacia,
suSenie, Srotovanie, kondicionovanie, opdtovné balenie, separovanie, mieSanie a zmieSavanie
pred podrobenim sa ktorejkolvek z ¢innosti R1 az R11), pri poufZiti tohto kédu nakladania mo6zu
nastat r6zne pripady, napr.:

e TRIEDENIE ODPADOV PODLA DRUHOV (oddelovanie zloZiek odpadov), ktoré mozno po
oddeleni zaradit ako samostatné druhy odpadov a priradit im nové samostatné kat. ¢. odpadu,
napr. pri zmesovom komunalnom odpade oddelovanie na zlozky komunalnych odpadov z
triedeného zberu, napr. na plasty, sklo, atd’;

e TRIEDENIE ODPADU S CIELOM ZLEPSIT MOZNOSTI JEHO ZHODNOTENIA, napr. pri plastoch na
PP, PE, PET, HDPE a iné. V tomto pripade vystupom procesu zhodnocovania bude to isté kat.
¢. odpadu, aké bolo na vstupe;
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e UPRAVA ODPADOV, ktorym sa zmenia vlastnosti odpadu, napr. transformécia papiera na
celuldzu, biologicky rozlozitelného odpadu na organickd biomasu a iné. V tomto pripade
vystupom procesu zhodnocovania bude novy druh odpadu, ktory bude zaradeny pod inym
kat. ¢. odpadu, aké bolo na vstupe.

Dodatoénym efektom je FYZIKALNA STERILIZACIA odpadu pocas ktorej dochadza k eliminacii
patogénnych mikroorganizmov a k znizeniu obsahu vody v odpade.

ZNESKODNOVANIE ODPADU

Len MINIMALNA CAST odpadov (v zavislosti od druhu a zloZenia odpadu prijatého na spracovanie
dosahuje mieru odklonenia odpadu znedkodfiovaného skladkovanim min. 90 %, t.j. ZANECHAVA
MAX. 10 % ODPADU PRE ZNESKODNOVANIE SKLADKOVANIM, pricom na existujlcej prevadzke
v Polsku dosahuje priemernu mieru odklonenia 96 %, t.j. zanechava priemerne 4 % odpadu pre
znesSkodnovanie sklddkovanim) je smerovand na dalSie ¢innosti nakladania s odpadom, ktoré
v zmysle Prilohy €. 2 k zdkonu €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov zahffiaju nasledujice CINNOSTI ZNESKODNOVANIA ODPADOV:

D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov),

D8 Biologicka uprava nespecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaju zliceniny alebo
zmesi, ktoré si zneskodnené niektorou z ¢innosti D1 az D12.

UmozZfiuje takmer UPLNU ELIMINACIU UKLADANIA ODPADOV NA SKLADKY — vyraznym spésobom
redukuje mnozstvo odpadov uréenych na zneSkodriovanie skladkovanim. V zariadeni, resp. v
aredli zariadenia sa nebudu vykondvat vyssie uvedené &innosti zneskodiiovania odpadov.

PARNY AUTOKLAV — TLAKOVA ZOSTAVA RotoSTERIL BEG7000/7001

Obr. 22: Skupina parnych autoklavov RotoSTERIL BEG7000 na obdobnej prevadzke
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Nosnym prvkom zariadenia je INOVATIVNA NESPALOVACIA TECHNOLOGIA — skupina PARNYCH
AUTOKLAVOV — TLAKOVYCH ZOSTAV RotoSTERIL BEG7000/7001. Technologicky proces spociva
predovietkym na G¢innom procese AUTOKLAVOVANIA (AUTOCLAVING), v ktorom sa odpad najprv
STERILIZUJE pred jeho naslednym MECHANICKYM TRIEDENIM, pri¢om tento proces ZNACNYM
SPOSOBOM ZVYSUJE UCINNOST a KOMFORT MECHANICKEHO TRIEDENIA odpadu oproti inym
znamym technoldgiam (napr. MBU a pod.) — je garanciou ZNACNE VYSSEJ EFEKTIVITY TRIEDENIA
pri siéasnom dosiahnuti ZNACNE VYSSEJ UROVNE HYGIENY, ne? pri beZnych triediacich linkach.

Kazdy parny autokldv je SEPARATNA tlakovd zostava, ktora pracuje NEZAVISLE od inych autokldv,
a tak je ZAISTENA KONTINUITA TECHNOLOGICKEHO PROCESU aj v pripade nutnosti technickej
prehliadky niektorého autoklavu. Je vybaveny hydraulickymi, pneumatickymi a elektrickymi
zariadeniami, ktoré GARANTUJU BEZPECNOST PREVADZKY zariadenia. Konfiguracia a vybavenie
autokldvu umoZfiuje, aby proces autokldvovania prebiehal s PLNE AUTOMATIZOVANYM
RIADENIM. Parny autokldv — tlakova zostava RotoSTERIL BEG7000/7001, vratane pouZitych
technickych rieSeni, podlieha patentovej ochrane.

AUTOKLAVOVANIE

Autokldvovanie je VELMI EFEKTIVNY, SPOLAHLIVY, CISTY a RYCHLY SPOSOB STERILIZACIE
a DEKONTAMINACIE odpadu BEZ ENVIRONMENTALNYCH RIZIK. Autokldvy pracuju v davkovom
rezime, v ktorych je davka odpadu vystavenad prehriatej vysokotlakovej vodnej pare. Po tepelnej

Uprave, v dosledku prirodzeného odparovania vody, dochddza k vyznamnej redukcii objemu
a hmotnosti odpadu. Vzhlfadom k tomu, Ze v autokldvoch dochadza pod vplyvom tepla a tlaku
K FYZIKALNEJ STERILIZACII aKZMENE FYZIKALNYCH VLASTNOSTI organického odpadu
(rozvldkfiovaniu, granulécii) a NEDOCHADZA K CHEMICKYM PROCESOM (oxidécii, redukcii), ktoré
by menili chemické vlastnosti latok obsiahnutych v odpade. Proces autokldavovania trvd od 60 do
210 minut v zavislosti od zloZzenia odpadu aktudlne sa nachddzajuceho v komore autoklavu.
PInenie jedného autoklavu trva cca 10 minut.

Autoklav spracuva davku odpadu v jednotlivych CYKLOCH spocivajucich v nasledovnych fazach:
1. FAZA: NAKLADKA déavky odpadu do autoklavu,
2. FAZA: HERMETICKE UZATVORENIE autokldvu a KOMPRESIA,
3. FAZA: FYZIKALNA STERILIZACIA davky odpadu,
4. FAZA: DEKOMPRESIA,

5. FAZA: VYKLADKA davky odpadu z autoklavu.

FYZIKALNA STERILIZACIA
Fyzikalna sterilizacia je STERILIZACIA VLHKYM TEPLOM — NASYTENOU VODNOU PAROU POD
TLAKOM. Sterilizdcia je proces, ktory vedie kusmrteniu vSetkych Zivotaschopnych

mikroorganizmov (baktérii, virusov, hub, vratane vysoko rezistentnych bakteridlnych spor) a vedie
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k usmrteniu zdravotne vyznamnych &ervov aich vajicok. Je to NAJVYSSIA UROVEN
MIKROBIALNEHO USMRTENIA. Vdaka procesu FYZIKALNEJ STERILIZACIE sa biologicky rozloZitelna
organicka frakcia nachadzajuca sa v odpade podrobuje ZMENAM FYZIKALNYCH VLASTNOSTI,
dochadza K ROZVLAKNENIU biologicky rozloZitelnej organickej frakcie, K ELIMINACII patogénnych
mikroorganizmov, k jej TRANSFORMACII do DEKONTAMINOVANEJ, STABILIZOVANEJ,
HOMOGENIZOVANEJ a UZITOCNEJ FORMY - organickej BIOMASY. Odpad ziskany po fyzikalnej
sterilizacii, v désledku vyznamného zniZenia vlhkosti, je vhodny na dalSie mechanické triedenie,
materidlové alebo energetické zhodnocovanie. Je suchy a lahko sa oddeluje.

HLAVNYMI CIELMI pouZitia procesu AUTOKLAVOVANIA su:

e HYDROLYZA - ROZVLAKNENIE
biologicky rozlozZitelného organického
odpadu, a jeho naslednd
TRANSFORMACIA do
DEKONTAMINOVANE],
STABILIZOVANEJ, HOMOGENIZOVANE)J :
a UZITOCNEJ) FORMY - organickej Obr. 23: Organické BIOMASA
BIOMASY,

e FYZIKALNA STERILIZACIA odpadu -
materidlov a latok obsiahnutych
vodpade - ELIMINACIA VSETKYCH

patogénnych aj nepatogénnych
MIKROORGANIZMOV, vratane
vysokorezistentnych bakterialnych
SPOR a VllRUSOV Obr. 24: Fyzikalna sterilizacia odpadu

e vyznamna OBJEMOVA REDUKCIA
odpadu,

o Lo dd(®
NETRIEDENY o
ODPAD
SUCHY ODPAD
im 0,40 m

Obr. 25: Vyznamna objemova redukcia odpadu
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vyznamnad HMOTNOSTNA REDUKCIA
odpadu,

vyznamna REDUKCIA VLHKOSTI
odpadu,

ELIMINACIA EMISI[ ZAPACHU, pri¢om
odpad straca zdpach uz v prvych fazach
procesu,

ELIMINACIA ETIKIET,

ELIMINACIA UZAVEROV Z FLIAS.

NAJLEPSIA DOSTUPNA TECHNIKA (BAT)

DO 0
NETRIEDENY %
ODPAD
y SUCHY ODPAD
% 1 0,83t

1t

Obr. 26: Vyznamna hmotnostna redukcia odpadu

Obr. 27: Vyznamna redukcia vlhkosti odpadu

Obr. 28: Eliminacia emisii zapachu

Obr. 30: Eliminacia uzaverov z flias

BEST AVAILABLE

? Technique

Obr. 31: Najlepsia dostupna technika (BAT z angl. Best Available Technique)
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V zmysle smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2010/75/EU z 24.11.2010 o priemyselnych
emisiach (integrovana prevencia a kontrola znecistovania Zivotného prostredia), bola inovativna
technoldgia RotoSTERIL, ktorda je charakteristicka technologickym procesom AUTOKLAVOVANIA,
zaradend medzi NAJLEPSIE DOSTUPNE TECHNIKY (BAT z angl. Best Available Techniques) PRI
SPRACOVANI ODPADU a je uvedend v Referenénom dokumente o najlep$ich dostupnych
technikach pri spracovani odpadu (WT BREF) vydanom Eurdépskym uradom pre integrovanu
prevenciu a kontrolu znecistovania Zivotného prostredia (EIPPCB z angl. European Integrated
Pollution Prevention and Control Bureau), ktory bol zverejneny v oktébri 2018 a ktory vychadza
zvymeny informécii medzi €lenskymi $tatmi EU, dotknutymi odvetviami, mimovladnymi
organizaciami presadzujucimi ochranu Zivotného prostredia a Eurdpskou komisiou:

e  Autokldvovanie

Sterilizacia odpadu v autokldve sa pouziva ako prvd fdza spracovania zmesového
komundlneho pevného odpadu pred jeho mechanickym triedenim. Tento proces zvysuje
ucinnost mechanického triedenia odpadu. Vdaka dehydratdcii sa organickd biologicky
rozloZitelnd frakcia méZe uplne oddelit od neorganickych frakcii (druhotné suroviny, ako
su plasty, sklo a kovy, ako aj minerdly, keramika atd’). Nasleduje mechanické triedenie
odpadu, v ktorom su rézne frakcie oddelené.”

e Proces autokldvovania sa vykondva pri tlaku 2 - 5 barov a teplote 120 - 150 °C."

NAJLEPSIE DOSTUPNE TECHNIKY (BAT) predstavuju najucinnejsi a najpokrocilejsi stuper vyvoja
pouzitych technoldgii a spésobov ich prevadzkovania, ktoré su vyvinuté na takej drovni, ktora
umoznuje ich zavedenie v prislusnom hospodarskom odvetvi za ekonomicky a technicky
prijatefnych podmienok s ohladom na ndklady a prinosy, ak su prevadzkovatelovi zariadeni
dostupné za rozumnych podmienok a zaroven su najucinnejSie v dosahovani ochrany Zivotného
prostredia ako celku. V sucasnosti je technologicky proces autokldvovania vyuzivany pri
spracovani prevazne komunalnych odpadov na niekolkych prevadzkach v Polsku, Velkej Britanii
a Spanielsku.

OZNACENIE CE

C€

Obr. 32: Oznacenie CE

Kazdy autokldv je podrobeny prehliadke konstrukcie a vyhotovenia kazdej casti tlakového
zariadenia a v priebehu vyroby si vykondvané prislusné skusky stanovené v prislusnej norme
(normach) alebo ekvivalentné prehliadky a skusky, aby bola zabezpedend jeho zhoda
s poziadavkami smernice, ktoré sa nan vztahuju.

Tlakova zostava RotoSTERIL BEG7000/7001 je navrhnutd a vyrabana v sulade s:
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Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 97/23/ES z 29. maja 1997 o aproximacii
zakonov ¢lenskych Statov tykajucich sa tlakovych zariadeni,

EN 13445-5 Nevyhrievané tlakové nadoby. Priloha C (STN EN 13445-5/A1:2019),

EN 764-7 Tlakové zariadenia. Cast 7: Bezpecnostné systémy pre nevyhrievané tlakové
zariadenia (STN EN 764-7/AC),

¢oho potvrdenim je pridelenie oznacenia CE, t.j. vyrobok je v sulade s prisluSnymi zakladnymi

poziadavkami (tykajucimi sa bezpecnosti vyrobkov, ochrany verejného zdravia, ochrany

spotrebitela, ochrany Zivotného prostredia a interoperability) eurépskych technickych predpisov

(smernicami), ktoré sa na vyrobok vztahuju, a zhoda bola preukazand pomocou prislusného

postupu posudzovania zhody.

TECHNICKE UDAJE

Tab. 11: Technické udaje tlakovej zostavy RotoSTERIL BEG7000/7001

DR 0 A AKOVA 0
oto B 000 00
Modul G
Kategoria v
TECHNICKE UDAJE
Komora A #B
Médium / Skupina tekutin para + tuhé latky / 2 para/2
Maximalny pripustny tlak PS [bar] -0,5/9 8
Maximalna / minimalna pripustnd teplota TS [°C] 200/1 200/1
Pouzity skusobny tlak PT [bar] 14,6 12,5
Charakteristicky parameter zostavy — objem (V) [dm?3] 31800 2 400
. EN 13445-5 (STN EN 13445-5/A1:2019)

Splia uplatnitelné poziadavky stanovené v

EN 764-7 (STN EN 764-7/AC)

Technické podmienky:

EN 13445-1 Nevyhrievané tlakové nadoby. Cast 1: Vieobecne (STN EN 13445-1 +
A1/A2:2019);

EN 13445-2 Nevyhrievané tlakové nadoby. Cast 2: Materidly (STN EN 13445-2/A3:2019);

EN 13445-3 Nevyhrievané tlakové nadoby. Cast 3: Navrhovanie (STN EN 13445-3 +
A1/A3:2018);

EN 13445-4 Nevyhrievané tlakové nadoby. Cast 4: Vyroba (STN EN 13445-4/A1:2017);

EN 13445-5 Nevyhrievané tlakové nadoby. Cast 5: Kontrola a skianie (STN EN 13445-
5/A1:2019).
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AUTOMATICKA TRIEDIACA LINKA

Obr. 33: Cast automatickej triediacej linky na obdobnej prevadzke

AUTOMATICKA TRIEDIACA LINKA bola vhodne a optimdlne navrhnutd, skonstruovana
a prisp6sobena osobitnym charakteristikdm materidlu po procese autoklavovania. Triediaca linka
sa skladd ZO SUBOROV STROJOV A ZARIADEN!I, a to najma:

DAVKOVACIE ZASOBNIKY — BUBNOVE PODAVACE, ktoré primarne slGzia na regulaciu
davkovania materidlu po procese autokldvovania do dalSej casti triediacej linky
a sekundarne na docasné uloZenie materidlu po procese autokldvovania, ked' triediaca
linka nie je v prevadzke;

SUSIACE DOPRAVNIKY, ktoré sliZfia na stabiliziciu teploty materidlu po procese
autoklavovania;

BALISTICKE SEPARATORY 2D/3D, ktoré sluZia na triedenie réznych zloziek materidlov
podla ich fyzikalnych vlastnosti, umozfiuju vytriedit dva primarne prudy: dvojrozmernu
frakciu (2D) — ploché materidly ako su napr. papier, kartén, umelohmotné félie, textilné
latky a pod. a trojrozmernu frakciu (3D) — priestorové materialy ako su napr. kamene,
kovy, plasty, guma, drevo a sucasne vytriedit drobny odpad (napr. frakciu 0 — 40 mm) do
dalSej osobitnej frakcie. Vyuzivaju fyzikalne vlastnosti roznych materialov, podla ktorych
su uréované individudlne letové krivky — jednotlivé panely otaéavymi pohybmi vyhadzuju
triedeny odpad po parabolickej krivke, pricom moznost konfiguracie réznych parametrov
(napr. uhol sklonu, rozmiestnenie zberacov) umoznuje prispésobit balistické separatory
rozdielnym charakteristikdm triedenych materialov;

VIBRACNE PREOSIEVACE (SEPARATORY FLIP-FLOP), ktoré slUZia na mechanické triedenie
prevazne tazko manipulovatelnych zloZiek materidlov, priCom kritérium pouZité pri
triedeni je zrnitost jednotlivych frakcii. Triedenie je regulované velkostou otvorov
v sitach. Umoznuju vytriedit rézny pocet frakcii, pricom v navrhnutej technologickej
zostave su vyuzivané najma na triedenie frakciido 3 mm /3 —-12 mm/nad 12 mm;

74|strana


https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6592728257202790401/

KASKADOVE SEPARATORY, ktoré slGzia na mechanické triedenie roznych zloZiek
materidlov, pricom kritérium pouZzité pri triedeni je zrnitost jednotlivych frakcii. Triedenie
je regulované velkostou otvorov v sitach. Umoznuju vytriedit rozny pocet frakcii, pricom
v navrhnutej technologickej zostave su vyuZivané najma na triedenie frakcii 0 — 40 mm /
nad 40 mm;

OPTO-PNEUMATICKE SEPARATORY, ktoré slUZia na separaciu réznych zloZiek materialov
prostrednictvom optickych senzorov (napr. NIR senzorov — NIR spektrometria v blizkom
infracervenom spektre, VIS senzorov — detekcia farieb), ktoré umoznuju identifikovat
vlastnosti materidlov ako su tvar, Struktura, farba, hustota a pod. a nasledne pomocou
Specidlneho systému vzduchovych trysiek, presnym zacielenim prudu vzduchu, oddeluju
jednotlivé zloZzky materidlov podla vopred uréenych vlastnosti. NIR (z angl. Near InfraRed
— blizke infraervené Ziarenie) senzor je zaloZeny na detekcii Ziarenia v oblasti blizkej
infraCervenému Ziareniu, t.j. vyuziva princip osvetlovania materialu (kazdy material, ktory
je osvetleny, odraza Ziarenie v infracervenej oblasti spektra) a ndsledného rozpozndvania
materialu podla odrazu Ziarenia v infracervenej oblasti spektra, ktoré nie je ludskému oku
viditelné. Podla tohto odrazu je rozpoznatelny kazdy materidl. Detekcia zaruc€uje takmer
100 %-nu presnost rozpoznavania materialov, pricom malé percento moznej nepresnosti
moze byt spésobené fyzikalnymi obmedzeniami. VIS (z angl. Visible Spectrum — viditelné
spektrum) senzor je vhodny na detekciu viditelného spektra svetla ako su farby
jednotlivych zloZiek materialov, napr. na triedenie PET a pod., ktory dokaze zachytit aj
velmi slaby signdl malych rozdielov farieb, ¢o znaénym spésobom prispieva k velmi
vysokej kvalite triedenia.

VZDUCHOVE SEPARATORY (ZIG-ZAG), ktoré slUZia na separaciu lahkych zloZiek od tazsich
zloZiek materidlov prostrednictvom kaskadového pohybu triedeného materialu
unasaného prudom vzduchu smerom nahor vo vnutri kfukatého telesa separatora. Za
urcéitych podmienok méze priad vzduchu smerujuici nahor unasat lahké zlozky materiélov,
¢o spbsobuje separaciu alebo klasifikaciu materialov. TaZ3ie zlozky materidlov nie su
unasané prudom vzduchu a su vypustané zo spodnej Casti klukatého telesa separatora.
Pomer hmotnosti / objemu jednotlivych zloZiek je rozhodujucim faktorom toho, ¢i su
zlozky undsané prudom vzduchu alebo p6sobenim gravitacnej sily padaju dole v kflukatom
telese separatora;

SEPARATORY VIRIVYCH PRUDOV (IMPULZNE SEPARATORY NEZELEZNYCH KOVOV), ktoré
primarne slUZia na separdciu nemagnetickych kovov (napr. hlinika, mede, mosadze
a pod.) ztriedeného materidlu vyuzitim fyzikalneho principu tvorby virivych pradov
v elektricky vodivych kovovych materidloch v dosledku elektromagnetickej indukcie
vyvolanej magnetickym polom, t.j. vychaddzaju z rozdielnej vodivosti magnetickych
a nemagnetickych kovov. V bubne separatora sa nachadza rychlo rotujlci systém
permanentnych magnetov, ktory vytvara striedavé vysokofrekvenéné magnetické polia,
ktorych dosledkom sa v zlozkach nezeleznych kovov indukuju silné virivé prady
vytvarajuce svoje vlastné magnetické polia pdsobiace proti vonkajSiemu polu a tak
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nezelezné kovy sU vypudzované anasmerované parabolickym pohybom do
samostatného zasobnika. Sekundarne umoZfuju separdciu magnetickych a tiez
nekovovych zloZiek materidlov;

e ELEKTROMAGNETICKE SEPARATORY, ktoré slGZia na separadciu magnetickych kovov
prostrednictvom pdsobenia elektromagnetického pola, ktoré sa vytvori ako vysledok
pbsobenia elektromagnetu, s pomocou ktorého pritahuju kovové magnetické zlozky
z triedeného materialu;

e DOPRAVNIKY A PODAVACE, ktoré slizia na plynuld dopravu materidlu na kratsie
vzdialenosti medzi jednotlivymi strojmi a zariadeniami, regulované podavanie
a davkovanie materidlu podla charakteristik a konfigurdcie jednotlivych strojov
a zariadeni tvoriacich triediacu linka.

VYKLADACI SYSTEM technoldgie RotoSTERIL dopravuje ddvku odpadu po sterilizatnom procese
cez susiaci dopravnik do davkovacich zasobnikov, ktoré slizia ako vyrovnavacie zdsobniky pre
davku odpadu po sterilizacii, medzi castou sterilizacnej linky a triediacou linkou. Zaroven
davkovacie zasobniky plnia funkciu reguldtora davkovania davky odpadu po sterilizacii do dalsej
Casti triediacej linky.

V désledku automatického mechanického triedenia st vhodnym spdsobom VYTRIEDENE
JEDNOTLIVE PRUDY ODPADOV, DRUHOTNYCH SUROVIN A MATERIALOV. Hlavnym udéelom
spracovania odpadov v zariadeni je rozdelenie toku prevazne komunalneho odpadu na jednotlivé
materialy a latky, co umoziuje ich dalSie spracovanie.

OPCIE ROZSIRENIA AUTOMATICKEJ TRIEDIACEJ LINKY

Automaticka triediaca linka moéze byt v pripade potreby rozsirend o dalSie subory strojov
a zariadeni, ktoré umozriuju ZVYSIT CISTOTU a/alebo ROZSIRIT SPEKTRUM vystupnych pradov
odpadov, druhotnych surovin a materialov, a to najma:

OPCIA |. — DOPLNENIE TRIEDENIA FAREBNEHO SKLA / ZVYSENIE CISTOTY SKLA:

e SEPARATORY S LASEROVOU DETEKCIOU, ktoré primarne slGZia na separaciu tenkého,
hrubého alebo nepriehladného skla od priehladnych polymérov vyuZitim
najmodernejSieho laserového detekéného systému;

e SEPARATORY S LED TECHNOLOGIOU, ktoré sltZia na separaciu réznych zloZiek materialov
s vysokou Uroviiou Cistoty ato aj pri velmi jemnych zrndch materidalu vyuzitim
najmodernejsej LED technolégie;

OPCIA 1l. — DOPLNENIE TRIEDENIA PLASTOV — LDPE, HDPE:

e OPTO-PNEUMATICKE SEPARATORY, ktoré sluzia na separaciu roznych zloZiek materialov
prostrednictvom optickych senzorov, ktoré umoznuju identifikovat vlastnosti materialov
ako su tvar, Struktura, farba, hustota a pod. a nasledne pomocou Specidlneho systému
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vzduchovych trysiek, presnym zacielenim pradu vzduchu, oddeluju jednotlivé zlozky
materialov podla vopred uréenych vlastnosti.

Uvedené predstavuje moZnosti rozsirenia automatickej triediacej linky o dalSie subory strojov
a zariadeni, ktoré umoznuju zvysit Cistotu a/alebo rozsirit spektrum vystupnych pridov odpadov,
druhotnych surovin a materidlov, ato najmd moznost doplnenia triedenia farebného skla /
zvysenia Cistoty skla (opcia I.) a moznost doplnenia triedenia plastov — LDPE, HDPE (opcia Il.).
Navrhovana technologickd zostava zariadenia je aj bez realizacie uvedenych rozsireni natolko
unikatna a komplexne vybavena, Ze v sucasnosti by bolo velmi obtiazne vymysliet lepsie riesenie
na spracovanie uvedeného Sirokého spektra nie nebezpecnych odpadov, ktoré by zohladnovalo
zavazné poradie priorit hierarchie odpadového hospodarstva a ktoré by svojimi parametrami
prekonalo navrhnutd technologicki zostavu. Naviac realizdcia navrhovanej Cinnosti vytvori
prileZitosti pre dalsi rozvoj miestneho podnikania (napr. recyklacného priemyslu). O vhodnosti ich
realizacie, o vybere rozsirenia (opcia |. a/alebo opcia Il.) a sprdvnom nacasovani ich realizacie,
vzhladom na potrebu navysenia investicie rozhodne navrhovatel na zaklade posudenia vhodnosti
a efektivnosti realizacie predmetnej investicie.

AUTOMATICKA TRIEDIACA LINKA sa vyznaduije:

e UPLNOU AUTOMATIZACIOU mechanického triedenia, kde sa CLOVEK NEDOTYKA
ODPADU POCAS CELEJ DOBY SPRACOVANIA,

e VYSOKOU SOFISTIKOVANOSTOU a KOMPLEXNOSTOU,
e  VYSOKOU EFEKTIVITOU a RYCHLOSTOU triedenia,

e VYSOKOU KVALITOU TRIEDENIA ¢oho dosledkom je NAVRAT DRUHOTNYCH SUROVIN
A MATERIALOV SPAT DO HOSPODARSTVA s o najvy$$ou kvalitativnou mierou, &m
DOCHADZA K SETRENIU PRIMARNYCH SUROVIN A ENERGIE,

e VYSOKOU CISTOTOU vytriedenych prudov odpadov, druhotnych surovin a materialov,
e VYSOKOU PREVADZKOVOU SPOLAHLIVOSTOU,
e ENERGETICKOU a SERVISNOU NENAROCNOSTOU,

e JEDNODUCHOU OBSLUHOU s osobitnym zretefom na BEZPECNOST PRACE.
ZJEDNODUSENIE TECHNOLOGICKYCH PROCESOV

V pripade odpadov, ktoré nie st zmesovym komunalnym odpadom, bude ich mozné spracovat
v zariadeni v zjednoduSenom technologickom procese — vyuzitim iba procesov MECHANICKEJ
FRAGMENTACIE (DRVENIA) a AUTOKLAVOVANIA. V pripade zloZiek odpadov, ktoré nevyzaduju
dodatoént hygienizaciu / sterilizdciu, napr. niektoré neznecistené ZLOZKY ODPADOV
Z TRIEDENEHO ZBERU, bude ich moZné spracovat v zariadeni v zjednodusenom technologickom
procese — vyuZitim procesu AUTOMATICKEHO MECHANICKEHO TRIEDENIA — podanim ddavky
odpadu priamo na DOTRIEDENIE v automatickej triediacej linke. TaktieZz pre niektoré druhy
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odpadov bude moZné zjednodusit proces AUTOMATICKEHO MECHANICKEHO TRIEDENIA. O
pouziti zjednoduSeného technologického procesu rozhoduje zodpovedna osoba v sulade s
postupmi pre prijem, kontrolu a evidenciu odpadov a zavedenym systémom environmentalneho
manazérstva.

ZVYSOVANIE _MIERY ZHODNOCOVANIA ODDELENE ZBIERANYCH ZLOZIEK KOMUNALNEHO
ODPADU
Aj napriek vynakladanému obrovskému Usiliu zo strany mnohych subjektov poésobiacich v

odpadovom hospodarstve, mnohych zdujmovych zdruZeni, organizacii a institucii, ktoré je
Castokrat podporované réznymi formami medializcie, s cielom edukacie Sirokej verejnosti o
potrebe triedenia odpadov a tieZ o spdsoboch ako ich spravne triedit, je kvalita triedeného zberu
nizka a tak je beZnou praxou, Ye oddelene zbierané zlozky komunalneho odpadu st ZMIESANE
a/alebo ZNECISTENE, resp. OBSAHUJU ZLOZKY ODPADOV, KTORE NEPATRIA DO TRIEDENEHO
ZBERU. Z tohto dévodu je potrebné ich DOTRIEDIT a/alebo ZBAVIT NECISTOT s cielom ich dal3ieho
zhodnotenia. Zariadenie bez problémov zvlada vykondvat aj tieto Cinnosti a tak vyznamnym
sposobom prispieva k zvySovaniu miery materidlového zhodnocovania oddelene zbieranych
zloziek komunalneho odpadu, ktoré boli ¢i uz imyselnym alebo nedmyselnym konanim pévodcu
odpadu zmieSané a/alebo znecistené, resp. obsahuju zloZzky odpadov, ktoré nepatria do
triedeného zberu. Proces autoklavovania umozfuje EFEKTIVNE OCISTIT jednotlivé zlozky odpadov,
napr. oddelit félie od obalov, zbavit ich od organickych zvyskov, etikiet, uzaverov, farieb a pod. V
pripade, e davka odpadu nevyzaduje daldie OCISTENIE v autokldve, zariadenie umoZfuje
spracovat davku odpadu vyuZitim zjednoduseného technologického procesu, t. j. vyuZitim procesu
automatického mechanického triedenia — podanim davky odpadu priamo na DOTRIEDENIE v
automatickej triediacej linke.

ZNIZOVANIE PODIELU NEZHODNOTITELNYCH ODPADOV A/ALEBO ZVYSKOV
Zariadenie umoZiuje prakticky NAPRAVAT ZLYHANIA POVODCU ODPADU, zber odpadu sa tak
stdva menej zavislym na ludskom konani (fudskej omylnosti), ¢im zdroven znizuje podiel

nezhodnotitelnych odpadov a/alebo zvyskov, ktoré by boli zneskodriované spalovanim alebo
skldadkovanim, resp. odovzddvané na energetické zhodnocovanie. EFEKTIVNOST A UCINNOST
SYSTEMOV TRIEDENEHO ZBERU KOMUNALNEHO ODPADU dokazuju skusenosti krajin, ktoré
zaviedli takéto systémy pred 30 rokmi. Nadalej 30 — 50 % odpadu tvori ZMESOVY / ZVYSKOVY
(REZIDUALNY) odpad, ktory obsahuje mnozstvo druhotnych surovin, pricom je najéastejsie
zneSkodriovany spalovanim alebo skladkovanim, resp. odovzddvany na energetické
zhodnocovanie. Velkou vyhodou navrhovaného zariadenia je prave schopnost prijat a spracovat
prakticky kazdy druh nie nebezpe¢ného odpadu — zmesovy / zvyskovy (rezidualny) odpad, odpad
z triedeného zberu, vratane biologicky rozlozitelného odpadu, odpady zo zariadeni na Upravu
odpadu a pod., pri zachovani najvyssSich urovni zhodnocovania. To znamend, Ze navrhované
zariadenie bude mat svoje opodstatnenie o 20, 30 alebo 50 rokov, bez ohladu na
implementovany systém triedeného zberu, jeho efektivnosti alebo meniacich sa navykov
spotrebitelov. Zariadenie moze prijat prakticky akykolvek druh nie nebezpeéného odpadu a vidy
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z neho ziska najviac druhotnych surovin a prakticky eliminuje sklddkovanie. Sved¢i o tom aj
prestizne medzinarodné ocenenie, ktoré ziskala navrhovana technoldgia v sutazi ,The Circulars”
pocas Svetového ekonomického féra v Davose o najlepsSiu technolégiu obehového hospodarstva
na svete.

VYSTUPY ZO ZARIADENIA

Vystupom zo zariadenia, po spracovani a vytriedeni odpadov, st nasledujice JEDNOTLIVE PRUDY
ODPADOV, DRUHOTNYCH SUROVIN A MATERIALOV:

Tab. 12: PredbeZzny zoznam vystupnych pradov odpadov, druhotnych surovin a materialov

CINNOST
ZHODNO-
COVANIA

VYUZITIE

Zariadenie umoznuje ziskat viac ako

90 % plastov PP/PE vo vysokej

95 % Zeleznych kovov. Suché
JELEZNE KOVY R4 organické zvysky v  zdhyboch Na wrob | q
a vyrobu ocele a pod.
R12 | (katikoch, trbinach) plechoviek / y P
nadob neovplyviuju dalsie
spracovanie.
Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
95 % neZeleznych kovov. Suché
< , R4 organické  zvysk v zdhyboch
NEZELEZNE KOVY g . . y ,y y Na vyrobu hlinika a pod.
R12 (kutikoch, Strbindch) plechoviek /
nadob neovplyviuju dalsie
spracovanie.
Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
SKLO R5 97 % skla vo forme sklenych ¢repov Na vyrobu obalového skla, sklenej viny,
R12 (mix farieb) o Cistote min. 98,5 %, bez penového skla, sklenych vldkien a pod.
mineralov, oCistené od etikiet.
Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
97 % skla vo forme sklenych ¢repov
SKLO - farebné R5 (triedené podla farieb — biele sklo / Na vyrobu obalového skla, sklenej viny,
(opcia I.) R12 farebné sklo — napr. zelené, hnedé) o penového skla, sklenych vlakien a pod.
Cistote min. 98,5 %, bez mineralov,
ocistené od etikiet.
Na vyrobu poloproduktov ako napr. PET
. . o vlocky cire, zelené, modré, mix (na vyrobu
Zariadenie umoziuje ziskat viac ako . i S
. vldkien, netkanych textilii, félii,
90 % plastov PET vo vysokej Cistote, , . ,
. ) . extrudovanych profilov, vstrekovanych
bez etikiet a uzaverov. Suché . . B ..
PLASTY - PET R12 L . i dielov, dekontaminovanych vlociek,
organické  zvysky v  zadhyboch . i . ) X
. L . viazacich pasiek atd"), PET regranulat
(kutikoch, $trbinach) flias L . -
Y . (poutzitie v chemickom, textilnom,
neovplyviuju dalSie spracovanie. ., .
strojarskom, stavebnom priemysle,
v potravinarstve atd’.) a pod.
Zariadenie umozriuje ziskat viac ako Na vyrobu poloproduktov ako napr. PP
PLASTY — PP/PE R12

vlocky, PP regranulat, produktov (obalov,
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CINNOST
ZHODNO-
COVANIA

VYUZITIE

Cistote, bez etikiet, uzdverov. Suché
organické zvysky v  zdhyboch
(kutikoch, S$trbinach) flias / nadob
neovplyviuju dalsie spracovanie.

textilu, potrubia, automobilovych dielov,
spotrebného tovaru) a pod.

Zariadenie umoznuje ziskat viac ako

PLASTY - PVC R12
90 % plastov PVC.
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako
90 % plastov HDPE vo vysokej Cistote, Na vyrobu predmetov dennej spotreby,
PLASTY — HDPE R12 bez etikiet, uzdverov. Suché potrieb do kuchyne a domdcnosti,
(opcia Il.) organické  zvySky v  zahyboch prepraviek, klietok, podnosov, hraciek,
(kutikoch, S$trbinach) flias / nadob vrchndkov, zasobnikov na farby a pod.
neovplyvnuju dalSie spracovanie.
Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
90 % plastov LDPE vo vysokej Cistote, Na vyrobu nakupnych tasiek, folii pre
PLASTY - LDPE R12 bez etikiet, uzdverov. Suché | domacnost, tenkych zmrastivych folii, folii
(opcia ll.) organické  zvysky v  zadhyboch pre laminaciu, mensich vyfukovacich
(katikoch, S$trbinach) flias / nadob predmetov a pod.
neovplyviuju dalsie spracovanie.
. Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
MINERALNA . . .
R5 95 % minerdlov (napr. piesok, ,
FRAKCIA . ] . V stavebnictve a pod.
R12 kamenivo, keramika) — frakcia do 3
do 3 mm
mm.
MINERALNA RS Zariadenie umozriuje ziskat viac ako
FRAKCIA R12 95 % mineralov (napr. kamenivo, V stavebnictve a pod.
3-40 mm keramika) — frakcia 3 — 40 mm.
Zariadenie umozruje ziskat ., ., By
. . . L Na vyrobu stavebnych materidlov (napr.
biologicky rozloZitelnd organicku L ) i .
frakeiu hodi ai KO cledne i ako hlavna zlozka beténového plniva,
rakciu hoci aj zo a nasledne ju
) 20 £ ana: : doplnok do ekologickych tehal atd.),
transformovat do uZito¢nej formy s . L i
. podnych pomocnych latok na tGpravu
vysokou Cistotou — ORGANICKEJ L B .
L . i vlastnosti pody, hnojiv (napr. na plodiny,
BIOMASY, ktora je dekontaminovana, L., L,
L , ktoré nie st uréené na potravinarske
BIOMASA R3 nezapachajlca, homogénna, . o
. L o Ucely), ekologickych obalov (napr.
(TDP) R12 stabilizovana a lahko skladovatelna. . . v i
o L biologicky rozlozZitelnych obalovych
Obsahuje viac ako 95 % organickej S , . L ,
. . o materialov), vodika, biouhlia, biopaliv,
zlozky BRO, menej nez 4 % necistot . X i
. L L, energie z OZE (napr. ako tuhé druhotné
(prevazne mineralnych), bezpecnu . i .
. L palivo — TDP) a pod. Vhodna surovina na
koncentraciu tazkych kovov. . . ] L
, , . , splyriovanie, anaerdbne vyhnivanie /
Vyhrevnost 8 — 12 GJ/t, moznost . i
I fermentaciu, pyrolyzu a pod.
navysenia do 14 GJ/t.
Zariadenie umoiZfiuje ziskat celulozu
z pre-SRF 2D — jemnej frakcie. 30 — 50
. % celulézy je vacSinou ziskand , .
CELULOZA R12 Na vyrobu obalov, energie a pod.

z viacvrstvovych obalov. Nizke
urovne mineralnych zvyskov
neovplyviuju dalsie spracovanie.
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Oktébec 2022

CINNOST
ZHODNO- VYUZITIE
COVANIA
Obsahuje nerecyklovatelné
pre-SRF 2D — L .
) ) . spalitelné zlozky odpadu (napr. i .
jemna frakcia R12 . . } . Na vyrobu energie a pod.
(TAP) papier, félie, atd.) o frakcii 8 — 40
mm. Vyhrevnost 10 — 14 GJ/t.
Obsahuje nerecyklovatelné
pre-SRF 3D — spdlitelné zlozky odpadu (napr. | Na vyrobu tuhého alternativneho paliva
hruba frakcia R12 textilie, guma, drevo, atd.) o frakcii | (TAP) vysokej kvality — na vyrobu energie
(TAP) vacsej ako 40 mm. Vyhrevnost 12 — a pod.
16 GJ/t.

Tab. 13: PredbeZny zoznam vystupnych prudov odpadov zoradenych podla jednotlivych kddov odpadu

OD odpad DR ODPAD ategd
1. 150101 obaly z papiera a lepenky 0]
2. 150102 obaly z plastov 0
3. 150104 obaly z kovu 0
4, 150107 obaly zo skla 0]
5. 16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 0
6. 16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 0
7. 17 0202 sklo 0]
8. 17 02 03 plasty 0
9. 191201 papier a lepenka 0
10. 191202 Zelezné kovy 0]
11. 191203 nezelezné kovy 0
12. 191204 plasty a guma 0
13. 191205 sklo 0]
14. 191208 textilie 0
15. 191209 mineralne latky, napr. piesok, kamenivo 0
16. 191210 horlavy odpad (palivo z odpadov) 0
17 191212 iné odpady vratane zmieSanych materidlov z mechanického spracovania o
odpadu iné ako uvedenév 1912 11
18. 200101 papier a lepenka 0
19. 2001 02 sklo 0}
20. 2001 39 plasty 0]
21. 200140 kovy 0
22. 20014001 | med, bronz, mosadz 0
23. 20014002 | hlinik 0]
24. 20014003 | olovo 0
25. 20014004 | zinok 0}
26. | 20014005 | Zelezo a ocel 0]
27. 20014006 | cin 0]

ktoré st PRIPRAVENE NA POUZITIE, v zavislosti od trhovych podmienok a platnej legislativy,
PRIPADNE PRE DALSIE CINNOSTI NAKLADANIA S ODPADOM, ktoré v zmysle Prilohy €. 1 k zdkonu
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€. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zahfiaju
nasledujuce CINNOSTI ZHODNOCOVANIA ODPADOV:

R1 Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym spésobom

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré nie su pouzivané ako
rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov)?

a) patri sem aj priprava na opdtovné poufZitie, splyfiovanie a pyrolyza vyuZivajuca zloZky, ako st chemické Idtky a
zhodnocovanie organickych latok vo forme spdtného zasypdvania,

R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zIG&enin®),
b) patri sem aj priprava na opédtovné pouZitie
R5 Recyklacia alebo spitné ziskavanie ostatnych anorganickych materidlov ©.

< Patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie, recykldcia anorganickych stavebnych materidlov, zhodnocovanie
anorganickych materidlov vo forme spdtného zasypdvania a Cistenie pddy, ktorého vysledkom je jej obnova.

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 a7 R11 ¢

d) Ak neexistuje iny vhodny R-kéd, méZu sem patrit predbezné innosti pred zhodnocovanim odpadu vrdtane predbeznej
upravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stlacanie, peletizdcia, susenie, Srotovanie, kondicionovanie,
opdtovné balenie, separovanie, miesanie a zmiesavanie pred podrobenim sa ktorejkolvek z ¢innosti R1 aZ R11.

R13 Skladovanie odpadov pred pouZitim niektorej z ¢innosti R1 az R12 (okrem docasného
ulozenia pred zberom na mieste vzniku)e

) Ak Do¢asné uskladnenie je do¢asné uloZenie podla § 3 ods. 5 zdkona o odpadoch.

Vysledny produkt zhodnocovania ¢innostou R3, R4 a R5 sa stava ,vyrobkom“ aZ po dosiahnuti
stavu konca odpadu v sulade s § 2 ods. 5 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (spifia poziadavky na vyrobok uvadzany na trh ustanoveny
osobitnym predpisom).

V pripade, ak bude produktom navrhovanej ¢innosti druhotné palivo, vyroba takéhoto produktu
musi zabezpecit splnenie poZiadaviek na vyrobu druhotnych paliv podla § 6b vyhlasky MZP SR ¢&.
228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie
o palivach v zneni neskorsich predpisov, vratane kvalitativnych poZiadaviek na druhotné paliva
podla prilohy €. 3a. Ak predmetnd vyroba nezabezpedi plnenie poZiadaviek pre druhotné paliv3,
tak vyrobené palivo mozno spalovat len ako odpadové palivo v spalovniach odpadov alebo
zariadeniach na spoluspalovanie odpadov.

S odpadmi, ktoré vzniknd cinnostou zhodnocovania R12 (uUprava odpadov uréenych na
spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11) sa bude nakladat v stulade s platnou legislativou v
oblasti odpadového hospodarstva.

PRODUKT PROCESU ZHODNOCOVANIA — VYROBOK
V pripade, ak sa ¢innostou procesu zhodnocovania odpadov na technologickej linke RotoSTERIL
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BEG7000/700 dosiahne v sulade s § 2 ods. 5 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov stav konca odpadu, pojde o kody
nakladania R3, R4 alebo R5, pri¢om vyrobok bude spiiiat poziadavky napr. zékona ¢&. 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, nariadenie Rady (EU) €. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorym sa ustanovuju
kritérid na urcenie toho, kedy urcité druhy kovového Srotu prestavaju byt odpadom podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U. v. EU L 94, 8. 4. 2011), nariadenie Komisie
(EU) € 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorym sa ustanovuju kritéria umozfiujice urcit, kedy
drvené sklo prestdva byt odpadom podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U.
v. EU L 337, 11. 12. 2012), nariadenie Komisie (EU) & 715/2013 z 25. jula 2013, ktorym sa
ustanovuju kritéria umoznujuce urcit, kedy medeny Srot prestava byt odpadom podla smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U. v. EU L 201, 26. 7. 2013), vyhldsky MZP SR ¢&.
228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie
o palivach v zneni neskorsich predpisov a iné.

PRODUKT PROCESU ZHODNOCOVANIA — OSTATNY ODPAD
V pripade, ak vystupom z procesu zhodnocovania na technologickej linke RotoSTERIL

BEG7000/700 budu ostatné odpady, tzn. nebude dosiahnuty stav konca odpadu, pdjde o
zhodnocovanie odpadov ¢innostou R12. Pretoze ¢innost zhodnocovania R12 zahffia vela ¢innosti
nakladania s odpadom (m6zZu sem patrit predbezné ¢innosti pred zhodnocovanim odpadu vratane
predbeznej upravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stla¢anie, peletizacia,
suSenie, Srotovanie, kondicionovanie, opdtovné balenie, separovanie, mieSanie a zmieSavanie
pred podrobenim sa ktorejkolvek z ¢innosti R1 az R11), pri pouZiti tohto kédu nakladania mo6zu
nastat r6zne pripady, napr.:

e TRIEDENIE ODPADOV PODLA DRUHOV (oddelovanie zloziek odpadov), ktoré mozno po
oddeleni zaradit ako samostatné druhy odpadov a priradit im nové samostatné kat. ¢. odpadu,
napr. pri zmesovom komunalnom odpade oddelovanie na zlozky komunalnych odpadov z
triedeného zberu, napr. na plasty, sklo, atd’;

e TRIEDENIE ODPADU S CIELOM ZLEPSIT MOZNOSTI JEHO ZHODNOTENIA, napr. pri plastoch na
PP, PE, PET, HDPE a iné. V tomto pripade vystupom procesu zhodnocovania bude to isté kat.
¢. odpadu, aké bolo na vstupe;

e UPRAVA ODPADOV, ktorym sa zmenia vlastnosti odpadu, napr. transformacia papiera na
celulézu, biologicky rozloZitelného odpadu na organickd biomasu a iné. V tomto pripade
vystupom procesu zhodnocovania bude novy druh odpadu, ktory bude zaradeny pod inym
kat. ¢. odpadu, aké bolo na vstupe.

CELKOVE MNOZSTVO VYSTUPNYCH PRUDOV ODPADOV, DRUHOTNYCH SUROVIN A MATERIALOV
Vzhladom na Siroku skalu druhov odpadov, ktoré je mozné v zariadeni spracovat, sa v zavislosti na

druhoch odpadov prijatych na spracovanie, predpokladd VYTRIEDENIE, resp. ZISKANIE uvedenych
MAXIMALNYCH MNOZSTIEV jednotlivych pridov odpadov, druhotnych surovin a materidlov,
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ktoré su uvedené v tabulke ¢. 12 (Predbezny zoznam vystupnych prudov odpadov, druhotnych
surovin a materialov), z toho Cast suvisiaca z vystupnymi pridmi odpadov je uvedena v tabulke ¢.
13 (Predbeiny zoznam vystupnych prudov odpadov zoradenych podla jednotlivych kédov
odpadu), pricom celkové mnoistvo vystupnych priudov odpadov, druhotnych surovin
a materialov nepresiahne 100 000 t (celkové vytriedené/ziskané mnoZstvo pocas roka). Vzhladom
na uvedenu variabilitu vstupu a rozlicné miery efektivity ziskavania jednotlivych prudov nie je
mozné presne kvantifikovat vystupné mnozstva jednotlivych priadov odpadov, druhotnych surovin
a materialov. Z tohto doévodu boli vystupné prudy druhotnych surovin a materidlov primarne
kvantifikované uvedenim miery efektivity ziskavania jednotlivych pradov, pripadne aj so
Specifikaciou ich Cistoty a sekundarne uvedenim maximalnych mnozstiev jednotlivych prudov
odpadov v tabulke ¢. 13 (Predbeiny zoznam vystupnych priudov odpadov zoradenych podla
jednotlivych kédov odpadu), pricom plati, Ze celkové mnoistvo vystupnych pradov odpadov,
druhotnych surovin a materidlov za Ziadnych okolnosti neméze byt vyssie ako celkové mnoistvo
odpadov prijatych na spracovanie. TaktieZ vzhlfadom na skutoc¢nost, Ze nosnym prvkom zariadenia
je inovativna nespalovacia technolégia RotoSTERIL, ktord je charakteristickd Gc¢innym
technologickym procesom autokldvovania, pricom tento proces znaénym spbosobom zvySuje
ucinnost a komfort mechanického triedenia odpadu oproti inym znamym technolégiam (napr.
mechanicko-biologickd Uprava a pod.) a je garanciou znacne vyssej efektivity triedenia pri
sucasnom dosiahnuti znacnej vyssej Urovne hygieny, nez pri beznych triediacich linkach a sucasne
pocas tohto procesu dochddza aj k vyznamnej redukcii objemu (o cca 60 %) a hmotnosti (o cca 17
%) spracovavaného odpadu, je zrejmé, Ze zariadenie bude vyznamne zvySovat podiel najma
materidlovo zhodnocovanych odpadov v uvaiovanom regiéne a vyznamne prispievat k
znizovaniu podielu zneskodnovanych odpadov skladkovanim, spalovanim, resp. k zniZovaniu
podielu odpadov odovzdavanych na iné zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie.

Vystupom zo zariadenia, okrem vyssSie uvedenych jednotlivych priddov odpadov, druhotnych
surovin a materialov, je naviac PRUD ODPADU:

Produkt procesu zhodnocovania — BALAST 3D

Len minimalnu cast odpadov, ktoré sa budu zhodnocovat v navrhovanom zariadeni, nebude
mozné vyuzit ako vyrobok, alebo ostatny odpad, ktory je vhodny na dalSie zhodnocovanie.
Predpoklada sa, Ze maximalne do 10% nevyuzitelného odpadu bude predstavovat tzv. Balast 3D,
pricom sa uvazZuje s jeho nasledovnym zaradenim podla Katalégu odpadov:

Tab. 14: Zaradenie predpokladaného produktu zhodnocovania — Balastu 3D podla Katalégu odpadov

KOD odpadu DRUH ODPADU Kategéria
Iné odpady vratane zmieSanych materidlov z mechanického spracovania odpadu iné
191212 i (0]
ako uvedenév 19 12 11
Vysvetlivky: O - ostatny odpad

D1 - uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. sklddka odpadov)
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Tieto odpady budu zhromazd'ované na mieste na tom uréenom do doby ich odovzdania osobe
opravnenej na nakladanie s odpadom. Predpokladd sa, Ze tieto druhy odpadov budu
znesSkodnované na skladke odpadov na odpad, ktory nie je nebezpecny ¢innostou zneskodrovania
podla prilohy €. 2 k zdkonu ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov D1.

CELKOVE MNOZSTVO ODPADOV NA ZNESKODNOVANIE SKLADKOVANIM
Navrhovatel odhaduje, Ze eventudlnemu zneskodriovaniu sklddkovanim (v zavislosti na druhu,

vlastnostiach a zloZeni prijatych odpadov na spracovanie) by mohlo podliehat od 0 -5 % hmotnosti
prijatych odpadov na spracovanie do zariadenia pre materidlové zhodnocovanie odpadov
Horovce. Je to Uroven pod zavaznym cielom odpadového hospodarstva v oblasti komundlnych
odpadov — do roku 2035 znizit mnoZstvo komunalneho odpadu zneskodnovaného skladkovanim
najmenej na 10 % z celkového mnozstva vzniknutého komundineho odpadu a niekolkonasobne
nizSia nez je moziné dosiahnut pri spracovani odpadu pomocou priemernej mechanicko-
biologickej Upravy. Uvedené umochuje skutoc¢nost, Ze zariadenie umozriuje, v zavislosti od druhu
a zloZenia odpadu prijatého na spracovanie, dosiahnut mieru odklonenia odpadu
zneSkodnovaného skladkovanim min. 90 %, tzn. zanechava max. 10 % odpadu pre
zneSkodnovanie skladkovanim, pricom na existujucej prevadzke v Polsku (v prevadzke od roku
2013) dosahuje priemernt mieru odklonenia 96 %, tzn. zanechava priemerne 4 % odpadu pre
zneSkodnovanie skladkovanim.

VYSOKA VARIABILITA A PARAMETRIZACIA NASTAVENIA JEDNOTLIVYCH PROCESOV

V tabulke €. 13 (Predbezny zoznam vystupnych pridov odpadov, druhotnych surovin a materidlov)
su uvedené jednotlivé Cinnosti zhodnocovania odpadov, akymi bol odpad podrobeny pocas
spracovania v zariadeni s ciefom dosiahnutia deklarovanej UCINNOSTI (MIERY EFEKTIVITY) a
KVALITY vystupnych prudov odpadov, druhotnych surovin a materidlov. Zariadenie sa vyznacuje
vysokym stupfiom automatizcie s plne automatizovanym riadenim umoZfiujucim VYSOKU
VARIABILITU a PARAMETRIZACIU NASTAVENIA JEDNOTLIVYCH PROCESOV prebiehajtcich poc&as
spracovania odpadov, ¢o prakticky umozriuje upravovat NASTAVENIE KVALITY vystupnych pradov
odpadov, druhotnych surovin a materialov. Z tohto dévodu su pri niektorych vystupnych pradoch
uvedené dve Cinnosti zhodnocovania, ktoré je mozné aplikovat v zavislosti od poZadovanej kvality
jednotlivych vystupnych pridov.

NEUSTALY VYVOJ A ZDOKONALOVANIE

Doddvatel technoldgie RotoSTERIL neustdle spolupracuje s mnoZstvom partnerov na roznych
vylepSeniach technologického rieSenia a novych moZnostiach vyuZitia jednotlivych latok a
materidlov ziskanych z odpadu, napr. spolupracuje s Polskou akadémiou vied na projekte
spatného ziskavania vody z odpadov, spolupracuje s poprednymi spolo¢nostami z oblasti novych
technolégii na projektoch vyuzZitia organickej biomasy na vyrobu biologicky rozlozitelnych obalov,
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vodika, biouhlia a pod., spolupracuje s Eurépskou komisiou napr. ako Ucastnik programu Horizon
2020, v ktorom su navrhované legislativne riedenia na Grovni EU, ktoré umoZfiuji implementaciu
principov obehového hospodarstva (cirkularnej ekonomiky).

MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE NIE NEBEZPECNYCH ODPADOV — TAXONOMIA EU

UZ zo samotného vymedzenia pojmu ,MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADU“, ktory je
definovany v § 3 ods. 14 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktory najlepsie vystihuje navrhovanu ¢innost, vyplyva, Ze
sa jedna o ¢innost zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného
spracovania na materialy, ktoré sa maju pouzit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie,
pricom za materidlové zhodnocovanie sa povaZuje najma priprava na opdtovné poutZitie,
recyklacia a spatné zasypdavanie. V tejto suvislosti je tiez vhodné uviest, 7e RECYKLACIA podla § 3
ods. 15 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov je kazda ¢innost zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opatovne spracuje
na vyrobky, materialy alebo latky uréené na pévodny ucel alebo iné Ucely, pricom recyklacia zahfiia
aj opatovné spracovanie organického materidlu. Dokonca aktivita ,MATERIALOVE
ZHODNOCOVANIE NIE NEBEZPECNYCH ODPADOV“ bola podla Taxonémie EU vypracovanej
Technickou expertnou skupinou EU pre udriatelny rozvoj zaradend medzi vhodné
environmentalne udrzatelné hospodarske aktivity v oblasti odpadového hospodarstva, pricom
navrhované zariadenie je zretelnym predstavitelom vykonu tejto aktivity v praxi.

UPRAVA ODPADOV

Vzhladom na to, Ze zariadenie umozriuje vykonavat aj ¢innost R12 uvedenu v prilohe €. 1 zdkona
¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
t. j. Upravu odpadov urenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11, odpady, ktoré
vzniknu po vykonani ¢innosti R12 st zaradené podla vyhlasky MZP SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov (dalej len ,Kataldg odpadov®), v podskupine odpadov ¢. 19 12
(Odpady z mechanického spracovania odpadu napriklad triedenia, drvenia, lisovania, hutnenia a
peletizovania inak neSpecifikované).

Zariadenie umoziiuje PRIMERANE SPRACOVANIE ODPADU v stlade s rozsudkom Malagrotta, ktoré
zabezpedi UPRAVU ODPADU zodpovedajucu suéasnému stavu techniky so zohladnenim
vedeckého a technického pokroku, ktory maju ¢lenské taty EU pravidelne uplatfiovat v praxi.
Zohladriuje najlepsie dostupné techniky (BAT) na spracovanie odpadu, zahrfiuje ADEKVATNE
VYTRIEDENIE JEDNOTLIVYCH ZLOZIEK ODPADOV a zarucuje najlepsi vysledok, aby sa v ¢o najvaciej
miere zabranilo negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a tym aj na ludské zdravie s cielom
zabezpedit postupné zniZzovanie ukladania odpadu na skladky, najma pokial ide o odpad, ktory je
vhodny na materidlové zhodnotenie ako aj s ciefom podporit prechod na obehové hospodarstvo
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a splnit poZiadavky uvedené v smernici o odpade, najma v jej ¢lankoch 4 (Hierarchia odpadového
hospodarstva) a 12 (ZneSkodnovanie).

ZACHYTAVANIE ODPADOV NEVHODNYCH NA SPRACOVANIE

V tabulke €. 13 st uvedené aj druhy odpadov, ktoré su v Katalégu odpadov zaradené v podskupine
¢. 16 01 (Staré vozidla z rozlicnych dopravnych prostriedkov vratane strojov neuréenych na cestnu
premavku a odpady z demontdZe starych vozidiel a udrzby vozidiel okrem 13, 14, 16 06 a 16 08) a
v podskupine €. 20 03 (Iné komunalne odpady), ktoré su po vyloZeni prijatého odpadu v hale na
prijem odpadov pocas vizualnej kontroly, ktord ma za ciel overit deklarované Udaje o povode,
vlastnostiach a zlozeni odpadu s dérazom na kontrolu pritomnosti nebezpeéného odpadu a
objemného odpadu, zachytené a vyhodnotené pred zaciatkom spracovania ako nevhodné pre
spracovanie v zariadeni, t. j. nie su spracovavané v zariadeni a preto nemézu byt preklasifikované
ako druhy odpadov zaradené podla Katalégu odpadov v podskupine ¢. 19 12.

VYRAZNE ODLISENIE OD PREKONANYCH SPOSOBOV SPRACOVANIA ODPADOV

Vzhladom na skutocnost, Ze nosnym prvkom zariadenia je inovativna nespalovacia technoldgia
RotoSTERIL, ktora je charakteristickd ucinnym technologickym procesom autokldvovania
zaradenym medzi najlepSie dostupné techniky (BAT) pri spracovani odpadu, je uvedend v
Referenénom dokumente o najlepSich dostupnych technikach pri spracovani odpadu (WT BREF)
vydanom Eurdpskym uUradom pre integrovanu prevenciu a kontrolu znedistovania Zivotného
prostredia (EIPPCB) a bola pozitivhe overena a vyhodnotena zo strany niekolko desiatok
konzultaénych spolocnosti a vedeckych institticii z celého sveta, pricom v radmci procesu
autoklavovania prebiehaju aj suvisiace procesy ako je hydrolyza a fyzikalna sterilizacia, d6sledkom
ktorych dochadza k zmendm fyzikalnych vlastnosti odpadu — primarne k rozvldkneniu biologicky
rozloZitelnej organickej frakcie, eliminacii vsSetkych patogénnych aj nepatogénnych
mikroorganizmov, vratane vysokorezistentnych bakteridlnych spér a virusov, vyznamnej
objemovej a hmotnostnej redukcii, vyznamnej redukcii vlhkosti, eliminacii emisii zapachu,
eliminacii etikiet, eliminacii uzaverov z flias a pod., pricom vsetky vyssSie uvedené procesy znacnym
sposobom prispievaju k vysokokvalitnému a efektivnemu zhodnocovaniu odpadov a tak znacnym
sp6sobom zvysuju Gcinnost (mieru efektivity) a kvalitu vystupnych pridov odpadov, druhotnych
surovin a materidlov, ¢oho désledkom je primarne navrat druhotnych surovin a materidlov spat
do hospodarstva s ¢o najvyssSou kvalitativnou mierou, ¢im dochadza k Setreniu primarnych surovin
a energie, zariadenie umoznuje najma materidlovo zhodnocovat jednotlivé materidly a latky
obsiahnuté v odpade, t. j. umozriuje odklonit pridy odpadov od najmenej vhodnych spésobov
nakladania s odpadom podla zavazného poradia priorit hierarchie odpadového hospodarstva a v
zavislosti od druhu a zloZenia odpadu prijatého na spracovanie, dosiahnut mieru odklonenia
odpadu zneskodriovaného skladkovanim min. 90 %, tzn. zanechava max. 10 % odpadu pre
zneskodnovanie skladkovanim, pricom na existujucej prevadzke v Polsku (v prevadzke od roku
2013) dosahuje priemernu mieru odklonenia 96 %, tzn. zanechava priemerne 4 % odpadu pre
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znesSkodnovanie skladkovanim. V kontexte uvedeného je navrhovatel toho nazoru, Ze spracovanie
odpadov v navrhovanom zariadeni sa vyrazne odliSuje od prekonanych spdsobov spracovania
odpadov v tradicnych technolégiach, z ktorych uvddzame napr. zariadenia na mechanicko-
biologicku Upravu (MBU), ktoré umoziiuju vykondvat zhodnocovanie odpadov ¢innostou R12, t. j.
su ,zariadeniami na Upravu odpadu”, pricom sa vyznacuju nizkou ucéinnostou a nizkou
kvalitou/Cistotou vystupnych prudov odpadov. PouZitim biologického procesu ako sposobu na
zmenu kédu odpadu a vytvaranim zbytocného produktu — kontaminovaného kompostu,
priemernd MBU zanechdva 50 — 70 % odpadu na zne$kodriovanie sklddkovanim a zvy$nd cast
prevazne vo forme tuhého alternativneho paliva je smerovand do zariadeni na energetické vyuzitie
odpadu. Vyuzitim navrhovaného zariadenia je skladkovanie odpadov prakticky eliminované,
vdaka vysokej uUcinnosti zhodnocovania (umoZiiuje zhodnotit minimalne 95 % vsetkych
druhotnych surovin — recyklovatelnych kovov, plastov, skla a pod.) zostava relativne malo
nerecyklovatelnych frakcii, 2 — 3 krat menej ako v pripade tradiénych zariadeni na MBU, pricom
tieto frakcie su suché, neobsahuju recyklovatelné materidly a si homogénne, ziskana organicka
frakcia (biomasa) z biologicky rozlozitelného organického materidlu, ktory tvori najvacsiu cast
komunalnych odpadov, md mnoiZstvo uplatneni v hospoddarstve — pri vyrobe stavebnych
materialov (napr. ako hlavna zlozka betédnového plniva, doplnok do ekologickych tehal a pod.),
podnych pomocnych latok na Upravu vlastnosti pédy, organickych hnojiv (napr. na plodiny, ktoré
nie su uréené na potravindrske ucely), ekologickych obalov (napr. biologicky rozlozitelnych
obalovych materialov), vodika, biouhlia, biopaliv, energie z obnovitefnych zdrojov energie (napr.
ako tuhé druhotné palivo — TDP), ako podotvorny materidl na rekultivaciu skladok a priemyselnych
hald a pod., pricom len od lokalnych/narodnych predpisov a trhovych podmienok zavisi spésob jej
vyuZitia v hospodarstve, pretoze technicky spifia vetky kvalitativne kritéria a poZiadavky. V tom
spoCiva primdarny rozdiel medzi navrhovanym zariadenim pre materidlové zhodnocovanie
odpadov a MBU.

ZABRANENIE EMISIAM NEZIADUCICH SKLENiIKOVYCH PLYNOV

Okrem toho, vdaka fyzikalnej sterilizacii v prvotnych fazach technologického procesu v zariadeni
pre materidlové zhodnocovanie odpadov, dochddza k zabrdneniu emisidm neZiaducich
sklenikovych plynov (oxid uhli¢ity CO2 a metan CHa), zatial €o pri biologickych procesoch v MBU su
tieto emisie neZiaducich sklenikovych plynov vynatené, ¢im sa zvySuju atmosférické koncentracie
tychto plynov, a tym sa zosilfiuje sklenikovy efekt a dochadza k oteplovaniu klimy, t. j. poSkodzuju
Zivotné prostredie. To je dévodom, Ze zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov je
prakticky bezemisné a ziskané frakcie z odpadu su charakteristické bez neprijemného zapachu. To
je dalsi podstatny rozdiel medzi navrhovanym zariadenim a tradi¢nymi technoldgiami na
spracovanie odpadov.
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VYZNAMNA PREVAHA NAD TRADICNYMI TECHNOLOGIAMI

Vzhladom na vysSie uvedené skutocnosti a tiez Cerpajuc z dlhoro¢nych skusenosti (viac ako 7
rokov) z existujucej prevadzky zariadenia v Polsku ako aj z pripravy a realizacie obdobnych
zariadeni v zahranici, zariadenie umoznuje vykonavat aj ¢innosti zhodnocovania odpadov R3, R4 a
R5 pre jednotlivé prudy. Zariadenie v praxi preukazalo vyznamnu prevahu nad tradi¢nymi
technolégiami na spracovanie odpadov, vratane MBU, ktoré dokaZu vykondvat prevaine len
¢innost zhodnocovania odpadov R12, resp. R13, ktoré na rozdiel od navrhovaného zariadenia
neumoznuju dosiahnut splnenie cielov a zavaznych limitov odpadového hospodarstva v oblasti
komunalnych odpadov — ako napr. zvysit pripravu na opatovné vyuZitie a recyklaciu komunalneho
odpadu najmenej na 55 % do roku 2025, na 60 % do roku 2030, na 65 % do roku 2035, znizit
mnozstvo komundlneho odpadu znesSkodriovaného sklddkovanim najmenej na 10 % z celkového
mnozstva vzniknutého komundlneho odpadu do roku 2035, ktorych splnenie od ¢lenskych Statov
pozaduje EU. Zariadenie na bdze inovativnej nespalovacej technolégie RotoSTERIL je aktudlne
jedinym zariadenim, ktoré je odpovedou na GLOBALNE VYZVY (klimatické zmeny, stratu
biodiverzity, znecistovanie) — vyznamne prispieva k eliminacii neZiaducich emisii sklenikovych
plynov z odpadu (oxid uhli¢ity CO, a metdn CHs) akurychleniu prechodu na udrZzatelné
nizkouhlikové konkurencieschopné OBEHOVE HOSPODARSTVO (cirkuldrnu ekonomiku), ktoré
efektivne vyuziva zdroje av ktorom sa hodnota vyrobkov, materidlov a zdrojov uchovava ¢o
mozno najdlhSie, prakticky eliminuje skladkovanie v kombinacii s najvySsSou mierou
materidlového zhodnocovania ZMESOVEHO a/alebo ZVYSKOVEHO (REZIDUALNEHO)
komunéalneho odpadu na svete, ¢o tvori zakladny pilier pri maximalizacii miery RECYKLACIE.
Naklada s odpadom ako so zdrojom surovin, nie ako s problémom a tak ma potencidl radikalne
menit doterajsSie sposoby nakladania sodpadom pri sucasnom resSpektovani vysokych
environmentalnych poZiadaviek.

PRIKLAD DOBREJ PRAXE

Pre umocnenie odliSnosti navrhovaného zariadenia od inych technoldgii je tiez vhodné uviest
PRIKLAD DOBREJ PRAXE — pocas prvych viac ako 6 rokov prevadzky existujuceho zariadenia v
zahrani¢i (starSej generacie nez bude implementované v Horovciach) nikdy nebolo
zneskodnovanych sklddkovanim viac ako 7 % hmotnosti prijatych odpadov na spracovanie,
pricom za ostatnych 6 mesiacov prevadzky predmetného zariadenia nebol ani 1 kg zneSkodriovany
skladkovanim, ¢o znamena 100 % vyuZitie frakcii ziskanych z prijatého odpadu na spracovanie.

ODPADY VZNIKAJUCE POCAS PREVADZKY

Predbeiny zoznam druhov a maximalnych mnoiZstiev odpadov vznikajlicich pocas prevadzky
zariadenia:
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Tab. 15: Predbeiny zoznam odpadov vznikajucich pocas prevadzky zariadenia

DRUH ODPADU Kategoria
1 1301 10 | nechlérované mineralne hydraulické oleje N
2. 1302 04 | chlérované minerdlne motorové, prevodové a mazacie oleje N
3 1302 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N

obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
4. | 150110 tkam N
atkami

c 150202 absorbenty, filtracné materidly vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych, N
' handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami

absorbenty, filtracné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako

6. 150203 i 0
uvedené v 15 02 02
1909 05 | nasytené alebo pouzité iontomeniCové Zivice 0]
1909 06 | roztoky a kaly z regenerdcie iontomenicov (0]
. 200101 | papier a lepenka (0]
10. 200102 | sklo 0
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
11. | 200135 ., .. N
obsahujluce nebezpecné Casti *)
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,
12. 2001 36 0
2001232200135
13. | 200139 | plasty 0]
14. | 200201 | biologicky rozloZitelny odpad (0]
15. | 200301 | zmesovy komunalny odpad (0]

Vysvetlivky: O - ostatny odpad, N — nebezpecny odpad

*Nebezpectné Casti z elektrickych a elektronickych zariadeni mozu zahffiat akumulatory a batérie uvedené v 16 06 a oznacené ako
nebezpecné; ortutové spinace, sklo z katédovych obrazoviek a iné aktivované sklo atd.

Pocas prevadzky zariadenia mbzu naviac vznikat dalSie druhy odpadov v désledku kancelarskych,
prevadzkovych, udrzbovych a inych prac.

ZHROMAZDOVANIE ODPADOV

Miesta a sp6sob zhromaZdovania odpadov (vstupné odpady, vystupné odpady a odpady
vznikajuce pri prevadzkovani) budu spiiiat poziadavky § 8 vyhlasky MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

PREPRAVA A DOCASNE ULOZENIE ODPADOV, DRUHOTNYCH SUROVIN A MATERIALOV

V aredli zariadenia bude vykonavana internd preprava spracovanych odpadov, druhotnych surovin
a materidlov ako aj docasné uloZenie prijatych odpadov a vytvorenych odpadov, druhotnych
surovin a materialov, ktoré vznikli v dosledku spracovania odpadov, do casu ich prepravy
k odberatelom na dalSie pouZitie a k odberatelom (do inych zariadeni), ktori su drzitelmi povoleni
na vykonavanie ¢innosti v oblasti zhodnocovania a zneSkodnovania odpadov.
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OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA / OCHRANA LUDSKEHO ZIVOTA A ZDRAVIA

EKOLOGICKY TECHNOLOGICKY PROCES
Znizuje emisie sklenikovych plynov. Znizuje uhlikovd stopu. Nema Ziadne uniky kvapalin.

Odstranuje emisie zapachu z odpadu. Prijaté odpady na spracovanie budu uskladriované
v uzavretom priestore v hale na prijem odpadov.

EKOLOGICKE SPRACOVANIE ODPADOV
Vsetok odpad bude sterilizovany. Vystupné prudy odpadov, druhotnych surovin a materidlov po
procese sterilizacie budu skladované v oddelenych boxoch a kontajneroch a budu pripravené na

dalSie pouzitie, v zavislosti od trhovych podmienok a platnej legislativy, pripadne pre dalSie
¢innosti zhodnocovania.

EKOLOGICKE SPRACOVANIE ODPADOVYCH VOD
Odpadova voda z dehydratdcie odpadu bude zhromazdovand v hermetickych ndadrziach, ktord
bude ndsledne odvazana do Cdisticky odpadovych vod alebo vydistend a opatovne vyuzitd

v zariadeni.

EKOLOGICKE VYUZITIE ZLOZIEK ODPADOV
Vsetky vystupné prudy odpadov, druhotnych surovin a materidlov, po spracovani a vytriedeni

odpadov v zariadeni, budu spracovdvané v sulade s platnymi predpismi. Ziskavané budd druhotné
suroviny a materidly vo velmi vysokej Cistote. Biologicky rozloZitelny odpad sa v zariadeni
nespracovava aerébne (kompostovanim) ani anaerébne (anaerébnou digesciou), t.j. nevyuzivaju
sa procesy typické pre MBU, ktoré su prevaZzne zamerané na pripravu odpadu na ,bezpe¢né”
zneSkodniovanie skladkovanim alebo spalovanim, ale vdaka spracovaniu pomocou technoldgie
RotoSTERIL, ktord vyuziva inovativnu techniku autokldvovania zaradenu medzi najlepSie dostupné
techniky (BAT), bude transformovany do dekontaminovanej, stabilizovanej, homogenizovanej
a uzito€nej formy — organickej biomasy, ktora je vyuZzitelna, v zavislosti od trhovych podmienok a
platnej legislativy, pri vyrobe stavebnych materidlov (napr. ako hlavna zlozka beténového plniva,
doplnok do ekologickych tehal a pod.), p6dnych pomocnych latok na Upravu vlastnosti pody,
organickych hnojiv (napr. na plodiny, ktoré nie su uréené na potravinarske ucely), ekologickych
obalov (napr. biologicky rozlozitelnych obalovych materidlov), vodika, biouhlia, biopaliv, energie z
OZE (napr. ako tuhé druhotné palivo — TDP) a pod.. Primarnym cielom je zhodnotit takto ziskanu
organicki zlozku z BRO vySSou prioritou hierarchie odpadového hospodarstva nez je
znesSkodnovanie skladkovanim alebo spalovanim.

EKOLOGICKE SKLADOVANIE
Skladovanie zhromaZdeného odpadu, druhotnych surovin a materidlov bude v sulade

s poziadavkami na ochranu Zivotného prostredia ako aj na ochranu ludského Zivota a zdravia,
najma takym sposobom, ktoré zohladni chemické a fyzikalne vlastnosti odpadov, druhotnych
surovin a materialov, vratane fyzikdlneho stavu ako aj nebezpecenstiev, ktoré mézu spdsobit.
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Zhromazdené odpady, druhotné suroviny a materidly budu skladované usporiadanym sp6sobom
na uréenych miestach v aredli zariadenia, ktoré budu chranené proti poveternostnym vplyvom a
pristupu neopravnenych osdb a spbésob ich uloZenia bude zavisiet od ich rozmerov, pricom budu
skladované v mnozstvach, ktoré neprekro¢ia maximalne skladovacie kapacity. Spolo¢né
skladovanie odpadov s rovnakymi vlastnostami a charakteristikami, s réznou klasifikaciou kédov
odpadu, bude povolené. Odpady, druhotné suroviny a materialy budld zhromaZzdované az do
momentu pripravy na ich prepravu k odberatelom, ale nie dlhSie, ako vyZaduju prislusné pravne
predpisy a budu doddvané externym odberatelom stakou frekvenciou, ktora zabezpedi
zachovanie poriadku a bezpecnosti. Stav skladovacich kapacit sa bude priebezne monitorovat, aby
sa zabranilo preplneniu skladovacich boxov, kontajnerov, nadob a do¢asnych ulozisk. Mnozstevna
a kvalitativna evidencia o jednotlivych druhoch odpadov, druhotnych surovin a materidlov bude
vedend v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

NEPRETRZITY MONITORING
V priestoroch zariadenia bude nainstalovany bezpecnostny a dohladovy kamerovy systém, ktory

okrem inych kontrolnych funkcii, bude umozfovat monitorovat miesta ur¢ené na skladovanie.
Kamerovy systém bude zabezpecCovat nepretriity zdznam videa a identifikdcie o0s6b
nachadzajucich sa v areali zariadenia. Zaznam videa sa bude uchovavat v zariadeni na nahravanie
a ukladanie videa minimdlne jeden mesiac od ddtumu jeho vyhotovenia. Zaznam videa bude
zabezpeceny proti pristupu neopravnenych oséb alebo jeho strate, najma v dosledku jeho znicenia
alebo odcudzenia.

KONTROLA ZNECISTENIA
Systémy odsdvania prasnej vzdusniny a jej filtracia. Recirkulacia vody. Ekologicky ¢isty zemny plyn,

resp. LPG ako palivo. Sledovanie Ziarenia.

ZAKLADNE UDAJE O PREVADZKE ZARIADENIA

Tab. 16: Zakladné udaje o prevadzke zariadenia — skupina autoklavov

AA 0 AVO AKO 0 A Roto R B D00 00
Pocet nainstalovanych autoklavov [ks] 12
Pocet pracovnych dni v tyzdni 7
Denny casovy fond prevadzky [h] 24
Rocny casovy fond prevadzky autoklavov [h] 8 000
Ro¢ny casovy fond prevadzky zariadenia [h] 8 400
Priemerné mnoiZstvo spracovavanej davky odpadu v autoklave [t] 3,5
Priemerny cas cyklu spracovania davky odpadu v autoklave [h] 3
Priemerné mnoistvo spracovaného odpadu za hodinu [t] 11,90
Priemerné mnoistvo spracovaného odpadu za den [t] 285,71
Maximalne mnozstvo spracovaného odpadu za rok [t] 100 000
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE

SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Tab. 17: Zakladné udaje o prevadzke zariadenia — kotolra

Oktobec 2022

OTOLNA
Parny vykon zdroja pary [t/h] 3,33
Tepelny vykon zdroja pary [kw] 2 467
Pocet zdrojov pary [ks] 2
Instalovany tepelny vykon zdrojov pary [kwW] 4933
InStalovany tepelny vykon zdrojov pary [GJ] 17,760
Ucinnost zdroja pary (%] 91
Priemerné zataZenie zdroja pary [%] 50
Rocny ¢asovy fond prevadzky [h] 8400

Tab. 18: Zakladné udaje o prevadzke zariadenia — spotreba zemného plynu

DOTREBA 0P
Vyhrevnost zemného plynu [MJ/m?3] 35
Spotreba zemného plynu v prepocte na tonu odpadu [m3] 23
Spotreba zemného plynu za hodinu [m3] 279
Spotreba zemného plynu za mesiac [m3] 195 165
Spotreba zemného plynu za rok [m3] 2341978
Tab. 19: Zakladné udaje o prevadzke zariadenia — spotreba propan — butanu (LPG)
POITREBA PROPA B A P 0P
Vyhrevnost propan — butanu (LPG) [MJ/kg] 46
Hustota propan — butanu (LPG) [kg/1] 0,538
Spotreba propan — butanu (LPG) v prepocte na tonu odpadu [n 33
Spotreba propan — butanu (LPG) za hodinu n 394
Spotreba propan — butanu (LPG) za mesiac [n 276 013
Spotreba propan — butanu (LPG) za rok n 3312156
Spotreba propan — butanu (LPG) za mesiac [kgl 148 495
Spotreba propan — butanu (LPG) za rok [ke] 1781940
Tab. 20: Zakladné udaje o prevadzke zariadenia — spotreba technologickej pary
POTREBA o] Ko PAR
Spotreba technologickej pary v prepocte na tonu odpadu [t] 0,28
Spotreba technologickej pary za hodinu [t] 3,33
Spotreba technologickej pary za rok [t] 28 000
Tepelny vykon v pare v prepocte na tonu odpadu [GJ] 0,78
Tepelny vykon v pare za hodinu [GJ] 9,28
Tepelny vykon v pare za rok [GJ] 77 924
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SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Tab. 21: Zakladné udaje o prevadzke zariadenia — spotreba elektrickej energie

POTREBA

Oktébec 2022

Priemerné mnoistvo spracovaného odpadu za hodinu [t] 11,90
InStalovany prikon [kW] 833
Spotreba elektrickej energie v prepocte na tonu odpadu [kwh] 70
Spotreba elektrickej energie za den [kWh] 20 000
Spotreba elektrickej energie za mesiac [kWh] 583 333
Spotreba elektrickej energie za rok [kWh] 7 000 000
Tab. 22: Zakladné udaje o prevadzke zariadenia — spotreba vody
POITREBA OD
Spotreba vody v prepocte na tonu odpadu [m3] 0,117
Spotreba vody za den [m3] 32
Spotreba vody za rok [m3] 11721
Tab. 23: Zakladné udaje o prevadzke zariadenia — bilancia odpadovych vod
A A ODPADO OD
Odpadové vody v prepocte na tonu odpadu [m3] 0,086
Splaskové odpadové vody za den [m3] 4,277
Splaskové odpadové vody za rok [m3] 1189,312
Technologické odpadové vody za den [m3] 20,29
Technologické odpadové vody za rok [m3] 7 384
Odpadové vody celkom za den [m3] 23,55
Odpadové vody celkom za rok [m3] 8573
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URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE

Urbanistické a architektonické rieSenie zariadenia je navrhnuté tak, aby zodpovedalo celkovej
kapacite technologickych zariadeni a celkovému mnoZstvu odpadov, s ktorymi sa bude v ramci
zariadenia nakladat a sucasne, aby zohladrovalo charakter spracovavanych odpadov, naroky na
ich manipulaciu, vybranu technolégiu spracovania azabezpefenie podmienok prevadzky
zariadenia. Technologické zariadenia, s ktorymi sa v rdmci navrhovanej ¢innosti uvazuje, su tiez
navrhované tak, aby priestorovo, technicky i kapacitne zabezpecili vSetky poZiadavky na ochranu

zZivotného prostredia a ochranu ludského Zivota a zdravia.

Obr. 34: Pohladova studia (pohlad zo severozapadu)

Obr. 35: Pohladova studia (pohlad zo severozapadu na hlavny objekt)
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STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE

Navrh rieSenia stavebnych objektov vychadza z miestnych podmienok, poZiadaviek navrhovatela,
zohladnuje aktudlne podmienky a predpisy pre vystavbu a prevadzku zariadenia pre spracovanie
odpadov.

Vsetky miesta, na ktorych sa budu skladovat znedistujuce latky, a na ktorych sa bude zaobchadzat
so znecistujlcimi latkami, budy vyhotovené tak, aby splfiali poziadavky § 39 zakona €. 364/2004
Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MZP SR ¢. 200/2018
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchddzani so znedistujucimi latkami, o naleZitostiach
havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod.

ZARIADENIE POZOSTAVA Z TYCHTO STAVEBNYCH OBJEKTOV A PREVADZKOVYCH SUBOROV:
Zariadenie bude pozostavat z nasledovnych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov:

HLAVNY OBJEKT

e Hala na prijem odpadov — zastavand plocha cca 2 160 m?, obostavany objem cca 26 000
m3, nachddzat sa bude v zdpadnej ¢asti hlavného objektu.

Hala na prijem odpadov bude uzatvorena. Na bocnej strane haly sa budid nachadzat
vstupné brany, cez ktoré sa bude odpad privazat do haly. Podlaha bude odizolovana a
vyspadovana do zbernej jimky opatrenej cCerpadlom. Na uUrovni podlahy sa budu
nachddzat vykladacie podlozZky, na ktoré sa bude umiestriovat privezeny odpad. Vo vnutri
haly sa budd nachadzat oporné mury o vyske cca 5 m. V strede haly sa bude nachadzat
vetva technologickej zostavy s dvoma stacionarnymi vstupnymi drviémi, ktora rozdeli
halu na dve zény, pricom prijaté odpady bude moZné docasne uloZit do obidvoch zén.
Vzhladom na skutocnost, Ze s privezenym ,Cerstvym“ odpadom sa bude manipulovat
vyluéne v hale na prijem odpadov, v hale na prijem odpadov sa predpoklada instalacia
podtlakového systému ventildcie a odprasovania, pricom odsavana vzdusnina bude pred
vypustenim do atmosféry filtrovana na tkaninovych aj biologickych filtroch najma s
cielom zabranenia Sirenia emisii zapachu z privezeného ,,Cerstvého” odpadu do okolia
prevadzky.

Odsavana vzdusnina zo vsetkych vnutornych priestorov prevadzky bude pred vypustenim
do atmosféry filtrovana v sulade so vSeobecnymi zavermi BAT tykajucimi sa
mechanického spracovania odpadu, a to konkrétne BAT 25 (Emisie do ovzdusia) v spojeni
s BAT 14d) (Zamedzenie Uniku, zachyt a spracovanie difuznych emisii), tzn. aplikacia
najlepsich dostupnych technik na G¢inné znizenie emisii prachu do ovzdusia a tiez v sulade
so vseobecnymi zavermi BAT tykajucimi sa biologickej (resp. mechanicko-biologickej)
Upravy odpadu, a to konkrétne BAT 34 (Emisie do ovzdusia), tzn. aplikacia najlepsich
dostupnych technik na Ucinné znizenie odvadzanych emisii prachu, organickych zlicéenin
a zapachajucich zlucenin do ovzdusia.
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Hala sterilizacie odpadov — zastavana plocha cca 2 100 m?, obostavany objem cca 25 000
m3, nachadzat sa bude v centrélnej ¢asti hlavného objektu.

V hale sterilizacie odpadov sa bude nachadzat 12 ks parnych autoklavov a systém
dopravnikov. Predpokladd sa inStalacia systému ventildcie, odprasovania a
pneumatického systému. Odsdvand vzdusnina bude pred vypustenim do atmosféry
filtrovana na tkaninovom filtri.

Okrem predpokladanej instalacie systémov ventilacie/odprasSovania/filtracie, v hale
sterilizacie odpadov sa naviac predpokladd aj instaldcia najmodernejSieho systému
kondenzacie zvyskovej vodnej pary, ktord vznikd v autoklave pri procese autoklavovania
z vlhkosti obsiahnutej v odpade. ZvySkova vodna para bude zachytdvana ucinnym
odsavanim umiestnenim nad kazdym autoklavom. Systém kondenzacie zvySkovej vodnej
pary bude na baze vymennikov tepla, ventilatorov a chladiacich agregatov, pricom systém
bude pracovat v plne automatickom reZzime podla vopred nastavenych hodnoét, regulacia
a aktivacia prebieha bez zdsahu obsluhy. To znamena, Ze odsdvand zvyskova vodna para
bude skondenzovand, ¢im sa minimalizuje vplyv akychkolvek potencidlnych
znedistujucich latok, vratane potencialnych pachovych latok, na pracovné prostredie a uz
vonkoncom na okolie prevadzky/ovzdusie.

Hala triedenia odpadov — zastavand plocha cca 2100 m?, obostavany objem cca 25 000
m3, nachadzat sa bude vo vychodnej ¢asti hlavného objektu. Predpokladd sa instalacia
systému ventildcie, odprasovania a pneumatického systému. Odsdvana vzdusina bude
pred vypustenim do atmosféry filtrovana na tkaninovom filtri.

Skladovacie boxy — budu sa nachadzat pri vychodnej a juznej fasade hlavného objektu.
Boxy budu vytvorené z betdnovych prefabrikatov, zodolnené a lahko prestresené s
dazdovymi zvodmi zvedenymi do daZidovej kanalizacie. Boxy s hygroskopickymi
separatmi (biomasa, TAP a pod.) budu utesnené proti prieniku vonkajsej vlhkosti a
kompletne zastreSené.

Kotolria — bude umiestnenad v severnej Casti hlavného objektu a bude sa rozprestierat na
ploche cca 720 m3. Pdjde o plynovu kotolfiu so zohladnenim poZiadaviek legislativy
platnej pre podobné priestory. Kotolda bude vybavena dvoma vysokouéinnymi
nizkoemisnymi vysokotlakovymi zdrojmi pary spalujucimi zemny plyn (alternativne LPG),
ktoré budu generovat technologicku paru vyuZivanu v procese autoklavovania, systémom
na Upravu vody pre vyrobu technologickej pary — samocinnym automatom na znizenie
tvrdosti vody na principe idonovej vymeny (extrahuje iény vapnika a horcika z vody a
vymiena ich za iény sodika) s automatickou a programovatelnhou regeneraciou katexovej
naplne (regenerdcia katexu prebieha solnym roztokom, priprava solného roztoku je
automaticka, obsluha Upravne vody spociva v dosypani soli do zasobnika) s moznostou
reguldcie tvrdosti upravenej vody od 0 °dH, odplyriova¢om, nadrzou na vratny kondenzat
a privodnym kolektorom. Parovodna cirkulacia bude realizovana v uzavretom tlakovom
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systéme. V miestnosti (chemickej Gpravne vody), kde sa bude manipulovat s chemikaliou
bude umyvadlo s te¢lcou pitnou vodou.

e Kompresorova stanica — jej umiestnenie je s prihliadnutim na moznost oprav, demontaze
resp. vymeny komponentov kompresorovej stanice a bude prispésobend aj na pracu
v podmienkach zapornych teplét. Kompresorova stanica bude pripravovat stlaceny
vzduch s parametrami potrebnymi na zabezpecenie sprdvnej cinnosti opto-
pneumatickych separatorov a siete stlateného vzduchu, a to aj v pripade zapornych
teplot. Kompresorova stanica sa bude prispésobovat potrebam prevadzky a poskytovat
spravne mnoistvo vzduchu dodavaného do opto-pneumatickych separatorov
s vystupnym tlakom 8 - 10 bar, ale nie menej ako 10 000 dm3 /min vzduchu, priéom
stlateny vzduch dodavany do separatorov bude spifiat prisluiné normy. Stanica bude
vybavend najmenej dvoma agregatmi, aby v pripade poruchy jedného kompresora bola
zabezpetena dodavka vzduchu do vsetkych opto-pneumatickych separdtorov. Na
zabezpecenie pozadovanej kvality stlaceného vzduchu bude stanica vybavend minimalne:
skrutkovym kompresorom s vystupnym tlakom min. 10 bar, cyklénovym automatickym
(elektronickym) odvadza¢om kondenzatu, adsorpcnou susickou s regeneraciou za
studena so systémom predfiltracie a jemnej filtracie, systémom ventilacie (nasavanie a
odvetranie) s plnou automatikou, ohrievacom umoziujicim udrziavanie teploty min. 5 °C
(automatické ovladanie). Kondenzat zachyteny v kompresoroch, filtroch v susic¢kach,
vzdusnikoch a pod. bude zavedeny do odluc¢ovaca oleja z kondenzatu, ktory zabezpeci to,
Ze zostatkové mnozstvo uhlovodikov v odvadzanej vode do kanalizacie bude menej ako
20 mg/I.

SKLADOVACIE PRIESTORY

Samostatny stavebny objekt umiestneny severne od hlavného objektu, ktory bude slizZit na
uskladnenie vystupov z navrhovanej ¢innosti (odpady a materidly).

SOCIALNO — ADMINISTRATIVNA BUDOVA

Pre umiestnenie socidlno — administrativnych priestorov pre zamestnancov bude vybudovand
severna Cast hlavného objektu. Budova sa sklada zo styroch nadzemnych podlazi, v ktorej sa budu
nachadzat miestnosti pre riadenie, prevadzku, velin, serverovna, kancelarie, konferencna
miestnost, vzdelavacie centrum, jedalen, kuchynka, Satne pre zamestnancov, socialne zariadenia,
sklady, dielne, schodiste a pod.

ZASOBNIKY LPG
Budu umiestnené vo vychodnej Casti aredlu v blizkosti skladovacich priestorov.
VRATNICA

Pre Ucely evidencie prichddzajucich a odchadzajucich os6b a vozidiel a ako miesto sustredenia
ochrany a ostrahy arealu bude vystavana budova vratnice. Bude sltzit ako miesto prvého kontaktu
0sOb a vozidiel prichadzajucich a odchadzajucich z aredlu. Vstup bude regulovany dialkovo
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ovladanymi cestnymi vjazdovymi zavorami. Suc¢astou objektu bude aj detekény systém na detekciu

radioaktivneho Ziarenia.

OSOBNA VRATNICA

VSTUPY DO AREALU:

Vstup pre nakladné vozidld s cestnou — mostovou vdhou samostatnou pre oba prechody

(vstup/vystup), pricom osobné automobily budi mat samostatné parkovisko pred vratnicou. Vahy

budu 2, a to v Casti vstupu a vystupu nakladnych vozidiel a budu slizit na vazZenie privezeného a

odvezeného odpadu, resp. produktov procesu zhodnocovania.

POZIARNA NADRZ

RETENCNA NADRZ

SUVISIACA INFRASTRUKTURA:

spevnené plochy,

vodovodna pripojka,

trafostanica a pripojka VN,
elektroinstalacie — silnopridové rozvody,
elektroinstalacie — slaboprudové rozvody,
pripojka plynu vratane regulacnej a meracej stanice plynu,
rozvody pitnej vody,

rozvody poziarnej vody,

poziarny hydrant,

¢erpacia stanica poziarnej vody,
odvadzanie dazd'ove] vody,

splaskova kanalizacia,

zasobniky na odpadovu vodu,
vzduchotechnika,

oplotenie,

vonkajsie osvetlenie,

sadovnicke Upravy.
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MEDZINARODNE OCENENIA

ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV na béze inovativnej nespalovacej
technolégie RotoSTERIL ziskalo mnoho prestiznych medzinarodnych oceneni — vybrané ocenenia:

e SVETOVE EKONOMICKE FORUM 2017 v Davose -
THE CIRCULARS 2017 - 4. janudra 2017 - vitazstvo v
kategérii  ,THE  CIRCULARS  2017“  SVETOVEHO
EKONOMICKEHO FORA v Davose za INOVATIVNE RIESENIE
SPRACOVANIA KOMUNALNEHO ODPADU, ktoré znaénym i
spdsobom prispieva k naplfaniu cielov CIRKULARNE) i
EKONOMIKY.

e ENERGY GLOBE NATIONAL AWARD 2017 — 20. juna 2017 —

2
ziskanie prestizneho ocenenia ENERGY GLOBE NATIONAL wiNER
AWARD 2017 za NAJLEPSi ENVIRONMENTALNY PROJEKT N '
v Polsku v kategérii Zem. Ocenenie je tiez zname pod , ‘\}I']{‘)(\:](\'“O\ﬁl'“
nazvom ,NOBELOVA CENA ZA OCHRANU ZIVOTNEHO
POLAND 8

PROSTREDIA”.

e GreenEVO - GREEN TECHNOLOGY ACCELERATOR -
22. oktdbra 2015 - ziskanie prestiZzneho ocenenia GREEN EV@
GreenEVO - Green Technology Accelerator udelené ecunoioey acceLenaton
Ministerstvom Zivotného prostredia Polskej republiky.

e NAJINOVATIVNEJSI PRODUKT - 100 % POLSKI PRODUKT —
22. novembra 2017 - ziskanie prestizneho ocenenia
za NAJINOVATIVNEJSI PRODUKT - technoldgia na
spracovanie nie nebezpeénych odpadov RotoSTERIL v
plebiscite ,100% Polski Produkt 2017“ organizovanom nnlski

najCItaI‘\EJSI.Ij] mlenkot,vornym tyzden’nllkf)m v Polskuv ,,Do, 'nn U/n lllllllllki

Rzeczy”, pricom hlavnym partnerom sutaze bola spolo¢nost

PwC — pod patronatom Ministerstva rozvoja, Ministerstva
vedy a vysokosSkolského vzdelavania, Ministerstva pre
rodinu, pracu a socidlnu politiku, Ministerstva
podohospodarstva a rozvoja vidieka, Polskej agentury pre
rozvoj podnikania, Fondu rodinnych firiem, Polskej
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6334901449113378816
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6339607146933608448

agentury pre investicie a obchod, v spolupraci s dalSimi
partnermi.

4 BUILDINGS AWARDS 2019 — 15. novembra 2019 —ziskanie
prestizneho ocenenia 4 BUILDINGS AWARDS 2019 v
kategérii INOVACIE — technolégia redukujica odpady v
stavebnictve.

EKO FILARY 2021 - 24. novembra 2021 - ziskanie
prestizneho ocenenia EKO FILARY 2021 (EKO PILIERE 2021)
za POKROCILE SPRACOVANIE KOMUNALNYCH ODPADOV
PRI ZACHOVANI NAJVYSSICH STANDARDOV pre emisie
CO,. Prestizny casopis Manager vybera kandidatov na
ocenenie spomedzi vladnych agentur, samosprav,
spolocenskych organizacii a podnikatelskych subjektov,
ktori vynikaju v oblasti EKOLOGIE a INOVACII.

TECHNOLOGIA ROKU - 11. méaja 2022 - technoldgia
RotoSTERIL, ktord umoziiuje dosiahnut najvyssiu mieru
materidlového zhodnocovania zmesového/zvyskového
komundlneho odpadu na svete, bola nominovana jednym
z najvyznamnejsich mienkotvornych ekonomickych
portdlov v Polsku vkategérii TECHNOLOGIA ROKU na
ziskanie ocenenia Money.pl, ¢im sa zaradila medzi Sesticu
najinovativnejSich technoldgii roku 2022 v Polskej
republike.

POLONICA PROGRESSIO AWARD - 20. juna 2022 — ziskanie
prestizneho ocenenia Ministra rozvoja a technolégii Pol'skej
republiky, spomedzi 2 606 306 aktivnych firiem v Polsku,
pod ndazvom POLONICA PROGRESSIO AWARD v kategorii
INOVATOR za dlhoroénti aktivnu pracu v oblasti
technologickych inovacii, ktoré robia Zivot jednoduchsim
a krajs§im, prispievaju k udrzatelnému rozvoju a moézu
vyznamne prispiet pri prechode na intenzivnejsie obehové
hospodarstvo.

4 BUILDINGS
AWARDS

Y, P
Il

EKO
FILARY
2021

 EKOLOGIA
| I NNOWACIA

nagroda
money pl
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SVETOVA VYSTAVA EXPO 2020 DUBAIJ
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Obr. 36: EXPO 2020 Dubaj — oficialny ucastnik

BIOELEKTRA SE prispela k zviditefneniu

Slovenskej republiky ako vyspelej

eurépskej krajiny, ktord ma obrovsku

Sancu stat sa lidrom v efektivnej

implementdcii inovativnych
nespalovacich technolagii na
spracovanie  odpadov, ktoré by

prispievali k premene odpadov na
zdroje environmentdlne najvhodnejSimi
sposobmi v sulade so zavdaznym poradim
hierarchie odpadového hospodarstva,
¢o vneposlednom rade prispeje

k vytvoreniu prikladov dobrej praxe

hodnych nasledovania.

BIOELEKTRA SE prispela k prezentacii Slovenskej
republiky na najvacsej Svetovej vystave EXPO
2020 Dubaj, ktora sa konala vtermine od 1.
oktdobra 2021 do 31. marca 2022, kde mala
prilezitost predstavit a zviditelnit INOVATIVNE

KOMPLEXNE  RIESENIE NA  SPRACOVANIE
SIROKEHO  SPEKTRA  NIE  NEBEZPECNYCH
ODPADOV - moderné, vysoko sofistikované

a samouciace ZARIADENIE PRE MATERIALOVE
ZHODNOCOVANIE ODPADOV na baze inovativnej
nespalovacej technoldgie RotoSTERIL, ktoré je
odpovedou na globalne vyzvy — klimatické zmeny,
stratu biodiverzity a znecistovanie.

&1, EXPO

SR 5020 SLOVAK
=235 DUB PAVILION
Baxs® UAE R

CERTIFIKAT

Slovensky pavilén na svetovej vystave EXPO 2020 Dubaj udeluje spoloénosti

BIOELEKTRA SE

certifikat o Ucasti.

MINISTERSTVO SLOVAKIA SARIO
HOSPODARSTVA TRAVEL SLOVENSKA AGENTURA PRE
SLOVENSKE| REPUBLIKY ROZVO) INVESTICIi A OBCHODU

Dakujeme, ze ste prispeli k prezentacii Slovenskej republiky
na Svetovej vystave EXPO 2020 Dubaj.

V Dubaji 31.3.2022

Miroslava Valovicova
Generaina komisarka expozicie SR

Obr. 37: EXPO 2020 Dubaj — certifikat o ucasti
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10. Varianty navrhovanej ¢innosti.

V ramci spravy o hodnoteni vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie je posudeny nulovy
variant, tzn. keby sa navrhovand cinnost nerealizovala a realizacny variant a to na zaklade
uréeného rozsahu hodnotenia pre navrhovanu cinnost, ktory vydalo Ministerstvo Zivotného
prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, odbor
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie pod ¢. 7327/2021-1.7/ed 51203/2021 51204/2021-
int., zo dna 19. novembra 2021. Navrhovany variant je popisany v predchadzajucej kapitole.
V ramci nulového variantu by zostal dotknuty pozemok nevyuzity a vyuzival by sa na pestovanie
polnohospodarskych kultur, resp. by sa hladalo jeho vyuzZitie v sulade s poZiadavkami prislusnej
uzemnopldnovacej dokumentacie a neposobili by identifikované vplyvy navrhovanej €innosti,
zaroven by sa vSak nezuzitkoval potencidl dotknutého pozemku pre vyuzZitie pre potreby
navrhovanej ¢innosti.

11. Celkové naklady (orientacné)

Celkové naklady na realizdciu navrhovanej Cinnosti neboli v tejto etape projektovych prac
vy&islené. Na zéklade analégie s podobnymi zariadeniami v EU moZno ogakdvat predpokladané
investi¢né naklady cca 40 000 000 EUR.

12. Dotknuta obec

Obec Horovce

13. Dotknuty samospravny kraj
KoSicky samospravny kraj

14. Dotknuté organy

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Krajsky pamiatkovy urad KoSice

Okresny urad Kosice, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
Regiondlny Urad verejného zdravotnictva so sidlom v Michalovciach
Okresny Urad Michalovce, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Okresné riaditelstvo hasi¢ského a zachranného zboru v Michalovciach

Obec Horovce
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15. Povolujuci organ

Obec Horovce — stavebny urad

Slovenska inSpekcia Zivotného prostredia
16. Rezortny organ
Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky

17. Druh pozadovaného povolenia navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov

e ROZHODNUTIE O UMIESTNEN{ STAVBY podla zdkona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov,

e INTEGROVANE POVOLENIE podla zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
zneclistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov na vykonavanie priemyselnej ¢innosti nakladania s odpadmi uvedenej
v jeho prilohe €. 1 (zoznam priemyselnych ¢innosti) v kategérii 5.3. pism. b) (zahfria stavebné
povolenie a povolenia v oblasti ochrany ovzdusia, v oblasti povrchovych a podzemnych vad,
v oblasti odpadov a v oblasti ochrany prirody a krajiny).

Cinnost ,Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce" podlieha integrovanému
povolovaniu podla § 2 pism. d) bod 1 zdkona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V projektovej dokumentdcii sa okrem iného upresnia najma konstrukcie, umiestnenie a kapacity
jednotlivych zhromazdisk odpadov (prijatych a vznikajucich odpadov), konstrukcie, umiestnenie
miest a pléch, kde sa bude manipulovat so znedistujucimi latkami pouZivanymi pri prevadzkovani
technologického zariadenia (oleje, nafta, mazadld atd.), spo6sob zachytavania a odvadzania
odpadnych vod z dehydratacie a z regenerdcie ionexov z Upravy vod, spdsob zachytdvania a
odvadzania povrchovych dazd'ovych vod z budovy a prilahlych pléch zariadenia, systém odsavania
vzdusniny a jej filtracie, systém nepretrzitého monitorovania a kontroly prevadzky, umiestnenie
kompresorovej stanice, umiestnenie a konstrukcia protipoZiarnej nadrie a umiestnenie a
napojenie odlué¢ovacov olejov z odpadovych vod.

V procese spracovania dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia budu rieSené odlucovacie
zariadenia na ochranu ovzdusia tak, aby boli splnené emisné limity v zmysle vyhlasky MZP SR ¢.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorsich
predpisov.
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K Ziadosti pre potreby stavebného konania bude predloZeny aj suhlas vlastnika pozemkov s
realizaciou navrhovanej ¢innosti.

Pre potreby uvedenia navrhovanej ¢innosti do prevadzky bude vypracovana vychodiskova sprava
podla § 8 zakona ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia v zneni neskorsich predpisov a havarijny plan v stlade s vyhlaskou MZP SR €. 200/2018
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so znecistujucimi latkami, o naleZitostiach
havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod, ktoré budu Slovenskej
inSpekcii Zivotného prostredia predloZzené na schvalenie.

V Ziadosti o vydanie integrovaného povolenia sa podrobne uvedl zoznamy vsetkych latok a
materidlov, ktoré sa budu v procese vyroby pouZivat a sposob manipulacie s nimi.

Ku Ziadosti o vydanie integrovaného povolenia sa predlozia technické dokumentdcie jednotlivych
strojov a zariadeni celej technologickej linky a s fnou suvisiacich zariadeni poskytnutych od vyrobcu
zariadeni a zoznamy odberatelov jednotlivych pridov vznikajucich odpadov, sposob ich

spracovania a odoberané mnozstva odpadov.

18. Vyjadrenie o predpokladanych vplyvoch navrhovanej €innosti presahujtcich statne hranice

Navrhovana ¢innost nebude mat vplyv na Zivotné prostredie presahujuci Statne hranice Slovenske;j
republiky ani pocas vystavby, ani pocas prevadzky.
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B. UDAJE O PRIAMYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA
ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

I. PoZiadavky na vstupy.

1. P6da — zaber pody celkom v ha, z toho zastavané uzemie (ha, polnohospodarsky podny
fond, lesné pozemky, bonita), z toho docasny a trvaly zaber.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti (variantu) ned6jde k zaberu polnhohospodarskej pody alebo
lesnych pozemkov, resp. k zdsahu do ochranného pdsma lesa. Predmetny aredl navrhovanej
¢innosti sa bude rozprestierat na Casti parcely registra KN-C s druhom pozemku ostatna plocha.
Vystavba navrhovanej ¢innosti bude prebiehat iba na pozemku navrhovanej ¢innosti, resp. podla
projektového riesenia, pricom stavebny dvor a vybavenie staveniska budu taktiez iba na parcele
situovania navrhovanej ¢&innosti. Vlastnikom tejto parcely je spolo¢nost FURA s.r.o.. Vlastna
prevadzka sa bude realizovat len na Casti parcely tak, aby nezasahovala do jestvujucich ochrannych
pasiem cesty |. triedy a vedenia VVN. Celkova velkost parcely je 140 236 m?.

Kontaminacia pody pocas prevadzky zariadenia je vyli¢ena vzhladom na technologicky postup
nakladania s dovezenym odpadom ako aj s vyseparovanymi odpadmi, druhotnymi surovinami a
materidlmi. Specifickym pripadom znetistenia pddy ostdva len porucha, resp. havaria vozidla
dovazajuceho odpad alebo havarijne uUniky pohonnych hmot alebo mazadiel. Navrhované
stavebno-technické riesenie navrhovanej Cinnosti bude zaistovat tesnost jednotlivych zariadeni.
Naviac vSetky spevnené plochy budld vybavené zabudovanymi kanalizaénymi odtokmi a preto
Ziadne odpadové vody nebudu vsakovat do pody. Zaroven bude nakladanie s odpadmi realizované
na spevnenych plochach v rdmci budovy.

2. Voda - odber vody celkom, maximalny a priemerny odber (m3/hod., m3/rok), z toho voda
pitna, Gzitkova, zdroj vody (verejny vodovod, povrchovy zdroj, iny), umiestnenie odberného
zariadenia, spotreba vody celkom (m3/hod., m3/rok).

PITNA VODA

Zasobovanie pracovnikov zariadenia pitnou vodou bude zabezpecované v sulade s hygienickymi
poziadavkami dovozom balenej pitnej vody. Alternativne méze byt zabezpecenie pitnej vody
pomocou napojenia na verejny vodovod, resp. realizovanim vlastnej studne (zdroja) na pitnd vodu.
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Pitna voda bude dovedenad do socidlnych miestnosti, Satni, kuchynky a pod. v ramci
novovytvorenych stavebnych objektov (so zdvodnou kuchyfou sa neuvaZzuje). Vzhladom na
navrhovany pocet pracovnikov sa predpokladd nasledovna spotreba:

Celkovy pocet zamestnancov zdvode: 43

Pocet zamestnancov pritomnych v praci pocas 24h: 39 (v 3 zmenach)
Pocet (Cistych) zamestnancov pritomnych v praci za 24h: 4

Pocet (znecistenych) zamestnancov pritomnych v praci za 24h: 39

Tab. 24: Predpokladana potreba pitnej vody pocas prevadzky

Ucel spotreby Pocet ludi Potreba vody na priamu Pocet ludi v Potreba vody na
v praci za potrebu (na pitie) praci za 24h priamu potrebu
24h [I/osobu/deri ] (na pitie)

Po’cet (uftych) za’m.\estnancov 4 20* 200%* 220
pritomnych v praci za 24h
Pocet (znecistenych)
zamestnancov pritomnych v 39 195%* 8580*** 8775
praci za 24h
Celkovd potreba vody za deri 8995 I/deri
Celkovd potreba vody za rok (maximdlna) 3285**** m3/rok

* 5 l/osobu na zmenu ** 50 |/osobu na zmenu *** 220l/osobu na zmenu **** rezerva pre ndvstevy, dopravnu obsluhu a pod.

Pitna voda pre pracovnikov a aj v obdobi vystavby, bude zabezpecend Standardnym spésobom,
pricom podmienky budd prekonzultované s prislusSnym regionalnym dradom verejného
zdravotnictva na zdklade podkladov, ktoré budu obsiahnuté v rdémci projektovej dokumentdcie pre
potreby povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov.

Voda pre potreby vystavby navrhovanej ¢innosti bude zabezpecena dovozom, z existujucich
rozvodov a zdrojov, resp. v ramci budovanej infrastruktury. Odberné miesta vody pocas vystavby
navrhovanej ¢innosti budu vybavené meracim zariadenim. Pitnd voda bude dovazana aj balena.
Predpokladany odber staveniskovej vody (odborny technicky odhad) spresni dalsi stuper
projektového rieSenia v ramci povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov.

TECHNOLOGICKA VODA
Ako technologickl vodu do procesu Upravy odpadov navrhujeme pouZit podzemnu vodu z nového

vodného zdroja. Podla vysledkov doterajSieho hydrogeologického prieskumu sa hladina
podzemnej vody nachddza v hibke cca 2 a7 5 m pod terénom. Konkrétne umiestnenie
hydrogeologického vrtu, resp. kopanej studne a jej Cerpacie parametre uréi hydrogeoldég v
zavereCnej sprave o doplnkovom hydrogeologickom prieskume. Celkova spotreba vody
navrhovaného zariadenia pre technologické ucely (doplrianie vody pre potreby zdrojov pary,
Cistenie/odkalovanie a odsolovanie, vyrovnavanie strat parovodnej cirkulacie v uzavretom
tlakovom systéme) je 0,33 |I/s. V pripade doplnenia zariadenia o doplnkovy modul na recyklaciu
vody s cielom jej opatovného pouzitia v technologickych procesoch zariadenia bude celkova
spotreba tejto vody po pociatoénom ndbehu vyrazne redukovana. V nasledujlcej tabulke je
predpokladana spotreba vody na zdklade analdgie s podobnou prevadzkou v zahranidi:
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Tab. 25: Spotreba vody pre prevadzku ZMZO

SPOTREBA VODY PRE PREVADZKU ZMZO

DENENEVE Tyzdenna max. Rocna max.
Ucel spotreby spotreba spotreba spotreba
[m3/deri] [m3/tyZdeni] [m3/rok]
Y?da pre technologické Voda pre potljeby zdrojov 29 200 10 400
ucely pary a autoklav

Technologicka voda pre potreby vystavby navrhovanej ¢innosti nebude potrebna.

POZIARNA VODA
Navrhovana c¢innost ma byt rieSena z hladiska protipoZiarnej bezpecnosti v sulade so zakonom ¢.

314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢.121/2002
Z. z. 0 poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a uZivani stavieb v zneni
neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR €. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie
poziarov v zneni zakona &. 562/2005 Z. z., ktorym sa meni a doplfia zakon ¢&. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou MV SR ¢. 401/2007 Z. z. o
technickych podmienkach a poZiadavkach na protipoziarnu bezpecnost pri instalacii a
prevadzkovani palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebi¢a a zariadenia Ustredného
vykurovania a pri vystavbe a pouZivani komina a dymovodu a o lehotach ich Cistenia a vykonavania
kontrol, STN 92 0201-1 + Z1 + Z2 Poziarna bezpecnost stavieb. Spoloéné ustanovenia. Cast 1:
PozZiarne riziko, velkost poZiarneho Useku, STN 92 0201-2 PozZiarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né
ustanovenia. Cast 2: Stavebné konstrukcie, STN 92 0201-3 + Z1 + Z2 + Z3 PoZiarna bezpe&nost
stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast 3: Unikové cesty a evakudacia 0sob, STN 92 0201-4 + 71 + 72
PoZiarna bezpecnost stavieb. Spolo¢né ustanovenia. Cast 4: Odstupové vzdialenosti, STN 92 0202-
1 PoZiarna bezpecnost stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi, STN 92 0400 PoZiarna
bezpecénost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poZiarov, STN 92 0241 + Z1 PozZiarna
bezpecnost stavieb. Obsadenie stavieb osobami a dalsimi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi poZiarnej ochrany.

ProtipoZiarna ochrana staveniska bude zabezpelend pristupom pre poZiarne vozidla,
zabezpefenim zdroja na hasenie poziaru, umiestnenim prenosnych hasiacich pristrojov a
dodrziavanim protipoziarnych bezpecnostnych opatreni podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov v oblasti protipoziarnej ochrany. Stavenisko po cely ¢as vystavby bude adekvatne
zabezpecené proti vzniku a nasledkom poziaru.

Potreba vody pre poZiarne ucely bude zadefinovana v ramci povolovania navrhovanej ¢innosti
podla osobitnych predpisov. Potreba poziarnej vody vzhladom na poziarne riziko a plochu
jednotlivych objektov vychadza podlatab. 2 STN 92 0400 na 40 |.s™%, pricom najmensi objem nadrze
na hasenie poZiarov je 72 m3. Toto mnoZstvo bude ako najmensia rezerva v poZiarnej nadrzi pre
potreby hasenia v pripade poZiarneho zasahu. Umiestnenie nadrZe ako aj jej stavebné parametre
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(podzemnd / nadzemna - uzavreta / otvorena) budu spresnené v projektovej dokumentacii v ramci

povolovania navrhovanej ¢innosti. Zasobovanie vodou do poZiarnej nadrze bude mozné uvazovat

vyustenim kanalizacie vody z povrchového odtoku (zrazkovad voda zo striech hal) doplnenej v

pripade nedostatku zrazok z existujucich rozvodov vody, cerpanim podzemnej vody alebo

prebytkom vycistenej technologickej vody (v pripade doplnenia zariadenia o doplnkovy modul na

recykldciu vody).

3. Suroviny —druh, spotreba (denna, rocnad), sposob ziskavania (vlastny zdroj, dovoz).

VSTUPNE SUROVINY

Zariadenie umoznuje spracovat Siroké spektrum nie nebezpecénych odpadov, a to predovsetkym

odpad s kddom 20 03 01 (zmesovy komunalny odpad) a tiez odpady zo skupin odpadov:

02

15

16
17

19

20

Odpady z polnohospodarstva, zdhradnictva,

akvakultury a z vyroby a spracovania potravin,

polovnictva

a rybdrstva,

Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtracny material a ochranné odevy inak
nesSpecifikované,

Odpady inak nespecifikované v katalégu odpadov,

Stavebné odpady a odpady z demolacii vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych
miest,

Odpady zo zariadeni na Upravu odpadu, z Cistiarni odpadovych vod mimo miesta ich
vzniku a Upravni pitnej vody a priemyselnej vody,

Komunalne odpady (odpady z domdcnosti a podobné odpady z obchodu, priemyslu
a institucii) vratane ich zloZiek z triedeného zberu.

Predbeiny zoznam druhov a maximalnych mnoiZstiev odpadov, ktoré je moziné prijat na

spracovanie / zhodnotenie v zariadeni:

Tab. 26: Predbezny zoznam odpadov na spracovanie / zhodnotenie

ODPAD A ACOVA ODNO odpad 0
OD D ODPAD
1. 02 02 03 | material nevhodny na spotrebu alebo spracovanie 25 000 0]
2. 1501 01 | obaly z papiera a lepenky 25000 0
3. 1501 02 | obaly z plastov 25 000 0
4, 1501 04 | obaly z kovu 25 000 0
5. 1501 05 | kompozitné obaly 25000 0
6. 1501 06 | zmieSané obaly 25 000 0
7. 1501 07 | obaly zo skla 25 000 0
8. 1501 09 | obaly z textilu 25000 0
9. 16 03 04 | anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 25 000 0
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE

SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Oktébec 2022

MNOZSTVO
ODPADY NA SPRACOVANIE / ZHODNOTENIE odpadu Kategoria
[t/rok]
DRUH ODPADU

10. | 16 0306 | organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 25000 0
11. | 170202 | sklo 25 000 0
12. | 170203 | plasty 50 000 0
13 | 190501 nekompos’tované zlozky komunalnych odpadov 100 000 o

a podobnych odpadov
14. | 190502 | nekompostované zlozky ZivociSneho a rastlinného odpadu 100 000 0
15. | 190503 | kompost nevyhovujucej kvality 100 000 o]
16. | 1906 04 | zvysky kvasenia z anaerébnej Upravy komunalnych odpadov 30 000 0
17. | 191201 | papier a lepenka 60 000 0
18. | 191202 | Zelezné kovy 60 000 0]
19. | 191203 | neZelezné kovy 60 000 0
20. | 191204 | plasty a guma 60 000 0
21. | 191205 | sklo 60 000 0
22. | 191208 | textilie 60 000 o
23. | 191209 | mineralne latky, napr. piesok, kamenivo 60 000 0
24. | 191210 | horlavy odpad (palivo z odpadov) 100 000 0]

iné odpady vratane zmiesanych materidlov z mechanického
25. | 191212 . L, } 100 000 0]

spracovania odpadu iné ako uvedené v 1912 11
26. | 200101 | papier a lepenka 60 000 0
27. | 200102 | sklo 60 000 0]
28 | 200103 viacvrstv.ové kombinované materialy na baze lepenky 25 000

(kompozity na baze lepenky)
29. | 200104 | obaly z kovu 25 000 0
30. | 2001 08 | biologicky rozlozitelny kuchynsky a restaura¢ny odpad 100 000 0
31. | 2001 10 | Satstvo 25000 0
32. | 200111 | textilie 25000 0]
33. | 200138 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 25000 0
34, | 200139 | plasty 60 000 0
35. | 200140 | kovy 60 000 (0]
36. | 200199 | odpady inak nespecifikované 100 000 0
37. | 200201 | biologicky rozlozitelny odpad 100 000 0
38. | 200203 | iné biologicky nerozlozitelné odpady 100 000 0
39. | 200301 | zmesovy komundlny odpad 100 000 0
40. | 2003 02 | odpad z trhovisk 60 000 0
41. | 2003 03 | odpad z Cistenia ulic 60 000 0
42. | 2003 06 | odpad z Cistenia kanalizacie 25000 0
43. | 2003 07 | objemny odpad 25 000 0
44. | 2003 08 | drobny stavebny odpad 25 000 0
45. | 200399 | komunalne odpady inak nespecifikované 100 000 0
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Vo vysSie uvedenej tabulke su uvedené druhy odpadov a maximalne mnoistva jednotlivych
druhov odpadov, ktoré zariadenie umozZnuje prijat na spracovanie, pricom maximalne celkové
mnoistvo odpadov prijatych na spracovanie nepresiahne 100 000 t/rok.

Napriek premenlivym vstupnym morfologickym charakteristikdm odpadu sa navrhované
zariadenie vyznacuje schopnostou individudlneho spracovdvania odpadu. Zariadenie bude
pracovat diskontinudlne, tzn. jednotlivé druhy odpadov vstupujice do zariadenia bude mozné aj
napriek r6znorodému charakteru odpadu (fyzikalne a chemické vlastnosti odpadu) spracovavat
spoloc¢ne, ale aj samostatne, a to v od seba nezavislych procesoch, pricom orientdcia prevadzky
bude prioritne zamerana na spracovanie zmesového komundlneho odpadu. Rozhodnutie o tom,
aky druh odpadu bude v tom ktorom ¢ase spracovavany bude vychadzat jednak z disponibilnych
mnozstiev a druhov odpadov, ktoré maju prist do zariadenia/v zariadeni sa nachadzaju, resp. od
poziadaviek odberatelov na vystupny produkt. Optimalizacia chodu zariadenia bude spocivat aj
v logistike a usmernovani jednotlivych druhov odpadu na vstupe, ateda aj v usmerfovani
a v nacasovani dovozu jednotlivych druhov odpadov rovnakého druhu, pricom vzhladom na pocet
autokldav bude mozZné v zariadeni spracovavat viacero druhov odpadov v tom istom case.

V zariadeni bude moZiné tieZz pouzit v zavislosti od druhu vstupujuceho odpadu rozlicny
technologicky postup, pricom rézne technologické postupy budu nastavené tak, aby zmieSavanie
urcitych druhov odpadov nezniZovalo vystupnu kvalitu jednotlivych vystupov z procesu
zhodnocovania. Konkrétny technologicky postup spracovdvania odpadov bude vykonavany
v sulade s technologickym poriadkom zariadenia na zaklade rozhodnutia zodpovednej osoby.
Priemerné mnozstvo spracovavanej davky odpadu je 3,5 t.

Pre potreby vystavby navrhovanej ¢innosti budu potrebné suroviny a materialy, ktoré budu uréené
v ramci povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov. Zdrojmi tychto materidlov
budl Standardné taZobné a dodavatelské organizacie. Stavebné prvky, vyrobky a polotovary
potrebné pri vystavbe, ako aj iné produkty a stavebné materidly budd dodavané od
dodavatelskych a predajnych organizacii. Vzhladom na rozsah stavebnych prdc nie je v sucasnosti
mozné presne kvantifikovat mnozstva potrebnych stavebnych surovin a vyrobkov. Ich mnozstvo
bude podrobnejSie uréené vo vysSom stupni projektovej dokumentacie v ramci povolovania
navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov.

Naroky na surovinové zdroje pocas vystavby a prevadzky navrhovanych cinnosti si nevyhnutné
pre bezchybnu a environmentdlne vhodnu vystavbu a prevadzku navrhovanych Cinnosti.

NAFTA, MAZADLA, OLEJE
Nafta, mazadld a oleje patria medzi dalSie vstupné materidly potrebné pre chod zariadenia.

Motorova nafta — PHM bude slizit predovisetkym pre pohon mechanizmov. Celkova roéna
spotreba motorovej nafty je cca 30 m3. Ostatné oleje a mazadla budu slUZit pre mazanie a Udrzbu
vlastného technologického zariadenia — hydraulické oleje, turbinové oleje, motorové oleje,
prevodové oleje atd. Odhadované mnozstvo sa pohybuje cca 2 000 I/rok.
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Nafta, mazadld aoleje patria medzi vstupné materidly potrebné pre chod stavebnych
mechanizmov. Ich spotreba vsak v sucasnosti nie je znama abude odzrkadlovat skutocné
nasadenie stavebnych mechanizmov.

Oleje budu doddvané v originalnom baleni, a to len v mnoZstve pre okamZzitu spotrebu. Nakladné
vozidla budu tankovat pohonné hmoty na Cerpacich staniciach. Servisné prace a vymena olejov
bude zabezpecovana autorizovanymi spolo¢nostami.

Pri manipulacii a skladovani znecistujucich latok, napr. olejov bude potrebné dodrziavat predpisy
podla zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990
Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

CHEMIKALIE NA UPRAVU VODY
Chemikalie na dpravu vody predstavuju dalSiu vstupnu surovinu pre Upraviu vody, ktord

zabezpeci dodavku technologickej vody z existujucich zdrojov na parametre poZadované pre paru
do autoklavu. Presna Specifikacia tychto chemikalii bude znama aZ po spresneni technologického
postupu Upravy vody avstupnych parametrov zdroja vody. Predpokladame instaldciu
samocinného automatu na zniZenie tvrdosti vody na principe idonovej vymeny (extrahuje idny
vapnika a horcika zvody avymiena ich za iény sodika) s automatickou a programovatelnou
regeneraciou katexovej naplne (regenerdacia katexu prebieha solnym roztokom, priprava solného
roztoku je automaticka, obsluha Upravne vody spociva v dosypani soli do zasobnika) s moznostou
reguldcie tvrdosti upravenej vody od 0 °dH. Predpokladdme Standardné chemikalie (chlorid sodny,
hydroxid sodny, fosfore¢nan sodny a pod.). Ro¢né mnozZstvo je odhadované do 50 t suroviny.

Chemikalie na Upravu vody pocas vystavby navrhovanej ¢innosti nebudu potrebné.

4. Energetické zdroje — druh, spotreba (denna, rocna).

ELEKTRICKA ENERGIA
Elektrickd energia pre potreby navrhovanej ¢innosti bude odoberana z existujucich rozvodov

elektrickej energie, na ktoré bude aredl navrhovanej cinnosti napojeny a z soldrneho
fotovoltaického systému. Spotreba elektrickej energie potrebnej na chod prevadzky ZMZO je
uvedenad v nasledujucej tabulke:

Tab. 27: Spotreba elektrickej energie pre prevadzku ZMzZO

. SPOTREBAELEKTRICKEJENERGE

Priemerné mnoZstvo spracovaného odpadu za hodinu [t] 11,90
InStalovany prikon [kW] 833
Spotreba elektrickej energie v prepocte na tonu odpadu [kwh] 70
Spotreba elektrickej energie za den [kWh] 20 000
Spotreba elektrickej energie za mesiac [kWh] 583 333
Spotreba elektrickej energie za rok [kwh] 7 000 000
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Elektrickd energia pre potreby vystavby navrhovanej cinnosti bude vyuZivana z existujucich
rozvodov elektrickej energie, resp. staveniskovych rozvodov. Odberné miesta elektrickej energie
pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budud vybavené meracim zariadenim. Predpokladany odber
staveniskovej elektrickej energie (odborny technicky odhad) spresni dalsi stupen projektového
rieSenia v rdmci povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov.

ZEMNY PLYN / PROPAN — BUTAN (LPG)
Celkova spotreba vysokoucinnych nizkoemisnych vysokotlakovych zdrojov pary, spalujlcich

zemny plyn (resp. alternativne zmes propan — butanu), ktoré budu generovat technologicku paru
vyuzivanu v procese autoklavovania, je v nasledujicej tabulke:

Tab. 28: Spotreba zemného plynu pre prevddzku ZMzO

SPOTREBA ZEMNEHO PLYNU

Vyhrevnost zemného plynu [MJ/m?3] 35
Spotreba zemného plynu v prepocte na tonu odpadu [m3] 23
Spotreba zemného plynu za hodinu [m3] 279
Spotreba zemného plynu za mesiac [m3] 195 165
Spotreba zemného plynu za rok [m3] 2341978

Plyn pre potreby navrhovanej ¢innosti bude odoberany z existujucich rozvodov plynu, na ktoré by
sa navrhovany aredl napojil.

Plyn pre potreby vystavby navrhovanej ¢innosti nebude potrebny.

Alternativou namiesto zemného plynu je moznost spalovania zmesi propan — butanu (LPG):

Tab. 29: Spotreba propan — butdnu (LPG) pre prevadzku ZMZO

SPOTREBA PROPAN — BUTANU (LPG) (alternativa namiesto zemného plynu)

Vyhrevnost propan — butanu (LPG) [MJ/kg] 46
Hustota propan — butanu (LPG) [ke/N 0,538
Spotreba propan — butanu (LPG) v prepocte na tonu odpadu [1 33
Spotreba propan — butanu (LPG) za hodinu Mn 394
Spotreba propdn — butanu (LPG) za mesiac Mn 276 013
Spotreba propan — butanu (LPG) za rok [1 3312156
Spotreba propdn — butanu (LPG) za mesiac [ke] 148 495
Spotreba propan — butanu (LPG) za rok [kgl 1781940

Spalovanie zmesi propan — butanu (LPG) pocas vystavby navrhovanej ¢innosti nebude potrebné.

STLACENY VZDUCH
Kompresorova stanica bude umiestnend v samostatnom priestore a bude prisposobena aj na

pracu v podmienkach zapornych teplét. Kompresorova stanica pripravuje stlaceny vzduch
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s parametrami potrebnymi na zabezpecenie spravnej ¢innosti opto-pneumatickych separatorov
a siete stlaceného vzduchu, ato aj v pripade zdpornych teplot. PrispOsobuje sa potrebdm
a poskytuje spravne mnoistvo vzduchu dodavaného do opto-pneumatickych separdtorov
s vystupnym tlakom 8 — 10 bar, ale nie menej ako 10 000 dm3/min vzduchu. Stlaéeny vzduch
dodavany do separatorov spifia prislusné normy. Stanica bude vybavena najmenej dvoma
agregatmi. V pripade poruchy jedného zdvoch alebo zniekolkych agregatov, zostane
zabezpecena moznost doddvania vzduchu vytvdraného prostrednictvom funkénych agregatov do
vSetkych opto-pneumatickych separdtorov. Na zabezpecenie poZadovanej kvality stlaceného
vzduchu je stanica vybavena minimalne: skrutkovym kompresorom s vystupnym tlakom min. 10
bar, cykldnovym automatickym (elektronickym) odvadza¢om kondenzatu, adsorpénou susi¢kou
s regeneraciou za studena so systémom predfiltracie a jemnej filtracie, systémom ventilacie
(nasdvanie a odvetranie) s plnou automatikou, ohrievacom umoznujicim udrZiavanie teploty min.
5 °C (automatické ovladanie). Kondenzat zachyteny v kompresoroch, filtroch v susickach,
vzdusnikoch a pod. bude zavedeny do odlucovaca oleja z kondenzatu, ktory zabezpedi to, ze
zostatkové mnozstvo uhlovodikov v odvadzanej vode do kanalizacie bude menej ako 20 mg/I.

Stlaceny vzduch pocas vystavby navrhovanej ¢innosti nebude potrebny.

5. Naroky na dopravu a int infrastruktuiru.

Navrhovana cinnost bude dopravne napojend prostrednictvom navrhovanej trojramennej
krizovatky na cestu 1/19 (byvala E50) Kosice — Michalovce — Sobrance — Statna hranica s Ukrajinou
a prostrednictvom navrhovanej miestnej komunikdcie, vnutroaredlovych komunikacii,
spevnenych ploch, komunikacii pre pesich a parkovisk.

Asi 2 km od navrhovanej lokality je pri obci Hriadky projektovana mimouroviiova krizovatka (MUK)
z planovanej dialnice D1 KoSice — Michalovce, Useku Bidovce — PozdiSovce. Po vybudovani tohto
useku dialnice bude doprava do a zo zariadenia vedend prednostne po tejto dialnici. Vzdialenost
navrhovaného zariadenia od okresného mesta TrebiSov je asi 8 km a od okresného mesta
Michalovce je asi 15 km. Od dalSich vyznamnych centier produkcie komunalnych odpadov su
dojazdové vzdialenosti nasledovné: Se¢ovce — 8 km, Vranov nad Toplou — 25 km, Strazske — 28 km,
Humenné — 37 km, Snina — 60 km, Sobrance — 35 km, Velké Kapusany — 33 km, Kralovsky Chlmec
— 55 km.

Doprava zamestnancov bude smerovana po tych istych komunikaciach, ako doprava stavebného
materidlu a technoldgie.

Vo vztahu ku prevadzke navrhovanej ¢innosti sa navrhuje:
e pocet osobnych automobilov — prijazd a odjazd z/do navrhovanej ¢innosti: 20 vozidiel /24 hod.

e pocet nakladnych automobilov — prijazd a odjazd z/do navrhovanej ¢innosti: 60 vozidiel/24
hod.

e parkovisko osobnych automobilov pre zamestnancov a navstevy: 24 miest
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e parkovisko nakladnych automobilov v areali navrhovanej Cinnosti: 4 miesta
e parkovisko nakladnych automobilov pred arealom navrhovanej ¢innosti: 4 miesta
e rozdelenie dopravy z/do aredlu navrhovanej ¢innosti po ceste 1/19 podla smerov:
- smer vychodny (Trhoviste) cca 60 %
- smer zapadny (Hriadky) cca 40 %
e predpokladand pracovnd doba jednotlivych pracovnych zmien:
- 1.zmena 06.00 — 14.00 hod.
- 2.zmena 14.00 - 22.00 hod.
- 3.zmena 22.00 - 06.00 hod.

eV zmysle vyhlasky MZP SR €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie vzneni redakéného
oznamenia o oprave chyby ¢58-r1/2003 Z. z. vo vyhlaske MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z. a vyhlagky
MdaV SR &. 34/2020 Z. z., ktorou sa meni a dopifia vyhlagka MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu
a o vSeobecnych technickych poZiadavkdch na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie, sa vyhradia 4 % z celkového poctu parkovacich miest pre
takéto osoby.

Pre potreby navrhovanej ¢innosti bolo vypracované Dopravno — kapacitné posudenie kriZzovatiek
v sUvislosti s napojenim navrhovanej cinnosti ,Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie
odpadov Horovce” na cestu 1/19 a najblizsich krizovatiek s cestami Ill. triedy (Zilinskd univerzita
v Ziline, Fakulta PEDAS, Katedra cestnej a mestskej dopravy, prof. Ing. Alica Kaladova, Ing. Kristian
Culik, PhD. Ing. Veronika Harantova, PhD., Ing. Ambréz Hajnik, 04/2022 — celé znenie je uvedené
v prilohove] Casti spravy o hodnoteni cinnosti), z ktorého vyplyva, Ze realizdcia navrhovanej
¢innosti nebude mat vyznamny vplyv na intenzitu a plynulost cestnej premavky na dotknutych
usekoch cesty 1/19 a ciest lll. triedy.

Za ucelom ziskania podrobnejsich, aktualnych dopravno-inzinierskych udajov, bol realizovany
smerovy krizovatkovy dopravny prieskum. Cielom prieskumu bolo vytvorit podklady pre analyzu
sucasného smerovania dopravy, kapacitné posudenie a navrh svetelnej signalizacie. Uvedeny
prieskum bol vykonany v utorok 05. 04.2022 a to v ¢ase od 6:00 — 18:00, t.j. 12 hodin, na rieSenych
krizovatkach a profile (vid. nasledujuci obrazok).
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Obr. 38 Oznacenie riesenych kriZovatiek a profilu

Vysledky prieskumu neboli ovplyvnené nevhodnymi meteorologickymi podmienkami. Vozidla
vchadzajluce do krizovatky sa zaznamenavali do séitacich harkov v ¢leneni podla druhu vozidla
a smeru jeho jazdy, samostatne pre Stvrthodinové intervaly.

Suhrnna tabulka v skuto¢nych vozidlach sa prepocitala na jednotkové vozidla (j.v.), ktoré sa
definovali ako porovnavacia pocetnd jednotka, ktora vyjadruje vplyv réznych druhov vozidiel
v dopravnom prude. Je reprezentované priemernym osobnym automobilom, na ktorého jazdné
vlastnosti arozmery sa ostatné vozidla prepocitavaju pomocou koeficientov. V prilohe 6.3
uvedeného posudenia suU vyjadrené pouzité koeficienty prepoctu skutocnych vozidiel na
jednotkové.

Vyhodnotenie vykonaného prieskumu — kriZovatka 1
— Celkovy pocet skutocnych vozidiel, ktoré vstupili do krizovatky:
* medzi 6,00 a 12,00 bol 4 546 sk. V.,
* medzi 12,00 a 18,00 bol 4 577 sk. V.,
* za 12 hodin prieskumu bol suc¢et skutocnych vozidiel 9 123.
— Celkovy pocet jednotkovych vozidiel, ktoré vstupili do krizovatky:
= medzi6,00a 12,00 bol5283,5].v.
* medzi 12,00 a 18,00 bol 5 149 j.v.

= za 12 hodin prieskumu bol suéet j.v. 10 432,5.
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Oktébec 2022

Obr. 39 KriZovatka 1

— Ranna 3pi¢kova hodina bola v ¢ase od 71> — 8%, kedy vstupilo do krizovatky 904 skutoénych
vozidiel. Spi¢kova $tvrthodina bola v ¢ase od 7% — 739, kedy vstupilo do krizovatky 250
skutoénych vozidiel. Kartogram zatazenia jednotlivych vstupov pre Spickovd hodinu —
ranna Spic¢ka je na nasledujucom obrazku.
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Obr. 40 Kartogram zataZenia pre rannu $pi¢kovu hodinu — krizovatka 1

— Popoludnajsia $pi¢kova hodina bola v ¢ase od 15%° — 16%, kedy vstupilo do krizovatky 915
vozidiel. Spi¢kova $tvrthodina bola v ¢ase od 15 — 1539, kedy vstupilo do krizovatky 236
skutoénych vozidiel. Kartogram zataZenia pre popoludnajsiu $picku je na nasledujucom
obrazku.
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Obr. 41 Kartogram zataZenia pre popoludiajsiu $pi¢kovd hodinu — krizovatka 1
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Histogram zataZenia celej krizovatky podla jednotlivych druhov vozidiel poc¢as dopravného
prieskumu je na nasledujucom obrazku.
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Obr. 42 Histogram zataZenia celej krizovatky

Pocas prieskumu bol dopravny prud tvoreny: (pozri obr. 43, 44)

z velkej miery osobnymi automobilmi — 86,2 % ranna
Spicka,

Spicka, 91,4 % popoludiajsia

nakladnymi automobilmi — 4,4 % ranna Spicka, 1 % popoludnajsia Spicka,
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI
Oktébec 2022

o tazké nakladné automobily tvorili—7 % rannd Spicka, 5,3 % popoludnajsia Spicka,
e autobusy tvorili — 2,4 % ranna 3$picka, 2,2 % popoludnajsia Spicka,

e percentualny podiel bicyklov, traktorov a motocyklov bol zanedbatelny alebo nulovy.
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Obr. 43 Kruhovy diagram zloZenia dopravného prudu — rannd spicka
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Obr. 44 Kruhovy diagram zloZenia dopravného priudu — popoludnajsia $picka

Vyhodnotenie vykonaného prieskumu — kriZovatka 2
— Celkovy pocet skutoénych vozidiel, ktoré vstupili do krizovatky:
= medzi 6,00 a 12,00 bol 5065 sk. V.,
* medzi 12,00 a 18,00 bol 5 048 sk. V.,
= za 12 hodin prieskumu bol sucet skutocnych vozidiel 10 113.
— Celkovy pocet jednotkovych vozidiel, ktoré vstupili do krizovatky:

®* medzi6,00a 12,00 bol5 785,5].v.
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI
Oktobec 2022

* medzi 12,00 a 18,00 bol 5589,5 j.v.

* za 12 hodin prieskumu bol sucet j.v. 11 375.

Obr. 45 KriZzovatka 2

Ranna $pickova hodina bola v éase od 7% — 8%, kedy vstupilo do krizovatky 928 skutoénych
vozidiel. Spi¢kova $tvrthodina bola v ¢ase od 7% — 715, kedy vstupilo do krizovatky 251

skutoénych vozidiel. Kartogram zatazenia jednotlivych vstupov pre Spickova hodinu —
rannd Spicka je na nasledujucom obrazku.
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Obr. 46 Kartogram zataZenia pre rannu $pi¢kovu hodinu — krizovatka 2

— Popoludnajsia $pickova hodina bola v éase od 15%° — 16>, kedy vstupilo do krizovatky 1 017
vozidiel. Spickova $tvrthodina bola v ¢ase od 15%° — 1530, kedy vstupilo do krizovatky 256

skutocénych vozidiel. Kartogram zataZenia pre popoludnajsiu $pi¢ku je na nasledujicom
obrazku.
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Obr. 47 Kartogram zataZenia pre popolud

Histogram zataZenia celej krizovatky podla jednotlivych druhov vozidiel pocas dopravného

prieskumu je na nasledujucom obrdazku.

Histogram celkového zataZenia kriZovatky

300 +

250 ~

BIPIZOA PU0IMS

00:8T -
QLT -
0E LT~
STHLT-
00:LT1 -
St91 -
0€:91 -
ST:9T -
00:9T -
StST -
0€:ST -
ST:ST -
00:ST -
StvT -
Q€Y1 -
ST:vT -
00:vT -
Ster -
OE'ET -
STEL-
00:€T -
Ster -
021 -
STZL -
00:ZT -
StTT -
0ETT -
STIT-
00:1T -
St'0T -

0€:0T

ST-0T -

00:0T
a6 -
0E:6-
ST:6-
006 -
S8 -
0€:8-
ST:8-
00:8 -
Stil-
0€:L-
ST:L-
00:L -
a9 -
0€:9-
ST1:9-

SviLT
0€:LT
ST:LT
00:LT
St9T
0€:9T
ST91
00:9T
StST
0€:ST
ST:ST
00:ST
StvT
0EvT
STT
00-+T
StET
0EET
STET
00:€ET
1A
0ECT
STCT
00:ZT
SHIT
0E 1T
STIT
0011
St0T
0€:0T
- STOT
00:0T
-Sv6
0€E'6
ST:6
00:6
a8
0€'8
ST:8
00:8
Sl
0€:L
ST:L
00:L
S'9
0€:9
ST:9
00:9

@m0 @M EON OA EBTNA @T OB

Obr. 48 Histogram zataZenia celej krizovatky

Pocas prieskumu bol dopravny prud tvoreny: (pozri obr. 49, 50)
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Oktobec 2022
e zvelkej miery osobnymi automobilmi — 87,7 % ranna Spicka, 91,7 % popoludnajsia
Spicka,
e nakladnymiautomobilmi— 5,0 % ranna 3picka, 2,6 % popoludnajsia Spicka,
e tazké nakladné automobily tvorili— 6,0 % ranna Spicka, 4,4 % popoludnajsia Spicka,
e autobusy tvorili—1,2 % ranna Spicka, 1,1 % popoludnajsia Spicka,

e percentualny podiel bicyklov, traktorov a motocyklov bol zanedbatelny alebo nulovy.

e ™
1,2% 6,0%

5,0%

0,1%
mO

M
EN
EA
ETNA

Obr. 49 Kruhovy diagram zloZenia dopravného prudu — ranna Spicka
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Obr. 50 Kruhovy diagram zlozenia dopravného prudu — popoludnajsia $picka
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Na zaklade podkladov z dopravného prieskumu kriZzovatky bola stanovend Spickova hodina ako pre
dopoludnie tak ipopoludnie. Nasledne sa rozdelili kategérie vozidiel podla poZiadaviek
technickych podmienok TP 070 Progndzovanie vyhladovych intenzit na cestnej sieti do roku 2040
aTP 102 Vypocet kapacit pozemnych komunikdacii 2015. Pre vyhladovy stav bola upravend
intenzita vozidiel nie len podla koeficientov rastu, ale tiez podla predpokladaného navysenia
intenzity vozidiel vzhfadom na planovanu vystavbu.

Na vypocet kapacit pozemnych komunikacii sa pouZili Technické podmienky 16/2015. Jednotlivé
vypoctové postupy sluzia ako podklady pre dokumentaciu, Ze posudzovana kriZzovatka, ktorej
doprava nie je riadend svetelnym signalizaénym zariadenim, prepusti ofakavané dopravné
zataZenie s pohybom pozadovanej kvality. Vypocty vychadzaju z Gdajov, ktoré boli ziskané
z vykonaného dopravného prieskumu. Presnejsie sa spracovatelia posudenia zaoberali hodnotami
zo zataZenia krizovatky pocas intervalu Spickovej hodiny v jednotkovych vozidlach. Na
krizovatkach sa musi prednost v jazde jednoznacne urcit pomocou zvislych dopravnych znaciek.
Priepustnost tychto kriZzovatiek je priblizne (600 aZz 800) voz/h. Vo vypoctoch nie st zohladriovani
chodci a cyklisti. Skutocné dopravné zataZzenie vSetkych povolenych dopravnych pohybov na
krizovatke predstavuje nevyhnutny predpoklad na pouzitie postupov vypoctu. Je potrebné si
zadefinovat stupne dopravnych prudov. V zavislosti od povinnosti davat prednost v krizovatke su
dopravné prudy v stykovych krizovatkdch rozdelené do 3 stupriov:

e |. stupen — nadradené prady

- priame smery hlavného smeru
e ||. stupen — raz podriadené prudy

- odbocenie vlavo z hlavného smeru, odbocenie vpravo z vedlajSieho smeru
e |ll. stupen — dva razy podriadené prudy

- odbocenie vlavo z vedlajsieho smeru

Grafické znazornenie rozdelenia dopravnych prudov do jednotlivych stupriov na kriZzovatke 1 sa
nachadza na nasledujucom obrazku.

Obr. 51 Oznacenie dopravnych prudov riesenej krizovatky 1
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Obr. 52 Oznacenie dopravnych prudov riesenej krizovatky 2
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Obr. 53 P6dorys a pocty pruhov na planovanej krizovatke

Kapacitné posudenie krizovatky bolo vykonané na zadklade TP 102 ,,Vypocet kapacit pozemnych
komunikacii“, pre sucasny stav a tiez vyhladovy stav na nasledujucich 20 rokov (do 2040). V rdmci
posudzovania kvality dopravy sa uvazuju nasledujuice skupiny vozidiel:

* OA — osobné vozidl3,

¢ NA — nakladné vozidla, traktory, autobusy,

¢ NA + P — tazké nakladné vozidl3,

¢ B —bicykle,

e M — motocykle.

Na posudenie kvality pohybu dopravy na krizovatke, bez riadenia dopravy SSZ sa overuje, ¢i pri

dimenzaénej intenzite dopravy nie je prekroend hodnota priemerného casu ¢akania w, ktord
urcuje pozadovanu kvalitu pohybu dopravy. Zavislost priemerného ¢asu ¢akania od kapacity C;
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a od rezervy kapacity Ri je zobrazend na nasledujicom obrazku. Krivky zobrazené na tomto
obrazku davaju priblizné hodnoty pre vsetky dopravné prudy s povinnostou ¢akania.
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Obr. 54 Priemerny ¢as Cakania v zavislosti od rezervy kapacity R a od kapacity C

Jednotlivé stupne kvality znamenaju:

Stupen A: Uclastnici cestnej dopravy st zriedka ovplyviiovani ostatnymi vodiémi. Méu bez
akejkolvek ujmy vykondvat jazdné manévre. Stupen vytaZenia je velmi nizky. Rychlosti na vjazde,
prieplete a vyjazde su vysoké. Dopravny prud je volny.

Stupen B: MozZnost jazdy/manévrov zucastnenych vozidiel (v rdmci dopravného prudu) je v malom
rozsahu vzajomne ovplyvnena. Nevyhody z toho vyplyvajuice — ako napr. potreba prispbsobit
rychlost vozidla ostatnym vozidlam — su tazko postrehnutelné. Dopravny prud je skoro volny.

Stupen C: Pritomnost ostatnych pouzivatelov komunikacie je uzZ citelna. Neobmedzend volnost
pohybu je uz nedosiahnutelnda. Stupen vytaZenia sa nachadza priblizne v strede. Vodi¢i musia
spomalovat. Priebeh dopravy je stabilny.

Stupeni D: VSetci Ucastnici cestnej premavky (v rémci uvazovaného pridu) musia znasat prekazky,
ktoré sa vyskytuju skoro pri kazdej zmene jazdného pruhu (vznik konfliktnych situdcii). Stupen
vytaZenia je vysoky. Stredna rychlost vozidiel klesa. Priebeh dopravy je este stabilny.

Stupen E: Vozidla sa vac¢sinou pohybuju nizkymi rychlostami v kolénach. Potrebna zmena pruhu je
moznd len pretoze sa jazdi do bezpecnostnych medzier medzi vozidlami na pripdjacom pruhu.
Stupen saturdcie je velmi vysoky. Vyskyt malych, alebo kratkodobych narastov intenzit méze
sposobit dopravné kongescie, resp. az zastavit dopravu. Prekazky v dopravnhom prade uz nie su
obmedzené len na niektoré Ciastkové krizovatky. Uz aj pred pripdjacou rampu sa v priebeznom
jazdnom pruhu vyskytuju naru$enia v dopravnom prude. Urovef dopravy sa meni zo stabilnej na
nestabilnu. Kapacita je dosiahnuta.
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Stupen F: Pocet prichadzajucich vozidiel na krizovatke je vacsi, ako je jej kapacita. Doprava
kolabuje, napr. prichddza k zastavovaniu a statiu, tento stav sa strieda so ,stop-and-go“
prevadzkou. Situdcia sa sama vyriesi len po zna¢nom poklese dopravy. Krizovatka je pretazena.

Vysledny stupen kvality pre celd krizovatku je uréeny podla najvacsieho ¢asu ¢akania pre jednotlivé
dopravné prudy.

Pri vyhladovom stave bolo okrem koeficientov rastu dopravy uvaZované, Ze intenzita dopravy sa
vzhladom na pldnovanu vystavbu zvysi pravdepodobne o nasledujici pocet vozidiel:

® Pocet osobnych automobilov — prijazd a odjazd z/do navrhovanej ¢innosti:
- 20 vozidiel/24 hod.

e Pocet nakladnych automobilov — prijazd a odjazd z/do navrhovanej ¢innosti:
- 60 vozidiel/24 hod.

® Rozdelenie dopravy z/do aredlu navrhovanej ¢innosti po ceste 1/19 podla smerov:
- smer vychodny (Trhoviste) cca 60 %

- smer zapadny (Hriadky) cca 40 %

Za Spickovu hodinu sme teda navysili vozidla o 10 %, teda o 6 ndkladnych a 4 osobné vozidla (podla
TP 102 Spickova hodina predstavuje priblizne 8 — 10 % vozidiel zistenych pocas prieskumu za 12
hod).

Vozidla boli priradené na jednotlivé smery podla organizacie dopravy:
- teda zatazené budu smery 4 a 6 na novej krizovatke (4 nakladné vozidla na smer 6 a 2
na smer 4; 1 osobné vozidlo na smer 6 a 1 na smer 4),
- smer 8 na krizovatke €. 1 (4 nakladné a 1 osobné vozidlo)

- a smer 2 na krizovatke €. 2 (2 nakladné a 1 osobné vozidlo),

Rovnaké zataZenie sa pouzili na obe Spickové hodiny a si uvedené v nasledujucich tabulkach.
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Krizovatka ¢. 1 Krizovatka ¢. 2
Dopoludnajsia $picka Dopoludnajsia $picka
Z/Do A B C Z/Do A B C
A - 294 0 A - 399+5 7
B 312+3 - 173 B 422 - 25
C 0 125 - C 18 57 -
Popoludnajsia Spicka Popoludnajsia Spicka
Z/Do A B C Z/Do A B C
A - 301 0 A - 42345 26
B 334+3 - 126 B 451 - 173
C 2 152 - C 20 46 -

Obr. 55 Dopravné zataZenie krizovatky ¢. 1

Obr. 56 Dopravné zatazenie krizovatky €. 2

Krizovatka planovana
Dopoludnaj$ia Spicka
Z/Do A B C
A - 433 +3
B 432 - +5
C +3 +5 -
Popoludnajsia Spicka
Z/Do A B C
A - 468 +3
B 458 - +5
C +3 +5 -

Obr. 57 Dopravné zataZenie krizovatky planovanej

Vyssie uvedené navysenie bolo potrebné este zvysit o vyhladové koeficienty, ktorych vypocet je

uvedeny v nasledujucej ¢asti.

Pri kapacitnom posudzovani vyhladového stavu boli pouzité koeficienty rastu dopravy pre VUC
KoSice pre I. a lll. triedu z TP 070 ,,Progndzovanie vyhladovych intenzit na cestnej sieti do roku
2040“. V rdmci technickych podmienok su rozliSované len fahké (osobné automobily, motocykle,
bicykle) a tazké vozidla (nakladné vozidla, autobusy a tazké nakladné vozidla) a definované su

jednotlivé kategdrie komunikacii.
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Cesta Rok 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040
DI |pahkévoz. | 100 | 1,17 | 134 | 151 | 168 | 1.85 | 2.02
Tazkévoz. | 1.00 | 105 | 132 | 149 | 165 | 1.81 | 1.97

R2  Ipahkévoz. | 1.00 | 102 | 126 | 140 | 1,53 | 165 | 1,77
Tazkévoz. | 1,00 | 1,11 | 123 | 134 | 145 | 1,56 | 1.67

R4 Pahkévoz. | 1,00 | 1,13 | 127 | 142 | 156 | 1.70 | 1.84
Tazkévoz. | 1,00 | 1,12 | 124 | 137 | 149 | 1,62 | 1,73

Ltr. lpahkévoz | 100 | 109 | 18 | 128 | 137 | 147 | 1.56
Tazkévoz. | 1,00 | 108 | 118 | 127 | 135 | 144 | 1.52

ILtr. Jpahkévoz. | 100 | 107 | 114 | 122 | 129 | 137 | 144
Tazkévoz. | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 118 | 124 | 130 | 1.35

NLtr. |pahkévoz. | 100 | 105 | 111 | 106 | 122 | 128 | 1.34
Tazkévoz. | 1.00 | 1004 | 109 | 113 | 118 | 122 | 1.26

Obr. 58 Prognozové koeficienty pre VUC Kosice

Posudenie kvality pohybu dopravy bolo vykonané pre dopoludniajsiu a popoludnajsiu Spicku od
roku 2022, ¢ize skutocného stavu, a pre vyhladovy stav kazdych 5 rokov az po rok 2042. Vsetky
krizovatky dosiahli iba dve drovne kvality A (Vdésia €ast Géastnikov premavky modie bez
ovplyvnenia prejst krizovatkou. Cakacia doba je vel'mi kratka.) a B (Vozidla na vjazde do okruinej
krizovatky su ¢iastoéne ovplyvnené. Cakacia doba je kratka.) pre stcéasny a tiez vyhladovy stav.

Krizovatka ¢. 1

V roku 2022 kvalita pohybu dopravy dosiahla na krizovatke 1 stupen kvality A, comu zodpoveda
Cas Cakania (zdrzania) vozidiel na krizovatke do 10 s. Najvacsie zdrzanie (Cakanie) pripadalo na
dopravny prud 4, ¢i uz v pripade dopoludnajsej (8,57 s) a popoludnajsej (8,46 s) Spicky, pretoze ide
o vedlajsSiu cestu a odbocenie vozidiel vlavo.

Pre vyhladovy stav 2042, dosiahol stupen kvality dopravy Groven B. Teda je mozné predpokladat,
Ze zvySena intenzita vozidiel nema na kvalitu pohybu dopravy na krizovatke takmer Ziadny vplyv.
Doba cakania bola opéat najvacsia na dopravnom prude 4 a presiahla v obidvoch Spic¢kovych
hodinach 10s.

Krizovatka ¢. 2

V roku 2022 kvalita pohybu dopravy dosiahla stupen kvality B, comu zodpoveda cas ¢akania
(zdrzania) vozidiel na krizovatke do 20 s. NajvacSie zdrzanie (¢akanie) pripadalo opat na dopravny
prud 4, ¢i uz v pripade dopoludnajsej (10,71 s) a popoludnajsej (11,45 s) Spicky, pretoze ide
o vedlajsSiu cestu a odbocenie vozidiel vlavo.
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Pre vyhladovy stav 2042, dosiahol stupen kvality dopravy tGroven B. Teda je mozné predpokladat,
Ze zvySena intenzita vozidiel nema na kvalitu pohybu dopravy na krizovatke takmer Ziadny vplyv.
Doba cakania bola opéat najvacsia na dopravnom prude 4 a presiahla v obidvoch Spic¢kovych
hodinach 15 s. AvSak v tomto pripade aj zmieSany dopravny prad 4+6 dosiahol stupen kvality B,
s dobou ¢akania viac ako 10 s.

Krizovatka planovana

V stucasnosti by planovana krizovatka aj s planovanym poctom vozidiel na novovzniknutych
ramenach dosiahla stupen kvality A aB, comu zodpovedd cas ¢akania (zdrzania) vozidiel na
krizovatke do 20 s. Najvacsie zdrzanie (Cakanie) pripada opat na dopravny prad 4, ¢i uz v pripade
dopoludnajsej (9,54 s) a popoludnajsej (12,77 s) Spicky, pretoze ide o vedlajsiu cestu a odbocenie
vozidiel vlavo.

Pre vyhladovy stav 2042, dosiahol stuper kvality dopravy opat droven B. Teda je moiné
predpokladat, Ze zvySena intenzita vozidiel nema na kvalitu pohybu dopravy na kriZovatke takmer
Ziadny vplyv. Doba ¢akania bola opéat najvacsia na dopravnom prude 4 a presiahla v obidvoch
Spickovych hodinach ¢as 10 s.

Vysledny stupen kvality dopravy pre rok 2042 bol stanoveny na stuperi B, kde moZnost
jazdy/manévrov zucastnenych vozidiel (v ramci dopravného prudu) je v malom rozsahu
vzajomne ovplyvnenda. Nevyhody z toho vyplyvajice — ako napr. potreba prispdsobit rychlost
vozidla ostatnym vozidlam - sG taiko postrehnutelné. Dopravny prud je skoro volny.
Z kapacitného posudenia teda vyplyva, Ze dotknuté krizovatky ako aj novovybudovana
krizovatka bude kapacitne vyhovovat aj pre rok 2042.

Uvedené plochy pre statickd dopravu budud odvodnené cez ORL. Odlucovace ropnych latok su
navrhnuté so sorpénym filtrom s dodistovanim na vystupnd hodnotu 0,1 mg.I"* NEL. RieSenie
statickej dopravy avypocet potreby odstavnych a parkovacich stati pre navrhovanu cinnost
vychdadza z STN 73 6110 — Projektovanie miestnych komunikacii vratane neskorsich zmien a oprav
(STN 73 6110/Z2 — Zmena 2).

Pre potreby vystavby navrhovanej ¢innosti ma byt pouZivand komunikacia 1/19 a predmetné
Uzemie, priCom intenzity dopravy pocas vystavby sa v suc¢asnosti nedaju predikovat, nakolko nie
je zndmy podrobny ¢asovy plan vystavby z hladiska planovanych stavebnych objektov, ako ani
pocet nasadenych pracovnikov. Uvedené bude doplnené vramci povolovania navrhovanej
¢innosti podla osobitnych predpisov.

RieSené Uzemie sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme letiska alebo Zeleznice.
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6. Naroky na pracovné sily.

Prevadzka navrhovaného zariadenia pre materidlové zhodnocovanie odpadov (ZMZO), ktoré je
komplexnym strediskom na nakladanie s odpadmi v mnoZstve do 100 000 t/rok, napriek pomerne

vysokému stupnu automatizacie vyZaduje potrebu
pracovnikov je okolo 43 (vid. nasledujuca tabulka).

Tab. 30: Pocet pracovnikov pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti

[udskych zdrojov.

UvaZovany pocet

Polet zamestnancov ZMZO 150 000 / ZMZO 100 000
Funkcia Pravidzka Skupiny Typ Zamastnancov J

IMZO 1 skupina | 2 skupina | 3 skupina | 4 skupina = 24h
Veduci zéavodu / zastupca 2 - - cisty 2
Udriba 3 tnedisteny 3
Vritnica s obsluhou vih 2 - . - Cisty 2
VodiE 2 2 2 2 nedisteny B
Operitor nakladata - prijem odpadu 1 1 1 1 wnedisteny -
Dohlad nad procesom sterilizdcie + kotolfa 2 2 2 2 nedisteny B
Operator nakladata - triedenie odpadu 1 1 1 1 tnedisteny 4
Dohlad nad procesom triedenia 2 2 2 2 nedisteny 8
Operator - wysokozdvilny vorzik 1 1 1 1 rnedisteny 4
Pocet zamestnancov celkom 43 mﬂ_m,en“h [28h 2
Cistych [ 24h 4

Pocet pracovnikov pocas vystavby navrhovanej ¢innosti nie je mozné v sticasnosti urcit. Skuto¢ne

nasadené kapacity spresni dalsi stupen projektovej pripravy, resp. dodavatelia vystavby, do

zahdjenia prac, zohladnujuc predpokladany postup vystavby a kapacitné moZnosti staveniska.

Ubytovanie nasadenych stavebnych robotnikov bude zabezpeéené mimo navrhované stavenisko,

pricom stravovanie stavebnych robotnikov bude zabezpeéené dovozom stravy. Dovoz stavebnych

robotnikov na zriadené stavenisko bude zabezpeceny dopravnymi prostriedkami dodavatelov,

resp. subdodavatelov vystavby alebo individualnou dopravou. Prva pomoc bude zabezpecena

priamo na zriadenom stavenisku, vo vyélenenych priestoroch, resp. v nemocniénych zariadeniach

alebo ambulanciach v okolitych mestach a obciach.

Il. Udaje o vystupoch

1. OvzduSie — hlavné zdroje znecistenia ovzdusSia (stacionarne, mobilné), kvalitativna

a kvantitativna charakteristika emisii, sp0sob zachytdvania emisii, sp6sob merania emisii,

casové posobenie zdroja (stale, pravidelné, ndhodné).

Pre potreby povolovania navrhovanej cinnosti podla osobitnych predpisov bude dolozeny

odborny posudok v oblasti

ochrany ovzdusia,

ktory bude vyhotoveny

opravnenym

posudzovatelom v zmysle zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.
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POCAS VYSTAVBY
Pocas vystavby sa nepredpoklada vyrazné zvySenie znecistenia ovzduSia. Pocas vystavby

navrhovanej ¢innosti budu zdrojom znecistenia ovzduSia vykopové prdce, resp. stavebna
mechanizacia pomocou ktorej sa budu vykonavat stavebné ¢innosti na jednotlivych navrhovanych
stavebnych objektoch. Ide o bodové a plosné zdroje znecistovania ovzdusia. PlosSnym zdrojom
znedistenia ovzdusia budu aj skladky sypkych materialov.

Pristupové komunikacie, ktoré sa budu vyuZivat pocas vystavby navrhovanej Cinnosti budu
predstavovat liniové zdroje zneclistenia ovzdusSia a v neposlednom rade netreba zabudnut na
mobilné zdroje znecistovania ovzdusia a to dopravu suvisiacu s vystavbou navrhovanej ¢innosti
(pracovnici, mechanizmy, zdsobovanie...).

Doprava surovin a materialov bude nepravidelnd a ¢asovo a pocetnostou obmedzena. Intenzita
dopravy, ktord bude pochadzat z dopravy spojenej svystavbou navrhovanej cinnosti, sa
v sucasnosti neda predikovat, nakolko nie je zrejmy presny Casovy harmonogram vystavby,
materidlovd bilancia a osobova potreba. Uvedené zdroje znecistovania ovzdusia budu
predovsetkym zdrojom tuhych znedistujucich latok, oxidov dusika a uhlika a celkového
organického uhlika.

Mnoizstvo emisii bude zavisiet od poctu mechanizmov, priebehu vystavby, rocného obdobia,
poveternostnych podmienok a pod. ZvySena prasnost sa bude prejavovat najma vo veternych
diioch a pri dlhsie trvajucom bezzrazkovom obdobi a to hlavne v obdobi zemnych a vykopovych
prac. KedZe vystavba aredlu zariadenia nepredpokladd velké objemy zemnych prac, vyznamna
prasnost sa neocakava. Prasnost z docasnych stavebnych komunikacii sa v letnych mesiacoch
obmedzi skrapanim tychto ciest.

Vzdialenost najblizsej obytnej zény je cca 850 m od hranice aredlu navrhovanej ¢innosti, ¢o taktiez
znizuje riziko priameho ohrozenia obyvatelstva sekundarnou prasnostou. Stavebné prace, vratane
stavebnej dopravy nebudu z hladiska ovzdusia nadlimitnou zataZou, vplyvy vystavby navrhovane;j
¢innosti na kvalitu ovzdusia budu zanedbatelné a malo vyznamné.

POCAS PREVADZKY
Vramci prevadzky navrhovanej Cinnosti bude zamedzené Sirenie zdpachu do vonkajSieho

prostredia pocas celého technologického procesu zhodnocovania odpadov a bude eliminovany
rozptyl prachovych Castic z odpadu, ktory by sa dostaval do ovzdusia. Prispevok navrhovanej
¢innosti  k existujucej kvalite ovzdusSia je na akceptovatelnej urovni aza deklarovanych
prevadzkovych parametroch neddjde k vyraznému zhorseniu lokalnej kvality ovzdusia.

Pre potreby navrhovanej ¢innosti bola spracovana rozptylova studia (Ing. Viliam Carach, PhD.,
08/2022 — celé znenie je uvedené v prilohovej Casti spravy o hodnoteni), z ktorej vyplyva, Ze
zdrojmi znedistujucich latok z hladiska ovzdusia budu v ramci navrhovanej cinnosti procesy
a ¢innosti uvedené v nasledujucej tabulke. Cielom rozptylovej studie bolo zhodnotenie vplyvu
navrhovanej ¢innosti na kvalitu ovzdusia v predmetnej oblasti v okoli hodnoteného zdroja.
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Tab. 31: Zdroje zneistujucich latok

Proces

Doprava zamestnancov
do prace

Cinnost

Doprava zamestnancov do
prace osobnymi vozidlami

Zdroj

Osobné vozidla (20
prejazdov/24 hod)

ZL ‘

TZL, NOy, CO,
VOC

Doprava odpadu do
zavodu

Doprava odpadu do zavodu,
kontrola odpadu, vazenie
odpadu na cestnej mostovej
vahe

Nakladné vozidla (60
prejazdov/24 hod)

TZL, NOy, CO,
vOoC

4 x Nakladné vozidlo

TZL, NOx, CO,

a presun do haly triedenia

Vykladka na docasné ulozenie VOoC
odpadu, Podavanie na drvenie ’ . TZL, NOy, CO,
Hala na prijem odpadu P 2 x Kolesovy naklada¢ VOE
2 x Stacionarny drvic TZL
Drvenie pod 500 mm
P 2 x Stacionarny zasobnik TZL
Podavanie podrveného odpadu . (o
do autokliy Dopravny pas a poddvac TZL
I 12 x Autoklava RotoSTERIL
Proces sterilizacie BEG 7000/7001 TOC
Hala sterilizacie odpadu Proces odoberania Kanalové dooravnik
sterilizovaného odpadu P ¥ TOC

(uzavreté)

Obsluzné Cinnosti

2 x Vysokozdvizny vozik

TZL, NOy, CO,

VOC
Proces presunu materialu do TZL
davkovacich zasobnikov vratane | Susiaci dopravnik (uzavrety)
e o s TOC
stabilizacie teploty

Docasné uloZenie/davkovanie Davkovacie zasobniky TZL
odpadu na triedenie (otvorené) TOC
Balistické sepa{ratory 7L

(otvorené)
Vibracné preosievace 71

Hala triedenia odpadu (uzavreté)
Opto-pneumatické separatory 71

. . (otvorené)

Automatické triedenie - -
Vzduchové separatory

. TZL

(uzavreté)

Separdatory virivych prudov

. TZL

(otvorené)

Elektromagnetické separatory

. TZL

(otvorené)

. . . Skladovacie boxy
Skladovacie boxy Skladovanie triedeného odpadu . TZL
(prestresené)

Kotolna

Vyroba technologickej pary

2 x Plynovy kotol

TZL, SOz, NOy,
CO, VOC, TOC

Spevnené plochy

Fugitivne emisie

Resuspenzia prachu

TZL

Pozn: Proces sterilizdcie a ndsledné procesy susenia vihkého materidlu je sprevadzany tvorbou pary, ktord mézZe obsahovat ldatky

na bdze organickych zlucenin, ktoré sumdrne oznacujeme ako celkovy organicky uhlik TOC

PredloZend rozptylova studia bola vypracovana pre 2 modelové stavy a to sucasny stav a novy stav,

pri zohladneni vietkych identifikovanych zdrojov znedistujucich latok na Urovni najblizsie trvalej

obytnej zastavby (hygienicky chranenych objektoch). Suicasny stav je reprezentovany stavom, kedy
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sa nebude realizovat navrhovana cinnost. Novy stav je reprezentovany stavom, kedy sa bude

realizovat navrhovana ¢innost. Sucasny stav je reprezentovany aktualnym stavom kvality ovzdusia

vo vybranych znecistujucich latok, ktory predstavuje stav nulového variantu, t.j. ak by sa

navrhovana cinnost nerealizovala. Zdrojom podkladov pre vypocet koncentracii pre sucasny stav
st Udaje z monitorovacich sieti SHMU, vysledkov celoplodného matematického modelovania

SHMU.

Nasledujuca tabulka uvadza bodové zdroje znecistovania ovzdusia v ramci navrhovanej ¢innosti.

Tab. 32: Zdroje znecistovania ovzdusia — bodové zdroje

Zdroj Miesto vypistania ZL Hmotnostny tok ZL [g/s]
PM o 0,0043*
., PM:s 0,0029%
Hala na prijem odpadu Ve:’zldéL’i;T éHB NO 1,1835
co 0,2688
voC 0,0681
PMo 0,0042*
PMas 0,0028*
e Vyduch 2 NOx 0,0779
Hala sterilizacie odpadu Ventilstor EHO 0 0,0177
voC 0,0045
TOC 0,1372
’ PM o 0,0027*
ueiﬁgfgr E3H1Cl PM.s 0,0018
Hala triedenia odpadu TOC 0,1372
Vyduch 4 PM o 0,0042*
Ventilator EH11 PM,; ¢ D,0028*
PM g 0,0019
PM; g 0,0012
S0; 0,0004
Vyduch 5 NOs 0,0605
co 0,0244
voC 0,0050
. TOC 0,0041
Kotolha Mo 0,0019
PMazs 0,0012
50: 0,0004
Vyduch 5 NO, 0,0605%
co 0,0244
vocC 0,0050
TOC 0,0041
. . ] PM o 0,0015
Hala skladovania Ploiny zdroj PV, < 0,0010

*Emisie TZL prepoditané na zdklade garantovanej ucinnosti filtra TZL na vystupe z prislusnej haly < 1 mg/m?3 a prepoéitané na

PMlo a PMZ,s

Nasledujuca tabulka uvadza emisie znecistujucich latok z navrhovanej ¢innosti.
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Tab. 33: Emisie znedéistujucich latok

4nod

0,00246

TZL -
samestancovdo | do price osobmymi | 050oné vozidia 20 | o, : 004943
, i R prejazdov/24 hod) CO - 0,05482
prace vozidlami
VOC - 0,00616
Doprava odpadu do TZL - 0,00878
Doprava odpadu zavodu, kontrola odpadu, Nakladné vozidla (60 NOy - 1,47055
do zavodu vaZenie odpadu na prejazdov/24 hod) co - 0,03973
cestnej mostovej vahe VOC - 0,00416
TZL 0,0948 1,5160
, , . NOy 3,3637 53,8191
, o 4 x Nékladné vozidlo o 0,7641 12,2250
V‘L'ifi‘l':;e"::;c::“e VoC 0,1935 3,066
Hala na prijem Podavanie na drvenie TZL 0,0253 0,4043
odpadu 2 x Kolesovy nakladag NOx 0,8970 14,3518
CcO 0,2038 3,2600
VOC 0,0516 0,8258
2 x Stacionarny drvi¢* TZL 0,0036 0,0571
Drvenie pod 500 mm 2x ,StaC|o’nérny 7L 0,0107 0,1714
zasobnik**
Podavanie podrvent’ého Dopravrjy pvas 7L 0,0107 01714
odpadu do autoklav a podavac
12 x Autoklava
Proces sterilizacie RotoSTERIL BEG TOC - -
7000/7001***
Hala sterilizacie Proces odoberania
odpadu Ster;";f;au"ne:z z:I’:/ adu dop':zcs:z;’f*** TOC 0,4940 11,857
triedenia
TZL 0,0079 0,0474
P . Y , NOy 0,2803 1,6818
Obsluzné cinnosti 2 x Vysokozdvizny vozik
CcO 0,0637 0,3820
VOC 0,0161 0,0968
Proces presunu materialu TZL 0,0089 0,1423
do davkovacich Susiaci dopravnik
zasobnikov vratane TOC 0,4940 11,857
stabilizacie teploty
Docasné
uloZenie/dévkovanie Davkovacie zdsobniky TZL 0,00889 0,1423
odpadu na triedenie
Hala triedenia Balistické separatory TZL 0,00889 0,1423
odpadu Vibracné preosievace TZL 0,00889 0,1423
Opto-pneumatické 2L 0,00889 0,1423
L separatory
Automatické Vzduchové separatory T2L 0,00889 0,1423
triedenie***** - —— . .
Separatory virivych TZL 0,00889 0,1423
prudov
EIektroma’gnetlcke T7L 0,00889 0,1423
separatory
Skladovacie boxy | Skiadovanie triedeného Skladovacie boxy 2L 0,0089 0,1423
odpadu
TZL 0,0112 0,1786
. L S0, 0,0013 0,0214
Kotoliia Vyroba technologickej Plynovy kotol NO, 0,2176 3,4819
pary CcO 0,0879 1,4062
VOC 0,0179 0,2857
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OO0 P 4N00

TOC 0,0146 0,2344
TZL 0,0112 0,1786
SO, 0,0013 0,0214
Plynovy kotol NOy 0,2176 3,4819
co 0,0879 1,4062
VOC 0,0179 0,2857
TOC 0,0146 0,2344
Spevnené plochy Fugitivne emisie p'::g:iﬁi:ilf * TZL - -

* V pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese Drvenie pod 500 mm — 2 x staciondrny drvic sa
uvaZuje s emisnym faktorom 0,2 g TZL/t drveného materidlu.

** V pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese Drvenie pod 500 mm — 2 x staciondrny zdsobnik
sa uvazuje s emisnym faktorom 0,6 g TZL/t drveného materidlu.

***Uzavrety proces

****predpokladd sa zvyskovad vlhkost materidlu na vystupe z autokldvy na drovni 5 hm. % a obsahom organickych zvyskov 0,1 obj.
%

***** V pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese automatického triedenia na 0,6 g TZL/t
triedeného materidlu

**x***predpokladand preventivna ¢innost na elimindciu resuspenzie prachu

Na zaklade vstupnych stavebnotechnickych Udajov o zdrojoch znecistovania ovzdusia,
predpokladanych hmotnostnych tokoch znecistujucich latok a meteorologickych uUdajov boli
matematickym modelom MODIM vypocitané predpokladané koncentracie vo zvolenych
referenénych bodoch (vid. nasledujuce tabulky).

Tab. 34: Koncentracie ZL v referen¢nych bodoch — novy stav (vratane prispevku zdroja)

[ PMy[ug/m] PMs [ig/m] 50, [ug/m’] NO, [1ig/m’]
Referentné 24hod rok 24hod rok 1hod rok 1hod rok
body LHk LHr LHk nie je LHr LHk LHr nie je LHk LHr
50 [ug/m?] | 40 [ug/m?] uréend 20 [ug/m*] | 350 [pg/m?] uréend 200 [ug/m?] | 40 [ug/m’]
R1 17,034 | 16,001 | 16,023 | 15,001 6,001 2,000 12,773 4,042
R2 17,062 | 16,003 | 16,041 | 15,002 6,003 2,000 12,840 4,037
R3 17,111 | 16,003 | 16,074 | 15,002 6,005 2,000 13,651 4,082
R4 17,095 | 16,002 | 16,063 | 15,002 65,004 2,000 13,412 4,094
RS 17,083 | 16,002 | 16,055 | 15,002 6,004 2,000 13,130 4,038
R6 17,060 | 16,007 | 16,040 | 15,004 6,002 2,000 12,845 4,091
CO [ug/m’] VOC [ng/m’] TOC [pg/m’]
Referencné 8hod rok 1hod rok 1hod rok
LHk
deY 10000 LHr nie je uriena LHk nie je uréend*® LHr nie je urfena LHk nie je urena*® LHr nie je uréena
[ug/m?]
R1 600,474 400,019 0,783 0,205 0,920 0,208
R2 600,851 400,056 ° 0,929 0,214 1,176 0,225
R3 601,556 400,056 1,203 0,214 1,662 0,224
R4 601,347 400,049 1,123 0,212 1,526 0,220
RS 601,183 400,048 1,061 0,212 1,421 0,221
R6 600,853 400,139 0,933 0,236 1,191 0,263

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre VOC: 100 ug/m?3 a TOC: 200 ug/m3
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Tab. 35: Koncentracie ZL v referenénych bodoch — novy stav (iba prispevok zdroja)

- PMyo [1g/m’] PM, s [pg/m?] SO, [ug/m?] NO: [pg/m?]
Referencné 24hod rok 24hod rok lhod rok lhod rok
body LHk LHr LHk nie je LHr LHk LHr nie je LHK LHr
50 [ug/m?] 40 [pug/m?] urtena 20 [ug/m?] 350 [ug/m*] urcend 200 [ug/m] 40 [ug/m?]
R1 0,034 | 0,0009 | 0,023 | 00006 | 00014 | 0,00003 | 0,773 0,042
R2 0,062 | 0,0027 | 0,041 | 00018 | 0,0029 | 0,00013 | 0,840 0,037
R3 0,111 0,0028 0,074 0,0019 | 0,0053 | 0,00012 1,651 0,082
R4 0,095 | 0,0025 | 0,063 | 0,0017 | 0,0045 | 0,00010 1,412 0,094
RS 0,083 0,0023 0,055 0,0016 | 0,0038 | 0,00011 1,130 0,038
R6 0,060 | 0,0065 | 0,040 | 0,0043 | 0,0024 | 0,00027 | 0,845 0,091
CO [ug/m’] VOC [ug/m’] TOC [pg/m’]
Referencné 8hod rok 1hod rok 1hod rok
bod LHk
ody 10 000 LHr nie je uréend LHk nie je uréend*® LHr nie je uréena LHk nie je uréend* LHr nie je uréend
[ug/m?]
R1 0,474 0,019 0,183 0,005 0,320 0,008
R2 0,851 0,056 0,329 0,014 0,576 0,025
R3 1,556 0,056 0,603 0,014 1,062 0,024
R4 1,347 0,049 0,523 0,012 0,926 0,020
RS 1,183 0,048 0,461 0,012 0,821 0,021
R6 0,853 0,139 0,333 0,036 0,591 0,063

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre VOC: 100 ug/m?3 a TOC: 200 ug/m?3

Tab. 36: Koncentracie ZL — stic¢asny/novy stav (vratane prispevku zdroja)

Maximalna kratkodoba koncentracia Priemerna rocna koncentracia

2L (ug/m’] [ug/m?]
1€ Y Medza hod. i Y Medza hod.
Sacasny Novy stav LHk - p Satasny Novy stav LH: — p
stav Horna | Dolna stav Horna | Dolna
PM1g 17,000 17,074 ( 25 40h]| 35 25 16,000 16,003 40 28 20
PMz5 16,000 16,049 - - - 15,000 15,002 20 17 12
350
50, 6,000 6,003 (1h) 2,0000 2,0001 -
200
NO; 12,000 13,109 (1h) 140 100 4,000 4,064 40 32 26
10000
co 600,00 601,04 (8h) 7000 | 5000 400,000 400,061 -
VvOC 0,600 1,005 100 - - 0,200 0,215 -
TOC 0,600 1,316 200 0,200 0,227

Nakladanie s odpadmi je vo vSeobecnosti sprevadzané so Specifickym zapachom, intenzita ktorého
zavisi od fyzikalno-chemickych parametrov samotného odpadu a spésobu dalSej Upravy. Na
zadklade predpokladanych druhov spracovavanych odpadov nie je mozné zadefinovat intenzitu
zapachu odpadu na vstupe v ramci procesov prijmu a Upravy pre procesom sterilizacie.

Po procese sterilizacie v autoklavach je vystupom sterilny odpad, ktory so zostatkovou vlhkostou
a teplotou cca 80 °C. Pocas procesu chladenia, resp. susenia a naslednej separacie sa predpoklads,
Ze tieto faktory a sucasne faktor fyzikdlno-chemickej povahy samotného spracovavaného odpadu
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mozZu vytvarat emisie znedistujucich latok s obsahom organickych latok, ktoré mézu byt vnimané
ako zapachajuce latky. V rdmci rozptylovej Studie su tieto latky sumdrne hodnotené ako celkovy
organicky uhlik — TOC. V tejto faze procesu nie je mozné jednoznacne urcit znecistujicu latku ako
dominantny zdroj pripadného zapachu. Tuto parametrizaciu je mozné realizovat pocas skisobnej
prevadzky vykonom technologického merania.

Navrhovana technoldgia uvaZuje s inStaldciou biofiltrov, na zaklade ¢oho sa zabezpeci zachytenie,
resp. sorpcia tychto latok a tymto sa zabrani transport tychto latok mimo prevadzkovej haly.
V ramci rozptylovej Studie su uvazované hmotnostné toky ZL, pre najnepriaznivejsi pripad, t.j. bez
inStalacie biofiltrov.

Problematika zapachu, resp. kvantifikovania latok, ktoré mézu byt subjektivne vnimané ako
zapachajuce latky velmi Specifickd bez jednoznacného legislativheho rdmca.

Nasledujuca tabulka uvadza informativne odstupové vzdialenosti pre nové ZZO (podla OTN ZP
2111:99 a MURL 2007)

Tab. 37: Informativne odstupové vzdialenosti pre nové ZZO (podla OTN ZP 2111:99 a MURL 2007)

Cislo | Nazov kategérie Odstup [m] | Poznamka

1.2.1 | Technologické celky obsahujtice staciondrne zariadenia na spalovanie

, : . . . evr 3w - neuréena
paliv so sihrnnym tepelnym vykonom 0,2 MW a vy3iim aZ do 50 MW

1.2.2 | Stacionarne spalovacie motory s tepelnym vykonom 0,2 MW a viac

: . . - neuréena
(mimo nadzovych)

Systémy na zneskodnovanie alebo recyklaciu pevnych, kvapalnych
68 | alebo 500 -
plynnych odpadov s horfavymi zloZzkami tepelnymi postupmi

Zariadenia na fyzikalne a/alebo chemické osetrenie odpadov v

. . . . 500 -
mnoistve od 10 ton do menej ako 50 ton vstupnych materialov denne

71

Zariadenia na fyzikalne a/alebo chemické oSetrenie odpadov v

. . s - 700 -
mnozstve viac ako 50 ton vstupnych materialov denne

34

Odstupova vzdialenost hodnotenej prevadzky je minimalne 850 m od najblizsich obytnych budov.
Predmetna prevadzka je umiestnend mimo obytnej zdstavby. Uvedené odporucané vzdialenosti
maju v tomto pripade iba informativny charakter. V tomto pripade je vzdialenost od obytnych
budov dostatocna.

Hmotnostné toky ZL z identifikovanych zdrojov znecistovania ovzdusia boli vypocitané na zaklade
deklarovanych vykonovych parametrov jednotlivych technologickych zariadeni, resp. uzlov
s predpokladom, Ze sa nakladd so vstupnymi materidlmi ako prasnymi materialmi. Z hladiska
spbsobu vypustania emisii prislusnych ZL mimo objektu haly, resp. hal sa uvaZovalo
s predpokladanymi parametrami vzduchotechniky, vratane predpokladanych ucinnosti filtrov na
odluéovanie TZL. Cinnosti, ktoré si vykondvané v ramci haly, resp. jednotlivych hal su plodné
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zdroje znedistujucich latok. Tym, Ze su priestory haly, resp. hal odsavané a po odluceni TZL
vypustané do vonkajSieho prostredia prislusSnou vzduchotechnikou riadenym spésobom,
povaZujeme ich za tzv. bodové zdroje znecistovania. PloSnym zdrojom znecistovania ovzdusia su
skladovacie boxy, resp. prestreSend hala s opornymi stenami z troch stran. Liniovym zdrojom
znecistovania ovzdusia je cestna nakladna doprava suvisiaca s navrhovanou ¢innostou a to v ramci
arealu navrhovanej ¢innosti vratane objektu haly a sicasne aj v ramci cesty 1/19 s uvazovanym
trasovanim dopravy smer Hriadky a Trhoviste. V ramci oboch smerov sa uvazovalo s maximalnym
uvazovanym poctom osobnych a nakladnych automobilov za 24 hodin.

Matematické vypocty maximdlnych kratkodobych a priemernych rocnych koncentracii
znecistujucich latok boli uskutoénené pre sucasny stav a novy stav pri neutralnej triede stability
atmosféry, priemernej rychlosti a smere vetra atzv. mestskej zastavbe. Tento stav mbéieme
povazZovat z hladiska modelovania ako najrelevantnejsi z pohladu rozptylu znedistujucich latok
v okoli posudzovaného zdroja znecistovania ovzdusia. Koncentracie prislusnych ZL boli vypocitané
vo zvolenych referencnych bodoch R1 a R6 (vid. Priloha €. 1 rozptylovej Studie — imisno-
prenosového posudenia navrhovanej ¢innosti).

Sucasny stav je reprezentovany stavom, kedy sa nebude realizovat navrhovand cinnost
a koncentracie ZL vo zvolenych referenénych bodoch predstavuju prispevky okolitych zdrojov
znecistovania ovzdusia a tzv. pozadové koncentracie. Novy stav je reprezentovany stavom, kedy
sa bude realizovat navrhovana d¢innost, t.j. sucasny stav a prispevok navrhovanej cinnosti
v rozsahu uréenom na zaklade citovanej dokumenticie.

Na zdklade vysledkov vypoctov je mozné konstatovat, Ze prispevok navrhovanej ¢innosti je najma
v emisiach, resp. imisidch NO,, CO a VOC, ktoré suvisia najma s vnutroaredlovou manipula¢nou
technikou, cestnou dopravou a s vykurovanim. Technoldgia autokldv, resp. autoklavovanie je
pocas prevadzky bezemisné. Emisie vznikaju po ukonceni autoklavovania pocas procesu vykladky
sterilizovaného odpadu a to v obmedzenom case.

Z hladiska vyhodnotenia sucasnej a predpokladanej novej Urovne kvality ovzdusia, si€asnd Uroven
kvality ovzdusia uréena na zéaklade vysledkov monitoringu SHMU je na dobrej Grovni, prisluiné
urovne ZL su pod limitnymi hodnotami. Realizaciou navrhovanej ¢innosti, resp. pri uvazovani
sucasného prispevku vsetkych identifikovanych zdrojov znecistovania ovzdusia navrhovanej
¢innosti je mozné konstatovat, Ze predpokladana uroven kvality ovzdusia bude na akceptovatelnej
Urovni a za Standardnej prevadzky nebude dochdadzat k zhorseniu lokalnej kvality ovzdusia oproti
sucasnému stavu.

V procese spracovania dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia budu rieSené odlucovacie
zariadenia na ochranu ovzdusia tak, aby boli splnené emisné limity v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi v zneni neskorsich
predpisov.
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Celkovo ide v zmysle prilohy €. 1 k vyhldske MZP SR ¢. 410/2012 Z. z. o nové stredné zdroje
znedistovania ovzdusia.

Spevnené plochy a cesty budu pravidelne Cistené, aby sa prediSlo nadmernej prasnosti a Sireniu
pripadnych uletov drobnych ¢astic odpadov.

Sprievodnym javom dovozu odpadov a odvozu vyseparovanych odpadov, druhotnych surovin
a materidlov bude zvysené znecistenie ovzdusia z vyfukovych plynov dopravy. Hlavnymi emisiami
do ovzdusia pocas prevadzky zariadenia budu vyfukové plyny nakladnych vozidiel dovazajucich
odpad a odvazajlcich vyseparované odpady, druhotné suroviny a materidly.

Uvedené zdroje znecistovania ovzdusia budud prevadzkované tak, aby boli v kazdom pripade
plnené stanovené emisné limity.

Spalovacie motory budu zdrojom vyfukovych plynov, ktoré obsahuju vodu, Nox, TZL, CO, TOC
a SO, a tazké kovy. Dieselové motory su v zmysle §3 ods.1 pism. b) zdkona ¢. 137/2010 Z. z.
o ochrane ovzdusia v zneni neskorsich predpisov ,mobilnymi zdrojmi — pohyblivé zariadenia so
spalovacim motorom alebo inym hnacim motorom, ktoré znecistuju ovzdusie.” ZloZenie a teda aj
Skodlivost vyfukovych plynov mobilnych zdrojov zavisi nielen od konstrukcie a typu motora, ale aj
od jeho technického stavu a nastavenia. Pre mobilné zdroje platia predpisy a emisné limity
ustanovené Ministerstvom dopravy a vystavby SR, ktoré musia spifiat, aby nedochéadzalo

k znedistovaniu ovzdusia.

Navrhovana cinnost je navrhovana tak, aby v maximalnej moznej miere eliminovala vplyvy na
kvalitu ovzdusia a miestnu klimu v dotknutom Uzemi ajej vplyv mozZno hodnotit ako malo
vyznamny.

2. Odpadové vody — celkové mnoistvo, druh a kvalitativne ukazovatele vypustanych
odpadovych véd (v m3/rok), miesto vypustania [recipient, verejna kanalizacia, Cistiarer
odpadovych véd (spoloénd, vlastnd, kapacita, Géinnost)], zdroj vzniku odpadovych vod,
sposob nakladania.

ODPADOVE VODY POCAS VYSTAVBY
Pocas vystavby navrhovanej cinnosti budu vznikat splaskové odpadové vody pri prevadzke

socialnych zariadeni vramci staveniska (suché WC). Ich mnoistvo sa v sucasnosti nedd
predpokladat, avsak nie je predpoklad vzniku velkého mnoZstva takychto odpadovych vad. Vznik
inych odpadovych vod pocas vystavby navrhovanej ¢innosti sa nepredpoklada, iba ak v dosledku
Cistenia komunikacii zasiahnutych vystavbou navrhovanej ¢innosti alebo v pripade
nepredvidatelnej udalosti. V tomto pripade mdzu vzniknit aj kontaminované odpadové vody,
resp. modzu vzniknut zmieSanim dazdovej vody a odpadovej vody s Ukapmi latok pouzivanych pri
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stavebnej ¢innosti ako si pohonné hmoty, oleje, mazadl3, atd.. Cistenie strojov a mechanizmov si
doddvatelia stavebnych prac zabezpecia na plochach vyhradenych na tento ucel.

SPLASKOVE A TECHNOLOGICKE ODPADOVE VODY POCAS PREVADZKY
Pocas prevadzky navrhovaného zariadenia budu vznikat jednak splaskové odpadové vody a tiez

technologické odpadové vody. Presna kvantifikdcia mnoZstva tychto véd bude zrejma aZz po
definitivnom ndvrhu konkrétnej technologickej zostavy.

Technologicka odpadovd voda, produkovana v novej prevddzke bude recyklovana a opatovne
vyuzZivana v technologickych procesoch navrhovanej cinnosti, alebo bude zachytavand do
nepriepustného zasobnika (opatreného snimacom netesnosti azachytnou variou) a bude
periodicky odvaZana na istenie do COV podla zmluvného vztahu s jej prevadzkovatelom. Podlahy
vramci prevadzky nakladania s odpadmi budu vyhotovené ako nepriepustné. Vsetky tekuté
chemikalie budu skladované v bezpecnych obaloch a v zachytnych vaniach dimenzovanych na cely
objem tychto zasobnych nadrzi.

Vodna para, ktora vznikd v rdmci navrhovanej ¢innosti, bude kondenzovan3, t. j. premenend na
kvapalinu. V zariadeni pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce bude inStalovany
najmodernejsi systém kondenzdcie vodnej pary na baze vymennikov tepla, ventildtorov
a chladiacich agregdtov. To znamen3, ze okrem zvySkovej odpadovej vody extrahovanej z odpadu
pocas procesu dekompresie aj zvySkovd vodnd para, ktord vznikd v autokldve pri procese
sterilizacie z vihkosti obsiahnutej v odpade, bude zachytavand Gc¢innym odsdvanim, umiestnenim
nad kazdym autoklavom, a po jej skondenzovani bude uskladfiovand v zdsobnej nadrzi odkial bude
odvazana na jej nasledné zneskodnenie. Alternativne je mozné doplnit zariadenie o doplnkovy
modul na recyklaciu odpadovej vody s cielom jej opatovného vyuzitia v technologickych procesoch
zariadenia, resp. v procesoch priemyselnej vyroby apod.. To znamend, Ze zneSkodrovanie
odpadovej vody nebude vykondvané v aredli navrhovaného zariadenia, ale v zariadeniach na to
urcenych.

Kondenzaty (odpadova voda) z dehydratacie odpadu pocas procesu autokldvovania na existujlcej
prevadzke v Rézankach boli mnohokrat podrobené rozborom v akreditovanom laboratériu,
pricom vysledky nepreukazali také znecistenie, ktoré by branilo, aby boli tieto kondenzaty
zne$kodnené na beinej COV alebo recyklované a opatovne vyuzité v technologickych procesoch
zariadenia, resp. vyuZité v procesoch priemyselnej vyroby apod. Samozrejme aj v pripade
navrhovaného zariadenia v Horovciach budu kondenzaty podrobené pravidelnym rozborom
v akreditovanom laboratdriu av pripade eventualnych neuspokojivych vysledkov, budu
zneSkodriované ako nebezpecény odpad v zariadeniach na to urcenych, pricom cerpajuc
z dlhoro¢nych skusenosti (viac ako 7 rokov) z existujuicej prevadzky v Rdézankach, kde sme
neuspokojivé vysledky nikdy nezaznamenali, je vznik tejto situacie velmi malo pravdepodobny.
Dolezité vsak je to, Ze kondenzaty budu zachytdvané v zbernej nadrzi opatrenej zachytnou variou
a v ziadnom pripade nehrozi znecistenie podzemnych vod.
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Ako technologicki vodu do procesu Upravy odpadov navrhujeme pouZit podzemnu vodu z nového
vodného zdroja. Podla vysledkov doterajSieho hydrogeologického prieskumu sa hladina
podzemnej vody nachaddza vhibke cca 2 a7 5 m pod terénom. Konkrétne umiestnenie
hydrogeologického vrtu, resp. kopanej studne ajej Cerpacie parametre urci hydrogeoldg
v zaverecnej sprave o doplnkovom hydrogeologickom prieskume.

PredbeZna bilancia ich vzniku je uvedena v nasledujucich tabulkach:

Tab. 38: Bilancia odpadovych vod z prevadzky ZMzZO

BILANCIA ODPADOVYCH VOD PREVADZKY ZMZO

Max. denné Max. tyZzdenné Max. rocné
Druhy odpadovych vod odpadové vody odpadové vody | odpadové vody
[m3/deii] [m3/tyiden] [m3/rok]
Splagkové odpadové Cisti zamestnanci 0,220 1,54 80,3
vody Znedisteni zamestnanci 8,775 61,425 3203
Technologické Cistenie/odkalovanie
,g a odsolovanie zdrojov pary, 20,29 142 7 384
odpadové vody . .
dekompresia autoklav
Odpadové vody celkom 29,28 204,96 10 667
Odpadové vody v prepoéte na tonu odpadu [m3/t] 0,106

Tab. 39: Zakladné udaje o prevadzke zariadenia — bilancia odpadovych vod

BILANCIA ODPADOVYCH VOD

Odpadové vody v prepocte na tonu odpadu [m3] 0,106
Splaskové odpadové vody za den [m3] 8,995
Splaskové odpadové vody za rok [m3] 3283
Technologické odpadové vody za den [m3] 20,29
Technologické odpadové vody za rok [m3] 7 384
Odpadové vody celkom za def [m3] 29,28
Odpadové vody celkom za rok [m3] 10 667

Splaskové odpadové vody budu zvedené do splaskovej kanalizacie andsledne do vode
nepriepustnej Zumpy alebo do verejnej kanalizdcie. Technologickd odpadova voda bude
recyklovand a opatovne vyuzivana v technologickych procesoch navrhovanej cinnosti alebo
zachytdvand do nepriepustného zasobnika a periodicky odvdzanad na ¢istenie do COV podla
zmluvného vztahu sjej prevadzkovatefom. Kvypustaniu odpadovych vod do povrchovych
a podzemnych zdrojov nebude dochadzat. Produkcia a vypustanie inych odpadovych véd sa
nepredpoklada.

ZRAZKOVE VODY Z0 STRIECH POCAS PREVADZKY
Zrazkové vody zo striech prevadzkovych hal a budov budu zvedené do jednotlivych kanalizacnych

stok s prietokovym zasobovanim poZiarnej nadrie a prebytok vypustany do Pravobreiného
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kanalu. V pripade, Ze spadové pomery nedovolia prirodzeny gravitacny odtok tychto vod aZ do
Pravobrezného kanalu, bude zrazkovd voda po predchddzajucom hydrogeologickom posudeni
v sulade s § 37 ods. 9 zdkona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej
rady ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov vypustand do podzemnych voéd (vsakovanie). Vsakovacie zariadenie (napr. bloky
WavinQbic) bude obalené geotextiliou a kontrolnou Sachtou. Predbeznd vymera striech je 14 100

m2.

Vypocet mnoiZstva zrazkovej vody pre intenzivnu 15 min. zrazku je nasledovny:

odvodnovana plocha S=14100m?=1,41 ha

intenzita zrazok i=142,01.s1ha? (15 min. dazd'sp=1)
sucinitel odtoku Y = 0,95 (pre strechy so sklonom do 2 %)
mnozZstvo vody Q=Y*i*S(l.s?)

QStrechy =142 * 0,95 * 1,41 =190,2 l.st

Rocné mnozZstvo dazd'ovych vod zo striech odvedené do vsaku je nasledovné:
Hr =575 mm (0,575 m?3)
Ss = plocha povodia kanalizécie = 14 100 m?
Y = sucinitel odtoku = 0,95
Qsr=Ss * Y * Hg
Qst=0,575 * 0,95 * 14 100 m? =7 702 m3

Nakladanie so zrdzkovymi vodami zo striech pocas prevaddzky navrhovanej cinnosti bude
podrobnejsie rieSené v rdmci povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov.

ZRAZKOVA VODA Z ODSTAVNYCH PLOCH POCAS PREVADZKY
Zrazkova voda z odstavnych pléch je cez uliéné vpuste zvedena do kanalizaénej stoky, na ktorej

bude vybudovany odlu¢ovac ropnych latok s poZzadovanym prietokom a koncentraciou NEL na
vystupe < 0,1 mg/l. Odlucovac ropnych latok je navrhnuty v stilade s STN EN 858-1 a STN EN 858-
2. Precistena voda z lapolu je vedend do vsaku, zachytené ropné latky v odlucovaci a kaly budu
zneSkodriované opravnenou organizaciou na nakladanie s tymto druhom odpadov.

Ro¢né mnoizstvo dazdovych vod z miestnych komunikacii odvedené do vsaku je nasledovné:
Hr =575 mm (0,575 m?3)
Ss = plocha povodia kanalizacie = 23 500 m?
Y = sucinitel odtoku = 0,80

Qsp=Ss*Y * Hg

142 |strana



Qsp = 0,575 * 0,80 * 23 500 m? = 10 810 m3

Nasledné nakladanie s uvedenymi zrazkovymi vodami bude ako so zrazkovymi vodami zo striech.

Vzhladom na morfolégiu terénu a skoro nulovy spad priame ohrozenie zrazkovymi privalovymi
vodami nehrozi.

V dalSom stupni povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov sa predloZi bilancia
mnoZstva zrazkovych odpadovych vod z povrchu aredlu v zmysle vyhlasky MZP SR €. 397/2003 Z.
z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o merani mnoZstva vody dodanej verejnym vodovodom
a mnozstva vypustanych vod, o spdsobe vypoétu mnozstva vypustanych odpadovych vod a vod
z povrchového odtoku a o smernych &islach spotreby vody v zneni vyhladky MZP SR €. 209/2013 Z.
z., ktorou sa meni a dopl'ﬁa vyhlagka MZP SR ¢. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o merani mnozstva vody dodanej verejnym vodovodom a mnozstva vypustanych vod, o spésobe
vypoctu mnozstva vypustanych odpadovych vod a vod z povrchového odtoku a o smernych Cislach
spotreby vody a konkrétny spésob nakladania s dazdovymi vodami a kondenzatmi. Taktiez sa
vypracuje inZiniersko-geologicky prieskum a hydrogeologicky prieskum pre potreby realizacie
navrhovanej ¢innosti odborne spdsobilou osobou podla zakona ¢. 569/2007 Z. z. o geologickych
pracach (geologicky zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

3. Odpady — celkové mnoistvo (t/rok), druh a kategdria odpadu, miesto vzniku odpadu,
sposob nakladania s odpadmi.

ODPADY VZNIKAJUCE POCAS VYSTAVBY
Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti musi pévodca odpadov pri nakladani s odpadmi

reSpektovat ustanovenia prislusnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov v oblasti
odpadového hospodarstva to napr. zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, vyhlasku ¢.
373/2015 Z. z. orozsirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o nakladani
s vyhradenymi pradmi odpadov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaku MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni vyhlasky MZP SR €. 320/2017 Z. z., ktorou sa meni
a doplfia vyhldéka MZP SR €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, zikon ¢&.
329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov a 0 zmene a doplneni zdkona ¢. 587/2004 Z. z.
o Environmentdlnom fonde aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov v zneni zakonov ¢. 111/2019 Z. z., ktorym sa meni a dopfﬁa zakon ¢. 587/2004 Z. z.
o Environmentalnom fonde aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov a ktorym sa meni zakon ¢. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloZenie odpadov a 0 zmene
a doplneni zakona ¢. 587/2004 Z. z. o Environmentdlnom fonde a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a 67/2021 Z. z., ktorym sa meni a doplria zékon ¢. 329/2018
Z. z. opoplatkoch za uloZenie odpadov aozmene adoplneni zakona ¢&. 587/2004 Z. z.
o Environmentalnom fonde aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich

143 |strana



predpisov vzneni zdkona ¢. 111/2019 Z. z. aktorym sa meni zakon ¢. 587/2004 Z. z.
o Environmentdlnom fonde aozmene adoplneni niektorych zdkonov vzneni neskorsich
predpisov, vyhlagku MZP SR ¢. 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
v zneni neskorSich predpisov avSeobecne zavazné nariadenia obce Horovce o nakladani
s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi na jeho tuzemi, resp. VZN o miestnych
daniach a o miestnom poplatku za komunadlne odpady a drobné stavebné odpady.

Stavebné odpady a odpady z demolacii su odpady, ktoré vznikaju v dosledku uskutoérovania
stavebnych prac, zabezpecdovacich prac, ako aj prac vykondvanych pri Udrzbe stavieb, pri Uprave
stavieb alebo odstranovani stavieb. Pévodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri servisnych,
Cistiacich alebo udrziavacich pracach, stavebnych pracach a demolaénych pracach, vykonavanych
v sidle alebo mieste podnikania, organizacnej zlozke alebo v inom mieste pdsobenia pravnickej
osoby alebo fyzickej osoby — podnikatela, je pravnicka osoba alebo fyzickd osoba — podnikatel, pre
ktoru sa tieto prace v kone¢nom $tadiu vykondvaju. Pévodca odpadu zodpoveda za nakladanie
s odpadmi a plni povinnosti podla § 14 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Stavebnd firma, ktord bude vykonavat pre
povodcu stavebné prace bude potom na zaklade zmluvnych vztahov zabezpecovat pre pévodcu
bud’ fyzické nakladanie s odpadmi, t.j. ich zhromazZdovanie, zber a nasledne zhodnotenie alebo
zneskodnenie odpadu alebo vykondvat vylucne len stavebné prace. Driitel odpadu je povinny
spravne zaradit odpad alebo zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov,
zhromazdovat odpady vytriedené podla druhov odpadov a zabezpecit ich pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym neZiaducim Unikom, zhromazdovat oddelene nebezpecéné odpady podla
ich druhov, oznacdovat ich uréenym spdsobom a nakladat s nimi vsulade stymto zakonom
a osobitnymi predpismi (vyhlagkou SUBP &. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuji zakladné poZiadavky na
zaistenie bezpeénosti prace a technickych zariadeni v zneni vyhlasky SUBP &. 484/1990 Zb.
o zmene a doplneni vyhlagky SUBP ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zdkladné poZiadavky na
zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni a vyhlaskou MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni vyhla$ok MPSVaR SR ¢. 46/2014 Z. z., ktorou sa meni a doplfia vyhlaska
MPSVaR SR ¢.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych &innosti a 100/2015 Z. z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sp0Osobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z.), zabezpedit spracovanie odpadu v zmysle
hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho pripravou na opatovné pouzitie v rdmci svojej
¢innosti (odpad takto nevyuZity ponuknut na pripravu na opatovné pouZitie inému), recyklaciou
v ramci svojej ¢innosti, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpedit jeho pripravu na opatovné pouzitie
(odpad takto nevyuZity ponuknut na recyklaciu inému), zhodnotenim v ramci svojej ¢innosti, ak

144 |strana



nie je mozné alebo Ucelné zabezpelit jeho recyklaciu (odpad takto nevyuZity ponuknut na
zhodnotenie inému), zneskodnenim, ak nie je mozné alebo Ucelné zabezpecit jeho recyklaciu
alebo iné zhodnotenie a odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona
¢. 79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov, ak nie je v odseku 5 § 14 uvedeného zdkona (Drzitel odpadu, ktorému bol vydany suhlas
podla § 97 ods. 1 pism. n) uvedeného zakona, je opravneny odovzdat odpad aj inej osobe ako
osobe uvedenej v odseku 1 pism. e) § 14 uvedeného zakona, ak ide o odpad vhodny na vyuZitie
v domdcnosti, ako je materidl, palivo alebo ind vec uréend na konecnu spotrebu okrem
nebezpeéného odpadu, elektroodpadu, odpadovych pneumatik a pouzitych batérii
a akumulatorov; kone¢nou spotrebou sa rozumie spotreba, v désledku ktorej vznikne komunalny
odpad. Pri takomto postupe sa na drzitela odpadov nevztahuju povinnosti podla odseku 1 pism.
d) ae) § 14 uvedeného zdkona. Osoba, ktorej bol odovzdany odpad podla odseku 5 § 14
uvedeného zdkona, je povinna s nim zaobchadzat spésobom a na ucel podla uvedeného odseku
a po prevzati od drzitela odpadu sa tato vec nepovazuje za odpad.), § 49 pism. a) a b) uvedeného
zdkona (Drzitel pouZitych batérii a akumuldtorov je povinny ich odovzdat, ak ide o pouZité
prenosné batérie a akumulatory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 1 pism. a) uvedeného zakona
alebo osobe oprdvnenej na ich zber a automobilové batérie a akumulatory, na mieste uvedenom
v § 47 ods. 1 pism. a) uvedeného zdkona.) a § 72 (Konecny pouzivatel pneumatiky je povinny
pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdat distributorovi pneumatik
okrem odpadovych pneumatik umiestnenych na kolesach starého vozidla odovzdavaného osobe
opravnenej na zber starych vozidiel alebo spracovatelovi starych vozidiel.) ustanovené inak a ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam. Zaroven je povinny viest a uchovavat
evidenciu o druhoch a mnoistve odpadov a o nakladani s nimi, ohlasovat (daje z evidencie
prislusnému organu Statnej spravy odpadového hospodarstva a uchovavat ohlasené udaje,
predloZit na vyZiadanie predchddzajuceho drzitela odpadu doklady s Uplnymi a pravdivymi
informaciami preukazujuce spbésob nakladania s odpadom, a to najneskér do 30 dni odo diia
dorucenia pisomnej Ziadosti a na zaklade Ziadosti predchadzajuceho drzitela poskytnut aj kopie
dokladov, skladovat odpad najdlhsie jeden rok alebo zhromaZdovat odpad najdlhsie jeden rok
pred jeho zneSkodnenim alebo najdlhSie tri roky pred jeho zhodnotenim (na dlhSie
zhromazdovanie mbze dat suhlas organ statnej spravy odpadového hospodarstva len povodcovi
odpadu), umoznit organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve pristup na pozemky, do
stavieb, priestorov a zariadeni, odoberanie vzoriek odpadov ana ich vyZiadanie predlozit
dokumentdciu a poskytnut pravdivé a Uplné informacie suvisiace s odpadovym hospodarstvom,
vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom Statneho dozoru v odpadovom hospodarstve (§
116 ods. 3 uvedeného zdkona) a na Ziadost organov Statnej spravy odpadového hospodarstva
alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnit informacie potrebné na vypracovanie
a aktualizaciu programu alebo programu predchadzania vzniku odpadu. Ak je drzitelom odpadov
osoba prevadzkujica dopravu pre cudziu potrebu alebo vlastni potrebu, vztahuju sa na neho pri
preprave odpadov iba ustanovenia odseku 1 pism. h) a j) az l) § 14 uvedeného zakona. Povinnosti
drzitela odpadu uvedené v odseku 1 pism. b), c), i) a j) § 14 uvedeného zdkona sa nevztahuju na
obchodnika a sprostredkovatela, ktori nemaju tento odpad vo fyzickej drzbe. Na obchodnika
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a sprostredkovatela, ktori maju tento odpad vo fyzickej drzbe, sa vztahuju povinnosti uvedené
v odseku 1 § 14 uvedeného zdkona. Ak bol udeleny suhlas podla odseku 1 pism. i) § 14 uvedeného
zakona povodcovi odpadu, nepovaZuje sa miesto zhromazdovania odpadu u poévodcu odpadu za
sklddku odpadov. Za nakladanie s odpadmi podla uvedeného zdkona, ktoré vznikli pri vystavbe,
udrzbe, rekonstrukcii alebo demoldcii komunikacii je zodpovednd osoba, ktorej bolo vydané
stavebné povolenie na vystavbu, udribu, rekonstrukciu alebo demoldciu komunikacii a plni
povinnosti podla § 14 uvedeného zakona, pricom ustanovenie odseku 2 § 77 uvedeného zdkona
sa neuplatni. Osoba uvedend v odseku 3 § 77 uvedeného zdkona je povinna stavebné odpady
vznikajuce pri tejto cinnosti a odpady zdemolacii materidlovo zhodnotit pri vystavbe,
rekonstrukcii alebo udrzbe komunikacii.

Vzniknuté odpady sa budu zhromazdovat utriedené podla druhov v nadobach na to urcenych,
pricom sa predpokladd zhromaZzdovanie ostatnych odpadov vo velkoobjemovych kontajneroch
a nebezpecnych odpadov v nadobach, napr. v sudoch alebo vinych obaloch, ktoré zabezpecia
ochranu odpadov pred takymi vonkajsimi vplyvmi, ktoré by mohli spbsobit vznik neZiaducich
reakcii v odpadoch (napr. vznik poziaru, vybuch), ktoré budd odolné proti mechanickému
poskodeniu a proti chemickym vplyvom a ktoré sa budu do dalSieho nakladania s nimi skladovat
v uzavretych a v oznacenych skladovacich priestoroch (napr. ekosklad), pricom budu zabezpecené
pred pésobenim vonkajsich vplyvov.

Odpady produkované pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu vznikat v troch etapach. Prva
zahfia pripravné prace pre potreby staveniska, zemné prace. Druhd etapa zahfna vystavbu
navrhovanych stavebnych objektov. Tretia etapa sa viaze na instaldciu navrhovanych
technologickych celkov a samotné dokoncovacie prace a sadovnicke Upravy. NajvacSie mnozstvo
odpadov bude pri vykopovych a stavebnych pracach. Vykopova zemina bude pouzitd na spatné
zasypy a sadové Upravy. Odpady budud vznikat aj pocas vystavby nadzemnych ¢asti navrhovanej
¢innosti, zariadovania navrhovanej ¢innosti az po ich finalizaciu, vratane odpadov z dokonéovania
a Cistenia priestorov. Pocas vystavby navrhovanej ¢innosti ma byt zhromaZdovanie odpadov
rieSené hlavne vo velkokapacitnych kontajneroch pre stavebny odpad. Podas vystavby okrem
stavebnych odpadov je predpoklad vzniku aj odpadov z obalov. Odpady vzniknd najma po
rozbalovani stavebného materidlu. Odpady vznikajice pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu
rieSené priebezne podla potreby, tak ako budu vznikat, koordinovane s kazdym stavebnym
dodavatefom. S odpadmi, ktoré vzniknu pocas vystavby, sa bude nakladat vo vyhovujucich
zariadeniach na nakladanie s odpadmi. Vykopové zeminy by mali byt kontrolované na pritomnost
nebezpecnych latok, v pripade, Ze takéto latky budu identifikované, bude sa so zeminami nakladat
ako s nebezpeénym odpadom podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Taktiez
budi respektované poZiadavky vyplyvajuce zo zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikdcidch (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov, kde su doddvatelia povinny pocas
stavebnych prac udrZiavat Ccistotu na stavbou znecistovanych komunikdaciach a verejnych
priestranstvach, priom vystavbu musia zabezpedit bez prerusenia bezpecénosti a plynulosti
cestnej a pesej premavky.
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Palenie odpadov na stavbe bude zakazané. Po ukonceni stavebnych prac bude povinny zhotovitel
odstranit vSetky zvysky stavebného materialu. Pocas prevadzania stavebnych prac bude povinny
taktiez priebeZne odstranovat vznikajuci odpad vratane komundlneho odpadu jeho odvozom na
uréenu riadenu sklddku odpadov, resp. do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Stavebna firma,
ktora bude vykondvat pre povodcu stavebné priace bude na zdklade zmluvnych vztahov
zabezpecdovat pre povodcu bud fyzické nakladanie s odpadmi, t.j. ich zhromazdovanie, zber
a nasledne zhodnotenie alebo zneskodnenie odpadu alebo vykonavat vyluéne len stavebné prace.

Pocas stavebnych prac sa predpoklada vznik odpadov kategdérie O — nie nebezpecné a N —
nebezpecné. Nie nebezpecné odpady ,,0“ budu vznikat najma pri stavebnych pracach a ¢innostou
stavebnych pracovnikov — komunalny odpad. Nebezpecné odpady ,N“ budd vznikat pri pouzivani
naterovych a tesniacich materidlov — obaly, zvysky nebezpecnych latok, handry z Cistenia, pri
pouzivani a beZnej udrzbe pouzivaného strojného zariadenia — Cistenie strojného zariadenia
znecisteného ropnymi latkami, v pripade havdrie — napr. roztrhnutie nadrze nakladného
automobilu, ukapy nebezpecnych latok a iné. Odpady, ktoré je mozné recyklovat (napr. kovovy
odpad) budu odovzdané na nato uréené miesta a ostatny odpad z demolacie na skldadku odpadov.
Znecisteny odpad bude zneskodriovany v sulade s platnymi predpismi na najblizSom zariadeni na
znesSkodnovanie nebezpecného odpadu.

V pripade vyuZivania odpadov kat. ¢. 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O)
a 17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedend v 17 05 05 (O) na spatné zasypavanie, bude potrebné
mat prislusSnym organom statnej spravy odpadového hospodarstva vydany suhlas podla § 97 ods.
1 pism. s) zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a na spdtné zasypavanie vyuzit vyluéne inertny odpad (podla § 20 vyhlasky MZP SR ¢&.
371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorsich
predpisov), resp. s tymito druhmi odpadov nakladat v zmysle novelizacie zdkona €. 79/2015 Z. z.
o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov ako
s vedlajsimi produktmi.

Taktiez bude potrebné zabezpedit zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu vratane spatného
zasypavania ako ndhrady za iné materidly najmenej vo vyske zavaznych ciefov a limitov
zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 ¢asti VI druhom bode pri stavbach nad 300
m? zastavanej plochy, stavebné odpady prednostne materidlovo zhodnotit a vystup z recyklacie
realizovany v mieste vzniku prednostne vyuZit pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické
a organizacné podmienky dovoluju a zabezpedit pred vznikom odpadov odovzdavanych podla §
14 ods. 1 pism. e) zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov preukazatelny zmluvny vztah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny

minimalne v rozsahu uréenom vykondvacim predpisom.

Predpokladd sa, Ze pocas vystavby navrhovanej cinnosti vzniknd druhy odpadov uvedené
v nasledujucej tabulke.
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Tab. 40: Zoznam predpokladanych odpadov vznikajucich pocas vystavby

OD . - POSOB
2doac AVA® ODPAD odpad X 0
NEBEZPECNE ODPADY
130113 iné hydraulické oleje 0,20 R9 N
130208 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje 0,10 R9 N
16 0107 | olejové filtre 0,03 D1 N
16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujuce nebezpecné Casti iné 0,10 R4 N
ako uvedené v 16 02 09 aZ 16 02 12
NIE NEBEZPECNE ODPADY
150101 | obalyz papiera a lepenky 0,10 X/R3/D1 (0]
150102 | obaly z plastov 0,10 X/R3/D1 0
150103 | obalyzdreva 0,10 R3 0
150104 | obalyzkovu 0,10 R4 (0]
1502 03 | absorbenty, filtra¢né materialy, handry na Cistenie 0,10 R1 (0]
a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02
170101 betdn 100,0 R5 (e}
zmesi beténu, tehal, skridiel, obkladového materialu
170107 a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 100,0 RS ©
170201 drevo 0,5 R3 0
170203 | plasty 1,0 R3 (0]
170405 | Zelezo a ocel 1,0 R4 (0]
170504 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 1,0 R5/D1 O
170506 | vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 5,0 R5/D1 0]
17 06 04 g;la(:né materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 0,1 D1/R1 (0]
200301 | zmesovy komunalny odpad 1,0 D1 (0]

Vysvetlivky: D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov), R1 — vyuZitie ako palivo, R3 —
recykldcia alebo spdtné ziskavanie organickych ldatok, ktoré sa nepouZivaju ako rozpustadld, R4 — recykldcia alebo
spdtné ziskavanie kovov a kovovych zlucenin, R5 — recykldcia alebo spdtné ziskavanie inych anorganickych materidlov,
R9 — precistovanie oleja alebo jeho iné opdtovné pouZitie, X — recykldcia alebo D1; sp6sob nakladania bude zdvisiet od
vlastnosti materidlov, ktoré sa nachddzali v pouZitych obaloch.

Celkové mnozstvo vznikajucich odpadov pocas vystavby zariadenia nepresiahne cca 211 t, pricom
len zanedbatelnd ¢ast (< 0,5 t) tvoria nebezpecéné odpady.

Evidenciu odpadov pre vsetky kategérie odpadov vedu drzitel odpadu, sprostredkovatel
a obchodnik podla druhov alebo poddruhov bez obmedzenia mnozZstva na Evidencnom liste
odpadu, ktorého vzor je uvedeny v prilohe &. 1 vyhlasky MZP SR €. 366/2015 Z. z. o evidenénej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Evidencia sa vedie samostatne za kazdu prevadzkaren. Ak sa
v Evidenénom liste odpadu uvddza nebezpecny odpad, priradi sa ku kazidému druhu
nebezpecéného odpadu aj ypsilonovy kéd podla osobitného predpisu (Bazilejsky dohovor o riadeni
pohybov nebezpeénych odpadov cez hranice Statov a ich zneSkodfiovani — Ozndmenie MZV SR
o pristupeni Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadeni pohybov nebezpecnych
odpadov cez hranice statov aich zneskodriovani ¢. 60/1995 Z. z.). Ak mozno k jednému druhu
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nebezpecného odpadu priradit viac ypsilonovych kédov, priradi sa ten ypsilonovy kéd, ktory je
rozhodujici vzhladom na nebezpeéné vlastnosti odpadu. Evidenény list odpadu sa vypliia
priebeZzne za obdobie kalendarneho roka a uchovava sa v elektronickej podobe alebo v pisomnej
podobe pat rokov. MnozZstvo vzniknutych odpadov pocas vystavby navrhovanej ¢innosti sa spresni
po dokonceni vystavby na zaklade evidenénych listov odpadov.

VYSTUPNE PRUDY ODPADOV, DRUHOTNYCH SUROVIN A MATERIALOV
Vystupom zo zariadenia, po spracovani a vytriedeni odpadov, st nasledujice JEDNOTLIVE PRUDY
ODPADOV, DRUHOTNYCH SUROVIN A MATERIALOV:

Tab. 41: PredbeZzny zoznam vystupnych pradov odpadov, druhotnych surovin a materialov

CINNOST
ZHODNO- VYUZITIE

COVANIA
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako
95 % Zeleznych kovov. Suché

JELEZNE KOVY R4 organické zvysky v zahyboch Na wrob | q
a vyrobu ocele a pod.
R12 | (katikoch, trbinach) plechoviek / y P
nadob neovplyviuju dalsie

spracovanie.

Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
95 % neZeleznych kovov. Suché
NEZELEZNE KOVY R4 °r,ga_"'°ke y ZYV?ky VzahYbOCh Na vyrobu hlinika a pod.
R12 (kutikoch, Strbindch) plechoviek /
nadob neovplyviuju dalsie
spracovanie.

Zariadenie umozniuje ziskat viac ako

SKLO R5 97 % skla vo forme sklenych ¢repov Na vyrobu obalového skla, sklenej viny,
R12 (mix farieb) o Cistote min. 98,5 %, penového skla, sklenych vlakien a pod.
bez mineralov, oCistené od etikiet.
Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
97 % skla vo forme sklenych ¢repov
SKLO - farebné R5 (triedené podla farieb — biele sklo / Na vyrobu obalového skla, sklenej viny,
(opcia I.) R12 farebné sklo — napr. zelené, hnedé) penového skla, sklenych vlakien a pod.
o Cistote min. 98,5 %, bez mineralov,
ocistené od etikiet.
Na vyrobu poloproduktov ako napr. PET
. . e vlocky cire, zelené, modré, mix (na vyrobu
Zariadenie umoziuje ziskat viac ako L , Ner eater
. vldkien, netkanych textilii, félii,
90 % plastov PET vo vysokej Cistote, , . ,
. ., 3 extrudovanych profilov, vstrekovanych
bez etikiet auzaverov. Suché . . B ..
PLASTY - PET R12 L . , dielov, dekontaminovanych vlociek,
organické zvysky v zahyboch . i . ) X
. L . viazacich pasiek atd"), PET regranulat
(kutikoch, $trbinach) flias L . -
Y . (poutzitie v chemickom, textilnom,
neovplyviuju dalSie spracovanie. ., .
strojarskom, stavebnom priemysle,
v potravinarstve atd.) a pod.
Zariadenie umozriuje ziskat viac ako Na vyrobu poloproduktov ako napr. PP
PLASTY — PP/PE R12

90 % plastov PP/PE vo vysokej | vlocky, PP regranulat, produktov (obalov,
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CINNOST
ZHODNO-
COVANIA

VYUZITIE

Cistote, bez etikiet, uzdverov. Suché
organické zvysky v zdhyboch
(kutikoch, S$trbinach) flias / nadob
neovplyviuju dalsie spracovanie.

textilu, potrubia, automobilovych dielov,
spotrebného tovaru) a pod.

Zariadenie umoznuje ziskat viac ako

PLASTY - PVC R12
90 % plastov PVC.
Zariadenie umoznuje ziskat viac ako
90 % plastov HDPE vo vysokej Cistote, Na vyrobu predmetov dennej spotreby,
PLASTY — HDPE R12 bez etikiet, uzdverov. Suché potrieb do kuchyne a domdcnosti,
(opcia Il.) organické zvysky v zdhyboch prepraviek, klietok, podnosov, hraciek,
(kutikoch, S$trbinach) flias / nadob vrchndkov, zasobnikov na farby a pod.
neovplyvnuju dalSie spracovanie.
Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
90 % plastov LDPE vo vysokej Cistote, Na vyrobu nakupnych tasiek, folii pre
PLASTY - LDPE R12 bez etikiet, uzdverov. Suché | domacnost, tenkych zmrastivych folii, folii
(opcia ll.) organické zvysky v zahyboch pre laminaciu, mensich vyfukovacich
(katikoch, S$trbinach) flias / nadob predmetov a pod.
neovplyviuju dalsie spracovanie.
. Zariadenie umozriuje ziskat viac ako
MINERALNA . . .
R5 95 % minerdlov (napr. piesok, ,
FRAKCIA . ] . V stavebnictve a pod.
R12 kamenivo, keramika) — frakcia do 3
do 3 mm
mm.
MINERALNA RS Zariadenie umozniuje ziskat viac ako
FRAKCIA R12 95 % mineralov (napr. kamenivo, V stavebnictve a pod.
3-40 mm keramika) — frakcia 3 — 40 mm.
Zariadenie umozruje ziskat ., ., By
. . . L Na vyrobu stavebnych materidlov (napr.
biologicky rozloZitelnd organicku L ) i .
frakciu hoci ai KO cledne i ako hlavna zlozka beténového plniva,
rakciu hoci aj zo a nasledne ju
) > anasedne doplnok do ekologickych tehal atd.),
transformovat do uZito¢nej formy . S i
.. podnych pomocnych latok na tGpravu
s vysokou Cistotou — ORGANICKEJ L B .
L. . i vlastnosti pody, hnojiv (napr. na plodiny,
BIOMASY, ktora je dekontaminovana, L., L,
L i ktoré nie st uréené na potravinarske
BIOMASA R3 nezapachajlca, homogénna, . o
. L o Ucely), ekologickych obalov (napr.
(TDP) R12 stabilizovana alahko skladovatelna. . . v i
o L biologicky rozlozZitelnych obalovych
Obsahuje viac ako 95 % organickej S , . L ,
. . o materialov), vodika, biouhlia, biopaliv,
zlozky BRO, menej nez 4 % necistot . X i
. L L, energie z OZE (napr. ako tuhé druhotné
(prevazne mineralnych), bezpecnu . i .
. L palivo — TDP) a pod. Vhodna surovina na
koncentraciu tazkych kovov. . . ] L
, , . , splyriovanie, anaerdbne vyhnivanie /
Vyhrevnost 8 — 12 GJ/t, moznost . i
I fermentaciu, pyrolyzu a pod.
navysenia do 14 GJ/t.
Zariadenie umoziiuje ziskat celuldzu
z pre-SRF 2D — jemnej frakcie. 30 — 50
. % celulézy je vacSinou ziskand , .
CELULOZA R12 Na vyrobu obalov, energie a pod.

z viacvrstvovych obalov. Nizke
urovne mineralnych zvyskov
neovplyviuju dalsie spracovanie.
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Oktébec 2022

CINNOST
ZHODNO- VYUZITIE
COVANIA
Obsahuje nerecyklovatelné
pre-SRF 2D - (e g x 3
) ) X spdlitelné zlozky odpadu (napr. , .
jemna frakcia R12 . . } . Na vyrobu energie a pod.
(TAP) papier, félie, atd.) o frakcii 8 — 40
mm. Vyhrevnost 10 — 14 GJ/t.
Obsahuje nerecyklovatelné
pre-SRF 3D — spdlitelné zlozky odpadu (napr. | Na vyrobu tuhého alternativneho paliva
hruba frakcia R12 textilie, guma, drevo, atd’.) o frakcii | (TAP) vysokej kvality — na vyrobu energie
(TAP) vacsej ako 40 mm. Vyhrevnost 12 — a pod.
16 GJ/t.

Tab. 42: PredbeZzny zoznam vystupnych prudov odpadov zoradenych podla jednotlivych kédov odpadu

OD odpad DR ODPAD atego
1. 150101 obaly z papiera a lepenky 0
2. 150102 obaly z plastov 0
3. 150104 obaly z kovu 0]
4, 150107 obaly zo skla 0
5. 16 03 04 anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 0
6. 16 03 06 organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 0]
7. 17 0202 sklo 0]
8. 17 02 03 plasty 0
9. 191201 papier a lepenka 0]
10. 191202 Zelezné kovy 0
11. 191203 nezelezné kovy 0]
12. 191204 plasty a guma 0]
13. 191205 sklo 0]
14. 191208 textilie 0]
15. 191209 mineralne latky, napr. piesok, kamenivo 0]
16. 191210 horlavy odpad (palivo z odpadov) 0
17 1912 12 iné odp?dy vratane zmieSanych materidlov z mechanického spracovania o
odpadu iné ako uvedenév 19 12 11
18. 200101 papier a lepenka 0
19. 200102 sklo 0]
20. 2001 39 plasty 0
21. 2001 40 kovy 0
22. 20014001 | med, bronz, mosadz o
23. | 20014002 | hlinik 0]
24. 20014003 | olovo 0]
25. | 20014004 | zinok 0]
26. | 20014005 | Zelezo a ocel 0
27. | 20014006 | cin 0]

ktoré su pripravené na pouZzitie, v zavislosti od trhovych podmienok a platnej legislativy, pripadne
pre dalsie ¢innosti nakladania s odpadom, ktoré v zmysle Prilohy ¢. 1 k zdkonu €. 79/2015 Z. z.
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o odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zahfiiaju nasledujuce
CINNOSTI ZHODNOCOVANIA ODPADOV:

R1 Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sp6sobom

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych Idtok, ktoré nie su pouZivané ako
rozpustadla (vratane kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov)?

a) Patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie, splyfiovanie a pyrolyza vyuZivajica zloZky, ako st chemické Idtky
a zhodnocovanie organickych latok vo forme spdtného zasypdvania,

R4 Recyklacia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych zlu&enin®),
b) patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie
R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie ostatnych anorganickych materialov ©.

< Patri sem aj priprava na opdtovné pouZitie, recykldcia anorganickych stavebnych materidlov, zhodnocovanie
anorganickych materidlov vo forme spdtného zasypdvania a Cistenie pbdy, ktorého vysledkom je jej obnova.

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 a7 R114

d9) Ak neexistuje iny vhodny R-kéd, méZu sem patrit predbezné &innosti pred zhodnocovanim odpadu vrdtane predbeZnej
upravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stldcanie, peletizdcia, susenie, Srotovanie, kondicionovanie,
opdtovné balenie, separovanie, miesanie a zmiesavanie pred podrobenim sa ktorejkolvek z ¢innosti R1 aZ R11.

R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z ¢innosti R1 aZz R12 (okrem docasného
uloZenia pred zberom na mieste vzniku)e

e) Ak Doc¢asné uskladnenie je docasné uloZenie podla § 3 ods. 5 zdkona o odpadoch.

Vysledny produkt zhodnocovania ¢innostou R3, R4 a R5 sa stdva ,vyrobkom“ aZ po dosiahnuti
stavu konca odpadu v stlade s § 2 ods. 5 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (splfia poziadavky na vyrobok uvadzany na trh ustanoveny
osobitnym predpisom).

V pripade, ak bude produktom navrhovanej ¢innosti druhotné palivo, vyroba takéhoto produktu
musi zabezpecit splnenie poZiadaviek na vyrobu druhotnych paliv podla § 6b vyhlasky MZP SR ¢&.
228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkovej evidencie
o palivach v zneni neskorsich predpisov, vratane kvalitativnych poZiadaviek na druhotné paliva
podla prilohy €. 3a. Ak predmetna vyroba nezabezpedi plnenie poZiadaviek pre druhotné paliva,
tak vyrobené palivo mozno spalovat len ako odpadové palivo v spalovniach odpadov alebo
zariadeniach na spoluspalovanie odpadov.

S odpadmi, ktoré vzniknd cinnostou zhodnocovania R12 (Uprava odpadov uréenych na
spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11) sa bude nakladat v sulade s platnou legislativou
v oblasti odpadového hospodarstva.

Produkt procesu zhodnocovania — vyrobok
V pripade, ak sa ¢innostou procesu zhodnocovania odpadov na technologickej linke RotoSTERIL
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BEG7000/700 dosiahne v sulade s § 2 ods. 5 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov stav konca odpadu, pdjde o kddy
nakladania R3, R4 alebo R5, pri¢om vyrobok bude spiiiat poziadavky napr. zékona ¢&. 56/2018 Z. z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristuprfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, nariadenie Rady (EU) € 333/2011 z 31. marca 2011, ktorym sa ustanovuju
kritérid na urcenie toho, kedy urcité druhy kovového Srotu prestavaju byt odpadom podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U. v. EU L 94, 8. 4. 2011), nariadenie
Komisie (EU) €. 1179/2012 z 10. decembra 2012, ktorym sa ustanovuju kritérid umozfujice urcit,
kedy drvené sklo prestava byt odpadom podla smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2008/98/ES (U. v. EU L 337, 11. 12. 2012), nariadenie Komisie (EU) €. 715/2013 z 25. jula 2013,
ktorym sa ustanovuju kritéria umoznujuce urcit, kedy medeny Srot prestava byt odpadom podla
smernice Eurépskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (U. v. EU L 201, 26. 7. 2013), vyhlasky MZP
SR ¢. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuju poziadavky na kvalitu paliv a vedenie prevadzkove;j
evidencie o palivach v zneni neskorsich predpisov a iné.

Produkt procesu zhodnocovania — ostatny odpad

V pripade, ak vystupom zprocesu zhodnocovania na technologickej linke RotoSTERIL
BEG7000/700 budu ostatné odpady, tzn. nebude dosiahnuty stav konca odpadu, péjde
o zhodnocovanie odpadov ¢innostou R12. PretoZe ¢innost zhodnocovania R12 zahffia vela ¢innosti
nakladania s odpadom (m6Zu sem patrit predbezné ¢innosti pred zhodnocovanim odpadu vratane
predbeznej upravy, okrem iného napr. rozoberanie, triedenie, drvenie, stlaanie, peletizacia,
suSenie, Srotovanie, kondicionovanie, opatovné balenie, separovanie, mieSanie a zmieSavanie
pred podrobenim sa ktorejkolvek z ¢innosti R1 az R11), pri pouziti tohto kédu nakladania mo6zu
nastat r6zne pripady, napr.:

e triedenie odpadov podla druhov (oddelovanie zloZziek odpadov), ktoré mozno po oddeleni
zaradit ako samostatné druhy odpadov a priradit im nové samostatné kat. ¢. odpadu, napr.
pri zmesovom komunalnom odpade oddelovanie na zlozky komunalnych odpadov
z triedeného zberu, napr. na plasty, sklo, atd’;

e triedenie odpadu s ciefom zlepsit moznosti jeho zhodnotenia, napr. pri plastoch na PP, PE,
PET, HDPE ainé. Vtomto pripade vystupom procesu zhodnocovania bude to isté kat. ¢.
odpadu, aké bolo na vstupe;

e Uprava odpadov, ktorym sa zmenia vlastnosti odpadu, napr. transformdcia papiera na
celuldzu, biologicky rozlozZitelného odpadu na organicki biomasu ainé. V tomto pripade
vystupom procesu zhodnocovania bude novy druh odpadu, ktory bude zaradeny pod inym
kat. ¢. odpadu, aké bolo na vstupe.

Vzhladom na sirokd $kalu druhov odpadov, ktoré je mozné v zariadeni spracovat, sa v zavislosti na
druhoch odpadov prijatych na spracovanie, predpokladd vytriedenie, resp. ziskanie uvedenych
maximalnych mnozstiev jednotlivych pradov odpadov, druhotnych surovin a materidlov, ktoré su
uvedené v tabulke ¢. 41 (PredbeZny zoznam vystupnych pridov odpadov, druhotnych surovin
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a materidlov), ztoho cast suvisiaca s vystupnymi priudmi odpadov je uvedend v tabulke ¢. 42
(Predbeiny zoznam vystupnych prudov odpadov zoradenych podla kédov odpadu), pricom
celkové mnoistvo vystupnych pridov odpadov, druhotnych surovin a materidlov nepresiahne
100 000 t (celkové vytriedené/ziskané mnozstvo pocas roka). Vzhfadom na uvedenu variabilitu
vstupu a rozlicné miery efektivity ziskavania jednotlivych pridov nie je mozné presne kvantifikovat
vystupné mnoiZstva jednotlivych prudov odpadov, druhotnych surovin a materidlov. Z tohto
dovodu boli vystupné prudy druhotnych surovin a materidlov primarne kvantifikované uvedenim
miery efektivity ziskavania jednotlivych pradov, pripadne aj so Specifikdciou ich Cistoty
a sekundarne uvedenim maximalnych mnozstiev jednotlivych pridov odpadov v tabulke ¢. 42
(Predbezny zoznam vystupnych prudov odpadov zoradenych podla jednotlivych kédov odpadu),
pricom plati, Ze celkové mnoZstvo vystupnych pridov odpadov, druhotnych surovin a materialov
za Ziadnych okolnosti neméie byt vyssie ako celkové mnoistvo odpadov prijatych na
spracovanie. Taktiez vzhladom na skutocnost, Ze nosnym prvkom zariadenia je inovativna
nespalovacia technoldgia RotoSTERIL, ktorda je charakteristickd ucinnym technologickym
procesom autoklavovania, pricom tento proces znaénym spdsobom zvysuje ucinnost a komfort
mechanického triedenia odpadu oproti inym znamym technoldgidm (napr. mechanicko-biologicka
Uprava a pod.) a je garanciou znacne vyssej efektivity triedenia pri su¢asnom dosiahnuti znaénej
vys$sej Urovne hygieny, nez pri beznych triediacich linkdch a sicasne pocas tohto procesu dochadza
aj k vyznamnej redukcii objemu (o cca 60 %) a hmotnosti (o cca 17 %) spracovdvaného odpadu, je
zrejmé, Ze zariadenie bude vyznamne zvySovat podiel najmd materidlovo zhodnocovanych
odpadov v uvazovanom regione a vyznamne prispievat k zniZovaniu podielu zneskodriovanych
odpadov skladkovanim, spalovanim, resp. k zniZzovaniu podielu odpadov odovzdavanych na iné
zhodnocovanie, napr. energetické zhodnocovanie.

Vystupom zo zariadenia, okrem vysSie uvedenych jednotlivych priudov odpadov, druhotnych
surovin a materidlov, je naviac PRUD ODPADU:

Produkt procesu zhodnocovania — BALAST 3D

Len minimalnu ¢ast odpadov, ktoré sa budu zhodnocovat v navrhovanom zariadeni, nebude
mozné vyuzit ako vyrobok, alebo ostatny odpad, ktory je vhodny na dalSie zhodnocovanie.
Predpoklada sa, Ze maximalne do 10% nevyuZitelného odpadu bude predstavovat tzv. Balast 3D,
pricom sa uvazZuje s jeho nasledovnym zaradenim podla Katalégu odpadov:

Tab. 43: Zaradenie predpokladaného produktu zhodnocovania — Balastu 3D podla Katalégu odpadov

KOD odpadu DRUH ODPADU Kategéria

Iné odpady vratane zmieSanych materidlov

191212 z mechanického spracovania odpadu iné ako (0]
uvedenév 1912 11
Vysvetlivky: O - ostatny odpad

D1 — uloZenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. sklddka odpadov)

154 |strana



Tieto odpady budu zhromazd'ované na mieste na tom uréenom do doby ich odovzdania osobe
opravnenej na nakladanie sodpadom. Predpokladd sa, Ze tieto druhy odpadov budu
zneskodnované na skladke odpadov na odpad, ktory nie je nebezpecény ¢innostou zneskodrnovania
podla prilohy €. 2 k zdkonu ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov D1.

V tabulke €. 41 (PredbeZny zoznam vystupnych pridov odpadov, druhotnych surovin a materialov)
su uvedené jednotlivé ¢innosti zhodnocovania odpadov, akymi bol odpad podrobeny pocas
spracovania v zariadeni s cielom dosiahnutia deklarovanej Gcinnosti (miery efektivity) a kvality
vystupnych prudov odpadov, druhotnych surovin a materidlov. Zariadenie sa vyznacuje vysokym
stupfiom automatizacie s plne automatizovanym riadenim umoziujucim vysokud variabilitu
a parametrizaciu nastavenia jednotlivych procesov prebiehajucich pocas spracovania odpadov, ¢o
prakticky umozZnuje upravovat nastavenie kvality vystupnych pradov odpadov, druhotnych
surovin a materialov. Z tohto dévodu su pri niektorych vystupnych pridoch uvedené dve Cinnosti
zhodnocovania, ktoré je moiné aplikovat v zavislosti od poZadovanej kvality jednotlivych
vystupnych pradov.

Dodavatel technoldgie RotoSTERIL neustdle spolupracuje s mnoZstvom partnerov na réznych
vylepSeniach technologického riesenia anovych mozZnostiach vyuzZitia jednotlivych [atok
a materiadlov ziskanych z odpadu, napr. spolupracuje s Polskou akadémiou vied na projekte
spatného ziskavania vody z odpadov, spolupracuje s poprednymi spolo¢nostami z oblasti novych
technoldgii na projektoch vyuZitia organickej biomasy na vyrobu biologicky rozloZitefnych obalov,
vodika, biouhlia a pod., spolupracuje s Eurépskou komisiou napr. ako ucastnik programu Horizon
2020, v ktorom su navrhované legislativne rieenia na urovni EU, ktoré umoZfiuji implementaciu
principov obehového hospodarstva (cirkularnej ekonomiky).

UZ zo samotného vymedzenia pojmu ,MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADU“, ktory je
definovany v § 3 ods. 14 zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktory najlepsie vystihuje navrhovanu cinnost, vyplyva, Ze
sa jedna o ¢innost zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opatovného
spracovania na materialy, ktoré sa maju pouzit ako palivo alebo iné prostriedky na vyrobu energie,
pricom za materidlové zhodnocovanie sa povaZuje najma priprava na opatovné pouzitie,
recykldcia a spatné zasypavanie. V tejto suvislosti je tieZ vhodné uviest, e RECYKLACIA podla § 3
ods. 15 zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov je kazda ¢innost zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opatovne spracuje
na vyrobky, materialy alebo latky uréené na pévodny ucel alebo iné Gcely, pricom recyklacia zahfiia
aj opatovné spracovanie organického materidlu. Dokonca aktivita ,MATERIALOVE
ZHODNOCOVANIE NIE NEBEZPECNYCH ODPADOV“ bola podla Taxonémie EU vypracovanej
Technickou expertnou skupinou EU pre udriatelny rozvoj zaradend medzi vhodné
environmentalne udrzatelné hospodarske aktivity v oblasti odpadového hospodarstva, pricom
navrhované zariadenie je zretelnym predstavitelom vykonu tejto aktivity v praxi.
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Vzhladom na to, Ze zariadenie umozriuje vykondvat aj ¢innost R12 uvedent v prilohe ¢. 1 zdkona
¢. 79/2015 Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, t. j. Upravu odpadov uréenych na spracovanie niektorou z ¢innosti R1 az R11, odpady,
ktoré vzniknd po vykonani &innosti R12 st zaradené podla vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov (dalej len ,,Katalég odpadov®), v podskupine odpadov ¢. 19
12 (Odpady z mechanického spracovania odpadu napriklad triedenia, drvenia, lisovania, hutnenia

a peletizovania inak neSpecifikované).

Zariadenie umozZiuje primerané spracovanie odpadu v sulade srozsudkom Malagrotta, ktoré
zabezpedi UPRAVU ODPADU zodpovedajucu sucasnému stavu techniky so zohladnenim
vedeckého a technického pokroku, ktory maju ¢lenské staty EU pravidelne uplatfiovat v praxi.
Zohladniuje najlepSie dostupné techniky (BAT) na spracovanie odpadu, zahriiuje adekvatne
vytriedenie jednotlivych zloZiek odpadov a zarucuje najlepsi vysledok, aby sa v ¢o najvacsej miere
zabranilo negativnym vplyvom na Zivotné prostredie a tym aj na fudské zdravie s cielom zabezpecit
postupné znizovanie ukladania odpadu na skladky, najma pokial ide o odpad, ktory je vhodny na
materidlové zhodnotenie ako aj s cielom podporit prechod na obehové hospodarstvo a splnit
poziadavky uvedené vsmernici o odpade, najma vjej ¢lankoch 4 (Hierarchia odpadového
hospodarstva) a 12 (ZneSkodnovanie).

V tabulke €. 42 su uvedené aj druhy odpadov, ktoré su v Katalégu odpadov zaradené v podskupine
¢. 16 01 (Staré vozidla z rozliénych dopravnych prostriedkov vratane strojov neurcenych na cestnu
premavku a odpady z demontdaZe starych vozidiel a Udrzby vozidiel okrem 13, 14, 16 06 a 16 08)
a v podskupine €. 20 03 (Iné komunalne odpady), ktoré su po vyloZeni prijatého odpadu v hale na
prijem odpadov pocas vizualnej kontroly, ktord ma za ciel overit deklarované tdaje o povode,
vlastnostiach azlozeni odpadu sdo6razom na kontrolu pritomnosti nebezpec¢ného odpadu
a objemného odpadu, zachytené a vyhodnotené pred zaciatkom spracovania ako nevhodné pre
spracovanie v zariadeni, t. j. nie su spracovavané v zariadeni a preto nemozu byt preklasifikované
ako druhy odpadov zaradené podla Katalégu odpadov v podskupine €. 19 12.

ODPADY VZNIKAJUCE POCAS PREVADZKY
Pocas prevadzky zariadenia mozu naviac vznikat dalSie druhy odpadov v dosledku kancelarskych,

prevadzkovych, udrzbovych a inych prac. Presnejsia Specifikacia vSetkych vznikajucich odpadov
bude stanovena po spresneni technologickych postupov v ramci projektovej dokumentacie pre
povolenie navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov. Jednotlivé odpady budu oddelene
zhromazdované a docasne skladované vo vhodnych nadobach s oznacenim a identifikaénym
listom (nebezpecného odpadu). Podla mnozstva vzniknutého odpadu budd minimalne raz ro¢ne
zhodnocované (energeticky alebo materidlovo) alebo zneskodnované na skladke odpadov.

Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti budu vznikat odpady iba v pripade potrebnych servisnych

zasahov, resp. pri udrzbe alebo pri opravach. Ide o obdobné druhy odpadov ako pri vystavbe
navrhovanej ¢innosti. Z uvedenymi odpadmi bude nakladat zazmluvnena opravnena organizacia,
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ktord zabezpedi ich zhodnotenie alebo zneskodnenie. Obdobne mdzu vznikat aj odpady z Udrzby
zelene v ramci aredlu navrhovanej ¢innosti a tie budu zhodnotené v ramci navrhovanej ¢innosti.

PredbeZzny zoznam druhov a maximdlnych mnoiZstiev odpadov vznikajucich pocas prevadzky
zariadenia:

Tab. 44: PredbeZny zoznam odpadov vznikajucich pocas prevadzky zariadenia

DRUH ODPADU Kategoria
1 1301 10 | nechlérované mineralne hydraulické oleje N
2. 1302 04 | chlérované minerdine motorové, prevodové a mazacie oleje N
3 1302 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N
obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
4, 150110 I’tky . ! ysKY pecny pecny N
atkami

5 1502 02 absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych, N
' handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami

absorbenty, filtracné materidly, handry na Cistenie a ochranné odevy iné ako

6. 1502 03 )
uvedené v 1502 02

1909 05 | nasytené alebo pouzité iontomenicové Zivice

1909 06 | roztoky a kaly z regenerdcie iontomenicov

200101 | papier a lepenka

o|O0|O0|0| O

10. | 200102 | sklo

11 200135 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, N
' obsahujuce nebezpetné Casti *)

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21,

12. | 200136 0
2001232200135

13. | 200139 | plasty (0]

14. | 200201 | biologicky rozloZitelny odpad (0]

15. | 200301 | zmesovy komunalny odpad (0]

Vysvetlivky: O — ostatny odpad, N — nebezpec¢ny odpad

*Nebezpecné Casti z elektrickych a elektronickych zariadeni m6zu zahffiat akumulatory a batérie uvedené v 16 06 a oznacené ako
nebezpecné; ortutové spinace, sklo z katédovych obrazoviek a iné aktivované sklo atd.

Pocas prevadzky budu vznikat odpady, ktoré vieme rozdelit do niekolkych skupin nasledovne:
1. skupina— odpady vznikajuce ¢innostou zhodnocovania R12
2. skupina—BALAST 3D

3. skupina—odpady zo vstupnej kontroly, pripravy odpadov a triedenia odpadov pred procesom
zhodnocovania v zariadeni (Pocas pripravy odpadu na proces zhodnocovania méze byt
v prijatom odpade, napr. v zmesovom komunalnom odpade (kat. ¢. 20 03 01) zisteny aj odpad,
ktory nie je mozné v zariadeni spracovat, napr. nebezpecéné zlozky, ako napr. batérie. Takéto
odpady budu tvorit vyseparovanu, v zariadeni nespracovatelnu zlozku (mo6zZe sem patrit napr.

v

aj odpad kat. ¢. 16 01 03 opotrebované pneumatiky). V sicasnej dobe nie je moiné
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nespracovatelné druhy odpadov zaradit podla Katalégu odpadov, pretoze nie je zname ich
zloZenie, ale vo vseobecnosti je mozné uviest, Ze nepojde o odpady podskupiny 19 12).

4. skupina — odpady z prevddzkovania zariadenia, napr. Udrzby, kanceldrskych, servisnych prac
a inych ¢innosti (Tuto skupinu budu tvorit odpady, vznikajice prevadzkovanim zariadenia, ako
aj odpady komunalneho charakteru. PresnejSia Specifikdcia vSetkych vznikajucich odpadov
bude urcena po spresneni technologickych postupov v rdmci projektovej dokumentacie pre
povolenie navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov).

4. Hluk a vibracie (zdroje, intenzita).

V ramci vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti bude potrebné dodrziavat ustanovenia zakona
¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009
Z.z. ktorou sa meni a doplifia vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi, zdkona ¢.
2/2005 Z. z. o posudzovani a kontrole hluku vo vonkajSom prostredi a o zmene zakona Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia fudi v zneni neskorsich predpisov
a NV SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou hluku v zneni NV SR ¢. 555/2006 Z. z., ktorym
sa meni adopliiia nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢ 115/2006 Z. z. o minimalnych
zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami suvisiacimi
s expoziciou hluku.

POCAS VYSTAVBY
Zdrojom hluku a vibracii pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu prace suvisiace so stavebnou

¢innostou a doprava. Vibracie a hluk budu produkované najma na zaciatku vystavby pri zemnych
pracach a v d6sledku dopravy zabezpecujlcej prepravu stavebnych materidlov a odvozu odpadov.
Intenzity a charaktery technickych seizmickych otrasov budd v hodnotenom uUdzemi dané
hmotnostou stavebnych objektov, rychlostou a zrychlenim pohybujucich sa vozidiel, povrchom
drah a konstrukciou vozovky, typmi a velkostami zdrojovych strojovych zariadeni, ich ulozenim na
zakladovych podach, typmi zakladovych konstrukcii, ktoré prenasaju otrasy do zakladovych péd
a naopak, geologickymi pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnostami horninového masivu, ktory
otrasy prenasa a vlastnostami zakladovych pdd. Vibracie zo strojnych zariadeni budd utlmené uz
samotnou konstrukciou zariadeni. Pésobenie hluku bude ¢asovo obmedzené pocas vlastnej
vystavby, pricom hluk bude pdsobit lokdlne v priestore vlastnej vystavby navrhovanej ¢innosti.
Tento vplyv bude docasny a premenlivy. Hluk a vibracie zo stavebnej ¢innosti budu na beznej
Urovni realizacie stavieb podobného rozsahu. Hladina hluku sa bude menit v zavislosti od typu
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prace a od nasadenia stavebnych mechanizmov, ich sibezného prevadzkovania, dobe a mieste ich
pbsobenia a tras prestvania, odchadzania a prichadzania. Ich vplyv je moZné Ciastocne eliminovat
pouzitim vhodnej technoldgie a stavebnych postupov. V etape realizacie navrhovanych
stavebnych objektov budld nasadené rozne stroje, ktoré urcuju hlavné zdroje hluku v etape
vystavby navrhovanej ¢innosti. Je vSeobecne zname, Ze hluk v okoli zemnych strojov v Cinnosti
dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk ma vyrazne premenny alebo aZ preruSovany charakter
(zavisi od druhu vykondvanej operacie a od bezprostrednej prave realizovanej technoldgie).
MozZna je aj superpozicia jednotlivych zdrojov hluku, t.j. su¢innd technolégia niekolkych strojov
naraz. Hluk z pracovnych mechanizmov dosahuje intenzity od 83 do 89 dB(A). Obdobne tomu bude
aj v pripade vibracii.

Na zaklade platnej legislativy je nutné dodrzat najvyssie pripustné limity hluku v pracovnych dnoch
od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej
¢innosti vo vonkajSom prostredi stanovuje posudzovana hodnota pripocitanim korekcie K = (-10)
dB k ekvivalentnej hladine A zvuku vuvedenych casovych intervaloch. V tychto casovych
intervaloch sa neuplatiuju korekcie pre stanovenie posudzovanych hodnét hluku vo vonkajSom
prostredi. V pracovnych drioch od 08:00 do 19:00 hod. sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej ¢innosti
vo vnutri budov posudzovana hodnota stanovuje pripocitanim korekcie K = (-15) dB k maximalne;j
hladine A zvuku. Pri hodnoteni hluku zo stavebnej ¢innosti sa neuplatriuje korekcia pre Specificky
hluk.

POCAS PREVADZKY
Navrhovana ¢innost bude zdrojom plosného aj liniového hluku. Plosny zdroj hluku bude priamo

prevadzka zariadenia — pohyb mechanizmov v ramci aredlu zariadenia a jednotlivé technologické
prvky. Zdoévodu minimalizacie Sirenia hluku do okolia budd vsetky technologické prvky
umiestnené vo vnutri stavebnych objektov, pricom stavebno-technické rieSenie bude navrhnuté
tak, aby minimalizovalo Sireniu hluku do okolia. Liniovym zdrojom hluku bude doprava do a zo
zariadenia. Pre potreby navrhovanej ¢innosti bola vypracovana akusticka studia (VALERON Enviro
Consulting sr.o., Ing. Jaroslav Hruskovi¢, 08/2022 — celé znenie je uvedené v prilohovej cCasti
spravy o hodnoteni ¢innosti). Pri vypracovani hlukovej Studie sa vychadzalo z platne;j legislativy a IS
(ako napr. zdkona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotdch hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
vyhlasky MZ SR €. 237/2009 Z. z. ktorou sa meni a dopliia vyhldéka Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v zivotnom prostredi, STN ISO 1996-1 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajSom
prostredi. Cast 1: Zakladné veli¢iny a postupy posudzovania, STN ISO 1996-2 Akustika. Opis,
meranie a posudzovanie hluku vo vonkajsom prostredi. Cast 2: Uréovanie hladin akustického tlaku,
STN 73 05 32:2013 Hodnotenie zvukovo izola¢nych vlastnosti budov a stavebnych a Metodického
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usmernenia UVZ SR Bratislava 16.10.2009 na zabezpecenie jednotného pristupu regionalnych
uradov verejného zdravotnictva pri uplatfiovani pripustnych hodnot urcujucich velic¢in hluku vo
vonkajSom prostredi.

Pre Specifikovanu situdciu a prevadzkovy rezim zdrojov hluku boli zistené hladiny akustického
vykonu/tlaku hluku jednotlivych zdrojov a z predpokladaného statistického vyuZitia v priebehu
referenénych intervalov bola uréend hladina akustického vykonu zdrojov. Dalsie postdenie
hlukovej zataze v dotknutom Uzemi bolo realizované na zaklade akustickych map vytvorenych
Specializovanym softvérom CadnaA (DataKustik, verz. 4.4.145). Metodika vyhodnocovania tdajov
bola zvolend tak, aby ¢o najkomplexnejsSie vyjadrovala sledované akustické pomery, a aby boli
dodrzané stanovené podmienky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009 Z. z. ktorou sa meni
a dopliia vyhlagka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky & 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotdch hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi a dalSej platnej legislativy. Na
zéklade predikovanych hodndt Lgaeq bolo zistované potencidlne prekrocenie povolenych hladin
hluku vo vonkajSom prostredi. Vypocitané udaje boli vyhodnotené vo vztahu k najvyssim
pripustnym hodnotdm (NPH) hluku vo vonkajSom prostredi, ktoré definuju prilohy k vyhlaske MZ
SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku
a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi
v zneni vyhlasky MZ SR & 237/2009 Z. z. ktorou sa meni a doplfia vyhldka Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

NajblizSia obytna lokalita od planovaného umiestnenia zameru su rodinné domy na zapadnom
okraji obce Horovce, vzdialené cca 850m od hranice buduceho aredlu.

Dotknuté chranené prostredie je podla tab. 1 prilohy k Vyhlaske MZ SR €. 549/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach
na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZ SR ¢.
237/2009 Z. z. ktorou sa meni a doplfia vyhlagka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky
¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku
a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
Zaradené do kategdrie Uzemia IV. NajblizSie chranené obytné prostredie je zaradené do kategodrie
Ialll.

Hluk ztechnologickych cinnosti, akym bude aj ten pochdadzajlci z navrhovanej ¢Einnosti,

zaradujeme do kategorie ,iné zdroje hluku”. V sucasnosti neboli v susedstve a blizkom okoli
predmetnej parcely zistené Ziadne zdroje hluku z kategdrie iné zdroje.
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Hluk z dopravy bol posudzovany na zaklade DKP, vypracovaného pre dany projekt (Zilinska
univerzita, 04/2022), a modelovany v softvéri CadnaA s modulom Cesty (vypoctovy postup
NMPB96).

V suvislosti s navrhovanou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov budu zdrojmi hluku
a vibracii nasledujuce oblasti:

1. doprava materidlu ndkladnymi automobilmi a zamestnancov osobnymi automobilmi,
2. technologické zdroje hluku a manipuldcia s odpadom.

Novymi prejazdami budu potencidlne ovplyvnené stavby v tesnej blizkosti uvedenych cestnych
komunikacii. Posudzované boli rodinné domy na vjazde do obce Horovce na vychod od
posudzovanej prevadzky a do obce Hriadky, smerom na zapad. Toto prostredie zaradujeme do
kategdrie izemia lll.

Z modelacie vplyvu hluku z dopravy na dotknuté vonkajsie prostredie v budicom stave vyplyva, ze
na fasddach exponovanych budov budu hladiny hluku dosahovat hodnoty:

¢ Rodinné domy Horovce

Lr,Aeq,d £ 75 dB — pre referencny interval den
Lr,Aeqv < 73 dB — pre referencny interval vecer
Lr,Aeq,n < 67 dB — pre referencny interval noc

¢ Rodinné domy Hriadky

Lr,Aeq,d £ 73 dB — pre referenc¢ny interval den
Lr,aeqv < 72 dB — pre referencny interval vecer

Lr,aeq,n < 66 dB — pre referencny interval noc

Posudzované hodnoty prekracuju najvyssie pripustné hodnoty podla tab. 1 pre hluk z cestnej
dopravy podla vyhlasky MZ SR ¢ 237/2009 Z. z. ktorou sa meni a doplifia vyhldgka Ministerstva
zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi. PrekroCenie vSak nastdva uZz vsuéasnom stave.
NavySenim intenzity dopravy o 20 osobnych a 60 nakladnych vozidiel denne (za 24 hodin) neddjde

k badatelnému zvysSeniu hladin hluku v ani jednej skimanej lokalite.
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Obr. 62: Hlukova mapa — Hluk z cestnej dopravy — sucasny stav — obec Hriadky — ref. Interval vecer
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Obr. 64: Hlukova mapa — Hluk z cestnej dopravy — sucasny stav — obec Hriadky — ref. Interval noc
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VPLYV HLUKU Z NOVEJ TECHNOLOGIE — UVAZOVANE ZDROJE HLUKU:

hala na prijem odpadov
hala sterilizacie odpadov
hala triedenia odpadov
kotolna

kompresorova stanica

Urovenr emisii hluku hlavnych stacionarnych zdrojov hluku:

EH1
EH2
EH3
EH4
EH5
EH6
EH7
EHS8
EHOS

Drvi¢

Ventilatory separatorov ZIG ZAG

Balisticky separator

Susiaci dopravnik

Kaskadové sito

Trisometer —sito FLIP FLOP

Ventilator vzduchového separdatora
Ventilator odprdsenia haly na prijem odpadu

Ventilator odprasenia haly sterilizacie odpadu

EH10 Ventildtor odprasenia haly triedenia odpadu (¢ast susenia)

EH11 Ventilator odprasenia haly triedenia odpadu

<85dB
<86dB
<75dB
<75dB
<85dB
<85dB
<80dB
<85dB
<85dB
<85dB
<85dB

Uvedené hodnoty su uvedené pre cCinnost zariadeni bez materidlu a vo vzdialenosti 1 m od

zariadenia. Pritomnost jednotlivych frakcii (najméa kovovych) méze spésobovat obcasné/narazové

zvySenie hluku pri prevadzke jednotlivych zariadeni.

Zdroje hluku EH8 aZ EH11 si umiestnené vonku, resp. budd mat vyduch do vonkajsieho priestoru.

Vyduchy z tychto exteriérovych stacionarnych zdrojov sa predpokladaju vo vyske max. 5 m

(uvazované ako horsia situdcia pre sucasné posudzovanie z hladiska Sirenia hluku). VSetky ostatné

zdroje st umiestnené v ramci hal a nemaju vystup/vyduch von.

VYHODNOTENIE VPLYVU HLUKU Z NAVRHOVANEJ TECHNOLOGIE
Najvyssie pripustné hodnoty urcujucich velic¢in hluku vo vonkajSom prostredi obytnych budov, pre

hluk z inych zdrojov navrhovanej ¢innosti budu:

Laeg,p= 50 dB pre ref. Interval deri a vecer

Laeq,p= 45 dB pre ref. Interval noc
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Z modelacie vplyvu hluku z inych zdrojov (z prevadzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov) na
dotknuté vonkajsie prostredie v budicom stave vyplyva, Ze na fasddach najblizSich obytnych
budov v obci Horovce (rodinné domy) budd hladiny hluku dosahovat hodnoty Lgaeq < 37 dB,
pricom posudzované hodnoty neprekracuji najvyssie pripustné hodnoty podla Tab.1 pre hluk
z inych zdrojov podla Vyhlasky MZ SR €. MZ SR €. 237/2009 Z. z. ktorou sa meni a dopiiia vyhlaska
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

V rdmci navrhovanej ¢innosti ma byt situované aj vzdeldvacie centrum, preto bude v dalsom
stupni projektovej pripravy spracované posudenie tychto priestorov z hladiska vplyvu hluku
z prevadzky, ked bude zndma presna zostava zdrojov hluku.

KUMULATIVNY VPLYV HLUKU Z ,INYCH ZDROJOV*“
V lokalite sa nenachddzaju ziadne iné zdroje hluku z kategérie ,,iné zdroje”, ktoré by bolo mozné

zaradit do kumulativheho posudenia.

Navrhovana cinnost nebude zdrojom vibracii, ktoré by prenikali mimo zariadenia do okolitého
prostredia.

5. Ziarenie a iné fyzikalne polia (tepelné, magnetické a iné — zdroj a intenzita).

Ziarenie ani iné fyzikdlne polia sa v suvislosti s prevadzkou navrhovanej ¢innosti nevyskytujq.
Sucastou zariadenia bude detekény systém na detekciu radioaktivneho Ziarenia.
Nepredpokladame Sirenie Ziarenia ani inych fyzikdlnych poli z navrhovanej Cinnosti pocas
prevadzky v takej miere, Ze by dochadzalo k ovplyvneniu pracovnikov a okolitého Zivotného
prostredia.

V ramci navrhovanej cinnosti nebudd instalované zariadenia, ktoré by mohli byt zdrojom
intenzivneho elektromagnetického, raddioaktivneho, ionizujuceho, ultrafialového, infracerveného,
laserového alebo iného optického Ziarenia, ktoré by nepriaznivo ovplyviiovali najblizsie okolie
navrhovanej ¢innosti. Intenzivne impulzné svetlo, teda polychromatické nekoherentné svetlo
vysokej intenzity aplikované v kratkych zdableskoch sa v ramci navrhovanej Cinnosti nebude
pouzivat.

O Ziareni mozno hovorit v suvislosti s osvetlenim. Zdrojmi elektromagnetického Ziarenia v ramci
navrhovanej cinnosti budu vykonové transformatory, zdroje zaisteného napdjania, rozvadzace

a motory.

V priebehu vystavby navrhovanej ¢innosti je mozno ofakavat kratkodobé pouzivanie zvaraéskych
agregatov. Ultrafialové Ziarenie sa moze vyskytovat iba kratkodobo po dobu montéaze konstrukcii,
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¢i technolégii pri zvarovani oblukom, ¢i plamenom a pritom budd vyuzivané beZné osobné
ochranné pomacky.

Hodnota radénového rizika v dotknutom a predmetnom Uzemi je nizka.

Navrhovana ¢innost nebude mat vplyv na presinenia okolitych bytov, nebude tvorit tieniacu
prekazku a nebude znizZovat Uroven denného osvetlenia v zmysle STN 73 0580-1 + Z1 + Z2 Denné
osvetlenie budov, cast 1 — Zakladné poziadavky a STN 73 0580-2 Denné osvetlenie budov, Cast 2 —

Denné osvetlenie budov na byvanie.

V ramci navrhovanej cinnosti budd dodrzané podmienky pre osvetlenie pracovnych miest
a osvetlenia pri praci.

6. Zapach a iné vystupy (zdroj, intenzita).

POCAS VYSTAVBY
Vznik tepla pocas vystavby sa nepredpoklada.

POCAS PREVADZKY
Vzhladom na technologické rieSenie navrhovanej Cinnosti ako uzavretého systému nie je

predpoklad vyznamného Sirenia tepla do okolitého prostredia.

Zariadenie nevytvdra emisie zapachu pocas procesu spracovania odpadu a sucasne eliminuje
emisie zapachu z dodaného ,Cerstvého” odpadu pocas procesu autokldvovania, pricom odpad
strdca zapach uz v prvych fazach procesu — pocas procesu fyzikalnej sterilizacie dochadza
k elimindcii  vSetkych  patogénnych aj nepatogénnych  mikroorganizmov, vratane
vysokorezistentnych bakteridlnych spér a virusov, ¢o predstavuje najvyssiu uroven mikrobialneho
usmrtenia. V ramci prevadzky navrhovanej cinnosti sa nebudu vyskytovat zdpachové zlozky
v koncentraciach, ktoré by obtazovali alebo ohrozovali na zdravi zamestnancov alebo obyvatelstvo
najblizSej obytnej zastavby.

Vystavba navrhovanej ¢innosti nebude produkovat zapach.

Zdrojom zapachu bude automobilova doprava, resp. urcité pracovné postupy.

Iné vystupy sa nepredpokladaju.

7. Dopliujuce udaje (napr. vyznamné terénne Upravy a zdsahy do krajiny a horninového
prostredia).
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Vyznamné terénne Upravy a zasahy do krajiny a horninového prostredia sa v rdmci navrhovanej
¢innosti nenavrhuju.

Medzi vyvolané investicie moZno zaradit vystavbu novych prvkov technickej a dopravnej
infrastruktury a realizaciu opatreni na minimalizaciu jej vplyvov na Zivotné prostredie, aby mohla
byt navrhovana c¢innost v predmetnom Uzemi realizovana.
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C. KOMPLEXNA CHARAKTERISTIKA A HODNOTENIE VPLYVOV NA
ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

I. VYMEDZENIE HRANIC DOTKNUTEHO UZEMIA

Za dotknuté Gzemie mozno povazovat jednotlivé parcely, na ktorych je pldnovana navrhovana
¢innost, ako aj Uzemie, na ktorom je preukdzany mozny potencialny vplyv z navrhovanej ¢innosti
v€itane synergického a kumulativneho vplyvu. V danom pripade vsak vzhladom na moiné
potencidlne vplyvy ide o Uzemie cca 500 m od navrhovanej ¢innosti.

Il. CHARAKTERISTIKA SUCASNEHO STAVU ZIVOTNEHO PROSTREDIA
DOTKNUTEHO UZEMIA

1. Geomorfologické pomery — typ reliéfu, sklon, élenitost.

Z hladiska geomorfologického ¢lenenia (E. Mazur, M. Lukni$, 1986) patri predmetné Uzemie do
sustavy Alpsko — himaldjskej, podsustavy Pandnska panva, provincie Vychodopandnska panva,
subprovincie Velkd Dunajska kotlina, oblasti Vychodoslovenska nizina, celku Vychodoslovenska
rovina a podcelku Ondavskd rovina. Minimdlna nadmorskd vysSka vtejto geomorfologickej
jednotke predstavuje 94,5 m n. m., maximalna nadmorska vyska v tejto geomorfologickej jednotke
predstavuje 140,2 m n. m., tzn. rozsah nadmorskych vySok 45,7 m n. m. a priemernd nadmorsku
vyéku 105,36 m n. m. Di#ka rie¢nej siete v tejto geomorfologickej jednotke predstavuje 581 977,25
m, hustota rie¢nej siete 2,22 m.m2, ¢lenitost reliéfu 1 a priemerny sklon 0,44 °.

Z.1 A}

VINJZempl{]

«

Obr. 71: Geomorfologické clenenie podla Mazur, Lukni$ (zdroj: Atlas krajiny SR)

172 |strana



Vychodoslovenska nizina tvori statnu hranicu s Madarskom, na vychode ju ohranicuje Statna
hranica s Ukrajinou, na zadpade prechadza do pohoria Slanské vrchy ana severe susedi
s Beskydskym predhorim a Vihorlatskymi vrchmi. Vychodoslovenska niZina je rozsiahla rovinatd
oblast, ktorej nadmorska vyska sa pohybuje okolo 150 — 200 metrov. Len ojedinele sa nad touto
rovinou tycia vysSie kopce — napr. Tarbucka (277 m) a Velky vrch (272 m). Vynimkou je vrchol
nedaleko Statnej hranice s Madarskom — Rozhladna, ktory meria 469 m. Len o nieCo malo

juznejSie, pri obci Streda nad Bodrogom, sa nachadza najnizSie poloZzené miesto
Vychodoslovenskej niZiny a sucasne aj celého Slovenska, ktoré ma nadmorsku vysku len 94 m.

Vychodoslovenska rovina je geomorfologicky celok, zaberajici rovinatu c¢ast Vychodoslovenskej
niziny, ktora leZi na juhovychode Slovenska. Nachadza sa v povodi dolnych tokov riek Ondava, Uh,
Laborec a Latorica, pricom spojenim Ondavy a Latorice vznika rieka Bodrog. Z juhovychodu tu
zasahuje aj rieka Tisa. PodloZie tvoria naplavené sedimentdrne horniny (ily, ilovce, piesky,
pieskovce, Strky, zlepenec ai.) z holocénu. Deli na 12 podcelkov (TrebiSovska tabula, Malcicka
tabula, Inacovska tabula, Zavadska tabula, Sobranecka rovina, Senianska mokrad, Medzibodrocké
planavy, Kapusianske planavy, Laborecka rovina, Ondavska rovina, Latorickd rovina a Bodrocka
rovina, ktoré zahrnaju 3 casti (Velky vrch, Chimecké pahorky a Tarbucka).

Ondavska rovina je geomorfologicky podcelok Vychodoslovenskej roviny. Nachddza sa v zapadnej
polovici krajinného celku, na dolnom povodi Ondavy. Podcelok zabera rovinati ¢ast po oboch
brehoch Ondavy a v ramci celku susedi na zapade s TrebiSovskou tabulou, na juhu s Latorickou
rovinou a na juhovychode s Malcickou tabulou. Severnejsie leZzia podcelky Vychodoslovenskej
pahorkatiny, na severovychode PozdiSovsky chrbat, na severe Ondavskd niva, Vranovska
pahorkatina a Toplianska niva.

Z hladiska geomorfologickych pomerov patri dotknuté Uzemie (aj predmetné Gzemie) medzi
zakladné typy erdzno — denudacéného reliéfu a to reliéf rovin a niv. Z hladiska zakladnych typov
morfostruktury patri dotknuté Uzemie (aj predmetné Uzemie) medzi mladé poklesdvajuce
morfostruktury s agradaciou (negativne morfostruktury Pandnskej panvy).

Morfologicko-morfometrickym typom reliéfu v dotknutom a predmetnom Uzemi je rovina
neroz¢lenena.

Hlavnym cinitelom, ktory ovplyviioval vyvoj izemia boli vodné toky. Riecna ¢innost (najma bocna
a hibkova erézia a akumulacia) spdsobovala vznik, prestvanie i zanik meandrov. Tie je mozné pri
detailnejSom skiimani este vysledovat ako plytké terénne depresie. Naopak, ako terénne elevacie
vystupuju nad Uroven poriecnej nivy zvysky teras. Poc¢as povodni vznikali na okrajoch vodnych
tokov alebo ich boc¢nych pritokov agradaéné valy. Ich zvysky je takisto mozné miestami vysledovat
v teréne. V sucasnosti je hlavnym geologickym Cinitefom v tejto oblasti ¢lovek a jeho ¢innost. Pri
reguldcii vodnych tokov a pokracujucom rozvoji osidlenia Uzemia boli charakteristické znaky
porieénej nivy temer Uplne zmenené. Polnohospodarskou ¢innostou a scelovanim parciel boli
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povodné depresie meandrov vodnych tokov premodelované. Terénne depresie vznikli pri
budovani prvkov technickej a dopravnej infrastruktiry a z dévodu vystavby protipovodriovych
stavieb a pri odvodnovani Uzemia. Koryta viacerych vodnych tokov boli pri regulacii prelozené,
resp. zmenené a pévodné korytd zasypané. Najma v zastavanej Casti Uzemia bol reliéf zmeneny
navazkami.

Vertikalna Clenitost reliéfu dotknutého Uzemia nie je vyrazna so vseobecnym uklonom k juhu,
pricom reliéf ma charakter roviny, s nevyraznym kolisanim nadmorskej vysky (vertikalna ¢lenitost
reliéfu dosahuje 0 az 35 m). Vybranym tvarom reliéfu su rie¢ne terasy so sklonom menej ako 1 °,
pripadne od 1,1 — 2,5 °. Reliéf teda mozZno charakterizovat ako rovinny. Dotknuté Uzemie sa
nachadza na kétach od cca 100 m n. m. po 107 m n. m. (predmetné Uzemie od cca 104 m n. m. po
105mn. m.

Sucasny stav Uzemia je podmieneny prirodnymi a antropogénnymi procesmi, ktoré prebiehaju,
resp. prebiehali v predmetnom uUzemi. Z prirodnych pomerov intenzivne posobia vodné toky
s geomorfologickymi procesmi ako erdzia, transport a akumuldcia. Z antropogénnych procesov
v Uzemi pOsobila ludska aktivita.

Predmetné Uzemie je volné, neoplotené a nezastavané a pofnohospodarsky vyuZivané.

2. Geologické pomery — geologicka charakteristika tizemia, inZiniersko-geologické vlastnosti,
geodynamické javy (napr. zosuvy, seizmicita, erézia a iné), loZiska nerastnych surovin, stav
znecistenia horninového prostredia.

Z hladiska regionalneho geologického ¢lenenia (D. Vass et al., 1988) spada dotknuté a predmetné
Uzemie medzi vnatrohorské panvy a kotliny, do vychodoslovenskej panvy a to do trebiSovskej
panvy.

Geologicky podklad je tvoreny fluvidlnymi sedimentmi niv ato piesc¢itymi hlinami, hlinami,
hlinitymi pieskami, hlinitymi Strkmi az piescitymi Strkmi niv riek a potokov veku holocén.

Na stavbe Gzemia sa podielaju horniny neogénu (podlozie) a kvartéru.

NEOGEN
Neogénne horniny su reprezentované miocennymi, tufiticko-lignitickymi sériami. Tvoria ich sivé,
sivozelené piescité ily a ily. SU to vrchnosarmatské, slienito-ilovité sedimenty s polohami pieskov,

Strkopieskov, tufov avrstvickami uholného lignitu. Uvedené sedimenty nemaju vacsi
hydrogeologicky vyznam.
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KVARTER
Kvartérne sedimenty su reprezentované Sirokymi aluvidlnymi naplavami rieky Ondavy. Vrstvy su

tvorené polohami pieskov, Strkopieskov, piescitych Strkov a Strkov sivej farby. Tok Ondavy
prechadzajuci v najnizsej Casti udolia (prepadliny) vymodeloval rozsiahlu rie¢nu rovinu — porie¢nu
nivu. Popisované kvartérne naplaveniny zaradujeme do wurmskej akumulacie. Sedimenty vo
vrchnej casti pod pokryvnymi naplavovymi sedimentmi su tvorené strednozrnymi pieskami
s primesou jemnozrnnych pieskov aZ ilov. V bazdlnej casti sa okrem strednozrnych pieskov
vyskytuju aj hrubozrnné piesky a Strkopiesky, miestami sa v popisovanom horninovom prostredi
nachddzaju aj relikty Strkov, resedimentované z okrajovych dejekénych kuZelov PozdiSovského
chrbta a Slanskych vrchov. Nad popisovanou vrstvou pieskov a Strkopieskov je uloZzeny naplavovy
ilovito-hlinity horizont risko-wurmského interglacialu s hrdbkou 3 az 6 m. Vtejto vrstve sa
vyskytuju ¢asté polohy ilov tmavosivej farby s vysokym obsahom organickych zvyskov a s vysokym
obsahom Fe a Mn konkréciami.

Predmetné Uzemie tvoria fluvidlne sedimenty — litofacialne neclenené nivné hliny, alebo piescité
az Strkovité hliny dolinnych niv a niv horskych potokov (fhh) veku holocén, ktoré predstavuju
najmladsie a ploSne najrozsirenejsie fluvidlne sedimenty, vystupujice v podobe dolinnych niv
(nivnych teras) riek a potokov. Postglacialne naplavy nivnych sedimentov tvoria podstatnu cast
jemnozrnného sedimentacného povrchového krytu piescito-Strkového suvrstvia dnovej
akumulacie riek, alebo len samostatnu vypli dien dolin v celom priecnom profile u vSetkych
potokov tak. Nivné sedimenty vacsich riek tvoria litofacialne najpestrejsie laterdlne i horizontalne
sa meniace suvrstvie, ¢o sa prejavuje rychlo sa meniacim mikroreliéfom niv a komplikovanou
stavbou i litofacidlnym zloZzenim sedimentov. Na baze je suvrstvie tvorené zvacsa sivymi ilovitymi
hlinami (lokdlne nahradenymi sivozelenym ilovitym glejovym horizontom), ilovitymi pieskami
a smerom k aktivnemu toku aj resedimentovanymi Strkmi a pieskami vrchnych poléh dnovej
akumulacie. V hornej Casti hlin sa ob¢as moézu vyskytovat nesudriné drobné konkrécie CaCOs,
pripadne nesuvislé tenké vapnité polohy. Na ilovitych hlinach a ostatnych sedimentoch je
v mnohych nivach sformovany tmavosivy az ¢ierny, humozny, horizont pochovanej nivnej pody.
V nadloZi tejto pody su rozsSirené litologicky pestrejsie, hlinité, prachovité a ilovité, humdzne
sedimenty nivnej facie, ktoré sa vyznacuju najvaésim plosSnym rozsirenim a dominuji uzZ aj
v povrchovej stavbe niv mensich tokov, kde vsak pribada jemnopiescitd zlozka. Typickym znakom
pre nivné sedimenty vacsSich tokov je vyskyt karbondatov, ktoré sa nachadzaju hlavne vo forme
mikrokonkrécii, nodul a lomkov. Sfarbenie sedimentov vrchného horizontu je najcastejsSie sivé,
tmavosivé a hnedosivé. U mensich tokov su sedimenty tvorené vrstvenymi, ilovitymi sivohnedymi
nevapnitmi nivnymi hlinami, alebo pies¢itymi hlinami i pieskami, v spodnej ¢asti s obsahom
valunov, alebo Ulomkov hornin. Celkova hrdbka nivnych sedimentov hlavnych tokov nie je rovnaka
a pohybuje sa od 1,5 do 3 m, maximalne 4,5 m.
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V SirSom okoli navrhovanej ¢innosti sa nachadzaju aj fluvialne sedimenty a to resedimentované
nivné jemnozrnné piesky (nph2) veku mladsi holocén. Ide o fluvidlne piesky nivnej facie, ktoré su
reprezentované subfaciami pieskov prikorytovych plytéin a miestami i pieskov zo segmentov
agradacnych valov. Podla zrnitostného zloZenia su piesky nivnej facie velmi jemnozrnné az
prachovité a velmi zahlinené. Ich farba sa pohybuje od sivej a sivozltu. Piesky su zvacsa slabo
vapnité, mdalo humdzne az nehumadzne. Pozi¢ne sa nachadzaju na Strkoch dnovej akumulacie
prislusného toku a miestami i na samotnych nivnych sedimentoch povodrovej facie. Nachadzaju
sa najma v nivach tokov na rozhrani Podunajskej roviny a pahorkatiny a na Vychodoslovenskej
nizine. Ich hrubka spravidla neprevysuje 3 m.
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Obr. 72: Geologicka mapa dotknutého Uzemia
Vysvetlivky:

fluvidlne sedimenty (litofacialne nec¢lenené nivné hliny, alebo piescité az strkovité hliny dolinnych niv a niv horskych potokov — fhh)

fluvidlne sedimenty (resedimentované nivné jemnozrnné piesky — nph2)
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Podla inZiniersko-geologickej rajonizacie (M. Hrasna, A. Klukanova, 2002) patri dotknuté

a predmetné Uzemie medzi formdcie kvartérnych sedimentov ado typu rajénu naplavov
aluvialnych rovin (Fr).

Na jesen roku 2006 bol vykonany podrobny inZiniersko-geologicky prieskum (ENVEX, s.r.o., 2009),
ktory pozostaval zo 4 plytkych inZiniersko-geologickych vrtov a jednej hydrogeologickej sondy.
InZiniersko- geologické vrty boli rozmiestnené v priestore projektovanej skladky na hodnotenom
Uzemi tak, aby overili konkrétne pédnomechanické vlastnosti zemin podloZia a najma uroven
hladiny podzemnej vody. Hydrogeologicka sonda o hibke 6,0 m bola realizovana v juhovychodnom
cipe parcely pod VVN vedenim na overenie prirodzeného zloZenia podzemnych véd.
Realizovanymi vrtmi V-1 az V-4 boli v predmetnom uzemi zistené kvartérne eolické sedimenty,
ktoré su v hodnotenom Uzemi zastupené sprasami a sprasovymi hlinami, v podlozi ktorych lezia ily
so strednou aZ vysokou plasticitou, tuhej az makkej konzistencie, hrdzavohnedej farby. Sprasoidné
sedimenty dosahuju hrubku okolo 2 m a prekryvaju kvartérne ily, ktoré v rdmci realizovanych vrtov
dosahuju hrdbku nad 5 m. PodloZie tychto ilov nebolo overené. Hladina podzemnej vody
v realizovanych vrtoch bola overena v hibke okolo 2,5 m pod povrchom terénu a ma napétu
hladinu (ustalena v inZiniersko-geologickych vrtoch na drovni cca 1,6 m pod povrchom terénu,
v hydrogeologickej sonde 2,2 m p.t.). Uvedené ily (zatriedenie podla STN 72 1001, symbol Cl, trieda
F6) na zadklade laboratérnej skusky priepustnosti vykonanej zo vzorky odobratej z vrtu V- 3 su
vysoko nepriepustné a koeficient filtradcie dosahuje hodnotu ks = 8,11 x 109 m.s%.

Zakladnym geochemickym typom hornin v dotknutom Uzemi je ilovec.
Hrubka kvartérneho pokryvu je v dotknutom Uzemi 15 az 20 m, priCom smerom na vychod sa

zvacsuje az na 30 m a smerom na zapad sa znizZuje az na 5 m (obdobne nasledne aj na vychod).
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Obr. 73: Hrubka kvartérneho pokryvu je v dotknutom tzemi
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Z hladiska stability je posudzované Uzemie okolie stabilné, bez zosuvov. Ohrozenie potencidlnou
vodnou erdziou dotknutych pod je Ziadne az slabé a potencidlnou veternou erdziou je Ziadne az
stredné.

NajcharakteristickejSimi geodynamickymi javmi v okoli sU zvetravanie, erdzia a akumulacia.
Zvetravanie mozno rozdelit na plo$né a hibkové. Ploinému zvetravaniu je vystavené prakticky celé
dotknuté uzemie (jeho dosah je obmedzeny), nakolko kvartérny pokryvny komplex chrani
podloZné horninové masivy. Hibkové zvetravanie je viazané najmi na tektonicky poruené
horninové masivy s vysokym stupfiom rozvolnenia a na mdlo odolné a husto rozpukané horniny.
Erdzia je viazand najma na okolie vodnych tokov a oblast svahov. V pripade vodnych tokov moze
posobit boéna erdzia a hibkova erézia (prebieha na dne vodnych tokov hlavne pri povodiiovych
stavoch). Akumulacia sedimentov je viazana na vodné prostredie. NajCastejSie sa prejavuje
v inundacnych uzemiach vodnych tokov, kde sa pri vysokych vodnych stavoch zatapaju aj prilahlé
Uzemia.

Z hladiska neotektonickej stavby (J. Maglay et al., 1999) spada dotknuté a predmetné Uzemie do
negativnej jednotky (roviny niZin a niZinnych kotlin, neotektonické panvové depresie), podsustavy
Pandnska panva, v ktorej su pohybové tendencie tektonickych blokov na Urovni maly pokles.
Tektonicka charakteristika Uzemia obce Horovce je uvedena v nasledujucej tabulke.

Tab. 45: Tektonicka charakteristika Gzemia

zakladné tektonické clenenie | Vnutorné Zapadné Karpaty

tektonicka etapa neoalpinske tektonické Struktiry Zapadnych Karpat

. . , ., | formacie vnutornych Zapadnych Karpat naloZzené na paleoalpinsku prikrovovu
skupiny naloZzenych formacii y padny P P P P

sustavu
naloZené formacie sedimentdrne panvy s neogénnou a kvartérnou vypliiou
typy nalozenych formacii strizné panvy
transtenzné strizné panvy: Viedenska panva: baden — sarmat (Cervené izopachy ),
popis pandn — pliocén (zelené izopachy), sCasti nalozené na sedimenty nesenych paniev
(13a)

Podla tektonickej mapy podloZia terciéru vnutornych Zapadnych Karpat dotknuté Uzemie tvori
paleozoikum a mezozoikum potiského bloku v podlozi.

Podla prilohy A.2 STN 73 0036 Seizmické zataZenia stavebnych konstrukcii je dotknuté Uzemie
zaradené do 6° MSK-64. Seizmické ohrozenie v hodnotach Spickového zrychlenia na skalnom
podloZi je v dotknutom tGizemi 0,80 — 0,99 m.s™2.

Podla metalogenetickej mapy Slovenskej republiky (J. Lexa, P. Baco, M. Chovan, M. Petro, |I.
Rojkovi¢ a M. Tréger, 2004) patri dotknuté a predmetné Uzemie medzi neogénno-kvartérne
bazény, konkrétne vrchnomiocénne sedimenty vnutrooblukovych a zaoblukovych panvi, pricom
vo vychodnej asevernej uUzemia obce Horovce ide o strednomiocénne sedimenty
vnutrooblukovych a zaoblikovych panvi.

Navrhovana cinnost je situovana v ramci ur¢eného prieskumného Gzemia P8/19 Pavlovce nad
Uhom pre typ nerastu horlavy zemny plyn spoloénosti Slovakian Horizon Energy, s.r.o., so sidlom
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v Bratislave. Navrhovana cinnost je situovana mimo vyhradné loZiska chranenych loZiskovych
Uzemi a dobyvacich priestorov a mimo loZiskd nevyhradeného nerastu, ako mimo Uzemia so
starymi banskymi dielami a environmentdlnymi zataZzami, priCom uvedené sa na Uzemi obce
Horovce ani nenachadza.

Hodnota radénového rizika v dotknutom a predmetnom uUzemi je nizka.

3. Podne pomery - kultira, podny typ, podny druh abonita, stupen nachylnosti na
mechanicku a chemicka degradaciu, kvalita a stupen znecistenia pod.

P6dne pomery Uzemia obce Horovce su odrazom substratovo-reliéfovo-klimatickych podmienok,
ich vyvoj spadd do najmladsieho geologického obdobia — holocénu. Podny kryt Uzemia je tvoreny
terestrickymi a hydromorfnymi p6édami. Na uzemi obce Horovce sa nachddzaju viaceré podne
jednotky.

Typické pre toto Uzemie su fluvizeme (fluvizeme glejové stredné a tazké, sprievodné gleje, z velmi
tazkych aluvidlnych sedimentov a fluvizeme kultizemné, sprievodné fluvizeme glejové, modalne
a kultizemné lahké, z nekarbondtovych aluvidlnych sedimentov) a pseudogleje (pseudogleje
modalne, kultizemné a luvizemné nasytené az kyslé, zo sprasovych hlin a svahovin).

Fluvizeme kultizemné, sprievodne fluvizeme glejové, modalne a kultizemné [lahké,
z nekarbonatovych aluvidlnych sedimentov predstavuju pddy s ochrickym Ao-horizontom,
zrnitostne znacne variabilné, podna reakcia slabo kysla, prevazne hlboké ale aj stredne hlboké,
alebo plytké pody s réznym obsahom skeletu, vyskytujice sa v nivdch vodnych tokov. Vyska
hladiny podzemnej vody je limitujucim faktorom pédnej Urodnosti. Ako potencidlne degradaéné
procesy mozno charakterizovat nepriaznivy vodno-vzdusny rezim najma na pddach s vySsim
zastupenim ilu alebo piesku. Naroky na ochranu a zlepsenie pddnych vlastnosti su nepouzivat
vysoké davky hnojiv a pesticidov.

Fluvizeme glejové stredné atazké, sprievodne gleje; z velmi tazkych aluvidlnych sedimentov
predstavuju pody s ochrickym Ao-horizontom, zrnitostne prevazne tazké az velmi tazké, pédna
reakcia slabo kysla, prevaine stredne hlboké az plytké pody s ovplyvnenim pddneho profilu
stagnujucou podzemnou vodou (medzi 30 — 100 cm od povrchu) vyskytujice sa v nivach vodnych
tokov. Hibka hladiny podzemnej vody a vysoky obsah ilu v pddnom profile st limitujice faktory
podnej Urodnosti. Nepriaznivy vodny a vzdusny rezim a glejové procesy pdésobia ako potencidlne
degradacné procesy. Naroky na ochranu a zlepSenie podnych vlastnosti su uUprava vodného
a vzdusného rezimu, odvodnenie.

Pseudogleje modalne, kultizemné a luvizemné nasytené az kyslé, zo sprasovych hlin a svahovin
hlin predstavuju povrchovo zamokrené texturne diferencované pody s vyskytom zvySeného
obsahu ilu uZz vpodornici s mramorovanym Bm-horizontom pod ochrickym A-horizontom,
s pritomnostou, alebo bez pritomnosti eluvidlneho hydromorfného En-horizontu, mierne kyslé az
kyslé, hiboké, prevaZne bez skeletu (mramorovany horizont moze vznikat premenou luvického Bt-
horizontu). Texturna diferenciacia pédneho profilu a nizka podna reakcia su limitujucim faktorom
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podnej urodnosti. Erdzia a utlacanie pod posobia ako potencidlne degradacné procesy. Naroky na
ochranu a zlepsSenie pédnych vlastnosti si optimalizacia Struktury osevu (najma protierdézne
osevné postupy).

Na uzemi obce Horovce, v ramci zastavaného Uzemia sa vyskytuju aj antropické p6dy. Su to pédy
svyraznym antropickym podotvornym procesom a vyskytom povrchového antropického
horizontu, Ciastocne alebo Uplne pozmenené, pripadne vytvorené ¢innostou cloveka. Kultizem je
pédou na prirodzenych substratoch, ale ¢innostou ¢loveka s Uplne pozmenenymi vlastnostami
(prevaine kultivaciou pocas polnohospodarskeho vyuzivania). Patria sem prevazne pody zahrad,
sadov, parkov a podobne (na uzemi obce Horovce sa viazu najma na zastavané casti obce
s rodinnymi domami a zdhradami a plochy Specidlnych polnohospodarskych kultur). Kultizem
typicka a kultizem typickd zdhradnd predstavuju pody s intenzivnym pretvaranim vrchnej vrstvy
a intenzivnou kultivaciou (zaberaju velké plochy vramci zdhrad) v obci Horovce. Kultizem
degradacnd sa nachadza na nezastavanych plochdch, ruderalizovanych a kontaminovanych
(nachadzaju sa na mensich plochdach v obci, v su¢asnosti nevyuzivanych). Antrozem je ¢lovekom
vytvorend umeld poéda na nepdvodnych substratoch. Na Uzemi obce Horovce mozno rozlisit
antrozeme typické (varieta zavazkové — pody navaziek a umelych substratov (nasypy ciest, plochy
stavenisk a pod.) — vyskytuju sa v rdmci celého zastavaného Gzemia, ako aj pozdiz ciest a inych
komunikdcii. Varieta urbické predstavuje pody na umelych substratoch (s€asti parkové plochy,
rekultivované plochy v sidle) a v rdmci zastavaného Uzemia obce Horovce prevladaju, okrem ploch
rodinnych domov aich zdhrad. Antrozeme degradacné predstavuju pddy zastavanych pléch
a pléch neumoziujucich rast rastlin (prevladdaju vSeobecne na zastavanom Uzemi — patria sem
spevnené plochy, cestné komunikacie a podobne).

Podla udajov podoznaleckého prieskumu az 59 % polnohospodarsky vyuZivanych pod
Vychodoslovenskej niziny vzniklo v hydromorfno-aluvialnych podmienkach. V désledku
dlhodobého pdsobenia podzemnej a povrchovej vody vznikli najma na velmi tazkych aluvialnych
sedimentoch glejové fluvizeme a glejové Ciernice s nepriaznivymi fyzikdlnymi a fyzikalno-
chemickymi vlastnostami. Zaberaju az 28 % celkovej vymery polnohospodarskej pody
Vychodoslovenskej niziny (55 000 ha). Ich agronomické vlastnosti su podmienené hlavne podielom
ilovitych castic v celom pédnom profile, resp. iba v podorniéi. Najextrémnejsie podmienky su
v lokalitdch na vymere 15 242 ha, na ktorych su ily v celom pédnom profile (4 740 ha), alebo aspon
v podloZi (10 502 ha). ilovité pody (s obsahom ilovitych ¢astic 61 — 75 %) st na vymere 23 720 ha
polnohospodarskej pody. Ostavajuci podiel cca 16 000 ha glejovych fluvizemi a glejovych Ciernic
ma priaznivejSie fyzikdlne vlastnosti, prevazne ilovito-hlinité pody s obsahom ilovitych ¢astic 50 —
60 %. Oglejené fluvizeme a najma neoglejené fluvizeme vznikli na relativne vyvySenych lokalitach
a na agradacnych valoch. Su to prevazine hlinité az ilovito-hlinité pody s priaznivejSimi az velmi
dobrymi fyzikalno-chemickymi vlastnostami. Zaberaju viac ako 29 % vymery polnohospodarske;j
pody (56 741 ha).

Vo Vychodoslovenskej rovine mozno pozorovat aj velké antropogénne zasahy do prirodnych
pomerov. Na rozsiahlych plochdach boli odstranené poévodné luiné lesy a porasty dubrav
a nahradiliich orna péda a travnaté plochy. Zvysky luzného lesa sa zachovali len na nivach Latorice,
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Uhu aBodrogu. Vybudovali sa ochranné hradze proti povodniam, odvodfovacie kanaly,
zavlaZovacie a drenazne systémy. Rozsiahle plochy zaberaju aj pasienky a zamokrené luky, najma
na nivach riek. Medzi také patri Senianska mokrad, Latoricka rovina a podobne.

Pestrost stanovistnych podmienok Vychodoslovenskej niZiny je vyjadrend aj v relativnych
rozdieloch produkénych predpokladov (v bonite pod). Priemerna bonita pod Vychodoslovenskej
niziny je na rozhrani stredne a menej Urodnych pod. Celkom len 8,8 % polnohospodarskych pod
patri do skupiny velmi drodnych p6d, 58,8 % do skupiny urodnych a stredne Urodnych péd, 29,4
% do skupiny malo urodnych a 3 % do skupiny velmi malo drodnych péd.

Medzi najkvalitnejSej pofnohospodarske pody na katastralnom Uzemi Horovce patria pody s BPEJ
0306002, 0306005, 0311002 a 0311005. Ide o pddy s najvyssim indexom polnohospodarskeho
potencialu. Z hladiska bonitovano pédno-ekologickych jednotiek sa na Uzemi obce Horovce zvacsa
nachddzaju pody kategorie 5 az 7 (osobitne nechranené pody).

Na uzemi obce Horovce sa nachddzaju pédy s BPEJ vid. nasledujuca tabulka.

Tab. 46: Hlavné podne jednotky na izemi obce Horovce

skupina
hlavné podne signa  svahovi .. skeletovi i el kvality
jednotky tara tost expozicia tost ULLE] Zfnitost podla
BPEJ
fluvizeme [ahké pody
0305001 kultizemné, Ia.hke (pl.eéocn.ate ) 6.
v celom profile, a hlinitopiesoc
vysychavé Fma naté)
fluvizeme
0306002 kultizemné, et 5.
vy s stredne tazké
stredne tazké N S
rovina pody (hlinité)
0311002 fluvizeme bez 5.
kultizemné, 1 —
. prejvavu' stredne tazké
glejové, stredne plosnej 5dv — [ahtie
0311005 | faské, lokalne vodnej pédy bez pogye . 5.
s .. (piesocnatohli
lahké erozie skeletu nité)
- 0°-1° (obsah hlboké
fluvizeme Fmac skeletu pédy tuské pod
0312003 |  kultizemné, . rovina ) razke pody. 6.
leiove. tasks rovina [obj.]do | (60cm | (ilovitohlinité)
gejov'e, azke smozn hibky 0,6 | a viac)
kﬂm’;:ﬁnﬂz ostou m pod 10 velmi tazké
0313004 leiové Vel,r;ﬂ prejavu %) pody (ilovité 7.
glejon “’k’ plosnej aily)
tazke vodnej
fluvizeme erézie
kultizemné, 1°—3°
stredne tazké, e .
L stredne tazké
s fahkym bdy — lahgie
0315005 podornicim, Fma p. v Y . 5.
, (piesocnatohli
v teplych nité)
klimatickych
regidonoch
vysychavé
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Podla posudku (Kormucik J., 2007) bola vykonana ,Bilancia skryvky” na parcele KN-C ¢. 872,
vedena ako orna pdda, Cislo BPEJ 0312003. Jedna sa o kambizeme (79) — plytké na ostatnych
substratoch, stredne tazké az lahké a pseudogleje (89) — typické na polygénnych hlinach so
skeletom, stredne tazké az tazké. Jedna sa o silne skeletovité pédy, obsah skeletu v povrchovom
horizonte je 25 — 50 %. Hrubka humusového horizontu je 20 cm. Rozsah skryvky bol uréeny na 28
386 m3 do hibky 20 cm.

Podla mapy BPEJ ide o fluvizeme kultizemné, glejové, tazké (ilovitohlinité) 6. skupiny kvality, ktoré
nepatria medzi najkvalitnejSej polnohospodarske pody na katastralnom Uzemi Horovce.

Erdzny ucinok privalového dazda je v dotknutom Gzemi vysoky. Vlhkostny rezim poéd v dotknutom
Gzemi je na Urovni mierne vlhky. Retenénd schopnost je velka aZz stredna a priepustnost stredna.
Ide o p6dy na mineralne chudobnych substratoch nachylné na acidifikdciu, resp. pody s vyssou
pufraénou schopnostou slabo nachylné na acidifikaciu. Ide o pddy s najvy$sim indexom
polnohospodarskeho potencialu.

Z hladiska zadberu polnohospodarskej pody neddjde realizaciou navrhovanej ¢innosti k do¢asnému
alebo trvalému zaberu pofnohospodarskej pody.

Chemicku degradaciu pod moze vo vseobecnosti zapricinit viac faktorov, stuper zranitelnosti pody
voci takejto degradacii je vSak dany prirodzenou kvalitou komplexu biochemickych vlastnosti
pody, konkrétne kvality humusovych latok a acidity podneho prostredia, od ktorych sa odvija
komplex dalSich prirodzenych padnych vlastnosti (fyzikdlno — chemickych, fyzikdlno -
biologickych).

Zdrojom znecistenia pody na Uzemi obce Horovce méze byt polnohospodarska vyroba (hnojenie
a chemickd ochrana rastlin), priemyselnd vyroba adoprava. Dlhodobym pdsobenim
intenzifikanych faktorov v polnohospodarstve, ale aj vSseobecnym zhorSovanim kvality Zivotného
prostredia sa znizila kvalita vsetkych druhov p6d na Uzemi obce Horovce. Uréité lokalne
znecistenia pod vyrazne ovplyviuju a spOsobuju aj divoké skladky. Vo vSeobecnosti sa na plosnej
kontamindcii pod podielaju najvac¢sou mierou tieto Cinitele:

e vyskyt prirodzenej kontamindcie p6d rizikovymi prvkami z geochemickych anomalii,

e vplyv globalnych emisii pochadzajuci prevazne zo zahrani¢nych zdrojov (zvySeny obsah Cd, Pb,
Cr, As),

e vplyvvnutrostatnych zdrojov s lokdlnym az regionalnym dosahom z réznych druhov priemyslu
a vplyv emisii z dopravnych prostriedkov,

e vplyv polnohospodarstva (najma obsah tazkych prvkov),
e divoké skladky odpadu a vplyv priemyselnej vyroby.
Medzi hlavné negativne faktory, ktoré ovplyviuju environmentalnu funkciu pod patria najma

zhutriovanie, acidifikacia, neuvdzené melioracie a rekultivacie, nadmernd chemizacia, emisno —
imisnd kontaminacia a zvySujlca sa erdzia. Z priemyselnych exhaldtov, ktoré maju skodlivy vplyv
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na podu, je to najviac SO, (obmedzuje asimilaéni schopnost rastlin, zniZuje uGrodnost
polnohospodarskych plodin, zniZuje uZitkovost hospodarskych zvierat, pokles obsah bielkovin
v potravinach). Vplyvom intenzivnej polnohospodarskej vyroby sa pouZivanie rbéznych
agrochemikalii  prejavuje zvySenim koncentrécie niektorych rizikovych prvkov
v polnohospodarskych pédach nad referenénu hodnotu, t.j. ich obsahy su vyssSie ako pozadované
hodnoty pre tieto prvky. Ide o zvySené koncentracie Cd a Ni (pravdepodobne sp6sobenu
aplikaciou fosfatov) a Cu, Zn.

Z hladiska potencialnej ohrozenosti polnohospodarskej pody vodnou eréziou mozno dané pody
charakterizovat ako pddy so slabou (98,77 % polhohospodarskych pdd na izemi obce Horovce)
a ziadnou erdziou (1,23 % polnohospodarskych péd na tzemi obce Horovce).

Z hladiska potencidlnej ohrozenosti polnohospodarskej pody veternou erdziou mozno dané pody
charakterizovat ako pody bez erdzie (60,81 % polnohospodarskych pod na izemi obce Horovce)
a so strednou erdziou (39,19 % polnohospodarskych pod na Uzemi obce Horovce).

NajcharakteristickejSimi geodynamickymi javmi v okoli su zvetravanie, erdzia a akumulacia.
Zvetravanie mozno rozdelit na plo$né a hibkové. Ploinému zvetravaniu je vystavené prakticky celé
dotknuté uzemie (jeho dosah je obmedzeny), nakolko kvartérny pokryvny komplex chrani
podloZné horninové masivy. Hibkové zvetravanie je viazané najma na tektonicky porudené
horninové masivy s vysokym stupfiom rozvolnenia a na mdlo odolné a husto rozpukané horniny.
Erdzia je viazand najma na okolie vodnych tokov a oblast svahov. V pripade vodnych tokov moze
pdsobit boéna erdzia a hibkova erézia (prebieha na dne vodnych tokov hlavne pri povodiiovych
stavoch). Akumulacia sedimentov je viazand na vodné prostredie. NajCastejSie sa prejavuje
v inundacnych tzemiach vodnych tokov, kde sa pri vysokych vodnych stavoch zatapaju aj prilahlé
Uzemia.

Relativne Cisté pody sa nachadzaju na 11,95 % Uzemia obce Horovce a nekontaminované pédy,

resp. mierne kontaminované sa nachadzaju na 88,05 % Uzemia obce Horovce.

Distribuciu 36 stopovych prvkov a variabilitu pédnych vlastnosti v povrchovych — humusovych
horizontoch A p6d a v podotvornych substratoch (horizont C) na Uzemi obce Horovce uvdadza
nasledujica tabulka.

Tab. 47: Distribucia stopovych prvkov a variabilita pédnych vlastnosti na tzemi obce Horovce

horizont A horizont C horizont A horizont C
podny typ Fluvizem F 150 - 400 300 - 500
v mg.kg
1
hlinita az
p6dny druh ilovito—hlinita ilovito— Fev% 1,83-3,11 2,4-4,64
hlinita
stredny piesok (2,00 — 0,25 mm) v % 0,12 -1,07 0,12-1,46 Ga 7-11 8-18
v mg.kg
1
jemny piesok (0,25 - 0,05 mm) v % 4,68 -8,16 4,68 — Hg 0,04 -0,09 0,03-0,1
13,57 v mg.kg
1
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horizont A

horizont C

horizont A

horizont C

hruby prach (0,05 -0,01 mm)v % 36,57 — 45,31 39,7 - Kv% 1,38-2,13 1,72-2,38
45,31
jemny a stredny prach (0,01 - 0,001 31,66 -32,38 23,38 — La 28 —40 30-38
mm) v % 32,38 v mg.kg
1
il<0,00l mmv % 17,93 -23,81 17,93 - Li 26-44 33-60
21,42 v mg.kg
1
aktivna pddna reakcia (pH/H20) 7,27-17,6 6,77 - 8,17 Mgv % 0,53-0,74 0,67-1,1
vymenna pédna reakcia (pH/KCI) 6,37-7,31 58-73 Mnv % 0,057 — 0,048 —
0,073 0,104
obsah karbonatov v % 0-1,2 0-1,7 Mo 0,3-0,5 0,2-0,6
v mg.kg
1
Alv% 4,3-6,53 5,22 -7,96 Nav% 0,85-1,18 0,77-1,16
As v mg.kg? 3,9-6,5 4,2-12,2 Ni 35-47 38-74
v mg.kg
1
B v mg.kg? 55-82 62-79 Pv% 0,051 — 0,037 -
0,111 0,071
Ba v mg.kg? 261 -393 333-453 Pb 10-15 10-19
v mg.kg
1
Be v mg.kg* 09-1,6 1,1-2 Rb 59 -98 69-114
v mg.kg
1
Bi v mg.kg™* 0,1-0,2 0,2-0,3 Sb 0,5-0,6 0,4-0,5
v mg.kg
1
Cav% 0,61-0,98 0,49-0,93 Se 0,05-0,3 0,05-0,3
v mg.kg
1
Cd v mg.kg* 0,1-0,2 0,05-0,2 Sn 3-7 3-4
v mg.kg
1
Cevmg.kg? 51-64 55-68 Sr 86 —105 90-99
v mg.kg
1
Co v mg.kg! 7-10 6-14 \'} 46 - 89 61-110
v mg.kg
1
Crvmg.kg? 114 -137 117 -128 w 0,5-4 0,5-2
v mg.kg
1
Csvmg.kg? 4-6 3-7 Y 24 -28 26-30
v mg.kg
1
Cuvmg.kg? 13-20 16-34 Zn 34-74 43 -88
v mg.kg
1

Na parcele KN-C ¢. 872 bol realizovany prieskum kontaminacie pédy za ucelom overenia

publikovanych udajov o potencialnom znedisteni pody. Vysledky poukazuju na relativne priaznivy
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stav, kedy s vynimkou jedného prvku boli vsetky obsahy sledovanych tazkych kovov na drovni
fonovych hodn6t. Jedine obsahy chrému prekracuja limit podla zakona €. 220/2004 Z. z. o ochrane
a vyuzivani pofnohospodarskej pody a o zmene zakona ¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii
a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

4. Klimatické pomery — zrazky (napr. priemerny rocny uhrn a ¢asovy priebeh), teplota (napr.
priemerna roéna a éasovy priebeh), veternost (napr. smer a sila prevladajucich vetrov).

Klimatické pomery v podstatnej miere ovplyviiuje morfoldgia terénu — od zdpadu cloniace cca
1000 m vysoké Slanské vrchy, zo severu relativne nizke sedla Karpat otvorené do Polskej roviny,
z juhu potom niZina az po Pandnsku panvu v Madarsku. Klimaticky patri SirSie okolie obce do
oblasti teplej, suchej az mierne suchej, s miernou zimou. Popri zdpadnom prudeni vzduchu je tu aj
juzné prudenie, ktoré prinasa vydatné zrazky. Na niZine spadne najmenej zrazok — v centralnej
Casti len okolo 550 — 650 mm, smerom k pohoriam rastie toto mnozstvo az na 720 mm. Snehova
pokryvka trvd na nizine najmenej dni (55 — 80), asi od zaciatku decembra do prvej tretiny marca.
V pohoriach sa udrzi 70 — 105 dni. Hlavné mnoZstvo vody zo snehu sa topi v prvej polovici marca.

Podla klimatického ¢lenenia SR (Atlas krajiny SR,2002), patri dotknuté Uzemie do mierneho
podnebného pasma a to do teplej klimatickej oblasti, teplého, mierne suchého okrsku s chladnou
zimou (T5), s teplotou v januari — 3°C, s poctom letnych dni 50 a viac za rok, s dennym maximom
teploty vzduchu menej ako 25°C.

Ide o klimaticko-geograficky typ nizinnd klima a klimaticko-geograficky subtyp prevazne tepla, kde

je:

e dolny interval priemernych januarovych teplét [°C] -4

e horny interval priemernych januarovych tepl6t [°C]: -1,5
e dolny interval priemernych julovych tepl6t [°C]: 18,5
e horny interval priemernych jalovych teplot [°C]: 19,5
e dolny interval amplitudy priemernych mesacnych teplot [°C]: 21,5
e horny interval amplitidy priemernych mesaénych teplét [°C]: 24

e dolny interval roéného Uhrnu zrdzok [mm]: 650
e horny interval ro¢ného Uhrnu zrazok [mm]: 700
e suma teplot 10° a viac: 2600 az 3000
TEPLOTA VZDUCHU
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Priemerna roc¢na teplota vzduchu sa na zdklade dlhodobych pozorovani (1961 — 1990) pohybuje
od zépornych hodnét aZ po + 9 °C. Podla (Sutor J., 1994) st priemerné denné maxima a minima

teploty vzduchu (v °C) zo stanice TrebiSov za obdobie 1951 — 1980 nasledovné:

Tab. 48: Priemerné denné maxima a minima teploty vzduchu, TrebiSov

| Il 11 v \' \' Vil Vi IX X Xl Xl
-0,7 2,0 8,4 15,7 21,0 24,3 26,3 25,6 21,7 14,9 7,3 1,6
-7,1 -5,0 -1,2 3,8 8,6 11,8 13,5 13,1 9,2 4,2 0,8 -3,5

ATMOSFERICKE ZRAZKY

Priemerné rocné Uhrny zraZzok sa v zavislosti od nadmorskej vysky pohybujua v intervale od 550 mm
do 800 mm. Mesacné uhrny zrazok (v mm) za obdobie 1951 — 1980 su v nasledujucej tabulke:
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Tab. 49: Mesacné uhrny zrazok, TrebiSov

| Il ] v Vv Vi Vil Vil IX X Xi Xil S

32 28 27 39 53 78 76 63 41 39 43 41 559

evve

dazda s periodicitou 5 x je 81 |.s2.ha™. Pri periodicite 0,5 x je to aZz 191 l.s*.ha’. V letnom obdobi
su vysoké uhrny zrazok vacsinou viazané na vyskyt lejakov, ktoré su sprievodnym javom mohutnej
konvektivnej oblac¢nosti a letnych barok. Ich zvlastnostou je Uzko lokalny charakter a tym aj velka
nerovnomernost plosného rozlozenia zrdzok v danej oblasti. Vydatnejsie lejaky nepostihuju
sucasne celé uUzemie Vychodoslovenskej niziny, ale maju ohniskovy charakter orientovany
najéastejsie od juhozapadu k severovychodu.

V priemere sa vyskytuje na jednej stanici 7 az 8 lejakov roc¢ne, s najvacSou pocetnostou v juni a juli
(spolu 50 % lejakov). NajcastejSie sa vyskytuju v popoludnajsich hodinach, pretoze vacsinou su

viazané na burkovu ¢innost.

V nasledujucej tabulke su priemerné a najvyssie zrazkové intenzity na uzemi Vychodoslovenske;j
niziny, priCom najvyssie intenzity sa vyskytuju na severnom okraji niziny.

Tab. 50: Intenzita nameranych zrazok z Vychodoslovenskej niziny

Ukazovatel 10 min 20min 30 min 60 min 90 min 120 min 150 min
Priemer: 6,7 9,4 12,2 16,2 21,6 23,7 25,7
Maximum: 18,6 29,7 37,6 48,4 50,6 52,4 54,0

Lejaky mdzu byt pri¢inou lokalnych povodni a tiez, v zavislosti od sklonu svahov, vich désledku
dochadza k vymolovej erdzii.

VETERNE POMERY

Podla Gdajov SHMU je vieobecnym znakom rozloZenia smerov vetra na niZine prevladajice
severné prudenie, ktoré je modifikované smerom udoli riek. Pridenie vzduchu je deformované aj
masivom Vihorlatu, ktory je na jeho juinej strane obtekany od severozapadu. Vynimkami su
svahové polohy pohori, obkolesujucich nizinu, kde dolezitu zlozku prudenia tvori katabatické
prudenie, t.j. vzduch stekajuci dolu svahmi do niziny.
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Tab. 51: Pocetnost smerov vetra na Vychodoslovenskej niZzine v %

SMERY VETRA Michalovce TrebiSov Somotor Orechova
N severny 11,6 27,4 35,8 15,0
NE severovychodny 5,6 10,9 8,2 8,0
E vychodny 7,0 2,4 6,1 15,0
SE juhovychodny 13,5 6,8 6,5 16,0
S juzny 8,4 9,9 131 10,0
SW zapadojuzny 4,4 5,4 5,8 5,0
w zapadny 4,6 1,7 3,4 7,0
NW severozapadny 23,2 7,8 3,0 13,0
calm bezvetrie 21,7 27,7 18,1 11,0
Smer vetra N NE E SE S SwW w NW
Poletnost vetra [%] | 43,81 3,87 6,06 12,43 12,69 5,36 4,99 10,79

S

Obr. 74: Veterna ruzica Milhostov

VYPAR

Priemerné sezdnne sumy za obdobie april az oktdber na Vychodoslovenskej nizine dosahuju 500
az 550 mm. Vypar z povrchu pbdy a rastlin — evapotranspiraciu je mozné merat z izolovanych
objemov pédy pomocou lyzimetrov. Potencidlna evapotranspiracia charakterizuje horna hranicu
evapotranspiracie ak tato nie je limitovand nedostatkom vlahy v pode. V severnej €asti niziny,
ktord je viac vlhk3, je vzrast evapotranspirdcie s nadmorskou vyskou prudsi a maximum pre ro¢nu
sumu je dosahovany vo vyske 200 — 300 m, s hodnotami o 100 mm viac ako v strednej ¢asti niziny.
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Priemerné mesacné uhrny potenciadlnej evapotranspiracie (mm) za obdobie rokov 1951 — 1980 pre
stanice Michalovce a TrebiSov su v nasledujucej tabulke (Tomlain, 1991):

Tab. 52: Vypar — priemerna potencialna evapotranspirdcia v okresoch Michalovce a Trebisov

| Il ] v \ Vi vii viil IX X Xi Xl rok
Mi 1 6 33 65 96 110 116 99 66 35 12 2 641
TV 0 6 33 65 96 112 121 103 63 30 10 2 641

5. Ovzdusie — stav znecistenia ovzdusia.

S ohladom na pravdepodobny buduci vyvoj klimy je aj pre oblast Horoviec potrebné pocitat
s dosledkami globdlnej zmeny klimy. Prejavuju sa miernym narastom priemernych teplot,
poklesom zrazkovych uUhrnov (vratane snehovej pokryvky) a relativnej vlhkosti vzduchu.
Pravdepodobné je prehlbovanie extrémov (intenzivnych zrazok a povodni na jednej strane
a dlhotrvajucich suchych obdobi na druhej strane). Predpokladané je aj zvyraznenie a predizenie
suchych obdobi v teplej ¢asti roka so sprievodnym poklesom prietokov riek a podnej vihkosti.
Dal$im faktorom st zvy$ené koncentracie prizemného ozénu, ktoré negativne vplyvaju na
zdravotny stav lesnych ekosystémov, urody polnohospodarskych plodin a zdravotny stav
obyvatelov.

Z hladiska oblasti riadenia kvality ovzdusSia pre rok 2021 nie je Uzemie obce Horovce vymedzené.
Na zhorSovani kvality ovzdusia v Uzemi sa podiela predovsetkym doprava. Okrem domacich
zdrojov kvalitu ovzduSia nepriaznivo ovplyviuje aj dialkovy prenos Skodlivin a Skodliviny
pochdadzajuce z mobilnych zdrojov znecistenia (dopravné exhaldcie). Ich skutoény vplyv nie je
mozné presne kvantifikovat, nakolko nie su k dispozicii dostatoéne podrobné informacie o kvalite
ovzdusSia. Kvalita ovzduSia v obci Horovce je ovplyviiovana aj zvySenou prasnostou ciest
a stavebnou cinnostou. Podla vypocitanych Udajov tvori cezhraniény prenos podstatny podiel
regionalneho pozadia. Najvy$si podiel na emisidch tvoria malé zdroje (hlavne vykurovanie
domacnosti) hlavne ¢o sa tyka emisii PM1o. V sektore cestnej dopravy k emisiam PMig a PMy5 zo
spalovania najvyraznejsie prispievaju dieselové motory, prispevok abrdzie (oter pneumatik,
brzdovych a spojkovych obloZeni a vozovky) je menej vyznamny ako pri emisidch TZL. Resuspenzia,
podobne ako emisie PMio 1z polnohospoddarskych prac, stavebnych prac a spalovania
polnohospodarskych zvyskov predstavuju pravdepodobne nezanedbatelnu cast emisii PM1g, je
vsak velmi komplikované ich kvantifikovat. V zime sU vyznamnymi zdrojmi malé zdroje
vykurovania adoprava v kombindcii s nepriaznivymi meteorologickymi podmienkami (nizke
rychlosti vetra, no¢né aj denné inverzie), pricom najvyssie koncentracie sa vyskytuju v pripadoch
nizkych rychlosti vetra, nezavisle od smeru prudenia. Zdrojom znecistenia ovzdusia su aj fugitivne
zdroje. Zdroje TZL su aj polhohospodarske prace a erdzia odkrytej pody. MnoZstvo emisii tuhych
znecistujucich latok zo strednych a velkych zdrojov na Uzemi obce Horovce nie je vyznamné.
Dialkovy prenos tuhych ¢astic PM1o moZno ramcovo rozdelit do dvoch skupin, a to prenos z inych
regionov Statu a cezhrani¢ny prenos. Slovensko je vyznamne ovplyviiované cezhrani¢cnym
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prenosom znecistujucich latok. Stredna doba zotrvania ¢astic v ovzdusi je nepriamo Umerna ich
rozmerom. Klesd z hodnoty 1 — 3 dni pre hrubo disperznu frakciu PM1o, aZ na niekolko tyZdnov
v pripade velmi malych castic. Rozsah monitorovacich aktivit a absencia systematickych
fyzikalnych a chemickych analyz PM1o neumoziiuje na Slovensku hodnotit velkost prenosu medzi
zdénami, ani cezhrani¢ny prenos. Z pohladu dialkového prenosu PM1g je dblezité nielen priestorové
rozloZenie emisii antropogénneho pbévodu, ale aj emisie z prirodnych zdrojov (erdzia a resuspenzia
pody a piesku, prenos morskej soli, lesné poziare, sopecna Cinnost ...), ale aj emisie prekurzorov
sekundarnych aerosélov (dusi¢nany, sirany) a chemické transformacie tychto prekurzorov veduce
k vzniku sekundarnych aerosdlov. Za cezhranic¢ny prispevok mozno povazovat az 90 % nameranych
hodnét z priemernej rocnej koncentracie. Na kvalitu ovzdusia dotknutého Uzemia za urcitych
meteorologickych stavov vplyvaju aj vyznamny znecistovatelia ovzdusia na dUrovni regionu ako
napr. Elektrareri Vojany (TZL) a BUKOZA HOLDING (zapach).

V rdmci Uzemia obce Horovce neboli v roku 2020 podla www.air.sk evidovani prevadzkovatelia
zdrojov znecistovania ovzdusia a ich zdroje znecistovania ovzdusia. Vys$sie koncentracie TZL byvaju
pri niektorych polnohospodarskych pracach, napr. suchej orbe alebo repnej kampani. V sicasnosti
su rozhodujucimi lokalnymi zdrojmi prasného znecistenia ovzdusia lokdlne vykurovanie na tuhé
paliva, vyfuky z automobilov (vysoky podiel dieselovych motorov, nevyhovujuci technicky stav
vozidiel), resuspenzia tuhych castic z povrchov ciest (nedostatocné Cistenie ulic, nedostato¢né
Cistenie vozidiel, pricom do tejto skupiny patri aj zimné zaprasenie ulic), suspenzia tuhych ¢astic
z dopravy (napr. oder pneumatik a povrchov ciest, doprava a manipulacia so sypkymi materidlmi),
mineralny prach zo stavenisk, veternd erézia a malé lokalne zdroje. Na tieto zdroje by sa mali
orientovat lokdlne opatrenia na zniZovanie Urovne PM1o (zmeny v organizacii dopravy, pesie zony,
rozSirovanie zelene, Cistenie ulic a chodnikov, speviiovanie povrchov, zniZovanie spotreby tuhych
paliv v lokalnom vykurovani, kontrola technického stavu a znedistenia pneumatik vozidiel, ¢istenie
mesta, protierdzne opatrenia na staveniskach, sklddkach sypkych materidlov, sklddkach odpadov,
prisna kontrola lokalnych priemyselnych zdrojov).

Doprava je hlavnou pri¢inou znecistenia vzduchu v obci Horovce a na hlavnych dopravnych
koridoroch. NajproblematickejSim druhom dopravy z hladiska dopadu na ovzdusie je cestna
doprava. Narast intenzity dopravy zvySuje mnoistvo emisii z vyfukovych plynov, ktoré negativne
ovplyvriuju ovzdusie v dychatelnej zéne. Najvacsia kumuldacia znecistujucich latok z dopravy je
v okoli cesty 1/19. O tom, aky podiel predstavuje doprava na celkovom znecistovani ovzdusia nie
su k dispozicii Udaje. Dopady na zdravie obyvatelstva sa vyskytuju predovsetkym tam, kde hlavné
cestné tahy s intenzivnou dopravou prechadzaju priamo zastavbou. Tu su obyvatelia vystaveni
zvySenym koncentraciam skodlivych plynov. Je preukazany aj nepriaznivy vplyv exhalatov na
udrzbu stavebnych objektov. Na znecistovani ovzdusia sa okrem skodlivin z vyfukovych plynov
cestnych vozidiel podiela aj zvySena prasnost, ktora je spdsobend virenim usadenych éastic na
povrchu vozovky avjej bezprostrednej blizkosti. Vyfukové plyny vozidiel obsahuju okrem
produktov dokonalého spalovania (CO2, H20) znedistujuce latky oxid uholnaty, uhlfovodiky, oxidy
dusika, oxid siricity, aldehydy, ketény, nespalené uhlovodiky, polycyklické aromatické uhlovodiky,
sadze ainé zlozky. Vyfuky z automobilov (vysoky podiel dieselovych motorov, nevyhovujuci
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technicky stav vozidiel), resuspenzia tuhych castic z povrchov ciest (nedostatocné Cistenie ulic,
nedostatoc¢né Cistenie vozidiel), suspenzia tuhych castic z dopravy (napr. oder pneumatik
a povrchov ciest, doprava a manipulacia so sypkymi materialmi) su zdrojmi znecistovania ovzdusia
v dotknutom Uzemi.

Zdrojom znecistenia ovzdusia je aj veterna erdzia z neupravenych priestorov a povrchov a skladok
sypkych materidlov, erdzia odkrytej pddy a nespevnenych povrchov a dialkovy prenos
znecistujucich latok.

Koncentracie prizemného ozénu narastaju v désledku emisii CO, NOx a uhlovodikov, ktorych velmi
vyznamnym zdrojom su vyfukové plyny, spalovanie fosilnych paliv a pri uhfovodikoch aj pouzivanie
rozpustadiel.

Velkym problémom sucasnosti su emisie sklenikovych plynov. Pod sklenikovymi plynmi
rozumieme oxid uhli¢ity — CO2, metan — CHa, oxid dusny — N2O, 0zén — O3, ktoré su prirodzenou
sucastou ovzdusia, ich obsah v ovzdusi je ale ovplyvneny ludskou cinnostou. Skupina umelych
Iatok ako neplnohalogenové fluorované uhlovodiky — HFCs, perfluorované uhfovodiky — PFCs, SF6
su tiez sklenikové plyny, ale do atmosféry sa dostavaju len vplyvom fudskej ¢innosti, pricom aj
malé emisie maju velky negativny dopad na Zivotné prostredie (maju schopnost atakovat
stratosféricky ozén).

Fotochemicky aktivne plyny ako su NOx, CO anemetdnové prchavé organické uhlovodiky
(NMVOC) nie su sklenikovymi plynmi, ale nepriamo prispievaju k sklenikovému efektu atmosféry,
pretoze ovplyviuju vznik arozpad ozénu v atmosfére. Rast koncentracie sklenikovych plynov
v atmosfére (vyvolany antropogénnou emisiou) vedie k zosiliovaniu sklenikového efektu a tym
k dodato¢nému oteplovaniu atmosféry. Koncentracie prizemného ozénu narastaju v dosledku
emisii CO, NOx a NMVOC, ktorych velmi vyznamnym zdrojom su vyfukové plyny, spalovanie
fosilnych paliv a pouzivanie rozpustadiel (pri NMVOC). Najvacsim zdrojom emisii sklenikovych
plynov je spalovanie fosilnych paliv pri vyrobe elektriny a tepla.

Podiel r6znych druhov zdrojov znecistovania ovzdusia na celkovych emisiach v zéne Kosicky kraj
znazornuje nasledujuci obrazok.

PM;s SO, Benzén
bodoveé zdroje B vykurovanie domacnosti M cestna doprava

Poznamka: Stredné a velké zdroje znecistovania ovzdusia evidované v databdze NEIS su oznacené pre
tento ucel ako , bodové zdroje”.

Obr. 75: Podiel roznych druhov zdrojov znedistovania ovzdusia na celkovych emisiach v zéne Kosicky kraj
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Vyhodnotenie znedistenia ovzdusSia podla limitnych hodn6t na ochranu zdravia ludi a pocty
prekroceni vystraznych prahov v zéne KoSicky kraj za rok 2021 uvadza nasledujuca tabulka.

Tab. 53: Vyhodnotenie znecistenia ovzdusia podla limitnych hodnét na ochranu zdravia ludi a poCty prekroceni vystraznych prahov
v zéne Kosicky kraj za rok 2021

Ochrana zdravia VP 3
Znecistujuca latka §0: NO: PMino PMzs | CO [Benzén| SO: | NO:
. , dhpo | 3hpo
Doba spriemerovania | 1h 24h | 1h 1rok| 24h 1rok | Trok | 8h' | 1rok
AGLOMERACIA B _ sebe | seoe
Zona
Parameter E § § § _g § 2 E§ g g g g _g § :glg
E BE[BE & E 5 858 | & & 8 B
Limitna hodnota [pg-m=] | 350 125 (200 40 | 50 40 20 (10000 5 500 | 400
Maximalny pocet prekroceni | 24 3 18 35
KojSovska hola 0 5 ]
Trebisov, T. G. Masaryka 0 12 | 20 23 17
Kosicky kraj -
StraZske, Mierova 12 22 18
Krompachy, SNP 0 0 0 14 | 26 25 20 (1574 | 090 0 0
=90 % platnych merani Cervenou farbou je vyznacené prekrocenie limitnej hodnoty.

1 maximdina osemhodinovd koncentrdcia 2!Mimitne hodnoty pre vystrazné prahy

S vynimkou NO; no monitorovacej stanici v Trebisove (NO; sa v Trebidove zafal merat 30.1.2021) bol v sulade
s Vyhldskou MZP 5R ¢ 244/2016 7. z. o kvalite ovzdusia v zneni neskorsich predpisov na ostatnych monitorovarcich
stanicioch vyZadovany podiel platnych hodndt dodrZany v aglomeracii Kosice aj v zone Kosicky kraj.

Tuhé Castice PM1ga PM> 5

Nasledujuci obrdzok zobrazuje priemerné ro¢né koncentracie PMig, PM;s apocet dni
s priemernou dennou koncentraciou PMig nad 50 pg:m=3 podla vysledkov merani na

monitorovacich staniciach v zéne Kosicky kraj v roku 2021.

[ug-m3] Pat. prekroceni
40  — 40
—
30 30
.._

20 4m 20
10 10

0 0

Trebisov, T. G. Masaryka Straiske, Mierova Krompachy, SNP

I Prekrocenia —&— PM10 PM2,5

Pocet prekraceni — zachytdva denné priemerné koncentrdcie vyssie ako 50 pg-m=>

Sipky zndzorriuju limitné hodnoty, $edd PM, s (priemernd roéna koncentrdcia < 20 pg-m~); modra vlavo PM,,
(priemernd rocnd koncentrdcia < 40 ug-m=); modrd vpravo pocet prekroceni (priemernd dennd koncentrdcia
PM 5 50 ug-m~ sa nesmie prekrodit viac nez 35-krdt za kalenddrny rok).

Obr. 76: Priemerné rocné koncentracie PMio, PM; s a pocet dni s priemernou dennou koncentraciou PMi nad 50 pg-m= podla
vysledkov merani na monitorovacich staniciach v zéne Kosicky kraj v roku 2021
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Limitnd hodnota pre priemernu roénl koncentraciu PM1o (40 pg.m=3) v zéne Kosicky kraj nebola
prekrocend. Podobne, limitnd hodnotu pre pocet prekroceni za rok (35-krat) priemernej dennej
koncentracie PMio (50 pg.m=3) nepresiahla Ziadna stanica. Dopravnd stanica Krompachy
zaznamenala najvysSiu priemerntd roénd koncentraciu PMio 25 pg.m=3 a vys$si polet dennych
prekroceni (26). Medzi pozadovymi stanicami — mestskou v Strazskom, Mierova a predmestskou
v TrebiSove, T. G. Masaryka — boli zaznamenané velmi malé rozdiely v nameranych ro¢nych
koncentraciach (22, resp. 23 pg.m™3).

Nasledujuci obradzok zobrazuje priemerné mesacné koncentracie PMio a PMy5 v kraji podla typu
stanice.

[MG-M-3]
50
40
30

20

10

1 2 3 - 3 b 7 8 9 10 11 12

—8— T PM10 ceccfesss TPM2.5 —— /5 B PM10 e USSBPM2,S

T PM g a T PM3 s = priemerng mesacnd koncentracia PMy, a PM: s no dopravnej stanici v Krompachoch;
U/S B PMyga U/S B PM s — priemer mesacnych koncentrdcii PMyo a PM s na mestskych/predmestskych
pozadovych staniciach Straiske a Trebisov;

Obr. 77: Priemerné mesacné koncentracie PM1g a PMy 5 v kraji podla typu stanice

Priebeh priemernych mesaénych koncentracii PMig, PM3;5 sa vyznacuje najvy$simi hodnotami
v chladnych mesiacoch roka. Pric¢inou je vykurovanie domdcnosti tuhym palivom a zhorsSené
rozptylové podmienky. Pozornost si zasluzi fakt, Ze na dopravnej monitorovacej stanici
v Krompachoch boli namerané velmi podobné hodnoty, ako na mestskej resp. predmestskej
pozadovej stanici v Strazskom a TrebiSove. Dovodom je pravdepodobne podobny charakter
zdrojov (mensi vplyv ma cestna doprava, vyraznejsi vykurovanie domadcnosti). Najvyssia priemerna
ro¢na koncentracia bola namerana v Krompachoch (20 pg.m=3). Vysoké koncentracie PMys sa
zaznamenali v chladnych mesiacoch roka. Je to, rovnako ako pri PMio, désledkom vykurovania
domacnosti tuhym palivom, ¢i réznym odpadom. Na vsetkych staniciach bola priemerna roc¢na
koncentracia PMa;s vy3sia ako je urover, ktord odporica WHO (5 pg.m=3). Platilo to aj pre
priemerné mesacné hodnoty. A to nielen v zimnom obdobi, ale dokonca aj v letnych mesiacoch,

evve
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Oktébec 2022

Obr. 78: Priemerna ro¢na koncentracia PMy,s v roku 2021 podla vystupu modelu RIO, IDW-R

E
Michalovce 22 §

i 22

Trebisov =

Obr. 79: Priemerna ro¢na koncentracia PMg v roku 2021. Zobrazené st len hodnoty nad 15 pg.m3

Obr. 80: Pocet prekroceni dennej limitnej hodnoty PMg v roku 2021. Zobrazené su len oblasti, pre ktoré vysiel nenulovy pocet
prekroceni
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Oxid dusicity

Hlavnym zdrojom emisii NO, je cestnd doprava. NajvysSie koncentracie ztohto doévodu
zaznamendvame na dopravnej stanici Krompachy. Priemernd ro¢na urover (14 pg.m=3) vsak ani tu
neprekraduje limitni hodnotou pre tuto znedistujicu latku (40 pg.m=3). Namerané hodnoty si cely
rok udrzuju relativne konStantnu Uroven s nevyraznym minimom v letnych mesiacoch, ktoré sa na
regionalnej stanici na KojSovskej holi takmer neprejavuje. Priemerné rocné koncentracie na
pozadovych staniciach dosahovali 12 pg.m= (TrebiSov) a 5 ug.m3 (Kojsovska hola). Koncentracie
NO: v zéne KoSicky kraj na relativne nizkej Urovni (vid. nasledujlci obrazok). Jedinou stanicou,
ktord splnila odpori¢ania WHO (10 pg.m=3), svyrazne prisnej$imi limitmi nez limity EU, je
KojSovska hola.

[pg-m]
40

30

20 ”,-H
o

10

0
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10 11 12
—p KOjE0vska hola == Krompachy Trebitov
Obr. 81: Priemerné mesacné koncentracie NO,

Oz6n
NajvysSie koncentracie Os sa vyskytuju spravidla vteplych mesiacoch s vysokou intenzitou
slnecného svitu. Na nasledujucich obrazkoch je znazorneny tzv. denny chod koncentracii Os (rast
s vychodom sinka, vrchol, ktory dosahuju okolo poludnia a postupny pokles vo veéernych
hodinach az na minimum, vyskytujuce sa nadranom). Velké rozdiely v koncentraciach prizemného

0zOnu su zaznamenané tiez v teplom a chladnom obdobi. Vyssie hodnoty namerané na KojSovskej
holi su pravdepodobne zapri¢inené prenosom z vyssSich vrstiev atmosféry.

[pg-m~]
120

Q0
B0
30
1 2 3 - 5 G 7 8 9 10 11 12
—#— Kojiovska hola Trebisov
Obr. 82: Priemerné mesacné koncentracie O3
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: Denny chod koncentracie O3 v januari 2021 a denny chod koncentracie Os v juli 2021

Benzo(a)pyrén

Benzo(a)pyrén sa v zone Kosicky kraj monitoruje na jednej monitorovacej stanici — Krompachy,
SNP. Cielovd hodnota pre benzo(a)pyrén (1 ng.m73) je tu vyraznejsie prekraovand kazdy rok.
Koncentracie vSak nedosahuju hodnoty namerané vo Velkej Ide. Koncentracie benzo(a)pyrénu
zaznamenané pocas roku v Krompachoch (vid™. Nasledujuci obrazok) vyznacuju charakteristickym
vyraznym maximom pocas zimy. To sved¢i o dominantnom vplyve vykurovania domacnosti,
v spojitosti s horSimi rozptylovymi podmienkami. Pri porovnani s priebehom koncentracii PM
mozno predpokladat, Ze v pripade benzo(a)pyrénu sezénne zdroje ovplyviiuju vysoké
koncentracie eSte vo vacsej miere ako pri PM. Pri tuhych Casticiach sa va¢Sou mierou prejavuje
cestna doprava vratane resuspenzie a dialkovy prenos.

[rg-rmd]
20

o ::r
10 a D

o Krompachy

Obr. 84: Vysledky merani benzo(a)pyrénu v roku 2021

2017 2018 2019 2020 2021
Cielova hodnota  [ng-m-¥] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Krompachy, SNP 2,7 21 2.2
=90 % platnych merani Cervenou farbou je vyznacené prekrocenie limitnej hodnoty.

Poznamka: Vysledky za rok 2021 su spracované na zaklade predbezného hodnotenia.
Obr. 85: Vyhodnotenie znecistenia ovzdusia benzo(a)pyrénom
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Obr. 86: Priemerna ro¢na koncentracia benzo(a)pyrénu v roku 2021 podla vystupu modelu RIO, IDW-R
Koncentracie znecistujucich latok v referenénych bodoch na Uzemi obce Horovce (sucasny stav)
podla rozptylovej studie (Ing. Viliam Carach, PhD., 08/2022 — celé znenie je uvedené v prilohovej
Casti spravy o hodnoteni) uvadza nasledujuca tabulka.

Tab. 54: Koncentracie ZL v referenénych bodoch — sucasny stav

PMyo [ug/m’] PM; s [ug/m’] S0, [ug/m’] NO; [ug/m’]
Refereniné rok 2ahod ok 1hod "ok 1hod "ok
body LHk LHr LHk nie je LHr LHk LHr nie je LHk LHr
50 [ug/m?] 40 [ug/m?] urcena 20 [ug/m?] 350 [ug/m?] urtenz 200 [pg/m?] 40 [ug/m?]
R1 17,000 16,000 16,000 15,000 6,000 2,000 12,000 4,000
R2 17,000 16,000 16,000 15,000 6,000 2,000 12,000 4,000
R3 17,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 6,000 2,000 12,000 4,000
R4 17,000 16,000 16,000 15,000 6,000 2,000 12,000 4,000
RS 17,000 16,000 16,000 15,000 6,000 2,000 12,000 4,000
R6 17,000 16,000 16,000 15,000 6,000 2,000 12,000 4,000
€O [ug/m’] VOC [ug/m’] TOC [ug/m’]
Referenéné 8hod rok 1lhod rok lhod rok
bOdv lér:_ltﬂ LHr nie je uréend LHk nie je uréend® LHr nie je uréend LHk nie je uréend*® LHr nie je uréend
[pe/m’]
R1 600,000 400,000 0,600 0,200 0,600 0,200
R2 600,000 400,000 0,600 0,200 0,600 0,200
R3 600,000 400,000 0,600 0,200 0,600 0,200
R4 600,000 400,000 0,600 0,200 0,600 0,200
RS 600,000 400,000 0,600 0,200 0,600 0,200
R6 600,000 400,000 0,600 0,200 0,600 0,200

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. § pre VOC: 100 ug/m? a TOC: 200 ng/m?
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6. Hydrologické pomery — povrchové vody (napr. vodné toky, vodné plochy), podzemné vody

vratane geotermalnych, mineralnych, pramene a pramenné oblasti vratane termalnych

a mineralnych pramenov (vydatnost, kvalita, chemické zloZenie), vodohospodarsky

chranené uzemia,
a povrchovych vod.

pasma hygienickej

ochrany,

stupen

zneistenia podzemnych

Hydrogeologické pomery v dotknutom uUzemi su podmienené geologickou stavbou uUzemia,

tektonickym porusenim, geomorfologickymi, hydrologickymi a klimatickymi pomermi uUzemia,

resp. morfoldgiou reliéfu a mnozstvom zrazok, odtoku a vyparu.

Skimané uUzemie je sucastou hydrogeologického rajénu QN 106 — Kvartér Ondavy a Tople od
Slovenskej Kajne po TrebiSov, ktorého ploche je 248.4 km? s uréujicim medzizrnovym typom

priepustnosti.

V hydrogeologickom rajéne QN 106 — Kvartér Ondavy a Tople od Slovenskej Kajne po TrebiSov boli
v zmysle vodohospodarskej bilancie SR za rok 2020 stanovené vyuzitelné mnoZstva podzemnych

vod v hodnote 554,50 |.s%, pricom v uvedenom roku sa z nich vyuZivalo 10,75 l.s* a bilanény stav

rajonu bol hodnoteny ako dobry. Bilan¢né tabulky vodohospodarskej bilancie mnoZstva

podzemnej vody za rok 2020 vo vyssie uvedenom rajone su uvedené v nasledujucej tabulke.

Tab. 55: Bilan¢né tabulky vodohospodarskej bilancie mnozstva podzemnej vody za rok 2020

|GN - 106 Kvartér Ondavy a Tople od Slovenskej Kajne po TrebiSov

Povodie: Bodrog 4-30-08 Plocha: 249,40 km® Kategéria preskimanosti: P3
4-30-04
4-30-10
4-30-09
4-30-07
Vyuzitelné mnozstva podzemnych vod: 554,50 I.s™ (0-0-0-53,5-23/204-200-74-0)
Odber (2020): 10,75 Is” uéel vyuzitia: {6,98-0-0-1,13-0-2,17-0,47)
Odber (2019): 1033 s’ Gdel vyuzitia: (5,83-0-0-0,99-0-2,57-0,56)
narast / Ubytok k aktualnemu roku: 042 s’ Bilan&ny stav: dobry
Poznamka:
Bilancny profil: 5720 Topla-ustie
Vyuzitelné mnoZstva podzemnych véd: 151,50 L.s™ (0-0-0-0-0/78,5-55-18-0)
Odber: 0,16 Ls’
Bilan&ny stav: dobry
VyuZitelné mnoZstva Zhodnotenie vyuZivania
MnoZstvo Odber
Nazov lokality Qkres Kat. (I_s'1) Kvalita {I.s"} VyuZit. Bilané&ny stav Poznamka
1. Vranov VT I 5,00 CA 0,00 V3 dobry FE, Mn, Cl, NO,4
il 3.00
2. Setovska Polianka VT l. 14,00 CA 0,00 vz dobry FE.Mn,NH,,NO;
1. 12,00
3. Bozéice ™V l. 64,50 F.CA.B 0,00 Va4 dobry sediment,Fe,Mn
Ml 10,00 NH,, bakt.zav.
4. Lomnica VT I 25,00 CA 0,00 Va2 dobry FE,Mn,NH,,NO,
ojedinelé rozptylené zdroje VT I. 13,00 N 0,16 vz chem. a bakt.
I 5,00 zavadnost
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Bilan&ny profil:

4560

Ondava - nad Toplou

VyuZitelné mnoZstva podzemnych vod: 105,00 I.s™ (0-0-0-0-0/27-61-17-0)
Odber: 502 s’
Bilancny stav: dobry
VyuZitelné mnoZstva Zhodnotenie vyuZivania
MnoZstvo Odber
Nazov lokality Okres | Kat. | (1.8 Kvalita | (L.s") | vyusit. Bilan&ny stav Poznamka
5. Benkovce, Slovenska VT L 10,00 N 3,43 vz dobry 5,83 |FE,Mn,NH,,
Kajria I 10,00 hyg.zavadnost
6. Hencovce, Kladzany VT [R 17,00 CA 0,00 Va2 dobry FE,Mn,
I 6,00 CA hyg.zavadnost
111 12,00 CAN
7. Rakovec MI 1. 15,00 N 0,00 V2 dobry chem. bak.zav.
8. Nizny Hrabovec VT Il 20,00 cO 0,00 Ve dobry rop.lat. tenzidy
ojedinelé rozptylené zdroje VT 1I. 10,00 N 1,59 Ve chem.,bakt.zav.
111 5,00
Bilan&ny profil: 5760 Ondava-Horovce
VyuZitelné mnoZstva podzemnych vad: 49,00 I.s™ (0-0-0-0-0/0-35-14-0)
Qdber: 0,02 s’
Bilan&ny stav: dobry
VyuZitelné mnoZstva Zhodnatenie vyuZivania
Mnozstvo Odber
Nazov lokality Okres Kat. (I.s'1) Kvalita {I.s‘1} Vyuzit. Bilané&ny stav Poznamka
9. Tusice-Tudicka Nova Ves Mi 1. 17,00 CAN 0,02 Va2 dobry 1050,00 |Fe, Mn, PO,
Il 4,00 oxidovatelnost
10. Horovce Mi 1. 18,00 N 0,00 va dobry Mn, Cl, bakt.
111 10,00
Bilanény profil: 6640 Ondava-lstie
VyuZitelné mnoZstva podzemnych véd: 220,00 .s™ (0-0-0-53,5-0/98,5-44-24-0)
Odber: 2,96 Is”
Bilangény stav: dobry
VyuziteIné mnoZstva Zhodnotenie vyuZivania
MnozZstvo Odber
Nazov lokality Okres | Kat. | (L) Kvalita | (Lsy | wyusit. Bilanény stav Poznamka
11. BoZgice, Parchovany ™V I 45,50 F.CA B 0,31 V4 dobry 146,77 |sediment,Fe,Mn
NHq, bakt.zav.
12. TrebiSov ™ C1 53,50 CA 2,65 Va dobry 47,74 |Fe, Mn, hyg.
I 53,00 0 zavadnost
1. 20,00 CAN
13. Bisce l. 6.00 CAN 0,00 Va2 dobry Fe
MI 111 15,00
ojedinelé rozptylené zdroje ™ 1. 18,00 CAN 0,00 Va2 chem., bakt.
MI 11. 9.00 0,00 zavadnost
Bilanény profil: 3844 Latorica-nad Ondavou
VyuZitelné mnoZstva podzemnych véd: 29,00 I.s” (0-0-0-0-23/0-5-1-0)
Odber: 259 s’
Bilanény stav: dobry
VyuZitelné mnoZstva Zhodnotenie vyuZivania
MnoZstvo Odber
Nazov lokality Okres Kat. (I.s") Kvalita {I.s“} Vyuzit. Bilanény stav Poznamka
14. Banovce nad Ondavou MI c2 23,00 CA 0,35 va dobry 65,71 |FE.Mn,NH,,
ojedinelé rozptylené zdroje MI [ 5.00 CA 2,24 V4 Fe ,Mn,Cl,
111 1,00 bakt. zavad.

Vodohospodarsku bilanciu kvality podzemnej vody v uvedenom rajéne za rok 2020 uvadza

nasledujlca tabulka.
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Tab. 56: Bilan¢né tabulky kvality podzemnej vody za rok 2020

|Q.\I — 106 Kvartér Ondavy a Tople od Slovenskej Kajne po TrebiSov

plocha: 248.4 km?

¢. objektu lokalita rok NH; NOy NO; | CHSKy, | vwodivest’ | Rligs hil.stav ukazovatel
15600 VRANOVNAD TOPLOU - 2019 89 C 100 A 833 A 0938 (86 C LITA C NH,, vodivost
5690 .
HENCOVCE 220 045C MI9A | 6666A 142A LOAB 129 A C NH,
} 2019 L3 A 100 A 100 A JA (98B L16A B vodivost’
116390 HRIADKY - - - —
2020 LOZA 3546A 100 A TI5A (98B LOTB B vodivost, RLygs
. o o 2019 032C ABA 100 A 052C 1LITA 169 A C NHs, CHSKyy,
32779 TREBISOV-OLSINA -
2020 036C MBA | B5TA hsC 1314 1,7TA C NH;,, CHSK,,
e 019 18,18 A LE2A 0A TI5A 14A 148 A A
630490 SACUROV - _ _
2020 A L33A A 4A 1,56 A L63 A A

Z hladiska vymedzenych utvarov podzemnych vod Slovenskej republiky, v zmysle Smernice
2000/60/ES Eurdpskeho parlamentu a Rady z 23. oktdbra 2000, ktorou sa stanovuje ramec
posobnosti pre opatrenia spolo€enstva v oblasti vodného hospodarstva sa v dotknutom Gzemi
nachddza Utvar podzemnych véd v kvartérnych sedimentoch ato SK1001500P Utvar
medzizrnovych podzemnych vod kvartérnych ndplavov Bodrogu, Latorice, dolného toku Ondavy,
dolného toku Laborca a ich pritokov (plocha vodného Utvaru 1 470,868 km?) a Utvar podzemnych
vod v predkvartérnych horninach ato SK2005800P Utvar medzizrnovych podzemnych véd
Vychodoslovenskej panvy (plocha vodného Utvaru 2 299,046 km?).

SK1001500P — Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov Bodrogu, Latorice, dolného
toku Ondavy, dolného toku Laborca aich pritokov je klasifikovany v zlom chemickom stave
v dbsledku amoénnych iénov a fosfore¢nanov. V predchadzajucich dvoch PMP bol klasifikovany
v dobrom chemickom stave (MZP SR 2009, MZP SR 2015). Napriek tomu, e v 3. planovacom
obdobi budud okrem zdkladnych opatreni (realizovanych v polnohospodarstve, aglomeraciach
a pre kontaminované Uzemia) uplatnené i doplnkové opatrenia, je predpoklad, Ze tieto ciele budu
dosiahnuté do roku 2027 alebo neskdr. Tento predpoklad je spojeny s fyzikdlno-chemickymi
vlastnostami kontaminujucich latok, a to najma s rychlostou degradacie a sorpénymi vlastnostami,
spravanim v prirodnom prostredi, spésobom Sirenia znelistenia do podzemnych véd
a oneskorenim prejavu dopadu realizovanych opatreni na zlepSenie kvality podzemnych véd.
Z casového hladiska ide o velmi pomaly proces, ktory s velkou pravdepodobnostou presiahne
obdobie do roku 2027. V pripade fosforec¢nanov nie je presne zndma pricina kontamindcie, a preto
navrhnuté opatrenia zahriuju cielené monitorovanie za ucelom identifikacie zdroja kontamindcie.
Z uvedenych dévodov sa pozZaduje ¢asova vynimka pre dosiahnutie dobrého chemického stavu
UpzV pre amdnne iény a fosforeénany podla €lanku 4(4) RSV z dévodu toho, 7e prirodné
podmienky neumozZnuju véasné zlepsSenie stavu vodného Utvaru. V Utvare podzemnej vody
Medzizrnovych podzemnych vod kvartérnych naplavov Bodrogu, Latorice, dolného toku Ondavy,
dolného toku Laborca aich pritokov su ako kolektorské horniny zastipené najma aldvidlne
aterasové strky, piescCité Strky, piesky a proluvidlne sedimenty stypom priepustnosti
medzizrnova. Kvantitativny stav Utvaru podzemnej vody je dobry.
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SK1001500P Utvar medzizrnovych podzemnych véd kvartérnych naplavov Bodrogu,
Latorice, dolného toku Ondavy, doiného toku Laborca a ich pritokov

NPT plocha : 1470,868 km?

VyuzZitelné mnozstva podzemnych véd — presnost ich stanovenia v Utvare podzemnej vody

[[] vysoka presnost a zabezpe&enost, kategérie A,B,C,C1, C2
schvalovaci proces podla zakona 569/2007 Z. z. (protokol)

- - nizsia presnost, kategorie |, Il 1ll, odhad

LOKALITY LOKALITY
STAV KRITICKY HAVARIJNY
vyuZitelné mnoZstva spolu (2020) = 3112,25 1.5 0
transformované vyuZitelné mnoZstva spolu (2020) = 1984,27 l.s”
miera presnosti a zabezpefenosti vyuZitelnych mnozstiev (2020) = 63,76 %
odber podzemnych vod v Gtvare (2020) = 85,80 |.s™!
podiel vyuZivania podzemnych véd = 4,32 %
Obr. 87: Vyuzitelné mnoZstva podzemnych vod vodného Gtvaru SK1001500P
V Utvare podzemnej vody SK2005800P Utvar medzizrnovych podzemnych véd Vychodoslovenskej
panvy su ako kolektorské horniny zastupené najma jazerno-rieCne sedimenty piesky, strky, ily,
ilovce a slieriovce. V hydrogeologickych kolektoroch Utvaru prevaZzuje medzizrnova priepustnost.
Kvantitativny stav tohto vodného utvaru je dobry.

SK2005800P Utvar medzizrnovych podzemnych véd Vychodoslovenskej panvy

S _ %:? plocha : 2299,046 km?

Vyuzitelné mnozstva podzemnych vod — presnost ich stanovenia v Utvare podzemnej vody

schvalovaci proces podfa zakona 569/2007 Z. z. (protokol)

. [l vysoka presnost a zabezpecenost, kategérie A,B,C,C1, C2

- - nizsia presnost, kategorie |, 11, lll, odhad

\ 2

vyuzitelné mnozstva spolu (2020) = 405,50 |.s'

—

LOKALITY LOKALITY
STAV KRITICKY  HAVARIJNY

0
fransformované vyuziteiné mnozstva spolu (2020) = 201,70 Ls”

miera presnosti a zabezpegenosti vyuzitelnych mnozstiev (2020) = 49,74 %
odber podzemnych véd v (tvare (2020) = 25,89 |.s™
podiel vyuZivania podzemnych véd = 12,84%

Obr. 88: Vyuzitelné mnozstva podzemnych vod vodného utvaru SK2005800P
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Zakladna hydrogeologicka charakteristika dotknutého Uzemia je uvedena v nasledujicej tabulke.

Tab. 57: Zakladna hydrogeologicka charakteristika dotknutého Uzemia

- zvodnence s prevaZne medzizrnovym typom priepustnosti (prevaZne nespevnené
sedimenty)

- priestorovo obmedzené alebo nespojité hydrogeologicky vysoko produktivne
zvodnence, alebo rozsiahle a stredne produktivne zvodnence

typ zvodnenca

-mensie zvodnence s medzizrnovym alebo puklinovym typom priepustnosti alebo
oblasti s takmer Ziadnymi mnoZstvami podzemnej vody

-mensie zvodnence s obmedzenymi mnoZstvami podzemnych véd miestneho
vyznamu

litogeochémia Strky

sedimentaéné prostredie fluvidlne

-piescité strky udolnej terasy prekryté piescitymi hlinami; hladina podzemnej vody
volnd, podzemnd voda je v hydraulickej spojitosti s povrchovym tokom

-piescité strky udolnej terasy prekryté piescitymi hlinami; hladina podzemnej.
Vody volnd, podzemna voda je v hydraulickej spojitosti s povrchovym tokom

popis

kurzivou platné pre predmetné tzemie

Uroveri hladiny podzemnych véd pod terénom v m zndzorfiuje nasledujiica mapa (Zdroj: GIB-GES
[online]. Bratislava: Statny geologicky Ustav Dionyza Stdra, 2013. Dostupné na internete:
http://apl.geology.sk/gibges.).

JusicKa N. Ves

&% 1{\#

\. Ldskovce ]
\
_ T

X D 10,1- 20
Lozin D 20,1-25

a UJ 25,1- 50
g;;\‘\ UJ 50,1 - 100

PrietoCnost a hydrogeologicka produktivita je v dotknutom (predmetnom) Gzemi mierna (T =1.10
4-1.103 m?2.s?) az vysoka (T = 1.103 - 1.10°2 m2.sY). Stuperi agresivity podzemnych véd je slabo
aZ silne agresivne (ukazovatel agresivity oxid uhli¢ity, karbonatova tvrdost). Ohrozenie zasob

202 |strana


http://apl/

podzemnych vod znedistujucimi ldtkami je v dotknutom Uzemi stredné ai velké. Uroven
znecdistenia podzemnych vod je vysoka aZz velmi vysokd, pricom podla tried kvality podla stupna
kontamindcie zaradujeme podzemné vody v dotknutom Uzemi do 3. triedy (0,51 —3,00%) — 13 %

Uzemia obce Horovce, 4. triedy (3,01 — 10,00 %) — 58,21 % Gzemia obce Horovce a 5. triedy (10,01
a viac %) — 28,79 % Uzemia obce Horovce.

Generalny smer pridenia podzemnej vody je smerom k vodnym tokom a v smere vrstevnic. Smery

prudenia podzemnych vod znazorfiuje nasledujuci obrazok (Zdroj: GIB-GES [online]. Bratislava:
Statny  geologicky  Ustav  Dionyza  Stdra,  2013.

Dostupné na
http://apl.geology.sk/gibges.).
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Obr. 90: Smery prudenia podzemnych vod

Podla analyzy vodnych zdrojov v juznom Zempline (Pavolova et al., 2006) v posudzovanom uzemi
je hydrogeologicky celok kvartérnych sedimentov zastupeny genetickymi typmi vo forme
fluvidlnych, proluvidlnych, aluvidlnych a deluvidlnych sedimentov. Konkrétne fluvidlne
Strkopiescité riecne naplavy svojim granulometrickym zloZenim, priepustnostou a hydraulickou

spojitostou s povrchovym tokom vytvaraju najvhodnejsie podmienky pre pohyb, akumulaciu
a doplfiovanie zasob podzemnej vody, ateda aj zhladiska vodarenského vyuZitia su

Zakladny prvok obehu podzemnych vod kvartérnych
sedimentov Vychodoslovenskej niziny je dany okrajovym vulkanickym pohorim po obvode

zvodneného horizontu a najnizsie poloZzenou erdéznou bazou — riekou Bodrog. Do tejto oblasti sa
radidlne zbiehaju podzemné vody ndplav riek Ronavy, Ondavy, Laborca, Uhu a Latorice.
V naplavach Ondavy, Laborca a Roflavy maju hlavnu ulohu na dopiiiani zvodnenej vrstvy vody
uvedenych povrchovych tokov, najma v miestach, kde su ich korytd zarezané az do zvodnenej

najvyznamnejsie a najpriaznivejsie.

vrstvy. Vyznamnu Ulohu pri doplfiani zvodnenej vrstvy maju tie? prestupy podzemnych véd do
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svahov a podlozia kvartérnych naplav. Dominujuci smer prudenia podzemnej vody naplav Ondavy,
Laborca a Ronavy je subeZny so smerom povrchovych tokov. U Ondavy a Laborca je to smer
severojuzny, u Ronavy severozapadny-juhovychodny. Povrchové toky vacsiu Cast roka podzemné
vody drénuju a len v obdobiach vyssich stavov hladiny vody dochadza k infiltracii z povrchovych
tokov do zvodnenej vrstvy. Dominujucim smerom prudenia podzemnych vod je severovychodny-
juhozdpadny smer. Z fluvidlnych sedimentov $trky a piesky tvoria vyborné prostredie pre filtraciu
a akumulaciu podzemnej vody. Predstavuju spravidla spodnu cast naplav riek obvykle do 10 m.
Strkové sedimenty sa vyskytuju hlavne v severnej €asti Uzemia, kde ich uloZili rieky, hlavne Ondava
a Laborec, mensi plosny rozsah sedimenty Roflavy a Uhu. Juznym smerom Strkovd sedimentdcia
v zavislosti na poklese transportacnej sily riek postupne prechadza do piescitej. Fluvialne hliny
charakterizuje nizka priepustnost. Ich hribka je od niekolko desiatok cm do desiatok m, narastd
po smere tokov. Na jednej strane zabranuju infiltracii zrazok do podzemnych vod, na druhej strane
pri ich vacsej mocnosti chrania kvalitu podzemnej vody. Proluvidlne sedimenty su vyvinuté vo
forme néplavovych kuzelov, najma v pohori Vihorlatu a Popri¢ného. Ich materidl je vaéSinou malo
vytriedeny a slabo priepustny.

Eolické piesky pokryvaju znacna cast Uzemia a su pomerne priepustné, ¢im umoziuju infiltraciu
zrazkovych vod. Kvartérne sedimenty reprezentované hlavne fluvidlnymi ndplavmi riek su
rozsirené. Vysokozvodnené vrstvy tvoria najma naplavy Ondavy, Laborca, Rofavy, Latorice, Uhu,
Tisy aBodvy. Kvartérny utvar predstavuju sypké, nesudriné horniny s medzizrnovou
priepustnostou. Najvyznamnejsie vyuZitelné zdsoby vod boli zdokumentované v sedimentoch
,medziriecia“ Tisy, Latorice a Bodrogu, ako aj sedimentoch Laborca od Strazskeho po Michalovce.
Pod kvartérnymi sedimentmi Vychodoslovenskej niZiny sa nachadzaju hrubé suvrstvia neogénnych
sedimentov. Predneogénne podloZie je tvorené prevaine mezozoickymi a paleozoickymi
horninami. Najvydatnejsie zdroje podzemnych vod su akumulované vo fluvialnych a eolickych
sedimentoch roviny. Neogénne sedimenty maju prevaine peliticky charakter a z hladiska
moznosti akumulacie podzemnych véd st nevhodné. Casté st v nich polohy alebo $o%ovky
priepustnych hornin, tvorenych pieskami, Strkami, zlepencami a vulkanickymi horninami.
V povrchovych a okrajovych castiach komplexu, kde je intenzivnejSia vodovymena, su
akumulované podzemné vody s nizSou mineralizaciou, v hlbsich ¢astiach sa vyskytuji mineralne
vody. Smerom do panvy pozorovat zjemnovanie litologického charakteru hornin a postupné
vyznievanie zvodnenych obzorov, pripadne zvySovanie mineralizacie voéd. Najvacsi
hydrogeologicky vyznam ma pozdiSovské suvrstvie, ktoré vystupuje na povrch v oblasti
PozdiSovského chrbta. Juzne od Ciary Secovce — Michalovce ma charakter prevazne peliticky.
V oblasti Michaloviec hrubka strkovej polohy dosahuje az 20 m. Zrazkové vody infiltrované
v Pozdisovskom chrbte prestupuju sedimentmi do okolitého Uzemia. V Uzemi, kde sa pozdiSovské
Strky ponaraju pod sedimenty kvartéru, podzemné vody z nich prestupuju skryte do fluvidalnych
sedimentov. Dalsie litologické celky, napr. hnojnianske a ifiacovské vrstvy, tvorené ilmi, pieskami
a tufitmi su slabo zvodnené. Neovulkanické horniny su v zaujmovej oblasti rozsirené hlavne
v okresoch Michalovce a Sobrance, buduju Slanské a Vihorlatské vrchy. V rozhodujlcej miere su
tvorené andezitmi a ich pyroklastikami, ktorych zvodnenie zavisi od systému pdrovej a puklinovej
priepustnosti. PriaznivejSie podmienky vyuZitia neovulkanitov pre vodarenské Uucely boli
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preukazané z hibkovych vrtov, napr. vo Vihorlatskych vrchoch, kde je najvicdia vydatnost
v juhovychodnej ¢asti (Jetel et al., 1998).

Kvalita podzemnych vod suvisi so stupfiom znecistenia véd povrchovych. Niektoré z podzemnych
vodnych zdrojov su rizikové aj z dovodu ich vyskytu v naplavoch riek (Ondava, Laborec, Latorica,
Uh), ktorych voda je zhladiska Cistoty casto nepriaznivd, s moznostou vyskytu havarii
z potencionalnych zdrojov znecistenia z Uzemi a lokalit nachadzajucich sa nad vodnymi zdrojmi
v okoli tokov, vazne problémy su aj s vyuZitelnostou zdrojov v povodiach s ¢astymi zaplavami.
Vychodoslovenskd niZina patri medzi najviac ohrozené oblasti SR z hladiska kvality podzemnych
vod. Aluvidlne naplavy Laborca su vyznamnymi zdrojmi podzemnej vody, avSak podzemné vody su
bez udpravy nevhodné pre pitné ucely. Okrem evidovanych bodovych zdrojov mestského
a priemyselného znedistenia su v zaujmovom Uzemi aj zdroje neevidovaného znedistenia,
z ktorého najvyznamnejSie je plosné znedlistenie svelkym podielom polnohospodarstva,
nekontrolovatelné odpady zo zariadeni, objektov a sluZieb, sidelnych Struktir bez kanalizacii.
Podzemnd voda zo zvodnenych vrstiev naplavov riek juzného Zemplina sa stava hlavne pri
lokalnych zdrojoch jednym zo zadvaznych rizikovych faktorov zdravotného stavu obyvatelstva.

Vhodnost izemia na ukladanie odpadov je podmienec¢ne vhodna. Typ podzemnej vody je prevaine
Ca — HCOs. Po hydrogeologickej stranke piescité a Strkopiescité sedimenty tvoria hydrogeologicky
kolektor podzemnej vode. Ich priepustnost mozno klasifikovat ako mierne priepustné horniny
s medzizrnovou priepustnostou s koeficientom filtracie ks = 1.10* aZ 1.10° m.sl. Vydatnost
z jednotlivych vrtov je dost premenlivd, pohybuje sa od 1,0 do 10,0 |.s'. Zdpadnym smerom od
rieky Ondava vydatnost vrtov klesd a pohybuje sa od 1,0 do 3,0 I.s%. Hydrogeologicky kolektor
mozno zaradit do IV. az V. triedy priepustnosti, t.j. horniny s miernou az dost slabou
priepustnostou (Jetel, 1982).

V roku 2003 bol vykonany doplnkovy hydrogeologicky prieskum lokality (Varga M., 2003), ktory
suvisel s vybudovanim troch monitorovacich vrtov okolo skladky. V novembri 2002 boli dovitané
3 vrty HVH-1 az HVH-3, ktoré boli nasledne zabudované ako monitorovacie. Vsetky tri vrty
v intervale 0—5,0 m presli cez hnedu ilovitu hlinu so zatekmi Fe a Mn. Zhruba od 5,0 m p.t. narazili
na jemnozrnny piesok, ktory postupne prechadzal do pies¢itého Strku. Narazena hladina
podzemnej vody bola v hibkach 4,3 aZ 5,5 m p.t., po ustaleni vystupila na 1,38 aZ 1,73 m p.t. Boli
vykonané hydrodynamické skasky (8. hod cerpacia skuska + 24 hod. stupacia skuska), ktoré urcili
koeficient filtracie podloZnych $trkov na 2,44 x 10* m/s. Podla hydrogeologického prieskumu
pocas budovania monitorovacich vrtov (Varga M., 2003) hladina podzemnej vody ma mierne
napaty charakter, ¢o potvrdila skutocnost zistend pocas vritania. Narazena hladina sa nachadza
vidy na rozhrani vrchnych ilovitych sedimentov s hydrogeologickym kolektorom. Tento fenomén
je uréujucim faktorom urovne hladiny podzemnej vody. Kvalita vod vo fluvidlnych naplavoch
Ondavy je premenliva so zvysenym obsahom Fe a Mn s celkovou mineralizaciou cca 1000 mg.I2.

Na jesen roku 2006 bol vykonany podrobny inZiniersko-geologicky prieskum (ENVEX, s.r.o., 2009),
ktory pozostaval zo 4 plytkych inZiniersko-geologickych vrtov a jednej hydrogeologickej sondy.
InZiniersko- geologické vrty boli rozmiestnené v priestore projektovanej sklddky na hodnotenom
uzemi tak, aby overili konkrétne pédnomechanické vlastnosti zemin podloZia a najma Uroven
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hladiny podzemnej vody. Hydrogeologicka sonda o hibke 6,0 m bola realizovana v juhovychodnom
cipe parcely pod VVN vedenim na overenie prirodzeného zloZenia podzemnych vod.
Realizovanymi vrtmi V-1 az V-4 boli v predmetnom Uzemi zistené kvartérne eolické sedimenty,
ktoré su v hodnotenom Uzemi zastupené sprasami a sprasovymi hlinami, v podlozi ktorych lezia ily
so strednou az vysokou plasticitou, tuhej az makkej konzistencie, hrdzavohnedej farby. Sprasoidné
sedimenty dosahuju hribku okolo 2 m a prekryvaju kvartérne ily, ktoré v rdmci realizovanych vrtov
dosahuju hrubku nad 5 m. PodlozZie tychto ilov nebolo overené. Hladina podzemnej vody
v realizovanych vrtoch bola overend v hibke okolo 2,5 m pod povrchom terénu a ma napatd
hladinu (ustalend v inZiniersko-geologickych vrtoch na drovni cca 1,6 m pod povrchom terénu,
v hydrogeologickej sonde 2,2 m p.t.). Uvedené ily (zatriedenie podla STN 72 1001, symbol Cl, trieda
F6) na zaklade laboratérnej skusky priepustnosti vykonanej zo vzorky odobratej z vrtu V- 3 su
vysoko nepriepustné a koeficient filtracie dosahuje hodnotu ks = 8,11 x 101° m.s. Vramci
uvedeného prieskumu bola zistena kontaminacia podzemnych véd (obsah NEL v mg/1 0,119, 0,061
a 0,146). Zvyseny obsah NEL bol zisteny vo vsetkych monitorovacich vrtoch. Predpokladany zdroj
obsahu NEL je cestna komunikdcia I. triedy KoSice — Michalovce. Vo vrte HVH-1 boli obsahy, resp.
hodnoty zvySené pri vodivosti 110 mS/m, CHSK — 3,2 mg/|, Fecek. — 2,95 mg/l, Mn — 6,7 mg/|,
amonne iény — 5,0 mg/l, dusitany — 0,5 mg/I, chloridy — 288,0 mg/I, vo vrte HVH-2 to boli Fecei.
3,45 mg/l, Mn —3,1 mg/l, amdénne idény — 4,5 mg/|, dusitany — 0,3 mg/l a vo vrte HVH-3 to boli CHSK
— 3,0 mg/l, Mn — 3,2 mg/l a amdnne idny — 2,5 mg/l. Najviac kontaminovana je podzemna voda
v tesnej blizkosti Statnej cesty I. tr. KoSice — Michalovce. Smerom na juh sa obsah kontaminantov
znizuje.

Uzemim obce Horovce pretekaju vodné toky ako Ondava, Pravobrezny kanal, Trhovistsky potok
a zopar bezmennych malych periodickych a neperiodickych tokov a vodnych kanalov.

Hriadky

Obr. 91: Rieéna siet dotknutého Uzemia

Dotknuté uzemie spada do povodia rieky Ondava (SKB0OOO, B1(P1V) — Velké toky v povodi Bodrogu
v nadmorskej vyske do 200 m v Pandnskej panve). Tecie cca 1,8 km vychodne od predmetnej
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lokality. Plocha povodia je 3 354,733 km?. Pre uvedené povodie je charakteristicky odtokovy rezim
s maximalnymi priemernymi mesacnymi prietokmi vjarnom obdobi (mesiace marec a april)
a s najmensimi priemernymi mesacnymi prietokmi v letno-jesennom obdobi (august
a september). Ide o vodny tok IV. radu o dizke 142,08 km. Rieka Ondava prameni na svahu
lezZiacom severozapadne nad obcou Ondavka, priblizne 0,5 km od slovensko-polskej statnej
hranice. Od pramena teCie Ondava smerom na juhovychod a pri zdpadnom okraji obce NiZna
Polianka sa otaca smerom na juh. Rieka dalej preteka cez obce Mikulasova a Cigla, za ktorou po
obec Dubova meni smer na vychod a potom pokracuje cez mestd Svidnik a Stropkov opat na
juhovychod az juh. Na luke pri zapadnom okraji mesta Svidnik do Ondavy z lavej strany usti
Ladomirka (ID toku: 4-30-08-3906; plocha povodia: 112,020 km? dizka: 19,39 km). Na
severozapadnom okraji mesta Stropkov do Ondavy usti z lavej strany Chotcianka (ID toku: 4-30-
08-3581; plocha povodia: 156,683 km?; di?ka: 25,34 km). Na nasledujucom useku, juzne od obce
Breznica, z lavej strany Usti do Ondavy Brusnicka (ID toku: 4-30-08-3425; plocha povodia: 52,368
kmZ; dizka: 15,89 km) a nedaleko v smere toku juhovychodne od obce NiZzna Ol$ava, priamo pri
obci Mifiovce Usti z pravej strany Ol3avka (ID toku: 4-30-08-3126; plocha povodia: 23,540 km?;
dizka: 4,97 km). Ondava priblizne 2 km poniZe vyustenia Ol$avky vtekd do vodnej nadrze Velka
Domasa. Ponize vodnej nadrze Mald Domasa usti do Ondavy z lavej strany Olka (ID toku: 4-30-08-
2831; plocha povodia: 225,052 km?; di7ka: 37,98 km). Ondava na Useku nasledujucich 5 km
meandruje, na pravom brehu mifna obec Benkovce a na lavom brehu Ondavské Matiasovce. Na
okraji lesa leziaceho juhozapadne od obce Tovarné do Ondavy Usti z lavej strany Ondavka (ID toku:
4-30-08-2642; plocha povodia: 131,456 km?; dizka: 31,70 km). Rieka Ondava na nasledujicom
Useku tecie smerom na juh a na viacerych Usekoch jej koryto meandruje. Priblizne 1,3 km
vychodne od obce Majerovce do Ondavy z pravej strany Usti Majerovsky potok (ID toku: 4-30-08-
2626; plocha povodia: 19,722 km?; dizka: 5,70 km), dalej rieka preteka po vychodnom okraji obce
Hencovce, z vychodu mina obce Nizny Hrabovec a Posa a priblizne 3 km juhovychodne od obce
Parchovany do Ondavy Usti Topla, ktora je jej najvacsim pritokom. Ondava ponize Ustia Tople tecie
na juh, na pravom brehu mina obec Horovce a do rieky od obce Trhoviste z lavej strany priteka
Trhovistsky potok (ID toku: 4-30-10-667; plocha povodia: 19,628 km?; dizka: 13,25 km). Na dalsom
useku preteka Ondava medzi polami a priblizne 0,8 km od juhovychodného okraja obce Hran do
rieky z pravej strany usti Trndvka. Od vyustenia Trndvky Ondava dalej pokracuje smerom na juh,
z vychodnej strany tecie popri obci Brehov a 1,5 km severozapadne od obce Zemplin sa nachadza
sutok Latorice a Ondavy, ktorym vznika rieka Bodrog.

Sirsie okolie lokality je odvodrované riekou Ondava, ktora tec¢ie cca 1,8 km vychodne od
predmetnej lokality. Priamo v obci Horovce je na rieke Ondava najstarSia vodomerna stanica na
Slovensku (od roku 1878).

Tab. 58: Priemerné prietoky Ondavy vo vodomernej stanici Horovce

PRIEMERNE MESACNE PRIETOKY A EXTREMNE HODNOTY Q m (m3.s%)
stanica: Horovce tok: Ondava stanifenie: 29,20 km  plocha: 2 885,80 km?

Ll 1] [\ Vv VI VIl Vil IX Xl Xl
13,4 | 22,1 47,5 (37,2 23,0 18,7 | 18,1 13,1 |9,9 12,6 13,5 17,3 15,28
Qmax 1931 — 2020: 772,00 m3.s™* I Qmin 1931 -2020: 1,49 m3.s™
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Tab. 59: N-ro¢né prietoky Ondavy vo vodomernej stanici Horovce

Plocha

povodia

2 885,8 240 330 440 530 620 740 830

20,5 51,5 21,7 9,7 6,2 4,21 2,95 1,75

Tab. 61: Stupne povodrovej aktivity Ondavy vo vodomernej stanici Horovce

Vodné stavy urcené pre stupne povodiovej aktivity

. stupen II. stupen IIl. stupen ‘
[cm] [cm] [cm]
[mn.m.] [mn.m.] [mn.m.] ‘
29,20 350 400 500
2 885,80 104,83 105,33 106,33

Tab. 62: Hodnotenie stavu rieky Ondava v dotknutom Uzemi

OPIS VODNEHO UTVARU e ——
Hodnotenie prvkov kvality Celkové hodnotenie
>
z —
o o =] 3 >
=] o -1 - o K
a .
Q E|E Nazov VU £ £ ‘_E s ® =1 z 3
x Lol = = [=] ] Q Tls]l= = P
] & e S ° 8le]e 8 -3
3 g zl2(2]2lz] [:] [:%
= 4 slzlz|8|@|x|8|x|E8
-] 2 2 e |lZ|8E)=(=>|8|2|8|25
x|e g Elzlslsl=|12|2|2]|22
c | E o Ele|lele|E]|= = =
o x ¥ @ £ c c|lLeles]lLa
zs|8ls|8|x|el2|s|E(2)8|8|S|E|(E|E2
s1el3(5(21E181s|2(212)|2]2(8(8|2%
clelzlgle(slPlelslslaldlal61816%
SKB0006 [B1(P1V)] 20 [ONDAVA [ 56.80] 000[ 5680 PRNO [ N[ 3[3[3[3[1]3[ns[sNS[ [3[H MBI H] D]

PR_NO — prirodzeny vodny utvar po ndpravnych opatreniach
HYMO -hydromorfologické prvky kvality

FCHPK fyzikdlno-chemické prvky kvality

Spolahlivost (hodnotenia) — H-vysokd L — nizka
N — nerelevantné

0 — nemonitorované

1,2,3,4,5 — trieda ekologického stavu/potencidlu

S —sulad s environmentdlnymi normami kvality

NS — nesulad s environmentdInymi normami kvality

D — dobry chemicky stav

ND — nedosahuje dobry chemicky stav

V bezprostrednej blizkosti skladky — po zapadnom okraji lokality teCie mensi odvodniovaci tok —
Pravobreiny kanal (SKB0135, AWB — umely vodny utvar, P1M — malé toky v nadmorskej vyske do
200 m v Pandnskej panve), zbierajuci vody z odvodnenia SirSieho Uzemia v okoli posudzovanej
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lokality. Melioracny kanal Pravobreiny kanal je sucastou odvodriovacej sustavy Hran, ktora
prostrednictvom CS Hrari a odlah¢ovacej CS Julius odvadza vnitorné vody z Gizemia ohrani¢eného
pravostrannou hradzou Ondavy, lavostrannou hradzou Trnavky a kanala — Manov. Jeho di?ka je
14,80 km.

Tab. 63: Hodnotenie stavu Pravobrezného kanala v dotknutom tzemi

POPIS VODNEHO UTVARU RELEVANTNOST
Prvky kvality 2017
-1
£ 2| @ =
. - - = 5 % = # w9
w s z 2 g =
: EA - | £k e|E| 8 z
5] E E o 2 5 = =
g | & I E H 8 21 Z|5 A (5] 3 E
e t Nazov VU =z 2 Z = - a S = el = | E 2 I
SKB0135 MM PRAVORREZNY KANAI [LTC stie do Oadevy- pa Novom Majes B573040C) 148 L 14 80 AWEH N N R N R N b

Trhovistsky potok (ID toku: 4-30-10-667; plocha povodia: 19,628 km?; dizka: 13,25 km, SKB0139)
je potok v regiéne Dolny Zemplin, na Uzemi obci Moravany, Rakovec nad Ondavou, Trhoviste,
Horovce v okrese Michalovce v KoSickom kraji. Nachddza sa v geomorfologickom celku
Vychodoslovenskd pahorkatina. Usti do Ondavy. Rad toku V. Zaéina sa v 109 m n. m. v severnej
Casti Uzemia obce Moravany na hranici s obcou Rakovec nad Ondavou medzi juznym okrajom pola
Povrazy v Rakovci nad Ondavou a severnym okrajom pasienka Pod Lu€om v Moravanoch. Od
zaCiatku tecie Trhovistsky potok Uzemim obce Moravany juhovychodnym smerom cez
polnohospodarsky extravildn, meni smer na juh aZ juhozdpad, preteka cez pasienok Pod Iu¢om,
v 108 m n. m. vtekd do intravildnu obce Moravany, tecie zapadnym okrajom intravildanu, v 106 m
n. m. opusta intravilan, je lemovany pasom pribreznej vegetacie, meni smer na juhovychod, v 105
m n. m. krizuje (priberd) lavostranny pritok Sarkan, v 105 m n. m. pritekd na okraj intravilanu
niekdajSej osady, dnes Casti obce Luckovce v obci Moravany a zaroven pritekd na hranicu medzi
obcami Moravany a Horovce, po ktorej tecie, od trojchotarnika v 105 m n. m. tecie po hranici
medzi obcami Horovce a Trhoviste, v105 m n. m. opusta obecni hranicu a preteka
polnohospodarskym extravilanom na Uzemi obce Trhoviste, v 105 m n. m. vtekd do intravilanu
Trhovista, v 105 m n. m. vyteka z intravildanu a vteka do extravilanu, v 102 m n. m. priteka na
hranicu obci Trhoviste a Horovce, opusta hranicu a zaverecnych 200 m svojho toku tecie cez
Uzemie Horovce a v 100 m n. m. usti do Ondavy ako jej lavostranny pritok. M3 jeden vyznamne;jsi
pritok: vodny tok Sarkan.

Tab. 64: Hodnotenie stavu TrhoviStsky potok

OPIS VODNEHO UTVARU gy -
Hodnotenie prvkov kvality Celkové hodnotenie
>
z -
5 3 2 5 2
[=] } ] = ;
0 S = Nazov VU E E -~ [ @ 2 _ g 5
¥4 o = 3 o s ] AR K = N g
S © o s 3 s|8l% ] o=
pur] o o o|l2o]e o a
0 H 2lz|l2)1s| > ' ]
(%] o A A > > 3>
< N sl2|2]8]|a|=|&2|=|=E
S|a 2 2| E|Elz|>|8|2|8|28
X =] cl=-1=-1= x > = > |2>=
c |t @ E|leo|leoeflol|lel|l2|XF|2|XE
s|3 E 5 ¥»|[§|eE|leElz|2|E[(L[E|(es
al2|e(2lx|2lz|2|2(El8|8|=s|E 2|58
SAHHEHEEEEHEBEIHEE
s8] & E Plels|la]li|bd|a|E5[lald i
|SKN0137| P1M |74 |TRHOVISTSKYF‘OTOK-2 | 12.10| 0,00| 12‘10| PR I N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | OI | 3 | L | D| L | D I
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Vodnatost uvedenych mensich vodnych tokov je nizka a vyrazne kolise v priebehu roka v zavislosti
na zrazkach a v pripade dlhotrvajuceho sucha vysychaju.

Z hladiska odtokovych pomerov (Simo, Zatko, in Atlas SSR 1980) patria miestne vodné toky do
vrchovinno-nizinného typu s dazd'ovo-snehovym typom rezimu odtoku (akumulacia XIl — 1, vysoka

evve

jesene a zaCiatkom zimy vyrazné). Priemerny Specificky (elementarny) odtok z Uzemiaje 1az 3 |.s°
L km2, maly elementarny odtok (tzv. jednodenna voda) z Gzemia je menej ako 0,1 l.st.km=
a maximalny elementdrny odtok (storo¢na voda) z Uzemia je 0,2 az 0,7 m3.s1.km= (udaje podla
Hlubockého, in Atlas SSR, 1980). V suvislosti s odtokovymi pomermi je potrebné poznamenat, Ze
priblizne poslednych 20 rokov su v Eurépe zaznamenané pomerne vyrazné klimatické zmeny,
ktoré su sprevadzané celkovym znizenim odtoku so zvyraznenim extrémov (minimalnych

a maximalnych stavov).

Podla vyhlasky MZP SR €& 211/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodarsky
vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov sa na Uzemi obce Horovce nachadza
vodohospodarsky vyznamny vodny tok Ondava. Vodarenské vodné toky sa v dotknutom dzemi
nenachadzaju.

Predmetné Uzemie nie je ohrozované povodnami.

Ladové ukazy na vodnych tokoch zacinaju priemerne v decembri a koncia priemerne vo februari.
Mensie vodné toky zamrzaju v priemere v janudri az februdri, vacsie zvacsa nie.

Na Uzemi obce Horovce sa nenachadza oblast, ktord svojimi prirodnymi podmienkami tvori
vyznamnu prirodzend akumuldciu podzemnych a povrchovych vod a bola vyhlasend za chranenu
oblast prirodzenej akumulacie vod.

Navrhovana cinnost nie je situovand v ochrannych pasmach vodnych tokov, na pobreznych
pozemkoch avinundaénom uzemi. Navrhovana cinnost sa nachadza mimo ochranné pasma
vodarenskych zdrojov. Podla NV SR ¢&. 174/2017 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti
a zranitelné oblasti v zneni NV SR ¢. 62/2022 Z. z., ktorym sa meni NV SR ¢. 174/2017 Z. z., ktorym
sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitelné oblasti je Uzemie obce Horovce zaradené medzi zranitelné
oblasti.

V dotknutom Uzemi (M. Fendek, K. Porazikova, D. Stefanovi¢ovd a M. Supukovd, 2002) sa
nenachddza kupelné uUzemie, Uzemie s klimatickymi podmienkami vhodnymi na liecenie
a ochranné pasma prirodnych lieCivych zdrojov, prirodnych minerdlnych zdrojov a klimatickych
podmienok vhodnych na lieCenie.

Z hladiska zdrojov geotermdlnych a mineralnych vod tak tie sa v dotknutom Uzemi nenachadzaju.
Hustota povrchového tepelného toku v dotknutom Gzemi sa pohybuje od 110 mW.m™2.

Na Uzemi obce Horovce sa vyznamnejsSie vodné plochy nenachdadzaju.

Znecistovanie povrchovych vad je spdsobované prvkami typickymi pre urbanizovany, priemyselny
a polnohospodarsky priestor. NajvyraznejSimi prvkami su neodkanalizované sidla, farmy Zivocisnej
vyroby, vyrobné prevadzky a sklddky priemyselnych a komunalnych odpadov, obytné Uzemie. Na
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povrchové vody na Uzemi obce Horovce maju vplyv bodové znecistenie, difuzne znecistenie
a hydromorfologické zmeny.

7. Fauna afléra — kvalitativna a kvantitativna charakteristika, charakteristika biotopov,
chranené vzacne a ohrozené druhy a biotopy, vyznamné migracné koridory Zivocichov.

V zmysle fytogeograficko-vegetacného clenenia (Atlas krajiny, 2002) dotknuta lokalita, ako aj
dotknuté Uzemie, patria do okresu Ondavska niva, oblasti rovinnej a dubovej zény (podzéna
nizinna).

Podla fytogeografického ¢lenenia (Futak, 1980) patri posudzované Uzemie do oblasti pandnskej

fléry (Pannonicum), obvodu eupandnskej xerotermnej fléry (Eupannonicum) a fytogeografického
okresu Vychodoslovenska nizina.

Z hladiska rekonstruovanej prirodzenej vegetdcie (t.j. vegetdcie, ktora by sa na uzemi vytvorila,
keby Uzemie neovplyviioval ¢lovek) sa v dotknutom Uzemi nachadzali Luzné lesy nizinné (Ulmenion
Oberd. 1953) a Luzné lesy vibovo —topolové (Salicion albae (Oberd. 1953) Th. Miiller et Gérs 1958,
Salicion triandrae Th. Miiller et Gérs 1958 p.p.)

LuzZné lesy niZinné (Ulmenion Oberd. 1953)

Jednotka zahriiuje vlhkomilné a Ciasto¢ne mezohygrofilné lesy na aluvidlnych naplaveninach
pozdiz vodnych nadrzi. Viazu sa na vysie a relativne suchsie polohy tdolnych niv, najma v niZinach
a v teplejSich oblastiach pahorkatin (do 300 m n. m.), kde ich zriedkavejSie a ¢asovo kratSie
ovplyviuju periodicky sa opakujice povrchové zaplavy alebo kolisajuca hladina podzemnej vody.
V stromovom poschodi sa uplatfiuju najma tvrdé luzné dreviny, napr. jasen Uzkolisty podunajsky
(Fraxinus angustifolia, subsp. Danubialis), dub letny (Quercus robur), brest hrabolisty (UImus
minor), jasen Stihly (Fraxinus excelsior), javor polny (Acer campestre), ¢remcha obycajna (Padus
avium), ale aj niektoré dreviny makkych luznych lesov, napr. topol biely (Populus alba), topol
¢ierny (Populus nigra), jelsa lepkavd (Alnus glutinosa) irozlicné druhy vib (Salix). Krovinné
poschodie je vac¢Sinou dobre vyvinuté a vyznacuje sa vysokou pokryvnostou. Beznymi druhmi su
svib krvavy (Swida sanguinea), svib juiny (Swida australis), zob vtaci (Ligustrum vulgare), brslen
europsky (Euonymus europaea), lieska obycajna (Corylus avellana). Bylinné poschodie je
podstatne bohatsSie a druhovo pestrejsie ako vo vibovo-topolovych lesoch, mnoho eutrofnych
a mezotrofnych byli tu ma optimalne rastové podmienky. Z bylinnych druhov su bezné ostrica
ostra (Carex acutiformis), ostrica predizend (Carex elongata), ostrica pobreina (Carex riparia),
mrvica lesna (Brachypodium sylvaticum), blyskac cibulkaty (Ficaria bulbifera), vikovec obycajny
(Aristolochia clematitis), konvalinka vonava (Convallaria majalis), hluchavka Skvrnitd (Lamium
maculatum), cesnak medvedi (Allium ursinum).

Luzné lesy vibovo — topolové (Salicion albae (Oberd. 1953) Th. Miiller et Gérs 1958, Salicion
triandrae Th. Miiller et Gors 1958 p.p.)

Jednotka zahriiuje spoloéenstvda makkych luznych lesov rozsirenych na holocénnych nivach riek
v teplej pandnskej oblasti, na vlhkych, periodicky zaplavovanych fluviatilnych sedimentoch,
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v nizinnom a pahorkatinnom stupni do nadmorskej vysky 250 — 300 m n. m. Mladé riecne
naplaveniny osidluju pionierske spoloc¢enstva krovinnych vrb, lemujucich pobreZie vodnych tokov,
na ktoré v dalSom vyvoji nadvazuju vysokokmenné vibovo-topolové lesy, v ktorych je krovinny
porast zretelne odliSeny od stromového poschodia. V stromovom poschodi su zastupené takmer
vsetky druhy méakkych luznych drevin, napr. viba biela (Salix alba), viba krehka (Salix fragilis), topol
biely (Populus alba), topol Cierny (Populus nigra), topol sivy (Populus canescens), jelsa lepkava
(Alnus glutinosa), jelsa siva (Alnus incana). Krovinné poschodie je chudobné na druhy a stupen
jeho rozvoja zavisi od rezimu povrchovych zaplav. Vyskytuju sa v fiom druhy jelSa lepkava (Alnus
glutinosa), brest vazovy (Ulmus laevis), svib krvavy (Swida sanguinea), svib juzny (Swida australis),
baza ¢ierna (Sambucus nigra). Bylinné poschodie je vyvinuté bohatsie, pretoze substrat je bohaty
na Ziviny. Hoci je pocet druhov pomerne nizky, pokryvnost je vysoka, ¢o je Casto spojené
s dominantnym prevladnutim niektorych, rychlo sa S$iriacich, druhov, napr. chrastnica
trstovnikovita (Phalaroides arundinacea), Zihlava dvojdoma (Urtica dioica), lipnica pospolita (Poa
trivialis), horciak pieprovy (Persicaria hydropiper), ostruzina ozinova (Rubus caesius), netykavka
nedotkliva (Impatiens noli-tangere), jezatec lalo¢naty (Echynocystis lobata).

Predmetné Uzemie tvori polnohospodarsky vyuzivand poda, ktord je miestami ohranicovana
brehovymi porastami okolo melioracnych kanalov a stromami okolo cesty 1/19. V hodnotenom
Uzemi (HBH Projekt spol. sr.o., 2022) na zaklade botanického prieskumu boli identifikované
biotopy ako X3 Nitrofilnd ruderdlna vegetacia mimo sidiel, X7 Intenzivhe obhospodarované polia
a Kr7 Trnkové a lieskové kroviny (vid'. nasledujuci obrazok).

Celé zaujmové Uzemie sa nachadza v 1. stupni ochrany podla zdkona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov. Uzemie je poznaéené dlhodobou antropogénnou
¢innostou a sucasny charakter vegetacie je znacne odlisny od prirodzenej vegetdcie. V zaujmovom
Uzemi neboli identifikované hodnotné biotopy, ktoré si vyznamné z hladiska ochrany prirody.
Najvacsiu cast Uzemia zaberd obhospodarované pole (X7), ktoré predstavuje monokultiru
pestovanej plodiny. Porasty krovin (Kr7) lemujuce pole (X7) a polné cesty su vo velkej miere
ovplyvnené invaznymi i invazne sa spravajucimi druhmi rastlin. Biotop (X3) lemujuci polnu cestu
postupne prerasta naletom krovin a tiez invaznymi druhmi rastlin. Medzi Statnou cestou a polom
je Ciasto€ne potlacané rozsirovanie invaznych druhov pravidelnou udribou (kosenie). V uzemi
neboli identifikované Ziadne chranené ¢i ohrozené druhy rastlin.
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Obr. 92: Biotopy hodnoteného Uzemia

X3 Nitrofilna ruderdlna vegetdcia mimo sidiel

Porast X3 tvori prechod medzi polom (X7) a polnou a Statnou cestou. Porast je tvoreny prevazne
trdvami (Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Calamagrostis epoigojos, Dactylis
glomerata, Hordeum murinum, Lolium multiflorum). Z dalSich druhov su zastupené ostruzina
(Rubus sp.), lipkavec obycajny (Galium molugo), hluchavka purpurova (Lamium puirpureum),
voskovka mensia (Carinthe minor) a dalSie. Z drevin su zastlipené ruza Sipova (Roca canina), svib
krvavy (Cornus sanguinea), slivka trnkova (Prunus spinosa), invazny javorovec jasenolisty (Acer
negundo), invazny pajasen Zzliazkaty (Ailanthus altissima) a dalsie.
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X7 Intenzivne obhospodarované polia

Biotop predstavuje pole s polnohospodarskymi kultdrami (Hordeum sp.), v ktorych je eliminovany
rast vacsiny burin. V okrajovych ¢astiach v malej miere prenikli do kultury veronika (Veronica sp.
div.), peniaztek rolny (Thlaspi arvense), kapsicka pastierska (Capsella bursa-pastoris) a ostrozka
polna (Consolida regalis).

Kr7 Trnkové a lieskové kroviny

Porast je tvoreny prevaine slivkou trnkovou (Prunus spinosa), drieiom krvavym (Cornus
sanguinea) a menej ruzou Sipovou (Rosa canina). V mensej miere sa v poraste vyskytuju dreviny
v stromovej etazi. Su to javor mlie¢ny (Acer platanoides), topol osikovy (Populus tremula), jasen
stihly (Fraxinus excelsior), invazny javorovec jasenolisty (Acer negundo), a nepévodny invazne sa
spravajuci agat biely (Robinia pseudoacacia). Bylinna etaz v poraste je chudobna. Vacsina druhov
sa vyskytuje v okrajovych Castiach porastu.

Prieskum invdznych ¢i invazne sa spravajucich druhov prebiehal poc¢as mapovania biotopov

v zaujmovom Uzemi. Ich vyskyt, resp. lokality s vyskytom tychto druhov st zrejmé z nasledujiceho
obrazka.

Obr. 93: Vyskyt invaznych druhov rastlin v predmetnom tzemf
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Tab. 65: Identifikované invazne a invazne sa spravajuce druhy rastlin v predmetnom tzemi

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | pajasen Zliazkaty Invazny Kr7/ X7/ X3/
Acer negundo L. javorovec jasenolisty invazny X3
Conyza canadensis (L.) Crong. Turanec kanadsky invazne sa spravajuci Kr7
Robinia psedoacacia L. Agat biely invdzne sa spravajuci Kr7

Invdzny: Invdzny druh podla Nariadenia viddy Slovenskej republiky, ktorym sa vyddva zoznam invdznych nepévodnych druhov
vzbudzujucich obavy Slovenskej republiky a zdkona 150/2019 Z.z. o prevencii a manaZmente introdukcie a Sirenia invdznych
nepbvodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Invdzne sa sprdvajlci: Invdzne sa sprdvajuci druh uvedeny v zozname nepdévodnych invdzne sa spravajucich druhov rastlin na
webovom portdly Stdtnej ochrany prirody (dostupné online: https://www.sopsr.sk/invazne-web/?page id=69, citované
18.07.2022).

V zmysle zoogeografického ¢lenenia terestrického biocyklu (Atlas Krajiny, 2002) patri vymedzené
dotknuté Uzemie do provincie stepi a Useku pandnskeho.

V zmysle zoogeografického ¢lenenia limnického biocyklu (Atlas Krajiny, 2002) patri vymedzené
dotknuté Gzemie do provincie pontokaspickej, okresu potiského a Cast latorickej.

Sucasné druhové zloZenie Zivocichov je v doésledku zmeneného vyuZitia Uzemia sformované do
spolocenstva — zoocendza polnohospodarskej krajiny.

Na Uzemi obce Horovce sa z lesnych biotopov nachddza napr. biotop Ls1.2 — Dubovo — brestovo —
jasenové nizinné luzné lesy azdruhov vrieke Ondava klinovka Ciernonohd (Onychogomphus
forcipatus) a klinovka Zltonohd (Gomphus flavipes).

Pre navrhovanu ¢innost bola spracovana Studia biodiverzity fauny bezstavovcov (RNDr. Fedor
Ciampor, PhD a RNDr Zuzana Ciamporova-Zatovi¢ovd, PhD, Centrum bioldgie rastlin a biodiverzity
SAV, 08/2022). Diverzita fauny v tejto studii bola hodnotend pomocou analyzy DNA (DNA
metabarkdding), ktord na detekciu pritomnosti druhov vyuziva DNA z environmentalnych alebo
zmesnych vzoriek a sekvenovania DNA sekvenatormi novej generdcie s vysokou priepustnostou.
Pomocou tychto metdd je mozné ziskat zo vzoriek z prostredia DNA reprezentujlcu pritomné
druhy adeterminovat ich prostrednictvom porovnania sreferencnymi datami. Vramci
predmetnej lokality bolo identifikovany vyskyt 296 druhov bezstavovcov, z toho 257 druhov
hmyzu, 32 druhov pavukovcov, 15 druhov pavukov, 17 druhov roztocov, 1 druh stondziek, 4 druhy
chvostoskokov, 1 druh kérovca a 1 druh makkysa (Fruticicola fruticum). Z vysSich taxonomickych
skupin dominoval hmyz (Insecta), ktory reprezentoval skoro 90% fauny bezstavovcov hodnotenej
lokality, mensSinovo boli zastupené ostatné skupiny. V ramci hmyzu dominovali chrobaky
(Coleoptera) 67 druhov, dvojkridlovce (Diptera) 45 druhov, blanokridlovce (Hymenoptera) 52
druhov, polokridlovce (Hemiptera) 55 druhov a motyle (Lepidoptera) 12 druhov. Okrem nich boli
vo vzorkdch mensinovo zastipené 4 dalSie rady (modlivky 1 druh, sietokridlovce 2 druhy,
koniky/kobylky 17 druhov a strapky 8 druhov). Pavikovce boli reprezentované dvomi radmi
(paviky — Araneae, roztoCe — Acarina). Zhmyzu boli druhovo najbohatsSie dvojkridlovce,
blanokridlovce, polokridlovce a chrobdky, ktoré tvorili 85 % zaznamenanej diverzity hmyzu na
lokalite. Z chrobdkov dominovali druhy celadi Chrysomelidae, Coccinellidae a Curculionidae,
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z dvojkridlovcov Chloropidae, Agromyzidae, Hybotidae. Polokridlovce boli najviac reprezentované
Celadami Aphididae, Cicadellidae a Miridae, z blanokridlovcov patrilo najviac druhov do celadi
Eulophidae, Braconidae, Pteromalidae a Formicidae. VacSina druhov spomenutych celadi je
viazand na typ biotopu, aky predstavovala Studovand lokalita (herbivori, vyvin lariev v rastlinnych
pletivach, parazitoidy pripadne predatori inych druhov terestrického hmyzu a pod.). Okrem tychto
Styroch radov boli vyznamnejSie zastupené motyle a kobylky a koniky. Druhy strapiek
(Thysanoptera) charakterizuju krajinu s pofnohospodarskymi plodinami, na ktoré su strapky ¢asto
viazané. Pavukovce (Arachnida) s 32 druhmi predstavovali okolo 10 % zcelkovej diverzity
zachytenej vramci Studie, ostatné skupiny bezstavovcov (kérovce, chvostoskoky, stondzky,
mnohondzky, makkyse) tvorili len 3 % z celkového poctu zaznamenanych druhov. Prevazinu
vacsinu diverzity tvorili druhy viazané na bylinnu zlozku biotopov, pddna fauna bola vo vzorkach
reprezentovand len minimalne. Dominovali v nej roztoce a chvostoskoky, pricom na predmetnej
lokalite Uplne absentovali obruckavce. Vsetky zaznamenané taxény su uvedené v prilohe uvedenej
Studie v ramci prilohovej Casti spravy o hodnoteni, ¢ast z nich nie je determinovana aZ do druhu
z dévodu ich problematickej morfologickej determindcie a s tym suvisiacej absencie referenénych
dat v databazach DNA barkddov. Jednalo sa predovietkym o taxonomicky vefmi narocné skupiny,
napr. drodné blanokridlovce ¢i dvojkridlovce. VSetky druhy su vSak jednoznacne identifikované na
zaklade molekularnych identifikatorov BIN (Barcode Index Number).

Na predmetnej lokalite vacsina zistenych druhov patrila k typickym zdstupcom fauny studovaného
uzemia (nizinné oblasti, suchSie, s vyraznym podielom polnohospodarskej krajiny). Z druhov
vyznamnejSie zastupenych vo vzorkdch zlokality mozno spomenut chrobaky Coccinella
septempunctata, Harmonia axyridis, Oedemera femorata, Eusomus ovulum, Agrilus cuprescens,
bzdochy Heterocordylus tumidicornis, Aelia acuminata, kobylky a koniky Roeseliana roeselii,
Chorthippus montanus, Leptophyes albovittata, DIP Dicraeus vagans, Oscinella frit, Phania
funesta, blanokridlovce Apis mellifera, Tenthredo zonula, Bracon sp., Formica sp., ¢i motyle Aphelia
paleana, Ostrinia furnacalis. Pocet zistenych druhov na lokalite zrejme predstavuje Standardny
stav na takomto type biotopu v dannej faze sezdny. V porovnani s nasimi doterajSimi Studiami
(monitoringom fauny, zalozenymi na DNA metabarkddingu), stav biodiverzity hodnotenej lokality
nenaznacuje vynimocnost predmetnej lokality, poéty zaznamenanych druhov na lokalite su
porovnatelné s predchadzajucimi datami. Podobna studia zjuzného Slovenska, ktoru sa
realizovala 28. 07. 2021, zaznamenala podobny pocet taxénov na lokalitu, Studia fauny v okoli
Turne n. Bodvou potvrdila pritomnost 25 — 232 taxdnov na antropogénne ovplyvnenych lokalitach.
Na predmetnej lokalite sa zaznamenala pritomnost dvoch chranenych druhov ato hnedacika
podunajského (Melitaea britomartis) a modlivky zelenej (Mantis religiosa).

Ornitologickym prieskumom (Repel, 2022) v Uzemi situovania navrhovanej ¢innosti (s vynimkou
preletu orla kralovského) nebol zisteny vyskyt druhov predmetov ochrany Chraneného vtacieho
Uzemia Ondavska rovina, v ktorom ma byt navrhovana ¢innost situovana. V predmetnom Gzemi
boli zaznamenané druhy vtakov, ktoré tu hniezdili (¢islo udava pocet hniezdiacich parov) ako
bazant obycajny (Phasianus colchicus (Linnaeus, 1758)) 5, datel velky (Dendrocopos major
(Linnaeus, 1758)) len vyskyt, Dazdovnik obycajny Apus apus (Linnaeus, 1758) len vyskyt, drozd
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Cierny (Turdus merula (Linnaeus, 1758)) 2, drozd plavy (Turdus philomelos (Brehm, 1831)) 2, holub
hrivnak (Columba palumbus (Linnaeus, 1758)) 1, hrdlicka polnha (Streptopelia turtur (Linnaeus,
1758)) 1, karha mociarna (Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)) 0 — 1, kavka tmava (Corvus
monedula (Linnaeus, 1758)) len vyskyt, kolibiarik sykavy (Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793))
0 — 1, krkavec cierny (Corvus corax (Linnaeus, 1758)) 0-1, mysiak horny (Buteo buteo (Linnaeus,
1758) 0-1, orol krdlovsky (Aquila heliaca (Savigny, 1809)) 0 — 1, penica Ciernohlava (Sylvia
atricapilla (Linnaeus, 1758)) 3, penica jaraba (Sylvia nisoria (Bechstein, 1795)) 2, penica obycajna
Sylvia communis (Latham, 1787)) 9, penica popolava (Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 3, slavik
obycajny (Luscinia megarhynchos (Brehm, 1831)) 2, sokol mysiar (Falco tinnunculus (Linnaeus,
1758)) 1, stehlik obycajny (Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)) 2, straka obycajna (Pica pica
(Linnaeus, 1758)) 1, strako$ obycajny (Lanius collurio (Linnaeus, 1758) 2, sykorka belasa (Parus
caeruleus (Linnaeus, 1758)) 1, sykorka velkd (Parus major (Linnaeus, 1758) 4, Skorec obycajny
Sturnus vulgaris (Linnaeus, 1758)) 1, Skovranok polny (Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)) 14,
trasochvost zIty (Motacilla flava (Linnaeus, 1758)) 9, trsteniarik obyc¢ajny (Acrocephalus palustris
(Bechstein, 1798)) 2, véelarik zlaty (Merops apiaster (Linnaeus, 1758)) len vyskyt, volavka popolava
(Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)) len vyskyt, vrabec polny (Passer montanus (Linnaeus, 1758) 1
a vrana popolava (Corvus cornix (Linnaeus, 1758)) 0-1.

Z ostatnych zastupcov fauny sa v Uzemi vyskytuja napr. srny, liSky a drobné zemné cicavce.

8. Krajina — Struktura krajiny, krajinny obraz, scenéria, stabilita, ochrana.

Struktira stucasnej krajiny je vysledkom dlhodobého historického vyvoja. Odraza vyuZitie prirodnej
krajiny ¢lovekom vyplyva z jej funkéného zamerania. Vznikla v désledku pésobenia ¢loveka na
prirodné ekosystémy, ich vyuZivanim, prejavujucim sa pretvaranim a ovplyviiovanim vlastnosti
zloziek krajiny. Vysledkom tohto antropického poOsobenia v krajine je vznik poloprirodzenych
a umelych prvkov, ktoré spolu s prirodnymi prvkami vytvaraja uréiti fyziognomickd mozaiku
sucasnej struktury krajiny. Teda funkénad Struktura krajiny je zakladnym faktorom podmienujicim
jej fyziognédmiu. Pévodnu krajinu zaujmového Uzemia tvorila riecna siet s drevinnymi porastmi,
resp. lesnymi komplexmi, pricom bola formovana jednotlivymi exogénnymi a endogénnymi
procesmi poOsobiacimi v Uzemi. V sucasnosti je Uzemie obce Horovce pokryté iba minimalnou
vymerou lesov a zvacsa ide o polnohospodarsky vyuzivané prostredie. Existencia tzv. stresovych
faktorov vyplyva predovsetkym z dopravy (znecistenie vody a vzduchu, hluk a pod.) a intenzivneho
polnohospodarstva (znecistenie podzemnych vod, erdzia). Za bariérovy efekt sa pritom povazuju
negativne javy vyplyvajice zfunkénej prevadzky antropogénneho objektu. Cast
socioekonomickych javov v krajine charakteru stresovych faktorov sa viaze jednoznacne na prvky
sucasnej krajinnej struktury. Za stresovy faktor mozno povazovat samotnu existenciu niektorych
objektov v krajine, ktoré sa negativne prejavuju svojim fyzickym bariérovym vplyvom voci prvkom
USES, resp. naslednymi hygienickymi a estetickymi vplyvmi (napr. priemyselné a dopravné
objekty, polnohospodarske dvory a pod.). Ind Cast stresovych faktorov sa viaze na nepriaznivé
vplyvy roznych antropogénnych cinnosti, zasahujuce rézne velké plochy, resp. oblasti (napr.
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znecistenie ovzdusia, vody, kontaminacia po6d, poSkodenie vegetacie atd.). Sucasnu krajinnu
Struktiru Uzemia obce Horovce tvori byvanie a obcianska vybavenost (individudlne byvanie,
cirkevné a pamiatkové objekty, zariadenia obcianskej vybavenosti, staveniska), sidelnd zelen
(parkové plochy, cintorin, zahrady rodinnych domov, verejnd zelen, zelen technickych
a priemyselnych aredlov), vyroba a vyrobno-technickd infrastruktira (vyrobno-obsluzna zéna
a priemyselna vyroba, technické objekty, polnohospodarska vyroba a sluzby), doprava (cestna siet
a plochy cestnej dopravy, Zeleznicna doprava), Sport a rekredcia (plochy Sportu a rekreacie),
polnohospodarstvo (velkoblokovd orna péda, luky a pasienky, zahrady), lesné hospodarstvo (lesy),
vodné plochy (vodné toky), krajinnd vegetacia (lesiky a remizky, skupinky drevin, brehové porasty
vodnych tokov, liniové drevinné porasty, medze, aleje, izola¢nd a sprievodna zelen) a nevyuzivané
plochy (ruderalizované plochy, divoké skladky odpadov, smetiskd, ruderalne plochy, nevyuZivané
prevaZzne bylinné Uhory, zarastajuce uhory a odkryvy podloZia).

Koeficient ekologickej stability v obci Horovce predstavuje Cislo 1,71, o predstavuje strednu
ekologicku stabilitu (dominuju polnohospodarsky vyuzivané plochy, pricom podiel krajinnej
vegetdcie a lesnych porastov je minimalny). Pomer zastupenia pozitivnych krajinnych prvkov voci
prvkom s prevaine negativnym pOsobenim je nepriaznivy. Krajinné prvky svysokou az
mimoriadne vysokou ekologickou kvalitou sa vyskytuju malo, pricom dotknuté Gdzemie ma zvacsa
nizku ekologickd kvalitu. V kompozi¢nej Strukture obce Horovce md prirodny prvok svoje
zastupenie vo forme verejnej zelene, cintorina, liniovych porastov, lesnych spolocenstiev, resp.
ako ostatna nelesna drevinna vegetdcia a trvalé trdvne porasty. Sucasnu krajinna Strukturu obce
Horovce tvori prevazne polhohospodarska p6da, ktord zaberd 79,58 % Uzemia obce Horovce a je
tvorena ornou pdédou (70,71 % vymery obce Horovce), zdhradami (4,31 % vymery obce Horovce)
a trvalymi travnymi porastmi (4,56 % vymery obce Horovce). Nepolhohospoddrska poda (20,41 %
vymery obce Horovce) je tvorena lesmi (1,63 % vymery obce Horovce), vodnymi plochami (4,62 %
vymery obce Horovce), zastavanymi plochami (5,76 % vymery obce Horovce) a ostatnymi
plochami (8,37 % vymery obce Horovce). Krajinny obraz kazdého uzemia je dany prirodnymi,
najma reliéfovymi pomermi a vytvorenymi prvkami sicasnej krajinnej Struktury (urcuju esteticky
potencial daného priestoru, resp. bariérovo tento priestor ovplyviiuju). Reliéf predstavuje limity
vo vizuadlnom vnimani krajiny, ktord urcuje, do akej miery je kazda priestorova jednotka krajiny
vyhladovym a sucasne videnym priestorom. Za najvyznamnejSie faktory, ktoré podmienuju
esteticky raz kultirnej krajiny mozno povazovat osidlenie (druh, dobu a hustotu), sp6sob
polnohospodarskeho wvyuzitia, lesné hospodarstvo (sp6sob hospodarenia), komunikacie,
energovody a priemysel vratane tazby surovin. V zasade mozno konstatovat, Ze uvedené aktivity
so zvySujucou sa intenzitou vyuzitia krajiny zniZuju estetické posobenie krajiny na cloveka.
Atraktivne pre dany typ krajiny su prirodné a poloprirodné prvky krajiny predstavované prvkami
USES ako napr. tokmi a vodnymi plochami aich pobreinymi zénami a lesmi. Celkovo mozno
charakterizovat dotknutu ¢ast krajiny ako krajinu tvorenu rovinatd s malym az strednym podielom
vzrastlej, lesnej a nelesnej a solitérnej vegetdcie, ktorej vyskova dominancia je zrejma a ako krajinu
s nizkym podielom krajinnej diverzity a s dominanciou ornej pody a urbanizovaného prostredia
a s vyskytom prvkov technickej a dopravnej infrastruktuiry a nelesnej drevinnej vegetacie. Za
pozitivne nosné prvky scenérie krajiny v Sirsom Uzemi a jeho zazemi mozno povazovat zahrady,
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zahumienky, prvky stromoradi ciest, remizky, nelesnu drevinnu vegetaciu v polnohospodarskej
krajine a urbanizovanom prostredi, lesné a travové spolocenstva.

Predmetné Uzemie ajeho blizke okolie je charakterizované jednotkami sucasnej krajinnej
Struktury ako nelesna drevinova vegetacia, trdvnaté plochy, spevnené plochy, elektrické vedenia,
cesta /19, spevnené plochy, nespevnené a polné cesty a ruderalizovana zelen. Ide o Gzemie aj so
zastupenim atraktivnych (nelesnd drevinna vegetacia, trvalé travne porasty) krajinnoestetickych
prvkov, resp. negativnych prvkov krajinnej Struktury (prvky technickej a dopravnej infrastruktury).
Typicky obraz krajiny tvori polnohospodarska krajina, urbanizované Gzemie, hospodarske aredle,
prvky technickej a dopravnej infrastruktury, nelesna drevinna vegetdcia, lesna vegetacia, vodné
plochy atrvalé travne porasty. Prevladajucim krajinnym prvkom v dotknutom uUzemi je
polnohospodarska krajina a urbanizované prostredie, pricom ide o prvky s nizkou estetickou
hodnotou (krajinnostabiliza¢na hodnota tohto Uzemia je nizsia).
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Z estetického hladiska su negativnym javom urbanizované uUzemia, vyrobné, hospodarske
a polnohospodarske aredly, pricom za rusivé prvky scenérie krajiny mozno povazovat nadzemné
prvky technickej a dopravnej infrastruktury. Sustavu bariérovych prvkov sceneristického hladiska
viditelnosti tvoria lesy, nelesna drevinna vegetdcia, objekty jestvujlcej zastavby, liniové technické
prvky, pricom moznost vizualneho kontaktu s krajinou nie je do znacnej miery obmedzena.
Z hladiska interpretacie vnimania krajiny podla pritomnosti jednotlivych krajinnych prvkov
sucasnej krajinnej Struktury mozno vacSinu Uzemia zaradit do kategérie negativne posobiacich
prvkov. Navrhovand ¢innost nema vyznamné prvky vertikalnej ¢lenitosti. Dotknuté Gzemie patri
k zmenenym uUzemiam s minimdlnym zastupenim poévodnych ekosystémov. Ako ekologicky
vyznamné segmenty vSak mozno definovat aj poloprirodné alebo umelo vytvorené prvky, na ktoré
sa moOzu viazat ekostabilizacné funkcie, ako napr. vodné toky a ich brehova vegetécia a sprievodna
zelen, lesné porasty a plochy nelesnej drevinnej vegetacie a verejna zelen, resp. ostatna zelen
v zastavanom Uzemi obce Horovce. Dotknuté Uzemie predstavuje krajinu s nizkou percepcnou
hodnotou. Nizku esteticki kvalitu krajinnej Struktury podmiefuje najma mald atraktivita
a diverzita priestorov, ktoru iba do uréitej miery zlepsuje atraktivita priestorov v okoli vodnych
tokov, resp. vlesnych komplexoch. Koeficient ekologickej kvality dotknutého katastradlneho
Uzemia podla struktary vyuZzitia je 0 az 0,2. Z hladiska relativneho vyjadrenie ekologickej stability
podla prvkov sucasnej krajinnej Struktury uUzemie obce Horovce leZi v priestore ekologicky
nestabilnom (76,47 % Uzemia obce Horovce), stredne stabilnom (17,25 % Gzemia obce Horovce)
a v stabilnom (6,26 % Uzemia obce Horovce).

9. Chranené uzemia podla osobitnych predpisov a ich ochranné pasma [napr. narodné parky,
chranené krajinné oblasti, navrhované chranené vtadie uUzemia, uUzemia eurdpskeho
vyznamu, eurdpska sustava chranenych tuzemi (Natura 2000), chranené vodohospodarske
oblasti], chranené stromy.

Na Uzemi obce Horovce sa nachadza chranené lzemia narodnej sustavy maloplosnych chranenych
Uzemi a schvalené Uzemie eurdpskeho vyznamu a chranené vtacie tzemie. Navrhovana ¢innost
je situovana do Uzemia, kde plati 1. stupen Uzemnej ochrany podla zakona €. 543/2002 Z. z.
o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov ato v Chranenom vtacom uzemi
Ondavska rovina. Na Uzemi obce Horovce sa nenachadzaju Ziadne mokrade lokdlneho,
regiondlneho, narodného alebo medzinarodného vyznamu, ako ani chranené stromy.

Velkoplosné a maloplosné chranené uzemia ndrodnej sustavy chranenych uzemi

V dotknutom Uzemi sa nenachadza velkoplosné chranené Uzemie narodnej sustavy chranenych
uzemi.

NajblizSie maloplosné chranené Uzemie narodnej sustavy chranenych Uzemi sa nachddza vo
vzdialenosti cca 1 420 m JJV od miesta situovania navrhovanej ¢innosti a je to Prirodna rezervacia
Bisce, ktora rozprestiera na k. u. Vojcice a Horovce na vymere 28,01 ha a bola vyhlasena v roku
2007 ana jej uzemi plati 5. stupen Uzemne ochrany. Prirodna rezervacia bola vyhldsend na
zabezpelenie ochrany nizinného Iluzného lesa, s vyskytom starych dubovych porastov
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a mohutnych vysokych topolov bielych, vzacny je aj vyskyt brestov vazovych, dnes uz zriedkavych
drevin v nizinnych lesoch Eurépy. U¢elom vyhlasenia prirodnej rezervacie je zabezpeéenie ochrany
prirodzenych procesov aumoZnenie neruSseného vyvoja geobiologického spolocenstva
nachddzajuceho sa na tomto Uzemi. V lesnych porastoch zaznamenany vyskyt vzacnych druhov
fauny, najma ornitofauny. Hniezdi tu cca 500 — 600 pdrov vtdkov, patriacich medzi cca 50 druhov,
napr. kérovnik kratkoprsty (Certhia brachydactyla), datel velky (Dendrocopos major), datel
prostredny (Dendrocopos medius), orol kralovsky (Aquila heliaca), ZIna siva (Picus canus), mucharik
bielokrky (Ficedula albicollis), slavik tmavy (Luscinia luscinia) a i. dalej je to zaznamenany vyskyt
druhov ako napr. lasica mysSoZrava (Mustela nivalis), plch lieskovy (Muscardinus avellanarius),
rohac obycajny (Lucanus cervus), rosnicka zelend (Hyla arborea), uZzovka obojkova (Natrix natrix),

Pre navrhovanu &innost bola spracovana Studia biodiverzity fauny bezstavovcov (RNDr Fedor
Ciampor, PhD a RNDr Zuzana Ciamporova-Zatovicovd, PhD, Centrum bioldgie rastlin a biodiverzity
SAV, 08/2022). Diverzita fauny v tejto studii bola hodnotend pomocou analyzy DNA (DNA
metabarkdding), ktord na detekciu pritomnosti druhov vyuziva DNA z environmentalnych alebo
zmesnych vzoriek a sekvenovania DNA sekvenatormi novej generdcie s vysokou priepustnostou.
Pomocou tychto metdd je mozZné ziskat zo vzoriek z prostredia DNA reprezentujicu pritomné
druhy a determinovat ich prostrednictvom porovnania s referenénymi datami. V ramci Prirodnej
rezervacie bolo identifikovany vyskyt 309 druhov bezstavovcov, z toho 269 druhov hmyzu, 23
druhov pavukovcov, 3 druhy obruckavcov, 12 druhov pavukov, 7 druhov roztocov, 1 druh Sturikov,
3 druhy koscov, 1 druh stonéziek, 1 druh mnohonéziek, 11 druhov chvostoskokov a 1 druh
makkysa (Fruticicola fruticum). Z vyssich taxonomickych skupin dominoval hmyz (Insecta), ktory
reprezentoval skoro 90 % fauny bezstavovcov hodnotenej lokality, mensinovo boli zastupené
ostatné skupiny. Vramci hmyzu dominovali chrobaky (Coleoptera) 45 druhov, dvojkridlovce
(Diptera) 66 druhov, blanokridlovce (Hymenoptera) 41 druhov, polokridlovce (Hemiptera) 84
druhov a motyle (Lepidoptera) 16 druhov. Okrem nich boli vo vzorkdch mensinovo zastupené 3
dalsie rady (srpice 1 druh, sietokridlovce 1 druh a koniky/kobylky 15 druhov). VSetky zaznamenané
taxdny su uvedené v prilohe uvedenej studie v ramci prilohovej Casti spravy o hodnoteni, ¢ast
z nich nie je determinovana az do druhu z dévodu ich problematickej morfologickej determinacie
astym suvisiacej absencie referenénych dat v databazach DNA barkdédov. Jednalo sa
predovSetkym o taxonomicky velmi naroc¢né skupiny, napr. drodné blanokridlovce i
dvojkridlovce. Vsetky druhy su vsak jednoznacne identifikované na zdklade molekuldrnych
identifikatorov BIN (Barcode Index Number).
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Obr. 95: Maloplosné chranené Gzemia narodnej sustavy chranenych tzemi

Chranené uzemia sustavy NATURA 2000

Uzemia eurépskeho vyznamu

NajblizsSie chranené Gzemia sustavy NATURA 2000 (Uzemia eurdpskeho vyznamu) sa nachadza vo
vzdialenosti cca 1 420 m (SKUEV0020 Bisce) JJV od miesta situovania navrhovanej ¢innosti.

Uzemie eurépskeho vyznamu SKUEV0020 Bisce sa rozprestiera na ploche 27,267 ha (maximalna
nadmorskd vyska tohto Uzemia je 109 m n. m., priemerna 108 m n. m. a minimalna 107 m n. m.).
Rozprestiera sa na katastralnych Uzemiach Horovce a Vojcice. Spada do biogeografického regiénu
pandnsky regiéon. Uzemie bolo vyhldsené Vynosom Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 3/2004-5.1 zo 14. jala 2004 ako SKUEV0020 Lesik Bisce. Nazov Bisce bol neskor
$tandardizovany rozhodnutim Uradu geodézie, kartografie a katastra SR ¢. P-1 01/2009 z 12. 11.
2009. Najvacsou hodnotou Uzemia je stary prirodzeny luzny les, ktory je pozostatkom rozsiahleho
zalesnenia tejto oblasti este v neddvnej minulosti. Stvrtinu chraneného Uzemia zabera biotop
porastov nepdévodnych drevin. Dubovo-brestovo-jasefiové nizinné luzné lesy (biotop Ls1.2) sa
nachadzaju na vyssich a relativne suchsich stanovistiach udolnych niv so zriedkavejsimi a ¢asovo
kratSimi povrchovymi zaplavami. Lesy tohto typu sa vyskytuju na ploche cca 19 ha z chraneného
Uzemia. Nachadzaju sa tu niekolko sto ro¢né duby a mohutné 40 metrov vysoké topole biele.
Predmetom ochrany je biotop Luzné dubovo-brestovo-jaseriové lesy okolo nizinnych riek (91F0)
a rohdac obycajny (Lucanus cervus). Biotop 91F0 — Luzné dubovo-brestovo-jaseriové lesy okolo
nizinnych riek predstavuje pozostatok tvrdého luzného lesa, ktory je do velkej miery ovplyvneny
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antropogénnou cinnostou. Podla botanického prieskumu (HBH Projekt spol. sr.o., 2022) sa
v rdmci biotopu nachdadzaju rovnakoveké porasty topolov (Populus sp. div.) a tieZ porast invazne
sa spravajuceho agata bieleho (Robinia pseudoacacia), ktory bol vy€leneny do samostatného
biotopu X9 Porasty nepovodnych drevin. Z porastu bol vyéleneny aj maloplosny fragment biotopu
X3 Nitrofilnd ruderalna vegetacia. Biotop je ohrani¢eny (cca 82 %) polnohospodarskou krajinou.
Z juznej strany hranici s opustenym aredlom, kde sa rozsirila nitrofilna a ruderdlna vegetacia. Jarny
aspekt tvorili blyskac¢ jarny (Ficaria bulbifera), krivec tulcovy (Gagea spathacea), dron alpinsky
(Arum cylindraceum), kokorik mnohokvety (Polygonatum multiflorum), chochlacka plna (Corydalis
solida) a dalsie. Po olisteni drevin dominovali v bylinnej etdzi prhlava dvojdoma (Urtica dioica),
lipkavec obycajny (Galium aparine), ostruzina (Rubus sp.), kozonoha hostcova (Aegopodium
podagraria), pripadne bola pokryvnost bylinnej etdze velmi nizka (do 10 %). Z chranenych druhov
bola zaznamenand prilbovka biela (Cephalanthera damasonium), ktord sa vyskytovala prave
v rovnakovekom poraste topolov. Zaznamenané boli tri jedince.

Obr. 96: Prehladna mapa biotopov v UEV Bisce
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Z lesného biotopu bol vycleneny maloplosny fragment bez suvislej stromovej vegetdcie
s dominantnymi nitrofilnymi druhmi a pozostatkami antropogénnej ¢innosti (beténové panely,
odpadky) a to biotop X3 Nitrofilna ruderdlna vegetacia mimo sidiel. Dominantné zastUpenie v iom
ma prhlava dvojdoma (Urtica dioica), Stetka lesna (Dipsacus fullonum), lopuch (Arctium sp.)
a dalsie.

Porast s dominantnym agdtom bielym (Robinia pseudoacacia) X9 Porasty nepévodnych drevin bol
samostatne vycleneny z biotopu Ls1.2 Dubovo-brestovo-jasefiové nizinné luzné lesy. Porast X9
méze do velkej miery ovplyvnit zvysné Casti lesného biotopu a to Sirenim agatu bieleho.

V ramci uvedeného botanického prieskumu boli identifikované chranené ¢i ohrozené druhy rastlin
a to prilbovka biela (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce) a krivec tulcovy (Gagea spathacea
Salisb.).

Obr. 97: Prehladna mapa s vyskytom chranenych a ohrozenych druhov rastlin v UEV Bisce
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Tab. 66: Identifikované chranené & ohrozené druhy rastlin v UEV Bisce

Poéet/
¢z s§ €/  plocha

SR | 170 ks vyskytu

(cca)
Cephalanthera
damasonium (Mill.) prilbovka biela NT | Pr.4 | 200 3 ks
Druce
roztrdsene
Gagea spathacea Salisb. | Krivec tulcovy NT - - na cca 2
ha

€Z SR — Cerveny zoznam vytrusnych a kvitntcich rastlin Slovenska (Eliés, P. jun., Dité, D., Kliment, J., Hrivndk, R. & Ferdkovd,
2015) podla kategdrie IUCN, EX — vyhynuty druh (Extinct); EXW — vyhynuty v prirode (Extinct in the Wild); RE — regiondlne
vyhynuty (Regional extinct); CR — kriticky ohrozeny (Critically Endangered); EN — ohrozeny (Endangered); VU — zranitelny
(Vulnerable); NT — takmer ohrozeny (Near Threatened); LC — najmenej ohrozeny (Least Concern); DD — udajovo nedostatocny
(Data deficient); NE — nehodnoteny (Not Evaluated); NA — regiondlne neprislusny (Not Applicable)

§170 - Priloha ¢. 4 vyhlasky 170/2021, ktorou sa vykondva zdkon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny; Eurépsky
vyznamny druh je vyznaceny tucne

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy uvaddza nasledujica tabulka.

Tab. 67: Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy v UEV Bisce

kod biotopu slovensky nazov dobry v % nevyhovujuci v % zZlyv %

Luzné dubovo-brestovo-jasenové lesy okolo
91F0 e 100,0 0,0 0,0
nizinnych riek

Nasledujuca tabulka uvadza typy biotopov pritomné v danej lokalite a hodnotenie lokality podla
nich na zdklade NATURA 2000 standardného formuldra udajov.

Tab. 68: Typy biotopov pritomné v UEV Bisce a hodnotenie lokality podla nich na zéklade NATURA 2000 $tandardného formulara
udajov

typy biotopov podla prilohy I hodnotenie lokality
. A|B|C|D A|B|C
3 plocha | pocet e - -
kod ... | kvalita udajov ; , | relativna celkové
vha | jaskyn reprezentativnost ochrana .
plocha hodnotenie
91F0 19 0 zla B C B B

Vysvetlivky:

Reprezentativnost: stupen zastupenia typu biotopu v lokalite na zdklade charakteristickych druhov a dalSich prislusnych
prvkov (stuperi zastupenia uddva udaj ,,aky typicky“ je typ biotopu (A: vybornd reprezentativnost, B: dobrd
reprezentativnost, C: dostatocnd reprezentativnost))

Relativna plocha: plocha, na ktorej sa nachddza typ prirodzeného biotopu v lokalite vo vztahu k celkovej ploche pokrytej tymto

typom prirodzeného biotopu v ramci tizemia krajiny (A: 100>p >15 %, B: 152p>2%,C:2>2p >0 %)

Ochrana: stupefi ochrany prvkov prirodzeného biotopu, ktoré su déleZité pre prislusny druh a mozZnosti jeho obnovy (stuperi

ochrany Struktury — vybornd Struktura, Struktura dobre zachovand alebo priemerne alebo Ciastocne poskodend
Struktura, stuper ochrany funkcii — vyborné vyhliadky, dobré vyhliadky alebo priemerné alebo nepriaznivé vyhliadky
a moZnost obnovy — obnova je jednoduchd, obnova je mozZnd s vynaloZenim priemerného usilia alebo obnova je
zloZitd alebo nemozZnd — A: vyborny stuperi ochrany, B: dobrd ochrana a C: priemernd alebo zniZend ochrana)

Celkové hodnotenie: celkové zhodnotenie vyznamu lokality pre ochranu prislusného typu prirodzeného biotopu (A: vybornd

hodnota, B: dobrd hodnota alebo C: znacnd hodnota)
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Vyznam UEV Bisce pre ochranu prislusného typu biotopu je B — velmi vyznamny. V Sprave o stave
biotopov a druhov eurdpskeho vyznamu za obdobie rokov 2013 — 2018 v Slovenskej republike
(SOP SR, Cernecky J.) je stav biotopu v bioregiéne vyhodnoteny ako Ul — nepriaznivy —
nevyhovujuci.

Druh rohac obycajny (Lucanus cervus L.) sa v predmetnom Uzemi nenachddza. Nasledujluce
tabulky uvddzaju udaje o druhoch, na ktoré odkazuje ¢lanok 4 smernice o ochrane volne Zijuceho
vtactva alebo ktoré su uvedené v prilohe Il k smernici o ochrane prirodzenych biotopov a volne
Zijucich ZivoCichov arastlin a hodnotenie lokality podla nich na zdklade NATURA 2000
Standardného formulara.

Tab. 69: Udaje o druhoch v UEV Bisce a hodnotenie lokality podla nich na zéklade NATURA 2000 $tandardného formulara tdajov

populdcia v lokalite

. i L velkost . kategéria kvalita
skupina | kéd | vedecky nazov | typ — — jednotka L
minimalna maximalna C|IR|V|P udajov
| 1083 | Lucanus cervus | P 0 10 i P zla

Vysvetlivky: skupina: | = bezstavovce_jednotka: i = jednotlivci kategdria: kategdrie relativneho zastipenia P = pritomné typ: p =
trvalé: mozno ich v lokalite ndjst pocas celého roka (nemigrujuce druhy, usidlené populdcie migrujtcich druhov)

druh hodnotenie lokality
A|B|C|D A|B|C
skupina | koéd vedecky nazov L] ,I, - I, _I
populacia | ochrana | izolacia celkovo
| 1083 Lucanus cervus D

Vysvetlivky:

Populdcia: velkost a hustota populdcie druhov pritomnych v danej lokalite vo vztahu k populdcidm existujicim v ramci dzemia krajiny (A:
1002p>15%,B:152p>2 %, C: 2> p >0 %, D: nevyznamnd populdcia).

Ochrana: stuperi ochrany prvkov prirodzeného biotopu, ktoré su déleZité pre prislusny druh a moZnosti jeho obnovy (stupefi ochrany prvkov

daného biotopu, ktoré su déleZité pre druhy — prvky su vo vynikajicom stave, prvky su dobre chrdnené, prvky su v priemerne alebo Ciastocne

degradovanom stave a moZnost obnovy — obnova je jednoduchd, obnova je moZnad s vynaloZenim priemerného usilia alebo obnova je zloZita

alebo nemoznd) — A: vynikajuca ochrana, B: dobrd ochrana a C: priemernd alebo zniZend ochrana

Izoldcia: stupen izoldcie populdcie existujucej v danej lokalite vo vztahu k oblasti prirodzeného pohybu daného druhu A: populdcia (takmer)

izolovand, B: populdcia nie je izolovand, ale je na okrajoch oblasti rozsirenia, C: populdcia nie je izolovand v rémci rozsireného rozsahu

rozloZenia

Celkové hodnotenie: celkové zhodnotenie vyznamu lokality pre ochranu prislusného druhu (A: vybornd hodnota, B: dobrd hodnota alebo C:

vyznamnd hodnota).

Rohdac¢ obycajny (Lucanus cervus) je na Slovensku este lokdlne v teplejsSich lokalitdch pomerne
hojnym druhom. Je to typicky druh starych listnatych lesov, brehovych porastov, stromovych aleji,
pastevnych lesov, mestskych a obecnych parkov s dostatkom odumretych stromov, predovsetkym
dubov. Casto ide o ochranné lesy alebo lesy osobitného uréenia (chranené tzemia). Dospelé
jedince sa objavuju v madji az zacCiatkom juna. K pareniu dochadza za teplych veéerov. Saméeky
vyuzivaju v dobe parenia velké hryzadla pri subojoch o samicky. Samicky kladu po oplodneni
vajicka do prachnivejucich kmenov starych dubov, zriedkavejsie aj inych listna¢ov. Vyvoj lariev
prebieha v prachne, ktorym sa Zivia, a trva 3 — 8 rokov. Urychluju rozklad prachnivejucich kmeriov
a ich premenu na humus. Po dorasteni si vytvaraju z prachna a hliny schranku, v ktorej sa zakuklia.
Kuklia sa v zemi nedaleko od stromov, v ktorych sa vyvijali. Dospelé jedince (imaga) sa liahnu este
na jesen toho istého roku, ale zo schranky vyliezaju az po prezimovani na jar nasledujiceho roku.
Zivia sa kvasiacou $tavou vytekajicou z poranenych kmeriov a vetiev stromov. Druh je ohrozeny
vyrubom starych dubin a odstranniovanim prestarnutych a poskodenych dubov vhodnych na vyvoj
lariev.
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Jeho rozsirenie na Slovensku kopiruje podhorské pasmo dubovych lesov. V kolinnom stupni aj
v nive velkych riek (Dunaj, Morava, Vah), pripadne piesky na Zahori.

V Sprave o stave biotopov adruhov eurdpskeho vyznamu za obdobie rokov 2013 — 2018
v Slovenskej republike (SOP SR, Cernecky J.) je stav druhu v bioregiéne vyhodnoteny ako U1l —
nepriaznivy — nevyhovujuci.

Vplyvy, hrozby, tlaky a Cinnosti, ktoré maju negativny vplyv na lokalitu a aktivity v zemi a v jeho
kontaktnej zéne na zaklade NATURA 2000 standardného formuldra udajov udava nasledujica
tabulka.

Tab. 70: Vplyvy, hrozby, tlaky a ¢innosti, ktoré maju negativny vplyv na UEV Bisce a aktivity v Gzemi a v jeho kontaktnej zéne na
zaklade NATURA 2000 standardného formuldra udajov

B — Pestovanie lesa, lesnictvo stredny vyznam/vplyv v Uzemi
L, . E04.01 - .. mimo
E — Urbanizacia, sidla a rozvoj ) g stredny vyznam/vplyv i .
polnohospodarske stavby uzemia

F — vyuzZivanie biologickych zdrojov inych

] . j F03.01 — polovnictvo maly vyznam/vplyv v Uzemi
ako polnohospodarstvo a lesnictvo

Uvedené chrdnené Uzemie je v prekryve s Prirodnou rezervdciou Bisce na 100 % z Uzemia
predmetného Uzemia eurdpskeho vyznamu.
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Obr. 98: Uzemie UEV Bisce

227 |strana



Chrdnené vtdcie uzemia

Navrhovand &innost je situovana do Chraneného vtacieho tzemia SKCHVU037 Ondavska rovina.
Uvedené chranené Gzemie bolo vyhlasené vyhlaskou MZP SR ¢. 19/2008 Z. z., ktorou sa vyhlasuje
Chranené vtacie uzemie Ondavska rovina. Vyhldsené bolo na ucel zabezpecenia priaznivého stavu
biotopov druhov vtakov eurépskeho vyznamu a biotopov stahovavych druhov vtakov bociana
bieleho, datla hnedkavého, labtusky polnej, orla krafovského, pipisky chochlatej, prepelice polnej,
prhlaviara ciernohlavého, rybarika riecneho, sokola rdroha, chriastela polného a zabezpecenia
podmienok ich preZitia a rozmnoZovania. Chranené vtacie Uzemie sa nachadza v okrese TrebiSov
v katastralnych Uzemiach BoZ¢ice, Celovce, Dvorianky, Hran, Hréel, Hriadky, KoZuchov, Lastovce,
Maly Ruskov, Milhostov, NiZny Zipov, Parchovany, Plechotice, Stan&a, Trebisov, Upor, Vifiov,
Vojcice, Velky Ruskov, Zemplinsky Bran¢, Zemplinske Hradiste, Zemplinsky KleCenov a v okrese
Michalovce v katastrdlnych Gzemiach Bdnovce nad Ondavou, Hradisskd Molva, Horovce,
Trhoviste, TuSice a TuSicka Nova Ves. Chranené vtacie iUzemie ma vymeru 15 906,56 hektara. Za
zakazané cinnosti, ktoré moézu mat negativny vplyv na predmet ochrany chraneného vtacdieho
Uzemia, sa povazuje:

a) vykonavanie lesohospodarskej ¢innosti v blizkosti hniezda orla krafovského a sokola raroha od
15. februdra do 31. augusta, ak tak urci prislusny okresny urad, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie,

b) vykonavanie prava polovnictva okrem prava polovnej straZze a budovanie stavby vratane
polovnickych zariadeni v blizkosti hniezda orla kralovského a sokola raroha od 15. februara do
31. augusta, ak tak urci prislusny okresny urad, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,

c) rozoravanie existujucich trvalych travnych porastov od 1. aprila do 31. jula,

d) zmena druhu pozemku z existujuceho trvalého travneho porastu alebo ostatnej zatravnenej
plochy na iny druh polnohospodarskeho pozemku,

e) pouzitie existujuceho trvalého trdvneho porastu na nepolnohospoddarske ucely okrem
liniovych stavieb alebo uréenych dobyvacich priestorov,

f) mechanizované kosenie existujucich trvalych trdvnych porastov spésobom od okrajov do
stredu od 1. maja do 31. jula na suvislej ploche vacésej ako 0,5 hektara,

g) aplikovanie pesticidov na ostatnych plochach vratane drevin rastucich mimo lesa, uhorov
alebo porastov trsti a palky okrem Cinnosti vykonavanych podla osobitnych predpisov,

h) aplikovanie pesticidov na existujucich trvalych travnych porastoch od 1. marca do 31. jula
okrem odstranovania invaznych druhov rastlin, pouzitia desikantov pri obnove trvalych
tradvnych porastov alebo ¢innosti vykondvanych podla osobitnych predpisov,

i) aplikovanie rodenticidov na ornej pode alebo existujucich trvalych tradvnych porastoch okrem
zahradkarskych a chatovych osad od 1. aprila do 31. septembra.

j)  Cinnosti ustanovené pism. a) st zakadzané, ak su stéastou lesného hospodérskeho planu.
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Navrhovana ¢innost v predmetnom Gzemi nepatri medzi zakazané ¢innosti.

Maximalna nadmorska vyska tohto Uzemia je 220 m n. m., priemerna 116 m n. m. a minimalna 99
m n. m. Spada do biogeografického regiénu pandnsky region.

Nasledujuca tabulka uvadza typy biotopov pritomné v danej lokalite a hodnotenie lokality podla
nich na zaklade NATURA 2000 standardného formuldra udajov.

Tab. 71: Typy biotopov pritomné v CHVU Ondavska rovina a hodnotenie lokality podla nich na zaklade NATURA 2000 étandardného
formulara udajov

. . A|B|C|D A|B|C
3 plocha pocet kvalita - -
koéd . L. 3 B relativna celkové
v ha jaskyn udajov reprezentativnost ochrana .
plocha hodnotenie
91F0 79,53 0 priemerna B C B B

Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy uvadza nasledujlca tabulka.

Tab. 72: Vyhodnotenie stavu ochrany pre monitorované biotopy v CHVU Ondavsk4 rovina

6440 Aluvidlne luky zvazu Cnidion venosi 50,0 50,0 0,0
Luzné dubovo-brestovo-jasenové lesy okolo

91F0 o 100,0 0,0 0,0
nizinnych riek

Nasledujuce tabulky uvddzaju udaje o druhoch, na ktoré odkazuje ¢lanok 4 smernice o ochrane
volne Zijuceho vtactva alebo ktoré su uvedené v prilohe Il k smernici o ochrane prirodzenych
biotopov a volne Zijucich Zivocichov a rastlin a hodnotenie lokality podla nich na zdklade NATURA
2000 standardného formuldra udajov.

Tab. 73: Udaje o druhoch v CHVU Ondavska rovina a hodnotenie lokality podla nich na zaklade NATURA 2000 $tandardného
formuldra udajov

druh populdcia v lokalite
velkost kvalita
skupina | kod vedecky nazov typ — — jednotka L

minimalna maximalna udajov

B A229 Alcedo atthis p 12 28 i dobra
B A229 Alcedo atthis r 6 14 p dobra
B A255 Anthus campestris r 20 40 p dobrd
B A404 Aquila heliaca p 12 12 i dobra
B A404 Aquila heliaca r 75 75 i dobra
B A031 Ciconia ciconia r 29 41 p dobra
B Al113 Coturnix coturnix r 200 400 p dobrd
B A122 Crex crex r 35 65 p dobra
B A429 | Dendrocopos syriacus r 20 60 p dobra
B A429 | Dendrocopos syriacus p 40 120 i dobra
B A511 Falco cherrug p 4 8 i dobra
B A511 Falco cherrug r 2 4 p dobra
B A244 Galerida cristata p 180 420 i dobra
B A244 Galerida cristata r 90 210 p dobra
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| B ‘A276| Saxicola torquatus ‘ r ‘ 480 920 p dobrd

Vysvetlivky:
skupina: A = obojZivelniky, B = vtdky, | = bezstavovce, M = cicavce, P = rastliny
typ: p = trvalé: mozZno ich v lokalite ndjst pocas celého roka (nemigrujuce druhy, usidlené populdcie migrujucich druhov)
¢ = zhromaZdovanie: lokalita vyuZivand na odpocinok alebo prenocovanie, alebo ako zdstavka pri stahovani s vynimkou
prezimovania
r = rozmnoZovanie: vyuZivaju lokalitu na chov mlddat (napr. pocas pdrenia, hniezdenia).
C = zhromaZdovanie: lokalita vyuZivand na odpocinok alebo prenocovanie, alebo ako zdstavka pri stahovani, alebo na
zhadzovanie peria mimo pdrenia a s vynimkou prezimovania.
W = prezimovanie: vyuZivaju lokalitu pocas zimy
jednotka: i = jednotlivci, w = pdry
kategoria: kategarie relativneho zastupenia C = bezné, R = zriedkavé, P = pritomné

skupina | kod vedecky nazov AIBI(E“_) A!BI(,: -

populacia ochrana izolacia celk.
B A229 Alcedo atthis C C C C
B A229 Alcedo atthis C C C C
B A255 Anthus campestris B B B B
B A404 Aquila heliaca A C B A
B A404 Aquila heliaca A C B A
B A031 Ciconia ciconia B C C B
B A113 Coturnix coturnix B B C B
B A122 Crex crex C C C B
B A429 Dendrocopos syriacus C B C B
B A429 Dendrocopos syriacus C B C B
B A511 Falco cherrug B B A B
B A511 Falco cherrug B B A B
B A244 Galerida cristata B A C B
B A244 Galerida cristata B A C B
B A276 Saxicola torquatus C B C B
Vysvetlivky:

Populdcia: velkost a hustota populdcie druhov pritomnych v danej lokalite vo vztahu k populdcidm existujucim v ramci
uzemia krajiny (A: 100> p > 15 %, B: 15>p >2 %, C: 22> p >0 %, D: nevyznamnd populdcia).
Ochrana: stupen ochrany prvkov prirodzeného biotopu, ktoré su déleZité pre prislusny druh a mozZnosti jeho obnovy. Toto
kritérium pozostdva z dvoch podkritérii a to stupen ochrany prvkov daného biotopu, ktoré su déleZité pre druhy
(prvky su vo vynikajicom stave, prvky st dobre chrdnené, prvky su v priemerne alebo Ciastocne degradovanom
stave) a moZnost obnovy (obnova je jednoduchd, obnova je moZnd s vynaloZenim priemerného usilia alebo obnova
je zloZitd alebo nemoZnad) — A: vynikajuca ochrana, B: dobrd ochrana a C: priemernd alebo zniZzend ochrana
Izoldcia: stupen izoldcie populdcie existujucej v danej lokalite vo vztahu k oblasti prirodzeného pohybu daného druhu
A: populdcia (takmer) izolovand, B: populdcia nie je izolovand, ale je na okrajoch oblasti rozsirenia, C: populdcia
nie je izolovand v ramci rozsireného rozsahu rozloZenia
Celkové hodnotenie: celkové zhodnotenie vyznamu lokality pre ochranu prislusného druhu (A: vybornd hodnota, B: dobrd
hodnota alebo C: vyznamnd hodnota).

Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy uvadza nasledujuca tabulka.

Tab. 74: Vyhodnotenie stavu ochrany pre zoologické monitorované druhy v CHVU Ondavskd rovina

slovensky taxonomicka ) nevyhovujuci )
) . dobry v % zZlyv %
nazov skupina v %

latinsky nazov

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, . . .
klinovka hadia vazky 33,3 38,9 27,8
1758)
. . klinovka .
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) . i vazky 50,0 0,0 50,0
Zltonoha
Unio crassus PHILIPSSON, 1788 korytko riecne makkyse 0,0 0,0 100,0
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Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) | mlok dunajsky | obojZivelniky 0,0 0,0 100,0
. netopier velky / .
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) . o cicavce 0,0 50,0 50,0
raniak velky
Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 Skrecok polny cicavce 0,0 100,0 0,0
Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Vydra riecna cicavce 100,0 0,0 0,0

Chranené vtacie Uzemie predstavuje rovinaté Uzemie a zabera severozapadnu Cast orografického
celku Vychodoslovenska rovina. Prevlada polnohospodarsky intenzivne vyuzivana nizinna krajina
s minimalnym zastUpenim lesnych porastov, s pomerne hustou sietou ludskych sidel, ktoré nie su
sucastou CHVU Ondavska rovina. Rieény systém patri do povodia rieky Bodrog. Je tu zastipena
klimaticka tepla oblast s okrskom teplym, suchym s chladnou zimou. Lokalita je budovana najma
sprasovymi rovinami a fluvialnymi naplaveninami s dominanciou ornej pédy. PodlozZie tvoria ily,
piesky a pieskovce, zlepence a tufy. VacSina Uzemia sa vyuziva na polnohospodarske ucely. Celé
tzemie CHVU Ondavskd rovina je prevazne vyuZivané na polnohospodarsku ¢innost a 80 % tGizemia
tvori ornd podda. Dnes tvoria krajinu CHVU hlavne tieto biotopy: prevaine ornd pdéda
nezavlazovand az 90,7 %, polnohospoddrska krajina s prirodzenou vegetaciou 4,3 %, luky
a pasienky 2,9 %. Zvysnu Cast zaberaju pasienky, polné lesiky, stromoradia pri vodnych tokoch
alebo solitérne stromy. Pritomné su remizky a toky, ktoré slizia ako biokoridory. Ondavska rovina
bola vyhldsena na ochranu a udrzanie priaznivého stavu druhov vtakov, ktoré si dominantne
viazané na otvoreny habitat nizinnej polnohospodarskej krajiny. Je jednym z troch najdoélezitejsich
oblasti na Slovensku pre hniezdenie orla kralovského (Aquila heliaca) a datla hnedkavého
(Dendrocopos syriacus). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1 % narodnej populdcie bociana bieleho
(Ciconia ciconia), labtusky polnej (Anthus campestris), pipiSky chochlatej (Galerida cristata),
prepelice polnej (Coturnix coturnix), pfhlaviara ciernohlavého (Saxicola torquatus), rybarika
rieCneho (Alcedo atthis), sokola raroha (Falco cherrug), chriastela polného (Crex crex). Orol
kralovsky (Aquila heliaca) aj sokol raroh (Falco cherrug) su kritériové druhy pre CHVU Ondavska
rovina. CHVU Ondavska rovina ma mimoriadny vyznam pre migraciu vtakov, pretoZe sa nachadza
na doleZitej tradiénej migraénej trase mnohych druhov. PrileZitostne tu dochadza k vysokym
koncentraciam dravcov na poliach a lukach, najma v obdobiach gradécie hlodavcov.

Bocian biely (Ciconia ciconia)

Hniezdnymi biotopmi bociana bieleho su intravilany obci a miest v blizkosti s otvorenou krajinou
a mociarmi, alebo oblasti v rozvolnenych udoliach podhorskych tokov, ktoré hranicia s Uzemiami
s dostatoCnou potravnou ponukou. Vo svete hniezdi v oblastiach s fudskymi stavbami alebo
s rozvolnenymi stromami, kde si stavia hniezdo. Vyhyba sa hustym porastom a lesom.

Potravné biotopy zahfnaju oblasti v otvorenej krajine (suché aj vlhké biotopy). Podmienkou je
nizky porast, ktory umoznuje lov velkych bezstavovcov a malych stavovcov (Elliott et al. 2014).
Potravou su prevazine rozne druhy hmyzu, bezstavovcov, malych stavovcov na susi a aj vo vodnom
prostredi, napriklad hrabo3e, potkany, chréky, zaby, plazy, ryby, mladata vtdkov. Uspedne
vyuzivaju potravnu niku, ktord vznika pri Zatve obilnin a repky, koseni Idk a krmovin, orbe pody,
kedy zbieraju Zatevnymi pracami poranené alebo usmrtené jedince lovenych druhov koristi.
Prilezitostne navstevuju aj skladky komunalneho odpadu.
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Jarné prilety na hniezda zacinaju jednotlivo v prvej polovici, pocetnejsie v poslednej dekade marca.
Prevazna Cast populdcie v SR zahniezdi do polovice aprila. Jesenny tah zacina 10. augusta.

Hniezdi od nadmorskej vysky 101 m n. m. (Klin nad Bodrogom) do nadmorskej vysky 836 m n. m.
(Mdtne). Na Slovensku je druh viazany na intravildny obci, kde vyhladdva vyvySené miesta na
hniezdenie (elektrické stipy, kominy apod.). V minulosti hniezdil na solitérnych stromoch
v inundacnych Uzemiach dolnych tokov riek. Regulacie riek, melioracie a nicenie luznych lesov
zapricinili presun bociana bieleho do ludskych sidel (hniezda na kostoloch, stodolach, kominoch).
S elektrifikaciou vidieka sa stal najéastej$im hniezdnym biotopom druhu elektricky stip vysokého
napatia alebo samostatné stipy s umelou hniezdnou podlozkou (aZ 47,9 % hniezd na podlozke za
r. 2013) (Fulin a Gugh 2014).

Najvyssi pocet obsadenych hniezd sa v SR nachadza v obciach Zemplinske Hradiste a Buzica.
Najvyssi pocet bocianov hniezdi na Vychodoslovenskej rovine, kde je pat kvadratov s poctom
vy38im ako 30 hniezd. Hustota jednotlivych parov na Slovensku je 2,64/100 km?2.

Vsetky potravné teritoria pdrov hniezdiacich vintravildnoch suU umiestnené na okolitych
pozemkoch, ktoré su u? st¢astou CHVU Ondavskd rovina. Ich preZitie je tak zavislé predovietkym
od spdsobu obhospodarovania tychto pozemkov v CHVU. Populacia je rozmiestnend po celom
Uzemi rovnomerne s minimalne jednym hniezdom v takmer kaZdej obci. Pomiestne hniezdi
v niektorych obciach aj pocetnejsie (Zemplinske Hradiste).

Monitoringom v rokoch 2010 — 2012 sa zistila velkost populacie na Grovni 58 parov. V sucasnosti
je v SDF uvddzana hodnota 29-41 parov (07/02/2022).

Vacina hniezd je na samostatnych stipoch v intravilanoch obci, pricom lokélne dosahuje pri
dostatku potravnych biotopov aj pomerne vysoké pocetnosti, ako napr. v obci Zemplinske
hradiste. V databdze KIMS je evidované hniezdenie bociana bieleho v obci Horovce v roku 2010
(Danko S. 2010). V tzemi dotknutom zamerom nebol pri ornitologickom prieskume pozorovany
(Repel, 2022). Z roku 2015 je v databaze www.aves.vtaky.sk uvedeny thyn bociana bieleho pri obci
Horovce spOsobeny 22 kV elektrickym vedenim.

Aktudlny monitoring v Gzemi CHVU uvadza hniezdenie 58 parov bocianov bielych. V porovnani
s vedeckym navrhom CHVU ide o takmer 66 % narast. Populdcia je stabilnd, s moinostou jej
zvySenia pri vytvarani novych hniezdnych moznosti. Aktualny stav je tak hodnoteny stupfiom A —
dobry priaznivy stav.

Velkost populacie, populacny trend a ohrozenie hniezdych biotopov si hodnotené stavom A —
dobry. Ostatné kritéria su hodnotené stavom B — priemerny. Celkovo je aktudlny stav bociana
bieleho v CHVU Ondavska rovina hodnoteny stupfiom A — dobry priaznivy stav.

Pri vymedzovani stustavy CHVU na Slovensku bolo CHVU Ondavskd rovina Gzemie so $iestou
najvyssou populaciou bociana bieleho na Slovensku (po Medzibodrozi, Poipli, Hornej Orave,
KoSickej kotline a Laboreckej vrchovine) v Uzemiach, kde bol druh predmetom ochrany. Dnes je
poradie iné a Ondavska rovina sa poctom pdrov dostala na tretie miesto. Zmena poradia je
sposobend narastom poletnosti z 35 na 58 parov. Cielovym stavom by malo byt v CHVU udrzanie
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sucasnej pocetnosti a stavu na Urovni stupna A, pricom pri vhodnych opatreniach je mozné
pocetnost nadalej zvySovat.

Labtuska polna (Anthus campestris)

Hniezdnymi biotopmi labtusky polnej su suché, teplé a otvorené oblasti s nizkou a riedkou
vegetdciou s vyskytom krovin (na piesku, strku) alebo polhohospodarske plochy (Danko, 2002). Vo
svete hniezdi v suchych (pieso¢né duny, suché travinné biotopy, rubaniskd) a umelych biotopoch
(napr. strkovne) stepnych a polopustnych oblasti (Tyler a Christie 2012). Na Slovensku hniezdi
druh v juznych ¢astiach, v oblastiach stepného charakteru. Ide predovsetkym o suchSie biotopy
agrarnej krajiny, napr. parcely s nizkou a riedkou vegetdciou — jariny, nizke Zito, dalej kukurica,
dynové polia, neobrdbané polia, strniska a vinice. Obsadzuje aj duny, mechanizmami odkryté
plochy (stavba ciest), Strkové lavice, hradze (napr. odkalisko elektrarne Vojany, protipovodriové
hradze) a riedko porastené kopce s kameriolomami (Danko, 2002). V CHVU Ondavska rovina je
druh viazany na riedko osiate polia.

V Eurépe hniezdi od Stredozemného mora, kde je najpoéetnejsia, po juh Svédska a pobaltské
republiky, miestami v3ak velmi ostrovCekovito. Na Slovensku je pocetnejSia, hniezdi vsak len
v juZznej Casti, hlavne na Vychodoslovenskej a Podunajskej nizine do 300 m n. m. Na Slovensku bola
l[abtuska polna este v 60-tych rokoch beznym druhom. Podobne ako v celej Eurdpe neskor nastal
prudky pokles populacie. Oproti minulosti zacali hniezdit v agrarnej krajine, kde obsadzuju také
aj blizkost ciest svyjazdenymi kolajami. Casto su v krajine snizkym zastGpenim vysokych
stromoradi.

Hlavné oblasti a biotopy vyskytu su suché, teplé a otvorené oblasti s nizkou a riedkou vegetaciou
s vyskytom krovin (na piesku, Strku) alebo polnohospodarske plochy (jariny, sdéja), ktoré
v hniezdnom obdobi zostavaju dlhsiu dobu bez vegetacie. Luky ako vhodné biotopy labtusky
polnej sa v CHVU Ondavska rovina vyskytuju v juhovychodnej ¢asti Uzemia. Va&sinu Gzemia zabera
polnohospodarska pbéda, ktord je potencidlnym biotopom labtusky za predpokladu vyhovujiceho
osevu. Pri intenzivnom polnohospodarstve, ktoré sa uplatriuje v celom Gzemi CHVU, st vhodné
biotopy pre labtusku polnd velmi zriedkavé.

Populdcia druhu v CHVU Ondavska rovina predstavuje viac ako 1 % narodnej populécie. V rokoch
2010 — 2012 bola populacia malo pocetnd (1 — 3 pary). Hniezdiace pary sa vyskytuju najma
v severovychodnej ¢asti CHVU ale vhodny biotop méiu obsadit kdekolvek na Gzemi CHVU
Ondavska rovina. Karaska et al. (2015) aj Gugh et al. (2015) uvadzaju pre toto GUzemie pocetnost
5-10 pdarov a V suéasnosti je v SDF uvadzana poéetnost v CHVU Ondavska rovina 20 — 40 pérov
(07/02/2022).

Vyskyt labtudky polnej je v programe starostlivosti o CHVU Ondavska rovina 2018-2047 evidovany
vychodne od obce Milhostov a rovnako je uvedeny Udaj o moznom hniezdeni aj v databaze KIMS.
Pocas ornitologického monitoringu (Repel, 2022) nebola labtuska polnd v uzemi dotknutom
zamerom pozorovana. Vzhladom na charakter prostredia vsak jej vyskyt nemozno Uplne vyludit.
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Aktudlny monitoring potvrdil v CHVU len ojedinelé vyskyty labtusky polnej, ktorej populdcia so
odhaduje len na 3 pary. Oproti vedeckému navrhu ide 0 90 % nizsSiu pocetnost a teda vyrazny
pokles populacie. Druh ma silne klesajuci trend pocetnosti, aredl je silne fragmentovany. Druh
nenachadza v uzemi dostatok hniezdnych biotopov. Aktualny stav je preto hodnoteny stupriom C
— nepriaznivy stav.

V ¢ase vymedzovania ststavy CHVU na Slovensku bola celkova populécia fabtusky polnej v CHVU
Ondavska rovina uvedend na urovni az 30 parov. Vysledky aktudlneho monitoringu vSak poukazuju
na vyrazny pokles hniezdnej populacie len na 3 pary a teda nepriaznivy stav. Napriek tomu ide
o jedno z troch CHVU na Slovensku kde je druh predmetom ochrany a preto je potrebné tomuto
druhu venovat pozornost a opatrenia. Vzhladom na nizky stav druhu by cielom malo byt
predovietkym zastavenie poklesu, zabranenie vymiznutiu druhu v CHVU Ondavska rovina
a obnovenie hniezdnych biotopov tak, aby sa sticasna pocetnost zacala zvySovat a vytvorili sa tak
podmienky pre zlepsenie jeho stavu aspori do stupfia B. Populdcia v CHVU Ondavska rovina sa
nachadza v blizkosti Medzibodrozia, kde je populdcia druhu o nie¢o pocetnejsia a mbze sluzit ako
zdrojova populdcia.

Orol kralovsky (Aquila heliaca)

Hniezdnymi biotopmi orla kralovského su listnaté lesy, ktoré bezprostredne susedia s rozsiahlymi
nizinami (loviska), dalej aj luzné lesy a solitérne stromy v rovinatej, stepnej a lesostepnej krajine
(Hudec a Stastny 2005). Vo svete hniezdi na solitérnych stromoch v rovinatej krajine strednej
a juhovychodnej Eurdépy, avsak v dosledku ni¢enia biotopov a prenasledovania boli mnohé
zatlacené do lesnej krajiny. Potravné biotopy su v oblastiach otvorenej kulturnej krajiny. Na
Slovensku hniezdi cast populdcie v predhoriach aZ stredne wvysokych pohoriach a cast
v pahorkatinach a nizZinach. V minulosti hniezdil najma v predhoriach a menej v nizinach. Najviac
hniezd bolo zistenych vlesoch nizSich poloh, kde obsadzoval predovsetkym listnaté, menej
ihlicnaté stromy, pripadne luhy (Ferianc 1977). Od 80. rokov minulého storocia doslo k presunu
populacie z predhori a suvislejsich lesov viac do nizin a otvorenej krajiny. Druh zacal hniezdit
v agrocendzach a inundaciach riek na solitérnych stromoch, v polnych lesikoch a stromoradiach
(Danko a Chavko 2002). Vramci CHVU Ondavska rovina hniezdi orol kralovsky v otvorenej
Strukturovanej polnohospodarskej krajine s dostatkom starych vetrolamov, polnych lesikov
a starych solitérnych stromov. Preferuje oblasti s dostatkom vhodnej a dostupnej potravy.

Na vychodnom Slovensku obyva tento druh Vychodoslovenskid rovinu a pahorkatinu, KoSicku
kotlinu a Slovensky kras. Od roku 1986 zacali u nas hniezdit aj v otvorenej polnohospodarske;j
krajine. Hniezda na vychodnom Slovensku boli postavené v nadmorskych vyskach od 100 do 800
m v suvislych lesoch, polnych lesikoch, stromoradiach alebo na solitérnych stromoch.

V CHVU Ondavska rovina v rokoch 2010 — 2012 hniezdilo 6 — 8 pdrov, ¢o je pomerne vysoka
hustota — 5 parov na 100 km?2. Populdcia je relativne pravidelne rozptylend na celom Gzemi CHVU.
V neskorsich 5 rokoch bol zaznamenany jej narast o minimalne 2 pary. Karaska et al. (2015) aj Gugh
et al. (2015) uvadzaju pre toto Uzemie pocetnost 8 — 9 parov. V sucasnosti je uvadzana v SDF
hodnota 75 rozmnoZujucich sa jedincov z toho 12 permanentnych jedincov (07/02/2022).
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Orol kralovsky v CHVU Ondavska rovina obyva otvorent $truktirovanu polnohospodarsku krajinu
s dostatkom starych vetrolamov, polnych lesikov a starych solitérnych stromov. Preferuje oblasti
s dostatkom vhodnej a dostupnej potravy.

V databdze KIMS su evidované v relativnejblizkosti navrhovaného zameru isté alebo
pravdepodobné hniezdenia tohto druhu. Posledny verejny zdznam v databaze KIMS v relativnej
blizkosti zdmeru je zdznam migracie alebo vyskytu orla krafovského v mimohniezdnom obdobi
vroku 2019. V databaze www.aves.vtaky.sk su evidované zdznamy migracie alebo vyskytu
v mimohniezdnom obdobi tohto druhu pri obci TuSice. Orol kralovsky bol pozorovany pocas
ornitologického prieskumu (Repel, 2022) v blizkosti zdmeru. Zaletel nad okraj izemia dotknutého
zdmerom. V databaze KIMS je oblast dotknutd navrhovanou cinnostou uvadzand ako Uzemie
s vyskytom Skrecka polného (Cricetus cricetus), ktory je vyznamnou zlozkou potravy orla
kralovského. V tejto oblasti sa nenachddzaju stromy vhodné potencidlne ako hniezdne. Najblizsie
hniezdo orla kralovského k zdmeru sa nachadza vo vzdialenosti cca 1,3 km od zadmeru, pri obci
Horovce (Repel, 2022). Navrhovana ¢innost zasahuje do potencidlneho potravného teritdria
jedného hniezdiaceho paru.

Na zaklade zadefinovanych kritérii hodnotenia vychadza pre druh orol kralovsky v celkovom
hodnoteni v CHVU dobry priaznivy stav (A). Hniezdna populacia na tzemi CHVU je v poslednych
rokoch stabilnd s tendenciou rastu v dosledku zahniezdenia novych parov. Nevyhnutné je ale
zamedzenie dalSim vyrubom topolovych vetrolamov v Uzemi, ktoré predstavuju najdolezitejsi
hniezdny biotop pre tento druh.

Stav velkosti populdcie, populaény trend a potravny biotop orla kralovského v CHVU Ondavska
rovina su podla aktualnej definicie stavu hodnotené stupfiom A — dobry priaznivy stav. Aredlovy
trend a hniezdny biotop su hodnotené o nie€o nizSie na stupni B — priemerny priaznivy stav.
V celkovom hodnoteni dosiahol druh s percentualnym podielom 81 % moZnej hodnoty dobry
priaznivy stav.

V sucasnosti je stav populacie orla kralovského hodnoteny stupriom A ako dobry, priaznivy
a celkovy stav druhu v CHVU taktie? stupfiom A ako dobry, priaznivy. Velkost populécie orla
kralovského v CHVU Ondavska rovina bola v éase vytvarania sustavy CHVU v rdmci Slovenska so 6
hniezdnymi parmi najvy3sia spoloéne s CHVU Slanské vrchy €o sa tyka Uzemi, kde je druh
predmetom ochrany. Podla aktudlneho zhodnotenia je s deviatimi hniezdnymi parmi najvyssia
v rdmci véetkych CHVU, ale zaroveri doslo k poklesu pocetnosti v CHVU Slanské vrchy. Predpoklada
sa, ze pary hniezdiace v Slanskych vrchoch sa prestahovali na niZinu. Vzhladom na vyznam
populacie tohto druhu v Ondavskej rovine je preto cielom opatreni v CHVU udriat celkové
hodnotenie stavu na stupni A. Medzi ¢iastkovymi kritériami je najma udrzat pocetnost populacie
na stupni A a zlepsit stav biotopu zo stupria B na stupen A (pritomnost vetrolamov a solitérnych
stromov v krajine).
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Pipiska chochlata (Galerida cristata)

Pipiska chochlatd hniezdi v otvorenych urbannych a suburbannych biotopoch (Kristin 2002b). Vo
svete je pipiSka typickym obyvatelom suchej otvorenej krajiny so sporou vegetaciou. Povodnymi
biotopmi boli pravdepodobne oblasti v polopustach a stepiach, sekundarne hniezdi v ¢lovekom
premenenej krajine. Biotopy zahfnaju otvorend polnohospodarsku krajinu v severnom
Stredomori, kavylové stepi (Stipa tenacissima), puste v severnej Afrike a na Strednom vychode,
piesky polopusti a suchych agrocendz v Indii a savany v afrotropickej oblasti. VyZaduje vysoky
podiel obnaZenej pody, mal by pokryvat az 50 % povrchu. Takéto suché miesta zahffiaju aj oblasti
pozdi? ciest a Zelezni¢nych nasypov (de Juana a Sudrez 2004). Na Slovensku je pipiska vyhradne
synantropnym druhom. Typickymi hniezdnymi biotopmi siu medze a okraje ciest v nizindch
a kotlinach. Dalej hniezdi aj v polnohospodarskych dvoroch, kde preferuje najmé aktivne druzstva
s extenzivnym pasenim dobytka. Obyva aj neobrobené alebo Ciastocne obrdbané pozemky.
podnikov a panelovych Stvrti (Kristin 2002b). Je ju mozné najst aj na smetiskach a inych otvorenych
plochach. V rdmci CHVU Ondavska rovina druh hniezdi na aktivnych druZstvach s extenzivnym
pasenim dobytka, dalej na vybeténovanych plochach, akymi su okraje ciest a Cerpacie stanice
(plochy, ktoré pritahuju hmyz), v mensej miere hniezdi na suchych stanovistiach poli. Pipiska
chochlata nie je citliva na pritomnost ¢loveka, reaguje vsak na chemizaciu prostredia.

Pipiska chochlatd je roziirena od juhu Skandindvie a? po Saharu, s vynimkou lesnatych tzemi
a vacsich a vyssich pohori. Vo vSeobecnosti hniezdi pod 600 m. n. m. Druh na Slovensku pravidelne
zimuje. V Slovenskej republike je rychlo ubudajucim druhom sjasnym Ustupom
z polnohospoddarskej krajiny a presunom do urbanneho prostredia.

V programe starostlivosti o CHVU Ondavska rovina na roky 2018 — 2047 je uvedena odhadovana
populdcia 20 — 30 hniezdnych parov pipisky chochlatej. Populdcia je rovnomerne rozptylena po
celom Gzemi CHVU, ale vyskyty st koncentrované do blizkosti fudskych sidel. TUto po&etnost
uvadzaju aj Karaska et al. (2015) aj Gugh et al. (2015). V sucasnosti je v SDF uvadzana pre toto
Uzemie pocetnost 90 — 210 parov (07/02/2022).

Hlavnymi oblastami vyskytu su ludské sidla, najma polnohospodarske dvory, rozne zastavané
plochy (parkoviskd, skladiskd, ¢erpacie pumpy, priemyselné arealy). Biotopy v blizkosti fudskych
sidel, najma niektoré polnohospodarske dvory, su opustené, zarastaju a tym sa stavaju nevhodné
pre hniezdenie pipiSky. Len do 10 % populacie hniezdi v polnohospodarskej krajine. V databaze
KIMS je najblizSie k zdameru evidovany zdznam pravdepodobného hniezdenia pipisSky chochlatej pri
obci Tudicka Novd Ves z roku 2010 (Danko S., 2010). V programe starostlivosti o CHVU Ondavska
rovina 2018-2047 je evidovana zdpadne od obce Tusice, juhovychodne od obce Vojcice, v tesnej
blizkosti obce Milhostov, v blizkosti obce Novy Ruskov, v okoli mesta TrebisSov, pri obci Novy Majer
alebo pri osade Ceriaky. Po¢as ornitologického prieskumu (Repel, 2022) zaznamenana nebola, jej
vyskyt v dotknutej oblasti je vSak pravdepodobny.

Na zaklade aktudlneho monitoringu sa populacia pipisky chochlatej v CHVU odhaduje na 20 — 30
parov. Zmeny pocetnosti populacie v Uzemi mdZeme v porovnani s vedeckym navrhom CHVU
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z roku 2003 vysvetlit Upravou hranic pri vyhlasovani CHVU, kedy boli z CHVU vyhaté vietky
intravilany. U synantropného druhu akym je pipiska chochlata sa vyrazna ¢ast populacie nachadza
prave v blizkosti ludskych sidel. K poklesu populacie je prispel takisto zanik extenzivne
obhospodarovanych pozemkov. Intenzifikacia pofnohospodarskej vyroby a na druhej strane zanik,
devastdcia a zarastanie arealov mnohych polnohospodarskych dvorov spOsobili stratu vhodnych
hniezdnych biotopov. Celkovo sa hodnoti stav pipisky chochlatej na Urovni C — nepriaznivy.

Aktualny odhad pocetnosti je 20 — 30 hniezdnych pdarov. Vo vedeckom ndvrhu z roku 2003 bola jej
pocetnost odhadovana na 150 parov. Aktudlne odhadované pocetnosti st teda o 80 % nizsie. Druh
je u nds typicky obligdtnym synantropnym druhom a kedZe boli intravildny obci z CHVU vyriaté,
doslo takto aj k zdanlivo vyraznému poklesu populdcie, ktory vSak readlne nebude aZz natolko
dramaticky. Pokles d¢iasto¢ne ovplyvnila aj degradacia hniezdnych biotopov. Na zaklade
hodnotenia kritérii stavu druhu je stav pipiSky chochlatej hodnoteny stupfiom C— nepriaznivy stav.

Prepelica pol'na (Coturnix coturnix)

P6vodnymi biotopmi prepelice polnej su stepi a lesostepi. V sicasnosti su hniezdnymi biotopmi
druhu najma oblasti v otvorenej polnohospodarskej krajine, napr. obilné polia, krmoviny, menej
okopaniny, luiky a pasienky (Demko 2002). Vo svete obyva najma otvorenu kultdrnu krajinu, roviny
alebo miesta s mierne zvinenym povrchom. Podmienkou hniezdenia je pritomnost hustej
vegetdcie, ktord vSak nie je vyssia ako 1 meter. V severovychodnej Tanzanii sa vyskytuje aj v menej
narusenych pasienkoch. Vyhyba sa holej p6de (McGowan et al. 2013). V podmienkach Slovenska
hniezdi prepelica polha najma v agrocendzach; napr. v obilnych poliach, kde obvzlast preferuje
miesta s podrastom trdv, burin alebo krmovin. Dalej obsadzuje aj zaplavované a suché luky,
neobrabané trdvnaté plochy (Uhory), okraje mokradi, ruderalne biotopy a letiska. Pocas migracie
sa vyskytuje aj v mestach; ¢asto ju mozno pocut ozyvat sa zo striech domov (Hudec a Stastny
2005). V CHVU Ondavska rovina je rovnomerne rozdirena po celom Gzemi v agrocendzach aj na
lukach.

Prepelica polna je rozSirena v palearktickej, orientalnej a etiépskej oblasti. Populacia vykazuje
znaéné fluktuacie v jednotlivych rokoch, ale celkovo bol vo vaésine krajin, najma zapadnej Eurépy
pozorovany vyrazny Ubytok pocetnosti. Na Slovensku patri medzi najviac rozSirenym druhom
hniezdicov.

V CHVU Ondavska rovina sa odhaduje podla programu starostlivosti pre roky 2018-2047 vyskyt
150 — 200 hniezdnych parov, ¢o predstavuje priblizne 2,9 — 8,8 % slovenskej hniezdnej populacie
druhu (2000 — 6000). Populacia druhu v CHVU Ondavska rovina predstavuje viac ako 1 % narodnej
populacie. Druh je v CHVU rozdireny rovnomerne. Karaska et al. (2015) aj Gugh et al. (2015)
uvadzaju pocetnost 200 — 300 volajucich samcov. V SDF (07/02/2022) je vtomto Uzemi
v sUcasnosti uvadzand hodnota 200-400 parov.

Typickym prostredim vyskytu prepelice polnej su otvorené biotopy polnohospodarskej krajiny,
obilné alebo datelinové polia, ltky, pasienky, bylinné, ¢asto ruderalne porasty okolo ciest, medze
a pod. V databdze KIMS je evidovand napriklad vychodne od obce Milhostov. V programe
starostlivosti o CHVU Ondavska rovina 2018-2047 je uvadzany jej rovnomerny vyskyt v celom
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tzemi CHVU. Pocas ornitologického prieskumu (Repel, 2022), bola prepelica polnd zaznamenana
v SirSom okoli vychodne od zameru. ISlo o akusticky zaznam v obilnom poli.

Populdcia prepelice polnej poklesla oproti vedeckému navrhu CHVU o 30 — 50 %, dosahuje len 150
— 200 volajucich samcov. Vacsina kritérii ako aj celkové hodnotenie stavu dosiahli hodnotu C —
nepriaznivy stav.

Aktualny odhad pocetnosti je 150 — 200 parov. V porovnani s vedeckym navrhom (300) ide o 30 —
50 % pokles. Hoci su zname problémy na zimoviskdch a migracnych trasach mimo Eurdpy
spbsobujuce celoeurdpsky pokles populdcie prepelice, k negativnym zmendm biotopov dochddza
aj na hniezdiskach v CHVU Ondavska rovina. Celkovy stav hodnoteny stupfiom C—nepriaznivy stav.

Prhlaviar Ciernohlavy (Saxicola torquata)

Hniezdnymi biotopmi prhlaviara Ciernohlavého su suchSie travinné porasty, €asto s podielom
volnych pléch alebo riedkou vegetaciou a s rozptylenymi krovinami. Dalej hniezdi aj v réznych
typoch sekundarnych biotopov (ruderalne plochy, strelnice, sklddky, tankodromy) (Stastny
a Hudec 2011). Vo svete obyva podobné oblasti v otvorenej krajine, v Eurépe najma otvorenu
krajinu s r6znou vyskou krovin alebo umelé biotopy, akymi si kamenné mury, ploty a vedenia.
Casty je aj v oblastiach so zvinenym terénom a bylinnym porastom réznej vyiky (vysokohorské
planiny, vresoviskd, zatravnené casti pohori, suché roviny, krovité pasienky, vidyzelené kroviny)
(Collar 2005). Podobné biotopy obyva druh aj na Slovensku. Hniezdi v oblastiach otvorenej krajiny,
Zasto v priekopach pozdiz ciest, v medzihradzovych priestoroch a nivach riek, dalej na ruderalnych
plochach, vo viniciach a suchych travnatych oblastiach s vyvysenymi miestami (buriny, kry) (Kristin
2002a). V CHVU Ondavska rovina hniezdi druh popri cestach, na medziach popri ochrannych
hradzach.

Ide o druh s palearktickym typom rozsirenia, ktory vSak hniezdi disjunktivne aj v juznej polovici
Afriky. Populdcie v juZznej a zdpadnej Eurdpe su prevazne stale, najma v miernych zimach, vaésina
zimuje v krajindch Stredomoria. V sucasnosti patri tento druh k najrozsSirenejSim spevavcom
Slovenska.

V CHVU Ondavska rovina sa podla aktuadlneho programu starostlivosti odhaduje vyskyt 700
hniezdnych parov, ¢o predstavuje 1,8 — 3,5 % slovenskej hniezdnej populdcie druhu (20 000 — 40
000). Populdcia druhu v CHVU Ondavska rovina predstavuje viac ako 1 % narodnej populécie.
Hustota populacie je 2,9 parov/100 ha. Populdcia je rozptylend vo vhodnych biotopoch
rovnomerne v celom CHVU. Karaska et al. (2015) aj Gugh et al. (2015) uvadzaju poéetnost 400 —
600 parov. V sucasnosti je pre toto Uzemie v SDF (07/02/2022) uvadzand pocetnost 480-920
parov.

Biotopom su suchSie travne porasty, ¢asto s podielom volnych ploch alebo riedkou vegetaciou
a s rozptylenymi krovinami. Dalej hniezdi aj v réznych typoch sekundarnych biotopov (ruderaine
plochy, skladky, okraje a priekopy pozdiz ciest, medzihradzovych priestoroch). Vyskytuje sa vo
vhodnych biotopoch rovnomerne v celom Gzemi CHVU.
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V databaze KIMS je najblizSie k navrhovanej ¢innosti evidované mozné hniezdenie prhlaviara
¢iernohlavého cca 318 m zépadne od navrhovanej ¢innosti (Danko, S., 2010). Tento vyskyt je,
okrem inych, uvadzany aj v programe starostlivosti o CHVU Ondavska rovina 2018-2047.

Pocas ornitologického prieskumu (Repel 2022) boli vSirSom okoli navrhovanej Ccinnosti
zaznamenané 2 hniezdne pary prhlaviara ciernohlavého. Zaznamy su z oblasti byvalého
polnohospodarskeho druzstva vychodne od navrhovanej ¢innosti.

Na zéklade vyhodnotenia zadefinovanych kritérii je stav druh prhlaviar ¢iernohlavy v tzemi CHVU
Ondavska rovina celkovo hodnoteny na Urovni B — priaznivy priemerny stav, s hodnotou 60 %
maximalneho mozného bodového hodnotenia stavu.

Prhlaviar Ciernohlavy je beinym druhom otvorenej polnohospoddrskej krajiny, viazany na
priekopy pozdi? ciest, ltky, remizky, hradze. Aktudlny odhad pocetnosti v CHVU Ondavska rovina
je 700 hniezdnych parov, ¢o je rovnaka pocetnost akd bola udavana vo vedeckom navrhu CHVU.
Populdcia druhu je stabilnd aj napriek niektorym ohrozeniam jeho biotopov. Aktudlny stav je preto
hodnoteny stupfiom B — priemerny priaznivy stav.

Hniezdna populécia prhlaviara ¢iernohlavého v CHVU Ondavska rovina na Grovni 700 parov je
podla aktudlnych vysledkov stabilna. Vysledky monitoringu beznych druhov na Slovensku ako aj
v Eurdpe vsak poukazuju na pokles pocetnosti tohto druhu. Ciefom programu starostlivosti je
preto naplanovat také opatrenia, ktoré zabezpecia udrzanie sucasného stavu populdacie (aspon na
Urovni B — priemerny priaznivy stav). Opatrenia su podobné ako pri druhoch pipiska chochlat3,
l[abtuska polna.

Aktudlny monitoring zistil Groveri populacie pipiky chochlatej v CHVU Ondavskd rovina na trovni
20 — 30 parov. Ide teda o vyrazne nizsi pocet ako bol udavany v CHVU v obdobi vymedzovania
sustavy chranenych vtacich Gzemi na Slovensku. Cielom ochrany v uzemi by tak malo byt
podstatné zlepsenie tohto stavu a zvySenie pocetnosti na — aspon 50 parov a aspon dosiahnutie
hodnotenia stavu na urovni stupfna B — priemerny priaznivy stav. Pre zlepSenie stavu pipisSky
chochlatej primerane postacuju navrhnuté opatrenia uvedené pre prhlaviara Ciernohlavého
a labtusku polnd.

Sokol raroh (Falco cherrug)

P6vodnymi hniezdnymi biotopmi sokola raroha su stepi a lesostepi. Vo svete je druh viazany na
otvorenu stepnu krajinu, ktora moze byt zalesnend, a na skalné oblasti (kariony, skaly). Vyskytuje
sa od nizin a pahorkatin az po hornaté oblasti a ndhorné plosiny (az do 4700 m n. m.) (Orta et al.
2014). Na Slovensku hniezdi sokol raroh v nizinach a prilahlych pohoriach do 800 m n. m. Hniezdne
prostredie tvoria listnaté a zmiesané lesy, skalné steny, otvorenad krajina kultirnej stepi a luzné
lesy (Chavko 2002). Na okrajoch lesnych porastov alebo vo vetrolamoch obsadzuje aj hniezda
inych druhov vtakov (mysiak lesny, bocian biely, bocian Cierny, volavka popolava, krkavce, vrany),
ale prijima aj hniezdne podlozky a polobudky. V minulosti hniezdil bezne na skalach (napr. na
Devine, Chernel ex Ferianc 1977), v koldénii volaviek (napr. Matousek ex Ferianc 1977), i
v hniezdach inych dravcov. V sicasnosti sa adaptoval na kultirnu krajinu, kde vyhladdava solitérne
stromy, stromoradia a polné lesiky. Prevaind €ast populacie Slovenska, ako aj celd populacia CHVU
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Ondavska rovina hniezdi v budkach (Chavko 2010). Sokol raroh ako prevazina vacsina dravych
vtakov je znac€ne plachy a citlivo reaguje na vyruSovanie a zmeny prostredia.

Sokol raroh je rozsireny v Palearktide od Mongolska a Tibetu na zdpad po Iran a centralne Turecko
a v stepnych a lesostepnych oblastiach juzného Ruska a Ukrajiny. V Eurépe je sa vyskytuje
v Rumunsku, Moldavskej republike, Bulharsku, Madarsku, Rakusku, Ceskej republike, Chorvatsku
a Slovensku. Na uzemi Slovenska doslo po zaniku vacsiny koldnii sysfov po roku 1975 na celom
uzemi k vyraznému poklesu pocetnosti hniezdiacich parov.

Teritdria hniezdiacich parov presahuju hranice CHVU. Aktudlny Program starostlivosti o CHVU
Ondavska rovina uvadza v tomto Uuzemi 3 pary hniezdiace len na technickych prvkoch v krajine
s umelymi hniezdnymi stanovistami — badkach.

Druh v sucasnosti osidluje vylucne technické prvky v krajine, na stoZiaroch vysokého napatia, na
ktorych su osadené hniezdne budky vyhotovené individudlne i v spolupraci s prevadzkovatelom
zariadeni. Ohrozenim druhu su predovsetkym nadzemné vedenia elektrovodov. Prioritnou
potravnou bdzou su domestikované holuby prevazne na hospodarskych dvoroch. Karaska et al.
(2015) aj Gugh et al. (2015) uvadzaju podobnul pocetnost 2-3 pary. V aktualnom SDF (07/02/2022)
je uvadzana pocetnost 2 — 4 pary.

Potravny biotop tvori otvorena krajina s polnohospodarskou velkovyrobou, TTP a pasienkami.
Niektoré adultné jedince sa vo svojom teritdoriu vyskytuju celorocne. V databdze KIMS je
v relativnej blizkosti evidované isté hniezdenie sokola raroha z roku 2010 (Danko S. 2010). Pocas
ornitologického prieskumu (Repel, 2022) vSak tento druh pozorovany nebol. V programe
starostlivosti o CHVU Ondavskd rovina 2018-2047 st ako hniezdne a potravinové biotopy sokola
raroha vymedzené plochy na takmer celej ploche CHVU Ondavska rovina vratane oblasti dotknutej
zdmerom.

Stav populacie druhu v CHVU Ondavska rovina je podla posudzovanych kategérii na Grovni B
(priemerny). Tri hniezdne pary v Uzemi tvoria stabilnud populdciu od mapovania v roku 2002. Pre
absenciu dat sme pri vyhodnocovani stavu nepracovali s udajmi o produktivite hniezdnych parov.
Druh v suc¢asnosti osidluje vylucne technické prvky v krajine, na stoZiaroch vysokého napatia, na
ktorych su osadené hniezdne budky vyhotovené individualne i v spolupraci s prevadzkovatelom
zariadeni. Ohrozenim druhu su predovsetkym nadzemné vedenia elektrovodov. Prioritnou
potravnou bazou su domestikované holuby prevazne na hospodarskych dvoroch.

V CHVU Ondavskd rovina hniezdia stabilne 3 pdary sokola raroha. Populacia je stabilna,
s pocetnostou rovnakou ako vo vedeckom navrhu. Hniezdi rovnomerne v otvorenej
polnohospodarskej krajine s hniezdami umiestnenymi v bidkach na stipoch elektrickych vedeni.
Aktudlny stav je hodnoteny stupfiom B — priemerny priaznivy stav.

Populdcia sokola raroha v CHVU Ondavska rovina je stabilna, s vyskytom 3 hniezdnych pérov.
Cieflom programu starostlivosti je udrzat sucasny stav populacie aspori na Urovni B — priemerny
priaznivy stav (tab. ¢. 20) a vytvorit nové hniezdne prileZitosti, pripadne zlepsit stav potravnych
biotopov v Uzemi podobnymi opatreniami ako pri druhu orol kralovsky.
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Datel' hnedkavy (Dendrocopos syriacus)

Hniezdnymi biotopmi datla hnedkavého je kulturna krajina v niZindch a pahorkatinach do 600 —
800 m n. m. so solitérnymi drevinami, stromoradiami, zahradami, sadmi a mensimi lesikmi (Pavlik
2002). Vo svete obyva otvorenu krajinu so zalesnenymi oblastami, ¢asty je v plantazach vSetkych
druhov, vratane olivovych hajov, v pekanovych (Carya) aavokadovych plantazach v juznych
¢astiach Eurépy avo viniciach strednej Eurdpy. Hniezdi aj v stromovych alejach pozdi? ciest,
v skupinkdch stromov, ¢asto v blizkosti fudskych sidel. Casty aj v nizinnych ihli¢natych lesoch
Turecka (Winkler et al. 2014). Na Slovensku je viazany na niZinnd kultdrnu krajinu, hniezdi
predovsetkym v intravildnoch miest aobci, kde obsadzuje dreviny v parkoch, zdhradach
a cintorinoch (Pavlik 2002). V CHVU Ondavska rovina st hniezdnymi biotopmi druhu rozptylena
zelen v intravildnoch, zdhrady, starSie sady a stromoradia v blizkosti sidel, menej stromoradia pri
cestach, vetrolamy a polné lesiky. Potravny biotop je rovnaky ako hniezdny biotop.

V CHVU Ondavska rovina sa v rokoch 2010 — 2012 odhadlo hniezdenie 30 — 40 pérov. Populacia je
relativne pravidelne rozptylend po celom Gzemi CHVU v zavislosti od vyskytu vhodnych biotopov.

Na zaklade zadefinovanych kritérii hodnotenia vychadza pre druh datel hnedkavy v celkovom
hodnoteni v CHVU dobry priaznivy stav (A). Vietky stanovené kritéria boli vyhodnotené
v priaznivom stave. Druh sa vyskytuje v kaZdej obci na Uzemi CHVU, vzhladom na obtiaznost
mapovania je jeho celkova pocetnost pravdepodobne mierne vyssia ako udavana.

Velkost populdcie a populaény trend datla hnedkavého je klasifikovana v CHVU Ondavskd rovina
stupfiom B — priemerny priaznivy stav. Velkost aredlu, hniezdny biotop aj potravny biotop su
klasifikované stupfiom A — dobry priaznivy stav.

Celkovy stav datla hnedkavého v Ondavskej rovine je hodnoteny stupfiom A —dobry priaznivy stav.
V €ase vytvarania ststavy CHVU bol odhadovany poéet na Gzemi Ondavskej roviny so 40 parmi
Stvrty najvyssi na Slovensku po Dolnom povaiZi, Malych Karpatoch a Poipli. Podla aktudlneho
zhodnotenia bola v rokoch 2010 — 2012 len 15 — 20 pérov. Vyssia pocetnost je aktudlne aj v CHVU
Mald Fatra, a MedzibodroZie. Skuto¢nost, 7e v CHVU Ondavskd rovina bol zisteny niz$i pocet, je
sposobend predovietkym nezahrnutim 3irieho okolia intravilanov do CHVU. V pripade ich
zahrnutia by vCHVU Ondavskd rovina bola aktudlne priblizne rovnakd pocetnost datla
hnedkavého ako bola zistena vo vedeckom navrhu CHVU. Vzhladom na celkovy vyznam populacie
datla hnedkavého v Ondavske] rovine v ramci Slovenska by tak ciefom opatreni v tomto CHVU
malo byt udrzat sucasny stav druhu ohodnoteny stupriom A — dobry priaznivy stav (tab. ¢. 5), pri
sucasnom zlepseni hodnotenia niektorych ciastkovych kritérii ako velkost populdcie a populaény
trend (zo stupnia B na stupen A).

Chriastel polny (Crex crex)

Hniezdnymi biotopmi chriastela polného su hlavne ldky, predovsetkym extenzivne a nepravidelne
obrabané, tiez dlhodobo nekosené luky, s bylinnym porastom vyssim ako 20 cm, ktory poskytuje
ukryt (Demko 2001, Hudec a Stastny 2005). V Eurdépe a Azii hniezdi v suchsich aZ vlhkych ltkach
a pasienkoch, vratane horskych lik a okrajov mokradi. Vyhyba sa prilis zaplavenym mokradiam,
stojatej vode a otvorenej krajine so skalami, strkom a pieskom. Mimo obdobia hniezdenia obyva
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aj agrocenodzy (obilné polia, okopaniny a krmoviny). Pocas zimovania sa zdrZuje v travnatych
oblastiach, napr. v savandch, ¢asto aj v oblastiach spalenych v obdobi sucha (Afrika) (Taylor a de
Juana 2014). Na Slovensku povodne hniezdil v extenzivne vyuZivanych podmdcanych lukach
ovplyvnenych prirodzenym rezimom riek (v suc¢asnosti nivy riek Morava, Latorica, Ipel). V horskych
a podhorskych oblastiach s hniezdnymi biotopmi druhu najma extenzivne vyuzivané prirodzené
lGky aj bez vplyvu vodného rezimu (Demko 2001). Dalimi charakteristickymi biotopmi s oblasti
pravidelne nevyuZivané fudskou ¢innostou (napr. okraje mokradi, ruderalne biotopy — rumoviska
a skladky organického materialu). Osobitny typ biotopu predstavuju opustené polnohospodarske
pozemky — napr. Uhory, kde sa nevykonava Ziadna ¢innost (Demko 2001).

Pocetnost druhu v CHVU Ondavska rovina sa v jednotlivych rokoch li&i, pri¢om zavisi od priebehu
pocasia. Vo vlhkych rokoch sdostatkom zimnych ajarnych zraiok sa wvytvoria biotopy
podmacanych luk, ktoré si vhodné pre hniezdenie chriastela polného. V suchych rokoch sa vsak
druh vyskytuje len v malych pocetnostiach.

V CHVU sa odhaduje vyskyt 40 — 60 hniezdnych pérov (chrapkajtcich samcov), ¢o predstavuje 2,9
—3,5 % slovenskej hniezdnej populécie druhu (1400 — 1700). Pocetnost v jednotlivych rokoch moze
s ohladom na priebeh pocasia (zrazky) a stav biotopov (podmacané luky) vyrazne kolisat.

Typickym prostredim chriastela su extenzivne vyuZivané podmacané luky ovplyvnené
prirodzenym rezimom riek, dalej oblasti pravidelne nevyuzivané fudskou ¢innostou (napr. okraje
mokradi, ruderalne biotopy — rumoviska a skladky organického materidlu). Osobitny typ biotopu
predstavuju opustené polnohospodarske pozemky — napr. Uhory, kde sa nevykondva Ziadna
¢innost.

Aktualny monitoring preukazal velkost populacie v CHVU na trovni 40 — 60 parov teritoralne sa
ozyvajucich samcov, €o je na rovnakej Urovni s 50 parmi uvedenymi vo vedeckom navrhu CHVU
vroku 2003. Napriek medzirocnym vykyvom sposobenym klimatickymi ainymi neznamymi
faktormi je populdcia stabilnd. Aktualny stav je tak hodnoteny stupfiom B — priemerny priaznivy
stav.

Cielom opatreni, ktoré su rovnaké ako pri druhu prepelica polnd, je minimalne udrzanie sucasnej
pocetnosti druhu pri zohladneni populaénych fluktudcii a poveternostnych vplyvov ateda
udrzanie stavu na urovni stupna B.

Aktudlny monitoring zistil populdciu prepelice polnej v CHVU Ondavska rovina na Grovni 150 — 200
parov. Jednd sa tak o nizsi pocet, ako bol udavany v CHVU v obdobi vymedzovania sustavy
chranenych vtacich tzemi na Slovensku. Ciefom ochrany v Gzemi by tak malo byt mierne zlepsenie
tohto stavu aspon na stupen B priaznivého stavu a zvySenie poéetnosti na 300 pdarov. Pre zlepsSenie
stavu prepelice primerane postacuju navrhnuté opatrenia uvedené pre chriastela polného. Pri
dalSsom hodnoteni stavu prepelice vsak treba brat do Uvahy aj fluktuacie, vplyv poveternostnych
podmienok a problémy na zimoviskach a migracnych trasach, ktoré negativne vplyvaju na druh
v celoeurdpskom meradle.

Rybarik riecny (Alcedo atthis)
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Hniezdnymi biotopmi rybarika rie¢neho su oblasti s kolmymi hlinitymi alebo piescitymi stenami
(vyhrabdvanie nor) a Cistymi stojatymi alebo tecucimi vodami s dostatkom potravy (rybky)
(Karaska a Slobodnik 2002). V tropickych oblastiach je aj v dolnych tokoch riek, ¢asto s husto
porastenymi brehmi, v mangrovovych porastoch, vlhkych pasienkoch avelkych zdhradach.

.....

evvs

poléh aZ po 800 m n. m. Menej ¢asto hniezdi na stojatych vodnych plochach — napr. na rybnikoch,
Strkoviskdach, pieskovniach a rybni¢nych sustavach. Zimuje pri nezamfzajucich c¢astiach vodnych
tokov (napr. pod priehradami) (Hudec a Stastny 2005). V CHVU Ondavska rovina druh hniezdi
najma v kolmych brehoch rieky Ondava, pripadne na rieke Trnavka. Obsadenost hniezdnych
teritdrii a Uspednost hniezdenia zavisi od vyskytu povodriovych stavov na rieke Ondava. Vysoky
stav vodnej hladiny v hniezdnom obdobi sp6sobuje zosuv brehov a vytopenie hniezd. Za potravou
moze zalietat aj k mensim tokom, odvodnovacim kandlom avzime sa vyskytuje hlavne na
miestach, kde nedochddza k nezamrzaniu vodnej hladiny.

V CHVU Ondavska rovina sa odhaduje 8 — 12 parov, ¢o predstavuje az 0,9 — 1,1 % slovenskej
hniezdnej populdcie druhu (700 — 1300). Populacia druhu v CHVU Ondavskd rovina teda
predstavuje 1 % slovenskej populdcie. Najvacsia hustota je na rieke Ondava. Rybarik hniezdi alebo
zalieta za potravou na tok Trnavka, pripadne dalSie odvodnovacie kanaly. Obyva teclce i stojaté
vodné biotopy s dostatkom potravy a so zachovalymi kolmymi ¢astami brehov, napr. v meandroch
riek. Typickym prostredim rybarika riecneho su hlavne meandre a kolmé brehy riek, tecuce
i stojaté vodné plochy a ich okolie s dostatkom potravy, predovSetkym s drobnymi rybami.

Biotopy rybarika rie¢neho sa v CHVU Ondavska rovina vyskytuji pozdf? vodnych tokov (Ondava,
Trnavka). Hlavnymi biotopmi vyskytu rybdrika rie¢neho st kolmé brehy do podloZia zarezanej rieky
Ondava. Rozloha ako aj kvalita biotopu su vyhovujlce pre dlhodobé preZivanie populacie druhu.

Stav rybérika rie¢neho v CHVU Ondavska rovina je hodnoteny ako B — priemerny. Vietky
hodnotené kritéria s vynimkou velkosti aredlu su hodnotené stavom B — priemerny priaznivy.
Populdcia je stabilnd, Zivotaschopna, rybariky sa vyskytuju aj v okoli CHVU, takZe je moZna migracia
vtakov na iné hniezdiskd a tym aj vymena jedincov, ¢o je dolezité pre dlhodobé udrzanie stavu
populdcie.

Aktualny monitoring preukdzal velkost populacie v CHVU na Urovni 8 — 12 pérov, ¢o je rovnakd
pocetnost akd uvadza vedecky navrh CHVU z roku 2003. Hniezdi najmé na rieke Ondava a v mensej
miere na dalSich mensich tokoch v Uzemi (napr. Trnavka). Populacia tohto druhu v Gzemi je
stabilna. Aktualny stav je tak hodnoteny stupfiom B — priemerny priaznivy stav.

V ¢ase vymedzovania sustavy CHVU na Slovensku bola celkova populécia rybérika rie¢neho v CHVU
Ondavska rovina uvedend na urovni 10 parov. Vysledky aktualneho monitoringu poukazuju na
uroven hniezdnej populacie vo vyske 8 — 12 parov. Ciefom programu starostlivosti by malo byt
uvedenu populdciu udrzat a stabilizovat minimalne na pocletnosti 10 parov vzhladom na
jednoduchost opatreni, ktoré moézu k zvyseniu populacie viest. Ciefovym stavom je udrzat
hodnotenie stavu aspon na aktudlne hodnotenej Urovni B — priemerny priaznivy stav.
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- Poznamka: miesta vyskytu vyberovych druhov viakov uvedené na zaklade monitoringu v rokoch 2010-2012
Obr. 99: Mapa predmetov ochrany CHVU Ondavska rovina

Okrem desiatich kritériovych druhov vtakov v uzemi bolo zistené hniezdenie napr. druhu hus diva
(Anser anser), bocian cierny (Ciconia nigra), vyr skalny (Bubo bubo), dudok chochlaty (Upupa
epops), pomerne hojnym druhom je strako$ obycajny (Lanius collurio) a velmi vzacne sa vyskytuje
jarabica polna (Perdix perdix). Spolu bolo len v rokoch 2009 — 2015 v Uzemi zaznamenanych 101
vtacich druhov na zadklade dat zverejnenych vonline databaze SOS-Bird-Life Slovensko
(www.aves.vtaky.sk).
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Tab. 75: Vyhodnotenie stavu predmetu ochrany v CHVU Ondavska rovina

Predpokladany pocet hniezdiacich parov Pocet Stav
., . zimujucich populacie
v CHVU Ondavska Vv . ..
) , jedincov druhu na
rovina* .
lokalite
180 000
I S 1100 -
Bocian biely Ciconia ciconia 29-41 1350 -220 0-3 B
000
L 530 000
Datel Dendrocopos 1500 —
; . 20-60 -1100 2 500-5000 C
hnedkavy syriacus 2500
000
1500 -
- 1300
Chrapkac 3000
L Crex crex 35-65 o 000-2 0 C
polny volajucich
000 000
samcov
1000
Labtuska Anthus
L, . 20-40 100-200 | 000-1 0 B
polna campestris
900 000
Trvale: 12 jedincov
Orol . . . . 75 -85 850-1
o i Aquila heliaca | Rozmnozovanie: 75 , 20-50 A
kralovsky oo parov 400
jedincov
o . 3600
Pipiska Galerida 1000 —
, . 90-210 000—-7 | 6000-12000 B
chochlata cristata 3000
600 000
2000 - 730 000
Prepelica Coturnix 5000 -
L, . 200 - 400 . 0 B
polna coturnix volajucich 2 400
samcov 000
e . 2000
Pfhlaviar Saxicola 15000 -30
. B 480 -920 000-4 0 C
¢iernohlavy torquata 000
600 000
79 000
Rybarik .
. Alcedo atthis 6-14 700 - 1000 - 0 C
rieCny
160 000
; 360 -
Sokol raroh Falco cherrug 2-4 35-52 c40 10-25 B
* SDF

** Reporting 2019

*** http://atlas.vtaky.sk/

A — dobry, priaznivy stav

B — priemerny, priaznivy stav
C - nepriaznivy stav
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Obr. 100: Umiestnenie navrhovanej &innosti vo vztahu k dotknutému CHVU Ondavska rovina

Vplyvy, hrozby, tlaky a ¢innosti, ktoré maju vplyv na lokalitu a aktivity v Uzemi a v jeho kontaktnej
zone na zaklade NATURA 2000 Standardného formulara udajov uddvaju nasledujice tabulky. Ide
o vplyvy negativne.
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Tab. 76: Vplyvy, hrozby, tlaky a &innosti, ktoré maju negativny vplyv na CHVU Ondavska rovina a aktivity v Gizemi a v jeho kontaktnej
zone na zaklade NATURA 2000 standardného formulara udajov

A - polnohospodarstvo

AOQ1 — pestovanie

velky vyznam/vplyv

mimo Uzemia

AO03 - kosenie

maly vyznam/vplyv

mimo Uzemia

A04.03 — opustenie pasenia, nedostatocné
pasenie

maly vyznam/vplyv

v Uzemi aj
mimo neho

A07 — pouzivanie pesticidov, hormdnov
a chemikalii

maly vyznam/vplyv

mimo Uzemia

stredny
vyznam/vplyv

v Uzemi

A08 — hnojenie

maly vyznam/vplyv

mimo Uzemia

A10.01 - odstranenie zZivych plotov, krovin

velky vyznam/vplyv

mimo Uzemia

a komunikacie

a mladiny
B - lesnictvo maly vyznam/vplyv v Uzemi
C - banictvo, tazba . L . ,
.. j . C02 — tazba ropy, alebo plynu maly vyznam/vplyv v Uzemi
materidlu, vyroba energie
D01.02 — cesty, rychlostné komunikacie maly vyznam/vplyv v Uzemi
D - doprava D01.04 — Zeleznice maly vyznam/vplyv v Uzemi

D02.01 — elektrické a telekomunikacné

maly vyznam/vplyv

mimo Uzemia

vedenie velky vyznam/vplyv v Uzemi
stredny v Uzemi aj
EO1 — urbanizované Gzemia a ludské sidla ., y . )
vyznam/vplyv mimo neho
E — urbanizacia, sidla - -
. E03.01 — nakladanie s komunalnym o . i
a rozvoj maly vyznam/vplyv v Uzemi
odpadom
E04.01 — polnohospodarske stavby maly vyznam/vplyv v Uzemi

F — vyuzZivanie
biologickych zdrojov
inych ako
polnohospodarstvo
a lesnictvo

F02.03 — rekreacny rybolov

maly vyznam/vplyv

mimo Uzemia

F03.01 — polovnictvo

stredny
vyznam/vplyv

v Uzemi

velky vyznam/vplyv

mimo Uzemia

F03.02.03 — kladenie pasci, otravenych
navnad, pytliactvo

stredny
vyznam/vplyv

mimo uzemia

G — ludské vplyvy

GO01 - outdoorové, Sportové a rekreacné
aktivity

maly vyznam/vplyv

v Uzemi

G01.08 — iné outdoorové a rekreacné
aktivity

maly vyznam/vplyv

mimo Uzemia

HO4 — znecistenie ovzdusia

maly vyznam/vplyv

mimo Uzemia

H - znecistenie stredny i 3
i v Uzemi
vyznam/vplyv
J — prirodzené zmeny .. L . L v Uzemi aj
i JO1 — potziar a potlacenie poZiaru maly vyznam/vplyv .
systému mimo neho

K — prirodné biotické
a abiotické procesy
(okrem katastrof)

K02 — biologické procesy

stredny
vyznam/vplyv

mimo Uzemia
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Vplyvy, hrozby, tlaky a ¢innosti, ktoré maju vplyv na lokalitu a aktivity v Uzemi a v jeho kontaktnej
z6ne na zaklade NATURA 2000 Standardného formuldra udajov uddvaju nasledujuce tabulky. Ide
o vplyvy pozitivne.

Tab. 77: Vplyvy, hrozby, tlaky a &innosti, ktoré maju pozitivny vplyv na CHVU Ondavska rovina a aktivity v Uzemi a v jeho kontaktnej
zdne na zaklade NATURA 2000 Standardného formulara udajov
E : O d ole

AO03 — kosenie maly vyznam/vplyv v Uzemi
A - polnhohospodarstvo A04 - pasenie maly vyznam/vplyv v Uzemi
A05.02 — kfimenie zvierat maly vyznam/vplyv v Uzemi
J — prirodzené zmen
P i v J02.03 — budovanie kanalov maly vyznam/vplyv v Uzemi
systému

10. Uzemny systém ekologickej stability (miestny, regiondlny, nadregionalny).

Uzemny systém ekologickej stability (USES) predstavuje priestorovd S$truktiru navzajom
prepojenych ekosystémov, ich zloZiek a prvkov, ktord zabezpecluje v krajine rozmanitost
podmienok foriem Zivota a vytvara predpoklady pre udrzatelny rozvoj Gzemia.

Biocentrd RUSESu okresu Michalovce

Biocentrum je ekologicky vyznamny segment krajiny, ktory vytvdra trvalé podmienky na
rozmnozovanie, Ukryt avyZivu Zivych organizmov ana zachovanie a prirodzeny vyvoj ich
spolocenstiev.

Prehlad a charakteristika vyéleneného regiondlneho biocentra je spracovana podla nasledujice;j
schémy:

a) nazov biocentra

b) vymera biocentra

c) katastralne Uzemie

d) charakteristika biocentra

e) sucast OCHCP a tizemi NATURA 2000

f) ekostabilizané opatrenia, ndvrh rezimu

Na uzemi obce Horovce sa nachddza (mimo predmetné uzemie) biocentrum regionalneho
vyznamu RBc Bisce (RBc/12):

a) Bisce
b) 28,01 ha
c) Horovce, Vojcice

d) uzemie biocentra zahrriuje ostrov dubovo-brestovo-jasenovych luznych lesov (tvrdy luzny les)
— biotop eurdpskeho vyznamu Ls1.2- dubovo-brestovo-jasenové nizinné luzné lesy, v prakticky
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odlesnenej Casti Vychodoslovenskej niziny, s vyskytom vzacnych dubov letnych (Quercus robur)
starych aj 300 rokov a mohutnych vyse 40 m vysokych topolov bielych (Populus alba) s priemerom
kmena nad dva metre, na Uzemi biocentra zaznamenany vyskyt vzacnych druhov fauny
(obojzivelniky, plazy, vtaky, cicavce)

e) Uzemie biocentra nie je sucastou vyélenenych VCHU, ale je sucastou Uzemi NATURA 2000
(SKCHVU037 Ondavska rovina, SKUEV0020 Bisce) a zarover je aj sucastou PR Bisce

f) vlesnom poraste hospodarit podla predpisov LHP, zohladnujucom poZiadavky odbornych
organov ochrany prirody a krajiny, reSpektovat biologicky cyklus vzacnych druhov avifauny
hniezdiacich v lesnom poraste, pri obnove lesného porastu preferovat pévodné druhy drevin,
charakteristické pre teplomilné dubovo-brestovo-jasefiové luiné lesy Uzemia Vychodoslovenskej
niziny, zabranit znecistovaniu Uzemia biocentra nelegdlnymi skladkami, vylucenie stavebnych
aktivit mimo vyclenenych lokalit na Uzemi biocentra, reSpektovat stanovené zasady ochrany
biocentier, ktoré su zaroven vyhlasené ako osobitne chranené casti prirody v zmysle zakona €.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Biokoridory RUSESu okresu Michalovce

Biokoridory predstavuju priestorovo prepojené subory ekosystémov, ktoré spajaju biocentrd
a umoziuju migraciu a vymenu genetickych informacii Zivych organizmov a ich spolocenstiev.

Prehlad a charakteristika vyclenenych regionalnych biokoridorov je spracovana podla
nasledujicej schémy:

a) nazov biokoridoru

b) trasa biokoridoru

c) charakteristika biokoridoru

d) sucast OCHCP a tzemi NATURA 2000

e) ekostabilizacné opatrenia, ndvrh rezimu

Na Uzemi obce Horovce sa nachddzaju (mimo predmetné tzemie) nasledujuce biokoridory:
Nadregionalny biokoridor NB Ondava (NB/2):

a) Ondava

b) NB zahrnuje Ciastocne upraveny tok rieky Ondavy so Sirokym medzihrddzovym priestorom,
pretekajuci v okrese Michalovce v smere sever — juh a v okrese TrebiSov, pri obci Zemplin sa spaja
s riekou Latorica a vytvara rieku Bodrog.

c) NB tvori vsevernej Casti okresu vlastny tok rieky a medzihrddzovy priestor s brehovymi
porastami, tvorenymi predovSetkym nesuvislymi viacradovymi alejami vib a miestami ijelSou
lepkavou, v krovinnom poraste dominuju baza ¢ierna (Sambucus nigra) a viaceré lianovité druhy,
v juznej Casti NB pristupuju aj zvysky pévodnych luznych lesov, aluvidlnych lik a mociarov, mrtvych
ramien a opustenych a nevyuzivanych polnohospodarskych ploch
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d) na Uzemi okresu Michalovce do NB Ondava nezasahuju Ziadne MCHU, ale do biokoridoru
zasahuje jedno vy¢lenené Gzemie NATURA 2000 (SKCHVU037 Ondavska rovina)

e) zabezpedit kvalitny hydrologicky rezim na Uzemi biokoridoru, zosuladit polnohospodarsku
¢innost na Uzemi biokoridoru so zdujmami ochrany prirody a krajiny, udrziavat medzihradzovy
priestor (kosenie, oSetrovanie stromovej a krovinovej zelene, doplnenie brehovych porastov
pévodnymi druhmi drevin), vyluc¢it zmensSovanie plochy aluvidlnych la¢nych a mociarnych
biotopov a zvyskov luznych lesov na Uzemi biokoridoru.

Regionalny biokoridor RB Bisce — NB Ondava (RB/7):
a) Bisce — NB Ondava

b) RB spdja regionalne biocentrum Bisce s nadregionalnym biokoridorom Ondava cez melioracny
kanal, s nesuvislymi brehovymi porastami, vsmere zapad — vychod, pozdi? polnej cesty,
v polnohospodarsky intenzivne vyuzivanej krajine

c) RB je charakteristicky vyskytom mociarnej vegetdcie, ruderalizovanych lu¢nych porastov,
nesuvislych brehovych porastov a polnohospodarsky obrabanych p6d

d) na uzemi okresu Michalovce do RB Bisce — NB Ondava zasahuje maloplo$né chranené Uzemia
PR Bisce a do RB zasahuju aj dve vyélenené Gzemia NATURA 2000 (SKCHVU037 Ondavska rovina,
SKUEV0020 Bisce)

e) zabezpeclit neporusenost hydrologického rezimu na uUzemi biokoridoru, doplnit brehovych
porastov povodnymi druhmi drevin, zabranit znedistovaniu Uzemia biokoridoru nelegdlnymi
skladkami odpadov, reSpektovat stanovené zasady ochrany biokoridorov, ktoré su zaroven
vyhlasené ako osobitne chranené Casti prirody v zmysle zakona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Ekologicky vyznamné segmenty RUSESu okresu Michalovce

Na uzemi obce Horovce sa nachadza (mimo predmetné Gzemie) nasledujuci ekologicky vyznamny
segment:

EVS1 - KP rieky Ondavy:

- k. u. Tusice, TusSickd Nova Ves, Horovce, Trhoviste, Banovce nad Ondavou, Malcice-Hradistska
Molva, Oborin-Kucany,

- KP tvori Cciastocne wupraveny vodny tok rieky Ondavy, pretekajicej intenzivne
polnohospodarsky vyuZivanym udzemim. Vodny tok sprevadzaju zvySky aluvidlnych lak
s krovinovou zelenou a vacsinou nesuvisla alej starych hlavovych vib po oboch stranach
vodného toku, ktoré reprezentuju poOvodné brehové porasty azvysky luznych lesov,
charakteristickych pre tuto oblast. Brehové porasty azvysky luznych lesov maja velkd
biologicki  a prirodno-krajinarsku  hodnotu, vyrazne sa esteticky uplatiujicu
v polnohospodarsky intenzivne vyuzivanom tuzemi. V drevinovom zloZeni brehovych porastov
dominuju v stromovom poschodi porasty vib, napr. viba biela (Salix alba), viba krehka (Salix
fragilis), viba purpurova (Salix purpurea) ajelSa lepkava (Alnus glutinosa), v krovinovom
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poschodi trnka (Prunus spinosa), svib krvavy (Swida sanguinea), kalina obyc¢ajna (Viburnum
opulus), brilen eurdpsky (Euonymus europaeus), ruza Sipova (Rosa canina), v bylinnom najma
rézne druhy trav.

Ndvrhy manaZmentovych, resp. ekostabilizaénych opatreni pre vyclenené prvky regiondlneho
uzemného systému ekologickej stability

Navrhy manaZmentovych, resp. ekostabilizacnych opatreni pre vyclenené prvky regiondlneho
Uzemného systému ekologickej stability (biocentrd, biokoridory) su uvedené priamo pri
jednotlivych vyclenenych biocentrach a biokoridoroch. Na Uzemi obce Horovce ide predovsetkym
o tieto opatrenia:

- B. Zabezpecit neporusenost hydrologického rezimu biocentra.

- C. Zosuladit zaujmy lesného hospodarenia so zdujmami ochrany prirody a krajiny na uzemi
biocentra a biokoridoru, v lesnych porastoch zachovat alebo cielene obnovovat povodné
druhové zloZenie lesnych porastov a postupne znizovat zastUpenie stanovistne nepévodnych
druhov drevin, vyuZivat Setrné spOsoby sustredovania drevnej hmoty, maximalne vyuzivat
prirodzenu obnovu lesa, v lesnych porastoch s vyskytom vyznamnych druhov vtactva realizovat
hospodarske opatrenia v mimohniezdnom obdobi a vytvarat podmienky pre ich hniezdenie, na
lesnych polanach zachovat pévodné licne porasty (nerozoravanie, nezalesfiovanie, kosenie 1 x
rocne).

- D. Zosuladit zaujmy polnohospodarstva so zaujmami ochrany prirody a krajiny na uzemi
biocentra a biokoridoru.

- E. Vyludit stavebné aktivity mimo vyclenenych lokalit na Gzemi biocentra a biokoridoru.
- K. Zabranit znecistovaniu Uzemia biocentra nelegalnymi skldadkami odpadov.

- L. Podporovat zachovanie a ochranu mokrad'ovych biotopov na Uzemi biocentra, zabezpecit ich
pravidelny monitoring a v pripade ohrozenia zrealizovat potrebné opatrenia na ich zachranu.

- M. Redpektovat stanovené zasady ochrany biocentier, ktoré su zaroven vyhlasené ako osobitne
chranené Casti prirody v zmysle zakona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorsich predpisov.

Ndvrh opatreni na zvysenie ekologickej stability krajiny

Ide o navrhované opatrenia na zvySenie ekologickej stability v tzv. volnej krajine, t. j. mimo
existujucich a navrhovanych prvkov RUSES. Na Uzemi obce Horovce ide predovietkym o tieto
opatrenia:

- 1. Na plochach svysokym stupfiom zornenia vytvarat podmienky pre rozélenenie velkych
ornych ploch tdrzbou a novou vysadbou zelene v remizkach a pozdiz polnych ciest a vodnych
kanalov.

- 2. Zabezpedit pravidelny manazment trvalych travnych porastov na Uzemi okresu, t.j.
pravidelné jarné kosenie, s naslednym extenzivnym prepasanim lu¢nych biotopov hovadzim
dobytkom alebo ovcami, vyrub naletovych drevin a zabranovanie ich zmladzovania, primerané
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hnojenie organickymi hnojivami na vybranych lu¢nych porastoch, odstranovanie invaznych
druhov rastlin.

6. Zvysovat podiel zelene na antropogennych biotopoch, najma v okoli liniovych dopravnych
stavieb (Zelezni¢né trate, cestné komunikacie), postupne nahradit prestarle a nevhodné ovocné
dreviny vysadbou novych, povodnych druhov drevin (lipa, jarabina, javor).

8. Zabranit zneclistovaniu Uzemia nelegdlnymi skladkami odpadov.

10. Elektrické vedenia budovat s ochrannymi prvkami, ktoré zabezpecia ochranu avifauny pred
zasahom elektrickym prudom.

11. Zamedzit masové rozsirovanie invaznych druhov rastlin najmé v povodiach riek pravidelnym
mechanickym a v pripade potreby i chemickym sp6sobom.

14. Realizovat opatrenia na prekondvanie technickych bariérovych prvkov suvisiacich
s vystavbou dialnice (ekodukty, tunely pre Zivocichy).

15. DodrZiavat zasady tvorby velkych honov, vhodnu Struktdru osevu plodin, dodrZiavanie
zasad striedania plodin, protieréznu agrotechniku, sprdvne hnojenie a pouzivanie pesticidov.

16. Pri doplfiani drevin v krajine preferovat pdvodné druhy drevin, poskytujice ukryt a potravu
drobnym i va¢sim zastupcom fauny.

17. Okrem regulacie vodnych tokov uplatriovat v krajine aj ich revitalizaciu.

252 |strana



ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Oktobec 2022

areteleteleteleletetete e te e te e

R HIRARRIIRRRRARIIR

[ SRR IR IR
X%

QOOOOO0
O o,
(XD

laky 16,8,10,11,
. ; 15,16,17
OjcCice B 3 | ,&B.’? —
e : [
B,C.E KM /
Doiné I0ky Pig g E
N 2B EAO
Kolesark Bce/d
i JIT LI
|| RB/6|
R s L
1) D,G,J.K
A " .\~
Andre|xa ~
: \
13 =X 192
1,4,5,6,8,10;11,
= : 15,16,17
Sady Clnok _ s 536
Obr. 101: Prvky RUSES v $irom okoli navrhovanej ¢innosti
LEGENDA

A biocentrum nadregionalneho vyznamu
hranica $tatu NRBc

Cecsncmsind
D hranica okresu
]

lll &

Rigkoridor nadregionalneho vyznamu

hranica obce ; S .
llg"lgcentrum regionalneho vyznamu
c

=====:  dialnica - navrh
———  cesta 1. triedy %igkoridor regionalneho vyznamu

cesta 2. a 3. triedy

i genofondovo vyznamna lokalita
—m==—  Zeleznica
——  vodny tok prirodzeny ekologicky vyznamny segment

——  vodny tok regulovany, kanal prvok RUSES navrhovany na legislativnu ochranu

liéne spolo¢enstvo

=
L
1
A

manazmentové opatrenie pre prvky RUSES

o]

»
w

opatrenie na zvySenie ekologickej stability krajiny

253 |strana




11. Obyvatel'stvo — demografické udaje (napr. pocet dotknutych obyvatelov, vekova struktura,
zdravotny stav, zamestnanost, vzdelanie), sidla, aktivity (pofnohospodarstvo, priemysel,
lesné hospodarstvo, sluzby, rekreacia acestovny ruch), infrastruktura (doprava,
produktovody, telekomunikacie, odpady a nakladanie s odpadmi).

Obec Horovce sa nachadza v KoSickom kraji a v okrese Michalovce. Obec Horovce je tvorena iba
katastralnym uzemim Horovce a sidelnou jednotkou Horovce. Obec Horovce lezi tesne pri rieky
Ondavy, uprostred Vychodoslovenskej niziny na agradacnom vale Ondavy, juhozdpadne od
okresného mesta Michalovce a severovychodne od okresného mesta TrebiSov v KoSickom
samospravnom kraji. Od roku 1960 obec Horovce patrila do Zemplinskej Zupy, okres Secovce, kraj
KoSice. Po roku 1960 patrila obec do Michalovského okresu Vychodoslovenského kraja.
K miestnym castiam patrili Bisce, Hrinisce, Strazny domcéek. Nadmorska vyska stredu obce je 196
m a nadmorska vyska chotara je 103 — 111 m n. m. Obec je obklopena polnohospodarskou podou.
Chotar obce presahuje brehy Ondavy aZ po susednu obec Trhoviste. Celé katastralne Uzemie obce
Horovce je odlesnené, len pozdi? toku rieky Ondava sa nachadzaji umelo vysadené a v stéasnosti
uZ aj naletové brehové porasty a nachadza sa tu zachovaly lesny porast v lokalite Bisce. Uzemie
obce Horovce je sucastou urbanizacného priestoru sidla obvodného vyznamu Michalovce ako
sucast sidelnej aglomeracie Zemplinskeho regidénu a KoSického kraja. Vlastné katastralne Uzemie
susedi s katastralnym tuzemim obce Vojcice (na zapade), s mestom TrebiSov na JZ, s katastrdlnym
Uzemim obce Tusicka Nova Ves na severe, Moravanmi na SV, Trhovistom na vychode a Banovcami
nad Ondavou na vychode az JV. Spolu s dalSimi obcami cez Uzemia ktorych pretekd rieka Ondava,
vytvorila obec Horovce Mikroregion ,,Poondavie”. Uzemie obce je charakteristické spolocenstvami
kulturnej stepi, kde podstatnu ¢ast biotopov tvori orna péda, menej liky, pasienky a melioracné
kanaly s pomiestnou brehovou zelefiou, medzné zelené pasy, remizky a vetrolamy. Do povodne;j
skladby vegetacného krytu vznaénej miere zasiahol clovek, ktory systematickym ribanim
a kl¢ovanim lesnych porastov ale aj intenzivnym odvodriovanim ¢ast Gzemia premenil na ornu
podu, ldky a pasienky. Do prirodzenej skladby takmer vsetkych rastlinnych spolocenstiev
v poslednych desatrociach zasiahli vodohospodarske Upravy, intenzifikacia polnohospodarstva
a dalSie antropogénne faktory. Dominantny druh vysokej drevinnej zelene je najma vrba biela,
viba popolava, vtrisene viba rakyta, topol osikovy, jasen Stihly, jelSa lepkava a v podraste krusina
jelSova, brslen eurdpsky, svib krvavy, kalina obyéajna, baza Cierna a iné. Na rie¢ne udolie Ondavy
sa viaze vychodoslovenska, obojstrannd, severojuznd migracna trasa hlavne avifauny eurdpskeho
vyznamu. Vyznamnymi centrami migrujucich druhov su vodné biotopy so stdlou vodnou plochou.
Migracia Uzemim ma celoroény charakter. Okrem jarného ajesenného tahu Uzemim migruju
severské druhy aj v zimnom obdobi.

Zakladnd charakteristika obce Horovce zhladiska spdsobu vyuZitia avymer je uvedend
v nasledujucej tabulke.
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Tab. 78: Zakladna charakteristika obce Horovce z hladiska sposobu vyuZitia a vymer

1308 89 932

69
trvale travne | polnohospodarska lesné pozemky vodné zahrady .
N ostatné plochy v ha
porasty v ha poda v ha v ha plochy v ha v ha
60 1048 21 61 56 110

Zakladné demografické informacie o obci Horovce
www.beiss.sk).

su uvedené v nasledujucich tabulkach (podla

Pocet obyvatel'ov
Pocet obyvatelov spolu
Hustota na km?

Rocny pohyb obyvatel'stva - pocet
Pérodnost
Umrtnost

Prirodzeny prirastok/ubytok

Ekonomicka struktuara - pocet
Ekonomicky aktivni 371

Pracujuci (okrem dochodcov) 240

Nezamestnani

Pristahovali
Vystahovali
Migracny prirastok/ubytok |43

o = [~
¢} w

Celkovy prirastok/ubytok 37

Sundbargove typy vekovej struktary

Predproduktivny vek 176 | [20,53% |
Produktivny vek (546 | [63,71% |
Poproduktivny vek 135 | [1575% |
Index starnutia [76,70 |

Typ populdcie podla vekovej Strukttry  |regresivna (ubudajica) |

Obr. 102: Zakladné demografické informacie o obci Horovce

Vyvoj poctu obyvatelov obci Horovce je znazorneny na nasledujucom grafe a tabulke.

255|strana



http://www.beiss.sk/

ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI
Oktobec 2022
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Obr. 103: Vyvoj poctu obyvatelov obci Horovce

Strednodoby vyvoj poctu obyvatelov vypoveda o stabilizovanom demografickom vyvoji obce za
posledné sledované roky. Z dlhodobého pohladu demografickd krivka vyrazne klesla, najvacsi
pocet obyvatelov mala obec v medzivojnovych rokoch, pocas druhej svetovej vojny az priblizne do
roku 1970. Odvtedy pocet obyvatelov postupne klesal, aktudlne niekolko rokov osciluje a vyrazne
sa nemeni. Hustota osidlenia je priblizne 67,35 obyvatelov na 1 km?.

Na zdklade Celoslovenského scitania obyvatelov a bytov v roku 2021 m3 trvalé bydlisko na uzemi
obce Horovce 872 obyvatelov (z toho 415 muZov a 457 Zien). Podrobnejsia charakteristika poctu
obyvatelov obce Horovce je uvedena v nasledujucich tabulkach a grafoch.

Tab. 79: Pocet obyvatelov obce Horovce

muzi (abs.) muzi (%) Zeny (abs.) Zeny (%)

872 415 47,59 457 52,41

predproduktivny predproduktivny  produktivny produktivny  poproduktivhy | poproduktivny
spolu vek (0-14 rokov) vek (0-14 rokov) vek (15-64 vek (15-64 vek (65 aviac | vek (65 a viac

(abs.) (%) rokov) (abs.) rokov) (%) rokov) (abs.) rokov) (%)

872 185 21,22 549 62,96 138 15,83
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Na zaklade udajov zo Sc¢itania obyvatelov je pocet obyvatelov v predproduktivnom veku vyssi nez

pocet obyvatelov v poproduktivhom veku.
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Obr. 104: Vekova pyramida obce Horovce
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Nasledujuca tabulka uvadza charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla stupna najvyssieho

dosiahnutého vzdelania podla celoslovenského scitania obyvatelov, domov a bytov v roku 2021.

Tab. 80: Zakladné charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla stupria najvyssieho dosiahnutého vzdelania

bez ukonéeného vzdelania — osoby vo veku 0-14 rokov (abs.) 143
bez ukonéeného vzdelania — osoby vo veku 0-14 rokov (%) 16,4
zakladné vzdelanie (abs.) 208
zakladné vzdelanie (%) 23,85
stredné odborné (uc¢novské) vzdelanie (bez maturity) (abs.) 186
stredné odborné (uc¢novské) vzdelanie (bez maturity) (%) 21,33
uplné stredné vzdelanie (s maturitou) (abs.) 190
uplné stredné vzdelanie (s maturitou) (%) 21,79
vyssie odborné vzdelanie (abs.) 32
vyssie odborné vzdelanie (%) 3,67
vysokoskolské vzdelanie (abs.) 74
vysokoskolské vzdelanie (%) 8,49
bez skolského vzdelania — osoby vo veku 15 rokov a viac (abs.) 9
bez Skolského vzdelania — osoby vo veku 15 rokov a viac (%) 1,03
nezistené (abs.) 30
nezistené (%) 3,44
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Vyvoj vzdelanostnej Struktiry sa v poslednom obdobi vyvijal smerom k zvySovaniu poctu
obyvatelov s vysokoSkolskym a stredoskolskym uUplnym vzdelanim. Naopak klesol podiel
zakladného vzdelania. Najvacsi podiel viak stale maju obyvatelia so zakladnym vzdelanim.

Nasledujuca tabulka uvadza zdkladné charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla rodinného
stavu podla celoslovenského séitania obyvatelov, domov a bytov v roku 2021.

Tab. 81: Zakladné charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla rodinného stavu

slobodny, slobodny, Zenaty, Zenaty, rozvedeny, rozvedeny, vdovec, vdovec, neziste nezis

spolu slobodna slobodna vydata | vydata rozvedena rozvedena vdova vdova né tené
(abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%) (abs.) (%)

872 419 48,05 348 39,91 31 3,56 73 8,37 1 0,11

Nasledujuca tabulka uvadza zakladné charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla narodnosti
(podla Celoslovenského scitania obyvatelov, domov a bytov v roku 2021).

Tab. 82: Zakladné charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla narodnosti

slovenska (abs.) 847 Ceska (abs.) 2
slovenska (%) 97,13 Ceska (%) 0,23
madarska (abs.) 4 ukrajinska (abs.) 1
madarska (%) 0,46 ukrajinska (%) 0,11
romska (abs.) 5 ruska (abs.) 3
rémska (%) 0,57 ruska (%) 0,34
nezistena (abs.) 10 nezistena (%) 1,15

V obci Horovce dominuju obyvatelia slovenskej narodnosti.

Nasledujuca tabulka uvddza charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla postavenia
v zamestnani k 01. 01. 2021.

Tab. 83: Zakladné charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla postavenia v zamestnani

spolu (abs.) (%) (abs.) (%) (abs) (%) (abs.) (%)

286 227 79,37 34 11,89 1 0,35 24 8,39

zamestnanec zamestnanec podnikatel’ podnikatel’ iné iné nezistené nezistené
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Nasledujuca tabulka uvddza charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla ndbozZenského

vyznania podla celoslovenského scitania obyvatelov, domov a bytov v roku 2021.

Tab. 84: Zakladné charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla naboZenského vyznania

bez nabozenského vyznania (abs.) 39
bez nabozenského vyznania (%) 4,47
Rimskokatolicka cirkev v Slovenskej republike (rimskokatolicke) (abs.) 551
Rimskokatolicka cirkev v Slovenskej republike (rimskokatolicke) (%) 63,19
Evanjelicka cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické) (abs.) 26
Evanjelicka cirkev augsburského vyznania na Slovensku (evanjelické) (%) 2,98
Gréckokatolicka cirkev na Slovensku (gréckokatolicke) (abs.) 58
Gréckokatolicka cirkev na Slovensku (gréckokatolicke) (%) 6,65
Reformovana krestanska cirkev na Slovensku (kalvinske) (abs.) 94
Reformovana krestanska cirkev na Slovensku (kalvinske) (%) 10,78
Pravoslavna cirkev na Slovensku (pravoslavne) (abs.) 1
Pravoslavna cirkev na Slovensku (pravoslavne) (%) 0,11
NébozZenska spoloénost Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike (abs.) 11
NaboZenska spoloénost Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike (%) 1,26
Evanjelicka cirkev metodisticka, Slovenska oblast (abs.) 7
Evanjelicka cirkev metodisticka, Slovenska oblast (%) 0,8
Krestanské zbory na Slovensku (abs.) 1
Krestanské zbory na Slovensku (%) 0,11
Cirkev adventistov siedmeho dia, Slovenské zdruzenie (abs.) 2
Cirkev adventistov siedmeho dia, Slovenské zdruZenie (%) 0,23
ostatné a nepresne uréené krestanské cirkvi (abs.) 9
ostatné a nepresne uréené krestanské cirkvi (%) 1,03
ad hoc hnutia (abs.) 3
ad hoc hnutia (%) 0,34
iné (abs.) 44
iné (%) 5,05
nezistené (abs.) 26
nezistené (%) 2,98

V obci Horovce dominuju obyvatelia s rimskokatolickym vyznanim.
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Nasledujuca tabulka uvadza charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla zamestnania k 01.

01. 2021.

Tab. 85: Zakladné charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla zamestnania

spolu 251
Prislusnici ozbrojenych sil (abs.) 9
Prislusnici ozbrojenych sil (%) 3,59
Zakonodarcovia, riadiaci pracovnici (abs.) 5
Zakonodarcovia, riadiaci pracovnici (%) 1,99
Specialisti (abs.) 38
Specialisti (%) 15,14
Technici a odborni pracovnici (abs.) 35
Technici a odborni pracovnici (%) 13,94
Administrativni pracovnici, Uradnici (abs.) 15
Administrativni pracovnici, Uradnici (%) 5,98
Pracovnici v sluzbach a obchode (abs.) 37
Pracovnici v sluzbach a obchode (%) 14,74
Kvalifikovani robotnici a remeselnici (abs.) 23
Kvalifikovani robotnici a remeselnici (%) 9,16
Operatori a montéri strojov a zariadeni (abs.) 45
Operatori a montéri strojov a zariadeni (%) 17,93
Pomocni a nekvalifikovani pracovnici (abs.) 17
Pomocni a nekvalifikovani pracovnici (%) 6,77
Nezistené (abs.) 27
Nezistené (%) 10,76
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Nasledujuca tabulka uvdadza charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla sucasnej
ekonomickej aktivity k 01. 01. 2021.

Tab. 86: Zakladné charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla sticasnej ekonomickej aktivity

spolu 872
pracujuci (okrem dochodcov) (abs.) 247
pracujuci (okrem dochodcov) (%) 28,33
pracujuci dochodca (abs.) 32
pracujuci dochodca (%) 3,67
osoba na rodicovskej dovolenke (abs.) 7
osoba na rodicovskej dovolenke (%) 0,8
nezamestnany (abs.) 56
nezamestnany (%) 6,42
Ziak strednej skoly (abs.) 23
Ziak strednej Skoly (%) 2,64
Student vysokej skoly (abs.) 23
Student vysokej Skoly (%) 2,64
osoba v domacnosti (abs.) 76
osoba v domacnosti (%) 8,72
dochodca (abs.) 197
dochodca (%) 22,59
Ziak zakladnej Skoly (abs.) 118
Ziak zakladnej skoly (%) 13,53
dieta do zaéatia povinnej $kolskej dochadzky (abs.) 73
dieta do zadatia povinnej $kolskej dochadzky (%) 8,37
nezistené (abs.) 20
nezistené (%) 2,29
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Nasledujuca tabulka uvadza charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla odvetvia

ekonomickej ¢innosti k 01. 01. 2021.

Tab. 87: Zakladné charakteristiky obyvatelstva obce Horovce podla odvetvia ekonomickej ¢innosti

spolu 286

Polnohospodarstvo, lesnictvo a rybolov (abs.) 5
Polnohospodarstvo, lesnictvo a rybolov (%) 1,75
Tazba a dobyvanie (abs.) 2
Tazba a dobyvanie (%) 0,7
Priemyselna vyroba (abs.) 56
Priemyselna vyroba (%) 19,58
Dodavka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (abs.) 3
Dodavka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (%) 1,05
Dodavka vody; Cistenie a odvod odpadovych vod, odpady a sluzby odstrafiovania odpadov (abs.) 4
Dodavka vody; Cistenie a odvod odpadovych véd, odpady a sluzby odstrafiovania odpadov (%) 1,4
Stavebnictvo (abs.) 16
Stavebnictvo (%) 5,59
Velkoobchod a maloobchod; oprava motorovych vozidiel a motocyklov (abs.) 31
Velkoobchod a maloobchod; oprava motorovych vozidiel a motocyklov (%) 10,84
Doprava a skladovanie (abs.) 17
Doprava a skladovanie (%) 5,94
Ubytovacie a stravovacie sluzby (abs.) 7
Ubytovacie a stravovacie sluzby (%) 2,45
Informacie a komunikacia (abs.) 4
Informdcie a komunikacia (%) 1,4
Finanéné a poistovacie ¢innosti (abs.) 5
Finanéné a poistovacie ¢innosti (%) 1,75
Cinnosti v oblasti nehnutelnosti (abs.) 3
Cinnosti v oblasti nehnutelnosti (%) 1,05
Odborné, vedecké a technické Cinnosti (abs.) 8
Odborné, vedecké a technické ¢innosti (%) 2,8
Administrativne a podporné sluzby (abs.) 6
Administrativne a podporné sluzby (%) 2,1
Verejna sprava a obrana; povinné socidlne zabezpecenie (abs.) 35
Verejna sprava a obrana; povinné socidlne zabezpecenie (%) 12,24
Vzdelavanie (abs.) 13
Vzdelavanie (%) 4,55
Zdravotnictvo a socidlna pomoc (abs.) 24
Zdravotnictvo a socialna pomoc (%) 8,39
Ostatné Cinnosti (abs.) 4
Ostatné cinnosti (%) 1,4
Nezistené (abs.) 43
Nezistené (%) 15,03

V obci Horovce dominuju obyvatelia pracujuci v priemysle.
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Na zadklade Celoslovenského scitania obyvatelov a bytov vroku 2021 nasledujice tabulky
charakterizuju bytovy a domovy fond v dotknutom Uzemi na Uzemi obce Horovce. Po¢et domov
k 01. 01. 2021 na uzemi obce Horovce bol 257. Pocet domov podla typu domu k 01. 01. 2021 na
Uzemi obce Horovce uvadza nasledujuica tabulka.

Tab. 88: Pocet domov podla typu domu v obci Horovce

spolu ‘ 257
rodinny dom (abs.) 219
rodinny dom (%) 85,21
ostatné budovy na byvanie (abs.) 19
ostatné budovy na byvanie (%) 7,39
neskolaudovany rodinny dom (abs.) 1
neskolaudovany rodinny dom (%) 0,39
nudzovy objekt, neurceny na byvanie (abs.) 3
nudzovy objekt, neuréeny na byvanie (%) 1,17
institucionalne alebo kolektivne zariadenia (abs.) 5
inStitucionalne alebo kolektivne zariadenia (%) 1,95
ostatné (abs.) 10
ostatné (%) 3,89

V obci Horovce dominuju v ramci typov domov rodinné domy.

Pocet domov podla obdobia vystavby k 01. 01. 2021 na uzemi obce Horovce uvadza nasledujica
tabulka.

Tab. 89: Pocet domov podla obdobia vystavby v obci Horovce

spolu 257
pred rokom 1919 (abs.) 5
pred rokom 1919 (%) 1,95
1919 - 1945 (abs.) 28
1919 - 1945 (%) 10,89
1946 — 1960 (abs.) 70
1946 — 1960 (%) 27,24
1961 — 1980 (abs.) 107
1961 - 1980 (%) 41,63
1981 - 2000 (abs.) 26
1981 - 2000 (%) 10,12
2001 - 2010 (abs.) 15
2001 - 2010 (%) 5,84
2011 — 2015 (abs.) 2
2011 - 2015 (%) 0,78
2016 a neskor (abs.) 2
2016 a neskor (%) 0,78
nezistené (abs.) 2
nezistené (%) 0,78

V obci Horovce dominuju podla obdobia vystavby typov domov domy postavené v rokoch 1961 az
1980.
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Pocet domov podla formy vlastnictva k 01. 01. 2021 na Uzemi obce Horovce uvadza nasledujuca
tabulka.

Tab. 90: Pocet domov podla formy vlastnictva v obci Horovce

spolu 257
nezisteny (abs.) 8
nezisteny (%) 3,11
fyzicka osoba (abs.) 209
fyzicka osoba (%) 81,32
obec (abs.) 2
obec (%) 0,78
inad pravnicka osoba (abs.) 5
ind pravnicka osoba (%) 1,95
cirkev (abs.) 3
cirkev (%) 1,17
zahranicny vlastnik (abs.) 5
zahranicny vlastnik (%) 1,95
kombinacia vlastnikov (abs.) 12
kombinacia vlastnikov (%) 4,67
obchodna spoloénost (abs.) 13
obchodna spoloénost (%) 5,06

V obci Horovce dominuju podla formy vlastnictva domy vo vlastnictve fyzickych oséb.

Pocet domov podla typu vodovodnej pripojky k 01. 01. 2021 na Uzemi obce Horovce uvadza
nasledujuca tabulka.

Tab. 91: Pocet domov podla typu vodovodnej pripojky v obci Horovce

spolu 257
v dome -z verejnej siete (abs.) 95
v dome -z verejnej siete (%) 36,96
v dome - vlastna (abs.) 113
v dome - vlastna (%) 43,97
mimo domu - z verejnej siete (abs.) 13
mimo domu - z verejnej siete (%) 5,06
bez pripojky (abs.) 32
bez pripojky (%) 12,45
nezisteny (abs.) 4
nezisteny (%) 1,56

V obci Horovce dominuju podla typu vodovodnej pripojky domov domy napojené z vlastnej
pripojky.
Pocet domov podla plynovej pripojky k 01. 01. 2021 na Uzemi obce Horovce uvadza nasledujica
tabulka.

Tab. 92: Pocet domov podla plynovej pripojky v obci Horovce

ano (abs.) ‘ ano (%) nie (abs.) nie (%) nezistené (abs.)  nezistené (%)

257 217 84,44 38 14,79 2 0,78

264 |strana



Pocet domov podla typu kanalizacnej pripojky k 01. 01. 2021 na Uzemi obce Horovce uvadza

nasledujuca tabulka.

Tab. 93: Pocet domov podla typu kanaliza¢nej pripojky v obci Horovce

septik, Zumpa (abs.) 17
septik, Zumpa (%) 6,61
pripojka na kanalizaénd siet (abs.) 204
pripojka na kanalizaénu siet (%) 79,38
domaca Cisticka odpadovych vod (abs.) 1
domadca Cisticka odpadovych vod (%) 0,39
bez kanalizacie (abs.) 33
bez kanalizacie (%) 12,84
nezisteny (abs.) 2
nezisteny (%) 0,78

V obci Horovce dominuju podla typu kanaliza¢nej pripojky domov domy napojené na kanaliza¢nu

siet.

Prevazna vacsina obyvanych domov je vyuzivana na trvalé byvanie, 7 domov je neobyvanych a 4
domy su obyvané prechodne, spravidla na vikendovu rekreaciu. Obec nema obecné ndjomné byty,

ani byty na socialne byvanie bezného, alebo nizkeho Standardu.

Pocet bytov k 01. 01. 2021 na Uzemi obce Horovce bol 257. Pocet bytov podla typu domu k 01. 01.

2021 na uzemi obce Horovce uvadza nasledujuca tabulka.

Tab. 94: Pocet bytov podla typu domu v obci Horovce

spolu 257

rodinny dom (abs.) 219
rodinny dom (%) 85,21
ostatné budovy na byvanie (abs.) 19
ostatné budovy na byvanie (%) 7,39
neskolaudovany rodinny dom (abs.) 1
neskolaudovany rodinny dom (%) 0,39
nudzovy objekt, neurceny na byvanie (abs.) 3
nudzovy objekt, neurceny na byvanie (%) 1,17
inStitucionalne alebo kolektivne zariadenia (abs.) 5
inStitucionalne alebo kolektivne zariadenia (%) 1,95
ostatné (abs.) 10
ostatné (%) 3,89
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Pocet bytov podla formy vlastnictva k 01. 01. 2021 na Uzemi obce Horovce uvadza nasledujuca

tabulka.

Tab. 95: Pocet bytov podla formy vlastnictva v obci Horovce

spolu 257
byt vo vlastnom rodinnom dome (abs.) 219
byt vo vlastnom rodinnom dome (%) 85,21
obecny byt (abs.) 2
obecny byt (%) 0,78
sluzobny byt (abs.) 3
sluzobny byt (%) 1,17
ina forma uzivania bytu (abs.) 31
ina forma uzivania bytu (%) 12,06
nezisteny (abs.) 2
nezisteny (%) 0,78

V obci Horovce dominuju podla formy vlastnictva bytov byty vo vlasthnom rodinnom dome.

Pocet bytov podla poctu obytnych miestnosti k 01. 01. 2021 na Uzemi obce Horovce uvadza

nasledujuca tabulka.

Tab. 96: Pocet bytov podla poctu obytnych miestnosti v obci Horovce

1 obytna miestnost (abs.) 27
1 obytna miestnost (%) 10,51
2 obytné miestnosti (abs.) 14
2 obytné miestnosti (%) 5,45
3 obytné miestnosti (abs.) 40
3 obytné miestnosti (%) 15,56
4 obytné miestnosti (abs.) 57
4 obytné miestnosti (%) 22,18
5 obytnych miestnosti (abs.) 48
5 obytnych miestnosti (%) 18,68
6 obytnych miestnosti (abs.) 42
6 obytnych miestnosti (%) 16,34
7 obytnych miestnosti (abs.) 16
7 obytnych miestnosti (%) 6,23
8 obytnych miestnosti (abs.) 5
8 obytnych miestnosti (%) 1,95
9 obytnych miestnosti a viac (abs.) 6
9 obytnych miestnosti a viac (%) 2,33
nezisteny (abs.) 2
nezisteny (%) 0,78

V obci Horovce dominuju podla poctu obytnych miestnosti bytov byty so 4 obytnymi

miestnostami.
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Pocet bytov podla typu vodovodnej pripojky k 01. 01. 2021 na Uzemi obce Horovce uvadza
nasledujuca tabulka.

Tab. 97: Pocet bytov podla typu vodovodnej pripojky v obci Horovce

spolu 257

vodovod v byte zo spolo¢ného zdroja (abs.) 103 vodovod mimo bytu (abs.) 1
vodovod v byte zo spolo¢ného zdroja (%) 40,08 vodovod mimo bytu (%) 0,39
vodovod v byte z vlastného zdroja (abs.) 118 bez vodovodu (abs.) 29
vodovod v byte z vlastného zdroja (%) 45,91 bez vodovodu (%) 11,28
nezistené (abs.) 6 nezistené (%) 2,33

V obci Horovce dominuju podla typu vodovodnej pripojky bytov byty napojené na vodovod
z vlastného zdroja.

Pocet bytov podla typu kirenia k 01. 01. 2021 na Uzemi obce Horovce uvadza nasledujuca tabulka.

Tab. 98: Pocet bytov podla typu kdrenia v obci Horovce

spolu 257
ustredné kurenie dialkové (abs.) 9
ustredné kurenie dialkové (%) 3,5
ustredné kirenie lokalne (abs.) 134
ustredné kurenie lokalne (%) 52,14
etazové kurenie (abs.) 4
etazové kurenie (%) 1,56
samostatné vykurovacie teleso (abs.) 60
samostatné vykurovacie teleso (%) 23,35
iny (abs.) 21
iny (%) 8,17
bez kirenia (abs.) 27
bez kirenia (%) 10,51
nezisteny (abs.) 2
nezisteny (%) 0,78

V obci Horovce dominuju podla typu kurenia bytov byty s Ustrednym kdrenim lokalnym.
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Pocet bytov podla zdroja energie vyuZivaného na vykurovanie k 01. 01. 2021 na
Horovce uvadza nasledujuca tabulka.

Tab. 99: Pocet domov podla zdroja energie vyuZivaného na vykurovanie v obci Horovce

Uzemi obce

plyn (abs.) 197
plyn (%) 76,65
elektrina (abs.) 3
elektrina (%) 1,17
pevné palivo (abs.) 22
pevné palivo (%) 8,56
iny (abs.) 6
iny (%) 2,33
Ziadny (abs.) 27
Ziadny (%) 10,51
nezisteny (abs.) 2
nezisteny (%) 0,78
V obci Horovce dominuju podla zdroja energie vyuZivaného na vykurovanie bytov byty

vykurované, ktorych zdrojom je plyn.

Obec Horovce v Strukture osidlenia plni primdrne obytnu funkciu. Obytné budovy tvoria vacésinu
stavebného fondu. Bytovy fond tvori predovsetkym tradiénd zdstavba rodinnych domov, zvacsa
jednopodlaznych.

Obec Horovce sa nachddza vregione so stabilne vySSou mierou nezamestnanosti ako je
celoslovensky priemer. Nie zanedbatelna ¢ast obyvatelov obce odchadza za pracou v pravidelnych
turnusoch do vzdialenejsich regiénov a do zahranicia, najma do Ciech, Rakuska a do Anglicka.
Nasledujuca tabulka uvadza vyvoj nezamestnanosti v obci Horovce za posledné roky.

Tab. 100: Zakladna charakteristika vyvoja nezamestnanosti v obci Horovce

spolu 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pocet nezamestnanych muzZov a Zien spolu 43 42 41 41 42 40
Pocet dlhodobo nezamestnanych 33 34 30 31 32 31
Pocet obyvatelov na aktivacnych pracach 4 4 5 5 4 4

V obci Horovce sa nenachdadza Ziadne zdravotné stredisko, ani ambulancia vSeobecného lekara pre
dospelych alebo pediatra. NajblizSie zdravotné stredisko je v obci TrhoviSte a v meste Michalovce,
kde sa okrem ambulancii vSeobecnych lekarov nachddzaju aj dalSie odborné ambulancie, vratane
stomatologickej ambulancie. V pripade potreby urgentnej pomoci, alebo v pripade vaznejsich
zdravotnych problémov obyvatelia obce vyuZivaju najblizSiu nemocnicu, ktord sa nachadza
v meste Michalovce. V obci Horovce nie je k dispozicii ani lekareri.
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Obec Horovce neposkytuje pre obyvatelov obce Ziadne terénne, ambulantné ani pobytové
socidlne sluzby. Vramci socidlnej pomoci obec poskytuje zakladné socidlne poradenstvo,
zabezpecuje poskytovanie socidlnych sluZzieb v sulade s ustanoveniami osobitného predpisu
a pravidelne monitoruje potrebu socialnej pomoci v obci tak, aby sa z dlhodobého hladiska
pripravila na poskytovanie vybranych sociadlnych sluzieb podla potreby. Pre zabezpecenie socidlnej
starostlivosti obec prijala Komunitny plan socidlnych sluZieb obce Horovce. V sulade so
samospravnymi kompetenciami obec vyuZiva instituty adresne urcenych benefitov v oblasti
socidlnej alebo finan¢nej pomoci najzranitelnejsim skupindm obyvatelov.

Obec Horovce ma jedno pohrebisko, v aredli pohrebiska je vybudovany Dom smutku s vlastnym
chladiacim zariadenim.

V obci Horovce je dostupny predaj zakladnych potravin spojeny s predajom zmieSaného tovaru
v dvoch predajniach. Sortiment tovaru je postacujuci, za dalSim tovarom a sluzbami obyvatelia
dochadzaju do mesta Michalovce. Obyvatelia obce nemaju k dispozicii bankomat, v obci sa
nenachadza postovy urad.

Obec je zriadovatelom Materskej Skoly Horovce bez pravnej subjektivity a neplnoorganizovanej
Zakladnej skoly Horovce pravnej subjektivity. Materska Skola ma jednu triedu, navstevuju ju deti
len strvalym pobytom vobci aje spddovou materskou Skolou na plnenie povinného
predprimarneho vzdeldvania pre deti s trvalym pobytom v obci Horovce. Suc¢astou materskej sSkoly
je aj Skolska jeddlen, ktord zabezpecduje stravovanie pre deti, Ziakov aj zamestnancov na pracovisku
materskej Skoly. V areali materskej Skoly sa nachadza detské ihrisko. Zdkladnd Skola ma dve triedy,
navstevuju ju ziaci len s trvalym pobytom v obci, Skolsky obvod zdkladnej Skoly tvori celé Uzemie
obce Horovce. Sucastou zakladnej Skoly je aj sSkolsky klub deti. Stravovanie pre Ziakov je
zabezpecené v Skolskej jedalni zriadenej pri materskej Skole. V areali zakladnej Skoly chyba ihrisko
aj telocvicna.

Dominantné postavenie maju vobci podnikatelia v polnohospodarstve. Kvalita pody
Vychodoslovenskej niziny ddva moZnosti ¢o najvacSieho vyuzitia pody na pestovanie tradi¢nych
polnohospodarskych plodin. V obci Horovce su vyborné podmienky aj na chov dobytka. Kvalita
polnohospodarskej produkcie postupne posilfiuje aj podnikanie v oblasti spracovania potravin, ale
aj v oblasti predaja farmarskych vyrobkov ,z dvora“. Sp6sob vyuZitia ornej pédy je viazany na
klimatické podmienky a podne typy danej oblasti. Polnohospodarska vyroba sa zameriava hlavne
na rastlinnt vyrobu, ale aj Zivo¢i$nu vyrobu, chov hovadzieho dobytka. Uzemie obce Horovce patri
do krmovinarskej vyrobnej oblasti. Hlavné plodiny, ktoré sa tu pestuju su obilniny, kukurica,
krmoviny. Na Uuzemi obce Horovce podla Centralnej evidencie hospodarskych zvierat chova 1
subjekt hovadzi dobytok a ovce (Peter E3tok), 1 osipané (Jan Bodnar) a 3 véely (Stanislav Séerbak,
Erik Koc a Jan Lesko).

Lesy na uzemi obce Horovce sa vyskytuju iba v lokalite Bisce a patria do LHC Velaty (podrobnd
charakteristika vid'. nasledujuca tabulka).
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ZARIADENIE PRE MATERIALOVE ZHODNOCOVANIE ODPADOV HOROVCE SPRAVA O HODNOTENI CINNOSTI

Oktébec 2022

Tab. 101: Charakteristika lesa v lokalite Bisce

Dielec/¢iastkova

plocha/porastova 289/-/0 291/-/0 292/a/0  292/b/0  293/a/0 @ 293/b/0 | 294/a/0  294/b/0
skupina
L 11-40
Vekova trieda: 81 + rokov
rokov
Vymera etaze: 0.74 ha 1.54 ha 4.54 ha 4.1ha 4.1ha 8.67 ha 8.67 ha 1.47 ha 1.47 ha
Vymera porastu: 0.74 ha 1.54 ha 4.54 ha 4.10 ha 4.10 ha 8.67 ha 8.67 ha 1.47 ha 1.47 ha
Zakmenenie: 0.7 0.8 0.6
Kategoria lesa: U — lesy osobitného uréenia
3 L. e — Lesy v chrdnenych Gzemiach, v Gzemiach medzindrodného vyznamu a na lesnych pozemkoch s vyskytom
Pismeno kategoérie: . ,
chrénenych druhov
Sposob
P . b — porast bez zasahu
obhospodarovania:
77 -
Prevadzkovy subor: Topoliny 76 — Tvrdé luhy
(Slachtené)
Rubna doba: 70 rokov 170 rokov
Obnovna doba: 98 rokov
Doba zabezpecenia: 8 rokov
Expozicia: rovina
Sklon: 0%
Nadmorska vyska: 100-100 m n. m.
Stupeni ochran
P . v 5. stupen ochrany prirody
prirody:
Terénny typ: 02 — Priechodny terén za urcitych klimatickych podmienok v rozsahu sklonov 0 — 20 %
PribliZovacia
i ) 30m 5m 10 m 15m 15m 10m 10m 15m 15m
vzdialenost:
9 —velmi 3
) 6 —tenka
hruba L.
L kmenovina
kmeriovina hribk
Rastovy stuperi: hrabky stredné\f/m 9 — velmi hruba kmerovina hribky stredného kmeria od 44 cm
stredného N
. kmena 20-
kmeria od 44
27 cm
cm
Stuperi ohrozenia: 1 - mierne ohrozené porasty
ZHSLT: 19
PZHSLT: 125 — Dubové luzné jaseniny-prechodné luhy
Funkény typ: J—ochrana prirody
Velmi
o ba R réznov., na velmi R
Vek, vznik: R6znov. ROznov. .. . ROznov.
JZ mladsie réznov.
JH skupiny
Zmiesanie: Zmies. Nepravidel. Zmies. Jednotl. Az skup.
Nerovnom. Nerovnom. Nerovnom. Vysp.,
Nerovnom. Vysp.,
Vysp., zakm. Vysp., Nerovnom. zakm. Nerovnom.,
, . . . . Nerovnom. Vysp., zakm. Nerovnom.,
Hospodarsky stav: Nerovnom., miestami JP | Vysp., zakm. miestami JS X i
K X X zakm. Nerovnom. miestami BP JS
miestami JP JSov Nerovnom. zmladenie, JP
podrast
JS podrast podrast podrast
Lesny typ Ostruzinovd dubova jasenina na humédznych altviach 932
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289/-/0

Tl 100 36 55 34 2.85 384 285 Topol | 214
290/-/0 Tl 100 24 25 34 037 196 303 Topol | 214
DL 60 29 54 26 2.79 161 730 | hodnotne | Dubletny(aD.
sivozeleny)
291/-/0 TI 25 32 83 26 4.92 61 277 Topol | 214
I 10 24 36 20 113 27 122 Javor polny
ov 5 26 49 24 2.7 12 54 Orech vlagsky
DL 42 31 52 28 2.73 122 500 | hodnotne | Cubletny(aD.
sivozeleny)
is 30 32 38 28 1.46 113 463 | priememe | ‘3senstinly(a
jasen uzkolisty)
292/a/0 Tl 10 34 83 28 5.34 28 115 Topol | 214
AG 10 27 35 26 0.92 17 70 Agat biely
ov 5 28 41 26 151 13 53 Orech vlagsky
LM 3 27 45 24 2.3 10 41 priemerné Lipa malolista
DL 42 31 52 28 2.73 122 500 | hodnotne | Cubletny(aD.
sivozeleny)
i 30 32 38 28 1.46 113 463 | priemerne | J2sestinly (a
jasen uzkolisty)
292/b/0 TI 10 34 83 28 5.34 28 115 Topol | 214
AG 10 27 35 26 0.92 17 70 Agat biely
ov 5 28 41 26 1.51 13 53 Orech vlassky
LM 3 27 45 24 2.3 10 41 priemerné Lipa malolista
DL 45 28 60 26 3.4 121 1050 | priemerne | POubletnv(@D.
sivozeleny)
TI 40 31 81 26 4.72 98 850 Topol | 214
293/a/0 opollost
ov 10 26 48 24 1.98 25 217 Orech viadsky
Js 5 27 48 24 1.91 16 139 | priemerng | ‘asehstily (a
jasen uzkolisty)
DL 45 28 60 26 3.4 121 1050 | priemerne | DuPletny(aD.
sivozeleny)
TI 40 31 81 26 4.72 98 850 Topol | 214
293/b/0 opo 14
ov 10 26 48 24 1.98 25 217 Orech viagsky
JS 5 27 48 24 191 16 139 priemerné .Jase:nlsuhly (?
jasen uzkolisty)
IS %0 30 49 32 2.24 301 442 | priememe | Jsefstinly (a
jasen uzkolisty)
294/a/0 Brest polny
BP 10 29 66 30 3.82 31 46 (hrabolsty)
15 90 30 49 32 2.24 301 442 | priemerné fei"usztl'(z'l‘l’sia)
294/b/0 ! o 2
BP 10 29 66 30 3.82 31 46 est potny
(hrabolisty)

Z hladiska polovnickej rajonizacie patri Uzemie obce Horovce do polovnej oblasti M IX. Zemplinska.

V obci Horovce je dlhoro¢nd tradicia Dobrovolného hasi¢ského zboru. Dobrovolny hasiésky zbor
je zamerany na zasahovu cinnost pri poZiaroch, zabezpecuje protipoziarnu prevenciu a vychovu

na predchddzanie poziarov v obci. Aktivne sa zapaja do protipovodrovych akcii aj v pripade

pandemickych opatreni a aktivit. V obci sa nachddza poziarna zbrojnica.

Na organizovanie spolocenskych a kulturnych akcii obec vyuZiva kultirny dom. Obec kazdorocne

organizuje Dni obce Horovce Horov¢anom, silvestrovsky beh s medzindrodnym vyznamom

Horovska desiatka, Den Ucty k starSim a Den matiek.
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Pre Sportové aktivity maju obyvatelia obce k dispozicii futbalové ihrisko a detské ihrisko. Centrum
obce tvori parcik s lavickami. Za dalSimi kultdrnymi, spolo¢enskymi a Sportovymi aktivitami, ¢i do
fitnes centra maju moznost obyvatelia dochadzat hlavne do mesta Michalovce.

Okrem najvacsich zamestnavatelov v regidne pbsobia v obci a jej okoli aj mensi podnikatelia a piati
samostatne hospodariaci rolnici (typy podnikatelskych subjektov v obci: podnikatelia — fyzické
osoby 1, samostatne hospodariaci rolnici 5 a podnikatelia — prdvnické osoby 11). Mensi
podnikatelia nezamestnavaju Ziadnych dalSich zamestnancov. Na Uzemi obce Horovce nema sidlo
Ziadna mimovlddna organizacia. Aktudlne su v obci aktivne Obecny Sportovy klub, JDS — Horovce
a DHZ Horovce. Obec ¢innost spolkov podporuje finan¢ne podla moznosti rozpoctu obce, ale aj
nefinanéne poskytnutim obecnych priestorov na ich ¢innost, pri propagacii a podobne.

Cez katastralne Uzemie obce Horovce, cez jeho zastavanu cCast prechadza cesta 1/19, ktora prepaja
mesto KoSice s mestom Michalovce a s ukrajinskou $tatnou hranicou. V obci nie su vybudované
chodniky, pesia doprava sa realizuje pozdi? komunikacie. Okrem uvedenej cesty I. triedy sa v obci
nachdadzaju cesty . triedy (111/3736 Horovce — Vojcice a lll/3737 Horovce — Secovce) a miestne
komunikacie apolné alesné cesty. Na miestnych obsluznych pristupovych a spojovacich
komunikacidch sa pesia doprava realizuje zvacsia v priestore krajnic alebo vozovky. Uliény priestor
nie vSade dovoluje realizovat chodniky atym aj zabezpecit bezproblémovy pohyb chodcov
a rozhlady v krizovatkach. Vysoka dopravna nehodovost a riziko kamiénovej dopravy dlhodobo
motivuje reprezentantov obce, aby hlavny tah v smere KoSice — Michalovce neprechadzal
zastavanou castou obce. Dennad intezita dopravy na ceste 1/19 na zaklade celostatneho scitania
dopravy je uvedenad v nasledujlcej tabulke.

Tab. 102: Denna intezita dopravy na ceste /19

2000 1485 4 860 17 6 362
2005 2116 5933 13 8 062
2010 1933 7 805 29 9767
2015 1321 6831 31 8183

Planovany Usek dalSej vystavby dialnice D1 zacina v priestore krizovatky Bidovce s cestou 11/576
na konci Useku buducej dialnice D1 v useku Budimir — Bidovce pricom trasovanie sleduje koridor
cesty 1/19 (byvald 1/50) v smere zo zapadu na vychod aje navrhnuté v dvoch variantnych
rieSeniach — variant 1 (Cerveny) a variant 2 (fialovy). Oba varianty su vedené juzne od obci Svinica
a KoSicky Kle¢enov. Cerveny variant krizuje Slanské vrchy tunelom Dargov dizky 4008 metrov
a fialovy variant je v ¢o najvacsej miere vedeny cez Slanské vrchy povrchovo, pricom navrhovany
tunel Dargov ma dizku 1161 metrov. Oba varianty st nasledne trasované severne od obce Dargov.
V mieste kriZovania s cestou 111/3650 (byvala 111/50208) je umiestnena krizovatka Dargov. Trasy
pokracuju severne od mesta Secovce a Hriadky, kde sa nachadza v krizovani s cestou 1/79 (byvala
11/553) krizovatka Hriadky. Dialnica za krizovatkou pokracuje v izkom koridore medzi obcami
TusSicka Nova Ves a Horovce, preklenuje rieku Ondava a prechadza severne od obce Trhoviste.
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V obci Horovce su zriadené parkoviska pri kultirnom dome, cintorine, pohostinstve, predajni
potravin, obecnom Urade. V ostatnych &astiach obce vozidla parkuju zvaéda pozdi? miestnych
komunikdcii a na volnych prielukach. Chodniky su vybudované len v ¢asti obce, je potrebnd ich
dostavba v rdmci celého Uzemia obce.

Dopravna obsluznost verejnou autobusovou dopravou je pre obyvatelov obce postacujica,
v smere do mesta Michalovce premava verejnd autobusova doprava v primeranych intervaloch
pocas pracovnych dni, aj pocas dni pracovného pokoja. V obci sa nachadzaju 2 pary autobusovych
zastavok (Horovce, rdzc. TuSicka Nova Ves a Horovce, ¢€.d. 240).

Juznym cipom katastrdlneho Uzemia Horovce prechddzaju Zeleznicné trate ¢. 103 tupkéw PL —
Medzilaborce -Michalany a 102 UZgorod UA-Matovce SRT- Haniska pri KoSiciach SRT. Najbliz3ia
Zelezni¢na stanica je vzdialend 5 km od zastavaného Uzemia obce Horovce v Banovciach na
Ondavou.

Samostatné cyklistické chodniky na izemi obce Horovce nie su vybudované.

Lodna aleteckd doprava nie je v obci Horovce prevadzkovand. NajblizSie letisko sa nachadza
v meste TrebiSov (Letisko Sady — letisko na letecké prace).

Obec Horovce ma pomerne dostatocne vybudovanu technickd infrastruktdru v ramci svojho
Uzemia. Na dcasti Uzemia obce je vybudovany verejny vodovod, ktory je v majetku
Vychodoslovenskej vodarenskej spolo€nosti, a.s. KoSice. Potrebna je dostavba vodovodu pre celé
uzemie obce.

V roku 1993 bola ukoncena vystavba plynofikacie. Plynofikacia obce Horovce velkou mierou
prispela k dorieseniu situacie v zasobovani teplom. Po komplexnej plynofikdcii obce doslo k zmene
pouzivanych tuhych paliv v prospech plynu. Obyvatelia vyuZivaju tuhé paliva len prechodne,
aktualne len podla vyvoja cien v ¢ase, ak je ponuka tuhych paliv mimoriadne cenovo vyhodna.
Uzemie obce je napojené na rozvody SPP, a.s., zdvod Kosice. Rodinné domy su zdsobované pre
vykurovanie a pripravu teplej uZitkovej vody vacSinou z vlastnych zdrojov tepla ato formou
malych kotlov.

Na uzemi celej obce je vybudovana kanalizaénd siet, ktora odvadza splaskové vody do COV.
Verejna kanalizacia je v majetku Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti, a. s. KoSice.

V obci Horovce nie su Ziadne vyrobné zdroje elektrickej energie. Dodavka a rozvod elektrickej
energie je zabezpecovana Vychodoslovenskou energetikou a.s., zdvod KosSice. Rozvodnd vzdusnd
sekundarna siet v obci je na betdnovych stlpoch.

Na Gzemi obce Horovce existuje pevna telefonna siet spolo¢nosti Slovak Telekom a.s., vyhovujuice
a postacujlce je pokrytie signdlom komerénych operatorov. Uzemie obce je pokryté televiznym
sighalom, obec nie je napojena na Ziadnu kablovu televiziu. Pripojenie na internet je dobré,
internet je beZne pristupny pre obyvatelstvo v dostacujucej miere, kapacite a rychlosti.
Internetové pripojenie je hlavne cez mobilnych operatorov.
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Obec ma vybudované verejné osvetlenie, v rokoch 2017 — 2020 bola ¢ast verejného osvetlenia
CiastoCne zrekonstruovand. Obecny rozhlas je po rekonstrukcii. Obec niekolko rokov postupne
buduje kamerovy systém za Ucelom zvySenia bezpecnosti obyvatelov a zamedzenia vandalizmu.

Nesystémova exploatacia prirodnych zdrojov, znecistovanie ovzdusia, povrchovych a podzemnych
vod a pody (intenzivna polnohospodarska ¢innost), neorganizované hromadenie priemyselnych
a komunalnych odpadov, zastaralost technoldgii a infrastruktury, odlesriovanie, scelovanie
pozemkov, odvodnenie krajiny a tieZ dopravna zataz podmienuju celkové narusenie funkénosti
a Struktary krajiny s nepriaznivym vplyvom na genofond a biodiverzitu, ¢o so vsetkymi
negativnymi dosledkami spdsobuje prenikanie cudzorodych latok do prostredia atym aj do
potravinového retazca ¢loveka, ¢im zhorsuje kvalita jeho Zivota.

Zdravotny stav obyvatelstva je vysledkom posobenia viacerych faktorov — ekonomickej a socidlnej
situdcie, vyzivovych navykov, Zivotného stylu, Urovne zdravotnickej starostlivosti, ako aj Zivotného
prostredia. Vplyv znelisteného prostredia na zdravie ludi je doteraz len malo preskimany,
odzrkadluje sa vSak najma v nasledovnych ukazovateloch zdravotného stavu obyvatelstva:

% strednd dizka Zivota pri narodeni,

+» celkova umrtnost (mortalita),

+»+ dojcenska a novorodenecka (perinatalna) Umrtnost,

+»* pocet rizikovych tehotenstiev a pocet narodenych s vrodenymi vyvojovymi vadami,
% Struktdra pricin smrti,

% pocet alergfajcickych, kardiovaskularnych a onkologickych ochoreni,

%+ stav hygienickej situacie,

++ Sirenie toxikomanie, alkoholizmu a fajcenia,

+* stav pracovnej neschopnosti a invalidity,

+* choroby z povolania a profesionalne otravy.

Vyrazny podiel na chorobnosti ma aj zivotny Styl, genetické faktory, stresy, pracovné prostredie,
Zivotné prostredie, Uroven zdravotnictva a pod.. V sucasnosti dostupné udaje neumoznuju
dostatocne kvalitativne uréit podiel kontaminacie Zivotného prostredia na vyvoji zdravotného
stavu. Vplyv Zivotného prostredia sa odhaduje na 15 — 20 %.

Zakladnym ukazovatelom Urovne Zivotnych podmienok obyvatelstva a Umrtnostnych podmienok
je stredna dlizka Zivota pri narodeni. Predstavuje priemerny pocet rokov Zivota novorodenca, ktory
moze dosiahnut pri reSpektovani Specifickej Umrtnosti v danom obdobi (resp. nadej na dozitie).
Tento ukazovatel charakterizuje stav zdravia populacie a Uroven systému zdravotnictva.
Dostupnost a dobra Uroven zdravotnictva ovplyviiuju vyvoj strednej dizky Zivota. Od roku 1994
zaznamendva strednd diZka Zivota (nddej na doZitie) v Slovenskej republike trvaly narast a v roku
2020 dosiahla hodnotu na urovni Zilinského kraja 73,47 u muzov a 80,17 roka u Zien. Hodnota
nadeje dozitia je vSak stale pod hranicou eurépskeho priemeru avysoko zaostava za
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najvyspelej$imi krajinami. (SR patri medzi $taty EU (pobaltské republiky, Madarsko, Rumunsko,
Bulharsko SR) s najniz$ou strednou dizkou Zivota muzov i Zien. Zdravé roky Zivota obyvatelstva SR
pri narodeni (muzi-52,4 roka, Zeny-52,1 roka), vyrazne zaostdvaju za hodnotami priemeru krajin
OECD (muzi-61,9, zeny-62,7).

Porovnanim zistenej v okrese Michalovce s priemerom v Slovenskej republike je umrtnost mierne
nizsia na urovni 8,1 — 10 promile. VSR je r6zna uroven dostupnosti demografickych udajov,
niektoré udaje su pristupné na urovni krajov, iné na Urovni okresov alebo aZ obci. Na zaklade
predloZzenych demografickych ukazovatelov je moiné povaZovat sucCasny zdravotny stav
obyvatelov v hodnotenej lokalite za pomerne dobry a porovnatelny s celoslovenskym priemerom.
Urcité odlisnosti su pritomné, ale ani jeden z hodnotenych demografickych ukazovatelov sa
vyrazne neodlisuje od celoslovenského priemeru a preto sa ani nedd jednoznacne pripisat tieto
rozdiely vplyvu chemickych Iatok.

Tab. 103: NajddlezitejsSie priCiny vzniku novotvarov
potrava 35
tabak (fajcenie) 30
reprodukcia a pohlavné spravanie

7

zamestnanie (z profesionalnej expozicie) 7
alkohol 4
3

3

2

geofyzikalny faktor

znecistené Zivotné prostredie

industridlny faktor

farmaceutické vyrobky (lieciva) 1
spolu 86 %

Prvé tri zdroje — rizikové faktory (z potravy, faj¢enia, reprodukcie a pohlavného spravania)
predstavuju spolu 73% (t.j. takmer 3/4) z pricin vzniku novotvarov. Z charakteru uvedenych
jednotlivych rizikovych zdrojov vyplyva, Ze vsetky tri podliehaju nasej individualnej kontrole.
Podstatne menej vSeobecne moézeme individudlne ovplyvriovat a kontrolovat rizikové faktory
a zdroje ako su priemysel a znecistené Zivotné prostredie, tieto dva faktory si menej vyznamné aj
vo vzajomnej kombinacii ako ktorykolvek z prvych dvoch alebo Styroch faktorov. Vyskytuje sa
zvySené riziko vzniku a pretrvdvania alergickych ochoreni udeti, o vo vysSom veku moze
prechadzat do astmatickych nalezov. V poslednom obdobi je zaznamenany nielen v tomto regione
narast alergii, najma polindz prejavujucich sa alergickou rinitidou sezénnou iceloro¢nou,
bronchidlnej astmy no aj dermorespiraéného syndrému a potravinovej alergie. Vplyv znedisteného
Zivotného prostredia sa moze premietat aj do reprodukéného procesu cloveka. Zvyseny vyskyt
vrodenych vyvojovych chyb, samovolnych potratov a mimomaternicového tehotenstva moéze
poukazovat na mutagénne a teratogénne ucinky znedistujucich latok, obsiahnutych v zlozkach
Zivotného prostredia (enviromentalny aspekt Skodlivin v ovzdusi, vode, potravinach). Osobitne
vyznamna méze byt kontaminacia potravinového retazca, vplyvy chemickych a fyzikalnych zatazi,
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najma v oblastiach s dlhodobym pdsobenim skodlivin. Z hladiska kvality ovzduSia oblasti
dotknutych obci nepatria medzi vyrazne konfliktné oblasti.

12. Kulturne a historické pamiatky a pozoruhodnosti.

Na uzemi obce Horovce sa nenachadzaju pamiatkové Uzemie azdény, pri€om v ramci registra
nehnutelnych narodnych kultirnych pamiatok a pamiatkovych objektov nie je evidovana Ziadna
pamiatka na Uzemi obce Horovce.

Dominantami v siluete obce Horovce su veZze dvoch kostolov. Kostol rimskokatolickej cirkvi,
ktorého patrénkou je Panna Maria kralovna, konsekrovany bol diia 21. 08. 1994. Druhy kostol
Reformovane] krestanskej cirkvi na Slovensku, ktory vznikol z byvalej reformovanej Skoly.
Posviacka kostola sa uskuto&nila 20. 09. 2009. Ani jeden kostol nie je zapisany v Ustrednom
zozname pamiatkového fondu ako Ndrodnd kultirna pamiatka. Medzi najhodnotnejSie pamiatky
patri zachovavanie tradicii a zvyklosti, ktoré pretrvali a ktoré sa aj v sic¢asnosti snaZia odovzdavat
starsi obyvatelia detom a mladezi.

Obec Horovce sa v pisomnej forme po prvykrat spomina v roku 1347 pri vymedzeni hranic majetku
Ladislava Drugetha. Patrila panstvu Humenné — v 18. storo¢i Szitmayovcom, v 19. storodi
Andrassyovcom. V roku 1715 mala obec 44 opustenych a 7 obyvanych domacnosti. V roku 1787 —
70 domov a 449 obyvatelov. V roku 1828 — 83 domov a 613 obyvatelov. Obyvatelia obce sa
v tomto obdobi Zivili rolnictvom a povraznictvom. Po vzniku cukrovaru v TrebiSove jeho Ucastinari
uzivali najlepsiu pédu a najimali pre pracu obcanov okolitych obci. Velkd ¢ast obyvatelov obce
pracovala bud ako deputatnici, alebo ako sezénni robotnici na okolitych majetkoch.
Polhohospodarske druistvo bolo zaloZené vroku 1949. Cast obyvatelov bola zamestnand
v stavebnictve v krajskom meste KoSice a v rozlicnych zavodoch okresného mesta Michalovce.
V obci bolo drobné remeselnictvo ako kolesar, kova¢, krajéirstvo, podomové tkacstvo
a sukennictvo, tazba piesku a Strku z Ondavy pre vystavbu rodinnych domov ako aj inych stavieb
v obci.

13. Archeologické naleziska.

Na uzemi obce Horovce sa nenachadzaju a ani nie su tu evidované Ziadne archeologické naleziska.

14. Paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality (napr. skalné vytvory, krasové
uzemia a dalsie).

V dotknutom Uzemi sa nenachdadzaju paleontologické naleziska a vyznamné geologické lokality.

15. Charakteristika existujucich zdrojov znecistenia Zivotného prostredia (napr. hluk, vibracie,
Ziarenie) a ich vplyv na Zivotné prostredie.

276 |strana



V dotknutom Uzemi je najvacsim producentom hluku a vibracii doprava po ceste 1/19 a cestach lIl.
triedy €. 3736 a3737 ahlavnych komunikaénych osiach v obci Horovce, resp. miestnych
komunikacidch. Hluk je taktiez emitovany zo Zelezni¢nej dopravy (mimo zastavaného Uzemia
obce). Vyznamnejsim zdrojom hluku a vibracii v dotknutom uUzemi su taktiez prevadzky
a hospodarskeho charakteru. V okoli uvedenych zdrojov ¢asto dochddza prekracovaniu limitnych

hodn6t hluku v rdmci obytného Uzemia.
Na Uzemi obce Horovce sa nenachadzaju environmentdlne zataze.

Podla Registra sklddok odpadov su na uUzemi obce Horovce nenachddzaju evidované skladky
odpadov.

16. Komplexné zhodnotenie sucasnych environmentalnych problémov.

Sucasny stav kvality Zivotného prostredia hodnoteného Uzemia je predovsetkym vysledkom
prirodnych podmienok a antropogénnych vplyvov. Prirodne prvky prostredia dotknutého Gzemia
su zvacSa antropogénne zmenené. Jednotlivé zlozky Zivotného prostredia su v ramci obce Horovce
a jeho okolia ohrozované, pricom formy ovplyviiovania a znecistovania jednotlivych zloZiek
Zivotného prostredia su charakterizované prvkami typickymi pre urbanizovany priestor. Podla
Environmentalnej regionalizdcie Slovenska, resp. Urovne Zivotného prostredia v Slovenskej
republike nespada dotknuté Uzemie do zataZzenej oblasti, pricom 0,14 % rozlohy obce Horovce ma
environmentdlnu kvalitu Uzemia mierne narucenu a 99,86 % rozlohy obce Horovce ma narusenu
environmentalnu kvalitu Uzemia. K najvacsim zdrojom znecistenia na Uzemi obce Horovce mozno
zaradit predovietkym dopravu, obytné objekty, hospodarske prevadzky, sluzby miestneho
vyznamu, polnohospodarsku ¢innost ainé zariadenia, ktoré produkuju emisie, odpady a pod.
a prvky dopravnej a technickej infrastruktiry. Zdroje znecistenia mozno delit podla sposobu
posobenia na plosné, liniové, bodové a podla druhu kontaminantov. V praxi vidy ide o kombinaciu
spdsobu posobenia adruhu latok Skodiacich takto najma p6dam, ovzduSiu, povrchovym
a podzemnym voddm. Plosné znecistenie spo6sobuje najma doprava atiez emitovanie hluku
a znecistujucich latok ako aj dialkovy prenos znedistujucich latok v ovzdusi a povrchovymi
a podzemnymi vodami. Liniové znecistenie spbsobuju uniky alebo splachy kontaminantov do
povrchovych a podzemnych véd, ako aj prvky dopravnej a technicke] infrastruktiry a bodové
znecistenie predstavuju jednotlivé prevadzky, havarie, polnohospodarska cinnost, skladky
organickych a anorganickych odpadov a urcité prvky dopravnej a technickej infrastruktudry. Medzi
prirodné stresové javy posobiace na Uzemi obce Horovce patria erdzia a zaplavové Uzemie.

Stupen ekologickej stability (kvality) v obci Horovce predstavuje strednu bioticki vyznamnost
(dominuju polnohospodarsky vyuzivané plochy, lesné ekosystémy a urbanizované prostredie).
Koeficient ekologickej stability (KES) v obci Horovce predstavuje Cislo 1,71, ¢o predstavuje strednu
ekologicku stabilitu (dominuju polnohospodarsky vyuZivané plochy, pricom podiel krajinnej
vegetacie alesnych porastov je minimalny). Koeficient ekologickej kvality dotknutého
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katastralneho Uzemia podla Struktury vyuZitia je 0 az 0,2. Z hladiska relativheho vyjadrenie

ekologickej stability podla prvkov sucasnej krajinnej Struktiry uUzemie obce Horovce lezi

v priestore ekologicky nestabilnom (76,47 % Uuzemia obce Horovce), stredne stabilnom (17,25 %

Uzemia obce Horovce) a v stabilnom (6,26 % Uzemia obce Horovce).

Z hladiska sucasnych environmentdlnych problémov boli v dotknutom uzemi identifikované

najma:

17.

podiel pévodnej druhovej vegetacie, lesov a nelesnej drevinove] vegetacie,
reguldcia vodnych tokov a odvodriovanie,

nedobudovanie kanalizacie a vodovodu,

pritomnost a prevadzka prevadzok polnohospodarskeho charakteru,

podiel ornej poédy na dudkor lesnych atravnatych porastov — intenzivne vyuzivand
polnohospodarska péda (velké bloky parciel ornej pody) bez ekostabiliza¢nych prvkov,

silnenie kumulativnych a synergickych vplyvov na jednotlivé zloZky Zivotného prostredia
a zdravie obyvatelov,

hluk a znecistovanie ovzdusia v blizkosti frekventovanych komunikdcii,

trasovanie prvkov technickej a dopravnej infrastruktury,

Cierne skladky odpadov,

vytvdranie bariérového efektu pre migrujuce zivocichy,

vyruSovanie Zivocichov,

vplyv dopravy na obyvatelstvo a zivocichy,

odchod mladych ludi za prdcou do mesta a inych regidnov a Ubytok deti a starnutie obce,

neschopnost rekvalifikacie dlhodobo nezamestnanych obyvatelov a rasttci podiel socidlne
znevyhodnenych obyvatelov avdoésledku toho aj uUbytok sluZieb aneprimerane vysoka
nezamestnanost,

ohrozenie drobnych sluzieb budovanim zazemia vo vacSich mestach a maly zaujem
o podnikanie v sluzbach,

nedostatoéné socidlne sluzby a obcianska vybavenost,

slabd prepojenost vzdelanostnej struktury obyvatelov a moznosti trhu prace a nutnost migrovat
za vzdelanim a vys$Sim vzdelanim, resp. za pracou

chybajuce chodniky a potreba rekonstrukcie miestnych komunikacii a odstavnych ploch
a zastaralé a neestetické stlpy elektrického vedenia, resp. nedostatoCne rieSend energeticka
uspora budov.

Celkova kvalita Zivotného prostredia — syntéza pozitivnych a negativnych faktorov (napr.
zranitelnost horninového prostredia, citlivost reliéfu, citlivost povrchovych a podzemnych
vod, citlivost pdd, citlivost ovzdusia, citlivost fauny a fléry a ich biotopov, citlivost faktorov
pohody a kvality Zivota ¢loveka).
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Na zaklade popisu geomorfologickych pomerov dotknutého Uzemia uvedeného v kapitole C.1l.1
tejto spravy o hodnoteni ¢innosti mozno hodnotit zranitelnost reliéfu ako zanedbatelnd.

Na zaklade popisu horninového prostredia dotknutého Uzemia uvedeného v kapitole C.II.2 tejto
spravy o hodnoteni ¢innosti moZzno hodnotit zranitelnost horninového prostredia ako mierne
zranitelné.

Na zaklade popisu pédnych pomerov v dotknutom Uzemi uvedeného v kapitole C.11.3 tejto spravy
o hodnoteni ¢innosti mozno hodnotit zranitelnost pédneho prostredia ako stredne.

Na zdaklade popisu klimatickych pomerov dotknutého Uzemia uvedeného v kapitole C.11.4 tejto
spravy o hodnoteni ¢innosti mozno hodnotit zranitefnost klimatickych pomerov ako mierne
zranitelné.

Na zaklade popisu stavu znecistovania ovzdusia dotknutého Gzemia uvedeného v kapitole C.II1.5
tejto spravy o hodnoteni ¢innosti mozno hodnotit zranitelnost ovzdusia ako stredne zranitelné.

Na zdklade popisu hydrologickych pomerov dotknutého Uzemia uvedeného v kapitole C.11.6 tejto
spravy o hodnoteni ¢innosti moZno hodnotit zranitefnost povrchovych a podzemnych vod ako
stredne zranitelné.

Na zaklade popisu fauny a fléry dotknutého Uzemia uvedeného v kapitole C.I.7 tejto spravy
o hodnoteni ¢innosti moZzno hodnotit zranitelnost fauny a fléry ako stredne zranitelné.

Na zdklade popisu krajiny dotknutého uzemia uvedeného v kapitole C.11.8 tejto spravy o hodnoteni
¢innosti mozno hodnotit zranitelnost krajiny ako mierne zranitelné.

Na zaklade popisu chranenych Uzemi v dotknutom Uzemi uvedeného v kapitole C.11.9 tejto spravy
o hodnoteni ¢innosti moZno hodnotit zranitelnost chranenych Uzemi zanedbatelné.

Na zéklade popisu prvkov USES v dotknutom tzemi uvedeného v kapitole C.I.10 tejto spravy
o hodnoteni &innosti moZno hodnotit zranitelhost prvkov USES stredne zranitelné.

Na zaklade popisu obyvatelstva a jeho aktivit a zdravia v dotknutom Uzemi uvedeného v kapitole
C.I1.11 tejto spravy o hodnoteni ¢innosti mozno hodnotit zranitelnost faktorov pohody a kvality
Zivota ako stredne zranitelné.

Celkova kvalita Zivotného prostredia véitane syntézy pozitivnych a negativnych faktorov bola
vyhodnotena v rdmci kapitol C.II.1 az C.11.11 tejto spravy o hodnoteni.

18. Posudenie o¢akavaného vyvoja uzemia, ak by sa navrhovana ¢innost nerealizovala.

V ramci nulového variantu by predmetné Uzemie bolo nadalej polfnohospodarsky vyuzivané,
pricom by sa hladalo jeho wvyuZitie vsulade s poziadavkami prislusnej Uzemnoplanovacej
dokumentdcie a nepdsobili by identifikované vplyvy navrhovanej ¢innosti, zaroven by sa vsak
nezuzitkoval potencial predmetného Uzemia pre vyuZitie pre potreby navrhovanej ¢innosti.
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V pripade, ak by sa navrhovana cinnost nerealizovala, tak by vyvoj v oblasti odpadového
hospodarstva pokracoval v sucasnej linii, pricom by nebol vyuZzity potencial predmetného Uzemia
a spadovej oblasti. Zaroven vsak nebudu posobit vplyvy vystavby a prevadzky navrhovanej
Cinnosti popisané v kapitolach C.III. v ramci tejto spravy o hodnoteni ¢innosti.

19. Sulad navrhovanej cinnosti s platnou tzemnoplanovacou dokumentaciou.

Obec Horovce ma spracovany Uzemny pldn obce (Pozdech, 12/2012), ktory bol schvaleny
obecnym zastupitelstvom obce Horovce uznesenim ¢. 20/2013, zo dna 02. 04. 2013 (VZN ¢.
1/2013). Jestvujuce Uzemie je podla rozvojovych planov obce vyclenené na odpadovu
infradtruktdru. Podla komplexného vykresu priestorového usporiadania a funkéného vyuZitia UPN
obce Horovce je celd parcela KN-C ¢. 872 vyélenena ako ,,PLOCHY VYROBY A SKLADOV*, pri¢om
podla schémy zdvaznych ¢asti rieSenia a rozmiestnenia verejnoprospe$nych stavieb UPN obce
Horovce je celd parcela KN-C &. 872 definovana ako ,SKLADKA TKO“. Navrhovana &innost je
v stlade s UPN obce Horovce.

Na zaklade uvedeného moino konstatovat, Ze navrhovana ¢innost plne respektuje poziadavky
platného Uzemného planu obce Horovce a zavizné regulativy platné pre predmetné tzemie.
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Il. HODNOTENIE PREDPOKLADANYCH VPLYVOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA
ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA A ODHAD ICH VYZNAMNOSTI
(PREDPOKLADANE  VPLYVY  PRIAME, NEPRIAME, SEKUNDARNE,
KUMULATIVNE, SYNERGICKE, KRATKODOBE, DOCASNE, DLHODOBE A TRVALE,
VYVOLANE POCAS VYSTAVBY A REALIZACIE)

Sucastou hodnotenia v tejto kapitole su priame a nepriame vplyvy navrhovanej ¢innosti, primarne
a sekundarne vplyvy navrhovanej ¢innosti, kratkodobé a dlhodobé vplyvy navrhovanej ¢innosti,
docasné atrvalé vplyvy navrhovanej Cinnosti na Zivotné prostredie ato pocas ich vystavby
a prevadzky. Zaroven su posudené aj kumulativne a synergické vplyvy suvisiace s navrhovanou
¢innostou, ako aj s ¢innostami, ktoré su vykondvané, resp. sa planuju vykonavat v dotknutom
Uzemi. Hodnotenie vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie vychddza z identifikacie
kvality a kvantity vstupov a vystupov uz uvedenych, ako aj s dostupnych informdcii o uzemi,
informacii o navrhovanej ¢innosti, z praktickych skusenosti z posudzovania obdobnych ¢innosti
a v neposlednom rade aj z rekognoskacie terénu, na ktorom sa ma navrhovana ¢innost realizovat.
Cielom S3pecifikdcie vplyvov navrhovanej Cinnosti na jednotlivé zlozky Zivotného prostredia
a zdravia obyvatelstva pocas ich vystavby a prevadzky je podchytenie tych okolnosti, ktoré by
zavaznym spo6sobom modifikovali existujucu kvalitu Zivotného prostredia a zdravie dotknutého
obyvatelstva, ¢i uz v pozitivnom alebo negativhom smere.

1. Vplyvy na obyvatelstvo — pocet obyvatelov dotknutych vplyvmi navrhovanej Cinnosti
v dotknutych obciach, zdravotné rizikd, socidlne a ekonomické dosledky a suvislosti,
narusenie pohody a kvality Zivota, prijatelnost ¢innosti pre dotknuté obce (napr. podla
nazorovych stanovisk a pripomienok dotknutych obci, sociologického prieskumu medzi
obyvatelmi dotknutych obci), iné vplyvy.

Z popisu jednotlivych uvedenych vplyvov v nadchadzajucich kapitolach vyplyva, Ze navrhovana
¢innost by pocas vystavby a prevadzky nemala mat zavainy negativny vplyv na dotknuté
obyvatelstvo a jeho zdravie.

Pocet obyvatelov pocas vystavby a prevadzky navrhovanej cinnosti, ktori budd ovplyvneni jej
vplyvmi nemozno jednoznacne stanovit.

Pripadnym vplyvom navrhovanej ¢innosti na dotknuté obyvatelstvo a jeho zdravie su havarijné
stavy.

S realizaciou navrhovanej ¢innosti suU spojené aj rizika katastrofického charakteru. Moéze k nim
dojst v doésledku rizikovych situacii spésobenych vojnovym konfliktom, sabotdzou, havariou
(zlyhanie zariadeni alebo ludského faktora) alebo extrémnym pésobenim prirodnych sil (vietor,
sneh, mraz, privalova voda), ¢o mdze mat za nasledok napriklad poSkodenie zdravia.
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Pocas vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti sa predpokladaju vplyvy na obyvatelstvo ako
hluk a znecistovanie ovzdusia.

ZNECISTOVANIE OVZDUSIA

Pre potreby povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov bude doloZeny
odborny posudok voblasti ochrany ovzduSia, ktory bude vyhotoveny opravnenym
posudzovatefom v zmysle zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

POCAS VYSTAVBY
Pocas vystavby sa nepredpoklada vyrazné zvySenie znecistenia ovzdusia. Pocas vystavby

navrhovanej ¢innosti budu zdrojom znecistenia ovzduSia vykopové prdce, resp. stavebna
mechanizacia pomocou ktorej sa budu vykonavat stavebné Cinnosti na jednotlivych navrhovanych
stavebnych objektoch. Ide o bodové a plosné zdroje znedistovania ovzdusia. Plosnym zdrojom
znecistenia ovzdusia budu aj skladky sypkych materidlov.

Pristupové komunikacie, ktoré sa budu vyuZivat pocas vystavby navrhovanej Cinnosti budud
predstavovat liniové zdroje znelistenia ovzdusSia a v neposlednom rade netreba zabudnut na
mobilné zdroje znedistovania ovzdusia a to dopravu suvisiacu s vystavbou navrhovanej ¢innosti
(pracovnici, mechanizmy, zasobovanie...).

Doprava surovin a materialov bude nepravidelna a ¢asovo a pocetnostou obmedzena. Intenzita
dopravy, ktord bude pochadzat z dopravy spojenej svystavbou navrhovanej cinnosti, sa
v sucasnosti neda predikovat, nakolko nie je zrejmy presny Casovy harmonogram vystavby,
materidlovd bilancia a osobova potreba. Uvedené zdroje znecistovania ovzdusia budu
predovsetkym zdrojom tuhych znedistujucich latok, oxidov dusika a uhlika a celkového
organického uhlika.

Mnoizstvo emisii bude zavisiet od po¢tu mechanizmov, priebehu vystavby, rocného obdobia,
poveternostnych podmienok a pod. ZvySena prasnost sa bude prejavovat najma vo veternych
drioch a pri dlhSie trvajucom bezzrazkovom obdobi a to hlavne v obdobi zemnych a vykopovych
prac. KedZe vystavba aredlu zariadenia nepredpokladd velké objemy zemnych prac, vyznamna
prasnost sa neocakava. Prasnost z docasnych stavebnych komunikacii sa v letnych mesiacoch
obmedzi skrapanim tychto ciest.

Vzdialenost najblizsej obytnej zény je cca 850 m od hranice aredlu navrhovanej ¢innosti, Co taktiez
znizuje riziko priameho ohrozenia obyvatelstva sekundarnou prasnostou. Stavebné prace, vratane
stavebnej dopravy nebudu z hladiska ovzdusia nadlimitnou zataZou, vplyvy vystavby navrhovane;j
¢innosti na kvalitu ovzdusia budu zanedbatelné a malo vyznamné.

POCAS PREVADZKY
Vramci prevadzky navrhovanej Cinnosti bude zamedzené Sirenie zdpachu do vonkajSieho

prostredia pocas celého technologického procesu zhodnocovania odpadov a bude eliminovany
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rozptyl prachovych ¢astic z odpadu, ktory by sa dostaval do ovzdusia. Prispevok navrhovanej

Cinnosti  k existujucej kvalite ovzduSia je na akceptovatelnej uUrovni aza deklarovanych

prevadzkovych parametroch neddjde k vyraznému zhorSeniu lokdlnej kvality ovzdusia.

Pre potreby navrhovanej Cinnosti bola spracovana rozptylova studia (Ing. Viliam Carach, PhD.,

08/2022 — celé znenie je uvedené v prilohovej Casti spravy o hodnoteni), z ktorej vyplyva, Ze

zdrojmi znedistujucich latok z hladiska ovzdusia budu vramci navrhovanej cinnosti procesy

a ¢innosti uvedené v nasledujucej tabulke. Cielom rozptylovej studie bolo zhodnotenie vplyvu

navrhovanej ¢innosti na kvalitu ovzdusia v predmetnej oblasti v okoli hodnoteného zdroja.

Tab. 104: Zdroje znecistujucich latok

Proces

Doprava zamestnancov
do prace

Cinnost

Doprava zamestnancov do
prace osobnymi vozidlami

Zdroj

Osobné vozidla (20
prejazdov/24 hod)

ZL

TZL, NOy, CO,
VOC

Doprava odpadu do
zavodu

Doprava odpadu do zavodu,
kontrola odpadu, vazenie
odpadu na cestnej mostovej
vahe

Nakladné vozidla (60
prejazdov/24 hod)

TZL, NOy, CO,
vVoC

4 x Nakladné vozidlo

TZL, NOx, CO,

a presun do haly triedenia

Vykladka na docasné ulozenie VOC
odpadu, Podavanie na drvenie , . TZL, NOy, CO,
Hala na prijem odpadu P 2 x Kolesovy nakladac VOE
2 x Stacionarny drvic TZL
Drvenie pod 500 mm
P 2 x Stacionarny zasobnik TZL
Podavanie podrveného odpadu - -
do autoklav Dopravny pas a podavac TZL
e 12 x Autoklava RotoSTERIL
Proces sterilizacie BEG 7000/7001 TOC
Hala sterilizacie odpadu Proces odoberania Kanalové dobravnik
sterilizovaného odpadu P ¥ TOC

(uzavreté)

Obsluzné ¢innosti

2 x Vysokozdvizny vozik

TZL, NOy, CO,

VOC
Proces presunu materialu do TZL
davkovacich zasobnikov vratane | Susiaci dopravnik (uzavrety)
e TOC
stabilizacie teploty

Docasné uloZenie/davkovanie Davkovacie zasobniky TZL
odpadu na triedenie (otvorené) TOC
Balistické sepa’ratory 71

(otvorené)
Vibracné preosievace 71

Hala triedenia odpadu (uzavreté)

Opto-pneumatické separatory

. TZL

. . (otvorené)

Automatické triedenie - -
Vzduchové separatory

. TZL

(uzavreté)
Separatory virivych prudov 7L

(otvorené)

Elektromagnetické separatory

. TZL

(otvorené)
Skladovacie boxy Skladovanie triedeného odpadu Skladovacie boxy TZL

283 |strana



Proces Cinnost

(prestresené)
. . L , TZL, SO2, NOy,
Kotolia Vyroba technologickej pary 2 x Plynovy kotol €O, VOC, TOC
Spevnené plochy Fugitivne emisie Resuspenzia prachu TZL

Pozn: Proces sterilizdcie a ndsledné procesy susenia vihkého materidlu je sprevadzany tvorbou pary, ktord méZe obsahovat ldatky
na bdze organickych zlucenin, ktoré sumdrne oznacujeme ako celkovy organicky uhlik TOC

Predlozend rozptylova studia bola vypracovana pre 2 modelové stavy a to sucasny stav a novy stav,
pri zohladneni vsetkych identifikovanych zdrojov znecistujucich latok na Urovni najblizsie trvalej
obytnej zastavby (hygienicky chranenych objektoch). Sic¢asny stav je reprezentovany stavom, kedy
sa nebude realizovat navrhovana ¢innost. Novy stav je reprezentovany stavom, kedy sa bude
realizovat navrhovana ¢innost. Sucasny stav je reprezentovany aktualnym stavom kvality ovzdusia
vo vybranych znecistujucich latok, ktory predstavuje stav nulového variantu, t.j. ak by sa
navrhovana cinnost nerealizovala. Zdrojom podkladov pre vypocet koncentracii pre sucasny stav
st Udaje z monitorovacich sieti SHMU, vysledkov celoplo$ného matematického modelovania
SHMU.

Nasledujuca tabulka uvadza bodové zdroje znecistovania ovzdusia v ramci navrhovanej ¢innosti.
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Tab. 105: Zdroje znecistovania ovzdusia — bodové zdroje

Zdroj Miesto vypuistania ZL Hmotnostny tok ZL [g/s]
PM g 0,0043*
. PM3s 0,0029*
Hala na prijem odpadu Ve:’:;:ljél’:cu? éHB MO 1,1835
co 0,2688
vocC 0,0681
PM1go 0,0042*
PM3s 0,0028*
e Vyduch 2 MO 0,0779
Hala sterilizacie odpadu Ventil4tor EHO 0 0,0177
vocC 0,0045
TOC 0,1372
. PM g 0,0027*
Ver:';?;g:: :1 E3H 10 PM:s 0,0018%
Hala triedenia odpadu TOC 0,1372
Vyduch 4 PMyq 0,0042*
Ventilator EH11 PM; 5 0,0028*
PM g 0,001%
PM; 5 0,0012
S0, 0,0004
Vyduch 5 NO, 0,0605
co 0,0244
voC 0,0050
. TOC 0,0041
Kotolna PM1o 0,0019
PMzs 0,0012
50z 0,0004
Vyduch 5 NO 0,06e05
co 0,0244
voC 0,0050
TOC 0,0041
. .. . PM 0,0015
Hala skladovania Ploiny zdroj PMas 0,0010

*Emisie TZL prepocitané na zdklade garantovanej ucinnosti filtra TZL na vystupe z prislusnej haly < 1 mg/m?3 a prepocitané na

PMlo a PM2,5

Nasledujuca tabulka uvadza emisie znecistujucich latok z navrhovanej ¢innosti.

Tab. 106: Emisie znedistujucich latok

o]e - 4Nn00

b b ‘ TZL - 0,00246
amestnancovdo | dopréce osobmjmi | Osbnéverdlé (20 [ NO, : 004543
) P - A \ prejazdov/24 hod) co - 0,05482
prace vozidlami

VOC - 0,00616
Doprava odpadu do TZL - 0,00878
Doprava odpadu zavodu, kontrola odpadu, Nakladné vozidla (60 NOy - 1,47055
do zavodu vaZenie odpadu na prejazdov/24 hod) co - 0,03973
cestnej mostovej vahe VOC - 0,00416
TZL 0,0948 1,5160
" Vykladka na doéasné . L NOx 3,3637 53,8191

4 x Naklad dl
Hala na prijem uloenie odpadu, X axiadne vozidio co 0,7641 12,2250

odpadu A .

Podavanie na drvenie VvOC 0,1935 3,0966
2 x Kolesovy nakladac TZL 0,0253 0,4043
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Emisie ZL ‘

Proces Cinnost ZL [kg/hod] [kg/24hod]

NOy 0,8970 14,3518
co 0,2038 3,2600
VOC 0,0516 0,8258
2 x Stacionarny drvi¢* TZL 0,0036 0,0571
Drvenie pod 500 mm 2 z::z;lnc}ﬂiiny T7L 0,0107 0,1714
Podavanie podrvent’ého Dopravr’n'/ pvés TIL 0,0107 01714
odpadu do autoklav a poddvac
12 x Autoklava
Proces sterilizacie RotoSTERIL BEG TOC - -
7000/7001***
Hala sterilizacie Proces odoberania
odpadu Stera'";f:u"nezg z:l'; adu dop'::cz:s;’f*** TOC 0,4940 11,857
triedenia
TZL 0,0079 0,0474
Obsluzné &innosti 2 x Vysokozdvizny vozik NOx 0,2803 1,6818
CcO 0,0637 0,3820
VOC 0,0161 0,0968
Proces presunu materialu TZL 0,0089 0,1423
do ddvkovacich Susiaci dopravnik
zasobnikov vratane TOC 0,4940 11,857
stabilizacie teploty
Docasné
uloZenie/davkovanie Davkovacie zdsobniky TZL 0,00889 0,1423
odpadu na triedenie
Hala triedenia Balistické separatory TZL 0,00889 0,1423
odpadu Vibrac¢né preosievace TZL 0,00889 0,1423
Opto-pneumatické T2 0,00889 0,1423
Automatické sepa}ratory .
triedenie***** Vzduch?ve serfa-raltory TZL 0,00889 0,1423
Separatory virivych TZL 0,00889 0,1423
prudov
Elektromagnetické 2L 0,00889 0,1423
separatory
Skladovacie boxy | Skiadovanie triedeného Skladovacie boxy TZL 0,0089 0,1423
odpadu
TZL 0,0112 0,1786
SO, 0,0013 0,0214
Plynovy kotol NOy 0,2176 3,4819
CcO 0,0879 1,4062
VOC 0,0179 0,2857
. Vyroba technologickej TOC 0,0146 0,2344
Kotolna
pary TZL 0,0112 0,1786
SO, 0,0013 0,0214
’ NO 0,2176 3,4819
Plynovy kotol
CcO 0,0879 1,4062
VOC 0,0179 0,2857
TOC 0,0146 0,2344
Spevnené plochy Fugitivne emisie p'::jﬁiﬁi:ilf " TZL - -

* V pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese Drvenie pod 500 mm — 2 x staciondrny drvic sa
uvazZuje s emisnym faktorom 0,2 g TZL/t drveného materidlu.

**V pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese Drvenie pod 500 mm — 2 x staciondrny zdsobnik
sa uvazuje s emisnym faktorom 0,6 g TZL/t drveného materidlu.

***Uzavrety proces

****predpokladd sa zvyskovd vlhkost materidlu na vystupe z autokldvy na trovni 5 hm. % a obsahom organickych zvyskov 0,1 obj.
%
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***** \/ pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese automatického triedenia na 0,6 g TZL/t
triedeného materidlu
******predpokladand preventivna ¢innost na elimindciu resuspenzie prachu

Na zaklade vstupnych stavebnotechnickych Udajov o zdrojoch znecistovania ovzdusia,
predpokladanych hmotnostnych tokoch znecistujucich latok a meteorologickych udajov boli
matematickym modelom MODIM vypocitané predpokladané koncentracie vo zvolenych
referenénych bodoch (vid'. nasledujuce tabulky).

Tab. 107: Koncentracie ZL v referencnych bodoch — novy stav (vratane prispevku zdroja)

- PMy [11g/m’] PM, 5 [g/m?] S0 [ug/m’] NO; [ug/m’)
Referenéné 24hod rok 24hod rok lhod rok 1lhod rok
body LHk LHr LHE nie je LHr LHk LHr nie je LHk LHr
50 [pg/m?)] 40 [ug/m?] uréend 20 [pug/m?¥] 350 [ug/m?] uréena 200 [ug/m] 40 [pg/m?]
R1 17,034 | 16,001 | 16,023 | 15,001 6,001 2,000 12,773 4,042
R2 17,062 | 16,003 | 16,041 | 15,002 6,003 2,000 12,840 4,037
R3 17,111 | 16,003 | 16,074 | 15,002 6,005 2,000 13,651 4,082
R4 17,095 | 16,002 | 16,063 | 15,002 6,004 2,000 13,412 4,094
RS 17,083 | 16,002 | 16,055 | 15,002 6,004 2,000 13,130 4,038
R6 17,060 | 16,007 | 16,040 | 15,004 6,002 2,000 12,845 4,091
CO [ug/m’] VOC [ug/m’] TOC [p1g/m’)
Referencné 8hod rok 1hod rok 1hod rok
LHk
deY 10 000 LHr nie je urtena LHk nie je uréena*® LHr nie je uréena LHk nie je uréena*® LHr nie je uréend
[ng/m*]
R1 600,474 400,019 0,783 0,205 0,920 0,208
R2 600,851 400,056 0,929 0,214 1,176 0,225
R3 601,556 400,056 1,203 0,214 1,662 0,224
R4 601,347 400,049 1,123 0,212 1,526 0,220
RS 601,183 400,048 1,061 0,212 1,421 0,221
R6 600,853 400,139 0,933 0,236 1,191 0,263

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre VOC: 100 ug/m?3 a TOC: 200 ug/m3
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Tab. 108: Koncentracie ZL v referenénych bodoch — novy stav (iba prispevok zdroja)

_p PMy [ug/m?] PMgs [ug/m?] SO, [ug/m’] NO;[pg/m?]
Referentné 24hod rok 24hod rok 1hod rok 1lhod rok
body LHk LHr LHk nie je LHr LHk LHr nie je LHk LHr
50 [pg/m?] 40 [pg/m?] uréena 20 [pg/m*] 350 [ug/m?] uréend 200 [ug/m’] 40 [pg/m?]
R1 0,034 | 00009 | 0023 | 0,0006 | 0,0014 | 0,00003 | 0,773 0,042
R2 0,062 | 00027 | 0041 | 00018 | 0,0029 | 0,00013 | 0,840 0,037
R3 0,111 | 00028 | 0,074 | 0,0019 | 0,0053 | 0,00012 1,651 0,082
R4 0,095 0,0025 0,063 0,0017 | 0,0045 | 0,00010 1,412 0,094
RS 0,083 0,0023 0,055 0,0016 | 0,0038 | 0,00011 1,130 0,038
R6 0,060 0,0065 0,040 0,0043 | 0,0024 | 0,00027 0,845 0,091
CO [ng/m’] VOC [ig/m’] TOC [pig/m’]
Referencné 8hod rok 1hod rok 1hod rok
bod LHk
ody 10 000 LHr nie je uréena LHk nie je uréenad* LHr nie je uréend LHk nig je uréenad* LHr nie je uréend
[ug/m?]
R1 0,474 0,019 0,183 0,005 0,320 0,008
R2 0,851 0,056 0,329 0,014 0,576 0,025
R3 1,556 0,056 0,603 0,014 1,062 0,024
R4 1,347 0,049 0,523 0,012 0,926 0,020
RS 1,183 0,048 0,461 0,012 0,821 0,021
R6 0,853 0,139 0,333 0,036 0,591 0,063

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre VOC: 100 ug/m?3 a TOC: 200 ug/m?3

Tab. 109: Koncentracie ZL — sucasny/novy stav (vratane prispevku zdroja)

Maximalna kratkodoba koncentracia Priemerna rocna koncentracia

2L (ng/m?] [ug/m?)
Satasny Novy stav LH« Mec'lza hod. p Satasny Novy stav LH: Mec'lza hod. p
stav Horna | Dolna stav Horna | Dolna
PM1p 17,000 17,074 ( 2540h} 35 25 16,000 16,003 40 28 20
PMgzs 16,000 16,049 - - - 15,000 15,002 20 17 12
S0; 6,000 6,003 {315h[; 2,0000 2,0001 -
NO; 12,000 13,109 {23?] 140 100 4,000 4,064 40 32 26
co 600,00 601,04 1{08(:10,10 7000 | 5000 400,000 400,061 -
vocC 0,600 1,005 100 - - 0,200 0,215 -
TOC 0,600 1,316 200 0,200 0,227

Nakladanie s odpadmi je vo vSeobecnosti sprevadzané so Specifickym zapachom, intenzita ktorého
zavisi od fyzikalno-chemickych parametrov samotného odpadu a spésobu dalSej Upravy. Na
zadklade predpokladanych druhov spracovdvanych odpadov nie je mozné zadefinovat intenzitu
zapachu odpadu na vstupe v ramci procesov prijmu a Upravy pre procesom sterilizacie.

Po procese sterilizacie v autoklavach je vystupom sterilny odpad, ktory so zostatkovou vihkostou
a teplotou cca 80 °C. Pocas procesu chladenia, resp. susenia a naslednej separacie sa predpoklads,

Ze tieto faktory a sucéasne faktor fyzikdlno-chemickej povahy samotného spracovavaného odpadu
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mozZu vytvarat emisie znedistujucich latok s obsahom organickych latok, ktoré mézu byt vnimané
ako zapachajuce latky. V rdmci rozptylovej Studie su tieto latky sumdrne hodnotené ako celkovy
organicky uhlik — TOC. V tejto faze procesu nie je mozné jednoznacne urcit znecistujicu latku ako
dominantny zdroj pripadného zapachu. Tuto parametrizaciu je mozné realizovat pocas skisobnej
prevadzky vykonom technologického merania.

Navrhovana technoldgia uvaZuje s inStaldciou biofiltrov, na zaklade ¢oho sa zabezpeci zachytenie,
resp. sorpcia tychto latok a tymto sa zabrani transport tychto latok mimo prevadzkovej haly.
V ramci rozptylovej Studie su uvazované hmotnostné toky ZL, pre najnepriaznivejsi pripad, t.j. bez
inStalacie biofiltrov.

Problematika zapachu, resp. kvantifikovania latok, ktoré moézu byt subjektivne vnimané ako
zapachajuce latky velmi Specifickd bez jednoznacného legislativheho rdmca.

Nasledujuca tabulka uvadza informativne odstupové vzdialenosti pre nové ZZO (podla OTN ZP
2111:99 a MURL 2007)

Tab. 110: Informativne odstupové vzdialenosti pre nové ZZO (podla OTN ZP 2111:99 a MURL 2007)

Cislo | Nazov kategérie Odstup [m] | Poznamka

1.2.1 | Technologické celky obsahujtice staciondrne zariadenia na spalovanie i neuréens
paliv so stihrnnym tepelnym vykonom 0,2 MW a vy38im aZ do 50 MW

1.2.2 | Stacionarne spalovacie motory s tepelnym vykonom 0,2 MW a viac .

- neuréena

(mimo nadzovych)

Systémy na zneskodnovanie alebo recyklaciu pevnych, kvapalnych
68 | alebo 500 -
plynnych odpadov s horfavymi zloZzkami tepelnymi postupmi

Zariadenia na fyzikalne a/alebo chemické osetrenie odpadov v

. . . . 500 -
mnoistve od 10 ton do menej ako 50 ton vstupnych materialov denne

71

Zariadenia na fyzikalne a/alebo chemické oSetrenie odpadov v

. . s - 700 -
mnozstve viac ako 50 ton vstupnych materialov denne

34

Odstupova vzdialenost hodnotenej prevadzky je minimalne 850 m od najblizsich obytnych budov.
Predmetna prevadzka je umiestnend mimo obytnej zdstavby. Uvedené odporucané vzdialenosti
maju v tomto pripade iba informativny charakter. V tomto pripade je vzdialenost od obytnych
budov dostatocna.

Hmotnostné toky ZL z identifikovanych zdrojov znecistovania ovzdusia boli vypocitané na zaklade
deklarovanych vykonovych parametrov jednotlivych technologickych zariadeni, resp. uzlov
s predpokladom, Ze sa nakladd so vstupnymi materidlmi ako prasnymi materidlmi. Z hladiska
spbsobu vypustania emisii prislusnych ZL mimo objektu haly, resp. hal sa uvaZovalo
s predpokladanymi parametrami vzduchotechniky, vratane predpokladanych ucinnosti filtrov na
odluéovanie TZL. Cinnosti, ktoré si vykondvané v ramci haly, resp. jednotlivych hal su plodné
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zdroje znedistujucich latok. Tym, Ze su priestory haly, resp. hal odsavané a po odluceni TZL
vypustané do vonkajSieho prostredia prislusSnou vzduchotechnikou riadenym sp&sobom,
povaZujeme ich za tzv. bodové zdroje znecistovania. PloSnym zdrojom znecistovania ovzdusia su
skladovacie boxy, resp. prestreSend hala s opornymi stenami z troch stran. Liniovym zdrojom
znecistovania ovzdusia je cestna nakladna doprava suvisiaca s navrhovanou ¢innostou a to v ramci
arealu navrhovanej ¢innosti vratane objektu haly a sicasne aj v ramci cesty 1/19 s uvazovanym
trasovanim dopravy smer Hriadky a Trhoviste. V ramci oboch smerov sa uvazovalo s maximalnym
uvazovanym poctom osobnych a nakladnych automobilov za 24 hodin.

Matematické vypocty maximdlnych kratkodobych a priemernych rocnych koncentracii
znecistujucich latok boli uskutoénené pre sucasny stav a novy stav pri neutralnej triede stability
atmosféry, priemernej rychlosti a smere vetra atzv. mestskej zastavbe. Tento stav mbéieme
povazovat z hladiska modelovania ako najrelevantnejsi z pohladu rozptylu znedistujucich latok
v okoli posudzovaného zdroja znecistovania ovzdusia. Koncentracie prislusnych ZL boli vypocitané
vo zvolenych referencnych bodoch R1 a R6 (vid. Priloha €. 1 rozptylovej Studie — imisno-
prenosového posudenia navrhovanej ¢innosti).

Sucasny stav je reprezentovany stavom, kedy sa nebude realizovat navrhovand cinnost
a koncentracie ZL vo zvolenych referenénych bodoch predstavuju prispevky okolitych zdrojov
znecistovania ovzdusia a tzv. pozadové koncentracie. Novy stav je reprezentovany stavom, kedy
sa bude realizovat navrhovana d¢innost, t.j. sucasny stav a prispevok navrhovanej cinnosti
v rozsahu uréenom na zaklade citovanej dokumenticie.

Na zaklade vysledkov vypoctov je mozné konstatovat, Ze prispevok navrhovanej ¢innosti je najma
v emisiach, resp. imisidch NO,, CO a VOC, ktoré suvisia najma s vnutroaredlovou manipula¢nou
technikou, cestnou dopravou a s vykurovanim. Technoldgia autokldv, resp. autokalovanie je pocas
prevadzky bezemisné. Emisie vznikaju po ukonceni autoklavovania pocas procesu vykladky
sterilizovaného odpadu a to v obmedzenom case.

Z hladiska vyhodnotenia sucasnej a predpokladanej novej Urovne kvality ovzdusia, si€asnd Uroven
kvality ovzdusia uréena na zaklade vysledkov monitoringu SHMU je na dobrej trovni, prisluiné
urovne ZL su pod limitnymi hodnotami. Realizaciou navrhovanej ¢innosti, resp. pri uvazovani
sucasného prispevku vsetkych identifikovanych zdrojov znecistovania ovzdusia navrhovanej
¢innosti je mozné konstatovat, Ze predpokladana uroven kvality ovzdusia bude na akceptovatelnej
Urovni a za Standardnej prevadzky nebude dochdadzat k zhorseniu lokalnej kvality ovzdusia oproti
sucasnému stavu.

V procese spracovania dokumentacie pre vydanie stavebného povolenia budu rieSené odluéovacie
zariadenia na ochranu ovzdusia tak, aby boli splnené emisné limity v zmysle vyhlagky MZP SR ¢&.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o ovzdusi v zneni neskorsich
predpisov.
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Celkovo ide v zmysle prilohy €. 1 k vyhldske MZP SR ¢. 410/2012 Z. z. o nové stredné zdroje
znedistovania ovzdusia.

Spevnené plochy a cesty budu pravidelne Cistené, aby sa prediSlo nadmernej prasnosti a Sireniu
pripadnych uletov drobnych ¢astic odpadov.

Sprievodnym javom dovozu odpadov a odvozu vyseparovanych odpadov, druhotnych surovin
a materidlov bude zvySené znecistenie ovzdusia z vyfukovych plynov dopravy. Hlavnymi emisiami
do ovzdusia pocas prevadzky zariadenia budu vyfukové plyny nakladnych vozidiel dovazajucich
odpad a odvazajlcich vyseparované odpady, druhotné suroviny a materidly.

Uvedené zdroje znecistovania ovzdusia budu prevadzkované tak, aby boli v kazdom pripade
plnené stanovené emisné limity.

Spalovacie motory budu zdrojom vyfukovych plynov, ktoré obsahuju vodu, Nox, TZL, CO, TOC
a SO, a tazké kovy. Dieselové motory su v zmysle §3 ods.1 pism. b) zdkona ¢. 137/2010 Z. z.
o ochrane ovzdusia v zneni neskorsich predpisov ,mobilnymi zdrojmi — pohyblivé zariadenia so
spalovacim motorom alebo inym hnacim motorom, ktoré znecistuju ovzdusie.” ZloZenie a teda aj
Skodlivost vyfukovych plynov mobilnych zdrojov zavisi nielen od konstrukcie a typu motora, ale aj
od jeho technického stavu a nastavenia. Pre mobilné zdroje platia predpisy a emisné limity
ustanovené Ministerstvom dopravy avystavby SR, ktoré musia spifiat, aby nedochdadzalo
k znecistovaniu ovzdusia.

Navrhovana cinnost je navrhovana tak, aby v maximalnej moznej miere eliminovala vplyvy na
kvalitu ovzdusia a miestnu klimu v dotknutom Uzemi ajej vplyv mozZno hodnotit ako malo
vyznamny.

HLUK A VIBRACIE

V ramci vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti bude potrebné dodrZiavat ustanovenia zakona
¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009
Z.z. ktorou sa meni a doplfia vyhlagka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky &. 549/2007
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi, zakona ¢.
2/2005 Z. z. o posudzovani a kontrole hluku vo vonkajSom prostredi a o zmene zakona Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia fudi v zneni neskorsich predpisov
a NV SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpec¢nostnych poziadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku v zneni NV SR €. 555/2006 Z. z., ktorym
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v

sa meni adoplia nariadenie vlddy Slovenskej republiky ¢ 115/2006 Z. z. o minimalnych
zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami sivisiacimi
s expoziciou hluku.

POCAS VYSTAVBY
Zdrojom hluku a vibracii pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budu prace suvisiace so stavebnou

¢innostou a doprava. Vibracie a hluk budu produkované najma na zaciatku vystavby pri zemnych
pracach a v dosledku dopravy zabezpecujucej prepravu stavebnych materialov a odvozu odpadov.
Intenzity a charaktery technickych seizmickych otrasov budd v hodnotenom uUzemi dané
hmotnostou stavebnych objektov, rychlostou a zrychlenim pohybujucich sa vozidiel, povrchom
drah a konstrukciou vozovky, typmi a velkostami zdrojovych strojovych zariadeni, ich uloZzenim na
zakladovych pédach, typmi zdkladovych konstrukcii, ktoré prendsaju otrasy do zakladovych pod
a naopak, geologickymi pomermi v danej oblasti, t.j. vlastnostami horninového masivu, ktory
otrasy prenasa a vlastnostami zakladovych pdd. Vibracie zo strojnych zariadeni budd utlmené uz
samotnou konstrukciou zariadeni. Pésobenie hluku bude ¢asovo obmedzené pocas vlastnej
vystavby, pricom hluk bude pdsobit lokalne v priestore vlastnej vystavby navrhovanej ¢innosti.
Tento vplyv bude docasny a premenlivy. Hluk a vibracie zo stavebnej ¢innosti budu na beZnej
Urovni realizacie stavieb podobného rozsahu. Hladina hluku sa bude menit v zavislosti od typu
prace a od nasadenia stavebnych mechanizmov, ich sibezného prevadzkovania, dobe a mieste ich
pbdsobenia a tras prestvania, odchadzania a prichadzania. Ich vplyv je mozné Ciastocne eliminovat
pouzitim vhodnej technoldgie a stavebnych postupov. V etape realizacie navrhovanych
stavebnych objektov budu nasadené rozne stroje, ktoré urcuju hlavné zdroje hluku v etape
vystavby navrhovanej ¢innosti. Je vSeobecne zname, Ze hluk v okoli zemnych strojov v ¢innosti
dosahuje pomerne vysoké hladiny. Hluk ma vyrazne premenny alebo az prerusovany charakter
(zavisi od druhu vykondvanej operacie a od bezprostrednej prave realizovanej technoldgie).
MozZna je aj superpozicia jednotlivych zdrojov hluku, t.j. sucinnd technoldgia niekolkych strojov
naraz. Hluk z pracovnych mechanizmov dosahuje intenzity od 83 do 89 dB(A). Obdobne tomu bude
aj v pripade vibracii.

Na zaklade platnej legislativy je nutné dodrzat najvyssie pripustné limity hluku v pracovnych drioch
od 07:00 do 21:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 13:00 hod. sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej
¢innosti vo vonkajSom prostredi stanovuje posudzovana hodnota pripocitanim korekcie K = (-10)
dB k ekvivalentnej hladine A zvuku vuvedenych casovych intervaloch. V tychto casovych
intervaloch sa neuplatiuju korekcie pre stanovenie posudzovanych hodnét hluku vo vonkajSom
prostredi. V pracovnych drioch od 08:00 do 19:00 hod. sa pri hodnoteni hluku zo stavebnej ¢innosti
vo vnutri budov posudzovana hodnota stanovuje pripocitanim korekcie K = (-15) dB k maximalne;j
hladine A zvuku. Pri hodnoteni hluku zo stavebnej ¢innosti sa neuplatiuje korekcia pre Specificky
hluk.

POCAS PREVADZKY
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Navrhovana ¢innost bude zdrojom plosného aj liniového hluku. Plosny zdroj hluku bude priamo
prevadzka zariadenia — pohyb mechanizmov v ramci aredlu zariadenia a jednotlivé technologické
prvky. Zdovodu minimalizdcie Sirenia hluku do okolia budld vsetky technologické prvky
umiestnené vo vnutri stavebnych objektov, pricom stavebno-technické rieSenie bude navrhnuté
tak, aby minimalizovalo Sireniu hluku do okolia. Liniovym zdrojom hluku bude doprava do a zo
zariadenia. Pre potreby navrhovanej ¢innosti bola vypracovana akusticka studia (VALERON Enviro
Consulting sr.o., Ing. Jaroslav Hruskovic¢, 08/2022 — celé znenie je uvedené v prilohovej cCasti
spravy o hodnoteni ¢innosti). Pri vypracovani hlukovej studie sa vychddzalo z platnej legislativy a IS
(ako napr. zdkona €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotdch hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrdcii v Zivotnom prostredi v zneni
vyhlagky MZ SR ¢&. 237/2009 Z. z. ktorou sa meni a dopliia vyhldgka Ministerstva zdravotnictva
Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach
hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii
v Zivotnom prostredi, STN ISO 1996-1 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkajSom
prostredi. Cast 1: Zakladné veli¢iny a postupy posudzovania, STN ISO 1996-2 Akustika. Opis,
meranie a posudzovanie hluku vo vonkaj$om prostredi. Cast 2: Uréovanie hladin akustického tlaku,
STN 73 05 32:2013 Hodnotenie zvukovo izolaénych vlastnosti budov a stavebnych a Metodického
usmernenia UVZ SR Bratislava 16.10.2009 na zabezpeclenie jednotného pristupu regionalnych
Uradov verejného zdravotnictva pri uplatfiovani pripustnych hodnét uréujicich velic¢in hluku vo
vonkajSom prostredi.

Pre Specifikovanu situdciu a prevadzkovy rezim zdrojov hluku boli zistené hladiny akustického
vykonu/tlaku hluku jednotlivych zdrojov a z predpokladaného statistického vyuZitia v priebehu
referenénych intervalov bola uréend hladina akustického vykonu zdrojov. Dalsie postdenie
hlukovej zataze v dotknutom Uzemi bolo realizované na zaklade akustickych map vytvorenych
Specializovanym softvérom CadnaA (DataKustik, verz. 4.4.145). Metodika vyhodnocovania udajov
bola zvolena tak, aby ¢o najkomplexnejsSie vyjadrovala sledované akustické pomery, a aby boli
dodrzané stanovené podmienky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009 Z. z. ktorou sa meni
a doplfia vyhlagka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi a dalSej platnej legislativy. Na
zdklade predikovanych hodnot Lgaeq bolo zistované potencidlne prekrocenie povolenych hladin
hluku vo vonkajSom prostredi. Vypocitané Udaje boli vyhodnotené vo vztahu k najvys$sim
pripustnym hodnotdm (NPH) hluku vo vonkajSom prostredi, ktoré definuju prilohy k vyhlaske MZ
SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku
a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi
v zneni vyhladky MZ SR & 237/2009 Z. z. ktorou sa meni adoplia vyhlagka Ministerstva
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v

zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

Najblizsia obytna lokalita od planovaného umiestnenia zameru su rodinné domy na zapadnom
okraji obce Horovce, vzdialené cca 850 m od hranice buduceho arealu.

Dotknuté chranené prostredie je podla tab. 1 prilohy k Vyhlaske MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach
na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni vyhlasky MZ SR ¢.
237/2009 Z. z. ktorou sa meni a doplfia vyhlagka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky
¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku
a vibracii a o pozZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
Zaradené do kategdrie Uzemia IV. NajblizSie chranené obytné prostredie je zaradené do kategodrie
Ilalll.

Hluk ztechnologickych cinnosti, akym bude aj ten pochddzajuci z navrhovanej cinnosti,
zaradujeme do kategdrie ,iné zdroje hluku”. V sucasnosti neboli v susedstve a blizkom okoli
predmetnej parcely zistené Ziadne zdroje hluku z kategdrie iné zdroje.

Hluk z dopravy bol posudzovany na zaklade DKP, vypracovaného pre dany projekt (Zilinska
univerzita, 04/2022), a modelovany v softvéri CadnaA s modulom Cesty (vypoCtovy postup
NMPB96).

V suvislosti s navrhovanou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov budu zdrojmi hluku
a vibracii nasledujuce oblasti:

1. doprava materialu nakladnymi automobilmi a zamestnancov osobnymi automobilmi,
2. technologické zdroje hluku a manipulacia s odpadom.

Novymi prejazdami budi potencidlne ovplyvnené stavby v tesnej blizkosti uvedenych cestnych
komunikacii. Posudzované boli rodinné domy na vjazde do obce Horovce na vychod od
posudzovanej prevadzky a do obce Hriadky, smerom na zapad. Toto prostredie zaradujeme do
kategdrie uzemia lll.

Z modelacie vplyvu hluku z dopravy na dotknuté vonkajsie prostredie v buddcom stave vyplyva, ze
na fasadach exponovanych budov budu hladiny hluku dosahovat hodnoty:

¢ Rodinné domy Horovce
Lg,Aeq,d £ 75 dB — pre referenény interval den
Lr,aeqv < 73 dB — pre referencny interval vecer

Lr,aeq,n < 67 dB — pre referencny interval noc
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e Rodinné domy Hriadky

Lr,Aeq,d £ 73 dB — pre referencny interval den

Lr,Aeqv < 72 dB — pre referencny interval vecer

Lr,aeq,n < 66 dB — pre referencny interval noc

Posudzované hodnoty prekracuju najvyssie pripustné hodnoty podla tab. 1 pre hluk z cestnej

dopravy podla vyhladky MZ SR ¢. 237/2009 Z. z. ktorou sa meni a dopliia vyhlaska Ministerstva

zdravotnictva Slovenskej republiky ¢.

v

549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti

o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibrdcii a o pozZiadavkach na objektivizaciu hluku,

infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi. PrekroCenie vSak nastdva uz v sufasnom stave.

NavySenim intenzity dopravy o 20 osobnych a 60 nakladnych vozidiel denne (za 24 hodin) neddjde

k badatelnému zvyseniu hladin hluku v ani jednej skiimane;j lokalite.

VPLYV HLUKU Z NOVEJ TECHNOLOGIE — UVAZOVANE ZDROJE HLUKU:

hala na prijem odpadov
hala sterilizacie odpadov
hala triedenia odpadov
kotolna

kompresorova stanica

Uroveri emisii hluku hlavnych staciondrnych zdrojov hluku:

EH1
EH2
EH3
EH4
EH5
EH6
EH7
EH8
EHO9

Drvic

Ventildtory separatorov ZIG ZAG

Balisticky separator

Susiaci dopravnik

Kaskadové sito

Trisometer —sito FLIP FLOP

Ventildtor vzduchového separdtora
Ventilator odprasenia haly na prijem odpadu

Ventilator odprasenia haly sterilizacie odpadu

EH10 Ventilator odprasenia haly triedenia odpadu (¢ast susenia)

EH11 Ventilator odprasenia haly triedenia odpadu

<85dB
<86dB
<75dB
<75dB
<85dB
<85dB
<80dB
<85dB
<85dB
<85dB
<85dB
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Uvedené hodnoty su uvedené pre Cinnost zariadeni bez materidlu a vo vzdialenosti 1 m od
zariadenia. Pritomnost jednotlivych frakcii (najméa kovovych) moze spdsobovat obcasné /narazové
zvySenie hluku pri prevadzke jednotlivych zariadeni.

Zdroje hluku EH8 a7 EH11 su umiestnené vonku, resp. budd mat vyduch do vonkajsieho priestoru.
Vyduchy z tychto exteriérovych stacionarnych zdrojov sa predpokladaju vo vyske max. 5 m
(uvaZzované ako horsia situdcia pre suicasné posudzovanie z hladiska Sirenia hluku). VSetky ostatné
zdroje st umiestnené v ramci hal a nemaju vystup/vyduch von.

VYHODNOTENIE VPLYVU HLUKU Z NAVRHOVANEJ TECHNOLOGIE
Najvyssie pripustné hodnoty urcujucich veli¢in hluku vo vonkajSom prostredi obytnych budov,
pre hluk z inych zdrojov navrhovanej ¢innosti budu:

Laeq,p= 50 dB pre ref. Interval deri a vecer
Laeq,p= 45 dB pre ref. Interval noc

Z modelacie vplyvu hluku z inych zdrojov (z prevadzky zariadenia na zhodnocovanie odpadov) na
dotknuté vonkajsie prostredie v budicom stave vyplyva, Ze na fasddach najblizSich obytnych
budov v obci Horovce (rodinné domy) budd hladiny hluku dosahovat hodnoty Lgaeq < 37 dB,
pricom posudzované hodnoty neprekracuju najvyssie pripustné hodnoty podla Tab.1 pre hluk
z inych zdrojov podla Vyhlasky MZ SR €. MZ SR €. 237/2009 Z. z. ktorou sa meni a dopiiia vyhlaska
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

V ramci navrhovanej ¢innosti ma byt situované aj vzdeldvacie centrum, preto bude v dalsom
stupni projektovej pripravy spracované posudenie tychto priestorov z hladiska vplyvu hluku
z prevadzky, ked bude znama presna zostava zdrojov hluku.

KUMULATIVNY VPLYV HLUKU Z ,INYCH ZDROJOV*“
V lokalite sa nenachddzaju Ziadne iné zdroje hluku z kategoérie ,,iné zdroje”, ktoré by bolo mozné

zaradit do kumulativneho posutdenia.

Navrhovana cinnost nebude zdrojom vibracii, ktoré by prenikali mimo zariadenia do okolitého
prostredia.

Vystavba a prevadzka navrhovanej ¢innosti v navrhovanom variante nebude mat za nasledok
znizenie kvality byvania v obci Horovce. Vyznamné vplyvy na pohodu a kvalitu Zivota obyvatelstva
dotknutého vystavbou a prevadzkou navrhovanej ¢innosti sa nepredpokladaju. Vplyv vystavby
navrhovanej ¢innosti bude moziné Cciastocne minimalizovat pouzitim vhodnej technoldgie
a stavebnych postupov.
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Navrhovana ¢innost nema charakter priemyselnych prevadzok a zariadeni, ktoré by produkovali
Specifické znecistujuce latky s negativnym vplyvom na zdravie dotknutého obyvatelstva.

V rdmci navrhovanej cinnosti sa nebude nardbat slatkami, ktoré by predstavovali priame
nebezpecie pre dotknuté obyvatelstvo, pracovnikov a navstevnikov dotknutého Uzemia. Avsak je
dolezité dodrziavat potrebné hygienické poZiadavky, poZiadavky na bezpecnost pri praci ako aj
pracovné postupy pri manipuldcii s technickymi zariadeniami a jednotlivymi odpadmi, tak ako
budu vyskoleni jednotlivi zamestnanci.

Z hladiska socidlnych a ekonomickych vplyvov pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti mozno
konstatovat, Ze navrhovana ¢innost bude mat pozitivny vplyv na socialne a ekonomické aspekty.
Bude vytvorenych novych 43 pracovnych miest.

Z hladiska vplyvov na obyvatelstvo ajeho zdravie je navrhovana cinnost realizovatelna
a prijatelna.

Eliminacia vplyvov navrhovanej ¢innosti bude prebiehat aj prostrednictvom optimalizacie vystavby
a prevadzky navrhovanej ¢innosti.

Pri plnom reSpektovani podmienok bezpecnosti prace, ochrany zdravia pri praci a starostlivosti
o zdravé pracovné podmienky, nebude mat realizacia navrhovanej ¢innosti zavazny negativny
vplyv na obyvatelstvo a jeho zdravie a to ani v kumulativnom a synergickom ponimani.

ZDRAVOTNE RIZIKA

Prevadzka navrhovanej ¢innosti a ani s fou spojené obsluzné Cinnosti v ziadnom pripade nebude
negativne ovplyviiovat Zivotné prostredie a zdravie obyvatelov Zijucich a pracujicich v danej
lokalite a v dotknutych Castiach obce. Uvedené tvrdenie sa opiera o vysledkov studii, ktoré boli pre
potreby navrhovanej ¢innosti spracované a su prilozené k sprave o hodnoteni ¢innosti:

e Rozptylova studia (vypracovana odborne sp6sobilou osobou Ing. Viliam Carach, PhD., z ktorej
vyplyva, Ze na zaklade vysledkov vypoctov je mozné konstatovat, Ze prispevok navrhovanej
¢innosti k existujucej kvalite ovzdusia je na akceptovatelnej irovni a za Standardnej prevadzky
nebude dochadzat k zhor$eniu lokalnej kvality ovzdusia oproti si¢asnému stavu.

e Akusticka Studia vypracovana odborne spdsobilou osobou Ing. Jaroslavom Hruskovi¢om,
z ktorej vyplyva, Ze z modelacie vplyvu hluku z inych zdrojov (z prevadzky zariadenia na
zhodnocovanie odpadov) na dotknuté vonkajsie prostredie v budicom stave vyplyva, Ze na
fasadach najblizSich obytnych budov v obci Horovce (rodinné domy) budd hladiny hluku
dosahovat hodnoty Lgaeq < 37 dB, priCom posudzované hodnoty neprekracuju najvyssie
pripustné hodnoty podla Tab.1 pre hluk z inych zdrojov podla Vyhlasky MZ SR ¢. MZ SR ¢.
237/2009 Z. z. ktorou sa meni a doplifia vyhlagka Ministerstva zdravotnictva Slovenskej
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republiky ¢. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku,
infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom
prostredi. Z hladiska vplyvu dopravy po ceste 1/19 na hlukovu situaciu v rdmci zastavaného
Uzemia obce Horovce vyplyva, Ze posudzované hodnoty prekracuju najvysSie pripustné
hodnoty podla tab. 1 pre hluk z cestnej dopravy podla vyhlasky MZ SR ¢. 237/2009 Z. z. ktorou
sa meni a doplfia vyhlaska Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii
a o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.
Prekrocenie vSak nastava uz v su¢asnom stave. NavySenim intenzity dopravy o 20 osobnych
a 60 nakladnych vozidiel denne (za 24 hodin) neddjde k badatelnému zvysSeniu hladin hluku
v ani jednej skimanej lokalite.

e Zdopravno — kapacitného posudenie krizovatiek v suvislosti s napojenim navrhovanej
¢innosti na cestu 1/19 a najblizsich krizovatiek s cestami lll. triedy (Zilinskd univerzita v Ziline,
Fakulta PEDAS, Katedra cestnej a mestskej dopravy, prof. Ing. Alica KalaSovd, Ing. Kristidn
Culik, PhD. Ing. Veronika Harantova, PhD., Ing. Ambréz Hajnik, 04/2022) vyplyva, e realizacia
navrhovanej ¢innosti nebude mat vyznamny vplyv na intenzitu a plynulost cestnej premavky
na dotknutych Usekoch cesty 1/19 a ciest Ill. triedy. VSetky krizovatky dosiahli iba dve Grovne
kvality A (Vacsia ¢ast ucastnikov premavky moze bez ovplyvnenia prejst krizovatkou. Cakacia
doba je velmi kratka.) a B (Vozidla na vjazde do okruZznej krizovatky su Ciasto¢ne ovplyvnené.
Cakacia doba je kratka.) pre sucasny a tiez vyhladovy stav.

e Hodnotenie zdravotnych rizik a hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vypracované odborne
sposobilou osobou Ing. Juraj Hamza.

Pre potreby navrhovanej ¢innosti bolo vypracované ,,Hodnotenie zdravotnych rizik s hodnotenim
vplyvov na verejné zdravie” podla platného zdkona NR SR ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a vyhlasky MZ SR ¢. 233/2014
Z. z. o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie (Ing. Juraj Hamza — odborne
sposobild osoba na hodnotenie zdravotnych rizik zo Zivotného prostredia na Ucely posudzovania
ich moZného vplyvu na zdravie a vplyvov na verejné zdravie, 08/2022 — vid. priloha ku sprave
o hodnoteni ¢innosti). Pre potreby hodnotenia zdravotnych rizik bola pouzita prislusna vyhlaska
MZ SR €. 233/2014 Z. z. a metodiky Agentury pre ochranu Zivotného prostredia USA — US EPA
a svetovej zdravotnickej organizacie — WHO s akceptovanim nariadenia eurdpskej komisie ES
1488/94. Hodnotenie vplyvov na verejné zdravie pre navrhovanu cinnost bolo vypracované
v stlade s vyhlaskou MZ SR ¢. 233/2014 Z. z. v nasledovnych krokoch a to: skrining, stanovenie
rozsahu hodnotenia vplyvov, hodnotenie zdravotného rizika, odporucania a navrh monitorovania.
Na zaklade skriningu boli pre dotknutych obyvatelov identifikované nasledovné potencidlne

vplyvy:
e navysenie emisii znecistujucich latok do ovzdusia z navrhovanej ¢innosti,

e zmena hlukovej situacie v okoli prevadzky,

e vplyv uvedenych stresorov z prevadzky na psychické zdravie dotknutych obyvatelov.
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Hodnotenie zdravotného rizika bolo vykonané pre chemické faktory a fyzikalne faktory. Na zaklade
posudenia boli determinované polutanty z vynutenej dopravy emitované do ovzdusia, ktoré
v ramci posudzovania tohto projektu ato bud vzhladom ku zistenym koncentracidm alebo
zndmym vlastnostiam moZno povazovat za vyznamné z hladiska potencidlneho ovplyvriovania
zdravotného stavu obyvatelstva. Jednd sa o latky, pre chemické faktory: TZL frakcie PM1g, PM3s,
NO,, VOC benzén. Dal$im vyznamnym fyzikdlnym faktorom podielajicim sa na kvalite Zivota
obyvatelstva je hluk. Na zdklade akustickej Studie boli posudené zdravotné rizikd hluku len
z hladiska preukdzanych nepriaznivych ucinkov na zdravie obyvatelstva (tzv. prahové ucinky).

Z uvedeného posudenia vyplyva, Ze suhrnny prirastok, resp. prispevok Skodlivin, stanovanych
vybranych NOx v okoli navrhovanej ¢innosti vyjadrenych cez hazard quocient HQ je minimalny
k pozadovym urovniam. Hodnoty HQ ,hazard quocient”, t.j. koeficientu Skodlivosti sa bude
pohybovat Ciselne maximélne v desatinach, teda nebude vZiadnom pripade prekraéovat
hodnotu 1. Podla metodiky US EPA suhrnny index toxickej nebezpecnosti pre definované
referenéné miesta pre sledované chemické faktory HI < 1. Riziko pre ludské zdravie (inhala¢nou
cestou) je akceptovatelné, t.j. bez vyznamného rizika nekarcinogénnych ucinkov na zdravie
obyvatelov.

NajblizSia zona trvalého vyskytu obyvatelstva rodinnych domov sa nachddza v dostatocnej
odstupove] vzdialenosti. V tejto vzdialenosti budud dlhodobo pdsobiace prispevkové chemické
faktory z objektu ndsobne rozptylené na minimalne koncentraéné Urovne a teda nepredpoklada
sa v Ziadnom pripade vyznamna zmena zdravotného rizika oproti existujucemu stavu. Z hladiska
kratkodobych expozi¢nych scenarov v obytnej zéne rodinnych domov pri krajne nepriaznivych
podmienkach sa nedosahuju hodnoty, prekrocenim, ktorych by bolo moiné ocakavat
preukdzatelné prejavy v podobe zvySenej reaktivity dychacich ciest a malého ovplyvnenia
plucnych funkcii. Vysledok aditivneho rizika vzniku karcinogénneho ochorenia z inhalovanych
zlu€enin benzo(a)pyrénu v ovzdusi obytnej zény je velmi nizke. Pocitané riziko pod hodnotou
jedna ku milién uz nema praktické opodstatnenie a mozno povazovat prispevok rizika na fudské
zdravie za minimalny. Uroveri celoZivotného zdravotného rizika z benzo(a)pyrénu vyjadrené cez
ILCR pre populaciu je akceptovatelné. Hodnotené koncentracie su bezpecné a nepredpokladd sa
ziadne vyznamné riziko karcinogénnych ucinkov.

Pachové latky podla platnej legislativy maju byt vtakej koncentracii, aby neobtaZovali
obyvatelstvo. Ndhodné a kratkodobé udalosti pachovy vyronov su ¢asto zavislé od neocakavanych
a neovplyvnitefnych faktorov. Ztychto dévodov nemoino nahodnu situdciu so Specifickym
pachom objektivne a kvantitativne vyhodnotit. Bude dodrZana odstupova vzdialenost od obytne;j
zony a zaroven eliminovany pach zapuzdrovanim, odvadzanim plynov na Cistenie a spalovanie
a zdroven spravnym postupom pocas nakladky produktu. PGsobenie pachovo znedistujucej latky
je v rdmci hodnotenia subjektivny a prah citlivosti ¢uchu u kaZdej osoby resp. skupin os6b rézny,
nemozno jednoznacne vylucit ani potvrdit pripadny objektivny zaciatok obtazovania pachovymi
latkami z prevadzky.
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Po investicii sa zdrojom hluku stane prevadzka technologického zariadenia zhodnocovania
odpadov a vynutena doprava, mobilné zdroje. Podla vysledkov hlukovej studie v referencnych
bodoch nebude dochadzat k prekracovaniu pripustnych hodnot urcujucich veli¢in hluku v dennej,
vecernej ani v nocnej referencnej dobe podla vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z., prilohy €. 1.
V posudzovanom realizaénom rieSeni budu v zaujmovom Uzemi dostatocne vzdialenych objektov
s trvalym vyskytom obyvatelstva v pdsme bez prejavov preukdzanych prahovych ucinkov
v dennom, veCernom a no¢nom c¢ase. Konstatovanie plati len pre samotnu navrhovanu c¢innost.

Z vysledkov uvedeného posudenia je zrejmé, zZe pre obyvatelov najblizSej obytnej zastavby
a rodinnych domov nebude zmena zdravotnych rizik vyznamna. Na zdklade vyhodnotenia
vystupov i napriek neistotam je mozné konstatovat, Ze samotna planovana posudzovana stavba
»Zariadenie pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce” nebude spojend s prekracujicou
emisnou a hlukovou zatazou vo vonkajsom Zivotnom prostredi v kritickej obytnej zéne pri
definovanych prevadzkovych podmienkach. Hlukova zataz suvisiaca len so samotnou prevadzkou
bude pod urovriou pripustnych hodnot (PH) v zmysle vyhlasky MZ SR ¢. 549/2007 Z. z. Vzdialené
okolité posudzované RD s trvalym vyskytom obyvatelstva budd s preukdzanymi prejavmi
prahovych ucinkov hluku v dennej dobe a no¢nej dobe. DIhodobé riziko zmeny kvality ovzdusia,
resp. riziko prispevku v kritickej vzdialenej obytnej zéne rodinnych domov a sledovanom uzemi
vznikajuce zimisného zataZenia je moiné povazovat za prijatelné abez prekracovania
dlhodobych limitnych hodn6t na ochranu ludského zdravia.

Na zdklade vykonaného hodnotenia zdravotnych rizik a vplyvu na verejné zdravie za predpokladu,
Ze pocas prevadzky budu po uvedeni dosledne dodrziavané schvalené technologické postupy,
limity dané prislusnymi legislativhymi predpismi, mozno hodnotit stavbu technolégie ,Zariadenie
pre materidlové zhodnocovanie odpadov Horovce” bez vyznamného vplyvu na zdravie
dotknutych obyvatelov.

Po zohladneni vsetkych identifikovanych zdrojov znecistujucich latok uvolfiujucich sa
z technologického celku boli definované chemické noxy na uréenie miery nebezpecnosti
s charakterizaciou rizika. Vychodiskovym podkladom bola rozptylova Studia s definovanym
nulovym existujucim stavom ako aj nastdvajucim po realizacii zdmeru. Sucasny stav bol Ciselne
hodnoteny vo vybranych zneéistujucich latkach z Gdajov monitorovacich sieti SHMU. Stav po
realizacii bol hodnoteny ako prispevok koncentracie dlhodobého po6sobenia na obyvatelstvo
v obytnej zdne. V opatrnom konzervativhom pristupe bol prediktivne posudzovany prispevok
v bezprostrednom blizkom okoli planovaného objektu ako aj vo vzdialenej obytnej zéne. Boli
zohladnené vsetky zistené chemické faktory pre hodnotenie zdravotnych rizik, t.;. tie, ktoré maju
potencidl a su vyznamné vzhladom ku koncentraciam alebo znamym vlastnostiam ovplyvriovat
zdravotny stav obyvatelstva.

Zariadenie pocas technologického procesu nevytvara vyznamné emisie zapachu. Zdrojom zdpachu
moze byt zvoz Cerstvého odpadu na vstupe. Nahodné a kratkodobé udalosti pachovych vyronov
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su Casto zavislé od neocakavanych a neovplyvnitelnych faktorov. Z tychto dévodov nemozno
nahodnu situdciu s pachom objektivne a kvantitativne vyhodnotit.

Pre posudenie fyzikalnych faktorov hlukovych pomerov bola vychodiskovym podkladom akusticka
Studia odborného posudzovatela s konstatovanim neprekroCenia posudzovanej veliiny Laeq
v referen¢nom intervale den, vecer, noc po realizacii zdmeru zo stacionarnych zdrojov, pricom pri
mobilnych zdrojoch su prahové hodnoty prekraCované aj v sucasnosti, pricom prispevok
navrhovanej Cinnosti nebude badatelny. Hodnotenie zdravotnych rizik bolo dalej hodnotené
z hladiska preukdzanych nepriaznivych ucinkov na zdravie vratane ucinkov na psychické zdravie.

Realizdciou navrhovanej ¢innosti sa nepredpoklada dosiahnutie, resp. prekrocenie najvyssich
pripustnych hodn6t v Zivotnom a obytnom prostredi Skodlivymi noxami.

Jednotlivé priestory navrhovanej prevadzky budu rieSené tak, aby expozicia pracovnikov faktorom
prace a pracovného prostredia bola na najnizSej moznej miere — minimalne na Urovni legislativne
stanovenych limitov, uvedené bude preukdzané v ramci povolovania navrhovanej ¢innosti podla
osobitnych predpisov.

V posudzovanych/novovzniknutych priestoroch bude o.i. zabezpecend dostato¢na a vyhovujlca
nutena vymena vzduchu, vratane zohladnenia a zabezpecenia vyhovujucich mikroklimatickych
podmienok a dalSich podmienok vyplyvajucich z platnej legislativy na Useku ochrany verejného
zdravia a verejného zdravotnictva (najméa podla zdkona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
a jeho vykonadvacich predpisov, vratane suvisiacej legislativy). Uvedené bude preukdzané v ramci
povolovania navrhovanej Cinnosti podla osobitnych predpisov.

2. Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické
pomery.

Z hladiska zakladania navrhovanych stavebnych objektov mozno konstatovat, Ze so zemnymi
pracami pre vlastné zalozZenia, resp. uloZenia navrhovanych stavebnych objektov sa zacne po
Uprave staveniska a vytycovacich pracach. Vykopové prace budu pozostavat z vykopu stavebnych
jam a ryh. Hlavné rozpajanie hornin a zeminy bude zabezpelené strojovo, dokoncovacie prace
budu prevedené ruéne.

Vseobecné technické poziadavky pre vystavbu navrhovanej ¢innosti si dané vo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisoch a STN ato aj v suvislosti s pouzitymi materidlmi a vykonanymi
pracami. Ich dodrZiavanie je pre bezpecnost a kvalitu vykonanych prac nevyhnutnou podmienkou.
Do navrhovanych stavebnych objektov je mozné zabudovat vylu¢ne material s prislusnym atestom
a zeminu schvélenu a doporucenu odborne spbésobilou osobou — geoldgom na zaklade vykonania
patriénych rozborov, na zdklade ktorych sa stanovi technoldgia sypania a zhutrfiovania nasypov.
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Atesty a zavazné posudky o pouZitych materidloch a o vykonanych pracach (zhutnenie) sa budu
vyZadovat pri preberacom konani od zhotovitela stavby a pri kolauda¢nom konani od stavebnika.

Pripravou terénu pre realizaciu navrhovanych stavebnych objektov je pravdepodobnost zvysenia
intenzity veternej erdzie odkryvom povrchu pddy, v désledku ¢oho je pravdepodobnost néarastu
prasnosti, z uvedenych skutoc¢nosti dojde k ovplyvneniu geodynamickych javov a sice k zvySeniu
intenzity veternej erézie pocas vystavby.

Vplyv na morfolégiu Uzemia vplyvom realizacie navrhovanej ¢innosti nebude.

Z charakteru navrhovanej ¢innosti a z geologickej stavby Uzemia nevyplyvaju také dopady, ktoré
by zavainym sposobom ovplyvnili kvalitu astav horninového prostredia a geomorfologické
pomery Uzemia. Hibka zakladania navrhovanych stavebnych objektov nebude mat za nasledok
zmeny sucasného stavu horninového prostredia. Vplyv navrhovanej cinnosti na horninové
prostredie sa predpoklada do Grovne hibky zakladania navrhovanych stavebnych objektov a to
v sUvislosti s vykopovymi pracami (lokdlne a kratkodobo méze dojst k zmene vihkosti a teploty
hornin). V pripade, Ze sa zisti, Ze vykopova zemina nie je kontaminovand, uloZi sa na depdniu
zeminy, resp. zemnik a nasledne sa méze pouzit pri sadovnickych Upravach Uzemia, pri terénnych
Upravach avyrovnavani terénu Uzemia, resp. bude pouzitd na iné Ucely v okoli navrhovanej
¢innosti.

Z hladiska vyznamnosti vplyvov navrhovanej ¢innosti na horninové prostredie pocas jej vystavby
a prevadzky sa predpokladajd vplyvy minimaine.

Sekunddarne pri odkryti geologického podloZia a naslednej havarii méze dojst k jeho znedisteniu.
Navrhovana ¢innost je navrhnuta tak, aby sa v maximalnej moznej a znamej miere eliminovala
moznost kontamindacie horninového prostredia. Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti sa okrem
havarijnych stavov vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy
a geomorfologické pomery nepredpokladaju.

Prijaté stavebné, konstrukéné a prevadzkové opatrenia minimalizuji mozZnost kontaminacie
horninového prostredia v etape vystavby a prevadzky navrhovanej ¢innosti.

Navrhovana ¢innost nebude mat vyznamny vplyv na nerastné suroviny.

Pocas realizacie navrhovanej cinnosti nebude vyznamnejSie zasahované do horninového
prostredia, reliéfu, pricom nebudd vo vyznamnej miere pouzivané nerastné suroviny a taktiez
nebudu zavaine ovplyviiované geodynamické a geomorfologické javy v dotknutom uUzemi. Na
zdklade uvedeného mozno konstatovat, Ze navrhovana ¢innost pocas svojej realizacie nebude mat
zavainy negativny vplyv na horninové prostredie, reliéf, nerastné suroviny, geodynamické
a geomorfologické javy a podu. Navrhovanou ¢innostou nebude ovplyvnend banska ¢innost.
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3. Vplyvy na klimatické pomery a zranitelnhost navrhovanej ¢innosti voéi zmene klimy.

Vystavba a prevadzka navrhovanej cinnosti neovplyvni vyznamne zmeny klimatickych
ukazovatelov, smeru alebo prudenia vzduchu, evaporaciu a ani iné zmeny, ktoré by mohli mat
vyznamny vplyv na klimatické pomery v jej okoli. Z pohladu klimatickych zmien sa nepredpoklada
ich vplyv na prevadzku navrhovanej cinnosti, pricom prispevok navrhovanej cinnosti ku
klimatickym zmendm je minimalny.

4. Vplyvy na ovzdusie (napr. mnoZstvo a koncentracia emisii a imisii).

Pre potreby povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov bude dolozeny
odborny posudok voblasti ochrany ovzduSia, ktory bude vyhotoveny opravnenym
posudzovatelom v zmysle zakona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

POCAS VYSTAVBY
Pocas vystavby sa nepredpokladd vyrazné zvysSenie znelistenia ovzduSia. Pocas vystavby

navrhovanej cinnosti budd zdrojom znecistenia ovzdusSia vykopové prace, resp. stavebna
mechanizacia pomocou ktorej sa budu vykonavat stavebné ¢innosti na jednotlivych navrhovanych
stavebnych objektoch. Ide o bodové a plosné zdroje znecistovania ovzdusia. PlosSnym zdrojom
znedistenia ovzdusia budu aj skladky sypkych materialov.

Pristupové komunikacie, ktoré sa budu vyuZivat pocas vystavby navrhovanej ¢innosti budud
predstavovat liniové zdroje znedlistenia ovzdusSia a v neposlednom rade netreba zabudnut na
mobilné zdroje znedistovania ovzdusia a to dopravu suvisiacu s vystavbou navrhovanej ¢innosti
(pracovnici, mechanizmy, zasobovanie...).

Doprava surovin a materialov bude nepravidelnd a ¢asovo a pocetnostou obmedzena. Intenzita
dopravy, ktord bude pochadzat z dopravy spojenej svystavbou navrhovanej cinnosti, sa
v sucasnosti neda predikovat, nakolko nie je zrejmy presny cCasovy harmonogram vystavby,
materidlovd bilancia a osobova potreba. Uvedené zdroje znelistovania ovzdusia budu
predovsetkym zdrojom tuhych znedistujucich latok, oxidov dusika a uhlika a celkového
organického uhlika.

Mnoizstvo emisii bude zavisiet od po¢tu mechanizmov, priebehu vystavby, ro¢ného obdobia,
poveternostnych podmienok a pod. Zvy3ena prasnost sa bude prejavovat najma vo veternych
diioch a pri dlhsie trvajucom bezzrazkovom obdobi a to hlavne v obdobi zemnych a vykopovych
prac. KedZe vystavba arealu zariadenia nepredpoklada velké objemy zemnych prac, vyznamna
prasnost sa neocakava. Prasnost z doCasnych stavebnych komunikacii sa v letnych mesiacoch
obmedzi skrapanim tychto ciest.

Vzdialenost najblizej obytnej zony je cca 850 m od hranice aredlu navrhovanej ¢innosti, ¢o taktiez
znizuje riziko priameho ohrozenia obyvatelstva sekundarnou prasnostou. Stavebné prace, vratane
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stavebnej dopravy nebudu z hladiska ovzdusia nadlimitnou zatazou, vplyvy vystavby navrhovanej
Cinnosti na kvalitu ovzdusia budu zanedbatelné a malo vyznamné.

POCAS PREVADZKY
Vramci prevadzky navrhovanej cinnosti bude zamedzené Sirenie zapachu do vonkajsieho
prostredia pocas celého technologického procesu zhodnocovania odpadov a bude eliminovany

rozptyl prachovych castic z odpadu, ktory by sa dostaval do ovzdusia. Prispevok navrhovanej
Cinnosti  k existujucej kvalite ovzduSia je na akceptovatelnej urovni aza deklarovanych
prevadzkovych parametroch neddjde k vyraznému zhorseniu lokdlnej kvality ovzdusia.

Pre potreby navrhovanej Cinnosti bola spracovana rozptylova studia (Ing. Viliam Carach, PhD.,
08/2022 — celé znenie je uvedené v prilohovej Casti spravy o hodnoteni), z ktorej vyplyva, Ze
zdrojmi znedistujucich latok z hladiska ovzdusia budu v ramci navrhovanej cinnosti procesy
a ¢innosti uvedené v nasledujucej tabulke. Ciefom rozptylovej Studie bolo zhodnotenie vplyvu
navrhovanej ¢innosti na kvalitu ovzdusia v predmetnej oblasti v okoli hodnoteného zdroja.

Tab. 111: Zdroje znedistujucich latok

‘ Cinnost

Proces Zdroj ZL ‘
Doprava zamestnancov Doprava zamestnancov do Osobné vozidla (20 TZL, NOy, CO,
do prace prace osobnymi vozidlami prejazdov/24 hod) VOoC
Doprava odpadu do zavodu,
Doprava odpadu do kontrola odpadu, vazenie Nakladné vozidla (60 TZL, NOy, CO,
zavodu odpadu na cestnej mostovej prejazdov/24 hod) VOoC
vahe
. TZL, NOy, CO
4 x Nakladné vozidlo ! L
Vykladka na docasné ulozenie VoC
odpadu, Podavanie na drvenie , . TZL, NOy, CO,
Hala na prijem odpadu P 2 x Kolesovy naklada¢ VO(XZ
. 2 x Stacionarny drvic TZL
Drvenie pod 500 mm . . p
2 x Stacionarny zasobnik TZL
Podavanie podrveného odpadu . (o
do autoklav Dopravny pas a poddvac TZL
12 x Autoklava RotoSTERIL
p ilizaci T
roces sterilizacie BEG 7000/7001 oC
Hala sterilizacie odpadu Proces odoberania o .
. . Kanalové dopravniky
sterilizovaného odpadu , TOC
. . (uzavreté)
a presun do haly triedenia
TZL, NOy, CO,
Obsluzné Cinnosti 2 x Vysokozdvizny vozik ! vgc co
Proces presunu materialu do TZL
davkovacich zasobnikov vratane | Susiaci dopravnik (uzavrety)
e TOC
stabilizacie teploty
Dodasné uloZenie/davkovanie Davkovacie zasobniky TZL
Hala triedenia odpadu odpadu na triedenie (otvorené) TOC
Balistické sepa'ratory 71
. . (otvorené)
Automatické triedenie —— —
Vibraéné preosievace
. TZL
(uzavreté)
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Proces Cinnost Zdroj ZL
Opto-pneumatické separatory
, TZL
(otvorené)
Vzduchové sep’aratory 71
(uzavreté)
Separdatory virivych prudov
. TZL
(otvorené)
Elektromagnetické separatory
. TZL
(otvorené)
. - . Skladovacie boxy
Skladovacie boxy Skladovanie triedeného odpadu . TZL
(prestresené)
¥ . s , TZL, SO2, NOy,
Kotolna Vyroba technologickej pary 2 x Plynovy kotol €O, VOC, TOC
Spevnené plochy Fugitivne emisie Resuspenzia prachu TZL

Pozn: Proces sterilizdacie a ndsledné procesy susenia vlhkého materidlu je sprevdadzany tvorbou pary, ktoré méZe obsahovat Idtky

na bdze organickych zlucenin, ktoré sumdrne oznacujeme ako celkovy organicky uhlik TOC

PredloZend rozptylova studia bola vypracovana pre 2 modelové stavy a to sucasny stav a novy stav,

pri zohladneni vietkych identifikovanych zdrojov znecistujucich latok na Urovni najblizsie trvalej

obytnej zastavby (hygienicky chranenych objektoch). Sucasny stav je reprezentovany stavom, kedy

sa nebude realizovat navrhovana ¢innost. Novy stav je reprezentovany stavom, kedy sa bude

realizovat navrhovana ¢innost. Sucasny stav je reprezentovany aktualnym stavom kvality ovzdusia

vo vybranych znecistujucich latok, ktory predstavuje stav nulového variantu, t.j. ak by sa

navrhovana cinnost nerealizovala. Zdrojom podkladov pre vypocet koncentracii pre sicasny stav

sU udaje z monitorovacich sieti SHMU, vysledkov celoplodného matematického modelovania

SHMU.

Nasledujuca tabulka uvadza bodové zdroje znecistovania ovzdusia v ramci navrhovanej ¢innosti.
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Tab. 112: Zdroje znecistovania ovzdusia — bodové zdroje

Zdroj Miesto vypuistania ZL Hmotnostny tok ZL [g/s]
PM g 0,0043*
. PM3s 0,0029*
Hala na prijem odpadu Ve:’:;:ljél’:cu? éHB MO 1,1835
co 0,2688
vocC 0,0681
PM1go 0,0042*
PM3s 0,0028*
e Vyduch 2 MO 0,0779
Hala sterilizacie odpadu Ventil4tor EHO 0 0,0177
vocC 0,0045
TOC 0,1372
. PM g 0,0027*
Ver:';?;g:: :1 E3H 10 PM:s 0,0018%
Hala triedenia odpadu TOC 0,1372
Vyduch 4 PMyq 0,0042*
Ventilator EH11 PM; 5 0,0028*
PM g 0,001%
PM; 5 0,0012
S0, 0,0004
Vyduch 5 NO, 0,0605
co 0,0244
voC 0,0050
. TOC 0,0041
Kotolna PM1o 0,0019
PMzs 0,0012
50z 0,0004
Vyduch 5 NO 0,06e05
co 0,0244
voC 0,0050
TOC 0,0041
. .. . PM 0,0015
Hala skladovania Ploiny zdroj PMas 0,0010

*Emisie TZL prepocitané na zdklade garantovanej ucinnosti filtra TZL na vystupe z prislusnej haly < 1 mg/m?3 a prepocitané na

PMlo a PM2,5

Nasledujuca tabulka uvadza emisie znecistujucich latok z navrhovanej ¢innosti.

Tab. 113: Emisie znedistujucich latok

4Nn00

b TZL - 0,00246
zam::;;aav:cov Doprava zamestnancov do prace Osobné vozidla (20 NOy - 0,04943
, osobnymi vozidlami prejazdov/24 hod) co - 0,05482
do prace
VOC - 0,00616
Dobrava Doprava odpadu do zavodu, TZL - 0,00878
P kontrola odpadu, vazenie Ndakladné vozidla (60 NOx - 1,47055
odpadu do . . )

2avodu odpadu na cestnej mostove;j prejazdov/24 hod) Cco - 0,03973
vahe VOC - 0,00416
TZL 0,0948 1,5160
" . s ( L. NOy 3,3637 53,8191

Hala na prijem Vykladka na docasné ulozenie 4 x Nakladné vozidlo
. . . CcO 0,7641 12,2250

odpadu odpadu, Podavanie na drvenie

VOC 0,1935 3,0966
2 x Kolesovy nakladac TZL 0,0253 0,4043
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Emisie ZL ‘

Proces Cinnost ZL [ke/hod] [kg/2ahod]
NOy 0,8970 14,3518
Cco 0,2038 3,2600
VOC 0,0516 0,8258
Drvenie pod 500 mm 2 x Stacionarny drvi¢* TZL 0,0036 0,0571
2 x Stacionarny zasobnik** TZL 0,0107 0,1714
Podavanlzzoait;\;ekr;a?CO odpadu Dopravny pas a podavac TZL 0,0107 0,1714
el 12 x Autoklava RotoSTERIL BEG
Proces sterilizicie 7000/7001%** TOC - -
Hala Proces odoberania
sterilizacie sterilizovaného odpadu a presun Kanalové dopravniky**** TOC 0,4940 11,857
odpadu do haly triedenia
TZL 0,0079 0,0474
v . o NOy 0,2803 1,6818
Obsluzné cinnosti 2 x Vysokozdvizny vozik o 0,0637 0.3820
VOC 0,0161 0,0968
Proces presunu materialu do TZL 0,0089 0,1423
davkovacich zasobnikov vratane Susiaci dopravnik
stabilizacie teploty P Toc 0,4940 11,857
Dotasné ulozenie/ddvkovanie Davkovacie zésobniky TZL | 0,00889 0,1423
odpadu na triedenie
Hala triedenia Balistické separatory TZL | 0,00889 0,1423
odpadu Vibraéné preosievace TZL | 0,00889 0,1423
L . Opto-pneumatické separatory TZL 0,00889 0,1423
Automaticke triedenie™ Vzduchové separatory TZL | 0,00889 0,1423
Separatory virivych pradov TZL 0,00889 0,1423
Elektromagnetické separdtory TZL 0,00889 0,1423
Skla:;(\;acne Skladovanie triedeného odpadu Skladovacie boxy TZL 0,0089 0,1423
TZL 0,0112 0,1786
SO, 0,0013 0,0214
, NOy 0,2176 3,4819
Plynovy kotol
CO 0,0879 1,4062
VOC 0,0179 0,2857
. , L. TOC 0,0146 0,2344
Kotolna Vyroba technologickej pary
TZL 0,0112 0,1786
SO, 0,0013 0,0214
Plynovy kotol NOy 0,2176 3,4819
CcO 0,0879 1,4062
VOC 0,0179 0,2857
TOC 0,0146 0,2344
Spevnené Fugitivne emisie Resuspenzia prachu****** TZL - -
plochy

*V pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese Drvenie pod 500 mm — 2 x staciondrny drvic sa
uvazZuje s emisnym faktorom 0,2 g TZL/t drveného materidlu.
** \ pripade vypoctu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese Drvenie pod 500 mm — 2 x staciondrny zdsobnik
sa uvazuje s emisnym faktorom 0,6 g TZL/t drveného materidlu.

***Uzavrety proces

****predpokladd sa zvyskovad vlhkost materidlu na vystupe z autokldvy na drovni 5 hm. % a obsahom organickych zvyskov 0,1 obj.

%

***x% \/ pripade vypoétu predpokladanych hmotnostnych tokov emisii TZL pri procese automatického triedenia na 0,6 g TZL/t
triedeného materidlu
******predpokladand preventivna ¢innost na elimindciu resuspenzie prachu
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Na zaklade wvstupnych stavebnotechnickych Udajov o zdrojoch znecistovania ovzdusia,
predpokladanych hmotnostnych tokoch znecistujucich latok a meteorologickych udajov boli
matematickym modelom MODIM vypocitané predpokladané koncentracie vo zvolenych
referenénych bodoch (vid'. nasledujuce tabulky).

Tab. 114: Koncentracie ZL v referencnych bodoch — novy stav (vratane prispevku zdroja)

o PMyo [ng/m’] PM_ s [ug/m?] S0, [ug/m?] NO; [ug/m?]
Referenéné 24hod rok 24hod rok lhod rok 1lhod rok
body LHk LHr LHk nie je LHr LHk LHr nie je LHk LHr
50 [ug/m?] 40 [ug/m?] uréend 20 [ug/m*] | 350 [ug/m’] uréend 200 [ug/m’] 40 [ug/m?]
R1 17,034 | 16,001 | 16,023 | 15,001 | 6,001 2,000 12,773 4,042
R2 17,062 | 16,003 | 16,041 | 15002 | 6,003 2,000 12,840 4,037
R3 17,111 | 16,003 | 16,074 | 15002 | 6,005 2,000 13,651 4,082
R4 17,095 | 16,002 | 16,063 | 15002 | 6,004 2,000 13,412 4,094
RS 17,083 | 16,002 | 16,055 | 15,002 | 6,004 2,000 13,130 4,038
R6 17,060 | 16,007 | 16,040 | 15,004 | 6,002 2,000 12,845 4,091
€O [ug/m’] VOC [ug/m’] TOC [pg/m’]
Referencné Bhod rok 1hod rok 1hod rok
dey lll}_::lgﬂ LHr nie je uréena LHk nie je uriena® LHr nie je uréena LHk nie je urena*® LHr nie je uréena
[ug/m?]
R1 600,474 400,019 0,783 0,205 0,920 0,208
R2 600,851 400,056 ‘| 0,929 0,214 1,176 0,225
R3 601,556 400,056 1,203 0,214 1,662 0,224
R4 601,347 400,049 1,123 0,212 1,526 0,220
RS 601,183 400,048 1,061 0,212 1,421 0,221
R6 600,853 400,139 0,933 0,236 1,191 0,263

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre VOC: 100 ug/m?3 a TOC: 200 ug/m3

Tab. 115: Koncentracie ZL v referencnych bodoch — novy stav (iba prispevok zdroja)

e PMyo [Lig/m?] PM,s [pg/m?] SO, [ug/m?] NO; [pg/m?]
Referenéné 24hod rok 24hod rok lhod rok lhod rok
body LHk LHr LHk nie je LHr LHk LHr nie je LHk LHr
50 [ug/m?] A0 [ug/m?] uréena 20 [ug/m?] 350 [ug/m?] uréend 200 [ug/m?] 40 [ug/m?]
R1 0,034 0,0009 0,023 0,0006 | 0,0014 | 0,00003 0,773 0,042
R2 0,062 0,0027 0,041 0,0018 | 0,0029 | 0,00013 0,840 0,037
R3 0,111 0,0028 0,074 0,0019 | 0,0053 | 0,00012 1,651 0,082
R4 0,095 0,0025 0,063 0,0017 | 0,0045 | 0,00010 1,412 0,094
RS 0,083 0,0023 0,055 0,0016 | 0,0038 | 0,00011 1,130 0,038
R6 0,060 0,0065 0,040 0,0043 | 0,0024 | 0,00027 0,845 0,091
CO [ug/m’] VOC [ug/m?] TOC [ug/m?]
Referencné 8hod rok 1hod rok 1hod rok
b d LHk
ody 10 000 LHr nie je uréena LHk nie je uréena*® LHr nie je uréend LHk nie je urfena* LHr nie je urena
[ng/m?]

R1 0,474 0,019 0,183 0,005 0,320 0,008

R2 0,851 0,056 0,329 0,014 0,576 0,025

R3 1,556 0,056 0,603 0,014 1,062 0,024

R4 1,347 0,049 0,523 0,012 0,926 0,020

RS 1,183 0,048 0,461 0,012 0,821 0,021

RG 0,853 0,139 0,333 0,036 0,591 0,063

*limitnd hodnota nie je stanovend, koef. S pre VOC: 100 ug/m?3 a TOC: 200 ug/m?3
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Tab. 116: Koncentracie ZL — sucasny/novy stav (vratane prispevku zdroja)

Maximalna kratkodoba koncentracia Priemerna rocna koncentracia

aL (ng/m] (ug/m?)
Sucasny Novy stav LHk Mel:'lza hod. " Sucasny Novy stav | LH. Mec'lza hod. "
stav Horna | Dolna stav Horna | Dolna
PM1o 17,000 17,074 ( 2540h]| 35 25 16,000 16,003 40 28 20
PM2zs 16,000 16,049 - - - 15,000 15,002 20 17 12
S0; 6,000 6,003 {E‘.lshl]] - - 2,0000 2,0001 -
NO: 12,000 13,109 {233 140 100 4,000 4,064 40 32 26
co 600,00 601,04 1{08(:10][) 7000 | 5000 400,000 400,061 -
vocC 0,600 1,005 100 - - 0,200 0,215 -
TOC 0,600 1,316 200 0,200 0,227

Nakladanie s odpadmi je vo vSeobecnosti sprevadzané so Specifickym zapachom, intenzita ktorého
zavisi od fyzikalno-chemickych parametrov samotného odpadu a spdésobu dalSej Upravy. Na
zaklade predpokladanych druhov spracovdvanych odpadov nie je mozné zadefinovat intenzitu
zdpachu odpadu na vstupe v ramci procesov prijmu a Upravy pre procesom sterilizacie.

Po procese sterilizacie v autoklavach je vystupom sterilny odpad, ktory so zostatkovou vihkostou
a teplotou cca 80 °C. Pocas procesu chladenia, resp. susenia a naslednej separacie sa predpoklad3,
Ze tieto faktory a sucasne faktor fyzikdlno-chemickej povahy samotného spracovavaného odpadu
mozZu vytvarat emisie znecistujucich latok s obsahom organickych latok, ktoré mézu byt vnimané
ako zapachajuce latky. V ramci rozptylovej studie su tieto latky sumarne hodnotené ako celkovy
organicky uhlik — TOC. V tejto faze procesu nie je mozné jednoznacne urcit znecistujicu latku ako
dominantny zdroj pripadného zapachu. Tuto parametrizaciu je mozné realizovat pocas skisobnej
prevadzky vykonom technologického merania.

Navrhovana technoldgia uvazuje s instalaciou biofiltrov, na zaklade ¢oho sa zabezpeci zachytenie,
resp. sorpcia tychto latok a tymto sa zabrani transport tychto latok mimo prevadzkovej haly.
V ramci rozptylovej Studie su uvazované hmotnostné toky ZL, pre najnepriaznivejsi pripad, t.j. bez
inStalacie biofiltrov.

Problematika zapachu, resp. kvantifikovania latok, ktoré moézu byt subjektivne vnimané ako
zapachajuce latky velmi Specificka bez jednoznaéného legislativneho ramca.

Nasledujlca tabulka uvadza informativne odstupové vzdialenosti pre nové ZZO (podla OTN ZP
2111:99 a MURL 2007)
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Tab. 117: Informativne odstupové vzdialenosti pre nové ZZO (podla OTN ZP 2111:99 a MURL 2007)

Cislo | Nazov kategdrie Odstup [m] | Poznamka

1.2.1 | Technologické celky obsahujtice stacionadrne zariadenia na spalovanie heuriens
paliv so stihrnnym tepelnym vykonom 0,2 MW a vy3sim aZ do 50 MW

1.2.2 | Stacionarne spalovacie motory s tepelnym vykonom 0,2 MW a viac .

- neurcena

(mimo nddzovych)

Systémy na znedkodriovanie alebo recyklaciu pevnych, kvapalnych
68 | alebo 500 -
plynnych odpadov s horfavymi zloZkami tepelnymi postupmi

Zariadenia na fyzikalne a/alebo chemické oSetrenie odpadov v

71 v ) . s
mnozstve od 10 ton do menej ako 50 ton vstupnych materialov denne

500 -

Zariadenia na fyzikalne a/alebo chemické oSetrenie odpadov v

34 . . s iy
mnoZstve viac ako 50 ton vstupnych materialov denne

700 -

Odstupova vzdialenost hodnotenej prevadzky je minimalne 850 m od najblizsich obytnych budov.
Predmetnd prevadzka je umiestnend mimo obytnej zdstavby. Uvedené odporucané vzdialenosti
maju v tomto pripade iba informativny charakter. V tomto pripade je vzdialenost od obytnych
budov dostatoc¢na.

Hmotnostné toky ZL z identifikovanych zdrojov znecistovania ovzdusia boli vypocitané na zaklade
deklarovanych vykonovych parametrov jednotlivych technologickych zariadeni, resp. uzlov
s predpokladom, Ze sa nakladd so vstupnymi materidlmi ako prasnymi materialmi. Z hladiska
sposobu vypustania emisii prislusnych ZL mimo objektu haly, resp. hal sa uvaZovalo
s predpokladanymi parametrami vzduchotechniky, vratane predpokladanych ucinnosti filtrov na
odlu¢ovanie TZL. Cinnosti, ktoré st vykondvané v ramci haly, resp. jednotlivych hal si plosné
zdroje znecistujucich latok. Tym, Ze su priestory haly, resp. hal odsavané a po odluceni TZL
vypustané do vonkajsSieho prostredia prislusnou vzduchotechnikou riadenym spdsobom,
povazujeme ich za tzv. bodové zdroje znecistovania. PloSnym zdrojom znecistovania ovzdusia su
skladovacie boxy, resp. prestreSend hala s opornymi stenami z troch stran. Liniovym zdrojom
znecistovania ovzdusia je cestna nakladnda doprava suvisiaca s navrhovanou ¢innostou a to v ramci
arealu navrhovanej ¢innosti vratane objektu haly a sicasne aj v ramci cesty 1/19 s uvazovanym
trasovanim dopravy smer Hriadky a Trhoviste. V rdmci oboch smerov sa uvazovalo s maximalnym
uvazovanym poctom osobnych a nakladnych automobilov za 24 hodin.

Matematické vypocty maximadlnych kratkodobych a priemernych rocénych koncentracii
znecistujucich latok boli uskutoénené pre sucasny stav a novy stav pri neutralnej triede stability
atmosféry, priemernej rychlosti a smere vetra atzv. mestskej zastavbe. Tento stav mOzeme
povazovat z hladiska modelovania ako najrelevantnejsi z pohladu rozptylu znedistujucich latok
v okoli posudzovaného zdroja znecistovania ovzdusia. Koncentracie prislusnych ZL boli vypocitané
vo zvolenych referencnych bodoch R1 a R6 (vid. Priloha ¢. 1 rozptylovej Studie — imisno-
prenosového posudenia navrhovanej ¢innosti).
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Sucasny stav je reprezentovany stavom, kedy sa nebude realizovat navrhovana cinnost
a koncentracie ZL vo zvolenych referenénych bodoch predstavuju prispevky okolitych zdrojov
znecistovania ovzdusia a tzv. pozadové koncentracie. Novy stav je reprezentovany stavom, kedy
sa bude realizovat navrhovana cinnost, t.j. sucasny stav a prispevok navrhovanej cinnosti
v rozsahu uré¢enom na zdaklade citovanej dokumentacie.

Na zaklade vysledkov vypoctov je mozné konstatovat, Ze prispevok navrhovanej ¢innosti je najma
v emisiach, resp. imisidch NO,, CO a VOC, ktoré suvisia najma s vnutroaredlovou manipula¢nou
technikou, cestnou dopravou a s vykurovanim. Technolégia autokldv, resp. autoklavovanie je
pocas prevadzky bezemisné. Emisie vznikaju po ukonceni autokldvovania pocas procesu vykladky
sterilizovaného odpadu a to v obmedzenom case.

Z hladiska vyhodnotenia suc¢asnej a predpokladanej novej trovne kvality ovzdusia, sucasnd uroven
kvality ovzdusia uréena na zaklade vysledkov monitoringu SHMU je na dobrej trovni, prisluiné
urovne ZL su pod limitnymi hodnotami. Realizaciou navrhovanej Cinnosti, resp. pri uvazovani
sucasného prispevku vsetkych identifikovanych zdrojov znecistovania ovzdusia navrhovanej
¢innosti je mozné konstatovat, Ze predpokladana uroven kvality ovzdusia bude na akceptovatelnej
Urovni a za Standardnej prevadzky nebude dochadzat k zhorseniu lokalnej kvality ovzdusia oproti
sucasnému stavu.

V procese spracovania dokumentdacie pre vydanie stavebného povolenia budu rieSené odlucovacie
zariadenia na ochranu ovzdusia tak, aby boli splnené emisné limity v zmysle vyhlagky MZP SR ¢.
410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni neskorsich
predpisov.

Celkovo ide v zmysle prilohy € 1 k vyhldske MZP SR ¢&. 410/2012 Z. z. o nové stredné zdroje
znecistovania ovzdusia.

Spevnené plochy a cesty budu pravidelne Cistené, aby sa predislo nadmernej prasnosti a Sireniu
pripadnych uletov drobnych ¢astic odpadov.

Sprievodnym javom dovozu odpadov a odvozu vyseparovanych odpadov, druhotnych surovin
a materialov bude zvysené znecistenie ovzdusia z vyfukovych plynov dopravy. Hlavnymi emisiami
do ovzdusia pocas prevadzky zariadenia budu vyfukové plyny ndkladnych vozidiel dovazajicich
odpad a odvazajucich vyseparované odpady, druhotné suroviny a materialy.

Uvedené zdroje znedistovania ovzdusia budd prevadzkované tak, aby boli v kazdom pripade
plnené stanovené emisné limity.

Spalovacie motory budu zdrojom vyfukovych plynov, ktoré obsahuju vodu, NOx, TZL, CO, TOC
a SO a tazké kovy. Dieselové motory su v zmysle §3 ods.1 pism. b) zdkona ¢. 137/2010 Z. z.
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o ochrane ovzdusia v zneni neskorsich predpisov ,,mobilnymi zdrojmi — pohyblivé zariadenia so
spalovacim motorom alebo inym hnacim motorom, ktoré znecistuju ovzdusie.” ZloZenie a teda aj
Skodlivost vyfukovych plynov mobilnych zdrojov zavisi nielen od konstrukcie a typu motora, ale aj
od jeho technického stavu a nastavenia. Pre mobilné zdroje platia predpisy a emisné limity
ustanovené Ministerstvom dopravy avystavby SR, ktoré musia spifiat, aby nedochadzalo
k znecistovaniu ovzdusia.

Navrhovana cinnost je navrhovana tak, aby v maximalnej moZnej miere eliminovala vplyvy na
kvalitu ovzdusia a miestnu klimu v dotknutom Uzemi ajej vplyv moZno hodnotit ako malo
vyznamny.

5. Vplyvy na vodné pomery (napr. vodny utvar, kvalitu, reZimy, odtokové pomery, zasoby).

Navrhovana ¢innost je situovana mimo povrchové vodné Utvary, ako aj mimo pobrezné pozemky
a inundacné pasmo. Navrhovana ¢innost nema byt situovana do Uzemia s vyznamnou prirodzenou
akumulaciou povrchovych a podzemnych véd, tzn. do Uzemia chranenej oblasti prirodzenej
akumulacie vod, resp. chranenej vodohospodarskej oblasti. Navrhovana ¢innost nie je situovana
v ochrannom pdsme prirodnych mineralnych a lieCivych zdrojov, resp. v pasme hygienickej
ochrany vodarenského zdroja, resp. v Uzemi s vyskytom geotermadlnych vod. Podla NV SR ¢.
174/2017 Z. z., ktorym sa ustanovuju citlivé oblasti a zranitelné oblasti je Uzemie obce Horovce
zaradené medzi zranitelné oblasti.

Zasobovanie pracovnikov zariadenia pitnou vodou bude zabezpecované v sulade s hygienickymi
poziadavkami dovozom balenej pitnej vody. Alternativne méze byt zabezpecdenie pitnej vody
pomocou napojenia na verejny vodovod, resp. realizovanim vlastnej studne (zdroja) na pitnd vodu.
Pitna voda bude dovedena do socidlnych miestnosti, Satni, kuchynky a pod. vramci
novovytvorenych stavebnych objektov (so zdvodnou kuchyrfiou sa neuvaZuje). Pitna voda pre
pracovnikov aaj vobdobi vystavby, bude zabezpecend Standardnym spOsobom, pricom
podmienky budu prekonzultované s prislusSnym regionalnym uradom verejného zdravotnictva na
zaklade podkladov, ktoré budu obsiahnuté vramci projektovej dokumentacie pre potreby
povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov.

Voda pre potreby vystavby navrhovanej ¢innosti bude zabezpecend dovozom, z existujucich
rozvodov a zdrojov, resp. v rdmci budovanej infrastruktudry. Odberné miesta vody pocas vystavby
navrhovanej ¢innosti budu vybavené meracim zariadenim. Pitnd voda bude dovazana aj balena.
Predpokladany odber staveniskovej vody (odborny technicky odhad) spresni dalsi stupen
projektového rieSenia v ramci povolovania navrhovanej ¢innosti podla osobitnych predpisov.

Ako technologickl vodu do procesu Gpravy odpadov navrhujeme pouzit podzemnu vodu z nového
vodného zdroja. Podla vysledkov doterajSieho hydrogeologick